
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2015년03월20일

(11) 등록번호   10-1504507

(24) 등록일자   2015년03월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

     B65B 13/22 (2006.01)  B65B 13/00 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2010-7004887

(22) 출원일자(국제) 2008년08월14일

     심사청구일자   2013년08월07일 

(85) 번역문제출일자 2010년03월04일

(65) 공개번호       10-2010-0049100

(43) 공개일자       2010년05월11일

(86) 국제출원번호   PCT/US2008/073092

(87) 국제공개번호   WO 2009/032498

     국제공개일자   2009년03월12일

(30) 우선권주장

11/852,016  2007년09월07일  미국(US)

(56) 선행기술조사문헌

KR1019830002622 A

KR1020010113464 A

KR1020030006978 A

KR1020030006987 A

(73) 특허권자

시그노드 인터내셔널 아이피 홀딩스 엘엘씨

미국, 일리노이즈 60026, 글렌뷰, 웨스트 레이크
애비뉴 3650

(72) 발명자

하버스트로 제임스 에이.

미국, 일레노이즈 60026, 글렌뷰, 웨스트 레이크
에비뉴 3600

베일스테인 클레이톤 더블류.

미국, 일리노이즈 60026, 글렌뷰, 웨스트 레이크
에비뉴 3600

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

문경진

전체 청구항 수 : 총  14  항  심사관 :    우동기

(54) 발명의 명칭 개선된 응력, 밀봉 및 공급 장치를 갖는 스트래핑 기계

(57) 요 약

부유 스트래핑 헤드(18)는 스트래핑 물질을 화물 주위의 자신에 위치시키고, 응력을 가하고 밀봉하기 위한 유형

의 스트래핑 기계에 사용하기 위한 것이다. 스트래핑 기계는 프레임(14)과, 스트랩 슈트(16)를 갖는다. 부유 스

트래핑 헤드는 응력 인가 모듈(28)과, 개별적인 밀봉 모듈(26)과, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈에 동작가능하게 

(뒷면에 계속)

대 표 도

등록특허 10-1504507

- 1 -



연결된 구동 조립체(40)를 포함한다. 구동 조립체는 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈을 서로를 향해 그리고 서로
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가이드(48)를 따라 함께 측면으로, 서로를 향해 그리고 서로 멀어지게 이동한다. 응력이 밀봉 헤드에 의해 그리
핑된 스트래핑 물질의 단부로 그리고 응력 인가 모듈에 의해 그리핑된 스트래핑 물질의 대항 부분으로 스트래핑
물질에서 끌어당겨질 때, 구동부는 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈을 서로 멀어지게 이동시키도록 작동된다. 응력
인가 모듈 및 밀봉 모듈은 부유하고,, 하나로서 가이드를 따라 이동하여, 스트래핑 헤드의 어느 한 측면상의 스

트래핑 물질에서의 응력을 균일화한다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

스트래핑(strapping) 물질을 화물 주위에 위치시키고, 응력을 가하고(tensioning) 밀봉하기 위한 유형의 스트래

핑 기계를 위한 부유 스트래핑 헤드로서, 상기 스트래핑 기계는 프레임, 스트랩 슈트(strap chute), 및 부유 스

트래핑 헤드를 갖는, 부유 스트래핑 헤드에 있어서,

응력 인가 모듈(tensioning module)과;

밀봉 모듈과;

응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈에 동작가능하게 연결되고, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈을 서로를 향해 그리고 서

로 멀어지게 이동시키도록 구성된 구동 조립체와;

가이드로서, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈이 상기 가이드를 따라 함께 측면으로, 서로를 향해 그리고 서로 멀어

지게 이동하는, 가이드를 포함하며,

응력이 밀봉 헤드에 의해 그리핑(gripped)된 스트래핑 물질의 단부와 응력 인가 모듈에 의해 그리핑된 스트래핑

물질의 대항 부분을 갖는 스트래핑 물질에서 끌어당겨질 때, 그리고, 구동부가 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈을

서로 멀어지게 이동시키도록 작동될 때, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈은 하나로서 가이드를 따라 이동하여, 스

트래핑 헤드의 어느 한 측면상에 스트래핑 물질에서의 응력을 균일화하는, 부유 스트래핑 헤드.

청구항 2 

제 1항에 있어서, 상기 가이드는 레일과, 응력 인가 모듈과 연관된 캐리지와, 밀봉 모듈과 연관된 캐리지를 포

함하고, 캐리지들은 레일을 따라 캐리지의 마찰 이동을 허용하도록 하는 롤러를 포함하는, 부유 스트래핑 헤드.

청구항 3 

제 1항에 있어서, 상기 구동 조립체는 구동 기어 및 랙 기어에 동작가능하게 연결된 모터를 포함하고, 상기 구

동  및  랙  기어는  서로  맞물려서,  응력  인가  헤드  및  밀봉  헤드를  서로를  향해  그리고  서로  멀어지게

이동시키는, 부유 스트래핑 헤드.

청구항 4 

제 1항에 있어서, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈의 서로 멀어지는 이동은 응력 인가 모듈 상에 응력 그리퍼와 접

촉하게 하고, 응력 인가 모듈과 밀봉 모듈의 서로에 대한 맞물림은 응력 그리퍼를 분리시키는, 부유 스트래핑

헤드.

청구항 5 

제 1항에 있어서, 스트래핑 물질을 응력 인가 모듈에 공급하기 위한 스트랩 가이드를 포함하는, 부유 스트래핑

헤드.

청구항 6 

제 1항에 있어서, 구동 조립체는 모터를 포함하는, 부유 스트래핑 헤드.

청구항 7 

제 6항에 있어서, 모터는 브러시리스(brushless) DC 모터인, 부유 스트래핑 헤드.

청구항 8 

스트래핑 물질을 화물 주위에 위치시키고, 응력을 가하고 밀봉하기 위한 유형의 스트래핑 기계로서,

프레임과;

스트랩 슈트와;
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공급 헤드와;

스트랩 공급기와;

응력 인가 모듈과, 밀봉 모듈과, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈에 동작가능하게 연결되고, 응력 인가 모듈 및 밀

봉 모듈을 서로를 향해 그리고 서로 멀어지게 이동시키도록 구성된 구동 조립체와,

가이드를 포함하는, 부유 스트래핑 헤드를 포함하며,

응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈은 상기 가이드를 따라 함께 측면으로, 서로를 향해 그리고 서로 멀어지게 이동하

고,

응력이 밀봉 헤드에 의해 그리핑된 스트래핑 물질의 단부와 응력 인가 모듈에 의해 그리핑된 스트래핑 물질의

대항 부분을 갖는 스트래핑 물질에서 끌어당겨질 때, 그리고 구동부가 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈을 서로 멀

어지게 이동시키도록 작동될 때, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈은 하나로서 가이드를 따라 이동하여, 스트래핑

헤드의 어느 한 측면상에 스트래핑 물질에서의 응력을 균일화하는, 스트래핑 기계.

청구항 9 

제 8항에 있어서, 공급 헤드와 스트래핑 헤드 사이로 연장하는 스트랩 가이드를 포함하고, 상기 공급 헤드는 스

트랩 공급기에  장착되고,  공급 헤드 및  스트랩 공급기는 부유  스트래핑  헤드에 떨어져 위치되는,  스트래핑

기계.

청구항 10 

제 9항에 있어서, 상기 가이드는 프레임에 장착되고, 레일과, 응력 인가 모듈과 연관된 캐리지와, 밀봉 모듈과

연관된 캐리지를 포함하고, 상기 캐리지들은 레일 상에서 지나가고, 캐리지들은 레일을 따라 캐리지의 마찰 이

동을 허용하도록 하는 롤러를 포함하는, 스트래핑 기계.

청구항 11 

제 8항에 있어서, 상기 구동 조립체는 구동 기어 및 랙 기어에 동작가능하게 연결된 모터를 포함하고, 상기 구

동  및  랙  기어는  서로  맞물려서,  응력  인가  헤드  및  밀봉  헤드를  서로를  향해  그리고  서로  멀어지게

이동시키는, 스트래핑 기계.

청구항 12 

제 8항에 있어서, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈의 서로 멀어지는 이동은 응력 인가 모듈 상에서 응력 그리퍼와

접촉하게 하고, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈의 서로에 대한 맞물림은 응력 그리퍼를 분리시키는, 스트래핑 기

계.

청구항 13 

제 8항에 있어서, 상기 구동 조립체는 모터를 포함하는, 스트래핑 기계.

청구항 14 

제 13항에 있어서, 상기 모터는 브러시리스 DC 모터인, 스트래핑 기계.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 스트래핑(strapping) 기계에 관한 것이다. 더 구체적으로, 본 발명은 플라스틱 스트래핑 물질용 스트[0001]

래핑 기계를 위한 개선된 응력, 밀봉 및 공급 장치(arrangement)에 관한 것이다.

배 경 기 술

스트래핑 기계는 종래 기술에 잘 알려져 있다. 2가지 유형의 원리의 스트래핑 기계, 즉 수동 및 자동의 테이블-[0002]

탑(table-top) 또는 독립형 기계가 있다. 스트래핑 기계는 일반적으로 플라스틱 또는 금속(스틸) 스트래핑 중

어느  하나와  사용하도록  설계된다.  이들  기계는  화물(load)을  묶거나  고정시키기  위해  화물  주위에  스트랩
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(strap)을 위치시키고, 응력을 가하고(tension) 밀봉한다.

전형적인 자동 스트래핑 기계는 전체 기계를 위한 프레임형 지지부와, 예를 들어 화물을 지지하기 위한 작업 영[0003]

역과, 화물 주위에 스트랩을 공급하고, 응력을 가하기 이전에 스트랩을 수축시키기 위한 공급 헤드와, 스트랩이

화물 주위에 공급되는 슈트(chute)와, 스트랩을 자신에게 고정시키기 위한 스트래핑 헤드와, 스트랩 물질을 스

트래핑 헤드에 분배하기 위한 하나 이상의 분배기를 포함한다.

플라스틱 스트래핑 기계에서, 스트래핑 헤드는 다수의 기능을 수행한다. 먼저, 스트래핑 헤드로 복귀할 때 스트[0004]

랩의 자유단(단부 그립)을 클램핑(clamps) 또는 그리핑(grips)한다. 다음으로, 수축에 뒤이어 그리고 스트랩에

응력을 가하는 동안 스트랩의 후단(trailing) 단부를 클램핑하거나 그리핑한다. 그런 후에, 밀봉된 스트랩을 공

급측 또는 분배기측으로부터 절단하고, 스트래핑의 중첩된 경로(course)를 함께 밀봉할 때, 스트랩 루프의 반대

편 또는 내측 상에서 다시 스트랩을 그리핑한다.

공급 헤드는 일반적으로 스트랩을 스트래핑 헤드 안으로, 스트랩 슈트 주위로, 그리고 다시 스트래핑 헤드로 공[0005]

급하기 위해 하나 이상의 쌍의 회전 휠(rotating wheels)을 포함한다. 공급 헤드는 또한 느슨한 스트랩을 수축

시키고 스트랩 슈트로부터 스트랩될 화물 또는 패키지 상으로 스트랩을 "잡아당기도록" 하는 수축 장치를 포함

한다. 공급 헤드는 또한 스트랩 루프에서 밀봉을 형성하기 이전에 화물을 고정하기 위해 스트랩에서 응력을 잡

아당기도록 하는 응력 장치를 포함한다. 알려진 스트래핑 기계 공급 헤드는 공급, 수축 및 응력 기능을 수행하

기 위해 2쌍의 회전 휠을 포함한다. 다른 것은 이들 기능을 수행하기 위해 한 쌍의 휠을 포함한다. 각각에서,

일반적으로 각 쌍의 휠들 중 하나는 구동 휠이고, 다른 휠은 (표면을 제공하기 위해) 휴지(idler) 휠(구동 휠이

그 표면에 대해 회전하는)이다. 또 다른 장치는 스트랩에서 응력을 잡아당기기 위해 스트랩이 감겨지는 권양기

(windlass) 또는 감는 기계(winder)를 이용한다. 감는 기계는 스트래핑 헤드에, 공급 헤드에, 또는 헤드들 사이

에 위치될 수 있다.

이들 장치가 스트랩에 응력을 가하도록 잘 작용하지만, 화물 주위에 감겨질 때 스트랩의 전체 길이를 따라 스트[0006]

랩에 응력을 가하기 위한 노력으로 일단부로부터 스트랩을 잡아당김으로써 이렇게 이루어진다. 이것은 일반적으

로 일정하지 않은 응력이 스트랩에서 가해지는 결과를 초래한다. 응력은 응력 인가(tensioning) 디바이스로부터

화물의 제 1 코너 쪽으로 스트랩의 (직선) 섹션에서 가장 크다. 응력은 그 다음으로 제 1 코너로부터 그 다음

코너 쪽으로 스트랩의 직선 섹션에서 가장 높다. 다시, 응력은 스트랩의 선두 단부에 도달할 때까지 화물 주위

의 스트랩의 각 섹션에서 감소된다.

스트랩에서 일정하지 않는 응력 인가를 조절하기 위해, 하나의 장치는 스트래핑 헤드(응력 인가 디바이스를 갖[0007]

는)를 이용하는데, 이러한 스트래핑 헤드는 스트랩 공급 방향으로(스프링 복귀로) "부유(float)"하도록 하거나,

화물  도처에서  스트랩에서의  응력을  균일화하려고  하기  위해  부유  방향으로  기계적으로(실린더에  의해서와

같이) 눌러진다.

이들 균일 장치 중 어느 것도 완전히 효과적인 것으로 발견될 수 없었는데, 이는 외부 힘이 한 방향으로만 스트[0008]

랩에 가해지기 때문이다. 더욱이, 이들 장치 모두는 부유 위치로부터 밀봉 헤드를 부유시키고 복귀시키기 위해

추가 부분 및/또는 조립체를 요구한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

따라서, 스트래핑 헤드의 양쪽 면상에 그리고 스트래핑 헤드로부터의 양쪽 방향으로 스트랩에서의 응력을 균일[0009]

화하는 스트랩 응력 균일화 조립체가 필요하다. 바람직하게, 그러한 디바이스는 스트랩 상의 양쪽 방향으로 대

략 동일한 힘을 가한다. 더 바람직하게, 그러한 디바이스는 디바이스의 균형을 이루기 위해 실린더 또는 스프링

을 필요로 하지 않고도 양쪽 방향으로 힘을 가한다.

과제의 해결 수단

부유 스트래핑 헤드는 스트래핑 물질을 화물 주위에 위치시키고, 응력을 가하고 밀봉하기 위한 유형의 스트래핑[0010]

기계에 사용된다.  스트래핑  기계는 프레임과 스트랩 슈트를 갖는다.  부유  스트래핑 헤드는 응력 인가 모듈

(tensioning module) 및 개별적인 밀봉 모듈을 포함한다.

구동 조립체는 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈에 동작가능하게 연결되고, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈이 하나의[0011]

유닛으로서 함께 부유하도록 하면서, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈을 서로를 향해 그리고 서로 멀어지게 이동시
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키도록 구성된다.

스트래핑 헤드는 가이드를 포함하고, 가이드를 따라, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈이 함께 측면으로 이동하고[0012]

(부유) 서로를 향해 그리고 서로 멀어지게 이동한다. 응력은, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈을 서로 멀어지게 이

동시키도록 구동부를 작동시킴으로써, 밀봉 헤드에 의해 그리핑된 스트래핑 물질의 단부와 응력 인가 모듈에 의

해 그리핑된 스트래핑 물질의 대항 부분을 갖는 스트래핑 물질에서 끌어당겨진다. 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈

은 또한 하나로서 가이드를 따라 부유하거나 이동하여, 스트래핑 헤드의 어느 한 측면 상에 스트래핑 물질에서

응력을 균일화한다.

본 스트래핑 헤드에서, 가이드는 레일과, 응력 인가 모듈과 연관된 캐리지(carriage)와, 밀봉 모듈과 연관된 캐[0013]

리지를 포함한다. 캐리지는 레일을 따라 지나간다.

구동 조립체는 구동 기어 및 랙 기어(rack gear)에 동작가능하게 연결된 모터를 포함한다. 구동 기어 및 랙 기[0014]

어는 서로 맞물려서, 응력 인가 헤드 및 밀봉 헤드를 서로를 향해 그리고 서로 멀어지게 이동시킨다.

본 스트래핑 헤드에서, 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈의 서로 멀어지는 이동은 응력 인가 모듈 상에서 응력 그리[0015]

퍼와 접촉하게 한다. 응력 인가 모듈 및 밀봉 모듈의 서로에 대한 맞물림은 응력 그리퍼를 분리시킨다.

본 스트래핑 헤드는 스트래핑 물질을 응력 인가 모듈에 공급하기 위한 스트랩 가이드를 포함할 수 있다.[0016]

스트래핑 기계는 부유 스트래핑 헤드를 포함한다. 그러한 기계는 공급 헤드와 스트래핑 헤드 사이에 연장하는[0017]

스트랩 가이드로 구성될 수 있어서, 공급 헤드는 스트랩 공급부 및 공급 헤드에 장착되고, 스트랩 공급부는 부

유 스트래핑 헤드에 떨어져 위치된다.

본 발명의 이들 및 다른 특징 및 장점은 첨부된 청구항과 관련하여 다음의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이[0018]

다.

본 발명의 이점 및 장점은 다음의 상세한 설명 및 첨부 도면을 검토한 후에 당업자에게 더 쉽게 명백해질 것이[0019]

다.

발명의 효과

스트랩 응력 균일화 조립체는 스트래핑 헤드의 양쪽 면상에 그리고 스트래핑 헤드로부터의 양쪽 방향으로 스트[0020]

랩에서의 응력을 균일화하고, 스트랩 상의 양쪽 방향으로 대략 동일한 힘을 가하고, 디바이스의 균형을 이루기

위해 실린더 또는 스프링을 필요로 하지 않고도 양쪽 방향으로 힘을 가한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 원리를 구현하는, 부유 스트래핑 헤드를 갖는 개선된 응력 및 공급 장치를 갖는 스트래핑 기[0021]

계의 정면도로서, 상기 기계가 홈(home) 위치 또는 공급 모드로 도시되는, 스트래핑 기계의 정면도.

도 2는 응력 인가 모드에서 도시된 스트래핑 기계의 정면도.

도 3은 응력(응력 완료) 상태로 도시된 스트래핑 기계의 정면도.

도 4는 도 1의 공급 모드에서의 스트래핑 헤드를 확대한 정면도.

도 5는 도 2의 응력 인가 모드에서의 스트래핑 헤드를 확대한 정면도.

도 6은 도 3의 응력(응력 완료) 상태로 도시된 스트래핑 헤드를 확대한 정면도.

도 7은 도 1 및 도 4의 공급 모드에서의 스트래핑 헤드를 도시한 후면도.

도 8은 도 3 및 도 6의 응력(응력 완료) 상태로 스트래핑 헤드를 도시한 후면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명이 다양한 형태의 실시예를 허용하지만, 본 개시가 본 발명의 예시로서 고려되고, 본 발명을 예시된 특[0022]

정한 실시예에 한정하도록 의도되지 않는다는 이해를 통해 도면에 도시되고 이후에 바람직한 본 실시예가 설명

될 것이다.

본 명세서의 이 섹션의 명칭, 즉 "발명을 실시하기 위한 구체적인 내용"이 미국 특허청의 요건에 관련되고, 본[0023]
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명세서에 개시된 주제를 한정하도록 의미하거나 암시되어서는 안 된다는 것이 추가로 이해되어야 한다.

이제 도면, 특히 도 1을 참조하면, 본 발명의 원리를 구현하는 개선된 응력 및 공급 조립체(12)를 갖는 스트래[0024]

핑 기계(10)가 도시된다. 스트래퍼(10)는 일반적으로 프레임(14)과, 스트랩 슈트(16)와, 스트래핑 헤드(18)와,

공급 또는 구동 헤드(20)와, 스트랩 분배기(22)를 포함한다. 예시된 바와 같이, 분배기(22) 및 공급 헤드(20)는

개별적으로, 떨어져 (일반적으로 근처에) 위치될 수 있어서, 필요시 분배기(22){예를 들어 재적재 스트랩 릴

(R)} 및 공급 헤드(20)의 유지보수를 용이하게 한다. 유리하게, 이것은 공급 헤드(20)를 지상 또는 바닥 높이

주위에 위치시킬 수 있다. 스트랩될 패키지(P)는 슈트 영역(24) 내에 위치한다. 패키지(P)는 슈트(16) 및 슈트

영역(24) 내에 맞는 임의의 크기를 가질 수 있다.

스트래핑 헤드(18)는 다수의 기능을 제공하는데, 이러한 기능은 스트랩(S)을 스트랩 슈트(16) 안 및 밖으로 향[0025]

하게 하는 것과, 스트랩(S)에 응력을 가하기 위해 다양한 시간 및 위치에서 스트랩(S)을 그리핑하는 것과, 스트

랩(S)에서 밀봉(예를 들어 용접에 의해)을 형성하는 것과, 스트랩 소스 또는 분배기(22)로부터 루핑된( 및 밀봉

될) 스트랩(S)을 절단하는 것을 포함한다. 스트래핑 헤드(18)는 또한 응력 인가 조립체 또는 디바이스의 사용을

통해 스트램(S)에서의 응력을 제공하도록 작용할 수 있다.

본 스트래핑 헤드(18)는 개별적인 밀봉 및 응력 인가 모듈(26, 28)의 사용에 의해 그러한 응력 인가 기능을 제[0026]

공한다. 그러한 장치에서, 밀봉 모듈(26)은 단부 그립, 루프 그립, 스트랩 밀봉 또는 용접 및 스트랩 절단(스트

랩 소스로부터 루프를 절단하기 위해)을 제공하는 기능을 한다. 응력 인가 모듈(28)은 응력 그립을 제공하고,

스트랩 밀봉을 형성하기 이전에 스트랩에서 "잡아당기거나" 또는 응력을 가하도록 기능을 한다.

따라서, 밀봉 모듈(26)은 단부 그립(30), 루프 그립(32), 진동 용접 패드와 같은 밀봉 요소(34), 및 절단기(3[0027]

6)를 포함한다. 응력 인가 모듈(28)은, 응력이 스트랩 밀봉을 형성하기 전에 스트랩(S)에서 끌어당겨지기 때문

에 스트랩(S)을 고정하기 위해 예시된 자가 에너지 공급 그리퍼와 같은 응력 그립(38)을 포함한다.

스트래핑 및 응력 인가 기능을 포함하는 단일 헤드를 이용하는 알려진 스트래핑 기계와 달리, 본 스트래핑 헤드[0028]

(18)는 밀봉 및 응력 인가 모듈(26, 28)을 이용하는데, 이들 모듈(26, 28)은 서로 분리되지만, 구동 조립체(4

0)에 의해 서로 동작가능하게 연결된다. 본 구동 조립체(40)는 랙(선형) 기어 구동 장치이다. 모터(42) 및 구동

기어(44)는 응력 인가 모듈(28)에 장착된다. 구동 기어(44)는 밀봉 모듈(26)에 장착되는 랙 기어(46)와 맞물린

다. 이러한 구성은, 모터(42)가 구동 기어(44)를 구동시키도록 하는데, 이러한 구동 기어는 다시 응력 인가 모

듈(28) 및 밀봉 모듈(26)을 서로를 향해 그리고 서로 멀어지게 구동시킨다.

모듈(26, 28)의 서로를 향해 그리고 서로 멀어지는 매끄러운 선형 이동을 달성하고, 모듈(26, 28)이 하나의 유[0029]

닛으로서 함께(선형으로) 이동하도록 하거나 부유하도록 하기 위해, 모듈(26, 28)은 선형 가이드(48)에 장착된

다. 본 선형 가이드(48)는 레일(50)과, 각각 밀봉 모듈(26) 및 응력 인가 모듈(28)과 연관된 롤러 캐리지(52,

54)를 포함한다. 캐리지(52, 54)는 레일(50)을 따라 캐리지(52, 54)의 낮은 마찰 이동(슬라이딩)을 허용하기 위

해 롤러(56)를 포함한다. 이러한 방식으로, 응력 인가 모듈(42)이 작동될 때, 기어(44, 46)는 랙 기어(46)를 따

라 구동 기어(44)를 진행시키기 위해 맞물리고, 이러한 랙 기어(46)는 다시 레일(50)을 따라 모듈(26, 28)을 서

로 멀어지게 이동시킨다. 캐리지(52, 54){ 및 이에 따라 밀봉 모듈(26) 및 응력 인가 모듈(28)}는 서로를 향해

그리고 서로 멀어지게 이동할 수 있다. 캐리지(52, 54) 모두가 롤러(56) 상에서 레일(50)에 장착되기 때문에,

캐리지(52, 54){ 및 이에 따라 모듈(26, 28)}는 응력 인가 사이클 동안 레일(50)을 따라 하나의 유닛으로서 이

동하거나 부유한다.

스트래핑 사이클의 시작시(도 1  및 도 4),  응력 인가 모듈(28)  및 밀봉 모듈(26)은 서로 인접한 홈 위치에[0030]

있다. 응력 그리퍼 분리 캠(58)은 응력 그리퍼(38)를 개방된 상태에 유지시키기 위해 밀봉 모듈(26)의 표면(6

0)과 맞물린다.

화물(P)이 스트래핑 기계(10)에 위치되면서, 공급 헤드 모듈(62)은 작동된다. 스트랩(S)은 분배기(22)로부터 잡[0031]

아당겨지고, 스트랩 가이드(64)를 통해 응력 인가 모듈(28){응력 그리퍼(38)가 개방된 상태로}과, 응력 인가 모

듈(26){단부 그리퍼(30)와 루프 그리퍼(32)가 개방된 상태}로 그리고 이를 통해 공급되고, 스트랩 슈트(16) 안

으로 그리고 이 주위에 공급된다.

스트래핑 물질(S)의 선두 단부(L)가 스트래핑 헤드(18)로 복귀시 감지될 때, 단부 그리퍼(30)는 스트래핑 물질[0032]

(S)의 선두 단부(L)를 차단하고 그리핑하거나 클램핑한다. 공급 헤드 모터(62)는 역전되고, (느슨한) 스트랩

(S)은 수축되고 그런 후에 스트랩 슈트(16)로부터 화물(P) 상으로 잡아당겨진다.

일단 수축이 완료되면, 응력 인가 모듈 구동 모터(42)는 응력 인가 모듈(28) 및 밀봉 모듈(26)을 서로 멀어지게[0033]
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이동시키도록 작동한다. 이것은 응력 인가 그리퍼 분리 캠(58)을 분리시켜, 응력 그리퍼(38)는 모듈(28)에 스트

랩(S)과 접촉하고 고정시킨다. 모터(42)가 계속해서 작동할 때, 밀봉 모듈(26) 및 응력 인가 모듈(28)은 서로

멀어지게 구동되고, 스트랩(S)은 응력을 받는다. 이해되는 바와 같이, 모듈들은 구동 조립체(40){구동 기어 및

랙 기어(44, 46) 및 모터(42)}에 의해 서로 동작가능하게 연결되지만, 모듈(26, 28)은 캐리지(52, 54){레일(50)

상에서}에 의해 기계(10)에 장착된 바와 같이 하나의 유닛으로서 부유한다. 이와 같이, 응력이 가해질 때, 모듈

(26, 28)은 부유하여, 예를 들어 레일(50)을 따라 함께 이동하여, 맞물린 구동 및 랙 기어(44, 46)가 스트랩

(S)에서 응력을 유지하기 때문에 밀봉 모듈(26)/응력 인가 모듈(28){스트래핑 헤드(18)}의 양쪽 면(도 6에서 S1

및 S2로 표시됨)상에서 스트랩(S)에서의 응력을 균일화한다.

바람직한 응력이 달성될 때, 루프 그리퍼(32)는 차단된 스트래핑 물질(S)의 "루프"를 클램핑하도록 맞물리는데;[0034]

즉 스트래핑 물질(S)의 중첩된 경로는 단단히 고정된다. 일단 루프 그리퍼(32)가 맞물리면, 랙은 풀리고{구동

기어(44)는  자유롭게  회전하도록  허용된다},  스트래핑  물질(S)의  후단  단부(T){응력  인가  모듈(28)쪽의

단부}는, 물질의 중첩된 경로가 예를 들어 진동 용접 요소(34)에 의해 서로 용접되기 때문에, 물질 소스로부터

루프를 절단하도록 절단된다. 그런 후에, 밀봉 모듈(26)은 스트랩(S)이 헤드(18)를 빠져나가도록 개방되고, 스

트랩된 화물(P)은 슈트 영역(24)으로부터 제거된다.

그런 후에, 응력 인가 구동 모터(42)는 반대로 동작하여 모듈(26, 28)을 함께 잡아당기고, 이것은 응력 그리퍼[0035]

(38)를 개방시킨다{밀봉 모듈(60)과의 그리퍼 분리 캠(58)의 접촉에 의해}. 이제 홈 위치에서의 모듈(26, 28)은

다음 스트래핑 사이클을 시작할 준비가 되어 있다.

스트랩(S)에서의 응력을 제어하기 위해, 토크 공급 백을 갖는 브러시리스(brushless) DC 모터는 구동 조립체 모[0036]

터(42)로서 사용되어, 가해진 응력을 결정한다. 유리하게, 이러한 유형의 모터에서, 모터 토크는 전기 (전력)

변동과 관계없고, 스트랩에서의 응력에 정비례한다. 이에 따라 토크 피드백은 스트랩에서 더 정확하고 일관된

응력을 허용한다. 즉, 선형 응력 구동 조립체(40)와 조합하여, 진정한 일관된 선형 힘을 스트랩에 가하고, 스트

랩 변형을 감소시키고, 스트랩에 가해진 응력의 더 큰 제어 및 증가된 정확도를 제공한다.

본 명세서에 언급된 모든 특허는 본 개시의 본문 내에서 특별하게 언급되지 않았더라도 참고용으로 본 명세서에[0037]

병합된다.

본 개시에서, 단수 요소는 단수 및 복수 요소 모두를 포함하도록 취해진다. 이와 대조적으로, 복수의 항목에 대[0038]

한 임의의 참조는 적절한 경우 단일 항목을 포함한다.

이전 설명으로부터, 다수의 변형 및 변경이 본 발명의 새로운 개념의 진정한 사상 및 범주에서 벗어나지 않고도[0039]

달성될 수 있다는 것이 관찰될 것이다. 예시된 특정한 실시예에 대해 어떠한 한정도 의도되지 않거나 암시되지

않아야 한다는 것이 이해되어야 한다. 본 개시는 청구범위 내에 있는 바와 같이 모든 그러한 변형을 첨부된 청

구항에 의해 포함하도록 의도된다.

등록특허 10-1504507

- 8 -



도면

도면1

등록특허 10-1504507

- 9 -



도면2

등록특허 10-1504507

- 10 -



도면3

등록특허 10-1504507

- 11 -



도면4

등록특허 10-1504507

- 12 -



도면5

등록특허 10-1504507

- 13 -



도면6

도면7

등록특허 10-1504507

- 14 -



도면8

등록특허 10-1504507

- 15 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결하려는 과제
	과제의 해결 수단
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명
	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 3
명 세 서 4
 기 술 분 야 4
 배 경 기 술 4
 발명의 내용 5
  해결하려는 과제 5
  과제의 해결 수단 5
  발명의 효과 6
 도면의 간단한 설명 6
 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 6
도면 6
 도면1 9
 도면2 10
 도면3 11
 도면4 12
 도면5 13
 도면6 14
 도면7 14
 도면8 15
