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(57)摘要

本发明公开了一种卵巢牵引悬挂器，其技术

方案要点是包括用于牵引悬挂卵巢的牵引环和

固定于腹壁切口表面的固定装置，所述牵引环包

括用于撑开牵引环口径的金属丝，所述金属丝的

一端设置有安装块，所述安装块固定设置在牵引

环内壁上，所述安装块上设置有第一通孔，所述

金属丝的另一端穿过第一通孔，其安装块套接金

属丝形成一个可活动的环形圈，所述固定装置上

设置有收卷组件，所述金属丝穿过第一通孔的一

端连接在收卷组件上，所述收卷组件用于调节金

属丝长度以及环形圈直径大小，所述牵引环外还

套设有用于将牵引环送入腹腔内部的套管，本发

明通过牵引环套住卵巢，再通过金属丝牵引固

定。
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1.卵巢牵引悬挂器，其特征在于：包括用于牵引悬挂卵巢的牵引环(2)和固定于腹壁切

口表面的固定装置(1)，所述牵引环(2)包括用于撑开牵引环(2)口径的金属丝(22)，所述金

属丝(22)的一端设置有安装块(21)，所述安装块(21)上设置有第一通孔(210)，所述金属丝

(22)的另一端穿过第一通孔(210)，其安装块(21)套接金属丝(22)形成一个可活动的环形

圈(23)，所述固定装置(1)上设置有收卷组件(4)，所述金属丝(22)穿过第一通孔(210)的一

端连接在收卷组件(4)上，所述收卷组件(4)用于调节金属丝(22)长度以及环形圈(23)直径

大小，所述牵引环(2)外还套设有用于将牵引环(2)送入腹腔内部的套管(3)。

2.根据权利要求1所述的卵巢牵引悬挂器，其特征在于：所述收卷组件(4)包括用于收

卷金属丝(22)的卷筒(41)以及驱动卷筒(41)转动的驱动组件，所述固定装置(1)为圆环状，

所述固定装置(1)背向腹腔的一上侧面设置有上端开口的凹槽(10)，所述凹槽(10)内设置

有收卷组件(4)，所述凹槽(10)包括背向开口侧的底板(11)和靠近固定装置(1)内环壁的第

一侧板(12)，所述卷筒(41)转动设置在底板(11)上，所述第一侧板(12)上设置有第二通孔

(120)，所述金属丝(22)伸出牵引环(2)内壁的一端穿过第二通孔(120)连接在卷筒(41)的

外周壁上，所述驱动组件包括第一齿环(46)、套环(6)以及第二齿环(47)，所述套环(6)套设

在固定装置(1)的外环壁上，所述凹槽(10)包括靠近套环(6)一侧的第二侧板(13)，所述第

二侧板(13)上设置有通槽(130)，所述第一齿环(46)固定套设在卷筒(41)的外周壁上，且一

侧从通槽(130)中伸出，所述第二齿环(47)设置在套管内壁上，与伸出通槽(130)的第一齿

环(46)啮合，当转动套环(6)时，第一齿环(46)与第二齿环(47)啮合转动，卷筒(41)转动，金

属丝(22)卷于卷筒(41)上。

3.根据权利要求2所述的卵巢牵引悬挂器，其特征在于：所述收卷组件(4)还包括用于

锁定卷筒(41)的锁定机构(9)，所述锁定机构(9)包括插条(91)、弹簧(92)以及伸缩杆(93)，

所述卷筒(41)的外周璧上设置有向径向延伸的限位孔(410)，所述插条(91)放置于限位孔

(410)内，所述弹簧(92)一端连接在第二侧板(13)面向卷筒(41)的一面上，另一端连接在插

条(91)上，所述弹簧(92)保持插条(91)伸入限位孔(410)内，所述伸缩杆(93)一端连接在插

条(91)上，另一端连接在第二侧板(13)上，所述伸缩杆(93)用于保持插条(91)直线移动。

4.根据权利要求3所述的卵巢牵引悬挂器，其特征在于：还设置有用于解除卷筒(41)的

锁定状态的解锁机构，所述解锁机构包括滑动设置在卷筒(41)上的按压杆(5)和设置在按

压杆(5)外周壁上的抵触块(51)，所述卷筒(41)在背向底板(11)的一面上设置有容纳按压

杆(5)的容纳槽(411)，所述按压杆(5)滑动连接在容纳槽(411)内，所述限位孔(410)向内延

伸有与容纳槽(411)贯通的第一滑槽(412)，所述抵触块(51)在第一滑槽(412)内滑动，所述

插条(91)伸入卷筒(41)的一端位于第一滑槽(412)内，且端部对应在按压杆(5)滑移方向上

的侧面设置有供抵触块(51)抵触的第一斜面(911)，当按压杆(5)带动抵触块(51)沿第一滑

槽(412)移动时，抵触块(51)沿第一斜面(911)推动插条(91)向脱离限位孔(410)一侧移动，

所述插条(91)伸入限位孔(410)一端在相对卷筒(41)转动切线方向上的两侧设置有第二斜

面(912)，所述第二斜面(912)用于与限位孔(410)内壁抵触，当按压杆(5)沿容纳槽(411)向

底板(11)移动时，抵触块(51)沿第一滑槽(412)移动，直至抵触块(51)与第一斜面(911)抵

触时，插条(91)向第二侧板(13)移动，弹簧(92)压缩，直至第二斜面(912)伸出限位孔

(410)，转动套环(6)，第一齿环(46)与第二齿环(47)啮合转动，卷筒(41)转动，第二斜面

(912)与限位孔(410)内壁抵触，弹簧(92)继续压缩，插条(91)脱离限位孔(410)。
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5.根据权利要求4所述的卵巢牵引悬挂器，其特征在于：所述按压杆(5)伸出容纳槽

(411)的一段设置有卡槽(50)，所述卷筒(41)背向底板的一面上转动设置有凸轮(7)，所述

凸轮(7)包括突出部(71)，当凸轮(7)转动，突出部(71)嵌入卡槽(50)锁定按压杆(5)。

6.根据权利要求2所述的卵巢牵引悬挂器，其特征在于：所述固定装置(1)的外环壁上

设置有滑块(14)，所述套环(6)内壁上设置有供滑块(14)周向移动的第二滑槽(60)，所述第

二滑槽(60)与滑块(14)可滑动连接。
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卵巢牵引悬挂器

技术领域

[0001] 本发明涉及妇科手术辅助器械领域，更具体的说是涉及一种卵巢牵引悬挂器。

背景技术

[0002] 在人体妇科腹腔镜手术中，有时需要对盆腔道格拉斯窝进行暴露和手术，这时会

因为卵巢(附件)存在遮挡手术视野，造成手术困难，其解决方案是对病灶部位周边的卵巢

进行手术牵引，以避免其对病灶部位视野的遮挡，现有技术是用普通的卵圆钳或分离钳进

行人体内病灶部位周边的卵巢进行手术牵引，普通的剥离卵圆钳或分离钳在手术牵引中会

损伤卵巢，造成二次创伤，在手术中会造成出血而延长手术时间，也有利用缝针缝线悬吊卵

巢，但费时费力，满足不了理想的手术效果。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本发明的目的在于提供一种卵巢牵引悬挂器，该卵巢

牵引悬挂器通过牵引环套住卵巢，再通过金属丝牵引固定。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供了如下技术方案：一种卵巢牵引悬挂器，包括用于牵

引悬挂卵巢的牵引环和固定于腹壁切口表面的固定装置，所述牵引环包括用于撑开牵引环

口径的金属丝，所述金属丝的一端设置有安装块，所述安装块上设置有第一通孔，所述金属

丝的另一端穿过第一通孔，其安装块套接金属丝形成一个可活动的环形圈，所述固定装置

上设置有收卷组件，所述金属丝穿过第一通孔的一端连接在收卷组件上，所述收卷组件用

于调节金属丝长度以及环形圈直径大小，所述牵引环外还套设有用于将牵引环送入腹腔内

部的套管。

[0005] 作为本发明的进一步改进，所述收卷组件包括用于收卷金属丝的卷筒以及驱动卷

筒转动的驱动组件，所述固定装置为圆环状，所述固定装置背向腹腔的一上侧面设置有上

端开口的凹槽，所述凹槽内设置有收卷组件，所述凹槽包括背向开口侧的底板和靠近固定

装置内环壁的第一侧板，所述卷筒转动设置在底板上，所述第一侧板上设置有第二通孔，所

述金属丝伸出牵引环内壁的一端穿过第二通孔连接在卷筒的外周壁上，所述驱动组件包括

第一齿环、套环以及第二齿环，所述套环套设在固定装置的外环壁上，所述凹槽包括靠近套

环一侧的第二侧板，所述第二侧板上设置有通槽，所述第一齿环固定套设在卷筒的外周壁

上，且一侧从通槽中伸出，所述第二齿环设置在套管内壁上，与伸出通槽的第一齿环啮合，

当转动套环时，第一齿环与第二齿环啮合转动，卷筒转动，金属丝卷于卷筒上。

[0006] 作为本发明的进一步改进，所述收卷组件还包括用于锁定卷筒的锁定机构，所述

锁定机构包括插条、弹簧以及伸缩杆，所述卷筒的外周璧上设置有向径向延伸的限位孔，所

述插条放置于限位孔内，所述弹簧一端连接在第二侧板面向卷筒的一面上，另一端连接在

插条上，所述弹簧保持插条伸入限位孔内，所述伸缩杆一端连接在插条上，另一端连接在第

二侧板上，所述伸缩杆用于保持插条直线移动。

[0007] 作为本发明的进一步改进，还设置有用于解除卷筒的锁定状态的解锁机构，所述
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解锁机构包括滑动设置在卷筒上的按压杆和设置在按压杆外周壁上的抵触块，所述卷筒在

背向底板的一面上设置有容纳按压杆的容纳槽，所述按压杆滑动连接在容纳槽内，所述限

位孔向内延伸有与容纳槽贯通的第一滑槽，所述抵触块在第一滑槽内滑动，所述插条伸入

卷筒的一端位于第一滑槽内，且端部对应在按压杆滑移方向上的侧面设置有供抵触块抵触

的第一斜面，当按压杆带动抵触块沿第一滑槽移动时，抵触块沿第一斜面推动插条向脱离

限位孔一侧移动，所述插条伸入限位孔一端在相对卷筒转动切线方向上的两侧设置有第二

斜面，所述第二斜面用于与限位孔内壁抵触，当按压杆沿容纳槽向底板移动时，抵触块沿第

一滑槽移动，直至抵触块与第一斜面抵触时，插条向第二侧板移动，弹簧压缩，直至第二斜

面伸出限位孔，转动套环，第一齿环与第二齿环啮合转动，卷筒转动，第二斜面与限位孔内

壁抵触，弹簧继续压缩，插条脱离限位孔。

[0008] 作为本发明的进一步改进，所述按压杆伸出容纳槽的一段设置有卡槽，所述卷筒

背向底板的一面上转动设置有凸轮，所述凸轮包括突出部，当凸轮转动，突出部嵌入卡槽锁

定按压杆。

[0009] 作为本发明的进一步改进，所述固定装置的外环壁上设置有滑块，所述套环内壁

上设置有供滑块周向移动的第二滑槽，所述第二滑槽与滑块可滑动连接。

[0010] 本发明的有益效果：本发明中通过收卷组件收卷金属丝或展开金属丝，使得环形

圈的直径大小可调，从而改变牵引环的口径大小，当牵引环口径最小时，利用套管，方便牵

引环进入腹腔内壁，不易牵扯切口；且在收放金属丝的过程中，牵引环到固定装置之间的金

属丝的长度能发生改变，可在牵引环套住卵巢后，通过长度的改变来迁移卵巢，与现有技术

中，通过卵圆钳牵引相比，降低了二次创伤发生的概率，提高了手术的安全性。

附图说明

[0011] 图1为本发明外部视图；

[0012] 图2为本发明俯视图；

[0013] 图3为固定装置内部剖视图；

[0014] 图4为图3中A处放大视图；

[0015] 图5为固定装置在卷筒解除锁定状态下内部视图；

[0016] 图6为插条在第二斜面伸出限位孔的局部剖视图。

[0017] 附图标记：1、固定装置；10、凹槽；11、底板；12、第一侧板；120、第二通孔；13、第二

侧板；130、通槽；14、滑块；2、牵引环；21、安装块；210、第一通孔；22、金属丝；23、环形圈；3、

套管；4、收卷组件；41、卷筒；410、限位孔；411、容纳槽；412、第一滑槽；46、第一齿环；47、第

二齿环；5、按压杆；51、抵触块；50、卡槽；6、套环；60、第二滑槽；7、凸轮；71、突出部；9、锁定

机构；91、插条；911、第一斜面；912、第二斜面；92、弹簧；93、伸缩杆。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图和实施例，对本发明进一步详细说明。其中相同的零部件用相同的

附图标记表示。

[0019] 参照图1-6所示，本实施例的一种卵巢牵引悬挂器，包括用于牵引悬挂卵巢的牵引

环2和固定于腹壁切口表面的固定装置1，所述牵引环2包括用于撑开牵引环2口径的金属丝
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22，所述金属丝22的一端设置有安装块21，所述安装块21上设置有第一通孔210，所述金属

丝22的另一端穿过第一通孔210，其安装块21套接金属丝22形成一个可活动的环形圈23，所

述固定装置1上设置有收卷组件4，所述金属丝22穿过第一通孔210的一端连接在收卷组件4

上，所述收卷组件4用于调节金属丝22长度以及环形圈23直径大小，所述牵引环2外还套设

有用于将牵引环2送入腹腔内部的套管3，优选的，套管3内套设有密封轴承，该密封轴承对

套管3中空腔起到密封作用，所述金属丝22穿过密封轴承的通孔，并与密封轴承滚动抵触，

其密封轴承用于保持手术过程中的腹腔的气压。

[0020] 本实施例中固定装置1可通过胶带黏附在切口附近的皮肤，所述金属丝22硬质光

滑，具有弹性记忆功能，金属丝22包覆外层，其外层由具有弹性的柔软的医用的高分子材料

制成，金属丝22在不受外力的状态下，形成一个可撑开牵引环2的环形圈23，金属丝22其端

部连接在收卷组件4上，牵引环2的口径大小由环形圈23的直径决定，所述套管3选为现有技

术中用于腹腔镜手术的直径为3-5mm的套管针中的套管3，优先的套管3的长度为10-20cm，

已确保牵引环3能被移动至腹腔内部，当需要牵引卵巢时，先通过收卷组件4收卷一定长度

的金属丝22，金属丝22收卷的过程中，金属丝22穿出牵引环2的一端到连接在收卷组件4上

的一端之间的金属丝22长度减小，带动固定装置1与牵引环2之间的距离减小，再继续收卷

金属丝22的情况下，环形圈23的直径减小，牵引环2口径减小，当环形圈23的直径减小到最

小值后，牵引环2放入套管3中，通过套管3，使得牵引环2能穿过腹腔内壁，再利用套管针中

的活检针，使得牵引环2从套管3中伸出，进入腹腔内部，通过收卷组件4，松开金属丝22，使

得金属丝22长度变长，固定装置1与牵引环2之间的距离变大，借助腹腔镜等具有微型摄像

头功能的医疗器械，通过手术钳将牵引环2向卵巢移动，当牵引环2移动至卵巢附近时，通过

收卷组件4松开金属丝22，环形圈23的直径继续增大，即牵引环2的口径变大，此时可用手术

钳将牵引环2套住卵巢，再通过收卷组件4重新收卷金属丝22，使得金属丝22穿出牵引环2的

一端到连接在收卷组件4上的一端之间的金属丝22长度减小，带动固定装置1与牵引环2之

间的距离减小，卵巢被牵引至靠近切口附近，继续收卷金属丝22，使得环形圈23的直径减

小，牵引环2口径减小，卵巢被固定在牵引环内，以防止脱出。

[0021] 本发明中通过收卷组件4收卷金属丝22或展开金属丝22，使得环形圈23的直径大

小可调，从而改变牵引环2的口径大小，当牵引环2口径最小时，利用套管3，方便牵引环2进

入腹腔内壁，不易牵扯切口；且在收放金属丝22的过程中，牵引环2到固定装置1之间的金属

丝22的长度能发生改变，可在牵引环套住卵巢后，通过长度的改变来迁移卵巢，与现有技术

中，通过卵圆钳牵引相比，降低了二次创伤发生的概率，提高了手术的安全性。

[0022] 作为改进的一种具体实施方式，所述收卷组件4包括用于收卷金属丝22的卷筒41

以及驱动卷筒41转动的驱动组件，所述固定装置1为圆环状，所述固定装置1背向腹腔的一

上侧面设置有上端开口的凹槽10，所述凹槽10内设置有收卷组件4，所述凹槽10包括背向开

口侧的底板11和靠近固定装置1内环壁的第一侧板12，所述卷筒41转动设置在底板11上，所

述第一侧板12上设置有第二通孔120，所述金属丝22伸出牵引环2内壁的一端穿过第二通孔

120连接在卷筒41的外周壁上，所述驱动组件包括第一齿环46、套环6以及第二齿环47，所述

套环6套设在固定装置1的外环壁上，所述凹槽10包括靠近套环6一侧的第二侧板13，所述第

二侧板13上设置有通槽130，所述第一齿环46固定套设在卷筒41的外周壁上，且一侧从通槽

130中伸出，所述第二齿环47设置在套管内壁上，与伸出通槽130的第一齿环46啮合，当转动
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套环6时，第一齿环46与第二齿环47啮合转动，卷筒41转动，金属丝22卷于卷筒41上。

[0023] 本实施例中，固定装置1为圆环状，套环6套设在固定装置1上，套环6与固定装置1

同一个轴心，第一齿环46固定套设在卷筒41靠近底板11的一侧，金属丝22连接在卷筒41的

中部，当需要转动卷筒41来收卷金属丝22时，转动套环6，使得套环6内壁上的第二齿环47与

卷筒41上的第一齿环46啮合转动，卷筒41转动，金属丝22被收卷于卷筒41上。本发明中通过

转动固定装置1即可收卷金属丝22，结构简单，操作方便，且套环6套设在固定装置1上，体积

较小，与设置成手柄相比，不容易因意外触动。

[0024] 作为改进的一种具体实施方式，所述收卷组件4还包括用于锁定卷筒41的锁定机

构9，所述锁定机构9包括插条91、弹簧92以及伸缩杆93，所述卷筒41的外周璧上设置有向径

向延伸的限位孔410，所述插条91放置于限位孔410内，所述弹簧92一端连接在第二侧板13

面向卷筒41的一面上，另一端连接在插条91上，所述弹簧92保持插条91伸入限位孔410内，

所述伸缩杆93一端连接在插条91上，另一端连接在第二侧板13上，所述伸缩杆93用于保持

插条91直线移动的伸缩杆93。

[0025] 本实施例通过在限位孔410内放置插条91，并通过设置第一弹簧92，使得保持插条

91向限位孔410移动，使得卷筒41被锁定，不能自由转动，通过设置伸缩杆93，保持插条91只

能沿限位孔410直线移动，避免了由于弹簧92具有柔性，卷筒41在受到外力下，伸缩容易转

动的情形，提高了锁定插条91锁定卷筒41的效果，本实施例通过设置锁定机构9，避免了收

卷在卷筒41上的金属丝22仍具有复原的弹性，而主动脱离卷筒41的情况。

[0026] 作为改进的一种具体实施方式，还设置有用于解除卷筒41的锁定状态的解锁机

构，所述解锁机构包括滑动设置在卷筒41上的按压杆5和设置在按压杆5外周壁上的抵触块

51，所述卷筒41在背向底板11的一面上设置有容纳按压杆5的容纳槽411，所述按压杆5滑动

连接在容纳槽411内，所述限位孔410向内延伸有与容纳槽411贯通的第一滑槽412，所述抵

触块51在第一滑槽412内滑动，所述插条91伸入卷筒41的一端位于第一滑槽412内，且端部

对应在按压杆5滑移方向上的侧面设置有供抵触块51抵触的第一斜面911，当按压杆5带动

抵触块51沿第一滑槽412移动时，抵触块51沿第一斜面911推动插条91向脱离限位孔410一

侧移动，所述插条91伸入限位孔410一端在相对卷筒41转动切线方向上的两侧设置有第二

斜面912，所述第二斜面912用于与限位孔410内壁抵触，当按压杆5沿容纳槽411向底板11移

动时，抵触块51沿第一滑槽412移动，直至抵触块51与第一斜面911抵触时，插条91向第二侧

板13移动，弹簧92压缩，直至第二斜面912伸出限位孔410，转动套环6，第一齿环46与第二齿

环47啮合转动，卷筒41转动，第二斜面912与限位孔410内壁抵触，弹簧92继续压缩，插条91

脱离限位孔410。

[0027] 本实施例在初始状态下，插条91伸入限位块，且插条91远离第二侧板13的一端位

于第一滑槽412内，抵触块51位于插条91背对底板11的一侧，当需要解除卷筒41的锁定状态

时，通过按压按压杆5，使得按压杆5以及抵触块51分别沿容纳槽411和第一滑槽412移动，直

至抵触块51移动至与第一斜面911抵触时，插条91沿限位孔410向第二侧板13移动，弹簧92

压缩，直至抵触块51与第一斜面911脱离，抵触块51与第一滑槽412的内壁抵触时，此时按压

杆5不能继续向下移动，在弹簧92的弹力下，抵触块51仍与插条91抵触，设置在插条91远离

第二侧板13的一端上的第二斜面912伸出限位孔410，转动套环6，第一齿环46与第二齿环47

啮合转动，带动卷筒41转动，第二斜面912与限位孔410内壁抵触，弹簧92继续压缩，插条91
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脱离限位孔410，在卷筒41的转动过程中，由于弹簧92的弹力作用下，使得插条91仍具有背

向第二侧板13移动的运动趋势，当限位孔410随卷筒41转动至位于插条91一侧时，弹簧92重

新伸长，插条91进入限位孔410，此时继续转动套环6，使得卷筒41转动，通过第二斜面912与

限位孔410内壁抵触，使得弹簧92又一次压缩，插条91重新脱离限位孔410，不影响卷筒41继

续收卷金属丝22。当转动若干圈后，需要重新锁定卷筒41时，将插条91重新对准限位孔410，

弹簧92伸长，插条91进入限位孔410，再背向容纳槽411方向移动按压杆5，使得按压杆5上的

抵触块51与插条91脱离，弹簧92继续伸长，插条91向第一滑槽412移动，直至插条91与又一

次与第一滑槽412内壁抵触，即处于锁定状态。

[0028] 本发明通过设置解锁机构，仅需要使用者手动向容纳槽411方向按压按压杆5即可

解除锁定，在保持按压杆5被按压的同时，转动套管，即可将金属丝22收卷在卷筒41上，当需

要重新锁定时，将插条91重新对准限位孔410，背向容纳槽411方向移动按压杆5即可，结构

简单，操作方便，解锁机构设置在固定装置1的内部，减少了对手术视野的遮挡。

[0029] 作为改进的一种具体实施方式，所述按压杆5伸出容纳槽411的一段设置有卡槽

50，所述卷筒41背向钉板的一面上转动设置有凸轮7，所述凸轮7包括突出部71，当凸轮7转

动，突出部71嵌入卡槽50锁定按压杆5。

[0030] 本实施例在通过按压按压杆5解除锁定状态时，第二斜面912已伸出限位孔410，设

置在按压杆5上的卡槽50与凸轮7位于同一平面上，通过转动凸轮7，使得突出部71嵌入卡槽

50，即可锁定按压杆5，使用者可单手转动套管即可收卷金属丝22，而不需要同时按压按压

杆5，提高了本发明的便捷性。

[0031] 作为改进的一种具体实施方式，所述固定装置1的外环壁上设置有滑块14，所述套

环6内壁上设置有供滑块14周向移动的第二滑槽60，所述第二滑槽60与滑块14可滑动连接。

[0032] 通过上述技术方案，通过设置第二滑槽60和滑块14，使得套环6可相对固定装置1

转动，且第一齿环46和第二齿环47始终处于啮合状态，套环6不易脱离固定装置1。

[0033] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施

例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域

的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也

应视为本发明的保护范围。
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