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DESCRIZIONE dell’invenzione industriale dal titolo:

“ARMADIO DI DISTRIBUZIONE OTTICA PER CAVI A FIBRE OTTICHE IN
RETI DI TELECOMUNICAZIONE"

della ©.C.E.T. S.p.A., di nazionalita italiana, con sede a Na-

peli, in piazza Nicola Rnmore 2.

Inventore designato: Roberto Noris.

Depositata il: 26 LUG‘ 1999 al I~Io.r.:'{:n0 g g A 0 0 0 6 58

TESTO DELLA DESCRIZIONE

La presente invenzione concerne un armadio di distribuzioné ot-
tica per cavi a fibre ottiche in reti di telecomunicaziocne.

Le fibre ottiche utilizzate nelle reti di telecomunicazione so-
no, convenziconalmente, raggruppate in cosiddetti tubetti
{loose), contenenti 4, 6, 8 o 12 fibre, od in cosiddetti nastri
(ribbon), conteneﬁti 4 od é fibre ciascuno.

Pill tubetti © nastri sono tra loro uniti a formare un cosiddet-
to cavo. Ad esempio, un cavo pud contenere 8 tubetti da 6 fibre
ciascuno, per un totale di 48 fibre ottiche.

In un armadio di distribuzione ottica convenzionale, ogni tu-
betto od ogni nastro di un cavo & destinato ad una specifica
sezione dell’armadio stesso per clascuna funzione da svolgere
in relazione alle sue fibre ottiche: .ad esempio giunzione, ter-
minazione, ricchezza della fibra, dispositivi ottici.

Cosi, ad esempio in un armadio di distribuzione ottica noto per
400 fibre ottiche, raggruppate in 4 cavi da 25 nastri di 4 fi-

bre ottiche ciascuno, sono provviste 25 sezioni per la giunzio-
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ne dei 25 nastri da 4 fibre, 25 sezioni di terminazione ottica
per i nastri stessi, e cosl via.
Tale disposizione comporta un notevole ingombro‘ complessive
dell’armadio noto, con conseguenti incrementi di costo.
D’ altra parte, l'armadio cosl suddiviso in sezioni specializza-
te per‘funzione complica l'organizzazione e la manutenzione dei
circuiti ottici e/o delle fibre ottiche al suo interno, con ri-
flessi anche sul costo della sua gestione.
Inoltre, gli armadi di distribuzione ottica noti sono struttu-
ralmente progettati e realizzati in relazione al tipo di cavi
di fibre ottiche, a tubetti.od a nastro, per cui essi sono uti-
lizza£i, cid che limita la normalizzazione dei compconenti e
1’ espansione dell’ armadio in relazione al bisogno.
La presente inveniione, pértendo dalla nozione dei sopra espo-
sti inconvenienti; si propone di porvi rimedio.
Pertanto, scopo principale della presente invenzione & quello
di provvedere un armadio di distfibuzione ottica per cavi a fi-
bre ottiche in reti di telecomunicazione, che sia di struttura
semplice e compatta e che permetta una organizzazione ed una
manutenzione razicnale ed uniforme delle fibre ot;iche al suo
interno.
Un altro scopo dell’invenzione & quello di provvedere un arma-
dio di distribuzione ottica come specificato, che presenti
struttura interna modulare, cosi dé permettere la sua semplice

espansione nel caso che ulteriori cavi o funzioni debbanc esse-~
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re aggiunti successivamente.

Un ulteriore scopo dell’invenzione & quello di provvedere un
armadio di distribuzione ottica .come indicato, che.sia di costo
proporzionalmente ridotto.

In vista di tali scopi la presente invenzione provvede un arma-
dio di distribuzione ottica per cavi a fibre ottiche in reti di
felecomunicazione, la cui caratteristica essenziale forma og-
getto della rivendicazione principale.

Ulteriori caratteristiche vantaggiose risultanc nelle rivendi-
cazioni subordinate.

Le rivendicazioni suddette..si intendono qui integralmente ri-
portaée.

Secondo la presente invenzione, 1l’armadic di distribuzione ot-
tica comprende una plufali£a di cassetti, preferibilmente scor-
revoli su guide sostanzialmente orizzontali, ed in ciascun cas-
setto sono raccolte tutte le funzioni relative ad un rispettivo
tubetto ¢ nastro di fibre ottiché, quali la giunzione, la ter-
minazione, la ricchezza della fibra, ed eventualmente i relati-
vi dispositivi ottici.

La presente invenzione risulterd maggiormente dalla descrizione
dettagliata che segue, con riferimento ai disegni allegati,
forniti a solo titolo di esempio, in cui:

- la fig. 1 & una vista in pianta dall’alto, illustrante un
cassetto in un armadio di distribuzione ottica per cavi a fibre

ottiche in reti di telecomunicazione secondo la presente inven-
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zione, detto cassetto essendo illusfrato,‘per ragioni di chia-
rezza, privo di un contenitore a vassoio sovrapposto a guisa di
coperchio oscillante;

- la fig., 2 & una visté in pianta dall’alto illustrante il det-
to contenitore a wvasscio da sovrapporre a guisa di coperchio
oscillante rispetto al cassetto secondo la fig. 1 {il conteni-
tore a vassoio & illustrato p?ivo di componenti ottici e di fi-
bre ottiche per chiarezza illustrativa};

-~ le figure 3.1 e 3.2 sono delle viste in sezione verticale del
cassetto seconde la fig. 1 cén contenitore a vassoio formante
coperchio secondo la fig. .2 sovrapposto, rispettivamente allo
stato> aperto (fig. 3.1) ed a;lo‘ stato chiuso (fig. 3.2)
(cassetto e contenitore a vassoio essendo illustrati privi di
fibre ottiche e relativi dispositivi o componenti per chiarezza
illustrativa) . |

Con riferimentc ai disegni, con 10 {fig. 1) ¢ indicato un arma-
dio di distribuzione ottica per éavi a fibre ottiche in reti di
telecomunicazione, secondo la presente invenzione e di cui &
illustrata solo una parte della sua parete dorsale. Da detta
parete dorsale dell’armadio 10 si protende dilsbalzp e verso la
parte anteriore una coppia di guide fisse rettilinee di scorri-
mento 11, sostanzialmente orizzontali, tra lorordistanziale ed
a corpo tubolare parallelepipedo.

Su dette guide 11 & sopportato, in ﬁodo scorrevole, un cassetto

12 per fibre ottiche.
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Detto cassetto 12 comprende le seguenti aree specializzate per
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“ cavo del tipo a tubetti oppure,

15

20

funzione, su due livelli sovrapposti, ossia ad un livello infe-

ricore o di base (fig. 1} esso comprende:

- un’area di giunzione 13,

- un’area di terminazione 14,

mentre ad un livello superiore (fig. 2) esso comprende:
- unfarea per componenti ottici 15, e

- un'area per 1l’eccesso delle fibre ottiche ls.

La detta area di giunzione 13 permette di eseguire la giunzione

{del tipo a fusicne)} per un massimo di 12 fibre ottiche di un

come illustrato in fig. 1, di
12 fibre ottiche di un c¢avo del tipo a 3 nastri (4 fibre per

nastro), ovvero ancora delle fibre ottiche di un cavo a nastro

da 8 fibre.
La detta area di terminazione 14 pud accogliere sino ad un mas-
simo di 12 adattatori ottici 14.1. Una piastra di sopporto amo-

vibile pud essere provvista in detta area di terminazione 14

per alloggiare i detti adattatori 14.1, in modo da facilitare

le operazioni di installazione e manutenzione delle fibre otti-

che.

La dette aree a livello superiore 15 per componenti ottici e 16
per l’eccesso delle fibre ottiche sono provviste mediante un

contenitore a vassoio 12.1 (fig. 2), sovrapposto a guisa di co-

perchio oscillante rispetto a detto cassette 12 (figg. 3.1,

3.2).
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Un'artipolazione a cerniera 12.2 ad-asse éostanzialmente oriz-
zontale & provvista tra conténitore a vassoio 12.1 e cassetto
12 mediante semplice appoggio di un’aletta piana oﬁportunamente
conformata ed aggettante esternamente dal fondo di detto ;onte—
nitore 12.1 su una corrispondente modanatura lineare aggettante
internamente dalla parete sinistra (figg. 3.1, 3.2) del casset-
to 12.

La detta area 15 per componenti ottici occupa una parte dél
tondo di detto contenitore a vassoio 12.1, in cui possono esse-
re alloggiati sino a sei componenti ottici, disposti a fianco a
fianco.

La defta area 16 perrl’eccesso del;e fibre ottiche occupa la
rimanente parte del fondo del contenitore a vassoio 12.1, da
cui una pluralita'di aggeéti verticali si protendono e formano
una disposizicne é guisa di aspo fisso.

Una ampia apertura 16,1 (fig. 2) all’'interno di tale area 16 &
provvista per il passaggio degli adattatori.14.l della detta
area di terminazione 14,

Detto cassetteo per fibre ottiche 12 pud essere realizzato in

- due versioni, per cavi di fibre ottiche del tipo a tubetti o

del tipo a nastri. La principale diffgrenza tra le due versioni
é nella detta area di giunzione 13 e nel fatto che, per cavi di
fibre ottiche del tipo a nastri, & prevista una specifica area
17 {(fig. 1) per dispositivi diramafori 18 (nell’esempio illu-

strato sino ad un massimo di 3).
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Tutte le_fibre ottiche sono guidatellungq i rispettivi percorsi
mediante convenienti alette di ritegno, che mantengono le fibre
stesse in posizione, evitandone. 1’indesiderato eccésso di cur-
vatura (il raggio minimo di curvatura di una fibra ottica & di
40 mm) .

Il cassetto 12 & realizzato in materiale termoplastico autoe-
stinguente ed & provvisto di un coperchio superiore di prote-
zione trasparente, facilmente rimovibile.

Quando installato nel corrispondente armadioc di distribuzione
ottica 10, ciascun cassetto 12 pud essere estratto e richiuso
in modo indipendente dagli .altri cassetti 12 simili, mediante
scorrimento sulle detfe guide 11{ le quali possono essere fis-
sate alla parete dorsale dell’armadioc 10 mediante viti o simili

mezzi di fissaggioc in modo scomponibile.

.Mediante la suddetta disposizione, & facile aggiungere ulterio-

ri cassetti 12 nella struttura dell’armadio di distribuzione
ottica 10, quando necessario.

Le dimensioni compatte del cassetto 12 ([ad esempio, circa mm
400 (larghezza) x 250 (lunghezza) x 22 (altezza)] permettono di
installarlo anche negli armadi di distribuzione ottica conven-
zionali (tipo ETSI da 300 .mm di profondita o 19”), mantenendo
sempre una conveﬁiente zona laterale per la disposizione ed il
fissaggic dei cavi.

Il concettc inventivo alla base deila presente invenzione, se-

condo cui l’armadio di distribuzione ottica 10 comprende una
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pluralit& di cassetti 12, preferibilmenté scorrevoli su guide
11 sostanzialmente orizzontali, ed in ciascun cassetto 12 sono
raccolte tutte le funzioni relative ad un rispettivo tubetto o
nastro di fibre ottiche, quali la giunzione, la terminazione,
la ricchezza della fibra, ed eventualmente i relativi disposi-
tivi ottiei, permette di conseguire i seguenti vantaggi princi-
pali: uniformitd, compattezza e razionalitd della disposizione
all’internoc del detto armadio di distribuzione ottica, nonché
sensibile riduzione di costo. Le operazioni di installazione e
manutenzione sono semplificate e rese pil agevoli., Inoltre, la
modularita del cassetto .consente, in «caso di necessita,
l'age&ole espansicne dell'armadiq di distribuzione ottica se-
condo l’invenzione.

Naturalmente, numerose vagianti potranno in pratica essere ap-
portate rispetto a quanto descrittec ed illustrato a solo titolo
di esempio non limitativo, senza per questo uscire dall’ambito
dell’invenzione e gquindi da; doﬁinio della presente privativa

industriale.
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RIVENDICAZIONI

1. Armadio di distribuzione ottica per cavi a fibre ottiche in
reti di telecomunicazione, caratterizzato da cio, éhe comprende
una pluralita di cassetti (12) ed in ciascun cassetto (12} sono
raccolte tutte le funzioni relative ad un rispettivo tubetto o
nastro di fibre ottiche, quali la giunzione, la terminazione,
la ricchezza della fibra, ed eventualmente i relativi disposi-
tivi ottici.

2. Armadio secondo la rivendicazione 1, caratterizzato da cid,
che ciascun cassetto (12) & montato scorrevole su rispettive
guide (11), di guisa che pud essere estratto e richiuso in modo
indipéndente dagli altfi cassetti_(;Z) simili, mediante scorri-
mento sulle dette guide (11}, le gquali scno preferibilmente
fissate ad una pafete dell}armadio,stesso mediante viti o simi-
1i mezzi di fissaggio in modo scomponibile. |

3. Armadico secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato da
cid, che ciascun cassetto (12) comprende le seguenti aree'spe-
cializzate per funzione, su due livelli sovrapposti, ossié ad
un livello inferiore o di base esso comprende:

- unfarea {(13) di giunzione, e

- un’area (14) di terminazione,

mentre ad un livello superiore esso comprende:

- un’area (15) per componenti ottici, e

- un’'area (16) per l';ccesso delle.fibre ottiche.

4. Armadio secondo la rivendicazione 3, caratterizzato da ciéd,

10
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che comprende una piastra di sopporto amévibile, provvista in
detta area di terminazione (14) per alloggiare dei mezzi adat-
tatori (14.1), in modo da facilitare le operazioni-di installa-
zione e manutenzione delle fibre ottiche.

5. Armadic secondo la rivendicazione 3, caratterizzato da cié,
che le dette aree (15, 16) a livello superiore per componenti
ottici e per l’eccesso delle fibre ottiche sonc provviste me-
diante un contenitore a vassoio (12.1), disposto a . guisa di co-
perchio oscillante rispetto ad una parete del detto cassetto
(12) attorno ad un asse essenzialmente orizzontale,

6. Armadio secondo la rivendicazione 5, caratterizzato da cid,
che uﬁ'articolazione é cerniera (12:2) ad asse sostanzialmente
orizzontale & provvista tra contenitore a vassoio {(12.1) e cas-
setto (12) mediante sempliée appoggio di un’aletta piana oppor-
tunamente conforﬁata ed aggettante esternamente dal fondo di
detto contenitore (12.1) su una corrispondente modanatura 1li-
neare aggettante internamente da ﬁna parete del cassetto (12).
7. Armadio secondo la rivendicazione.3, caratterizzato da cio,
che per cavi di fibre ottiche del tipo a nastro, al detteo 1li-
vello inferiore di detto cassetto (12), é provvista_inoitrg_una
specifica area {17) per dispositivi diramatori (18).

8., Armadio secondo la rivendicazione 3, caratterizzato da ciéd,
che nella detta area (16) per l’eccessc delle fibre ottiche &
provvista una pluralitd di aggetti Qerticali, protesl dal fondo

del contenitore a vassoio (12.1) e formanti una disposizione a

11
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guisa di aspo fisso.

9. Armadio secondo le rivendicazioni 3, 4 e 5, caratterizzato
da cid, che una ampia apertura. {16.1) & provvisté all’interno
di detta area per 1’eccesso delle fibre ottiche (16) del conte-
nitore a wvasscio (12.1), per consentire il passaggio degli
adattatori (14.1) della detta area di terminazione (14},

10. Armadic secondo la rivendicazione 1, caratterizzato da cie,
che in detto cassetFo {12) tutte le fibre ottiche sono guiaate
lungo i rispettivi percorsi mediante convenienti mezzi di rite-
gno, c¢he mantengono le fibre stesse in posizioné, evitandone
1’indesiderato eccessc di curvatura.

11 tuﬁto sostanzialmenfe come desqr;tto ed illustrato e per gli

scopl specificati.

Torino, 2 6 LUG- 1999 |
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