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Inrichting voor het ompakken van producten.

@ Een inrichting voor het ompakken van producten,
omvat invoermiddelen (15) om producten uit ten
minste één uitgangsverpakking (20) met producten
te ontvangen, een aantal afzonderlijke uitvoer-
middelen (80) om ieder een doelverpakking te ont-
vangen, en distributiemiddelen (42..49) om de
producten uit de uitgangsverpakking naar de
uitvoermiddelen te leiden en in een doelverpakking
af te leveren. De invoermiddelen zijn uitgerust met
eerste identificatiemiddelen (31) om een eerste
identificatiecode met een uitgangsverpakking te
associéren en te registreren. De uitvoermiddelen
zijn voorzien van tweede identificatiemiddelen
(32..39) om een tweede identificatiecode met doel-
verpakking te associéren-en te registreren. De
distributiemiddelen zijn voorzien van teimiddelen
(12) om een aantal producten uit een uitgangs-
verpakking per uitvoermiddel vast te stellen en te
registreren. Zowel de eerste- en tweede
identificatiemiddelen zijn daarbij gekoppeld aan
kiokmiddelen om een datum en tijdstip aan een
registratie te koppelen. Aldus kunnen producten in
en keten zowel opwaarts als neerwaarts met een
grote mate van nauwkeurigheid worden
getraceerd.

De inhoud van dit octrooi komt overeen met de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en

eventuele tekeningen.
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Inrichting voor het ompakken van producten.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het ompakken van
producten, omvattende invoermiddelen om producten uit ten minste één
uitgangsverpakking met producten te ontvangen, een aantal afzonderlijke
uitvoermiddelen om ieder een doelverpakking te ontvangen, en distributiemiddelen om
de producten uit de uitgangsverpakking naar de uitvoermiddelen te leiden en in een

dcelverpakking af te leveren.

Daarbij gaat het veelal om een bulkverpakking waar het de uitgangsverpakking betreft
en om kleinere verpakkingen voor wat betreft de doelverpakking. Dergelijke
inrichtingen worden op grote schaal toegepast, met name ook voor levensmiddelen zoals
bijvoorbeeld eieren. De levensmiddelen worden in een bulkverpakking aangevoerd en al
of niet gesorteerd naar bijvoorbeeld grootte, kleur of gewicht in een consumenten- of
grootverpakking omgepakt. Niet zelden gaat het daarbij om opeenvolgende
bulkverpakkingen uit verschillende partijen of zelfs van verschillende leveranciers,
waarvan de producten over verschillende doelverpakkingen worden verdeeld. Aldus
kunnen producten van verschillende uitgangsverpakkingen in eenzelfde doelverpakking
terecht komen en zullen ook verschillende doelverpakkingen gecombineerd tot

eenzelfde partij kunnen worden afgevoerd.

In het bijzonder bij levensmiddelen worden in toenemende mate eisen gesteld waar het
gaat om de traceerbaarheid van individuele producten. Indien een besmet, verontreinigd
of anderszins inferieur product ergens in een voedselketen wordt aangetroffen, is het van
groot belang om snel en precies alle overige verdachte producten te lokaliseren om deze
zo mogelijk nog uit de handel te kunnen nemen. Daartoe dient aan de hand van een
individueel product te kunnen worden vastgesteld uit welke uitgangsverpakking het
betreffende product afkomstig is, hierna aan te duiden als opwaartse traceerbaarheid.
Vervolgens dient ten aanzien van de producten uit aldus getraceerde uitgangsverpakking
te kunnen worden achterhaald in welke overige doelverpakkingen deze zijn terecht
gekomen, hierna aan te duiden als neerwaartse traceerbaarheid. Bestaande inrichtingen
van de in de aanhef genoemde soort voorzien dusverre niet in middelen die een
dergelijke eenduidige traceerbaarheid mogelijk maken.
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Met de onderhavige uitvinding wordt onder meer beoogd te voorzien in een inrichting
van de in de aanhef genoemde soort die voorziet in een adequate traceerbaarheid van de

daarmee omverpakte producten.

Om het beoogde doel te bereiken heeft een inrichting van de in de aanhef genoemde
soort volgens de uitvinding als kenmerk dat de invoermiddelen zijn uitgerust met eerste
identificatiemiddelen om een eerste identificatiecode met een uitgangsverpakking te
associéren en te registreren, dat de uitvoermiddelen zijn voorzien van tweede
identificatiemiddelen om een tweede identificatiecode met doelverpakking te associéren
en te registreren, dat de distributiemiddelen zijn voorzien van telmiddelen om een aantal
producten uit een uitgangsverpakking per uitvoermiddel vast te stellen en te registreren
en dat de eerste- en tweede identificatiemiddelen beide zijn gekoppeld aan
klokmiddelen om een tijdstip aan een registratie te koppelen. Door de identificatie van
‘beide verpakkingen en de koppeling met een actueel tijdstip is aldus een eenduidige
traceerbaarheid in beide richtingen in een keten mogelijk. Indien een verdacht product

wordt aangetroffen, kan op basis van de tweede identificatiecode en het daarbij

behorende verpakkingstijdstip nauwkeurig worden achterhaald uit welke

uitgangsverpakking het product afkomstig is. De aldus getraceerde uitgangsverpakking
bepaalt welke overige producten als verdacht moeten worden bestempeld. Aan de hand
van de identificatiecode van die uitgangsverpakking en de bijbehorende
ompakkingstijdspanne kan worden achterhaald welke andere doelverpakkingen met
daaruit afkomstige producten werden afgevuld. De afleveradressen van die
doelverpakkingen kunnen vervolgens worden ingelicht met vermelding van de daarmee
geassocieerde en als verdacht te bestempelen tweede identificatiecodes. Overigens dient
het begrip code binnen het kader van de onderhavige uitvinding ruim te worden opgevat
zodat daaronder niet slechts alfanumerieke representaties maar ook andere
identificatiesymbolen, patronen en aanduidingen zoals bijvoorbeeld streepjescodes en
wat dies meer zij, dienen te worden verstaan. Ook het begrip tijdstip verdient binnen het
kader van de onderhavige uitvinding ruime uitleg zodat daaronder iedere vorm van
tijdsophame in welk tijdsvolgordelijk stelsel dan ook dient te worden verstaan op basis

waarvan het moment van verwerking eenduidig kan worden achterhaald.




10

15

20

25

3

Om het aantal uit te geven identificatiecodes te beperken en een eenvoudige herkenning
van een doelverpalckiﬂg in het veld mogelijk te maken heeft een bijzondere
uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding als kenmerk dat een
uitgangsverpakking met een unieke eerste identificatiecode is geassocieerd en dat tot
eenzelfde partij behorende doelverpakkingen van een gemeenschappelijke tweede
identificatiecode zijn voorzien. Aldus is een neerwaartse traceerbaarheid mogelijk op
partijniveau, wat in de praktijk in veel gevallen voldoende precies en afdoende zal zijn.
Doordat de doelverpakkingen fysiek van de gemeenschappelijke identificatiecode zijn

voorzien, zijn verdachte verpakkingen op basis daarvan direct herkenbaar.

Hoewel het kader van de uitvinding verschillende mogelijkheiden biedt om een
1dentificatiecode met een verpakking te associéren, heeft een bijzonder praktische
uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding als kenmerk dat de
identiﬁcatiémiddelen éen afdrukeenheid omvat om de identificatiecode op een al of niet
zelfklevende drager af te drukken. Een dergelijke identificatiecodedrager kan
gebruikmakend van conventionele middelen op de verpakking worden geplakt of

anderszins daaraan worden gehecht.

In een voorkeursuitvoeringsvorm heeft de inrichting volgens de uitvinding als kenmerk
dat de bij de uitvoermiddelen een aantal afdrukeenheden voor een tweede
identificatiecode is geplaatst welke vanuit een gemeenschappelijk computersysteem
aanstuurbaar zijn. Door aldus uit te gaan van gemeenschappelijk aangestuurde
afdrukeenheden verdeeld over de verschillende uitvoermiddelen kan bij een storing aan
één van de afdrukeenheden snel en desgewenst automatisch worden omgeschakeld naar
een andere, bedrijfsgerede afdrukeenheid om het ompakproces ongestoord doorgang te

laten vinden.

Hoewel de aard van identificatiecodes binnen de inrichting volgens de uitvinding op
zichzelf vrij gekozen kan worden, heeft een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de
inrichting volgens de uitvinding als kenmerk dat de eerste - en tweede identificatie

althans onder meer een streepjescode omvatten. Een streepjescode biedt als voordeel dat
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deze niet alleen binnen de inrichting eenduidig kan worden gehanteerd maar ook

compatibel is met geautomatiseerde voorraadsystemen zoals die in het veld veelvuldig

worden gevoerd.

De uitvinding zal thans nader worden toegelicht aan de hand van een

uitvoeringsvoorbeeld en een bijbehorende tekening. In de tekening toont:

figuur 1 een schematische voorsteling van een inrichting volgens uitvoeringsvorm
van de uitvinding.

Daarbij zij opgemerkt dat de tekening volstrekt schematisch en niet op schaal is

weergegeven. Met name kunnen sommige dimensies ter wille van de duidelijkheid in

meer of mindere mate zijn weergegeven. Overeenkomstige delen zijn in de figuur

zoveel mogelijk met eenzelfde verwijzingscijfer aangeduid.

De schematische voorstelling van figuur 1 toont een inrichting voor het ompakken van
producten vanuit een uitgangsverpakking naar één of meerdoel verpakkingen. In dit
voorbeeld gaat het daarbij om een inrichting voor het ompakken van eieren. De eieren
worden aangeleverd in uitgangsverpakkingen 10 in de vorm van containers die
maximaal in de orde van 5400 stuks bevatten en dienen te worden omgepakt naar
eindverpakkingen 20 van de orde van 4-12 stuks of naar trays van 30 stuks, daarbi]

gesorteerd naar grootte/gewicht. Dergelijke containers worden in voorkomende gevallen

per paar op een pallet aangeleverd, waarmee dan in totaal maximaal van de orde van

10.800 stuks eieren worden aangevoerd. Overigens komen naast containers ook andere
uitgangsverpakkingen voor zoals bijvoorbeeld kisten of kratten met maximaal 360
eieren. Onder meer om de eieren tijdens transport tegen breuk te beschermen zijn deze
gewoonlijk per 30 stuks in trays gevat en in stapels van gewoonlijk steeds 6 van

dergelijke trays in de uitgangsverpakking opgenomen.

De inrichting omvat invoermiddelen 15 in de vorm van een plateau waarop de eieren uit
opeenvolgende uitgangsverpakkingen 10 worden geplaatst. De containers 20 omvatten
verrijdbare rekken met liggers waarop steeds stapels van 6 trays van 6 bij 5 eieren

regelmatig zijn gerangschikt. De invoermiddelen omvatten op zichzelf bekende en
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daarom in de figuur niet nader getoonde opnamemiddelen met zuigmondjes die telkens
een dergelijke groep van 6x5 eieren oppakt en op het plateau 15 plaatst. Vanaf het
plateau 15 worden de eieren in de inrichting gevoerd. Volgens de uitvinding wordt

iedere dergelijke uitgangsverpakking uniek geidentificeerd.

In het onderhavige voorbeeld wordt iedere uitgangsverpakking geregistreerd in een
database die door, althans vanaf een computersysteem 30 wordt beheerd. Voor iedere
uitgangsverpakking wordt daarin een record aangemaakt met een unieke identificatie
van de betreffende verpakking, hierna aan te duiden als het IP-nummer, aangevuld met
gegevens omtrent de inhoud en herkomst zoals bijvoorbeeld de leverancier/producent,
het hoknummer van de kippen, de legdatum, de eisoort en het gemiddeldegewicht. Deze
gegevens worden zorgvuldig bijgehouden in de database en door middel van een daartoe
voorziene printer 31 afgedrukt op een zelfklevend etiket dat op de uitgangsverpakking
wordt gehecht. Daarbij wordt het unieke IP-nummer niet alleen alfanumeriek maar ook
als streepjescode afgedrukt om later in het proces gemakkelijk en betrouwbaar

elektronisch afleesbaar te zijn.

Vanaf het plateau 15 worden de eieren in de inrichting gevoerd om daarin over een
aantal uitvoerkanalen 41..49 te worden gedistribueerd. Per uitvoerkanaal 41..49 is een
teller 12 aangebracht. De tellers 12 zijn gekoppeld aan terugstelmiddelen 13 in de vorm
van een drukknop waarmee de tellerstanden op nul worden gesteld steeds bij het
wisselen van een uitgangsverpakking. Op dat moment wordt tevens, conform de

uitvinding, een verwerkingsdatum en tijdstip aan het IP-nummer van de te verwerken

~ uitgangsverpakking gekoppeld. Per vitgangsverpakking wordt aldus exact bijgehouden

hoeveel eieren daaruit afkomstig waren, hoe die over de verschillende uitvoerlijnen in
de inrichting zijn verwerkt en op welk moment dit is geschiedt. Deze informatie wordt
bij de database-gegevens van de betreffende uitgangspartij opgeslagen. Het IP-nummer
van de betreffende verpakking wordt bijvoorbeeld elektronisch ingelezen aan de hand
van de streepjescode die daarvan op het etiket werd afgedrukt doch kan ook op andere

wijze worden geregistreerd.
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In dit voorbeeld is de inrichting voorzien van sorteermiddelen voor de aangevoerde

eieren. Allereerst worden de eieren aan een visuele inspectie te worden onderworpen,
waarbij eieren met breuk of andere onvolkomenheden via een eerste uitvoerkanaal 41 en
uitvoermiddelen in een eerste uitgangsverpakking 21 worden afgevoerd. De aldus
uitgevallen eieren worden bijvobrbeeld verwerkt als grondstof in de
voedingsmiddelenindustrie. De overgebleven eieren worden op grootte gesorteerd,
gebruikmaken van conventionele en daarom niet nader getoonde sorteermiddelen, en al
naar de grootte over verschillende uitvoerkanalen 42..49 gedistribueerd. Aan het einde
van ieder uitvoerkanaal 42..49 bevinden zich uitvoermiddelen 80 om een
uitgangsverpakking 20 te ontvangen en de aangevoerde eieren daarin af te leveren. Het
gaat daarbij bijvoorbeeld om uitgangsverpakkingen in de vorm van kartonnen of
kunststof dozen voor 4, 6, 10, 12 of 30 stuks eieren al naar gelang de wensen van de

afnemer.

In de inrichting zijn registratiemiddelen voorzien in de vorm van een verder
computersysteem 50 dat eveneens is gekoppeld aan de hiervoor genoemde database.
Daarmee kan iedere uitgangverpakking 20 worden geregistreerd en geidentificeerd. In
dit voorbeeld wordt aan iedere uitgangsverpakking 20 een identificatiecode toegekend
die uniek is voor de partij waartoe de uitgangsverpakking behoort, hierna te noemen de
EPP-code. Voor iedere partij wordt in de database een record aangehouden met onder
meer deze unieke identificatiecode, afnemergegevens en eventueel een artikelnummer
en andere gegevens betreffende de aard van de eieren, zoals gewicht, kleur en

verpakking.

In dit voorbeeld is per uitvoerlijn 42..49 een afdrukeenheid 32..39 voorzien om iedere
uitgangsverpakking van een etiket te kunnen voorzien nadat deze volledig werd gevuld.
Een drukknop 14 bij iedere uitvoerlijn stelt een operateur in staat een etiket te
verkrijgen. Op het etiket is de EPP-code vermeld tezamen met het actuele tijdstip en de
datum van verpakking en een identificatie van de gebruikte uitvoerlijn. De printers
32..39 worden aangestuurd vanuit een gemeenschappelijk computersysteem 50. Indien

één van de printers door een storing of anderszins buiten bedrijf is, kiest dit
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computersysteem 50 automatisch een andere printer voor het afdrukken van het etiket
zodat het bedrijf van de inrichting ongestoord doorgang kan vinden. Ook biedt een
dergelijke gemeenschappelijke aansturing de mogelijkheid om desgewenst met minder
printers dan uitvoerlijnen te volstaan. De gebruikte drukknop 14 ‘vertelt’ het systeem

voor welke uitvoerlijn het etiket bestemd is.

De kleinverpakkingen 20 worden op hun beurt in dozen verpakt. Dit kan handmatig
gebeuren ofwel automatisch. Hoewel iedere kleinverpakking van het etiket kan worden
voorzien dat via een van de printers 32..39 dan wel een specifiek daarvoor ontworpen
printer werd verkregen, blijkt het in de praktijk te volstaan om iedere dergelijke doos

van een etiket te voorzien.

Mocht naderhand een kleinverpakking met een bedorven of besmet ei worden
aangefroffeh in het verdere verloop van de voedselketen, kunnen op basis van het
moment van verpakking dat van het etiket is af te lezen en de EPP-code alle uit dezelfde
uitgangsverpakking afkomstige en daarom verdachte eieren worden getraceerd. Het
tijdstip en de datum van verpakking leidt immers tot de IP-code van de
uitgangsverpakking die op dat moment in de betreffende uitvoerlijn werd verwerkt. Van
die uitgangspartij is dankzij de opgenomen tellerstanden van de tellers 12 precies
bekend ofzer welke uitvoerlijnen de eieren daarvan werden uitgevoerd, waarbij de
bijbehorende EPP-codes kunnen worden nagegaan. De afnemers behorende bij deze
EPP-codes kunnen daarop onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van de verdachte
zehding, zodat deze de eindverpakkingen met de bewuste EPP-code direct uit de’

voedselketen kunnen halen.

Aldus voorziet de uitvinding in een adequate opwaartse en neerwaartse traceerbaarheid
die de schade in het geval van een besmet, bedorven of anderszins verdachte partij

eieren beperkt kan houden tot slechts die uitgangspartij.

Hoewel de uitvinding aan de hand van louter een enkel uitvoeringsvoorbeeld nader werd

toegelicht, moge het duidelijk zijn dat de uitvinding daartoe geenszins is beperkt.
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Integendeel zijn binnen het kader van de uitvinding voor een gemiddelde vakman nog

vele variaties en uitvoeringsvormen mogelijk.
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Conclusies;

1. Inrichting voor het ompakken van producten, omvattende invoermiddelen om
producten uit ten minste één uitgangsverpakking met producten te ontvangen, een aantal
afzonderlijke uitvoermiddelen om ieder een doelverpakking te ontvangen, en
distributiemiddelen om de producten uit de uitgangsverpakking naar de uitvoermiddelen
te leiden en in een doelverpakking af te leveren met het kenmerk dat de invoermiddelen
zijn uitgerust met eerste identificatiemiddelen om een eerste identificatiecode met een
uitgangsverpakking te associéren en te registreren, dat de uitvoermiddelen zijn voorzien
van tweede identificatiemiddelen om een tweede identificatiecode met doelverpakking
te associ€ren en te registreren, dat de distributiemiddelen zijn voorzien van telmiddelen
om een aantal producten uit een uitgangsverpakking per uitvoermiddel vast te stellen en
te registreren en dat de eerste- en tweede identificatiemiddelen beide zijn gekoppeld aan

klokmiddelen om een tijdstip aan een registratie te koppelen.

2. Inrichting volgens conclusie 1 met het kenmerk dat een uitgangsverpakking met
een unieke eerste identificatiecode is geassocieerd en dat tot eenzelfde partij behorende

doelverpakkingen van een gemeenschappelijke tweede identificatiecode zijn voorzien.

3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2 met het kenmerk dat de identificatiemiddelen
een afdrukeenheid omvat om de identificatiecode op een al of niet zelfklevende drager

af te drukken.

4, Inrichting volgens conclusie 3 met het kenmerk dat bij de uitvoermiddelen een
aantal afdrukeenheden voor een tweede identificatiecode is geplaatst welke vanuit een

gemeenschappelijk computersysteem aanstuurbaar zijn.

5. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat de eerste

en tweede identificatie althans onder meer een streepjescode omvatten.

102%.
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