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(54) Title: CONNECTING ELEMENT
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(87) Abstract

The invention relates to a connecting element between a support, in
particular part of a motor vehicle body and a bearing part which is to be
fixed onto said support. The connecting element comprises an outer part (1)
which can be connected to the bearing part and an inner part (2) which is used
in the assembly position to expand at least one section of the outer part (1)
behind and/or in an opening of the support. The outer part (1) has an upper
flange (10), containing centred internal toothing (11) which can be engaged 20
by counter—toothing (21) in the inner part (2), when in the assembly position.

The inner part (2) has at least one catch groove in a catch area between two
cylindrical sections. At least one counter—catch of the outer part (1) is inserted

into said catch groove in the assembly position.

(57) Zusammenfassung

\ W
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verbindungselement zwischen einem T~
Tréger, insbesondere einem Karosserieteil eines Kraftfahrzeuges, und einem
an dem Tréger zu befestigenden Lagerteil, mit einem mit dem Lagerteil
verbindbaren Oberteil (1) und einem dieses durchsetzenden Unterteil (2),
durch welches in Montagestellung mindestens ein Bereich des Oberteils (1)
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hinter und/oder in einer Trigeroffnung gespreizt ist. Das Oberteil (1) weist

einen oberen Flansch (10) mit einer zentrischen Innenverzahnung (11) auf, in welche in Montagestellung eine Gegenverzahnung (21)
des Unterteils (2) eingreifbar ist. Das Unterteil (2) besitzt in einem Rastbereich zwischen zwei zylindrischen Sektoren mindestens eine
Rastausnehmung, in welche in Montagestellung mindestens eine Gegenrast des Oberteils (1) eingelagert ist.
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Verbindungselement

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verbindungselement zwischen einem Trager,
insbesondere einem Karosserieteil eines Kraftfahrzeuges, und einem an dem
Tréager zu befestigenden Lagerteil, mit einem mit dem Lagerteil verbindbaren
Oberteil und einem dieses durchsetzenden Unterteil, durch welches in Montage-
stellung mindestens ein Bereich des Oberteils hinter und/oder in einer Trageroft-

nung gespreizt ist.

Als Stand der Technik ist bereits eine Verbindung zwischen einem Tréger, insbe-
sondere einem Karosserieteil eines Kraftfahrzeuges und einem Plattenelement
bekannt, bei welchem zwischen dem Oberteil und dem Unterteil ein halsformig
ausgebildeter Zwischenbereich vorgesehen ist, welcher ein in eine Trageroffnung
einlagerbares Eingriffsteil im vorderen Bereich durchsetzt und hinter der Tri-
gerdffnung spreizt (DE 197 53 678.6). Weiterer Stand der Technik ist ein ein-
stiickig ausgebildeter Kunststoffklipp, welcher durch Eindriicken eines oberen

Bereichs in einen unteren Bereich iiber Eingriffselemente eine Verbindung her-

stellt und damit seine SchlieBfunktion erfiillt (EP 0 415 509 Al).

Beiden vorgenannten bekannten Verbindungselementen ist gemeinsam, dass es
oftmals schwierig oder iiberhaupt nicht méglich ist, die Verbindung auf einfache

Weise wieder zu 16sen.

Entsprechend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ver-

bindungselement der eingangs genannten Art zu schaffen, bei welchem auf ein-
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fache Weise auch eine gute Demontagemoglichkeit gegeben ist, ohne dass die

miteinander verbundenen Teile zerstért werden miissen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch gelost, dass das Oberteil einen
oberen Flansch mit einer zentrischen Innenverzahnung aufweist, in welche in
Montagestellung eine Gegenverzahnung des Unterteils eingreifbar ist und dass
das Unterteil in einem Rastbereich zwischen zwei zylindrischen Sektoren minde-
stens eine Ausnehmung besitzt, in welche in Montagestellung mindestens eine

Gegenrast des Oberteils eingelagert ist.

Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass auf einfache Weise durch Drehen mit
einem Montage- bzw. Demontagewerkzeug die Verbindung zwischen dem
Oberteil und dem Unterteil gelost wird und die Rastausnehmung aus der Gegen-
rast heraustritt. Damit 148t sich die gesamte Einheit beschadigungsfrei aus einer

Trageroffnung herausziehen.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Gegenverzahnung des Unterteils
an der Unterseite eines oberen Abschlussflansches angeordnet, wobei die Ober-
seite mit mindestens einer Eingriffsausnehmung fiir ein Demontagewerkzeug
versehen ist. An dem oberen Abschlussflansch des Unterteils grenzt in Léngs-
richtung ein Zylinderbereich an, welcher in den Rastbereich iibergeht. Hierbei
kann der Rastbereich in Umfangsrichtung zwischen den zylindrischen Sektoren
mehrere Rastausnehmungen aufweisen. Vorzugsweise finden jeweils vier zylin-

drische Sektoren und vier Rastausnehmungen Anwendung.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung schlieft an den Rastbereich ein
Ubergangskegel und ein im Querschnitt kreuzformiges Profil an, welches in ein

konisches Ende iibergeht.
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Das Oberteil ist so gestaltet, dass in weiterer Ausgestaltung der Erfindung an den
oberen Flansch ein mit Schlitzen versehener Schaft anschlief3t, dessen flexible
Sektoren mit einer AuBenverzahnung versehen sind. Der Schaft weist mnenseitig
seiner durchgehenden Ausnehmung konische Sektoren auf, welche in einen unte-

ren verengten, die Gegenrast fiir das Unterteil bildenden Bereich miinden.

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteranspriichen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in der Zeichnung dargestellten Aus-

fithrungsbeispielen naher beschrieben. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht des Oberteils des erfindungsgemsfBen Verbindungs-
elements;

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Oberteil nach Fig. 1;

Fig. 3 eine Seitenansicht des Unterteils des erfindungsgemiBen Verbin-
dungselements;

Fig. 4 eine Unteransicht des Unterteils nach Fig. 3;

Fig. 5 das aus Unterteil und Oberteil bestehende Verbindungselement in
Seitenansicht in vormontierter Position;

Fig. 6 das aus Unterteil und Oberteil bestehende Verbindungselement nach

durchgefiihrter Montage, in Seitenansicht.

In den Fig. 1 und 2 ist ein Oberteil 1 eines Verbindungselementes dargestellt,
wobei dieses Verbindungselement dazu dient, einen Trager, beispielsweise ins-
besondere ein Karosserieteil eines Kraftfahrzeuges mit einem an dem Triger zu
befestigenden Lagerteil, beispielsweise einer Platte zu verbinden. Das Oberteil 1

weist einen oberen Flansch 10 mit einer zentrischen Innenverzahnung 11 auf.
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Diese Innenverzahnung ist beispielsweise im Querschnitt dreieckférmig ausge-
bildet. An den oberen Flansch 10 schlieBt ein mit Schlitzen 14 versehener Schaft
16 an, dessen zwischen den Schlitzen 14 gebildete flexible Sektoren 17 mit einer
Auflenverzahnung 20 versehen sind. Diese AuBenverzahnung 20 kann beispiels-
weise nach Art eines sog. , Tannenbaumbolzens® beschaffen sein; es besteht
jedoch auch die nicht niher dargestellte Moglichkeit, die Auflenverzahnung 20

etwa spiralférmig oder in anderer Form zu gestalten.

Der Schaft 16 weist insbesondere nach Fig. 2 eine durchgehende Ausnehmung
32 auf, welche gemil der rechten Darstellung von Fig. 2 konische Sektoren 38
besitzt. Diese konischen Sektoren 38 miinden in einen unteren verengten, eine
Gegenrast 12 bildenden Bereich (Fig. 1). Stirnseitig ist die Ausnehmung 32 mit

einer Einfithrschriage 35 versehen.

Alternativ besteht nach Fig. 2 linke Darstellung auch die Moglichkeit, dass der
Schaft 16 innenseitig der durchgehenden Ausnehmung 32 mit Langsrippen 40
versehen ist, wobei wiederum deren unterer verengter Bereich die Gegenrast 12

bildet. Endseitig besitzt der Schaft 16 eine Zentrierschrige 19.

Das erfindungsgemifle Verbindungselement weist neben dem Oberteil 1 ein
Unterteil 2 gemaB Fig. 3 und 4 auf. Dieses Unterteil 2 besteht aus einem oberen
Abschlussflansch 22 und einem Zylinderbereich 18 mit einem Rastbereich 15.
Der Abschlussflansch 22 weist oberseitig mindestens eine Eingriffsausnehmung
26 fur ein nicht niher dargestelltes Demontagewerkzeug auf, Unterseitig ist der
Abschlussflansch 22 mit mindestens einer Gegenverzahnung 21, beispielsweise
in Form von diagonal gegeniiberliegenden Zahnen, versehen. Die Gestaltung und
die Anordnung dieser Gegenverzahnung 21 des Unterteils 2 ist auf die zentrische

Innenverzahnung 21 des Oberteils 1 abgestellt.
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Der Rastbereich 15 des Unterteils 1 besitzt in Umfangsrichtung zwischen zylin-
drischen Sektoren 28 mehrere Rastausnehmungen 24. Vorzugsweise sind jeweils

vier zylindrische Sektoren 28 und vier Rastausnehmungen 24 vorgesehen.

An den Rastbereich 15 des Unterteils 1 schlieBt ein Ubergangskegel 30 und ein
im Querschnitt kreuzformiges Profil 33 an, welches in ein konisches Ende 36
iibergeht. Der obere Durchmesser dieses konischen Endes 36 entspricht in etwa

dem Durchmesser des zylindrischen Bereiches 18 des Unterteils 2.

Zur Vormontage wird das Unterteil 2 gemiB Fig. 5 so in das Oberteil 1 einge-
steckt, dass sich der vordere Bereich des Ubergangskegels 30 des Unterteils 2 auf
der Oberseite der Gegenrast 12 des Oberteils 1 befindet. In dieser Position ragt
der Flansch 22 des Unterteils 2 um einen gewissen Betrag tiber den Flansch 10
des Oberteils 1 heraus. Das konische Ende 36 des Unterteils 2 und die Zentrier-
schrage 19 des Schafts 16 des Oberteils 1 bilden hierbei in diesem vormontierten
Zustand eine gemeinsame, unverlierbare, konisch ausgebildete Einschubeinheit,
welche zur Montageerleichterung beim Einsetzen in nicht niher dargestellte
Trageroffnungen dient. Diese Trageroffaungen, welche koaxial angeordnet sind,
befinden sich beispielsweise in zwei miteinander zu verbindenden Teilen, insbe-
sondere einem Karosserieteil eines Kraftfahrzeuges und einem an diesem zu

befestigenden Lagerteil, beispielsweise einer Platte.

Ist das so vormontierte Verbindungselement nach Fig. 5 in die entsprechenden,
koaxial angeordneten Trageroffnungen eingelagert, so wird von oben Druck auf
den Abschlussflansch 22 des Unterteils ausgeiibt, und zwar so lange, bis sich
nach Fig. 6 der gesamte Abschlussflansch 22 in dem Flansch 10 des Oberteils 2

einlagert und mit diesem deckungsgleich ist.
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Der Abschlussflansch 22 kann alternativ mit mindestens einem unterseitigen
Zahn 40 versehen sein, welcher auf die zentrische Innenverzahnung 11 des Flan-

sches 10 des Oberteils 1 abgestellt ist.

Nach der Endmontage (Fig. 6) treten das konische Ende 36, das kreuzformige
Profil 33 und der Ubergangskegel 30 iiber die Stirnseite des Schaftes 16 des
Oberteils 1 heraus, wobei sich in dieser Position die Rastausnehmungen 24 des
Unterteils 2 in den entsprechenden Gegenrasten 12 des Oberteils 1 einlagern.
Wie aus Fig. 6 ersichtlich, sind hierbei die flexiblen Sektoren 17 des Schaftes 16
gespreizt und bewirken somit in und auBerhalb der nicht niaher dargestellten Tri-
gerdffnungen eine funktionssichere Halterung des erfindungsgemiBen Verbin-

dungselementes.

Zur Demontage wird ein Werkzeug, beispielsweise ein Schraubendreher, eine
Miinze usw. in die Eingriffsausnehmung 26 eingesetzt, um das Unterteil 2 in
Drehung zu versetzen, beispielsweise entgegen dem Uhrzeigersinn. Diese Bewe-
gung mit beispielsweise % Umdrehung bringt die miteinander zusammenwirken-
den Flachen der Gegenverzahnung 21 des Unterteils 2 und der zentrischen In-
nenverzahnung 11 des Oberteils 1 in Kontakt, was eine Riickbewegung in Liangs-
richtung des Unterteils 2 und das Austreten der Rastausnehmungen 24 des Un-
terteils 2 aus der Gegenrast 12 des Oberteils 1 bewirkt. Hieraus resultiert ein
Zuriickbewegen der flexiblen Sektoren 17 aus der in Fig. 6 dargestellten duieren

Lage i die Ursprungslage.

Nunmehr kann das gesamte Verbindungselement aus den Trigeréffnungen her-
ausgezogen werden, indem auf den Flansch 10 bzw. auf den Flansch 22 ein Zug

ausgeiibt wird. Damit lasst sich beispielsweise das Unterteil 2 allein aus dem
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Oberteil 1 herausziehen oder das Oberteil 1 zusammen mit dem Unterteil 2 aus

den Trager6ffnungen herausbewegen.

Durch die erfindungsgeméBe Gestaltung des Verbindungselements wird neben
einer sehr funktionssicheren Halterung innerhalb von Trigeroffnungen auch eine
gute Vormontage analog Fig. 5 mit unverlierbaren Teilen 1 und 2 sowie eine sehr
gute Demontage bewirkt, welche auf einfache Weise durchzufiihren ist, ohne

dass hieraus eine Zerstorung des Verbindungselementes resultiert.
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Patentanspriiche

Verbindungselement zwischen einem Triger, insbesondere einem Karosse-
rieteil eines Kraftfahrzeuges, und einem an dem Trager zu befestigenden La-
gerteil,

mit einem mit dem Lagerteil verbindbaren Oberteil (1) und einem dieses
durchsetzenden Unterteil (2), durch welches in Montagestellung mindestens
ein Bereich des Oberteils (1) hinter und/oder in einer Trageroffnung ge-
spreizt ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Oberteil (1) einen oberen Flansch (10) mit einer zentrischen Innen-
verzahnung (11) aufweist, in welche in Montagestellung eine Gegenverzah-
nung (21) des Unterteils (2) eingreifbar ist, und

dass das Unterteil (2) in einem Rastbereich (15) zwischen zwei zylindrischen
Sektoren (28) mindestens eine Rastausnehmung (24) besitzt, in welche in
Montagestellung mindestens eine Gegenrast (12) des Oberteils (1) eingela-
gert ist.

Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenverzah-
nung (21) des Unterteils (2) an der Unterseite eines oberen Abschlussflan-
sches (22) angeordnet ist, wobei die Oberseite mit mindestens einer Ein-

griffsausnehmung (26) fiir ein Demontagewerkzeug versehen ist.

Element nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass an den oberen
Abschlussflansch (22) des Unterteils (2) in Langsrichtung ein Zylinderbe-
reich (18) angrenzt, welcher in den Rastbereich (15) iibergeht.
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Element nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Rastbe-
reich (15) in Umfangsrichtung zwischen den zylindrischen Sektoren (28)

mehrere Rastausnehmungen (24) aufweist.

Element nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils vier zy-

lindrische Sektoren (28) und vier Rastausnehmungen (24) vorgesehen sind.

Element nach Anspruch 3 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass an den
Rastbereich (15) ein Ubergangskegel (30) und ein im Querschnitt kreisfor-
miges Profil (33) anschliefit, welches in ein konisches Ende (36) iibergeht.

Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an den oberen
Flansch (10) des Oberteils (1) ein mit Schlitzen (14) versehener Schaft (16)
anschlieBt, dessen flexible Sektoren (17) mit einer Auflenverzahnung (20)

versehen sind.

Element nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (16)
innenseitig zu einer durchgehenden Ausnehmung (32) konische Sektoren
(38) aufweist, welche in einen unteren, verengten, die Gegenrast (12) fiir das

Unterteil (2) bildenden Bereich miinden.

Element nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (16)
innenseitig zu einer durchgehenden Ausnehmung (32) Langsrippen (40)
aufweist, deren unterer, verengter Bereich die Gegenrast (12) fiir das Unter-

teil (2) bildet.
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10. Element nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft (16)

endseitig eine Zentrierschrige (19) aufweist.

11. Element nach Anspruch 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das koni-
sche Ende (36) des Unterteils (2) und die Zentrierschrage (19) des Schaftes
(16) des Oberteils (1) in vormontiertem Zustand des Verbindungselementes

als gemeinsame Einschubeinheit ausgebildet sind.
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LAS&FEERUNGDi?ANMELDUNGSGEGENSTANDES
7 F16B19/10

A K
IPK

Nach der intemationalen Patentkiassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriffstoff (Klassifikationssystem und Kiassifikationssymbole )

IPK 7 F16B

Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehérende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete falien

Wéhrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evti. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internatl

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Veréffentiichung, soweit erforderdich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

US 5 641 255 A (TANAKA TSUTOMU)
24. Juni 1997 (1997-06-24)

Abbildungen 1-6

US 5 375 954 A (EGUCHI TOMOO)
27. Dezember 1994 (1994-12-27)

1-3

Spalte 3, Zeile 22 -Spalte 5, Zeile 52;

Spalte 4, Zeile 4 - Zeile 23; Abbildungen

1-8,10,
11

1-8,10,
11

Weitere Veréffentiichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
entnehmen
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Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen

"A* Verdffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

“E" &lteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist

‘L* Verbtfentiichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er~
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentiichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)

"0 Verdffentichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Aussteliung oder andere MaBBnahmen bezieht

"P* Veréffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist

"T* Spatere Verdffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum
oder dem Priorititsdatum veréffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

Theorie angegeben ist

"X* Verbttentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veréffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet
wefden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Veréffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist

"&" Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts
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