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Appareil de prélévement d'échantillons de produits pulvérulents ou granuleux.

L'invention a pour objet un appareil pour prélever des
échantillons dans une veine de produits pulvérulents ou granu-
leux comportant un godet cuvert fixé & I'extrémité d'un arbre
horizental tournant autour d'un axe vertical et des moyens
commandant la rotation dudit arbre autour de son axe longitu-
dinal. :

Pour réduire les contraintes dans I'arbre et son support, cet
arbre 8 est supporté, au moins pendant le déplacement du
godet 7 & travers la veine des produits & échantillonner, par
des galets 11 dont I'axe est sensiblement paralléle 3 l'axe
longitudinal de l'arbre et qui roulent sur un chemin circulaire
fixe 12. :
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La présente invention concerme un appareil de préléve-
meni d'échantilloms de produits s'écoulant par gravité comme
par exemple des produits pulvérulentis ou granuleux tombant

2

d'une trémie, de l'extrémité d'umn transporteur, d'un. crible,
cu d'un dispositif amalogue- )

Plus particulierement, 1l'invention a pour objet un appa-
reil comportant un godet ouvert fixé a 1l'extrémité d'un ar-
bre horizontal tournant autour d'un axe vertical, de telle
sorte que le godet se déplace suivant un trajet circulaire ou
en arc de cercle, dans un plan horizontal, et des moyens coni~
mandant la rotation de l'arbre porte-godet autour de son axe
longitudinal pout maintenir le godet en position de remplissa-
ge pendant son déplacement 3 travers la veine des prdduits
échantillonnés et pour le renverser et déverser l'échantillon
prélevé lorsqu'il se trouve au-dessus d'un réceptacle prévu
4 cet effet. La rotation de 1'arbre porte-godet autour de som
axe peut &ire commandée par une came ou un systémeré pignon et
crémailldre. o ' S '

Généralement 1'arbre porte-godet est monté en porte~
A-faux sur 1'arbre vertical du groupe moteur d'entrainement.
Or les offorts auxquels cet arbre est soumis, notamment lors-
que le godet traverse la veine des produits tombant eh'chute
libre, sent relativement importanis et il est nécessaire de
surdimensionner le groupe d'entrainement par rapport a la
puissance gu'il deoit fourmir.

Le but de la présente invemtion est de réduire le cofit
de 1l'appareil en dissociant les fonctions d'entrainement et
du
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support de l'arbre porte-godet ce qui permet l'emploi d'un
zroupe d'enirainement dimensionné au plus juste.

Conformément & l'invention, 1'arbre porte-godet est sup-
porté par des galets dont 1'axe est sensiblement paraildle a
1'axe longitudinal de l1l'arbre et gui roulemt sur un chemin cir-
culaire fixe, au moins pendant le déplacement du godet & tra-
vers la veine des produits & échamntillonner.

Suivant un mode de réalisation particulier de l'inven-
tion, les galets sont montés éur un disqgue domt le plan est

2
rpendiculaire & 1'axe lomgitudinal de 1'arbre porte-godet et
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qui est fixé coaxialement sur ce dermier, et, pour le renver-
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sement du godeil, ces galets coopérent avec des dents fixes
pour preveoguer la rotation de l'arbre porte-godet auiour de
zon axs longitudinal, ile chemin de roulement des galets étant
interrompu dans la zone ou se trouvent ces deuts.

L'arbre porte-godet esit monté dans des palieré fixés
sur um bras rotatif 1ié & 1'arbre du groupe moteur d'entrai-
nement par un accouplemsnt flexible, et ce bras est muni
d'un crgane de suppori, tel que patin, galet ou bills, qui
prend appui sur une piste prévue a4 cet effet lorsgue le godet
se trouve dans la zone de renveréement ot le chemin de roule-
ment des galets de 1'arbre porte-godet et interrompu.

Suivant une autre caractéristique de 1'invention, 1'ou-
verture du godet est constituée par une fente dont les bords
sont situés dans les plans radiaux contenant 1'axe vertical
de rotation de 1'appareil lorsque le godet est en position
de remplissage. Sur au moins un c8té, cette fente est délimiti
par un volet pivotant, formant couvercle qui s'ouwvre lorsque
l2 godet est renversé pour facilitexr le déversement de 1'écha:
tillon.

D'autresz caractéristiques de l'invention apparaitront

by

a2 la lecture de la descripticn gui suit et se référe aux des-

‘sing l'accompagnant Gqud mo;gtr@nt, é titre d'exemple non-
i £l
1

Cx
limitatif, un mode de réalisation de l'invention et sur ies-
guels :

La figure 1 esi ume vue on plan d'un appareil de prélé-
vement d'échentiilons de produiis granmuleux et pulvérulents
réalizd conformément & 1iinveniion ; et,

lement en coupe verticale

L son extrémité exiérieure 1l'arbre 6 porte un godet 7

constitué par une boite parallélépipédique cuverte sur une
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de ses faces. L'une des parois 8 du godet est disposée dans

un plan contenant 1'axe longltudlnal de 1'arbre 6. Lorsque

le godet est en pesition de remplissage (position représentée
en traits plgins sur lg figure 1), son ouverture tournéde vers
le haut, le plan de cette paroi contient aussi l'axé vertical
de 1l'appareil. Dans cette position, l'ouverture du godet est
partiellement obturée par un volet,pivotant 9 doht(le bord
faisant face & la paroi 8 est situé dams un plan radial con-
tenant 1'axe vertical de 1'appareil, le bord du volet 9 et la
paroi 8 délimitant une fente de prélévement calibrée. Le volet
9 est interchangeable pour permettre d'adapter la largeur de
la fente de prélévement & la nature des produits & échantillon-
ner. Lorsque le godet est renversé (figure 2), par rotationm

de l'arbre 6, le volet 9 s'ouvre pour faciliter la vidange

du godet. Le godet 7 peut &tre revétu 1nter1eurement d'une ma-
tiére plastique anticolmatante.

Sur 1l'arbre 6 et coaxialement a qeluiééi est fixé un di
disque 10 sur lequel sont montés quatre galets 11 dont les
axes sont paralléles 4 1'axe lomgitudinal de l'arbre 6 et qui
sont disposés a 90° 1'un de l’autre sur 1'une des faces du
dlsque.

Ces galets sont dlsposes de telle sorte gue deux d'en-
tre eux, dont les axes somnt diamétralement opposés et somnt si-
tués dans le plan horizontal contenant l'axe de 1'arbre 6,
roulent sur un chemin circulaire 12 fixé sur le chassis 1 lors-
que cet arbre est entrainé en rotation autour de 1'axe verti-
éal—de 1'appareil. 7

Le diamétre des galets 11 est évidemment éuPérieur a celui
de 1l'arbre 6 pour maintenir ce dernier & 1'écart du chemin
de roulement 12. ) ' . ;

Sur un secteur d'environ 60°ere chemin deirouleménﬁ 12
est interrompu. Quatre demts 13 sont fixés sur le chassis 10
de fagon & engremner avec les galets 11 quand 1'arbre 6 se dé-
place dans ce secteur pour provoguer la rotation de cet'arbre
autour de son. axe longitudinal. - ‘

Dans ce secteur, l'arbre 6 qui n'est plus supporté par
les galets 11 prend appui par 1l'intermédiaire d'une ou plu-~

sieurs billes 14, agencées sous le bras rotatif 4, sur une piste
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15 fixée sur le chassis 1 ;7 ces billes pourraient &tre rem-
placées par des galets ou des patins.

Lorsque 1'arbre 6 se trouve au-dessus du chemin de rou- -
lement 12, deux galets 11 roulent sur ce dernier et empéchent
1'arbre de tourmer autour de son axe longitudinal ; 1le godet
se trouve alors dans la position de remplissage, son ouverture
étant tournée vers le haut comme représenté en traits pleins
sur la figure 1. Au cours de son déplacement circulaire au-
tour de 1l'axe vertical de 1'appareil, le godet 7, traverse la
veine des produits 4 échantillonner et un certain volume de
ces produits tombe dans le godet a travers la fente aménagée
entre la paroi 8 et le bord du volet 9. Le godet continue en-
suite sa course et lorsque les galets 11 arrivent a l'extreée-
mité du chemin de roulement 12, ils viennent en prise Avec
les dents 13 ce qui provoque la rotation de 1l'arbre 6 et du
godet 7 autour de 1'axe longitudinal de 1'arbre-. Lorsgue les
galets 11 ont franchi deux dents 13, (position représentée en
tirets sur la figure 1 et sur la figure 2) 1l'arbre 6 a tour-
né de 180°, le godet 7 est renversé, son ouverture &tant tour-
née vers le bas, et 1'échantillon est déversé dans un récep-
tacle prévu 3 cet effet. La vidange du godet est facilitéde par
1'ouverture par gravité du volet 9.

' L'arbre 6 peut &tre arrdté dans cette position par un .
interrupteur de fin de course. L'appareil peut &tre remis en
marche soit manuellement, soit autdmatiquement, par exemple
par uhe'minuterie, au bout dfun temps prédéterminé.

En reprenant sa rotation autour de 1'axe vertical de

1'appareil, 1l'arbre 6 tourne encore de 180° avant d'atteindre

"1'extrémité du chemin de roulement 12. Le godet se trouve alors

a nouveau en position de remplissage, son ouverture tournée
vers le haut et le volet 9 est fermé.

Au lieu de tourmer toujours dans le méme sens, le godet
pourrait &tre animé d'un mouvement circulaire alternatif ; dans
ce cas il traversera deux fois, a l'aller et au retour, la
veine des produits a échantillonner. '

Des modifications peuvent &tre apportées au mode de réa-
lisation décrit par 1l'emploi des moyens techniquement équiva-
lents et il est bien entendu que ces modification entrent dans

le cadre de 1l'invention.’
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REVENDICATIONS.
1. 1. Appareil pour prélever des échantillons dans une
veine de produis pulvérulents ou granul eux éomportant un
godet ouvert fixé a l'extrémité d'un arbre horizomtal tour-
nant autour d'un axe vertical et des moyens commandant la ro-
tation dudit arbre autour de son axe longitudinal, caracté-
risé en ce que ledit arbre (6) est supporté, au moins pen-
dant le déplacement du godet (7) & travers la veine des Pro-
duits 4 échantillonner, par des galets (11) dont 1'axe est
sensiblement paralléle & 1'axe longitudinal dudit arbre et
qui roulent sur un chemin circulaire fixe (12).

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les galets (11) sont montés sur un disgue (10) fixé
sur 1'arbre (6), coaxialement i celui-ci et, pour commander
le renversement du godet (7), lesdits galets coopérent avec
des dents fixes (13) pour provoguer la rotation dudit arbre
autour de son axe longitudinal, ledit chemin de roulement
(12) étant interrompu dans la zone ol se trouvent ces dents.

3. Appareil selon la revendication 2, caractérisé en
ce gue ledit arbre (6) est monté dans des paliers (5) fixés
sur un bras rotatif (4) 1ié & 1'arbre d'un groupe moto~réduc~
teur (2) par un accouplement flexible (3), et en ce que ledit
bras est muni d'un organe de support (14) glissant ou roulant
sur une piste fixe (15) lorsque le godet (7) se trouve dans
la zone de renversement, dépourvue de chemin de roulement
pour les galets (11).

4. Appareil selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que ledit disque (10) porte quatre galets (11) dispo-
sés a 90° 1'un de 1l'autre et, lorsque 1'arbre (6) se déplace
au-dessus du chemin de roulement circulaire (12), deux de
ces galets dont les axes sont diamétralement opposés et sont
situés dans le plan horizontal contenant l'axe longitudinal
dudit arbre roulent sur ledit chemin circulaire.

5. Appareil selon la revendication 2, 3 ou 4, carac-
térisé en ce’'que le nombre et la disposition des dents (13)
sont choisis pour que le godet (7) effectue un tour complet
autour de 1'axe longitudinal de 1'arbre (6) pendant le depla-

cement de ce dernier sur le secteur dépourvu de chemin de

roulement pour les galets (11).
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6. Appareil selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l'ouverture du godet (7)
est constituée par une fente dont les bords sont situés
dans des plans radiaux contenant 1l'axe vertical de rotation
de l'appareil lorséue le godet est en position de remplissage.

7. Appareil selon la revendication 6, caractérisé en
ce que, sur au moins un cdté, ladite fente est délimitée par
un volet pivotant (9) formant couvercle qui s'ouvre lorsque

le godet est renverseé.
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