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@ Vorrichtung zum Priifen von elektrischen Leiterplatten.

@ Bei einer Universal-Priifvorrichtung fiir elektrische Lei-
terplatten soll je eine ein Teilrasterfeld abdeckende Teilzahl
von Priifstiften (26) jeweils an einem von mehreren separier-
baren Moduln (27) vorgesehen werden, der den dieser
Prifstift-Teilzahl entsprechenden Teil der Schaltermatrix
enthélt. Jeder Modul (27) soll mit anderen Moduln (27)
und/oder dem Steuerschaitungsteil (32) der Vorrichtung
elektrisch verbindbar sein. Die Vorrichtung weist ferner eine
mit FUhrungsléchern (36) fir die Priifstifte (26) versehene
Rasterlochplatte (24) auf, auf die die Moduin (27) héngend
aufsetzbar sind, derart, da die Priifstifte (26) die Fiihrungs-
locher (36) durchgreifen. Ferner sollen die Moduin (27) so
geformt sein, daB sie zur Abdeckung eines der zu prifenden
Leiterplatte {22) entsprechenden Teilbereiches des gesamten
durch die Rasteriochplatte (24) definierten Rasterfeldes bau-
kastenférmig zusammensetzbar sind.
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Vorrichtung zum Priifen von elektrischen Leiterplatten

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Priifen von
elektrischen Leiterplatten, mit einem Auflageteil fir
die jeweils zu priifende Leiterplatte, mit einer Viel-
zahl von einem bestimmten Raster angeordneten Prif-
stiften, die direkt oder unter Zwischenschaltung eines
Rasteranpassungsadapters auf die Leiterplatte aufsetz-
bar sind, mit einer mit jedem der Priifstifte verbunde-
neﬁ Schaltermatrix, und mit einem mit der Schaltérma—

trix verbundenen Steuerschaltungsteil.

Man unterscheidet Spezial-Priifvorrichtungen und Univer-
sal-Priifvorrichtungen. Bei den Spezial-Priifvorrichtungen
wird ein Priifadapter verwendet, der nur mit soviel Priif-
stiften versehen ist, wie zur Prifung des spezielleﬁ
Leiterplattentyps erforderlich sind. Fiir jeden Leiter-
plattentyp ist demnach ein besonderer Priifadapter zu
erstellen, der dann in die Vorrichtung eingesetzt wer-
den muB. Im Gegensatz dazu weist ein Universal-
Priifadapter eine Vielzahl von Priifstiften auf, die

ein so groB8es Rasterfeld abdecken, da8 jeder Raster-
punkt, unabh&ngig davon, ob er ein Priifpunkt ist oder
nicht, mit einem Priifstift abgetastet werden kann. Der
Vorteil der Universal-Priifvorrichtung gegeniiber der
Spezial-Priifvorrichtung liegt auf der Hand. Er be-~

steht darin, daB auf die Lagehaltung versc hiedener

an die einzelnen Leiterplattentypen angepaBter Adap-

ter verzichtet werden kann. Statt dessen kann mit einer

Universal-Priifvorrichtung jeder beliebige Leiterplatten-
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typ ohne Wechsel des Priifadapters gepriift werden.

Der Universal-Priifvorrichtung sind jedoch hinsichtlich
der GrdBe der zu priifenden Leiterplatten Grenzen ge-
setzt, jedenfalls im Hinblick auf das bisher verwen-
dete Konstruktionsprinzip. Dieses sieht vor, daB die
Gesamheit der Priifstifte an einer einzigen Tr&ger-
platte befestigt sind, die ein Rasterfeld abdeckt, wel-
ches wenigstens so groB ist, wie die gr&Bte zu priifende
Leiterplatte. Da die Priifstifte normalerweise federnd
gelagerte Priifspitzen aufweisen, die auf die Leiter-
platte aufgedriickt werden oder gegen die die Leiter-
platte gedriickt wird, ist die nur an ihren Ri&ndern ge-
haltene Trédgerplatte einer starken Biegebelastung aus-
gesetzt. Man bedenke in diesem Zusammenhang, daB8 mo-
derne Universal-Priifgerdte bis zu 30.000 Priifstifte
aufweisen, von denen jeder mit seiner Priifspitze einen
Druck von ca. 100p auslibt. Damit liegt auf der Triger-
platte eine Biegelast von etwa 3t. Durchbiegungen der
Trégerplatte fithren jedoch zu MeBungenauigkeiten, da

die in der Mitte der Tr&dgeéerplatte gelegenen Priifstifte
weniger stark gegen die zu prilifende Leiterplatte ge-
driickt werden als die am Rand der Trégerplatte gele-
genen Priifstifte. Zur Vermeidung einer Durchbiegung wurde
versucht, die Trigerplatte mdglichst dick zu machen, bei-
spielsweise 20 bis 30 mm. Nachteilig ist jedoch, daB

man in so dicke Trédgerplatten nicht oder nur unter groBen
Schwierigkeiten L8cher zur Aufnahme der Prilifstifte im Ra-
ster bohren kann. AuBerdem miissen die Priifstifte eine
grbBere Lidnge haben als bei diinnen Trédgerplatten, da-
mit sie mit ihrem der Priifspitze .abgewandten Ende aus
der Trigerplatte herausschauen und verdrahtet werden
kénnen. Man hat versucht, den Schwierigkeiten dadurch

zu begegnen, daB man die Tr&gerplatte in Schichtbauweise
hergestellt hat. Dies jedoch verteuert die Priifvorrich-
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tung ebenso wie die Verwendung l&ngerer Priifstifte.

Das bisherige Konstruktionsprinzip bekannter Universal-
Priifvorrichtungen sieht ferner vor, daB Jjeder Priifstift
mit einer als separater Schaltungsteil ausgebildeten
Schaltermatrix durch eine mehr oder weniger lange Lei=-
tung verbunden wird. Die Schaltermatrix hat die Auf-
gabe, zeitlich nacheinander jeden der Priifstifte in
einen Priifstromweg einzuschalten. Die Herstellung der
Leitungsverbindungen erfolgt bisher von Hand und kann
wegen der beengten Verhiltnisse nur von einer einzigen
Person vorgenommen werden. Diese bendtigt filir die Ver-
drahtung bei einer Universal-Priifvorrichtung mit 30.000
Priifstiften etwa zweli Monate. Diese lange Montagezéit
hat auch einen entsprechend hohen Preis von Universal-
Priifvorrichtungen der herkdémmlichen Art zur Folgé.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein neues
Konstruktionsprinzip filir eine Universal-Priifvorrichtung

anzugeben, mit der die vorstehend beschriebenen Nach-
teile vermieden werden kdnnen.

Die Erfindung ist dadurch geldst, daB je eine ein Teil~-
rasterfeld abdeckende Teilzahl von Priifstiften jeweils
an einem von mehreren separierbaren Moduln vorgesehen
ist, der den dieser Priifstift~Teilzahl entsprechenden
Teil der Schaltmatrix enthilt und mit anderen Moduln
und/oder dem Steuerschaltungsteil elektrisch verbind-
bar ist, daB der Leiterplattenauflage gegentiberliegend
eine mit Flhrungsldchern fiir die Priifstifte versehene
Rasterlochplatte vorgesehen ist, auf die die Moduln
aufsetzbar sind, derart, daB die Prifstifte die Fith-
rungslécher durchgreifen, und daB8 die Moduln so ge-
formt sind, daB sie zur Abdeckung eines der zu priifen-
den Leiterplatte entsprechenden Teilbereiches des ge-
samten durch die Rasterlochplatte definierten Raster-
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feldes baukastenfdrmig zusammensetzbar sind.

Durch das Modul-Prinzip kann eine dicke Trigerplatte
fiir die Priifstifte entfallen. Die Rasterlochplatte,
die mit der Tré&gerplatte vergleichbar wire, hat keine
Biegelast mehr aufzunehmen, sondern dient nur noch zur
Flihrung der Priifstifte. Die beim Andruck der federnd
gelagerten Priifstifte entstehende Drucklast wird von
jedem der Moduln selbst aufgenommen. Wegen des.block-
férmigen Aufbaus eines Moduls und der begrenzten Anzahl
der an ihm vorgesehenen Priifstifte treten keine Ver-
formungen an ihm auf. Die Moduln k®nnen ihrerseits

an ihrer der Rasterlochplatte abgewandten Seite an
einem Stiitzteil befestigt und von diesem abgestiitzt
sein, welches ilber eine dehnungsfeste Verbindung me-
chanisch mit dem Auflageteil fiir die zu priifende Lei-
terplatte verbunden ist. .

Ein weiterer Vorteil der Verwendung von Moduln besteht
darin, daB diese parallel gefertigt werden kdnnen. Da-
durch wird die Montagezeit verkiirzt und der Herstellungs-
preis der Priifvorrichtung insgesamt verringert. Hinzu
kommt, daB die Verbindungen zwischen den Priifstiften
eines Mcduls und der in dem Modul enthaltenen Teil-
Schaltmatrix wesentlich besser iibersehen werden kdnnen
und zu ihrer RealiSierung moderne Schaltmittel verwend-
bar sind als die bisher iiblichen Dr&hte, die ein
nahezu uniibersichtliches Drahtgewirr ergaben. Auch
diese bessere Ubersichtlichkeit und die moderneren

Schaltmittel verkiirzen die Herstellungszeit und ver- -

ringern den Preis der Vorrichtung. Nicht zuletzt wird

auch das Gewicht der Vorrichtung verringert, da die Ver-
bindungen zwischen den Priifstiften und der Teil-Schalt-
matrix in einem Modul optimal kurz gemacht werden k&nnen.

Im Extremfall ist eine direkte Integrierung denkbar.
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Das Modul-Prinzip hat auch filir den Anwender Vorteile.
Wenn der Anwender mehrere Priifvorrichtungen der vorste-
hend beschriebenen Art hat, so genligt es, wenn er sich
dazu eine begrenzte Anzahl von Moduln anschafft. Dies
deshalb, weil es unwahrscheinlich ist, daB alle Vor-
richtungen so viele Moduln bendtigen, daB das gesamte
durch die Rasterlochplatte definierte Rasterfeld ab-
gedeckt ist. Der Normalfall wird vielmehr sein, daB

er bei einer Priifvorrichtung nicht bendtigte Moduln

bei einer anderen Priifvorrichtung einsetzen kann, deren
zu priifende Leiterplatten mehr Moduln bendtigen. Mit
anderen Worten, der Anwender kann die Anschaffungsko-
sten flir eine Universal-Priifvorrichtung in von ihm
bestimmten Grenzen halten, wenn er zundchst nur eine
relativ geringe aber ausreichende Anzahl yvon Moduln
bestellt. Es steht im frei, seine Prifvorrichtung

bzw. seine Priifvorrichtungen spédter durch die Anschaf-
fung weiterer Moduln nachzurlisten.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des Modul-Prinzips
besteht darin, daB8 der Service vereinfacht wird. Wenn
bei den herkdmmlichen Maschinen ein Defekt an einem
Priifstift, der Schaltmatrix oder Verkabelung zwischen
den Priifstiften und der Schaltmatrix auftritt, so ist
die Priifvorrichtung insgesamt nicht mehr funktions-
féhig. Nach dem neuen Konzept ist es dagegen in ein-
facher Weise m&glich, den betreffenden Modul, an dem
der Defekt auftritt, gegen einen einwandfrei funktio-
nierenden Modul auszutauschen. Der defekte Modul kann
dann per Post an die Herstellerfirma zur Reparatur ge-
schickt werden, da er leicht ist und relativ geringe
Abmessungen hat. |

‘Hinzuweisen ist noch darauf, daB mit der erfindungs-

gemdBen Priifvorrichtung RasterfeldgrdBSen abdeckbar sind,
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die mit den herkSmmlichen Priifvorrichtungen nicht er-
reichbar sind. Dies deshalb, weil die durch die Biege-

belastung der Trigerplatte und den Verkabelungsaufwand
gesetzten Grenzen nicht mehr bestehen.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend
anhand der Zeichnungen beschrieben.

Es zeigen:

Figur 1 eine schematisierte Seitenansicht einer Univer-

sal-Priifvorrichtung;

Figur 2 einen Schnitt II-II durch Figur 1;

Figur 3 eine Draufsicht auf die Rasterlochplatte mit
fiinf Moduln (in anderer Anordnung als in Figur 2)
mit einer daruntergelegenen Leiterplatte und den

seitlichen Fiihrungen;

Figur 4 einen Schnitt durch einen Modul parallel zu sei-
ner Schmalseite sowie einen Schnitt durch einen
Teil eines weiteren Moduls parallel zu seiner
Lingsseite sowie die Rasterlochplatte, die zu
priifende Leiterplatte und den Auflageteil;

Figur 5 einen Schnitt wie Figur 4, hier jedoch unter Ver-
wendung eines Rasteranpassungsadapters fir Leiter-
platten, deren Locher nicht im iiblichen Raster

angeordnet sind;
Figur 6 einen vergroBerten Priifkopf aus Figur 5.

Die in Figur 1 dargestellte Universal-Priifvorrichtung
ist auf einem Gestell 1 angeordnet, das einen schrédgen
Tisch 2 tr&gt. Auf der Oberseite des Tisches befinden

sich ein Magazin 4 fiir die zu priifenden Leiterplatten 22. .
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Die Leiterplatten 22 werden mittels eines Schiebers
taktweise aus einem Magazin 4 herausgeschoben. Zur Be-

tdtigung des Schiebers dient ein Pneumatic-Zylinder 6.

An das Magazin 4 schlieBt sich ein Priifteil 7 an. Der
Priifteil 7 weist ein Anzeigefenster 10 fiir die festge-
stellten Fehler auf. Ferner ist der Priifteil 7 mit einem
Tastenfeld 11 zum Eingeben der einzelnen Betriebsfunk-
tionen versehen. Mittels eines Handgriffes 12 ist der
Priifteil um eine parallel zur schré&gen Tischebene 3

in Figur 1 nicht sichtbare Schwenkachse nach oben schwenk-
bar.

Die gepriiften Leiterpiatten rutschen infolge der Schwer-
kraft auf der schrdgen Tischebene 3 in einen Sortierteil
8. Der Steuerung des Sortierteiles 8 wird das Priifergeb-
nis des Priifteiles 7 mitgeteilt, so daB der Sortierteil 8
die Leiterplatten in solche, die unerwiinschte Leiterbahn-
verbindungen haben, in solche, die unerwiinschte Leiter~-
bahnunterbrechungen haben und in solche, die gut sind,
sortiert. Das Stapel der guten Leiterplatten 22 ist in
dem Sortierteil 8 erkennbar. |

Gem88 Figur 2 besteht der Prifteil 7 aus einem Unterteil
15 und einem Oberteil. 16, die durch ein Scharniergelenk
18 miteinander verbunden sind. Der Oberteil 16 kann, wie
bereits in Zusammenhang mit Figur 1 erwdhnt, durch Anheben
am Handgriff 12 hochgeschwenkt werden. Mittels eines
Riegels 29 sind der Unterteil 15 und der Oberteil 16
miteinander verriegelbar.

Auf dem Oberteil 16 ist mit einer weiteren Scharnierver-.
bindung 52 ein Stiitzteil 17 befestigt. Das Stlitzteil 17
ist um die Scharnierverbindung 52 gegeniiber dem Oberteil
16 hochschwenkbar. Mittels eines Riegels 14 kann auch
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der Stiitzteil 17 mit dem Oberteil 16 verriegelt werden.

Innerhalb des Unterteiles 15 befindet sich eine Auflage-
platte 21 fiir die zu priifende Leiterplatte 22. Die Auf-
lageplatte 21 ist mittels drei Hubzylindern 20 anheb-
bar bzw. absenkbar. Die drei Hubzylinder 20 werden {iiber
eine Leitung 35 von einer Fluidquelle mit Druckfliissig-
keit oder Druckgas gespeist. In der abgesenkten Stel-
lung fluchtet die Oberflédche der Auflageplatte 21 mit
der Tischplattenoberseite 3 in Figur 1. Die Transport-
richtung verl&duft senkrecht zur Zeichnungsebene. Die auf
der Auflageplatte 21 aufliegende Tr&igerplatte 23 wird
beim Transport seitlich durch Filhrungen 25 begrenzt.

Oberhalb der zu priifenden Leiterplatte 22, deren L&-
cher hier im iiblichen RastermaB angeordnet sind, be-
findet sich im Oberteil 16 eine Rasterlochplatte 24

mit im ebenfalls in dem {iblichen Raster angeordneten
Fiihrungsltdchern 36 (siehe Figur 4). Auf der Oberseite
der Rasterlochplatte 24 sind Moduln 27 aufgesetzt, die
an ihren unteren Stirnseiten mit Priifstiften 26 ver-
sehen sind, welche die Fiihrungsldcher 36 in der Raster-
lochplatte 24 durchgreifen. Uber der zu priifenden Lei-
terplatte 22 befindet sich eine Folie 23 mit LSchern

39 (siehe Figuf 4), die nur denjenigen Priifstiften 26
den Durchtritt auf die Leiterplatte 22 gestatten, welche
auf Priifpunkte der Leiterplatte treffen sollen. Die Folie
23, die aus Isoliermaterial besteht, ist in Transport-
richtung vor der zu priifenden Leiterplatte an der Unter-
seite der Rasterlochplatte 24 befestigt (nicht darge~
stellt) und verbleibt stdndig in der Vorrichtung. Wenn
ein neuer Leiterplattentyp gepriift werden soll, muB die
Folie gewechselt werden. Die Folie hat die Aufgabe;

zu verhindern, daB Priifstifte, die nicht filir ausgewdhlte
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Prifrunkte der Leiterplatte bestimmt sind, zwischen zwei
naheliegenden Leiterbahnen auftreffen und mdglicherweise
einen KurzschluB herstellen. Ferner soll die Folie ge-
wihrleisten, daB die zu priifende Leiterplatte durch
Auftreffen nur der unbedingt notwendigen Zahl von Prif-

stiften mechanisch geschont wird.

Auf die seitlichen Fiihrungen 25 treffen ebenfalls Priif-
stifte auf, da das durch die Priifstifte sd@mtlicher Mo-
duln definierte Teilrasterfeld wegen der festliegenden
Abmessungen der Moduln in der Regel grdBer als die Ledi-
terplatte ist. Die seitlichen Fihrungen 25 miissen daher
aus Isoliermaterial bestehen. Sie k®Snnen beispielsweise

an der Auflageplatte 21 verschiebbar befestigt sein.

Da die Priifstifte federnd gelagerte.Prﬁfspitzen 43

(siehe Figur 4) haben und die Leiterplatte 22 mittels
der Hubzylinder 20 gegen die Priifstifte 26 gedriickt wird,
besteht die Tendenz, die Moduln 27 nach oben zu driicken.
Um dies zu verhindern, ist das Stiitzteil 17 vorgesehen,
das an seiner Unterseite Vorspriinge 129 aufweist, an
denen sich die riickwdrtigen Stirnseiten der Moduln 27
abstiitzen kdnnen. Da das Stiitzteil 17 mechanisch iiber
die Scharnierverbindung 52 und die Verriegélung 14, das
Oberteil 16 sowie die Scharnierverbindung 18 und die Ver-
riegelung 29 mit dem Unterteil 15 verbunden ist, k®nnen
sich die Moduln 27 demnach nicht unter dem Druck der Hub-
zylinder 20 und unter der Federkraft der Priifstifte 26
nach oben bewegen. Die Moduln 27 sind auBerdem an dem
Stiitzteil 17 befestigt, wie diés durch die Schrauben

130 angedeutet ist. Das bedeutet also, daB die Moduln

27 an dem Stiitzteil 17 hingen und die Rasterlochplatte

24 nicht durch ihr Gewicht auf Biegung beanspruchen.

Die Zwischenrdume zwischen den Vorspriingen 29 erlauben
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es, elektrische Verbindungen 31 zwischen den Moduln 27
herzustellen. Mindestens einer der Moduln ist ferner
iiber eine elektrische Verbindungsleitung 30 mit einem
fest in dem Priifteil vorgesehenen Steuerschaltungsteil
32 verbunden, das seinerseits liber eine Leitung 34 mit
dem Netz verbunden ist. Der Steuerschaltungsteil steuert
die in jedem der Moduln 27 enthaltene Teil-Schalter-
matrix. Die Teil~Schaltermatrix hat die Aufgabe, zeit~-
lich nacheinander jeden der Priifstifte in einen Priif-
stromweg einzuschalten. Zu der in jedem Modul enthal-
tenen Teil-Schaltermatrix ‘kann auch eine A/D-Wandler--
schaltung gehéren, die die analogen Priifstromsignale

in Digitalsignale umwandelt, welche dann won dem Steuer-
schaltungsteil 32 ausgewertet werden. Es ist aber auch
mdglich, daB8 die A/D-Umwandlung erst im Steuerschaltungs-
teil 32 erfolgt. Der Steuerschaltungsteil 32 sorgt also
dafiir, daB nacheinander die Priifstifte jedes der Moduln
27 (wobei die Moduln 27 selbst zeitlich nacheinander an
die Reihe kommen) mit dem Priifstrom beaufschlagt werden.
Die Schaltermatrix besteht praktisch aus einer Vielzahl
von Halbleiter-Schaltern, die von dem Steuerschaltungs-
teil 32 nacheinander aufgerufen werden. In dem Steuer-
schaltungsteil 32 wird dann das analoge oder digitali-

sierte Priifstrom~Signal mit einem Sollwert verglichen
Eine Abweichung wird als Fehler registriert, der bei-
spielsweise in einem KurzschluB zwischen zwei Leiter-
bahnen oder in der Unterbrechung einer Leiterbahn be-
stehen kann. Der Steuerschaltungsteil 32 steuert dem-
entsprechend iiber eine Leitung 33 den Sortierteil 8.-

Figur 3 zeigt die Rasterlochplatte 24 von oben. Man er-
kennt, daB sie mit einer Vielzahl von FiihrungslOchern

36 versehen sind, die im RastermaB der zu priifenden Lei-
terplatten angeordnet sind. Die Rasterlochplatte 24
deckt ein Rasterfeld ab, das so groB ist, daB jede
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mit der Priifvorrichtung zu priifende Leiterplatte mit
ihren Abmessungen in dieses Rasterfeld f&llt. In Figur 3
ist die zu prifende Leiterplatte 22 sehr viel kleiner
als das Gesamtrasterfeld der Rasterlochplatte 24. Zur
Priifung der Leiterplatte 22 geniligen fiinf Moduln 27,

die baukastenfdrmig so angeordnet sind, daB sie beil
geringstmdglicher Anzahl die zu priifende Rasterfldche der
Leiterplatte 22 gerade abdecken.

Man erkennt in Figur 3 ferner die seitlichen Fiihrungen

"25 fiir die zu priifende lLeiterplatte 22. Der Abstand

der seitlichen Fiihrungen 25 ist so gew&hlt, daB die
Leiterplatte 22 eine reproduzierbare Position unter
den Moduln 27 einnimmt und das Raster der Priifstifte
26 der Moduln 27 in Ubereinstimmung ist mit dem Raster
der -Leiterplatte 22. Um dies zu gewﬁhrleisten,'ist
auBerdem noch ein Anschlag 37 vorgesehen, der in
Transportrichtung der zu priifenden Leiterplatte 22
(siehe strichpunktierter Pfeil) vor der Leiterplatte
angeordnet ist. Nachdem die Priifung erfolgt ist, wird
der Anschlag 37 abgesenkt und die gepriifte Leiter-
platte 22 kann in Richtung auf die Sortiervorrichtung
8 passieren. Die Doppelpfeile an den seitlichen Fiih-
rungen 25 sollen andeuten, daB Fihrungen in Anpassung
an verschiedene Leiterplattentypen verstellbar sind.
In Ergdnzung zu Figur 2 soll an dieser Stelle noch
darauf hingewiesen werden, daB die HOhe der Fiihrungen
25 iiber der Auflageplatte 21 gerade gleich der Gesamt-

hdhe der zu priifenden Leiterplatte 22 und der darauf
liegenden Folie 23 sein soll. -

Figur 4 zeigt links einen Teilschnitt durch einen
Modul 27 mit Blick auf die Schmalseite und rechts
einen weiteren Modul 27 mit Blick auf die Breitseite,

wobei von letzteren nur ein Teil zu sehen ist. Die
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Prifstifte 26 des linken Moduls 27 durchgreifen die
Fiihrungsbohrungen 36 der Rasterlochplatte 24 und driicken
mit ihren Priifspitzen 43 entweder durch L&cher 39 in der
Folie 23 auf Priifpunkte der Leiterplatte 22 oder auf die
Folie 23. Die Priifpunkte der Leiterplatte sind in der
Regel dort, wo Lotaugen sind, in deren Zentrum sich eine
Bohrung 38 in der Leiterplatte 22 befindet.

Die Fihrungslocher 36 in der Rasterlochplatte 24 haben
einen etwas gréBeren Durchmesser als die Priifstifte
26, so daB letztere ohne groBen Kraftaufwand hindurch-
gesteckt und wieder herausgezogen werden k&nnen.

Jeder Modul 27 besteht aus einem quaderfdrmigen lang-
gestreckten Gehduse mit breiten Seitenwdnden 44 und
schmalen Seitenwdnden 45. Die Seitenwédnde sind von
Metallplatten gebildet. In den schmalen Seitenw&nden
45 sind Nuten 50 vorgesehen, welche im vorliegenden
Fall vier gedruckte Leiterplatten 46 eingeschoben
sind. Auf die Leiterplatten sind IC-Chips 47 aufge-
setzt und mit den Leiterbahnen verldtet. Die IC-Chips
haben die Funktion eines steuerbaren elektrischen Schal-
ters. In ihrer Gesamtheit bilden die Leiterplatten

46 mit den IC-Chips 47 und ggf. weiteren Bauelementen
die den Priifstiften 26 zugeordnete Teil-Schaltermatrix.
Die eine Plattenoberseite jeder Leiterplatte 46 mit
den darauf befindlichen Leiterbahnen 50 setzt sich

in Richtung auf die Priifstifte 26 fort. Der Endab-
schnitt jedes flexiblen Leiterbahntrédgers 49 ist mit
Ldéchern fiir die Enden der Prifstifte versehen, die mit
den Leiterbahnen 50 verlttet sind. Jeder Modul 27 hat
beispielsweise 16 x 32 Priifstifte, von denen bei dem
linken Modul 27 nur die eine Schmalseite mit 16 Prif-
stiften sichtbar ist. Senkrecht zur Zeichnungsebene
erstreckt sich vor bzw. hinter jedem Priifstift 25,
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fiinfunddreiBfig weitere Priifstifte. Jeder der Priifstifte

26 ist mit einer der Leiterbahnen 50 verldtet.

Die Priifstifte 26 bestehen aus einer Trédgerhiilse 40,
in die eine Kolbenhiilse 41 eingeschoben ist. In der
Kolbenhiilse 41 ist wiederum ein KolbenstdBel 42 mit
Priifspitze 43 verschiebbar gelagert. In der Kolben-
hiilse 41 ist (nicht sichtbar) eine Feder angeordnet,
die den KolbensttBel 42 mit Priifspitze 43 in die End-
position zu driicken sucht.

Die Trédgerhiilsen 40 sitzen in im RastermaB der zu
priifenden Leiterplatte 22 angeordneten Bohrungen einer
Trédgerplatte 51. Die Trdgerplatte 51 ist ihrerseits
in ein Endstiick 48 aus GieBharz eingebettet, welches
mit seinem oberen Abschnitt in das aus den Wdnden 44,
45 gebildete Geh&use eingeschoben ist und dessen un-
terer Abschnitt die gleichen AuBenabmeséungen wie das
Geh&duse hat. Sinn dieses Endstilickes ist es, zu ge-
wdhrleisten, daB die beiden &uBeren Priifstifte 26 so
nahe am Rand des Endstilickes zu liegen kommen, daB

bei im Baukastensystem zusammengefiigten Moduln 27

im Grenzbereich kein Filhrungsloch 36 der Rasterloch-
platte 24 frei bieibt. Mit anderen Worten, durch das
GieBharzendstiick 48 ist ein liickenloses Abdecken ei-
nes bestimmten Teil-Rasterfeldes durch mehrere neben-
einander angeordnete Moduln mdglich. Ebenfalls dazu
beitragen die flexiblen Leiterbahntridger 49, die am
unteren Ende breiter sind, als im Ubergangsbereich
zur Oberfl&dche der Leiterplatten 46.

Figur 5 zeigt eine Ansicht wie Figur 4, jedoch fiir den
Fall, daB die zu prifende Leiterplatte 22 Locher 38 auf-

weist; die nicht im {iblichen RastermaB angeordnet sind.
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1Um die im RastermaB angeordneten Priifstifte 26 der

Moduln 27 in Kontakt mit den L&chern 38 der Leiter-
platte 22 zu bringen, ist hier ein Rasteranpassungs-
adapter 123 dazwischengeschaltet. Dieser weist Ver-
5bindungsstifte 140 auf, die schridg verlaufen konnen.
Diese haben oben einen balligen, vorzugsweise kuge-
ligen Kopf 139 und unten eine Spitze 141, die mit den
Ldchern 38 der Leiterplatte 22 bzw. dem Leitermaterial,
das die Lécher umgibt, in Kontakt ist. Die Priifstifte
10 26 der Moduln 27 haben hier Priifkdpfe 143, die eine
kalottenférmige oder hohlkegelfdrmige Ausnehmung auf-
weisen, in welche ein balliger Kopf 139 eines Priif-
stiftes 140 eingreifen kann. Dies ist vergrdB8ert in Fi-

gur 6 dargestellt.
15
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PATENTANSPRUCHE

sEmEmsmsDDEERmEEER

1. Vorrichtung zum Priifen von elektrischen Leiterplatten,
mit einem Auflageteil flir die jeweils zu prilifende Leiter-
platte, mit einer Vielzahl von einem bestimmten Raster

angeordneten Priifstiften, die direkt oder unter Zwischen-

schaltung eines Rasteranpassungsadapters auf die Leiter-

“platte aufsetzbar sind, mit einer mit jedem der Priifstifte

verbundenen Schaltermatrix, und mit einem mit der Schalter-
matrix verbundenen Steuerschaltungsteil, dadurch gekenn-
zeichnet, daB je eine ein Teilrasterfeld abdeckende Teil-
zahl von Priifstiften (26) jewells an einem von mehreren
separierbaren Moduln (27) vorgesehen ist, der dem dieser
Prifstift-Teilzahl entsprechenden Teil der Schaltermatrix
enthdlt und mit anderen Moduln (27) und/bder dem Steuer-
schaltungsteil (32) elektrisch verbindbar ist, daB der Lei-
terplattenauflage (15) gegeniiberliegend eine mit Fiihrungs-
l6chern (36) filir die Priifstifte (26) versehene Rasterloch-
platte (24) vorgesehen ist, auf die die Moduln (27) aufsetz-
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bar sind, derart, daB die Priifstifte (26) die Fiihrungs~
16cher (36) durchgreifen, und daB die Moduln (27) so
geformt sind, daB sie zur Abdeckung eines der zu prili-
fenden Leiterplatte (22) entsprechenden Teilbereiches
des gesamten durch die Rasterlochplatte (24) definier-

ten Rasterfeldes baukastenfbrmig zusammensetzbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB jeder Modul (27) in einem Gehduse (44, 45) unter-
gebracht ist, das - im prallel zur Rasterlochplatte
(24) verlaufenden Schnitt gesehen - rechteckig ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB das Gehiuse (44, 45) eine in Richtung senkrecht zur
Rasterlochplatte langgestreckte Form hat.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Moduln (27) an ihrer
der Rasterlochplatte (26) abgewandten Seite an einem
Stiitzteil (17) befestigt und von diesem abgestiitzt sind,
welches iiber eine dehnungsfeste Verbindung (52, 14, 16,
18, 29, 15, 20) mechanisch mit dem Auflageteil (21) Fiir
die zu priifenden Leiterplatte (22) verbunden ist.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB die Priifstifte (26) jedes
Moduls (27) in einem Endstilick (48) aus einem elektrisch

nicht leitenden Material, vorzugsweise GieBharz sitzen,

~der auf das der Rasterlochplatte (24) zugewandte offene

Ende des Modulgehduses (44, 45) aufgesetzt ist und den
gleichen Querschnitt wie das Modulgehiuse hat.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB der in jedem Modul (27) be-
findliche Teil der Schaltermatrix die Form von mehreren
senkrecht zur Rasterlochplatte (24) verlaufenden gedruck-
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ten und mit den entsprechenden Bauelementen (47) bestilick-
ten elektrischen Schaltmatrix-Leiterplatten (46) hat,
und daB die die ebenfalls senkrecht zur Schaltmatrix
verlaufenden Priifstifte (26) mit den Schaltmatrix-Lei-
terplatten (46) durch flexible Leiterbahnentr&dger (49)
verbunden sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprliche,
dadurch gekennzeichnet, da8 der Auflageteil fiir die zu
priifende Leiterplatte (23) eine Auflageplatte (21) ist,
welche mittels eines Verstellvorrichtungsteiles (20)
gegen die Rasterlochplatte (24) verschiebbar und wie-

der von dieser wegbewegbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,.dadurch gekennzeichnet,
daB der Verstellvorrichtungsteil von hydraulisch oder
pneumatisch arbeitenden Hubzylindern (20) gebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB seitliche Flihrungen (25)
fiir die zu priifenden und iiber das Auflageteil (21) zu-
transportierenden Leiterplatten (22) vorgesehen sind,
und daB der Abstand der Fiihrungen (25) quer zur Leiter-
platten-Transportrichtung in Anpassung an die Abmessun-

gen der Leiterplatten (22) verinderbar ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Priifstifte (26) einen
federnd gelagerten Priifkopf (43) haben.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
daB der Priifkopf (43) der Priifstifte fiir ein direktes Auf-

setzen auf die zu priifende Leiterplatte (22) eine Spitze
hat.
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12. Vorrichtung nach einem der Anspriliche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daB bei Verwendung eines Raster-
anpassungsadapters (123) zwischen den Priifstiften (26)
der Moduln (27) und der Leiterplatte (22) die Priifstifte
(26) einen Priifkopf (143) mit einer Ausnehmung haben,
und daB der Rasteranpassungsadapter (123) Verbindungs-
stifte (140) aufweist, die einen balligen, vorzugsweise
kugeligen Kopf (139) und eine Spitze (141) haben, wo-
bei der ballige Kopf (139) in der Ausnehmung des Priif-
kopfes (143) zu liegen kommt und die Spitze (141) zum
Aufsetzen auf die zu priifende lLeiterplatte (22) bestimmt

ist.
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