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精密外转子气浮抛光装置

(57)摘要

本发明公开了一种精密外转子气浮抛光装

置，本发明转动的抛光筒位于气浮轴承的外侧，

抛光筒内部和外部均与空气接触，大大增加了散

热效率，因此不需要专门设置散热结构；径向轴

承采用小孔节流，轴向轴承采用多孔质，这样保

证气浮主轴在磨削时径向具有比较大的承载力，

轴向具有比较高的刚度。
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1.一种精密外转子气浮抛光装置，包括主轴定子(9)，主轴定子(9)外套设有抛光筒

(8)；其特征在于，所述主轴定子(9)和抛光筒(8)之间安装有径向轴承(6)，径向轴承(6)上

成形有若干轴承节流孔(7)；主轴定子(9)上还套设有两个止推轴承(5)；两个止推轴承(5)

分别处于径向轴承(6)两端；止推轴承(5)外侧安装有主轴端盖(4)，主轴端盖(4)与抛光筒

(8)固定连接；所述主轴定子(9)内成形有径向轴承气路(1)和止推轴承气路(2)；径向轴承

气路(1)与轴承节流孔(7)连通；止推轴承(5)上成形有轴向气孔(10)，止推轴承气路(2)与

轴向气孔(10)连通；抛光筒(8)两端套设有传动带(11)，传动带(11)均固与旋转装置(12)的

转轴相连。

2.如权利要求1所述的处治桩端隐伏溶洞的精密外转子气浮抛光装置，其特征在于，所

述主轴端盖(4)通过锁紧螺钉(3)与抛光筒(8)固定。

3.如权利要求1所述的处治桩端隐伏溶洞的精密外转子气浮抛光装置，其特征在于，所

述止推轴承(5)由多孔质材料陶瓷或者石墨制成；止推轴承(5)的内圈过赢配合固定在主轴

定子上，外圈与抛光筒气膜隔开。

4.如权利要求1所述的处治桩端隐伏溶洞的精密外转子气浮抛光装置，其特征在于，所

述旋转装置(12)为电机或旋转气缸。
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精密外转子气浮抛光装置

技术领域

[0001] 本发明属于自动化零部件范围，特别涉及一种超精密外转子气浮抛光装置结构。

背景技术

[0002] 现有的打磨抛光装置通常是由一个转动轴固定连接一个柱状打磨块旋转，从而实

现对工件的抛光，但是这种抛光形式，只能通过在打磨块外加快气体或液体的流动进行降

温，降温效率低，无法有效遏制打磨块温度的提升，而高温情况下打磨块和工件均会逐渐出

现硬度降低的软化变形等现象，影响工件的最终抛光质量。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种精密外转子气浮抛光装置，本发明转动的抛光筒位于气

浮轴承的外侧，抛光筒内部和外部均与空气接触，大大增加了散热效率，因此不需要专门设

置散热结构；径向轴承采用小孔节流，轴向轴承采用多孔质，这样保证气浮主轴在磨削时径

向具有比较大的承载力，轴向具有比较高的刚度。

[0004] 为实现上述目的，本发明的技术方案如下：

[0005] 一种精密外转子气浮抛光装置，包括主轴定子，主轴定子外套设有抛光筒；所述主

轴定子和抛光筒之间安装有径向轴承，径向轴承上成形有若干轴承节流孔；主轴定子上还

套设有两个止推轴承；两个止推轴承分别处于径向轴承两端；止推轴承外侧安装有主轴端

盖，主轴端盖与抛光筒固定连接；所述主轴定子内成形有径向轴承气路和止推轴承气路；径

向轴承气路与轴承节流孔连通；止推轴承上成形有轴向气孔，止推轴承气路与轴向气孔连

通；抛光筒8两端套设有传动带11，传动带11均固与旋转装置12的转轴相连。

[0006] 进一步的改进，所述主轴端盖通过锁紧螺钉与抛光筒固定。

[0007] 进一步的改进，所述止推轴承由多孔质材料陶瓷或者石墨制成；止推轴承的内圈

过赢配合固定在主轴定子上，外圈与抛光筒气膜隔开。

[0008] 进一步的改进，所述旋转装置为电机或旋转气缸。

附图说明

[0009] 图1为本发明的结构图。

具体实施方式

[0010] 所述发明由径向轴承气路1、止推轴承气路2、锁紧螺钉3、主轴端盖4、止推轴承5、

径向轴承6、轴承节流孔7、抛光筒8、主轴定子9，轴向气孔10，传动带11、旋转装置12等几个

部分组成。

[0011] 径向轴承气路1，通过在主轴定子内部开设的气孔引导气流传到径向轴承的节流

孔提供稳定气压。

[0012] 止推轴承气路2，通过主轴定子表面气孔传到径向轴承与止推轴承的轴向气孔10
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止推轴承提供稳定气压，在止推轴承两侧形成气模。

[0013] 锁紧螺钉3，其主要作用是将主轴端盖与抛光筒固定连接一起旋转。

[0014] 主轴端盖4，与抛光筒一起旋转，与止推轴承之间形成气膜隔开；

[0015] 止推轴承5，采用多孔质材料陶瓷或者石墨，内圈过赢配合固定在主轴定子上，外

圈与抛光筒气膜隔开。

[0016] 径向轴承6，利用小孔节流原理，在轴承上规则排列节流孔，可采用黄铜或铜类合

金作为制作材料，径向轴承内圈固与主轴定子紧配合，外圈与抛光筒形成具有稳定压力的

气膜。

[0017] 节流孔7，利用小孔节流原理形成稳定气压。

[0018] 所述主轴定子9起着确定主轴位置的作用。

[0019] 抛光筒8用于对物品进行抛光，其外部与空气接触，内部与主轴定子9之间形成气

膜进行导热，从而同时对抛光筒的内外进行导热，增加了其导热效率，防止了打磨时由于温

度提高而导致的打磨效率下降和温度过高对工件造成的损伤。抛光筒8通过两侧的传动带

带动旋转，保证了其转的那个过程中的动力平衡。

[0020] 具体实施方式应当比对发明内容部分进行理解，以避免不必要的误解。另外，本例

所述内容只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的技

术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改

进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
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图1
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