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Description

Domaine technique de l'invention

[0001] La présente invention se rapporte a un cou-
pe-cigare.

Etat de la technique

[0002] Le document US 5937 523 décrit un coupe-ci-
gare comprenant deux lames mobiles entre une confi-
guration fermée, dans laquelle elles ferment I'ouverture
de coupe du coupe-cigare, et une configuration ouverte,
dans laquelle elles libérent I'ouverture de coupe. Un ver-
rou permet de maintenir les lames dans la configuration
fermée. Pour couper un cigare, il est nécessaire de dé-
placer le verrou vers le bas, ce qui a pour effet de laisser
passer les lames en configuration ouverte sous I'action
d’'un ressort, puis d’appuyer sur les lames.

[0003] L'utilisateurdoitdoncchanger la position de ses
mains en cours d’utilisation. L’utilisation du coupe-cigare
n’est donc pas aisée et rapide.

[0004] Dans le document précité, les lames ont un
mouvementde rotation’'une par rapport a l'autre. Il existe
également des coupes-cigare dans lesquelles les lames
ont un mouvement de translation I'une par rapport a
'autre, et dans lesquelles on rencontre les mémes diffi-
cultés de manipulation d’un verrou.

Résumé de l'invention

[0005] Un probléme que la présente invention propose
derésoudre est de faciliter I'utilisation d’'un coupe-cigare.
En particulier, un but de l'invention est de fournir un cou-
pe-cigare dans lequel les lames peuvent étre déver-
rouillées facilement et rapidement.

[0006] La solution proposée par I'invention est un cou-
pe-cigare comprenant un boitier présentant une ouver-
ture de coupe, un premier module a lame et un deuxiéme
module a lame mobiles par rapport audit boitier entre
une configuration fermée, dans laquelle les lames des
modules a lame ferment ladite ouverture de coupe, et
une configuration ouverte, dans laquelle les lames des-
dits modules a lame libérent ladite ouverture de coupe,
un mécanisme de verrouillage étant apte, dans un état
verrouillé, a maintenir lesdits modules a lame dans ladite
configuration fermée et, dans un étatdéverrouillé, a auto-
riser lesdits modules a lame a passer dans ladite confi-
guration ouverte, caractérisé par le fait que lesdits mo-
dules a lame sont aptes a se déplacer I'un vers l'autre
depuis ladite configuration fermée jusqu’a une configu-
ration d’actionnement, ledit mécanisme de verrouillage
étant apte a passer de I'état verrouillé a I'état déverrouillé
et inversement lors du passage de la configuration fer-
mée a la configuration d’actionnement.

[0007] Grace a ces caractéristiques, I'utilisateur peut
faire passer les moyens de verrouillage de leur état ver-
rouillé a leur état déverrouillé uniquement en appuyant
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surles modules alame pour les rapprocher 'unde l'autre.
Aprés ce déverrouillage, les modules a lame peuvent
prendre leur configuration ouverte, par exemple sous
'action d’un ressort. L'utilisateur peut alors appuyer a
nouveau sur les modules a lame pour couper un cigare.
Au cours de ces manipulations, il n’est pas nécessaire
qu’il change la position de ses mains. L'utilisation du cou-
pe-cigare est donc rapide et facile.

[0008] Selon un mode de réalisation particulier, le pre-
mier module a lame comprend au moins une premiéere
patte regue dans un premier orifice du boitier etle deuxie-
me module a lame comprend au moins une deuxiéme
patte recue dans un deuxiéme orifice du boitier.

[0009] Avantageusement, ledit premier orifice et ledit
deuxieéme orifice sont adjacents et communiquent par
une fente.

[0010] La fente permet une coopération entre la pre-
miere patte et la deuxiéme patte pour former le méca-
nisme de verrouillage.

[0011] De préférence, ladite deuxiéme patte présente
une nervure qui pénétre dans ledit premier orifice par
ladite fente.

[0012] Avantageusement, ladite premiére patte com-
prend un premier manchon denté et un deuxieme man-
chon denté mobile en rotation et en translation par rap-
port au premier manchon denté.

[0013] De préférence, le premier manchon denté pré-
sente six dents séparées par six fentes, le deuxiéme
manchon denté présentant trois paires de dents sépa-
rées par trois fentes.

[0014] Avantageusement, dans ladite configuration
fermée, la nervure coopére avec le deuxieme manchon
denté pour maintenir ladite configuration fermée.
[0015] De préférence, lors dudéplacementverslacon-
figuration d’actionnement, la nervure coopére avec le
deuxiéme manchon denté pour le faire tourner par rap-
port au premier manchon et permettre de passer a la
configuration ouverte.

[0016] Les caractéristiques précitées sont un exemple
de réalisation du mécanisme de verrouillage.

[0017] Avantageusement, ledit premier orifice présen-
te deux autres nervures.

[0018] Selonunmodederéalisation, unjeuestprésent
au niveau d’une extrémité libre de ladite premiére patte.
[0019] Le jeu permet le déplacement de la configura-
tion fermée a la configuration d’actionnement.

Bréve description des figures

[0020] L’invention sera mieux comprise, et d’autres
buts, détails, caractéristiques et avantages de celle-ci
apparaitront plus clairement au cours de la description
suivante d’'un mode de réalisation particulier de I'inven-
tion, donné uniqguement a titre illustratif et non limitatif,
en référence aux dessins annexés. Sur ces dessins :

- lafigure 1 estune vue en perspective d’'un coupe-ci-
gare selon un mode de réalisation de I'invention,
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- lafigure 2 est une vue éclatée, en perspective, du
coupe-cigare de la figure 1,

- lesfigures 3 et 4 représentent, en perspective, deux
pieéces du mécanisme de verrouillage du coupe-ci-
gare de la figure 1,

- les figures 5 et 6 sont deux vues en coupe du cou-
pe-cigare de la figure 1, respectivement en configu-
ration fermée et en configuration ouverte.

Description détaillée d’'un mode de réalisation de I'inven-
tion

[0021] Le coupe-cigare 1 représenté sur la figure 1
comprend un boitier 2 de forme sensiblement parallélé-
pipédique, de faible épaisseur, au milieu duquel se trouve
une ouverture de coupe 3. Le coupe-cigare 1 comprend
également un premier module a lame 4 et un deuxiéme
module a lame 5.

[0022] Les modules a lame 4 et 5 peuvent coulisser
par rapport au boitier 1. Sur la figure 1, ils sont représen-
tés écartés I'un de l'autre, dans une configuration ouver-
te. Dans cette configuration, les lames des modules a
lame 4 et 5 libérent I'ouverture de coupe 3, dans laquelle
il est possible d’'insérer I'extrémité d’un cigare. En rap-
prochant les modules a lame 4 et 5 I'un de I'autre, I'utili-
sateur peutdéplacerleurs lames dans I'ouverture de cou-
pe 3 pour couper notamment|’extrémité du cigare ou tout
autre section.

[0023] Enréférence aux figures 2 a 6, on décrit ci-des-
sous la structure et le fonctionnement du coupe-cigare
1 de maniere plus détaillée.

[0024] Le boitier 2 comprend deux demi-coques 6 de
forme complémentaire, entre lesquelles est agencé un
carter 7. Les demi-coques 6 sont fixées l'une a l'autre
par des vis 8.

[0025] Le carter 7 présente quatre orifices 9 a 12, de
section circulaire, et s’étendant parallélementles uns aux
autres. Comme on peut le voir notamment sur la figure
5, les orifices 9 et 10 sont séparés par une paroi 14, alors
qu’une fente 15 permet la communication entre les orifi-
ces 11 et 12. Le carter 7 comprend également une fente
13 centrale.

[0026] Le premier module alame 4 comprend un sup-
port 16, en forme de barre allongée, ainsique deux pattes
17 et 18 fixées perpendiculairement au support 16. Le
premier module a lame 4 comprend également une lame
19 fixée au support 16. La lame 19 est sensiblement pla-
ne et présente unbord de coupe en arc de cercle. Comme
le montrent les figures 5 et 6, les pattes 17 et 18 peuvent
coulisser respectivement dans les orifices 10 et 11 du
carter 7, alors que lalame 19 peut coulisser dans la fente
13. Lafigure 2 représente des détails d’assemblage sup-
plémentaires du premier module a lame 4, qui ne néces-
sitent pas une description détaillée.

[0027] De maniére similaire, le deuxieme module a la-
me 5 comprend un support 20 ainsi que deux pattes 21
et 22 fixées perpendiculairement au support 20. Le
deuxieme module a lame 5 comprend également une
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lame 23 fixée au support 20. Comme le montrent les
figures 5 et 6, les pattes 21 et 22 peuvent coulisser res-
pectivement dans les orifices 9 et 12 du carter 7, alors
que la lame 23 peut coulisser dans la fente 13.

[0028] Chaque patte 17, 18, 21, 22 présente un orifice
central 28, dans lequel est agencé unressort 24. Chaque
ressort 24 est également guidé par une tige 25 qui pré-
sente une téte 26 regue dans un réceptacle 27 ménagé
dans le boitier 2. Le ressort 24 prend appui d’'une part
sur latéte 26 et d’autre part au fond de I'orifice central 28.
[0029] Ainsi, les quatre ressorts 24 ont pour effet de
pousser les modules a lame 4 et 5 a distance I'un de
l'autre, dans la configuration ouverte de la figure 6. Le
coupe-cigare 1 comprend également un mécanisme de
verrouillage, décrit ci-dessous, qui permet de maintenir
les modules alame 4 et 5 rapprochés I'un de I'autre, dans
une configuration fermée représentée sur la figure 5.
[0030] Comme on peut le voir notamment sur la figure
2, les pattes 17 et 21 présentent une structure relative-
ment simple, leur fonction étant principalement de guider
le déplacement des modules a lame 4 et 5 par rapport
au boitier 2. Au contraire, la structure des pattes 18 et
22 est plus élaborée car, outre leur fonction de guidage,
elles forment le mécanisme de verrouillage qui permet
de maintenir les modules a lames 4 et 5 dans la confi-
guration fermée.

[0031] La patte 22 comprend une premiére piece 29
fixée au support 20, et une deuxiéme piece 30 fixée a la
premiére piéce 29. La piéce 30 présente une nervure 31
qui dépasse, par la fente 15, dans I'orifice 11 du carter
7. La nervure 31 peut donc coopérer avec la patte 18.
Cette réalisation en deux piéces facilite la fabrication et
permet un choix approprié du matériau pour chaque pié-
ce.

[0032] La patte 18 comprend une tige 35 fixée au sup-
port 16. La tige 35 présente, du cdté opposé au support
16, une collerette 36 dans laquelle est ménagée une fen-
te 37 en regard de la fente 15. La patte 18 comprend
également, entourant la tige 35 et successivement de-
puis le support 16, un cylindre 32, un premier manchon
denté 33, et deuxiéme manchon denté 34 et un ressort
42. Le cylindre 32 et le premier manchon denté 33 sont
fixes par rapport a la tige 35, par insertion a force. Au
contraire, le deuxiéme manchon denté 34 peut coulisser
le long de la tige 35 et tourner autour de celle-ci. Le res-
sort 42 sollicite le deuxieme manchon 34 denté vers le
premier manchon denté 33.

[0033] Le premier manchon denté 33 est représenté
en perspective sur la figure 3. Il comprend six dents 38
réparties en cercle et séparées par des fentes 39.
[0034] Le deuxiéme manchon denté 34 estreprésenté
sur la figure 4. Il présente trois paires de dents 40, sé-
parées partrois fentes 41 réparties a 120° 'une de 'autre.
Chaque paire de dents 40 présente une premiére dent
43 et une deuxiéme dent 44. Comme on peut le voir sur
la figure 4, la dent 43 est inclinée vers la dent 44, qui est
inclinée vers une fente 41.

[0035] Dans l'orifice 11 du carter 7 se trouvent égale-
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ment deux nervures non visibles sur les figures. Ces ner-
vures s’étendent longitudinalement environ sur la méme
longueur que la nervure 31 dans la configuration de la
figure 5. Ces deux nervures forment, avec la nervure 31,
un ensemble de trois nervures réparties a 120° les unes
des autres.

[0036] Le fonctionnementdu coupe-cigare 1 est le sui-
vant.
[0037] Dans la configuration fermée représentée sur

la figure 5, la nervure 31 et les nervures de l'orifice 11
traversent trois fentes 39 du premier manchon denté 33
et buttent contre le deuxiéme manchon denté 34, cha-
cune sur une dent 43. Sous l'effet des ressorts 24, les
nervures poussent sur le deuxieme manchon denté 34,
et ce dernier n’est donc pas engrené avec le premier
manchon denté 33. La coopération entre les nervures et
les dents 43 fait tourner le manchon denté 34 jusqu’a ce
que les nervures atteignent le fond des dents 43. La coo-
pération entre les nervures etle deuxieme manchon den-
té 34 empéche donc, d’une part, la nervure 31 de cou-
lisserversladroite de la figure 5 et, d’autre part, le deuxié-
me manchon denté 34 de coulisser vers la gauche de la
figure 5. Ainsi, les modules a lames 4 et 5 ne peuvent
pas se déplacer sous l'effet des ressorts 24 et sont main-
tenus dans la configuration fermée de la figure 5.
[0038] Depuis la configuration fermée représentée sur
la figure 5, l'utilisateur peut appuyer sur les modules a
lame 4 et 5 pour les rapprocher 'un de l'autre, jusqu’a
une configuration d’actionnement non représentée. Ce
déplacement est possible grace au jeu J qui existe au
niveau des extrémités des pattes 17 et 18. Dans une
variante, un jeu existe aussi au niveau des extrémités
des pattes 21 et 22.

[0039] Au cours de ce déplacement vers la position
d’actionnement, le deuxiéme manchon denté 34 se dé-
place vers la droite de la figure 5 jusqu’a étre libéré de
la nervure 31 et des nervures de l'orifice 11. De plus,
sous l'action duressort 42, les dents 38 du premier man-
chon denté 33 coopérent avec les dents 43 et 44 du
deuxieme manchon denté 34 et font tourner ce dernier
jusqu’a décaler de 60° les dents 43 et 44 par rapport aux
dents 38.

[0040] Lorsque l'utilisateur relache simultanément la
pression qu’il exergait sur les modules a lame 4 et 5,
ceux-ci vont se déplacer dans des directions opposées
sous l'action des ressorts 24. Au cours de ce déplace-
ment, les nervures entrent en butée surle deuxi€me man-
chon denté 34, mais cette fois au niveau des dents 44,
enraisonde larotation de 60° précitée. Puis, les nervures
poussent sur les dents 44 jusqu’a désengrener les deux
manchons dentés. Le deuxiéme manchon denté 34 peut
alors tourner jusqu’a alignementdes nervures et des fen-
tes 38 avec les fentes 41. Grace a cet alignement, la
coopération précitée entre nervures et deuxiéme man-
chon denté 34 est supprimée, ce qui permet aux modules
a lame 4 et 5 de se déplacer jusqu’a atteindre la confi-
guration ouverte représentée sur la figure 6. La fente 37
de la tige 35 permet le passage de la nervure 31 au-dela
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de la collerette 36.

[0041] On peut voir sur la figure 6 que les pattes 17,
18, 21 et 22 présentent des épaulements qui viennent
buter sur le boitier 2, définissant ainsi la position des
modules a lame 4 et 5 dans la configuration ouverte.
[0042] Dans la configuration ouverte, I'utilisateur peut
placer notamment I'extrémité d’un cigare ou toute autre
section dans I'ouverture de coupe 3. Puis il peut appuyer
sur les modules a lame 4 et 5 pour les rapprocher l'un
de l'autre et couper I'extrémité du cigare avec les lames
19 et 23. Au cours de ce déplacement, I'alignement des
fentes 41 avec les fentes 39 est maintenu par les nervu-
res de l'orifice 11. La nervure 31 peut donc repasser du
coté gauche (selon la vue de la figure 5) du deuxieme
manchon denté 34.

[0043] Encontinuantaappuyer surles modules alame
4 et 5, I'utilisateur atteint la position d’actionnement. Cela
provoque, de maniére similaire a ce qui est décrit ci-des-
sus, une rotation du deuxiéme manchon 34. Les dents
43 se trouvent donc de nouveau en regard des nervures.
Autrement dit, le coupe-cigare 1 est de nouveau dans la
configuration fermée.

[0044] Oncomprend de ce qui précéde que, quand les
nervures de l'orifice 11 et la nervure 31 se trouvent en
regard des dents 43, le passage a la configuration ouver-
te de la figure 6 est empéché. Autrement dit, le mécanis-
me de verrouillage est dans une position verrouillée. Si
I'utilisateur appuie sur les modules a lame pour passer
a la position d’actionnement, le deuxi€me manchon 34
tourne et ce sont les dents 44 qui se retrouvent en regard
des nervures. Le passage a la configuration ouverte est
alors possible. Autrementdit, le mécanisme de verrouilla-
ge est dans une position déverrouillée.

[0045] Si, depuis la configuration ouverte, I'utilisateur
appuie sur les modules a lame 4 et 5 pour passer a la
configuration fermée puis a la configuration d’actionne-
ment, le deuxiéme manchon 34 tourne encore et ce sont
de nouveau les dents 43 qui se retrouvent en regard des
nervures. Le mécanisme de verrouillage est de nouveau
dans une position verrouillée.

[0046] Bien que linvention ait été décrite en liaison
avec un mode de réalisation particulier, il est bien évident
qu’elle n’y est nullement limitée et qu’elle comprend tous
les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que
leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de
linvention.

Revendications

1. Coupe-cigare (1) comprenant un boitier (2) présen-
tant une ouverture de coupe (3), un premier module
alame (4) etun deuxiéme module alame (5) mobiles
par rapport audit boitier entre une configuration fer-
mée, dans laquelle les lames (19, 23) des modules
a lame ferment ladite ouverture de coupe, et une
configuration ouverte, dans laquelle les lames des-
dits modules a lame libérent ladite ouverture de cou-
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pe, un mécanisme de verrouillage étant apte, dans
un état verrouillé, a maintenir lesdits modules alame
dans ladite configuration fermée et, dans un état dé-
verrouillé, a autoriser lesdits modules a lame a pas-
ser dans ladite configuration ouverte, caractérisé
par le fait que lesdits modules a lame sont aptes a
se déplacer I'un vers l'autre depuis ladite configura-
tion fermée jusqu’a une configuration d’actionne-
ment, ledit mécanisme de verrouillage étant apte a
passer de I'état verrouillé a I'état déverrouillé et in-
versement lors du passage de la configuration fer-
mée a la configuration d’actionnement.

Coupe-cigare selon la revendication 1, dans lequel
le premier module a lame (4) comprend au moins
une premiéere patte (18) recue dans un premier ori-
fice (11) du boitier et le deuxieme module (5) a lame
comprend au moins une deuxiéme patte (22) regue
dans un deuxieme orifice (12) du bottier.

Coupe-cigare selon la revendication 2, dans lequel
ledit premier orifice et ledit deuxiéme orifice sont ad-
jacents et communiquent par une fente (15).

Coupe-cigare selon la revendication 3, dans lequel
ladite deuxiéme patte (22) présente une nervure (31)
qui pénetre dans ledit premier orifice (11) par ladite
fente (15).

Coupe-cigare selon 'une des revendications 2 a 4,
dans lequel ladite premiére patte comprend un pre-
mier manchon denté (33) et un deuxi€éme manchon
denté (34) mobile en rotation et en translation par
rapport au premier manchon denté.

Coupe-cigare selon la revendication 5, dans lequel
le premier manchon denté présente six dents (38)
séparées par six fentes (39), le deuxieme manchon
denté présentant trois paires de dents (40) séparées
par trois fentes (41).

Coupe-cigare selon la revendication 5 ou 6 prise en
combinaison avec la revendication 4, dans lequel,
dans ladite configuration fermée, lanervure (31) coo-
péere avec le deuxieme manchon denté (34) pour
maintenir ladite configuration fermée.

Coupe-cigare selon la revendication 7, dans lequel,
lors du déplacement vers la configuration d’action-
nement, la nervure (31) coopere avec le deuxiéme
manchon denté (34) pour le faire tourner par rapport
au premier manchon (33) et permettre de passer a
la configuration ouverte.

Coupe-cigare selon 'une des revendications 4 a 8,
danslequel ledit premier orifice présente deux autres
nervures.
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10. Coupe-cigare selon l'une des revendications 2 a 9,

dans lequel un jeu (J) est présent au niveau d’'une
extréemité libre de ladite premiére patte (18).

Claims

Cigar cutter (1) that comprises a housing (2) that has
a cutting opening (3), a first movable blade module
(4), and a second movable blade module (5) relative
to said housing between a closed configuration, in
which the blades (19, 23) of the blade modules close
said cutting opening, and an open configuration, in
which the blades of said blade modules release said
cutting opening, whereby a locking mechanism is
able, in a locked state, to keep said blade modules
within said closed configuration, and, in an unlocked
state, to allow said blade modules to switch to said
open configuration, characterized by the fact that
said blade modules are able to move toward one
another from said closed configuration to an actua-
tion configuration, whereby said locking mechanism
is able to switch from the locked state to the unlocked
state and vice versa during the switching from the
closed configuration to the actuation configuration.

Cigar cutter according to claim 1, wherein the first
blade module (4) comprises at least one first foot
(18) that is received in a first opening (11) of the
housing and the second blade module (5) comprises
at least one second foot (22) that is received in a
second opening (12) of the housing.

Cigar cutter according to claim 2, wherein said first
opening and said second opening are adjacent and
communicate via a slot (15).

Cigar cutter according to claim 3, wherein said sec-
ond foot (22) has a rib (31) that penetrates said first
opening (11) via said slot (15).

Cigar cutter according to one of claims 2 to 4, wherein
said first foot comprises a first toothed socket (33)
and a second toothed socket (34) that moves in ro-
tation and in translation relative to the first toothed
socket.

Cigar cutter according to claim 5, wherein the first
toothed socket has six teeth (38) that are separated
by six slots (39), whereby the second toothed socket
has three pairs of teeth (40) that are separated by
three slots (41).

Cigar cutter according to claim 5 or 6 combined with
claim 4, wherein, in said closed configuration, the rib
(31) works with the second toothed socket (34) to
preserve said closed configuration.
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Cigar cutter according to claim 7, wherein during the
movement toward the actuation configuration, the
rib (31) works with the second toothed socket (34)
to make it rotate relative to the first socket (33) and
to make it possible to switch to the open configura-
tion.

Cigar cutter according to one of claims 4 to 8, wherein
said first opening has two other ribs.

Cigar cutter according to one of claims 2to0 9, wherein
play (J) is present at the level of a free end of said
first foot (18).

Patentanspriiche

1.

Zigarrenschneider (1), derein Gehause (2), das eine
Schneidedéffnung (3), ein ersten Klingenmodul (4)
und ein zweites Klingenmodul (5), die im Verhaltnis
zu dem Gehause zwischen einer geschlossenen
Konfiguration, in der die Klingen (19, 23) der Kilin-
genmodule die Schneidedffnung verschlieRen, und
einer gedffneten Konfiguration, in der die Klingen der
Klingenmodule die Schneidedffnung freigeben, be-
wegbar sind, einen Verriegelungsmechanismus, der
imstande ist, in einem verriegelten Zustand die Klin-
genmodule in der geschlossenen Konfiguration zu
halten, und, in einem entriegelten Zustand, den Klin-
genmodulen zu gestatten, in die gedffnete Konfigu-
ration zu wechseln, umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Klingenmodule imstande sind,
sich von der geschlossenen Konfiguration bis in eine
Aktionskonfiguration zu verlagern, wobei der Verrie-
gelungsmechanismus imstande ist, beim Ubergang
von der geschlossenen Konfiguration in die Aktions-
konfiguration vom verriegelten Zustand in den ent-
riegelten Zustand und umgekehrt zu wechseln.

Zigarrenschneider nach Anspruch 1, wobei das er-
ste Klingenmodul (4) mindestens einen ersten Ful
(18) umfasst, der in einer ersten Offnung (11) des
Gehauses aufgenommen ist, und das zweite Klin-
genmodul (5) mindestens einen zweiten Ful} (22)
umfasst, der in einer zweiten Offnung (12) des Ge-
hauses aufgenommen ist.

Zigarrenschneider nach Anspruch 2, wobei die erste
Offnung und die zweite Offnung benachbart sind und
durch einen Schlitz (15) kommunizieren.

Zigarrenschneider nach Anspruch 3, wobei der erste
Full (22) eine Rippe (31) aufweist, die durch den
Schlitz (15) in die erste Offnung (11) eindringt.

Zigarrenschneider nach einem der Anspriiche 2 bis
4, wobei der erste Ful} eine erste gezahnte Hilse
(33) und eine zweite gezahnte Hilse (34) umfasst,
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die rotierend und verschiebend im Verhaltnis zur er-
sten gezahnten Hilse bewegbar ist.

Zigarrenschneider nach Anspruch 5, wobei die erste
gezahnte Hilse sechs Zahne (38) aufweist, die
durch sechs Schlitze (39) getrennt sind, wobei die
zweite gezahnte Hulse drei Zahnpaare (40) auf-
weist, die durch drei Schlitze (41) getrennt sind.

Zigarrenschneider nach Anspruch 5 oder 6, heran-
gezogen in Kombination mit Anspruch 4, wobei die
Rippe (31) in der geschlossenen Konfiguration mit
der zweiten gezahnten Hulse (34) zusammenarbei-
tet, um die geschlossene Konfiguration zu halten.

Zigarrenschneider nach Anspruch 7, wobei die Rip-
pe (31) bei der Verlagerung in die Aktionskonfigura-
tion mit der zweiten gezahnten Hiilse (34) zusam-
menarbeitet, um sie im Verhaltnis zur ersten Hilse
(33) zu drehen und den Ubergang in die gedffnete
Konfiguration zu erlauben.

Zigarrenschneider nach einem der Anspriiche 4 bis
8, wobei die erste Offnung zwei andere Rippen auf-
weist.

Zigarrenschneider nach einem der Anspriiche 2 bis
9, wobei es auf Ebene eines freien Endes des ersten
FuRRes (18) ein Spiel (J) gibt.
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