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一种新型的多功能货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型的多功能货架，

包括立柱，所述立柱的上端水平安装有第一木

板，且立柱的中间位置处水平安装有第二木板，

所述立柱的下方内部靠近第二木板的正下方位

置处水平连接有第三木板，且立柱的下端套接安

装有橡胶套，所述第三木板的前表面嵌入滑动安

装有收集抽屉。装置通过立柱连接件，立柱为分

段设计，可用立柱连接件把立柱连接成一长段使

用或者把一长段拆开当做两小段使用，高度可以

拆卸和组装，通过挂衣杆，增加了货架的使用范

围，可以当家用或商用的衣架或衣橱使用，通过

四根立柱组成了一个货架，使该装置的结构简单

轻型，通过橡胶套，可防止立柱把地板磨坏，造成

了一定的损失。
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1.一种新型的多功能货架，包括立柱(1)，其特征在于，所述立柱(1)的上端水平安装有

第一木板(2)，且立柱(1)的中间位置处水平安装有第二木板(3)，所述立柱(1)的下方内部

靠近第二木板(3)的正下方位置处水平连接有第三木板(4)，且立柱(1)的下端套接安装有

橡胶套(5)，所述第三木板(4)的前表面嵌入滑动安装有收集抽屉(6)。

2.根据权利要求1所述的一种新型的多功能货架，其特征在于，所述第三木板(4)的下

表面对称设置有两个与收集抽屉(6)相对应的滑槽(401)，所述滑槽(401)的内部表面均匀

滚动安装至少有六个滚珠(402)。

3.根据权利要求1所述的一种新型的多功能货架，其特征在于，所述第二木板(3)包括

有放置板(301)，所述放置板(301)位于立柱(1)的内部，且放置板(301)的前表面与后表面

均设置有横拉杆(302)，所述放置板(301)的两侧表面均设置有纵拉杆(303)。

4.根据权利要求1所述的一种新型的多功能货架，其特征在于，所述立柱(1)包括有第

一立柱(101)和第二立柱(103)，所述第一立柱(101)与第二立柱(103)之间通过立柱连接件

(102)固定连接，所述立柱连接件(102)为可拆卸构件。

5.根据权利要求3所述的一种新型的多功能货架，其特征在于，所述横拉杆(302)与纵

拉杆(303)的两端前表面均对称设置有两个拉杆卡扣(304)，所述立柱(1)的前表面开设有

与拉杆卡扣(304)相匹配的立柱挂孔(104)。

6.根据权利要求3所述的一种新型的多功能货架，其特征在于，所述纵拉杆(303)的下

端表面中间位置处固定安装有挂衣杆座(305)，所述挂衣杆座(305)的内部嵌入安装有挂衣

杆(306)。

7.根据权利要求3所述的一种新型的多功能货架，其特征在于，所述放置板(301)与第

三木板(4)的上表面均设置为网状结构，所述收集抽屉(6)的前表面设置有把手。
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一种新型的多功能货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公室家具技术领域，具体是一种新型的多功能货架。

背景技术

[0002] 货架泛指存放货物的架子，货架用于存放成件物品的保管设备，展示货架是指商

店营业厅中展示和放置拟销商品的橱、架、柜、箱等各种陈列形现器具。

[0003] 但是现有的货架存在结构固定，组合空间小，笨重等缺点，且现有的货架稳定性不

高，物品不能同时放置，空间利用率低。因此，本领域技术人员提供了一种新型的多功能货

架，以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型的多功能货架，以解决上述背景技术中提出

的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种新型的多功能货架，包括立柱，所述立柱的上端水平安装有第一木板，且立柱

的中间位置处水平安装有第二木板，所述立柱的下方内部靠近第二木板的正下方位置处水

平连接有第三木板，  且立柱的下端套接安装有橡胶套，所述第三木板的前表面嵌入滑动安

装有收集抽屉。

[0007] 作为本实用新型再进一步的方案：所述第三木板的下表面对称设置有两个与收集

抽屉相对应的滑槽，所述滑槽的内部表面均匀滚动安装至少有六个滚珠。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述第二木板包括有放置板，所述放置板位于

立柱的内部，且放置板的前表面与后表面均设置有横拉杆，所述放置板的两侧表面均设置

有纵拉杆。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述立柱包括有第一立柱和第二立柱，所述第

一立柱与第二立柱之间通过立柱连接件固定连接，所述立柱连接件为可拆卸构件。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：所述横拉杆与纵拉杆的两端前表面均对称设置

有两个拉杆卡扣，所述立柱的前表面开设有与拉杆卡扣相匹配的立柱挂孔。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述纵拉杆的下端表面中间位置处固定安装有

挂衣杆座，所述挂衣杆座的内部嵌入安装有挂衣杆。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案：所述放置板与第三木板的上表面均设置为网状

结构，所述收集抽屉的前表面设置有把手。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该装置通过立柱连接件，立柱为分段

设计，可用立柱连接件把立柱连接成一长段使用或者把一长段拆开当做两小段使用，高度

可以拆卸和组装，通过挂衣杆，增加了货架的使用范围，可以当家用或商用的衣架或衣橱使

用，通过四根立柱组成了一个货架，使该装置的结构简单轻型，通过橡胶套，可防止立柱把

地板磨坏，造成了一定的损失，通过立柱挂孔和拉杆卡扣，可以调节第一木板和第二木板、
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第三木板之间的高度，当货架长时间放置后会有灰尘，收集抽屉可以将这些灰尘收入，且通

过滑槽，便于安装和拆卸抽屉。

附图说明

[0014] 图1为一种新型的多功能货架的结构示意图；

[0015] 图2为一种新型的多功能货架的滑槽结构示意图；

[0016] 图3为一种新型的多功能货架的横拉杆结构示意图；

[0017] 图4为一种新型的多功能货架的A结构示意图；

[0018] 图5为一种新型的多功能货架的立柱结构示意图；

[0019] 图6为一种新型的多功能货架的挂衣杆安装结构示意图；

[0020] 图7为一种新型的多功能货架的衍生产品结构示意图。

[0021] 图中：1、立柱；101、第一立柱；102、立柱连接件；103、第二立柱；104、立柱挂孔；2、

第一木板；3、第二木板；301、放置板；302、横拉杆；303、纵拉杆；304、拉杆卡扣；305、挂衣杆

座；306、挂衣杆；4、第三木板；401、滑槽；402、滚珠；5、橡胶套；6、收集抽屉。

具体实施方式

[0022] 请参阅图1～7，本实用新型实施例中，一种新型的多功能货架，包括立柱1，立柱1

的上端水平安装有第一木板2，且立柱1的中间位置处水平安装有第二木板3，立柱1的下方

内部靠近第二木板3的正下方位置处水平连接有第三木板4，  且立柱1的下端套接安装有橡

胶套5，第三木板4的前表面嵌入滑动安装有收集抽屉6。

[0023] 在图1或2中：第三木板4的下表面对称设置有两个与收集抽屉6相对应的滑槽401，

滑槽401的内部表面均匀滚动安装至少有六个滚珠402，放置板301与第三木板4的上表面均

设置为网状结构，收集抽屉6的前表面设置有把手，当该装置长时间放置后，产生的灰尘从

网状结构落到收集抽屉6中，当需要将收集抽屉6中的灰尘处理掉时，即可拉动把手，收集抽

屉6在滚珠402的滑动下，能够将收集抽屉6拉出来，将灰尘处理掉。

[0024] 在图1或3或4或5中：第二木板3包括有放置板301，放置板301位于立柱1的内部，且

放置板301的前表面与后表面均设置有横拉杆302，放置板301的两侧表面均设置有纵拉杆

303，横拉杆302与纵拉杆303的两端前表面均对称设置有两个拉杆卡扣304，立柱1的前表面

开设有与拉杆卡扣304相匹配的立柱挂孔104，当需要调节第一木板2和第二木板3以及第三

木板4之间的高度时，即可将拉杆卡扣304对着相应的高度立柱挂孔104固定住，即可调整其

高度。

[0025] 在图5中：立柱1包括有第一立柱101和第二立柱103，第一立柱101与第二立柱103

之间通过立柱连接件102固定连接，立柱连接件102为可拆卸构件，由于立柱连接件102为可

拆卸式，当安装该装置时，首先将立柱连接件102分别将第一立柱101和第二立柱103连接在

一起，完成了货架的组装，同时可以将立柱1拆开当做两小段使用，可衍生如图七的产品使

用。

[0026] 在图6中：纵拉杆303的下端表面中间位置处固定安装有挂衣杆座305，挂衣杆座

305的内部嵌入安装有挂衣杆306，当需要挂衣服，可以将衣服挂在挂衣杆306上。

[0027] 本实用新型的工作原理是：当该装置长时间放置后，产生的灰尘从网状结构落到

说　明　书 2/3 页

4

CN 209331597 U

4



收集抽屉6中，当需要将收集抽屉6中的灰尘处理掉时，即可拉动把手，收集抽屉6在滚珠402

的滑动下，能够将收集抽屉6拉出来，将灰尘处理掉，当需要调节第一木板2和第二木板3以

及第三木板4之间的高度时，即可将拉杆卡扣304对着相应的高度立柱挂孔104固定住，即可

调整其高度，当安装该装置时，首先将立柱连接件102分别将第一立柱101和第二立柱103连

接在一起，完成了货架的组装，同时可以将立柱1拆开当做两小段使用，可衍生如图七的产

品使用，当需要挂衣服，可以将衣服挂在挂衣杆306上，由于橡胶套5具有柔软性，因此橡胶

套5可以保护地板不被立柱1刮坏。

[0028] 以上所述的，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并

不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实

用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护

范围之内。
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图1

图2
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图3

图4
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图5

图6
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图7
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