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»Behilter, insbesondere flexibler schlauchbeutel-
und/oder dosenartiger Verpackungsbehilter

Beschreibung
Die Erfindung betrifft einen Behalter nach dem Oberbegriff des Pétentanspruchs 1.

Behalter, insbesondere dosenartige Verpackungsbehilter, sind, beispielsweise in Form
von Behiltern fir Flissigkeiten aus dem technischen Bereich, wie beispielsweise fiir Ol
und/oder aus dem Lebensmittelbereich, wie beispielsweise die klassische ,,Cola-“ oder
»Bler-Dose®, bekannt. Derartige Behilter sind ublicherweise aus Aluminium oder Weil3-
blech hergestellt und mittels einer Aufreillasche, die iiber einen Ring greifbar ist, zu
6ffnen. Ferner sind starre Dosen aus steifen Kartonlaminaten bekannt, die vorgenannten

Behiltern nachempfunden sind.

Die vorgenannten Behilter erfordern eine aufwendige Abdichttechnik, durch welche die
dortigen Schneid- und Stanzkanten gegeniiber Fillmaterialien, aber auch gegentiber aufle-
ren Einflissen abgedichtet werden miissen, um zu vermeiden, daBl die beispielsweise ver-
wendeten Kartonlaminate bei Zutritt von Feuchtigkeit aufquellen oder die verwendeten
Aluminium- oder WeiBblech-Materialien oxidieren. Somit ist das Herstellen, beispiels-
weise eines Trinklochs oder aber auch einer die Kartonlaminate verbindenden Naht
problematisch. Dariiber hinaus erfolgt die dortige Bodenformung, d.h. das Einpassen
eines Bodens und das Verbinden der dortigen Béden mit den Behilterkorpern durch

Kleben und Bérdeln, was jedoch aufwendig ist und leicht zu Undichtigkeiten fihrt.

Ein weiterer Nachteil dieser bekannten Behalter besteht darin, daB diese als Ganzes, d.h.

bereits in fertig ausgeformtem Zustand, zur Abfilllung verbracht werden missen. Somit
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bedarf es einer aufwendigen Logistik bei der Zurverfiigungstellung der existierenden
starren Dosen und derartigen Behilter, da diese zunichst an einem Ort hergestellt und

dann per LKW und Zwischenlager zum Abfullort transportiert werden mussen.

Als nachteilig hat sich bei diesen Behiltern zum einen der hohe Herstellungspreis als
auch die aufgrund ihrer Starrheit schwierige und platzaufwendige Logistik zur Bereit-
stellung, aber auch Entsorgung erwiesen, wobei die in vielen Fillen als Einzelteil zu ent-
sorgende Offnungslasche ein zusiatzliches Problem darstellt, da diese nach dem Offnen
des Behilters als separat zu entsorgendes Einzelteil vorliegt, jedoch aufgrund ihrer schar-
fen Metallkanten vorsichtig gehandhabt werden muf}. Diese Problematik wurde in der
Vergangenheit dadurch geldst, da3 die Aufreilllasche so an einem Deckel des Behilters
angeordnet wurde, daB diese beim Offnen in Richtung Behilterinneres aufgerissen bzw.

aufgedriickt wurde und unverlierbar mit dem Behilter verbunden blieb.

Ein weiterer Nachteil dieser bisherigen Behilter besteht dariiber hinaus darin, daB deren
Deckel im Bereich der Aufreillasche, respektive einer spiteren Entnahmedffnung ohne
eine zusitzliche Abdeckvorrichtung, wie beispielsweise einem aufschnappbaren Plastik-
deckel, wie er als zusitzliches Bauteil bei manchen Behiltern vorgesehen ist, leicht ver-
schmutzen kann, so daB bei einem ge6ffneten Behilter ein auszugieBendes Fiillgut mit
dieser Verschmutzung in Kontakt kam und somit kontaminiert wurde. Da bei einer Ver-
wendung derartiger Behilter fur Erfrischungsgetrinke zudem hiufig direkt aus dem Be-
hilter getrunken wird, kommen die Lippen des Trinkenden mit den an der Dose befindli-
chen Verschmutzungen in Berithrung, was unter hygienischen Gesichtspunkten proble-
matisch ist. Dariiber hinaus besteht an den scharfkantigen Rindern der Trinkdffnung

bekannter Behilter Verletzungsgefahr.

Da, wie vorerwihnt, zur Vermeidung solcher Verschmutzungen gemifl dem Stand der
Technik aufwendige zusitzliche Abdeckvorrichtungen, wie beispielsweise zusitzliche
Deckel, notwendig sind, wird ein solcher Behalter zusitzlich verteuert, wobei zudem auch

noch ein separates Teil entsorgt werden muB.

Eine weitere Problematik vorerwahnter Metall- und Kartonbehilter besteht in der Not-
wendigkeit der Verwendung relativ dicker Materialien, was zu einem entsprechend hohen
Miillaufkommen fithrt. Dariiber hinaus sind vor allem dicke Aluminiumschichten unter
okologischen Gesichtspunkten als problematisch anzusehen, da diese umweltgerecht ent-

sorgt werden mussen, um eine Kontamination von Etdreich und Grundwasser zu verhin-



10

15

20

25

30

35

WO 2008/058579 PCT/EP2007/007063

dern. Dariiber hinaus weisen die vorgenannten Verpackungen bereits in leerem Zustand
ein relativ hohes Eigengewicht auf, was wiederum einerseits die Transportkosten und

andererseits das Eigengewichts-Fillgewicht-Verhaltnis ungiinstig beeinfluB3t.

Aus diesem Grund gehen in der Vergangenheit die Bestrebungen bei der Herstellung vor-
erwihnter Verpackungen dahin, die notwendigen Materialdicken soweit wie moglich zu
reduzieren, wobei hier jedoch eine Grenze erreicht ist, die durch die notwendige Stabilitit

der Verpackung begriindet ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung der vorgenannten
Nachteile einen kostenglinstig herstell- und entsorgbaren Behilter zur Verfigung zu stel-
len, der sowohl fiir technische Flissigkeiten als auch fiir Lebensmittel, wie beispielsweise
Getranke, geeignet 1st, und der sicherstellt, dafl die Inhaltsstoffe sicher und auf hygieni-

sche Weise aus dem Behalter entnehmbar sind.

Diese Aufgabe wird durch einen Behilter gemifl Patentanspruch 1 gelost.

Insbesondere wird die Aufgabe durch einen Behilter, insbesondere flexiblen schlauch-
beutel- und/oder dosenartigen Verpackungsbehilter, vorzugsweise Rundbeutels, mit ei-
nem Behalterkorper und Deckelteil sowie gegebenenfalls Bodenteil geldst, der zumindest
teilweise aus einer Folie, insbesondere einer Verbundfolie, oder einem Laminat hergestellt
ist, wobei der Behilter mindestens eine Peel-Lasche aufweist, mittels der wenigstens eine

Entnahme- und/oder Beluftungséffnung abgedeckt ist.

Der wesentliche Vorteil eines derartigen erfindungsgemiBen Behilters besteht zum einen
in der Verwendung einer Folie zur Herstellung und Bildung des Behilters, als auch in der
Vorsehung einer Peel-Lasche, mittels der eine Entnahmed&ffnung des Behilters in ge-

schlossenem Zustand des Behilters abgedeckt ist.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemiflen Behilters liegt in der Verwendung einer
Folie zur Herstellung desselben, die es erméglicht, den Behilter nach einem Gebrauch,
d.h. in leetem Zustand, klein zusammenzuknullen oder -zufalten und auf diese Weise
platzsparend zu entsorgen. Ferner besteht erfindungsgemall die Moglichkeit, die Folie in
Form einer Verbundfolie oder einem Laminat anzuwenden, das, sofern gewlnscht, eine
oder mehrere Barriereschichten, beispielsweise aus Ethylenvinylalkoholcopolymer,

Polyamid, Polyacrylnitril, Polyethylenterephthalat, SiOx oder AlOx oder Mischungen der
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genannten Substanzen aufweist. Auf diese Weise ist es moglich, einen Behilter zur Verfi-
gung zu stellen, der hinsichtlich seiner Durchlissigkeitseigenschaften bzw. seiner Barrie-
reeigenschaften optimal auf die chemisch-physikalischen Eigenschaften des jeweiligen
Fillmaterials abgestimmt ist. Ferner kann zur Herstellung des erfindungsgemiflen Behil-
ters eine sterilisierbare Folie verwendet werden. Dies ist insbesondere bei einer Verwen-

dung des erfindungsgemillen Behilters fiir Lebensmittel vorteilhaft.

Ein weiterer Kerngedanke der Erfindung liegt in der Anbringung von mindestens einer
Peel-Lasche, bevorzugt einer Lap—Seal—Offnungslasche, an dem Behilter, mittels derer der
Behilter auf einfache Weise, nimlich durch einen einfachen Zug unter Lésung der Ver-
siegelung, mittels derer die Lasche an einer Entnahmed6ffnung des Behilters gehalten ist,
geoffnet werden kann. Wie vorerwahnt, kann die Peel-Lasche als Lap—Seal-Offnungs—
lasche ausgebildet sein, die mittels einer Lap-Seal-Versiegelung zumindest umfinglich der
Entnahme6ffnung des Behilters angebracht ist. Alternativ kann die Peel-Lasche als Fin-
Seal-Lasche ausgebildet sein, wobei die in diesem Fall flossenartig ausgebildete Lasche
ebenfalls durch Zug von der fir ihre Siegelung notwendigen Gegenfolie abgezogen wird.
Letztere Moglichkeit, nimlich die Vorsehung einer Fin-Seal-Lasche, eignet sich besonders
gut fur kanalartige Entnahmeoffnungen sowie fiir die Méglichkeit eines Druckausgleichs,
wobei die Fin-Seal-Versiegelung in letzterem Fall domartig aufblihbar 1st, ohne daB3 sich

die VerschluBlversiegelung 16st.

Erfindungsgemail ist die Peel-Lasche, bevorzugt die Lap—Seal—Offnungslasche an dem
Behilterkorper und/oder dem Deckel- und/oder dem Bodenteil ausgebildet. Ferner liegt
es im Rahmen der Erfindung, dass an dem Behilter mehrere Offnungslaschen vorgesehen
sind, beispielsweise, um ein AusgieBen aus einer Entnahmedffnung zu ermdglichen,
wahrend der Behialter gleichzeitig durch eine zweite Offnung, in diesem Fall eine Beluf-
tungs6ffnung, beliftet wird, um eine Verformung des Behiltets zu vermeiden, wenn bei
einer Entleerung des Behilters kein Druckausgleich durch die Entnahmedffnung erfolgen

kann.

Ferner liegt es im Umfang der Exfindung, daB, je nach Fullgut, der Behalterkorper selbst,
oder aber dessen Deckel- und/oder Bodenteil ge6ffnet witd. Auf diese Weise ist es mog-
lich, unterschiedlichste Fillgiiter problemlos aus dem Behilter zu entnehmen, wobei
betont sei, daB, im Falle groBer Entnahmedffnungen auch pastdse, pulverige und feste
Inhaltsstoffe in den erfindungsgemiflen Behilter abgefillt, in diesem aufbewahrt und aus

diesem entnommen werden konnen.
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Gemil der Erfindung ist die Peel-Lasche so ausgebildet, daf3 sie bei einem geschlossenen
Behilter wenigstens eine Entnahmeo6ffnung, insbesondere Trink6ffnung, an deren
Umfangsrand die Peel-Lasche mittels einer Siegelung, bevorzugt einer Lap-Seal-Siegelung
befestigt ist, abdeckt. Ferner kann die Peel-Lasche gemil einer Ausfihrungsform der
Erfindung so ausgebildet sein, dal3 sie bei einem geschlossenen Behalter ausgehend von
der Entnahmed&ffnung mehr als ein Drittel, vorzugsweise mehr als zwei Drittel und be-
vorzugt neun Zehntel bis die gesamte dullere Fliche des Deckel- und/oder Bodenteils
abdeckt. Gemaf3 dieser Ausfithrungsform ist demgemil nicht nur die Entnahmedéffnung
selbst, sondern ein erheblicher Teil der, insbesondere 2uBBeren Flache des Deckel-
und/oder Bodenteils mit abgedeckt, so dal eine Verschmutzung des Deckels selbst, ins-
besondere in einem Entnahmebereich, nicht mehr zu befiirchten ist, da die Peel-Lasche
einen Verschmutzungsschutz fiir die eigentliche Deckel- und/oder Bodenteilfliche dat-

stellt.

An dieser Stelle sei erwihnt, dal durch die Peel-Lasche, wie vorerwihnt, nicht nur wenig-
stens eine Entnahmedffnung, sondern, sofern gewunscht, auch eine oder mehrere Beluf-
tungsoffnungen abgedeckt sein konnen. Diese Abdeckung der Beliftungsoffnung(en)
kann bevorzugt mit derselben Peel-Lasche etfolgen, wie die Abdeckung der Entnahme-
offnung(en). Gemial einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung kann/kénnen die
Beluftungsoffnung(en) jedoch auch mit einer separaten Peel-Lasche abgedeckt und durch

diese verschlossen sein.

Erfindungsgemil ist die Peel-Lasche, nimlich bevorzugt die Lap-Seal—C)ffnungslasche bei
geschlossenem Behilter zumindest entlang des Umfangsrandes der Entnahmeoffnung fest
mit dem Behilter, respektive dessen Behilterkorper, Deckelteil oder Bodenteil verbun-
den; es liegt jedoch im Rahmen der Erfindung, iber die Entnahmeo6ffnung, respektive
deren Umfangsrand hinausragende Teile der Lap—Seal—Offnungslasche mit, mit ihr in
Kontakt befindlichen Behilterkomponenten, insbesondere auf einfache Weise 16sbar, zu
verbinden, so daf} ein Greifabschnitt bzw. ein Griffbereich der C)ffnungslasche auch bei
heftigen Bewegungen an den Behilter selbst fixiert ist, jedoch nach Wunsch ergriffen und

an dem Behailter 6ffnenderweise verwendet werden kann.

Durch die Abdeckung eines groBeren, die Entnahmed&ffnung umgebenden Bereichs des
Behilters mittels det Lap—Seal-C)ffnungslasche, ist es moglich, diesen Bereich des Behil-

ters vor Verunreinigungen zu schitzen und auf diese Weise zu gewihrleisten, dall der
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Behilterinhalt bei einem Ausgiefen oder einer anderweitigen Entnahme durch die Ent-

nahmedffnung nicht mit Verunreinigungen kontaminiert wird.

Des weiteren ist auf diese Weise gewihrleistet, daBl die Unterseite, d.h. die dem geschlos-
senen Behilter zugewandte Seite der Lap-Seal-Offnungslasche ebenfalls verschmutzungs-
frei bleibt, so daB, beispielsweise im Falle der Verwendung des Behilters fir Erfri-
schungsgetrinke, diese Unterseite der Lap-Seal-Offnungslasche als Lippenprotektor
verwendet werden kann, wobei bei einem direkten Trinken aus dem erfindungsgemallen
Behalter die Lippen an der in geschlossenem Zustand dem Behilter zugewandten Seite
der Lap-Seal-Offnungslasche angesetzt werden und uber diese Seite der Lap-Seal-Off-
nungslasche das Getrink aus dem Behilter in den Mund des Anwenders oder ein durch
den Anwender bereitgestelltes Gefal3 flieBen kann. Da die Lap-Seal-Offnungslasche er-
findungsgemif} keine scharfen Kanten aufweist und sich in umgeklapptem Zustand tber
eine Deckelsiegelnaht erstreckt, ist auch mechanischen Verletzungen, beispielsweise bei

einem direkten Trinken aus dem erfindungsgemiBBen Behilter konstruktiv vorgebeugt.

Selbstverstindlich kann der erfindungsgemiBe Behilter in gleicher Weise verwendet wer-
den wie bislang ubliche Dosen, insbesondere auch Getrinkedosen, ohne dal3 die Peel-
Lasche als Lippenprotektor verwendet wird. In diesem Fall wird zunichst die Peel-Lasche
von der Offnung des Behilters entfernt und der Inhalt des Behilters anschlieBend un-

mittelbar beispielsweise in ein Gefafl gegossen.

Gemil einer Ausfihrungsform der Erfindung ist das Deckel- und/oder Bodenteil im
wesentlichen scheibenférmig ausgebildet und jeweils mittels Lap-Seal mit einem umge-
klappten Umfangsrand des Behilterkérpers verbunden. Diese Lap-Seal-Versiegelung des
Deckel- und/oder Bodenteils mit dem umgeklappten Umfangsrand des Behalterkorpers
kann mit einer AuBBenfliche oder einer Innenfliche des Behalterkdrpers vorgesehen sein,
wobei das entsprechende Deckel- und/oder Bodenteil bei einer innenseitigen Versiege-
lung mit dem umgeklappten Umfangsrand des Behilterkdrpers zunichst in den Behilter
eingefithrt wird und sodann mit dem Umfangsrand versiegelt wird. Bei einer auBenseiti-
gen Befestigung des Deckel- und/oder Bodenteils mit dem umgeklappten Umfangsrand
des Behilterkorpers kann das Deckel- und/oder Bodenteil einfach auf den zugehérigen
Umfangsrand des Behilterkérpers aufgesetzt und dann mit diesem versiegelt werden. In
jeweils beiden Fillen ist es moglich, einen Teil der Lap-Seal-Offnungslasche gemeinsam
mit dem Deckel- und/oder Bodenteil und dem Umfangsrand des Behilterkorpers zu ver-

siegeln, so daf} die Lap—Seal-Offnungslasche in der das Deckel- und/oder Bodenteil mit
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dem umgeklappten Umfangsrand verbindenden Siegelung fixiert und somit unverlierbar
ist. Vorzugsweise erfolgt diese Fixierung der Lap-Seal-Offnungslasche am Umfangsrand
des Behilterkdrpers derart, dall die Lap-Seal—Offnungslasche in gedffnetem Zustand uber
den Umfangsrand des Behilterkdrpers zuriickgeklappt werden kann.

Gemil einer alternativen Ausfithrungsform der Etfindung ist das Deckel- und/oder Bo-
denteil im wesentlichen schalenférmig ausgebildet und jeweils mittels einer Fin- und/oder
Lap-Seal-Siegelung mit einem Umfangsrand des Behilterkorpers verbunden. Im Falle ei-
ner Fin-Seal-Verbindung ist das schalenférmige Deckel- und/oder Bodenteil mit einem
nach auBlen gerichteten hochstehenden Umfangsrand in denjenigen des Behialterkorpers
eingesetzt, wobei die jeweiligen Umfangsrinder von Deckel- und/oder Bodenteil und
Behalterkorper in der Art eines Fin-Seals miteinander verbunden, d.h. versiegelt, verklebt

oder verschweiflt sind.

Im Falle einer Lap-Seal-Verbindung des jeweiligen schalenférmig ausgebildeten Deckel-
und/oder Bodenteils wird dieses entweder in den Behilterkdrper eingesetzt oder in der
Art eines umfangsmiBig etwas groBeren Uberwurfdeckels bzw. —~bodens tiber den

Umfangsrand des Behilterkorpers gestilpt und iiberlappend mit dem Umfangsrand des

Behilterkorpers versiegelt.

Gemil einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung kann das Bodenteil alternativ V-
oder W-formig ausgebildet sein, wobei die umlaufenden Rinder dieses V- oder W-férmi-
gen Bodenteils wiederum mit dem Umfangsrand des Behilterkorpers verbunden sind. Zu
diesem Zweck ist das V- oder W-férmige Bodenteil in den Behilterkorper eingefihrt, so
daB sich die Umfangsrinder von Bodenteil und Behilterkorper in Siegelanlage miteinan-
der befinden. Gegebenenfalls kann der Umfangsrand des Behilterkérpers hierbei etwas
uber den Umfangsrand des Bodenteils hinausragen. Ein solcher iberragender Abschnitt
des Umfangsrandes des Behilterkdrpers kann sodann, sofern gewiinscht, iiber die Siege-
lung der Umfangsrinder von Bodenteil und Behilterkérper geklappt werden, so daf3 zum
einen die Standfliche des Behilters etwas verstirkt und zum anderen keine offenen Sie-
gelflichen von auBen sichtbar sind. Eine solche Vorgehensweise kann erfindungsgemal3
auch fur schalenférmige Deckel- und/oder Bodenteile Anwendung finden. Insbesondere
im Falle der Verwendung einer solchen Ausfihrungsform fiir ein Deckelteil kann eine
obere Siegelkante, welche sich durch die Versiegelung des Umfangsrandes des Deckelteils

und desjenigen des Behilterkdrpers ergibt, abgedeckt werden. Die hieraus resultierende
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Verstirkung verbessert die Stapelfihigkeit der erfindungsgemiflen Behilter und stabili-

siert deren Form.

Des weiteren sei erwahnt, daBl die Entnahmeéffnungen des erfindungsgemiaflen Behilters
jede gewunschte Form annehmen kénnen. Insbesondere seien hierbei eine in etwa drei-
eckige Form, die sich besonders gut aufreiBen 1iBt, jedoch auch eine runde Form, insbe-
sondere fur ein Beluftungsloch, jedoch auch als Entnahmedéffnung, sowie eine sternfor-
mig gezackte Form denkbar, die sich besonders gut zur Entnahme von beispielsweise
Feuchttichern od. dgl. flexibel-fester Materialien eignet. Weitere Formen, je nach
Anwendungs- und/oder Ausfihrungswunsch oder -zweck, fur Entnahme- und/oder
Beliftungs6ffnung(en) sind mehreckig, insbesondere in etwa drei- bis achteckig,
rechteckig, trapezférmig, rund, oval, sternférmig, insbesondere gezackt sternférmig, als
Schlitz, insbesondere als X-, Y-, T-, W-, C-, L-, Z-, S-, H-, E-, F- oder I-férmiger Schlitz
ausgebildet.

Die jeweiligen Dimensionen der Entnahmedéffnung(en) bzw. der Beliftungsoffnung(en)
richtet sich hierbei nach der jeweiligen Anwendung, wobei beispielsweise ein klein dimen-
sioniertes rundes Trinkhalmloch als Entnahmeé6ffnung vorgesehen sein kann. Im Falle
eines pastdsen oder pulvrigen Fiillgutes ist jedoch ebenso eine nahezu behiltergroBe Ent-
nahmeoéffnung, d.h. eine Entnahmed&ffoung, die sich nahezu iiber die gesamte Deckel-
flache des Behalters erstreckt, denkbar, wobei die Peel-Lasche entweder an den sich 1n
der Ebene des Deckels befindlichen Umfangsrindern oder aber alternativ an dem hoch-

stehenden Umfangsrand eines schalenférmigen Deckelteils befestigt sein kann.

Gemil einer weiteren vorteilhaften Ausfilhrungsform der Erfindung ist die Entnahme-
offnung mittels der Peel-Lasche reversibel 6ffenbar, d.h. insbesondere wiederverschlieB3-
bar. Zu diesem Zweck liegt es im Rahmen der Exrfindung, daBl ein wiederverschlieBbarer
Kaltkleber zur Befestigung der Lap—Seal—Offnungslasche verwendet wird, der nach einem
Offnen Adhisionseigenschaften aufweist, die hoch genug sind, um zumindest ein Uber-
oder Herausschwappen eines flissigen Inhalts des Behilters zumindest weitgehend zu

vermeiden, respektive zu verhindern.

Gemil einer alternativen Ausfuhrungsform weist die Peel-Lasche eine in bezug auf die
Entnahme- und/oder Beliftungséffnung komplementire Verformung auf, die geeignet
ist, bei einem VerschlieBen, insbesondere WiederverschlieBen des Behilters in die Ent-

nahme- und/oder Beluftungsoffnung, gegebenenfalls unter Einschnappen, einzugreifen.
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So kann die Peel-Lasche in original verschlossenem Zustand des Behilters beispielsweise
mittels einer Lap-Seal-Siegelung mit ihrer Unterseite 16sbar an dem umlaufenden Um-
fangsrand einer Entnahme- oder Beliftungsoffnung angesiegelt sein, wihrend die Obez-
seite der Peel-Lasche mit einer Erhchung strukturiert ausgebildet ist, wobei diese Ertho-
hung eine zur Entnahme- oder Beliftungséffnung komplementire Form aufweist. Zum
WiederverschlieBen wird dann die Peel-Lasche mit ithrer Oberseite auf die Entnahme-
oder Beliftungsoffnung aufgesetzt und verschlieBt diese gegebenenfalls unter Einschnap-
qen in die Offnungen, wobei beispielsweise eine Nase sowie gegebenenfalls Dichtlippe an

der Peel-Laschenstruktur vorgesehen ist.

Wie vorerwihnt, ist an der Peel-Lasche ein Greifabschnitt bzw. ein Griffbereich vorge-
sehen. Dieser Greifabschnitt ist vorzugsweise dadurch gebildet, daB die Peel-Lasche an
threm den Greifabschnitt bildenden Ende aufgefaltet oder riickgefaltet ist, so dal diese
Auf- oder Riickfaltung einfach ergreifbar ist. GemiaB einer alternativen Ausfithrungsform
kann der Greifabschnitt auch dadurch gebildet sein, daBl die Peel-Lasche und/oder der
Greifabschnitt etwas iiber den Rand des Behilters ragt, so dal ein einfaches Ergreifen der

Peel-Lasche und/oder des Greifabschnitts moéglich 1st.

Um zu verhindern, daf die Peel-Lasche méglicherweise bei einem Hingenbleiben an dem
Greifabschnitt unbeabsichtigt von dem Deckelteil abgezogen wird, ohne dal} ein Offnen
des Behilters tatsichlich gewollt ist, ist ferner etfindungsgemilB vorgesehen, die Peel-
Lasche mittels abschnittsweisen Siegelungen auf dem Deckel zu fixieren. Dies kann bei-
spielsweise durch Punktsiegelungen oder durch die Verwendung eines Klebstoffs erfol-
gen. In diesem Fall ist die Peel-Lasche gegeniiber einer ungewollten Offnung des Behil-
ters gesichert. Bel einer gewollten Offnung des Behilters mufB sodann zunichst die Siche-
rungs-Siegelung bzw. ~Klebung durch einen bewuBten Zug an dem Greifabschnitt der
Peel-Lasche gelost werden, bevor eine Offnung des Behilters durch fortgesetzten Zug

moglich ist.

Somit ist gemiB dieser Ausfiuhrungsform die Peel-Lasche im Bereich zwischen einer oder
mehrerer Entnahme- und/oder Beluftungséffnung(en) und dem Greifabschnitt mittels
einer Klebung oder Siegelung, insbesondere einer punkt- oder linienférmigen Siegelung
bzw. Klebung, befestigt. Auf diese Weise wird ein unbeabsichtigtes Abstehen der Peel-

Lasche und damit ein unbeabsichtigter Zug an der Peel-Lasche vermieden.



10

15

20

25

30

35

WO 2008/058579 PCT/EP2007/007063

10

Erfindungsgemil ist die Peel-Lasche ferner unverlierbar an dem Behilter befestigt.
Durch eine solche unverlierbare Befestigung mul3 die Peel-Lasche nicht getrennt entsorgt
werden, sondern kann gemeinsam mit dem Behilter, nachdem dieser geleert worden ist,
entsorgt werden. Eine Verschmutzungsgefahr fir die Umwelt durch ein Wegwerfen der

Peel-Lasche ist somit vermieden.

An dieser Stelle sei angemerkt, daB3 die Peel-Lasche sowohl in Richtung des Umfangsran-
des des Behilters als auch durch Zug in entgegengesetzter Richtung, je nach Ausfiih-
rungsform, gedffnet werden kann. Fiir eine unverlierbare Ausbildung einer Peel-Lasche
wird an dem jeweiligen Endpunkt eine nicht-peelbare Siegelung oder Klebung angewandst,
wobel auch eine einstiickige Ausbildung der Peel-Lasche mit dem verbleibenden Deckel-

element méglich ist.

Gemil einer weiteren Ausfithrungsform der Erfindung weist das Deckelteil einen Ent-
nahmekanal, insbesondere in der Art eines Strohhalms auf, der mit der Entnahmedffnung

zusammenwirkt und gegebenenfalls Teil der Peel-Lasche ist.

Fir die Bildung eines solchen Entnahmekanals sind erfindungsgemial3 mehrere Varianten
denkbar. Zum einen kann an der Entnahmed&ffnung eine Umfaltung des Umfangsrandes
einer Seite der Entnahmed&ffnung vorgesehen sein. An diese Umfaltung kann im Anschlufl
mittels Fin-Seal-Siegelung die Peel-Lasche angesiegelt sein. Die Umfaltung kann erfin-
dungsgemal als verlingerter laschenihnlicher Umfaltrand ausgebildet sein, auf den unter
Ausbildung einer Fin-Seal-Siegelung die Peel-Lasche aufgesiegelt wird, wobei ein ungesie-
gelter Entnahmekanal zwischen der laschenartigen Umfaltung und der Peel-Lasche offen
gelassen wird. Dieser Entnahmekanal kann durch ein Abknicken oder erneutes Umfalten
seinerseits verschlossen werden, wobei durch den Knick in dem Entnahmekanal der ei-
gentliche VerschluB3 des Behalters erfolgt. In vorteilhafter Weise ist sowohl die Umfaltung
als auch die Umknickung des verlingerten Deckellaschenabschnitts als auch der Peel-
Lasche an dem Behalter, respektive der umgefalteten Peel-Lasche fixiert, so dal3 ein

Abstehen der Fin-Seal-Sieglung von dem Behilter vermieden wird.

Ferner ist an dem Behilter erfindungsgemiall eine Druck- bzw. Volumenausgleichsvor-
richtung, insbesondere in Form einer verformbaren und vorzugsweise riickschnappfihi-
gen Membran und/oder in Form einer ziehharmonikaartigén Vorrichtung, vorgesehen.
Diese Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung, insbesondere ziehharmonikaartige

Vorrichtung, ist vorteilhafterweise innerhalb des Behilterkotpers angeordnet.
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Die Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung kann beispielsweise dadurch realisiert
sein, daB das Deckel- und/oder Bodenteil als Fin-Seal ausgebildet ist, wobei nur die aulBe-
ren Enden der zu dem Fin-Seal zusammengefihrten Folienenden tatsichlich gesiegelt
sind, wihrend ein verbleibender Abschnitt der zusammenlaufenden Folien zwar in druck-
freiem Zustand parallel verliuft, sich jedoch bei Druckausiibung oder einer Volumenzu-
nahme domartig verformen kann. Diese domartige Verformung findet vorteilhafterweise
in riickstellbarer Weise statt, so daf3 die urspringliche Behilterform wieder eingenommen
wird. Diese domartige Verformung ist erfindungsgemall im Bodenbereich und innerhalb
des Behilterkorpers vorgesehen, so dal3 die Verformung in vorteilhafter Weise nur dann
in Erscheinung tritt, wenn der Behilter von unten betrachtet wird. Des weiteren ist das
Verformungselement, respektive die Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung so weit
vom Standboden des Behilters entfernt, dal dieser auch wihrend einer Verformung des

eigentlichen Bodens seine Standfestigkeit behalt.

So ist beispielsweise ein Bodenteil besonders bevorzugt, das in seinem zentralen in Rich-
tung Behilterinneres weisenden Bereich eine Faltung aufweist, die sich in den Behilter
hinein erstreckt. Diese Faltung erstreckt sich in der Art einer Ziehharmonika oder eines
Ballons in den Behilter hinein und ist bei zunehmendem Druck im Inneren des Behalters
ihrerseits zusammendrickbar, wobei die den Ballon bzw. die Ziehharmonika ausfillende
Luft durch eine Offnung entweichen kann, die dadurch gebildet ist, daB der Boden, wie
vorerwihnt, nach innen eingefaltet ist. Diese Offnung witd somit durch die Umfaltung
des Bodens nach innen gebildet, so daBl von aufien nur eine kleine Offnung oder ein

schmaler Schlitz zu sehen 1ist.

Gemil einer weiteren Ausfithrungsform der Erfindung ist die Peel-Lasche einstiickig mit
dem Deckelteil ausgebildet. Auf diese Weise ist sicher verhindert, daB3 die Peel-Lasche
verlorengeht. Des weiteren ist auf diese Weise gewihrleistet, dall die Peel-Lasche fur

einen WiederverschluB des Behilters zur Verfiigung steht.

Ferner kann ein dem Deckelteil entgegengesetztes Ende des Behilterkorpers mittels einer
Fin-Seal-Siegelung verschlossen sein. In diesem Fall ist der Behilter als zylindrischer,

gegebenenfalls tubenartiger Behilter ausgebildet.

Wie vorerwihnt, kann ein oberer, jedoch auch ein unterer Umfangsrand des Behilterkor-

pers gebordelt undl/oder Gber einen korrespondierenden Umfangsrand des Deckelteils
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bzw. des Bodenteils umgelegt sein, um auf diese Weise einerseits eine Stabilisierung der
jeweiligen Umfangsrinder und damit einhergehend eine bessere Stapelbarkeit sowie
Robustheit des Behilters zu erzielen. Ferner kann eine Abrundung der Behilterkanten auf

diese Weise einfach erfolgen.

In vorteilhafter Weise ist der Behalterkorper mittels Lap-Seal gebildet oder bereits als
runder Behalterkorper extrudiert. Ferner ist es vorteilhaft, wenn der Behilterkorper, das
Deckelteil sowie gegebenenfalls das Bodenteil und die Peel-Lasche aus demselben Mate-
rial hergestellt sind. Das Deckel- und/oder das Bodenteil und/oder die Peel-Lasche sind
gemaf} einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung als SpritzguBteil ausgebildet oder
durch Tiefziehen hergestellt. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn diese Teile eine
gewisse Eigenstabilitit aufweisen sollen. Eine solche ist beispielsweise im Falle einer

WiederverschlieBbarkeit des erfindungsgemillen Behalters vorteilhaft.

Des weiteren kann die Peel-Lasche als steifes, vorzugsweise sehr steifes oder starres Teil
ausgebildet sein, das gegebenenfalls eine Knickkante aufweist. Eine solche Ausfihrungs-
form ist ebenfalls im Hinblick auf eine WiederverschlieBbarkeit des Behilters vorteilhaft,
wobei die Peel-Lasche in diesem Fall iiber die vorerwihnte Knickkante aufgebogen wird,

wenn Behalterinhalt entnommen werden soll.

Die Peel-Lasche hat in diesem Fall eine Dicke im Bereich von 50 um bis 1000 pm, vor-
zugsweise im Bereich von 150 um bis 800 um und besonders bevorzugt im Bereich von
400 um bis 700 um, in Abhingigkeit des jeweiligen Materials sowie der Profilierung der
Peel-Lasche, wobei betont sei, dal} die Peel-Lasche auch durch eine besondere Oberfla-
chengestaltung, d.h. Strukturierung und/oder Verformung eine besondere vorbestimmte

Stabilitat einerseits und Knick- bzw. Faltbarkeit andererseits aufweisen kann.

Erfindungsgemial sind ferner die Stanzkanten der Entnahmedéffnung(en) und gegebenen-
falls der Beluftungséffnung(en) mit einem, vorzugsweise schmelzbaren Polymer uber-
deckt. Dieses Polymer entstammt in vorteilhafter Weise einer Polymerlage der Verbund-
folie bzw. des Laminats, aus welchem der Behilter sowie in vorteilhafter Weise auch des-
sen Deckel- und Bodenteil hergestellt sind. Durch diese Uberdeckung der Stanzkanten
der genannten Offnungen ist gewihrleistet, daB innere Schichten des Laminats bzw. der
Verbundfolie nicht in Kontakt mit dem Fillgut kommen. Auf diese Weise wird, je nach
Fillgut, eine Korrosion des Laminats, bzw. eine Verunreinigung des Fillguts durch La-

minatkomponenten aus den inneren Schichten des Laminats vermieden. Die Uberdeckung
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der Stanzkanten der genannten Offnungen erfolgt erfindungsgemill dadurch, dal3 ein ge-
wisser Uberschufl an schmelzbarem Polymer im Bereich dieser Stanzkanten im Rahmen
des Stanzprozesses oder in einem separaten Prozell aus dem Laminat, bzw. der Verbund-
folie herausgeschmolzen oder auf andere Weise heraustransportiert und tiber die Stanz-
kanten gelegt wird. Sollte das verwendete Laminat bzw. die verwendete Verbundfolie kein
Uiberschiissiges schmelzbares Polymer aufweisen, kann ferner eine zusatzliche Polymer-
lage aus einem solchen schmelzbaren Polymer vorgesehen sein, die separat zugefihrt wird

und der Uberdeckung derartiger Stanzkanten dient.

Des weiteren sei darauf hingewiesen, dall die Verbundfolie bzw. das Laminat wenigstens
eine Barriereschicht, vorzugsweise eine Metallfolie, insbesondere Aluminium, AlOy, SiOy,
Ethylenvinylalkoholcopolymer (EVOH), Polyamid (PA), Polyacrylnitril (PAN), Polyethy-
lenterephthalat (PET) oder Mischungen der vorgenannten Materialien umfaBt.

Ferner ist in vorteilhafter Weise sowohl der Behalterkorper, als auch das Deckelteil sowie
gegebenenfalls das Bodenteil und die Lap-Seal-Offnungslasche aus demselben Material
hergestellt. Hierdurch wird die Entsorgbarkeit des erfindungsgemifien Behilters verbes-
sert, da keine Materialtrennung, beispielsweise im Hinblick auf Bestandteile aus Folie
einerseits und SpritzguBBbestandteile andererseits erfolgen mull. Ferner ist es auf diese
Weise moglich, den erfindungsgemillen Behilter aus demselben Laminat und demgemal3

alle Behilterkomponenten mit denselben Barriereeigenschaften herzustellen.

Wie vorerwahnt, ist die Lap—Seal—Offnungslasche bevorzugt unverlierbar an dem Behilter
befestigt. Dies kann, wie vorerwihnt, durch eine Versiegelung, insbesondere auch ge-
meinsame Versiegelung mit weiteren Behilterkomponenten an dem Behilter realisiert

sein.

Vorzugsweise ist der Behilterkorper selbst mittels Lap-Seal gebildet oder extrudiert,
wobei betont sei, dafl der erfindungsgemifle Behilter entweder in der Form einer stand-
fahigen Dose, oder aber als zylindrischer, gegebenenfalls tubenartiger Behilter ausgebil-
det sein kann, bei dem ein dem Deckelteil entgegengesetztes Ende des Behilterkorpers

mittels eines Fin-Seals verschlossen ist.

Weitere Ausfihrungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen.
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Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausfithrungsbeispielen beschrieben, die

anhand der Abbildungen niher erldutert werden. Hierbei zeigen:

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1

10

11

eine erste Ausfilhrungsform eines erfindungsgemiflen Behilters in

geschlossener Ausfiihrung;

eine zweite Ausfihrungsform eines erfindungsgemiflen Behilters in

geschlossenem Zustand;

eine Darstellung eines erfindungsgemiaflen Behilters gemall Fig. 2 in

geoffnetem Zustand,;

eine Darstellung eines erfindungsgemillen Behilters gemall Fig. 1 in

geoffnetem Zustand mit umgeklappter Lap-Seal—C)ffnungslasche;

eine weitere Darstellung eines erfindungsgemiafen Behilters gemal3 Fig. 1

wiahrend eines C)ffnungsvorganges;

eine weitere Darstellung des erfindungsgemiflen Behilters gemal Fig. 4 im
Gebrauch;

eine weitere Ausfihrungsform eines erfindungsgemifBlen Behilters in

geschlossenem Zustand;

eine Darstellung eines Laminatstiicks mit ausgeschnittenem einstiickigem
Deckelteil nebst Peel-Lasche;

eine weitere Darstellulng einer Ausfihrungsform eines erfindungsgemiflen

Behilters in geoffnetem Zustand mit Trinkhalmloch;

eine schematische Darstellung eines erfindungsgemiBen Deckelteils mit

einer Peel-Lasche mit Knickkante;

- eine schematische Schnittansicht eines Deckelteils mit Peel-Lasche und

Entnahmekanal;
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Fig. 12 eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfithrungsform eines
erfindungsgemillen Deckelteils mit aus Deckelteil und Peel-Lasche

gebildetem Entnahmekanal;

Fig. 13 eine schematische Ansicht eines erfindungsgemiBlen Bodenteils mit

Druckausgleichsschlitz;
Fig. 14 eine Schnittansicht der Darstellung gemial3 Fig. 13;

Fig. 15 eine schematische Darstellung einer weiteren erfindungsgemiBBen Druck-

bzw. Volumenausgleichsvorrichtung;
Fig. 16 a - g weitere Ausfihrungsformen erfindungsgemilBler Behilter;

Fig. 17 a-e weitere Ausfihrungsformen erfindungsgemilBer

Volumenausgleichsvorrichtungen;

Fig 18 a - ¢ weitere schematische Darstellungen erfindungsgemiller Behilter mit

unterschiedlichen Entnahme- bzw. Beliftungséffnungen; und

Fig. 19.1 - 19.4 weitere schematische Darstellungen erfindungsgemafBer

unterschiedlichen Entnahme- bzw. Beliuftungsoffnungen.

In der nachfolgenden Beschreibung werden fiir gleiche und gleich wirkende Teile diesel-

ben Bezugsziffern verwendet.

Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemiflen Behilter 10 mit einem Behalterkorper 20, einem
Deckelteil 30 und einer auf dem Deckelteil 30 befestigten Lap-Seal—Offnungslasche 50 in
geschlossenem Zustand. Der Behilterkorper 20 ist als Lap-Seal ausgebildet. Das Deckel-
teil 30 ist schalenférmig ausgebildet und mit seinen hochstehenden Umfangsrindern nach
auBlen gerichtet in den Behilterkorper 20 eingesetzt, wobel die jeweiligen Umfangsrander
des Deckelteils 30 und des Behilterkorpers 20 in der Art eines Fin-Seals dicht miteinan-
der versiegelt sind. Die Lap-Seal-Offnungslasche 50 verschlieBt gemil3 Fig. 1 den Behil-
ter 10 und bedeckt, ausgehend von der in Fig. 1 angedeutet erkennbaren Entnahmedoff-
nung 60 80 % der Fliche des Deckelteils 30.
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Fig. 2 zeigt eine weitere Ausfithrungsform eines erfindungsgemiBen Behilters 10, wobei
der Behilter 10 gemiB Fig. 1 so modifiziert ist, dal die den Behalterkorper 20 und das
Deckelteil 30 verbindende Siegelnaht unter gleichzeitiger Fixierung der Lap-Seal-Off-
nungslasche 50 radial nach innen umgeklappt sind. Die Lap-Seal-Offnungslasche 50
bedeckt bei der Variante gemafl Fig. 2 50 % der Fliche des Deckelteils 30.

Fig. 3 zeigt einen erfindungsgemiBen Behalter 10 gemall Fig. 2, wobei die Lap-Seal-Off-
nungslasche 50 von der Entnahmed&ffnung 60 teilweise abgezogen ist, so dal der Um-
fangsrand 70 der Entnahmedéffnung 60 sichtbar wird, an dem die Lap-Seal-Offnungs—

lasche 50 in der Art eines Lap-Seals in geschlossenem Zustand befestigt war.

Fig. 4 zeigt den erfindungsgemiBlen Behilter 10 gemil} Fig. 1, wobei die Lap-Seal-Off-
nungslasche 50 tiber die Siegelung, welche Behilterkorper 20 und Deckelteil 30 verbindet,
hinweg nach auBBen in Richtung Behilterkorper 20 umgeklappt ist. In Fig. 4 befindet sich
die urspriinglich in Richtung Deckelteil 30 gerichtete Seite der Lap-Seal-Offnungslasche
50 in einer Position, dalB} sie als Lippen-Protektor oder als saubere AusguBhilfe dient,
wenn beispielsweise flissiger Behilterinhalt durch die Entnahmed6ffnung 60 aus dem

Behilter 10 ausgegossen wird.

Fig. 5 zeigt einen erfindungsgemiBen Behilter 10 in einem Zwischenstadium gemiB den
Darstellungen in Fig. 1 und Fig. 4, wobei gezeigt ist, in welcher Weise die Lap-Seal-Off-
nungslasche 50 von einem Anwender an einem Greifabschnitt 80 ergriffen und tiber die
den Behilterkérper 20 und das Deckelteil 30 verbindende Siegelnaht radial nach auflen in

eine Trinkstellung gezogen wird.

Fig. 6 zeigt einen erfindungsgemifBlen Behilter 10 mit einem Bodenteil 40 und einer tiber
die den Behalterkorper 20 und das Deckelteil 30 verbindende Siegelung radial nach auflen
an den Behilterkorper 20 gelegte Lap-Seal—C)ffnungslasche 50 in einem angedeuteten

Anwendungszustand.

Fig. 7 zeigt eine weitere Ausfihrungsform eines erfindungsgemiBen Behalters 10 in
geschlossenem Zustand. Gemil dieser Ausfithrungsform ist der Deckel 30 als schalen-
formiger Deckel 30 mit hochstehendem Umfangsrand ausgebildet. Ferner ist die Lap-
Seal-Offnungslasche 50 einstiickig mit dem Deckel 30 ausgebildet. Dies ist daran erkenn-
bar, daB3 die Lap—Seal—Offnungslasche 50 auf den Deckel 30 des Behilters 10 zuriickge-

faltet ist, wo diese so an den Umfangsrand 70 der Entnahmedffnung 60 angesiegelt ist,
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daB diese ein angedeutet sichtbares, als Entnahmeo6ffnung 60 dienendes Trinkhalmloch
abdeckt.

Ferner ist in Fig. 7 ein an der Lap-Seal-Offnungslasche 50 befindlicher Kreisabschnitt 80
dargestellt, an welchem die Lap-Seal—Offnungslasche 50 einfach ergriffen werden kann.
Der Greifabschnitt 80 ist so ausgebildet, dal3 er sich leicht nach oben von dem Deckelteil
30 abhebt, wodurch das Ergreifen dieses Greifabschnitts 80 erleichtert ist.

Fig. 8 zeigt einen verbleibenden Zuschnitt, aus welchem ein einstickig ausgebildeter
Zuschnitt eines Deckelteils 30’ und ein Zuschnitt der Lap-Seal-Offnungslasche 50’ ausge-
schnitten bzw. ausgestanzt wurden. Es ist in Fig. 8 klar etkennbar, dall ein verjungt aus-
gebildeter Abschnitt zwischen der Lap-Seal-Offnungslasche 50’ und dem Deckelteil 30’
vorgesehen ist, welcher einfach auch iber einen gebogenen Umfangsrand zuriickgefaltet

werden kann.

Fig. 9 zeigt eine weitere Ausfithrungsform eines erfindungsgemiflen Behalters 10 mit
geoffneter Lap-Seal—Offnungslasche 50, welche éine als Trinkhalmloch ausgebildete Ent-
nahmeo6ffnung 60 abgedeckt hatte. Ferner ist in Fig. 9 der Greifabschnitt 80 der Lap-Seal-
Offnungslasche 50 gut erkennbar, welcher zum Offnen der Lap—Seal—Offnungslasche 50
ergriffen und nach hinten gezogen wird, wo er aufgrund seiner einstiickig mit dem
Deckelteil 30 ausgebildeten Zuschnittsform unverlierbar am Umfangsrand des Deckelteils
30 verbleibt.

Fig. 10 zeigt eine schematische Darstellung eines erfindungsgemiflien Deckelteils 30, das
entlang eines Umfangsrandes 140 des Behilterkdrpers versiegelt ist. Das Deckelteil 30
weist eine Entnahmeoffnung 60 auf, die von einer Lap-Seal-C)ffnungslasche 50 tiberdeckt
ist. Die Lap-Seal-Offnungslasche 50 ist ihrerseits untergliedert in einen hier mit dem Be-
zugszeichen 50 gekennzeichneten anhebbaren Abschnitt und einen fixierten Abschnitt 52
der Lap—Seal—Offnungslasche, welcher fest und nicht peelbar an dem Deckelteil 30 fixiert
ist. Die beiden Teile 50 und 52 der Lap-Seal-Offnungslasche sind durch eine Knickkante
90 voneinander getrennt. Uber diese Knickkante 90 kann der ablosbare Teil der Lap-Seal-
Offnungslasche 50 von dem Deckelteil 30 gelost werden, so daB die Entnahmeéffnung 60
freigegeben wird. Zur leichteren Abhebbarkeit der Lap-Seal-Offnungslasche 50 ist ein
Greifabschnitt 80 vorgesehen, an welchem die Lap—Seal—Offnungslasche 50 ergriffen wer-
den kann. Der fixierte Abschnitt 52 der Lap-Seal-Offnungslasche ist auf dem Deckelteil
30 so fixiert, daf} ein exaktes Riickschnappen des beweglichen ablésbaren Teils der Lap-
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Seal-Offnungslasche in die originale, d.h. im Ursprungszustand verschlossene Position
moglich ist. Auf diese Weise kann der Behilter 10 zumindest so weit wieder verschlossen
werden, dal3 auch bei heftigen Bewegungen ein Ubersch\vappen und Verschiitten des
flissigen Behalterinhalts vermieden wird. Gegebenenfalls kann die Unterseite der Lap-
Seal—C)ffnungslasche auch mit einem Kaltkleber versehen sein, der einen Wiederverschlufl
dadurch verstirkt, dafl er die Lap-Seal-Offnungslasche 50 auf der Oberseite des Deckel-
teils 30 fixiert. Vorzugsweise ist bei dieser Ausfithrungsform die Lap-Seal-Offnungslasche
50 sowie deren fixierter Abschnitt 52 verstirkt ausgebildet, so daf die Lap-Seal-Off—
nungslasche eine vorbestimmte Steifigkeit besitzt, durch die einerseits ein Zurlickschnap-
pen auf die Entnahmedffnung 60 und andererseits eine Selbsthalterung ﬁber der Entnah-
meoffnung 60 moglich ist. Dariiber hinaus weist die Knickkante 90 eine solche Steifheit
auf, daf der ablésbare Teil der Lap-Seal-Offnungslasche 50 zwar einerseits bequem nach
hinten zuriickgefaltet und dort, beispielsweise mit den Fingern einer Hand, gehalten
werden kann, jedoch bei einem Loslassen wieder Uber die Entnahmeéffoung 60 des

Deckelteils 30 klappt.

Fig. 11 zeigt eine weitere erfindungsgemilBle Ausfihrungsform eines Deckelteils 30, das
mit einer Peel-Lasche 50 zusammenwirkt. Das Deckelteil 30 weist einen verlingerten Um-
tangsrand 70’ auf, der von einer Entnahmed6ffnung 60 ausgehend nach hinten, d.h. sich
von der Entnahmed6ffnung 60 weg erstreckend, umgelegt ist. Dieser verlingerte Umfangs-
rand 70’ ist mittels einer Sicherungssiegelung 100 an der Obetfliche des Deckels 30 16s-
bar fixiert. Eine Peel-Lasche 50 erstreckt sich von der gegentberliegenden Seite der Ent-
nahmeoffnung 60 iber die Entnahmed6ffoung 60 und bildet mit dem verlingerten Um-
fangsrand 70’ eine Fin-Seal-Siegelung, welche einen Entnahmekanal 150 ungesiegelt frei-
1iBt, wie aus der Querschnittsansicht in Fig. 11 gut erkennbar ist. In geschlossenem Zu-
stand des Behilters 10 ist der Entnahmekanal 150 beispielsweise mit einer AbschluBsie-
gelung, welche beispielsweise von der durch den verlingerten Umfangsrand 70’ und der

Peel-Lasche 50 gebildeten Fin-Seal-Siegelung abtrennbar ist, verschlossen.

Eine weitere Moglichkeit eines VerschlieBens des Behilters 10 ist in Fig. 12 dargestellt,
wobei der verlingerte Umfangsrand 70’ sowie die Peel-Lasche 50 weiter verlingert sind
und einen verlingerten Entnahmekanal 150 bilden. Durch Umknicken dieses Entnahme-
kanals 150 nebst der diesen Entnahmekanal 150 bildenden Fin-Seal-Siegelung des ver-
lingerten Umfangsrandes 70’ und der Peel-Lasche 50 wird der Entnahmekanal durch Ab-
knicken verschlossen, so daBl durch diese MaBBnahme auch der Behialter 10 verschlossen

ist. Uber eine weitere Sicherungssiegelung 100 kann die Fin-Seal-Siegelung nebst dem
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Entnahmekanal 150 so fixiert sein, daB ein Offnen des Entnahmekanals 150 vermieden
wird. Eine solche Offnung kann nur manuell oder beispielsweise durch einen erhéhten

Druck auf den Behalterkorper 20 erreicht werden.

Fig. 13 zeigt eine schematische Darstellung einer Druck- bzw. Volumenausgleichsvor-

richtung, welche in einem Bodenteil 40 ausgebildet ist, in einer Ansicht von unten.

Fig. 14 zeigt dieselbe Ausfihrungsform in Schnittansicht. Bei dieser Druck- bzw. Volu-
menausgleichsvorrichtung ist in dem Bodenteil 40 eine ziehharmonikaartige Erstreckung
120 in das Innere des Behilterkérpers vorgesehen, wobei der durch diese ziehharmonika-
artige Erstreckung 120 gebildete Raum iiber einen Druckausgleichsschlitz 110, welcher in
einem Abschnitt des Bodenteils 40 vorgesehen ist, mit der Umgebungsluft in Fluidkom-
munikation ist. Bei einem Einfiillen eines warmen Getrink in den Behilterkorper wird die
ziehharmonikaartige Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung 120 bei einem geschlos-
senen Behilter 10 etwas komprimiert, da das warme Fiillgut etwas meht Volumen ein-
nimmt als dasselbe Fiillgut in kaltem Zustand. Diese Volumendifferenz kann uber die
ziechharmonikaartige Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung 120 ausgeglichen wet-
den, ohne daB sich der Behilterkérper 20 verformt. Ferner wird durch diese Druck- bzw.
Volumenausgleichsvorrichtung zwar einerseits das Behilterinnenvolumen veranderlich
gestaltet, ohne daB jedoch eine Verformung des Behilters an seinen duBeren Abgren-
zungen zu beflirchten ist. In vorteilhafter Weise bleibt somit eine stabile Standflache des
Behilters 10 erhalten. GemiB einer vorteilhaften Ausfithrungsform der Erfindung ist die
ziehharmonikaartige, sich in den Behilterkérper 20 hinein erstreckende Druck- bzw.
Volumenausgleichsvorrichtung 120 so ausgefithrt, daBl sie mit einer gewissen Federkraft
in den Behilterkorper hinein ragt, auch wenn dieser gefullt ist, so daf diese Druck- bzw.
Volumenausgleichsvorrichtung 120 nicht durch das Eigengewicht des Fillgutes gegen die
Oberseite des Bodenteils 40 gedriickt wird, solange detr Behilterinhalt nicht erwarmt ist
und der Druck im Inneren des Behilters 10 im wesentlichen mit dem AuBendruck, der

aullerhalb des Behilters 10 herrscht, ibereinstimmt.

Eine weitere Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung ist in Fig. 15 schematisch im
Querschnitt dargestellt, wobei ein Bodenteil 40, das eine in das Innere des Behilterkor-
pers 20 weisende Fin-Seal-Siegelung aufweist, in den Umfangsrand 140 des Behilterkor-
pers 20 eingesiegelt ist. Die gestrichelten Linien geben hierbei an, wie sich dieses Fin-
Seal-Bodenteil 40 verformen kann, wenn der Innendruck, welcher in dem geschlossenen

Behilter 10 herrscht, steigt oder fillt. Auch bei dieser Ausfuhrungsform veridndert sich
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die dauBere Form des Behilters 10 nicht, wenn sich die Fin-Seal-Druck- bzw. Volumen-
ausgleichsvorrichtung 130 nach innen im Falle eines Unterdrucks in dem Behilter 10 oder
nach auBen im Falle eines Uberdrucks in dem Behilter 10 verformt, wie durch die gestri-

chelten Linien in Fig. 15 angedeutet ist.

Die Fig. 16 a - g zeigen weitere Ausfiihrungsformen erfindungsgemiBer Behalter; die Fig.
17 a-e zeigen weitere Ausfiihrungsformen erfindungsgemiBler Volumenausgleichsvor-
richtungen; die Fig 18 a - ¢ zeigen weitere schematische Darstellungen erfindungsgemifBer
Behalter mit unterschiedlichen Entnahme- bzw. Beluftungsoffnungen; und die Fig. 19.1 -
19.4 zeigen weitere schematische Darstellungen erfindungsgemiBer unterschiedlicher

Entnahme- bzw. Beliftungsoffnungen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daf3 alle oben beschriebenen Teile fiir sich alleine
gesehen und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellten
Details als erfindungswesentlich beansprucht werden. Abianderungen hiervon sind dem

Fachmann geliufig.

Bezugszeichenliste

10 Behilter

20 Behialterkorper

30 Deckelteil

30’ Zuschnitt des Deckelteils

40 Bodenteil

50 Lap-Seal-Offnungslasche

50° Zuschnitt der Lap-Seal-Offnungslasche

52 fixierter Abschnitt der Lap-Seal-Offnungslasche
60 Entnahme- bzw. Beliftungséffnung(en)

70 Umfangsrand der Entnahmed6ffnung

70° verlingerter Umfangsrand der Entnahmedffnung
80 Greifabschnitt

90 Knickkante

100 Sicherungssiegelung

110 Druckausgleichsschlitz

120 ziehharmonikaartige Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung

130 Fin-Seal- Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung



WO 2008/058579 PCT/EP2007/007063

21

140 Umfangsrand des Behialterkorpers
150 Entnahmekanal
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"Behalter, insbesondere flexibler schlauchbeutel-
und/oder dosenartiger Verpackungsbehilter”

Patentanspriiche

1. Behilter (10), insbesondere flexibler schlauchbeutel- und/oder dosenartiger Ver-
packungsbehilter, vorzugsweise Rundbeutel, mit einem Behilterkérper (20) und
Deckelteil (30) sowie gegebenenfalls Bodenteil (40), der zumindest teilweise aus
jiner Folie, insbesondere einer Verbundfolie, oder einem Laminat hergestellt ist,

adurch gekennzeichnet, dass
der Behialter mindestens eine Peel-Lasche (50) aufweist, mittels der wenigstens

eine Entnahme- (60) und/oder Beluftungsoffnung abgedeckt ist.

2. Behalter nach Anspruch 1,
10 dadurch gekennzeichnet, dass
die Entnahme- und/oder Beliuftungs6ffnung (60) an dem Behilterkérper (20)
und/oder dem Deckel- (30) und/oder dem Bodenteil (40) ausgebildet ist.

3. Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriche,
15 dadurch gekennzeichnet, dass
die Peel-Lasche (50) so ausgebildet ist, daB} sie bei einem geschlossenen Behilter
zumindest am Umfangsrand (70) der Entnahme- und/oder Beluftungséffnung

(60) mittels einer Lap-Seal-Siegelung befestigt ist.

20 4. Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass
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das Deckel- (30) und/oder Bodenteil (40) im Wesentlichen scheibenfdrmig
ausgebildet und jeweils mittels Lap-Seal mit einem umgeklappten Umfangsrand

(140) des Behalterkorpers (20) verbunden ist.

Behilter nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Deckel- (30) und/oder Bodenteil (40) im Wesentlichen schalenférmig ausge-
bildet und jeweils mittels Fin- und/oder Lap-Seal mit einem Umfangsrand (140)

des Behalterkorpers (20) verbunden ist.

Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Bodenteil (40) V- oder W-f6rmig ausgebildet ist.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Entnahme- und/oder Beliftungséffaung(en) (60) meﬂreckig, insbesondere in
etwa drei- bis achteckig, rechteckig, trapezférmig, rund, oval, sternférmig,
insbesondere gezackt sternférmig, als Schlitz, insbesondere als X-, Y-, T-, W-,

C-,L-, Z-, 5-, H-, E-, F- oder I-férmiger Schlitz ausgebildet ist/sind.

Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Peel-Lasche (50) bei einem geschlossenen Behilter ausgehend von der Ent-
nahmed6ffnung (60) mehr als ein Drittel, vorzugsweise mehr als zwei Drittel und
besonders bevorzugt neun Zehntel bis die gesamte duBlere Fliche des Deckel-

(30) und/oder Bodenteils (40) abdeckt.

Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Entnahme- und/oder Beliftungséffnung (60) mittels der Peel-Lasche (50)

reversibel abdeckbar, insbesondere wiederverschlieBbar, ist.



10

15

20

25

30

10.

11.

12.

13.

14.

15.

WO 2008/058579 PCT/EP2007/007063

24

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche 3 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Peel-Lasche (50) eine in Bezug auf die Entnahme- und/oder Beliftungs-
6ffnung (60) komplementire Verformung aufweist, die geeignet ist bei einem
Verschliessen, insbesondere Wiederverschliessen des Behalters in die Entnahme-
und/oder Beluftungséffnung (60), gegebenenfalls unter Einschnappen, einzu-

greifen.

Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Peel-Lasche (50) einen Greifabschnitt (80), beispielsweise in Form einer Auf-
oder Rickfaltung aufweist, und/oder die Peel-Lasche (50) und/oder der
Greifabschnitt (80) etwas iiber den Umfangsrand (140) des Behilters (10) ragt.

Behilter nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Peel-Lasche (50) im Bereich zwischen Entnahme- und/oder Entliftungsoff-
nung (60) und Greifabschnitt (80) mittels Klebung oder Siegelung, insbesondere

Punktsiegelung bzw. —klebung, befestigt ist.

Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Peel-Lasche (50) unverlierbar an dem Behilter (10) befestigt ist.

Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Deckelteil (30) einen Entnahmekanal (150), insbesondere in der Art eines
Strohhalms, aufweist, der mit der Entnahmedéffnung (60) zusammenwirkt und

gegebenenfalls Teil der Peel-Lasche (50) ist.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche 3 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Umfangsrand (70, 70°) teilweise zurlickgefaltet ist, wobei die Zuriickfaltung
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gegebenenfalls verlingert 1st und mit der Peel-Lasche (50) unter Ausbildung

eines Kanals (150) zusammenwirkt, insbesondere verbunden ist.

Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung (120, 130), insbesondere in
Form einer verformbaren und vorzugsweise riickschnappfihigen Membran

und/oder in Form einer ziehharmonikaartigen Vorrichtung (120), vorgesehen ist.

Behilter nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Druck- bzw. Volumenausgleichsvorrichtung, insbesondere ziehharmonika-

artige Vorrichtung (120), innerhalb des Behalterkorpers (20) angeordnet ist.

Behilter nach einem der vorhergehenden Ansprﬁche,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Peel-Lasche (50) einstuckig mit dem Deckelteil (30) ausgebildet 1st.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein dem Deckelteil (30) entgegengesetztes Ende des Behalterkorpers (20) mittels

Fin-Seal verschlossen ist.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein oberer Umfangsrand (140) des Behilterkorpers (20) gebordelt und/oder uber

einen korrespondierenden Umfangsrand des Deckelteils (30) umgelegt ist.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Behilterkorper (20) mittels Lap-Seal gebildet oder extrudiert ist.
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Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

Behalterkorper (20), Deckelteil (30) sowie gegebenenfalls Bodenteil (40) und
Peel-Lasche (50) aus demselben Material hergestellt sind.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Deckel- (30) und/oder Bodenteil (40) und/oder die Peel-Lasche (50) als

Spritzguliteil ausgebildet oder durch Tiefziehen hergestellt ist.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Peel-Lasche (50) als steifes, vorzugsweise sehr steifes oder starres Teil,

gegebenenfalls mit einer Knickkante (90), ausgebildet ist.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Peel-Lasche (50) eine Dicke im Bereich von 50 um bis 1000 um, vorzugs-
weise 1m Bereich von 150 um bis 800 pm und besonders bevorzugt im Bereich

von 400 pm bis 700 pum hat.

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
Stanzkanten der Entnahmeoffnung(en) (60) und gegebenenfalls der Beliftungs-

offnung(en) (60) mit einem, vorzugsweise schmelzbaren, Polymer iberdeckt sind.

Behilter nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Polymer aus einer Polymerlage der Verbundfolie bzw. des Laminats stammt.

Behilter nach Anspruch 26,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Polymer einer zusatzlichen Polymerlage entstammt.



29.

WO 2008/058579 PCT/EP2007/007063

27

Behilter nach einem der vorhergehenden Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Verbundfolie bzw. das Laminat wenigstens eine Barriereschicht, vorzugsweise
eine Metallfolie, insbesondere Aluminium, AlOy, SiOy, Ethylenvinylalkoholco-
polymer (EVOH), Polyamid (PA), Polyacrylnitril (PAN), Polyethylenterephthalat

(PET), oder Mischungen der vorgenannten Materialien umfasst.
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figures 3,4

US 4 526 287 A (MIYAMATSU YASUNORI [JP] ET
AL) 2 July 1985 (1985-07-02)

column 2, Tine 62 - column 3, line 12;
figures 1-3

US 4 116 359 A (JOSEPHY KARL)

26 September 1978 (1978-09-26)

column 3, Tine 10 — 1ine 27; figures 1-7

1,16,17

1,16,17

1,16,17

1,26,27

1,26,28

1,26,27

Form PCT/ISA/210 (continuation of second shest) (April 2005)
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Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. |:| Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. |:| Claims Nos.:

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. |:| Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III  Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
See separate sheet

1. m As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.

2. D As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. D As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4, D No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the
payment of a protest fee.

D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

Iz] No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (April 2005)
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The International Searching Authority has found that the
international application contains multiple (groups of)
inventions, as follows:

1. Claims 1-15, 18-25, 29

Container with an opening closed by a peel tab.

2. Claims 1, 16-17

Container with a pressure compensation device.

3.Claims 1, 26-28

Container with an opening that comprises stamped edges
covered by a polymer.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (April 2005)
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Information on patent family members

International application No

PCT/EP2007/007063
Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

UsS 3217951 A 16-11-1965 CH 402729 A 15-11-19656
GB 950542 A 26-02-1964

US 4775098 A 04-10-1988  NONE

US 5647500 A 15-07-1997  NONE

US 2847151 A 12-08-1958  NONE

DE 8810166 Ul 03-05-19829  NONE

NiL 6810059 A 15-07-1969 DE 1982275 U 28-03-1968

EP 1029794 A 23-08-2000 CA 2298226 Al 19-08-2000
DE 60002925 D1 03-07-2003

EP 0521642 A 07-01-1993 AT 146737 T 15-01-1997
AU 649847 B2 02-06-1994
AU 1852292 A 07-01-1993
DE 69216160 D1 06-02-1997
DE 69216160 T2 07-05-1997
ES 2095407 T3 16-02-1997
JP 5193694 A 03-08-1993
NZ 243374 A 27-04-1994
SG 47745 Al 17-04-1998

FR 2487805 A 05-02-1982  NONE

Us 4b26287 A 02-07-1985 JP 53093639 A 30-05-1934

US 4116359 A 26-09-1978 AR 215956 Al 15-11-1979
Al 4013578 A 03-04~1980
BE 871139 Al 10-04-1979
BR 7806921 A 08-05-1979
CA 1111379 Al 27-10-1981
DE 2841887 Al 26-04-1979
DK 467778 A 22-04-1979
ES 474374 Al 01-11-1979
FR 2406566 Al 18-05-1979
GB 2006156 A 02-05-1979
IT 1099938 B 28-09-1985
JP 1456269 C 09-09-1988
JP 54072178 A 09-06-1979
JP 63000300 B 06-01-1988
NL 7810169 A 24-04-1979
SE 7809718 A 22-04-1979

Form PCT/ISA/21C (patent family annex) (April 2005)
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Internationales Aktenzelchen

PCT/EP2007/007063

A. KLASSIFIZIERUI\? DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. B65D5/7

0 B65D17/50

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

B65D

Recherchierter Mindestprifstoff (Klassifikationssystem und Kilassifikalionssymbole )

Recherchierte, aber nicht zum Mindestpriifstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

EPO-Internal

Wahrend der internationalen Recherche konsuitierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X US 3 217 951 A (HANS PAAL) 1-3,5,8,
16. November 1965 (1965-11-16) 9,12,13,
25
Spalte 1, Zeile 64 - Spalte 2, Zeile 10;
Abbildungen 1-5
X US 4 775 098 A (PEER JR A DEAN [US] ET AL) 1-3,
4. Oktober 1983 (1988-10-04) 9-11,13,
23,24
Spalte 2, Zeile 66 - Spalie 3, Zeile 11;
Abbildungen 1-b
X US 5 647 500 A (KONNO HIDETOSHI [JP] ET 1-4,9,
AL) 15. Juli 1997 (1997-07-15) 13,18,
22,25
Y Spalte 2, Zeile bb - Spalte 3, Zeile 27, 1,16,17
Abbildungen 1-3
iy

Weitere Verdifentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verbffentlichungen

“A* Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

'E® &lteres Dokument, das Jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum versffentlicht worden ist

*L* Verdfientlichung, die geeignet ist, einen Priorititsanspruch zweifelhafi er—
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdfientlichungsdatum einer
anderen Im Recherchenbericht genannten Varéffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefilhrt)

*O" Verbffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

*P* Verbftentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchien Prioritétsdatum verdffentlicht worden ist

*T* Spétere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Zum Versténdnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

*X* Versffentlichung von besondsrar Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Verdifentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend belrachtet werden

"Y* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Efindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkelt beruhend betrachtet
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Verdifentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung filr einen Fachmann naheliegend ist

*&* Verdffentlichung, die Milglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Januar 2008

Absendedatum des internationalen Recherchenberichis

30/01/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehtrde
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollméchiigter Bediensteter

Derrien, Yannick

Fommblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) {April 2005)
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Internationales Aktenzelchen

PCT/EP2007/007063

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*

Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Belr. Anspruch Nr.

X

US 2 847 151 A (GUNTHER MEYER-JAGENBERG)
12. August 1958 (1958-08-12)

Spalte 3, Zeile 22 - Zeile 37; Abbildungen
1-4

DE 88 10 166 U1l (HAAS, GEB. KUHN,
HEDY-DORIS, 8024 DEISENHOFEN, DE)

3. Mai 1989 (1989-05-03)

Seite 1; Abbildungen 1-3

NL 6 810 059 A (ALFONS WILHELM TIEL TE
MAINZ) 15. Juli 1969 (1969-07-15)

Seite 4, Zeile 26 - Seite 8, Zeile 19;
Abbildungen 1-4

EP 1 029 794 A (SONOCO DEV INC [USD)

23. August 2000 (2000-08-23)

Spalte 3, Zeile 24 - Zeile b5; Abbildungen
1-4

EP 0 521 642 A (CMB FOODCAN PLC [GB] METAL
BOX PLC [GB]) 7. Januar 1993 (1993-01-07)
Seite 4, Zeile 28 - Zeile 31; Abbildungen
3,4

FR 2 487 805 A (SCAL GP CONDIT ALUMINIUM
[FR] CEBAL [FRI)

5. Februar 1982 (1982-02-05)

Seite 4, letzte Zeile - Seite 6, Zeile
18; Abbildungen 3,4

US 4 526 287 A (MIYAMATSU YASUNORI [JP] ET
AL) 2. Juli 1985 (1985-07-02)

Spalte 2, Zeile 62 - Spalte 3, Zeile 12;
Abbildungen 1-3

US 4 116 359 A (JOSEPHY KARL)

26. September 1978 (1978-09-26)

Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 27; Abbildungen
1-7

1,16,17

1,16,17

1,16,17

1,26,27

1,26,28

1,26,27

Fomblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2006)
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Internationales Aktenzeichen
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Feld Nr. 1l  Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemaén Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden fur bestimmie Anspriiche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. D Anspriiche Nr.
well sle sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche diese Behorde nicht verpflichtet ist, n&mlich

2. ]:l Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre—
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, némlich

3. D Anspriiche Nr:
weil es sich dabei um abh#ngige Anspriche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Rege! 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diesg internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthélt:

siehe Zusatzblatt

1. [X—..l Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengebtiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
intemationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2. ]:I Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der
zusétzliche Recherchengebiihr gerechtiertigt hétte, hat die Behérde nicht zur Zahlung solcher Gebihren aufgefordert.

3. D Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fiir die Gebihren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriiche Nr.

4, D Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren nicht rechizeitig entrichtet. Dieser intemationale
Recherchenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwdhnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprichen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusatzlichen Recherchengeblihren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgeblihr gezahit.

Die zusétzlichen Recherchengebiihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebiihr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

lz:l Die Zahlung der zuséitzlicher Recherchengsbiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)




Internationales Aktenzeichen PCT/EP2007 /007063

WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die 1nternationale Recherchenbehdrde hat fesigestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthailt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-15, 18-25, 29

BehdTter mit einer von einer Peel-Lasche geschlossenen
Offnung.

2. Anspriche: 1, 16-17

Behalter mit einer Druckausgleichvorrichtung.

3. Anspriiche: 1, 26-28

Behalter mit einer Offnung, die von einem Polymer iiberdeckte
Stanzkanten aufweist.
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Angaben zu Verbffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehdren

Intemnationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/007063
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefihries Patentdokument Verbdffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung

UsS 3217951 A 16~11-1965 CH 402729 A 15-11-1965
GB 950542 A 26-02-1964

Us 4775098 A 04-10-1988 KEINE

Us 5647500 A 15-07-1997 KEINE

US 2847151 A 12~08-1958 KEINE

DE 8810166 Ul 03~05-1989 KEINE

NL 6810059 A 15-07-1969 DE 1982275 U 28-03-1968

EP 1029794 A 23-08-2000 CA 2298226 Al 19-08-2000
DE 60002925 D1 03-07-2003

EP 0521642 A 07-01-1993 AT 146737 T 15-01-1997
AU 649847 B2 02-06-1994
AU 1852292 A 07-01-1993
DE 69216160 D1 06-02-1997
DE 69216160 T2 07-05-1997
ES 2095407 T3 16-02-1997
JP 5193694 A 03-08-1993
NZ 243374 A 27-04-1994
SG 47745 Al 17-04-1998

FR 2487805 A 05-02-1982 KEINE

US 4526287 A 02-07-1985 JP 59093639 A 30-05-1984

US 4116359 A 26~09-1978 AR 215956 Al 15-11-1979
AU 4013578 A 03-04-1980
BE 871139 Al 10-04-1979
BR 7806921 A 08-05-1979
CA 1111379 Al 27-10-1981
DE 2841887 Al 26-04-1979
DK 467778 A 22-04-1979
ES 474374 Al 01-11-1979
FR 2406566 Al 18-05-1979
GB 2006156 A 02-06-1979
IT 1099938 B 28-09-1985
JP 1456269 C 09-09-1988
JP 54072178 A 09-06-1979
JP 63000300 B 06-01-1988
NL 7810159 A 24-04-1979
SE 7809718 A 22-04-1979

Farmmblatt PCT/ISA/210 (Anhang Paientiamilic) (April 2005)
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