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(54) СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ

(57) Формула полезной модели
1. Стеновая панель, включающаяжестко соединенныемежду собой последовательно

расположенныенаружный слой, выполненныйнаоснове вяжущего, слой теплоизоляции,
представляющий собойминераловатнуютеплоизоляцию, волокна которогонаправлены
преимущественно перпендикулярно наружному и последующему внутреннему слою,
выполненномунаоснове вяжущего, отличающаяся тем, что волокна слоя теплоизоляции,
по меньшей мере, частично проникают в большуюпо площади часть внутреннего слоя.

2. Стеновая панель по п. 1, отличающаяся тем, что волокна слоя теплоизоляции, по
меньшей мере, частично проникают в большую по площади часть наружного слоя.

3. Стеновая панель по п. 1, отличающаяся тем, что содержит, по меньшей мере, один
элемент крепления слоя теплоизоляции к внутреннему слою, выполненный в виде
стержня с плоским элементом на одном из его концов, обеспечивающимприжатие слоя
теплоизоляции.

4. Стеновая панель по п. 3, отличающаяся тем, что элемент крепления выполнен в
виде тарельчатого анкера.

5. Стеновая панель по п. 1, отличающаяся тем, что содержит, по меньшей мере, один
элемент крепления слоя теплоизоляции к внутреннему слою, выполненный в виде Г-
образного стержня.
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