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一种实用型土木工程用升降机

(57)摘要

本实用新型公开了一种实用型土木工程用

升降机，其结构包括底板、滑轮、推杆，为解决现

有的土木工程用升降机在使用的过程中，遗落一

些工具时，需要将升降机下降后拿取工具再进行

上升才能继续作业，耽误工作时间的问题，通过

在顶板顶部设置了提升装置，通过底部员工点击

控制屏启动卷扬机，使卷扬机正向旋转将钢丝绳

放出，使钢丝绳受力沿着第一滑轮和第二滑轮向

下滑动，同时固定绳受力沿着转壳旋出，使发条

弹簧进行压缩，通过发条弹簧产生的反向弹力拉

住提升篮，减少晃动，当提升篮置于地面时，再将

工具置入提升篮内，再次击控制开关，使卷扬机

反向旋转将钢丝绳进行缠绕，对提升篮进行提

升，取出工具，达到方便进行使用的效果。
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1.一种实用型土木工程用升降机，包括底板（1）、滑轮（2）、推杆（3）、箱体（4）、充电接口

（41）、控制屏（5）、液压油箱（6）、液压油（7）、油泵（8）、蓄电池（9）、剪叉（10）、连接件（11）、液

压缸（12）、内杆（13）、进油管（14）、出油管（15）、顶板（16）和护栏（17），所述底板（1）底部设

置有滑轮（2），所述推杆（3）底部与底板（1）焊接固定；

其特征在于：还包括提升装置（18），所述提升装置（18）底部与顶板（16）通过螺栓固定

连接，所述提升装置（18）由安装板（181）、支撑杆（182）、横杆（183）、第一滑轮（184）、第二滑

轮（185）、钢丝绳（186）、卷扬机（187）、固定勾（188）、提升篮（189）、连接绳（1810）、连接环

（1811）和辅助固定装置（1812）组成，所述安装板（181）顶部与支撑杆（182）垂直固定连接，

所述支撑杆（182）与横杆（183）前端垂直焊接，所述第一滑轮（184）底部与支撑杆（182）通过

螺栓固定连接，所述第二滑轮（185）底部与横杆（183）通过螺栓规定连接，所述第一滑轮

（184）和第二滑轮（185）顶部贴于钢丝绳（186）底部，所述钢丝绳（186）一端与卷扬机（187）

固定连接，另一端与固定勾（188）顶部索接，所述卷扬机（187）底部与方形的安装板（181）通

过螺栓固定连接，所述提升篮（189）顶部与连接绳（1810）索接，所述连接绳（1810）索接与连

接环（1811）底部，所述连接环（1811）外表面光滑无毛刺，且连接环（1811）扣接与固定勾

（188）底部，所述辅助固定装置（1812）前端与支撑杆（182）通过螺栓固定连接，所述安装板

（181）底部与底板（1）通过螺栓固定连接，所述卷扬机（187）与控制屏（5）电连接。

2.根据权利要求1所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述辅助固定装

置（1812）由外壳（18121）、轴心（18122）、发条弹簧（18123）、转壳（18124）、固定绳（18125）和

固定环（18126）组成，所述外壳（18121）中部设置有圆柱形的轴心（18122），所述发条弹簧

（18123）一端与轴心（18122）固定连接，另一端与转壳（18124）固定连接，所述转壳（18124）

外表面缠绕有固定绳（18125），所述连接绳（1810）一端于转壳（18124）固定连接，另一端与

固定环（18126）索接，所述外壳（18121）前端与支撑杆（182）通过螺栓固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述箱体（4）底

部通过螺栓与底板（1）固定连接，所述箱体（4）前端设置有充电接口（41），所述控制屏（5）设

置于箱体（4）顶部，所述液压油（7）底部与箱体（4）通过螺栓固定连接，所述液压油（7）顶部

固定有油泵（8）和蓄电池（9），所述剪叉（10）底部与底板（1）转动配合，所述剪叉（10）中部右

端通过螺栓与连接件（11）固定连接，所述液压缸（12）底部与剪叉（10）转动配合，所述液压

缸（12）顶部设置有内杆（13），所述内杆（13）顶部与连接件（11）转动配合，所述进油管（14）

一端与液压缸（12）进油口密封连接，另一端与油泵（8）固定连接，所述出油管（15）一端与液

压缸（12）出油管连接，另一端与油泵（8）密封连接，所述顶板（16）底部与剪叉（10）转动配

合，所述顶板（16）顶部与护栏（17）焊接固定，所述油泵（8）与控制屏（5）电连接。

4.根据权利要求1所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述安装板

（181）底部设置有四个呈对称进行分布的圆形安装孔。

5.根据权利要求1所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述钢丝绳

（186）的长度比护栏（17）到地面距离高2m。

6.根据权利要求1所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述提升篮

（189）底部前端设置有连接勾，且连接勾大小与固定环（18126）大小相互匹配。

7.根据权利要求2所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述外壳

（18121）前端底部设置有滑孔，且滑孔外边缘设置有圆倒角。
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8.根据权利要求2所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述转壳

（18124）沿着轴心（18122）进行旋转的角度为：0-360度。

9.根据权利要求1所述的一种实用型土木工程用升降机，其特征在于：所述提升篮

（189）外表面喷涂有一层厚度为1mm的致密金属保护涂层。
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一种实用型土木工程用升降机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及升降机技术领域，具体涉及一种实用型土木工程用升降机。

背景技术

[0002] 升降机，升降作业平台是一种多功能升降机械设备，可分为固定式和移动式、导轨

式、曲臂式，剪叉式、链条式、装卸平台等，剪叉式升降机分为移动剪叉式升降机、固定剪叉

式升降机；其中移动式的又分为牵引式、自行走人工牵引式，全自行式三大类，剪叉式升降

机由于使用环境的不同又可分为剪叉式大轮和剪叉式小轮升降机，剪叉式大轮升降机适合

于工厂、厂房、车间、修理航吊等室外作业，剪叉式小轮升降机，质量轻盈，外观漂亮常适用

于市政企业、酒店礼堂等高档室内场所，但现有的土木工程用升降机在使用的过程中，遗落

一些工具时，需要将升降机下降后拿取工具再进行上升才能继续作业，耽误工作时间。

实用新型内容

[0003] （一）要解决的技术问题

[0004] 为了克服现有技术不足，现提出一种实用型土木工程用升降机，解决了现有的土

木工程用升降机在使用的过程中，遗落一些工具时，需要将升降机下降后拿取工具再进行

上升才能继续作业，耽误工作时间的问题。

[0005] （二）技术方案

[0006] 本实用新型通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种实用型土木工程用升

降机，包括底板、滑轮、推杆、箱体、充电接口、控制屏、液压油箱、液压油、油泵、蓄电池、剪

叉、连接件、液压缸、内杆、进油管、出油管、顶板、护栏和提升装置，所述底板底部设置有滑

轮，所述推杆底部与底板焊接固定，所述提升装置底部与顶板通过螺栓固定连接，所述提升

装置由安装板、支撑杆、横杆、第一滑轮、第二滑轮、钢丝绳、卷扬机、固定勾、提升篮、连接

绳、连接环和辅助固定装置组成，所述安装板顶部与支撑杆垂直固定连接，所述支撑杆与横

杆前端垂直焊接，所述第一滑轮底部与支撑杆通过螺栓固定连接，所述第二滑轮底部与横

杆通过螺栓规定连接，所述第一滑轮和第二滑轮顶部贴于钢丝绳底部，所述钢丝绳一端与

卷扬机固定连接，另一端与固定勾顶部索接，所述卷扬机底部与方形的安装板通过螺栓固

定连接，所述连接绳索接与连接环底部，所述连接环外表面光滑无毛刺，且连接环扣接与固

定勾底部，所述辅助固定装置前端与支撑杆通过螺栓固定连接，所述安装板底部与底板通

过螺栓固定连接，所述油泵与控制屏电连接。

[0007] 进一步的，所述辅助固定装置由外壳、轴心、发条弹簧、转壳、固定绳和固定环组

成，所述外壳中部设置有圆柱形的轴心，所述发条弹簧一端与轴心固定连接，另一端与转壳

固定连接，所述转壳外表面缠绕有固定绳，所述连接绳一端于转壳固定连接，另一端与固定

环索接，所述外壳前端与支撑杆通过螺栓固定连接。

[0008] 进一步的，所述箱体底部通过螺栓与底板固定连接，所述箱体前端设置有充电接

口，所述控制屏设置于箱体顶部，所述液压油底部与箱体通过螺栓固定连接，所述液压油顶
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部固定有油泵和蓄电池，所述剪叉底部与底板转动配合，所述剪叉中部右端通过螺栓与连

接件固定连接，所述液压缸底部与剪叉转动配合，所述液压缸顶部设置有内杆，所述内杆顶

部与连接件转动配合，所述进油管一端与液压缸进油口密封连接，另一端与油泵固定连接，

所述出油管一端与液压缸出油管连接，另一端与油泵密封连接，所述顶板底部与剪叉转动

配合，所述顶板顶部与护栏焊接固定，所述油泵与控制屏电连接。

[0009] 进一步的，所述安装板底部设置有四个呈对称进行分布的圆形安装孔。

[0010] 进一步的，所述钢丝绳的长度比护栏到地面距离高2m。

[0011] 进一步的，所述提升篮底部前端设置有连接勾，且连接勾大小与固定环大小相互

匹配。

[0012] 进一步的，所述外壳前端底部设置有滑孔，且滑孔外边缘设置有圆倒角。

[0013] 进一步的，所述转壳沿着轴心进行旋转的角度为：0-360度。

[0014] 进一步的，所述提升篮外表面喷涂有一层厚度为1mm的致密金属保护涂层。

[0015] 进一步的，所述卷扬机的型号为：CD卷扬机。

[0016] 进一步的，所述横杆的材质为：马氏体不锈钢。

[0017] 进一步的，所述安装板的材质为：钨钢。

[0018] （三）有益效果

[0019] 本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

[0020] 1)、为解决现有的土木工程用升降机在使用的过程中，遗落一些工具时，需要将升

降机下降后拿取工具再进行上升才能继续作业，耽误工作时间的问题，通过在顶板顶部设

置了提升装置，通过底部员工点击控制屏启动卷扬机，使卷扬机正向旋转将钢丝绳放出，使

钢丝绳受力沿着第一滑轮和第二滑轮向下滑动，同时固定绳受力沿着转壳旋出，使发条弹

簧进行压缩，通过发条弹簧产生的反向弹力拉住提升篮，减少晃动，当提升篮置于地面时，

再将工具置入提升篮内，再次击控制开关，使卷扬机反向旋转将钢丝绳进行缠绕，对提升篮

进行提升，取出工具，达到方便进行使用的效果。

附图说明

[0021] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特

征、目的和优点将会变得更明显：

[0022] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0023] 图2为本实用新型的箱体剖面结构示意图；

[0024] 图3为本实用新型的提升装置结构示意图；

[0025] 图4为本实用新型的辅助固定装置结构示意图；

[0026] 图5为本实用新型的辅助固定装置剖面结构示意图。

[0027] 图中：底板-1、滑轮-2、推杆-3、箱体-4、充电接口-41、控制屏-5、液压油箱-6、液压

油-61、油泵-8、蓄电池-9、剪叉-10、连接件-11、液压缸-12、内杆-13、进油管-14、出油管-

15、顶板-16、护栏-17、提升装置-18、安装板-181、支撑杆-182、横杆-183、第一滑轮-184、第

二滑轮-185、钢丝绳-186、卷扬机-187、定勾-188、提升篮-189、连接绳-1810、连接环-1811、

辅助固定装置-1812、外壳-18121、轴心-18122、发条弹簧-18123、转壳-18124、固定绳-

18125、固定环-18126。
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具体实施方式

[0028] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0029] 请参阅图1、图2、图3、图4和图5，本实用新型提供一种实用型土木工程用升降机：

包括底板1、滑轮2、推杆3、箱体4、充电接口41、控制屏5、液压油箱6、液压油7、油泵8、蓄电池

9、剪叉10、连接件11、液压缸12、内杆13、进油管14、出油管15、顶板16、护栏17和提升装置

18，底板1底部设置有滑轮2，推杆3底部与底板1焊接固定，提升装置18底部与顶板16通过螺

栓固定连接，提升装置18由安装板181、支撑杆182、横杆183、第一滑轮184、第二滑轮185、钢

丝绳186、卷扬机187、固定勾188、提升篮189、连接绳1810、连接环1811和辅助固定装置1812

组成，安装板181顶部与支撑杆182垂直固定连接，支撑杆182与横杆183前端垂直焊接，第一

滑轮184底部与支撑杆182通过螺栓固定连接，第二滑轮185底部与横杆183通过螺栓规定连

接，第一滑轮184和第二滑轮185顶部贴于钢丝绳186底部，钢丝绳186一端与卷扬机187固定

连接，另一端与固定勾188顶部索接，卷扬机187底部与方形的安装板181通过螺栓固定连

接，提升篮189顶部与连接绳1810索接，连接绳1810索接与连接环1811底部，连接环1811外

表面光滑无毛刺，且连接环1811扣接与固定勾188底部，辅助固定装置1812前端与支撑杆

182通过螺栓固定连接，安装板181底部与底板1通过螺栓固定连接，油泵8与控制屏5电连

接。

[0030] 其中，所述辅助固定装置1812由外壳18121、轴心18122、发条弹簧18123、转壳

18124、固定绳18125和固定环18126组成，外壳18121中部设置有圆柱形的轴心18122，发条

弹簧18123一端与轴心18122固定连接，另一端与转壳18124固定连接，转壳18124外表面缠

绕有固定绳18125，连接绳1810一端于转壳18124固定连接，另一端与固定环18126索接，外

壳18121前端与支撑杆182通过螺栓固定连接。

[0031] 其中，所述箱体4底部通过螺栓与底板1固定连接，箱体4前端设置有充电接口41，

控制屏5设置于箱体4顶部，液压油7底部与箱体4通过螺栓固定连接，液压油7顶部固定有油

泵8和蓄电池9，剪叉10底部与底板1转动配合，剪叉10中部右端通过螺栓与连接件11固定连

接，液压缸12底部与剪叉10转动配合，液压缸12顶部设置有内杆13，内杆13顶部与连接件11

转动配合，进油管14一端与液压缸12进油口密封连接，另一端与油泵8固定连接，出油管15

一端与液压缸12出油管连接，另一端与油泵8密封连接，顶板16底部与剪叉10转动配合，顶

板16顶部与护栏17焊接固定，油泵8与控制屏5电连接。

[0032] 其中，所述安装板181底部设置有四个呈对称进行分布的圆形安装孔，方便进行固

定安装。

[0033] 其中，所述钢丝绳186的长度比护栏17到地面距离高2m，方便将提升篮189放置滑

至地面。

[0034] 其中，所述提升篮189底部前端设置有连接勾，且连接勾大小与固定环18126大小

相互匹配，方便通过固定环18126勾住连接勾。

[0035] 其中，所述外壳18121前端底部设置有滑孔，且滑孔外边缘设置有圆倒角，方便固

定绳18125沿着滑孔滑出。

[0036] 其中，所述转壳18124沿着轴心18122进行旋转的角度为：0-360度，方便进行收卷
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固定绳18125。

[0037] 其中，所述提升篮189外表面喷涂有一层厚度为1mm的致密金属保护涂层，防止被

氧化腐蚀。

[0038] 其中，所述卷扬机187的型号为：CD卷扬机。

[0039] 其中，所述横杆183的材质为：马氏体不锈钢锻造具有超高的强度、硬度，耐化学腐

蚀和电化学腐蚀性耐热、耐高温的性能。

[0040] 其中，所述安装板181的材质为：钨钢；

[0041]

[0042] 根据上表所述本实用新型安装板181利用钨钢制成，可达到，高硬度、耐磨强度和

韧性好、耐热、耐腐蚀等优良性能。

[0043] 本专利所述的卷扬机187是用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起

重设备，又称绞车，卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物，卷扬机分为手动卷扬机、电

动卷扬机及液压卷扬机三种，现在以电动卷扬机为主，可单独使用，也可作起重、筑路和矿

井提升等机械中的组成部件，因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用，主要运用于建

筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖。

[0044] 工作原理：首先将本装置移动到合适的位置，然后由一个人站于顶板16内，通过外

接的安全绳一端系于护栏17上，另一端系于身上，然后由另一人点击控制屏5，启动油泵8，

由油泵8通电进行工作，抽取液压油箱6内的液压油61通过出油管15将液压油61导入液压缸

12内，将内杆13顶出，使内杆13对连接件11施加向上的推力，带动剪叉10向上进行顶起，推

动顶板16向上移动，进行作业，当有工具遗落时，可由下方的工作人员点击控制屏5启动卷

扬机187，使卷扬机187通电进行启动正向旋转，将钢丝绳186放出，使钢丝绳186受力提升篮

189向下的重力，使钢丝绳186沿着第一滑轮184和第二滑轮185向下滑动，同时固定绳18125

受力沿着转壳18124旋出，同时使发条弹簧18123进行压缩，由发条弹簧18123产生的反向弹

力拉住提升篮189，减少晃动，当提升篮189置于地面时，由下方工作人员将需要进行使用的

工具置入提升篮189内，然后再次击控制开关1871，使卷扬机187反向旋转对钢丝绳186进行

缠绕，使钢丝绳186沿第一滑轮184和第二滑轮185向上移动，对提升篮189进行提升，取出工

具，同时发条弹簧18123也进行复原，将固定绳18125进行缠绕回转壳18124内上。

[0045] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于

本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本

实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所

附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的

所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利

要求。

[0046] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包

含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当
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将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。
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图3
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