EP 2130 775 Al

(19)

Européisches
Patentamt

European

Patent Office

Office européen
des brevets

(12)

(43) Veroffentlichungstag:
09.12.2009 Patentblatt 2009/50

(21) Anmeldenummer: 08010378.1

(22) Anmeldetag: 06.06.2008

EP 2130775 A1

(11)

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG

(51) IntCl.:
B65D 19/38 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)

B65D 71/00 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten:
ATBEBG CHCY CZDE DK EE ES FI FR GB GR
HRHUIEISITLILT LULV MC MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA MK RS

(71) Anmelder: Sanstrap Verpackungen GmbH
21509 Glinde (DE)

(72) Erfinder: Grahlher, Klaus
21244 Buchholz (DE)

(74) Vertreter: Keussen, Christof
Glawe - Delfs - Moll
Patent- und Rechtsanwaélte
Rothenbaumchaussee 58
20148 Hamburg (DE)

(54)

(57)  Die Erfindung betrifft die Verwendung einer Fo-
lie zum Sichern von in Lagen angeordneten Waren (3)
auf einer Palette (5) gegen Verrutschen, wobei die Folie
zwischen einer oberen Lage (2') und einer unteren Lage
(2) eingebracht wird und Antirutscheigenschaften auf-
weist. Erfindungsgeman ist vorgesehen, dass die Folie

A
3l

Verwendung von Antirutsch-Folie bei Paletten

in Folienstreifen (1) konfektioniert ist, deren Lange gro-
3er als deren Breite ist, und die Folienstreifen (1) so zwi-
schen der unteren Lage (2) und der oberen Lage (2')
angeordnet werden, dass sie maximal 60% der Kontakt-
flache der unteren Lage (2) mit der oberen Lage (2') be-
decken.

.

Wsrsrs

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EP 2130775 Al
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung einer Folie zum Sichern von in Lagen angeordneten Waren auf einer
Palette gegen Verrutschen.

[0002] Stapelbare Warenwerden fiir Transportzwecke haufig auf Paletten zusammengefasst. Dabei werden die Waren
in Lagen auf einer Palette gestapelt, wobei eine Lage lediglich eine Ware umfassen oder aus mehreren nebeneinander
angeordneten Waren bestehen kann.

[0003] Um die einzelnen Lagen wahrend des Transports der Palette gegen Verrutschen zu sichern, ist es bekannt,
zwischen den einzelnen Lagen Antirutsch-Papier vorzusehen, durch das die Reibung zwischen zwei Lagen erhht wird.
Das Papier ist in der Form einzelner Bogen erhéltlich. Die Abmalfie der einzelnen Bégen entsprechen dabei den Mal3en
der Palette, bei einer Europool-Palette so z. B. 1200 mm x 800 mm, wodurch gewahrleistet wird, dass eine Lage immer
vollstandig mit dem Antirutsch-Papier bedeckt werden kann. Allerdings entsteht Uberhang des Papiers bei Lagen, deren
Oberseite nichtden MalRen der zu Grunde liegenden Palette entspricht. Je nach Gré3e der Palette kdnnen sich auRerdem
die Lagerung, der Transport und die Verwendung entsprechend groRer Bogen als unpraktisch und unhandlich erweisen.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Mdglichkeit zum Sichern von in Lagen angeordneten Waren
auf einer Palette gegen Verrutschen zu schaffen, welche die im Stand der Technik bekannten Nachteile nicht oder nur
noch im geringeren Mal3e aufweist.

[0005] Eine Lésung dieser Aufgabe ist Gegenstand des Hauptanspruches. Eine weitere Losung dieser Aufgabe ist
Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den jeweiligen Unteran-
sprichen.

[0006] Bei einer erfindungsgemaflen Verwendung einer Folie zum Sichern von in Lagen angeordneten Waren auf
einer Palette gegen Verrutschen wird die Folie, die Antirutscheigenschaften aufweist, zwischen einer oberen Lage und
einer unteren Lage eingebracht, wobei die Folie in Streifen konfektioniert und so auf der unteren Lage angeordnet ist,
dass sie maximal 60% der Kontaktfliche zwischen oberer und unterer Lage bedeckt. Der Begriff "Kontaktflache" be-
zeichnet diejenige Flache, auf der obere und untere Lage lastiibertragend miteinander in Bertihrung stehen. Erfindungs-
gemalf wird die Folie vorzugsweise im Randbereich dieser Kontaktflache angeordnet, so dass bspw. am Rand einer
Lage angeordnete Kartons gegen Verrutschen oder Kippen gesichert sind und auf diese Weise auch von diesen rand-
stéandigen Kartons umschlossene mittlere Kartons derselben Lage gegen Verrutschen gesichert sind, auch wenn sie
selbst u.U. ganz oder teilweise direkt und nicht mit einer zwischengelegten Antirutschfolie auf der darunter angeordneten
Lage aufliegen.

[0007] Beieinerweiteren erfindungsgemafen Verwendung einer Folie zum Sichern vonin Lagen angeordneten Waren
aufeiner Palette gegen Verrutschen ist vorgesehen, dass eine oder mehrere Waren mit einer Folie zu einem Warenstapel
banderoliert werden, wobei die Folie fur die Banderole eine Antirutsch-Folie ist.

[0008] Die Antirutschfolie ist flexibel und vorzugsweise aus Kunststoff- oder Verbundmaterialien gefertigt. Geeignete
Kunststoffe sind bspw. Polyethylen, Polypropylen, PVC oder dergleichen. Die Dicke liegt vorzugsweise zwischen 2 pm
und 1 mm, vorzugsweise 10 pm oder 20 pm bis 1 mm. Bevorzugte Dicken sind 30 - 80 wm. Die Folie kann aus mehreren
Schichten bestehen. Bspw. kann ein die notwendige Festigkeit verleihender Folienkern mit Antirutscheigenschaften
verleihenden Beschichtungen versehen oder koextrudiert sein. Eine Folie besitzt Antirutscheigenschaften, wenn sie den
Haft- und/oder Gleitreibungskoeffizienten zwischen zwei Lagen auf ein fiir den vorgesehenen Anwendungszweck hin-
reichendes MaR einstellt bzw. erhdht. Besonders bevorzugt ist es, wenn die Folie aus drei Schichten aufgebaut ist,
wobei die mittlere Schicht als reil3feste Tragerfolie ausgebildet ist und die aulReren Schichten die Antirutsch- bzw.
Klebewirkung gewéhrleisten.

[0009] Der Begriff "untere Lage" schlief3t auch die Palette selbst mit ein, so dass die erfindungsgemafe Verwendung
von Folie zwischen der Palette (dieser Begriff umfasst erfindungsgemaf jegliche Einrichtung, auf der Waren fiir die
Lagerung und/oder den Transport gestapelt werden kdnnen) und der direkt auf der Palette aufliegenden Lage von Waren
von der Erfindung erfasst wird.

[0010] Mit dem Begriff "randstandige oder dul3ere Kartons bzw. Waren" sind die Waren einer Lage bezeichnet, an
die sich in wenigstens eine Richtung keine durch die dartiber liegende Lage belastete Ware anschlie3t. Dabei kann es
sein, dass sich die "auBere Ware" am Rand der Lage befindet und sich in wenigstens einer Horizontalrichtung keine
weitere Ware anschlief3t; es ist aber auch mdoglich, dass es sich bei einer nicht am Rand befindlichen Ware um eine
"aulere Ware" handelt, sofern auf dieser "auRere Ware" eine Ware der dariiber liegenden Schicht aufliegt und sich
neben dieser Ware eine Ware, die durch die darliber liegende Schicht nicht belastet ist, befindet. Letzteres kann bei-
spielsweise dann der Fall sein, wenn eine obere Lage nicht die gleichen Horizontalabmal3e wie die untere Lage aufweist.
[0011] Mit"Warenstapel"istein Verbund von Waren bezeichnet, bei dem die einzelnen Waren durch z.B. Banderolieren
fest miteinander verbunden sind. Mit dem Begriff "Warenstapel" ist aber auch der Fall erfasst, bei dem lediglich eine
einzelne Ware banderoliert ist.

[0012] Aufgrund der Konfektionierung der Folie in Streifen wird die Anwendung der Folie, d.h. das Auflegen auf eine
untere Lage, bevor die obere Lage aufgesetzt wird, vereinfacht, da die Streifen handlicher sind als ein durchgehender
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Bogen mit den Abmaf3en der Palette. AulRerdem kann Material eingespart werden, da die untere Lage nicht vollflachig
mit einem Antirutsch-Papier bedeckt werden muss. Neben Kostenersparnissen kommt dies der Umwelt zugute. Die
Wiederverwendung der Folie ist erleichtert, da die Gefahr des Einrei3ens eines Folienstreifens geringer ist als das
Einreil3en eines durchgéangigen Papierbogens in der GréRRe der Palette.

[0013] Trotz der Einsparung von Material wird ein ausreichender Schutz gegen Verrutschen gewébhrleistet. Dies gilt
insbesondere fur den Kurzstreckentransport von gestapelter Palettenware innerhalb eines Lagers.

[0014] Da vorzugsweise die &ul3eren Waren zweier Ubereinander angeordneter Lagen Uber die Folie aufeinander
aufliegen, wird ein ausreichender Schutz gegen Kippen gewéhrleist. Einzelne Ubereinander gestapelte &uRere Waren
- sog. Saulen - sind vorzugsweise Uber die zwischen zwei Lagen eingeklemmten Folien mit den benachbarten Saulen
verbunden. Dies bedeutet, dass vorzugsweise ein Folienstreifen sich in der Ebene zwischen zwei Lagen Uber zwei oder
mehr solche Saulen erstreckt und diese Saulen gewissermallen zu einer gegen Kippen besser gesicherten Einheit
verbindet.

[0015] Esistbesonders bevorzugt, wenn die Kontaktflache zwischen zwei Lagen zu 20% bis 50%, vorzugsweise 28%
bis 42% von der Folie bedeckt ist. Eine Bedeckung in diesem Verhaltnis hat sich als ausreichend erwiesen, den Schutz
gegen Verrutschen sicherzustellen.

[0016] Die Folienstreifen weisen vorzugsweise eine Breite von 50 bis 350 mm, weiter vorzugsweise 100 bis 250 mm,
weiter vorzugsweise etwa 150 mm auf. Durch das Aufbringen einer entsprechenden Anzahl von Folienstreifen auf der
unteren Lage kdnnen die gewiinschten Bedeckungsverhaltnisse erreicht werden, ohne dass die Folie in unhandlichen
Abmessungen bereitgestellt werden muss.

[0017] Die Folienstreifen weisen bevorzugt ein Verhaltnis von Lange zu Breite von 1,5:1 bis 12:1, vorzugsweise 2:1
bis 10:1, weiter vorzugsweise 3:1 bis 8:1, weiter vorzugsweise 4:1 bis 6:1 auf.

[0018] Die Folie kann auf eine Rollenvorrichtung aufgerollt sein, wobei die Rollenbreite der Breite der Folienstreifen
entspricht. AuRerdem kann an der Rollenvorrichtung ein Trennungselement vorgesehen sein, die ein Abtrennen eines
Folienstreifens in beliebiger Lange ermdglicht. Durch eine entsprechende Vorrichtung ist es also mdglich, unabhangig
von den Abmafen und/oder der Form der unteren Lage Folienstreifen mit den Léangen zu erhalten, die fir die erfin-
dungsgeméfe Verwendung benétigt werden.

[0019] Eskannauch vorgesehen sein, dass die Folie in regelmaRigen Abstanden perforiert ist. Die Perforation verlauft
dabei vorzugsweise in Richtung der Breitenausdehnung. Ist eine entsprechend perforierte Folie auf eine Rolle, deren
Breite der Breite der Folienstreifen entspricht, aufgerollt, so verlauft die Perforation dann parallel zur Achse der Rolle.
Dank der Perforation ist es mdglich, Folienstreifen mit einer L&dnge, die einem Vielfachen des regelméafigen Abstandes
zwischen zwei Perforationen entspricht, zu erhalten. Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn der Abstand zwischen
zwei Perforationen 100 bis 500 mm, vorzugsweise 200 bis 400 mm, weiter vorzugsweise 300 mm betragt.

[0020] Die Folienstreifen weisen vorzugsweise eine Lange von maximal 1200 mm auf. Bis zu dieser Lange ist eine
einfache Handhabbarkeit gewahrleistet. Besonders bevorzugt ist es, wenn die Folienstreifen eine Lange von 300 bis
900 mm aufweisen.

[0021] Die Folie weist vorzugsweise eine Dicke von 10 bis 100 wm, vorzugsweise von 40 bis 60 pm, weiter vorzugs-
weise von 50 wm auf. Das Flachengewicht der Folie betragt vorzugsweise 20 bis 100 g/m2, weiter vorzugsweise 30 bis
80 g/m2, weiter vorzugsweise 40 bis 60 g/m?2.

[0022] Der Schutz gegen Verrutschen bestimmt sich maf3geblich aus dem Reibungskoeffizienten zwischen der Folie
und den Waren. Gemaf dem in der DIN EN ISO 8295 festgelegten Verfahren lassen sich die Reibungskoeffizienten
zwischen Folie und Wellpappe sowie Folie und Karton bestimmen. Es ist bevorzugt, wenn der statische Reibungskoef-
fizient Folie/Wellpappe sowie Folie/Karton gemaf DIN EN ISO 8295 . = 0,4, vorzugsweise = 0,6, weiter vorzugsweise
= 0,8 und/oder der dynamische Reibungskoeffizient up = 0,4, vorzugsweise = 0,5, weiter vorzugsweise = 0,7 ist.
[0023] Esist auch méglich, dass die Folie auf wenigstens einer ihrer Seite selbstklebend ausgestaltet ist. Indem die
Folie an wenigstens einer der angrenzenden Lagen haftet, entféllt einer der beiden méglichen Gleitzonen, entlang derer
die obere Lage gegeniiber der unteren Lage verrutschen kann. Die Gefahr des Verrutschens ist somit weiter verringert.
Diese Ausfuhrungsform ist insbesondere vorteilhaft fir das Banderolieren.

[0024] Wird ein Warenstapel mit einer Antirutsch-Folie banderoliert, so dass der Warenstapel an seiner Oberflache
wenigstens teilweise mit dieser Antirutsch-Folie bedeckt ist, und werden entsprechende Warenstapel auf eine Palette
gestapelt, so entsteht an den mit Antirutsch-Folie teilweise bedeckten Kontaktflachen der Stapel untereinander ein
Schutz gegen Verrutschen. Die Enden der Folienbanderole kdnnen bspw. verschweil3t oder verklebt werden.

[0025] Es ist besonders bevorzugt, wenn dabei die Oberseite der obersten Ware des Warenstapels und/oder die
Unterseite der untersten Ware des Warenstapels zu wenigstens 5%, weiter vorzugsweise zu wenigstens 10%, weiter
vorzugsweise zu wenigstens 15% von der Folie bedeckt sind.

[0026] Die Banderole kann eine Breite von 50 bis 350 mm, vorzugsweise 100 bis 250 mm, weiter vorzugsweise von
150 mm aufweisen. Sie kann weiterhin auf wenigstens einer ihrer Seiten selbstklebend sein. Durch eine solche selbst-
klebende Eigenschaft kann der Verbund des Warenstapels noch sicherer gestaltet werden.

[0027] Betreffend weitere mdgliche Eigenschaften der zum Banderolieren verwendeten Folie wird auf oben stehende
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Ausfiihrungen zu den Folienstreifen verwiesen.
[0028] Die Erfindung wird nun anhand der in den Figuren dargestellten Ausflihrungsbeispiele naher erlautert. Es
zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausfiihrungsbeispiel der Verwendung einer Folie zum Sichern von in Lagen angeordneten Waren
auf einer Palette gegen Verrutschen;

Fig. 2-7  weitere Ausflihrungsbeispiele;

Fig. 8 eine schematische Darstellung des Kippschutzes durch die erfindungsgemafe Verwendung einer Folie zum
Sichern von in Lagen angeordneten Waren auf einer Palette; und

Fig. 9 ein Ausfuhrungsbeispiel der Verwendung einer Folie zum Banderolieren von Waren zu einem Waren- stapel.

[0029] Fig. 1 zeigt in einer Draufsicht eine Lage 2 von Waren 3, wobei die Waren 3 nebeneinander angeordnet sind.
Die Lage 2 befindet sich auf einer nicht dargestellten Palette 5 und weist die gleichen Abmafe wie diese Palette auf,
namlich 1.200 x 800 mm.

[0030] Aufder Lage 2 sind zwei Folienstreifen 1 angeordnet. Die beiden Folienstreifen 1 weisen eine Breite von 150
mm auf und sind auf eine LaAnge von 900 mm zurechtgeschnitten. Die Folienstreifen 1 sind so angeordnet, dass wenn
auf die dargestellte untere Lage 2 noch eine obere Lage 2’ (nicht dargestellt) mit Waren 3 gleicher Abmessung aufgesetzt
wird, die Folienstreifen 1 zwischen den beiden Lagen 2, 2’ eingeklemmt werden, und zwar so, dass je eine Ware 3 der
oberen Lage 2’ mit einer Ware 3 der unteren Lage 2 tber einen Teil der Folienstreifen 1 in Kontakt steht.

[0031] Die Oberflachen der Folienstreifen 1 sind so gestaltet, dass sie eine Antirutschwirkung entfalten. Aufgrund
dessen sind die Waren 3 der oberen Lage 2’ gegeniber der unteren Lage 2 gegen Verrutschen gesichert.

[0032] In diesem Ausfiihrungsbeispiel werden ca. 28 % der Oberflache der Lage 2 von den Folienstreifen 1 bedeckt.
[0033] Das Ausfuhrungsbeispiel in Fig. 2 ahnelt dem aus Fig. 1. Es ist die doppelte Anzahl an Waren 3 in der unteren
Lage 2 vorgesehen. An der Anordnung der Folienstreifen 1 muss gegeniber dem Ausfiihrungsbeispiel aus Fig. 1 aber
nichts geandert werden, da weiterhin beim Auflegen einer oberen Lage 2’ mit vergleichbaren Waren 3 zwischen jeder
Ware 3 der unteren Lage 2 und der daruber liegenden Ware 3 der oberen Lage 2’ ein Stick der Folienstreifen 1
eingeklemmt ist. Es wird somit die gewiinschte Antirutschwirkung erreicht.

[0034] Im Ubrigen ist es moglich, dass sich Lagen 2, 2° mit Waren 3 aus dem ersten Ausfiihrungsbeispiel mit Lagen
2', 2 aus dem zweiten Ausfihrungsbeispiel auf einer Palette abwechseln. Ebenso ist eine Vermischung der Waren 3
aus den beiden genannten Ausfiihrungsbeispielen innerhalb einer einzigen Lage 2, 2’ mdglich. Aufgrund der Anordnung
der Folienstreifen 1 ist gewahrleistet, dass ein Stiick der Folienstreifen 1 immer zwischen den Waren 3 der oberen Lage
2’ und der unteren Lage 2 eingeklemmt ist.

[0035] Die Folienstreifen 1 im zweiten Ausfiihrungsbeispiel weisen in Richtung ihrer LaAnge im Abstand von 300 mm
Perforationen auf. Aufgrund dieser Perforationen 4 ist es mdglich, von einer Folienrolle Folienstreifen 1 mit einer Lange,
deren Vielfaches dem Abstand zwischen den Perforationen 4 entspricht, abzutrennen. In dem dargestellten Beispiel
weisen die Folienstreifen 1 eine Lange von 900 mm auf.

[0036] Auch in dem dritten Ausfuihrungsbeispiel in Fig. 3, bei dem die Lage 2 aus sechzehn Waren 3 gebildet ist,
lassen sich die Folienstreifen 1 wie bei den ersten beiden Ausfuhrungsbeispielen anordnen, ohne das es zu einem
Funktionsverlust kdme. Ebenso wie zwischen dem ersten und dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel ist es auch mdglich,
dass sich eine Lage 2, 2’ gemaR dem dritten Ausfiihrungsbeispiel auf einer Palette mit einer oder mehreren der erst
genannten Ausfiihrungsbeispiele auf einer Palette abwechselt. Auch hier betragt die Abdeckung durch den Folienstreifen
1 28 % der Flache der unteren Lage 2.

[0037] Um die Sicherheit gegen Verrutschen von einzelnen Uibereinander gestapelten Lagen 2, 2’ weiter zu erhéhen,
kann es vorgesehen sein, weitere Folienstreifen 1 zwischen den einzelnen Lagen 2, 2’ einzubringen. In Fig. 4 ist auf
der Lage 2 aus dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel noch ein dritter Folienstreifen 1 vorgesehen. Dadurch betragt die
Abdeckung durch die Folienstreifen 1 nunmehr 42 % der Flache der Lage 2, wodurch eine insgesamt héhere Haftung
zwischen zwei Uibereinander liegenden Lagen 2, 2’ gewéhrleistet wird.

[0038] Fir die Anordnung von Waren 3 in einer Lage 2 wie aus dem dritten Ausflihrungsbeispiel, besteht auch die
Mdoglichkeit einer Bestiickung mit Folienstreifen 1 wie in Fig. 5 dargestellt. Die Folienstreifen 1 weisen in diesem Aus-
fuhrungsbeispiel lediglich die Lange 600 mm auf, die aufgrund der Perforationen 4 leicht zu erreichen ist: Im Gegensatz
zu 900 mm langen Folienstreifen 1 besteht ein 600 mm langer Folienstreifen 1 lediglich aus zwei anstelle von drei 300
mm langen Sektionen. In dem Ausfiihrungsbeispiel betragt die Abdeckung durch die Folienstreifen 1 38 % der Flache
der Lage 2.

[0039] In den bisherigen Ausfiihrungsbeispielen wurde jede Ware 3 der Lage 2 wenigstens teilweise von einem
Folienstreifen 1 bedeckt. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig. In dem Ausflihrungsbeispiel aus Fig. 6 ist eine
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weitere Alternative dargestellt.

[0040] Beidiesem Ausflihrungsbeispiel wird zwischen dufZeren Waren 3’ und innen liegenden Waren 3" unterschieden.
In diesem Fall zeichnen sich &uf3ere Waren 3’ dadurch aus, dass sich an zumindest einer Seite der Ware 3’ keine weitere
Ware 3 anschlief3t. Somit handelt es sich in diesem Ausfiihrungsbeispiel bei den &uReren Waren 3' um Waren 3 die am
auReren Rand der Lage 2 angeordnet sind.

[0041] Erfindungsgemal ist es ausreichend, wenn die dul3eren Waren 3’ durch Folienstreifen 1 bedeckt sind; die
innen liegenden Waren 3" werden durch die &uR3eren Waren 3’ gehalten. Die Folienstreifen 1 kdnnen wie dargestellt
angeordnet werden, wobei sie eine Lange von 600 mm aufweisen, weil beim dargestellten Ausfihrungsbeispiel die
obere Lage 2', die auf der unteren Lage 2 zu liegen kommt, im Wesentlichen die gleichen Abmaf3e wie die untere Lage
2 aufweist.

[0042] Weist die obere Lage 2’ nicht die gleich AbmalRe wie die untere Lage 2 auf, so werden mit &ul3eren Waren 3’
die Waren bezeichnet, die am &ufR3eren Rand der Auflageflache der Waren 3 der oberen Lage 2’ auf der unteren Lage
2 liegen. Dieser Umstand wird durch das Ausfuhrungsbeispiel in Fig. 7 verdeutlicht.

[0043] In diesem Ausfihrungsbeispiel soll die obere Lage 2’ lediglich zur Halfte auf der unteren Lage 2 aufliegen. Es
kann sich beispielsweise um acht mit den in der unteren Lage 2 vergleichbaren Waren 3 handeln. Die Waren der oberen
Lage 2’ liegen dann lediglich auf den Waren 3 der einen Hélfte der unteren Lage 2 auf, bei denen es sich allesamt um
aulere Waren 3’ handelt. Die Folienstreifen 1 sind dann entsprechend der obigen Vorgaben auf den duf3eren Waren
3’ angeordnet. Sind die Folienstreifen 1 auf wenigstens einer ihrer Seiten selbstklebend, kann die Folienstreifenanord-
nung aus Fig. 5 gewahlt werden, auch wenn die obere Lage 2’ nicht die gleichen Abmalfie wie die untere Lage 2 aufweist.
In diesem Fall wird der Verbund zwischen benachbarten Waren 3 nicht nur durch das Einklemmen der Folienstreifen 1
zwischen zwei Lagen 2, 2’ erreicht, sondern zuséatzlich oder ausschlielich durch die Selbstklebeeigenschafen der
Folienstreifen 1. Durch teilweise selbstklebende Folienstreifen 1 kbnnen auch Waren 3, auf denen keine weiteren Waren
3 aufliegen (z.B. Waren 3 der obersten Lage), an ihrer Oberseite gesichert werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick
auf den nachfolgend erlduterten Schutz gegen Kippen.

[0044] Durchdie erfindungsgemaRe Verwendung von Folienstreifen 1 wird nicht nur ein Schutz gegen das Verrutschen
der einzelnen Lagen 2, 2’ untereinander gewabhrleistet, vielmehr wird auch ein Schutz gegen Kippen erreicht. Dies soll
anhand der Skizze in Fig. 8 verdeutlicht werden.

[0045] Fig. 8 zeigt eine mit Waren 3 beladene Palette 5 in Seitenansicht, wobei nur die &ul3eren Waren 3’ zu sehen
sind. Die Waren 3 sind in mehreren Lagen 2 gestapelt, wobei immer eine Ware 3 einer oberen Lage 2’ genau auf einer
Ware 3 einer unteren Lage 2 aufliegt. Dabei entstehen "Saulen” 6 von gestapelten Waren.

[0046] Zwischen den einzelnen Lagen 2, 2’ sind erfindungsgeman Folienstreifen 1 (nicht dargestellt) vorgesehen,
wobei die Folienstreifen 1 so angeordnet sind, dass sie jeweils zwei benachbarte aul3ere Waren 3’ Gberspannen. Da
die Folienstreifen 1 zwischen den auReren Waren 3’ der unterschliedlichen Lagen 2, 2’ eingeklemmt sind, kommt es in
den mit 7 bezeichneten Bereichen zu einer Verbindung zwischen zwei benachbarten Saulen 6, wodurch das Kippens
einer der beiden dargestellten S&ulen 6 verhindert wird. Handelt es sich bei den Folienstreifen 1 um solche mit selbst-
klebenden Eigenschaften auf wenigstens einer ihrer Seiten, kann auch der Oberseite der Saulen 6 ein Folienstreifen 1’
vorgesehen sein. Die dadurch zuséatzlich vorhandene Verbindung der beiden Saulen 6 im Bereich 7’ verringert die Gefahr
des Kippens einer Saule 6 weiter.

[0047] In Fig. 9 ist dargestellt, wie sich Waren 3 zu Warensaulen 8 banderoliert werden kénnen. Dazu werden die
Waren 3 gestapelt und durch eine Banderole 9 so miteinander umschlungen, dass die Waren 3 fest zu einem Verbund
zusammengeschlossen sind.

[0048] Die Banderole 9 ist aus einem Material mit Antirutscheigenschaften gefertigt. Da sie sowohl iber die Ober-
wie auch die Unterseite der Warensaule 8 verlauft, ist gewahrleistet, dass zwischen zwei aufeinander gestapelten
Warensaulen 8 oder zwischen einer Warensaule 8 mit darauf- oder darunter liegenden, einzelnen Ware 3 immer ein
Schutz gegen Verrutschen gewabhrleistet ist. Durch den Teil der Banderole 9 an den Seiten der Warenséaule 8 kann
aulerdem noch ein Verrutschen gegentber einer benachbarten Warenséule 8 verhindert werden.

[0049] AlsMaterialffiir die Folienstreifen 1 bzw. der Banderole 9 hat sich eine dreischichtige Kunststofffolie als vorteilhaft
erwiesen. Die mittlere Schicht dient dabei als Tragerschicht flr die beiden &uf3eren Schichten, die wiederum entspre-
chende Reibungskoeffizienten aufweisen, um fir die erfindungsgemale Verwendung geeignet zu sein.

[0050] Mit einer geeigneten Folie wurden gemanR der Priifnorm DIN EN ISO 8295 in den Testfallen zwischen Folie
und Wellpappe sowie Folie und Karton die folgenden Messwerte ermittelt:

Reibungskoeffizient
Materialpaarungen
Statischer p.g (Haftreibung) | Dynamischer up (Gleitreibung)
Folie/Wellpappe (in Wellenrichtung) 0,88-0,9 0,73-0,8
Folie/Wellpappe (quer zur Wellenrichtung) 0,87-0,9 0,7-0,79
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(fortgesetzt)
Reibungskoeffizient
Materialpaarungen - - - —
Statischer p.g (Haftreibung) | Dynamischer pp (Gleitreibung)
Folie/Faltschachtelkarton 0,81-0,9 0,79-0,87

[0051] Es wurde also bei den Tests jeweils ein statische Reibungskoeffizient = 0,8 und ein dynamischer Reibungs-
koeffizient = 0,7 erreicht.

Patentanspriiche

1.

10.

11.

12.

Verwendung einer Folie zum Sichern von in Lagen angeordneten Waren (3) auf einer Palette (5) gegen Verrutschen,
wobei die Folie zwischen einer oberen Lage (2’) und einer unteren Lage (2) eingebracht wird und Antirutscheigen-
schaften aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie in Folienstreifen (1) konfektioniert ist, deren Lange
grofRer als deren Breite ist, und die Folienstreifen (1) so zwischen der unteren Lage (2) und der oberen Lage (2')
angeordnetwerden, dass sie maximal 60% der Kontaktflache der unteren Lage (2) mitder oberen Lage (2') bedecken.

Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienstreifen (1) 20 bis 50%, vorzugsweise
28 bis 42% der Kontaktflache der unteren Lage (2) mit der oberen Lage (2') bedecken.

Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienstreifen (1) eine Breite von 50
bis 350 mm, vorzugsweise 100 bis 250 mm, weiter vorzugsweise etwa 150 mm aufweisen.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienstreifen ein Verhaltnis
von Lange zu Breite von 1,5:1 bis 12:1, vorzugsweise 2:1 bis 10:1, weiter vorzugsweise 3:1 bis 8:1, weiter vorzugs-
weise 4:1 bis 6:1 aufweisen.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie auf einer Rollenvor-
richtung aufgerolltist, deren Rollenbreite der Breite der Folienstreifen (1) entspricht und bei der ein Trennungselement
vorgesehen ist, das ein Abtrennen eines Folienstreifens (1) beliebiger Lange von der aufgerollten Folie ermdglicht.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie auf einer Rolle aufgerollt
ist, deren Breite der Breite der Folienstreifen (1) entspricht, wobei die Folie parallel zur Achse der Rolle in regelma-
Rigen Abstanden perforiert ist.

Verwendung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen zwei Perforationen (4) 100
bis 500 mm, vorzugsweise 200 bis 400 mm, weiter vorzugsweise 300 mm betragt.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienstreifen (1) eine Léange
von maximal 1200 mm, vorzugsweise von 300 bis 900 mm aufweisen.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie eine Dicke von 10 bis
100 wm, vorzugsweise von 40 bis 60 um, weiter vorzugsweise von 50 wm und/oder ein Flachengewicht von 20 bis
100 g/m2, vorzugsweise von 30 bis 80 g/m2, weiter vorzugsweise von 40 bis 60 g/m?2 aufweist.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie bei der Bestimmung
der Reibungskoeffizienten Folie/Wellpappe sowie Folie/Karton gemaR DIN EN ISO 8295 einen statischen Reibungs-
koeffizienten pg 2 0,4, vorzugsweise = 0,6, weiter vorzugsweise 0,8 und/oder einen dynamischen Reibungskoeffi-
zienten pp = 0,4, vorzugsweise = 0,5, weiter vorzugsweise = 0,7 aufweist.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienstreifen (1) auf we-
nigstens einer Seite selbstklebend sind.

Verwendung nach einem der Anspriuiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie aus Kunststoff, vor-
zugsweise einem PE-, PP- oder PVC-Kunststoff, gefertigt ist.
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Verwendung einer Folie zum Sichern von in Lagen angeordneten Waren (3) auf einer Palette (5) gegen Verrutschen,
wobei wenigstens ein Teil der Waren (3) zu einem Warenstapel (8) banderoliert sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Folie fiir die Banderole (9) eine Antirutschfolie ist.

Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Flache der Oberseite der obersten Ware (3)
des Warenstapels (8) und/oder die Unterseite der untersten Ware (3) des Warenstapels (8) zu wenigstens 5%,
vorzugsweise zu wenigstens 10%, weiter vorzugsweise zu wenigstens 15% von der Banderole (9) bedeckt sind.

Verwendung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Antirutschfolie ausgebildet ist wie in
wenigstens einem der Anspriiche 3 und 9 bis 12 definiert.
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