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一种节能推拉窗通用勾企铝型材

(57)摘要

本实用新型公开了一种节能推拉窗通用勾

企铝型材：具有左、右上横框结构，左上横框结

构，具有左上型材板，左上型材板左侧设有左边

板，左边板上端具有左弯折部，左上型材板右侧

设有右边板，右边板上端具有右弯折部；右上横

框结构与左上横框结构平行设置且左右完全对

称；还具有下型材板，下型材板左侧边设有下左

边板，下型材板右侧上端设有型腔，下型材板右

侧下端设有下右边板。本实用新型通过左、右上

横框结构配合下端勾企的结构，有效保证了型材

安装的稳固性，左、右端配合安装玻璃的结构型

腔保证了整体结构的坚固性，在受力较大时亦不

会变形，同时具有较好的密封效果，起到保护室

内温度并节能的作用。
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1.一种节能推拉窗通用勾企铝型材，其特征在于：包括左、右上横框结构，所述左上横

框结构，具有左上型材板，左上型材板中部设有凸起的左上安装卡槽，左上安装卡槽左右两

侧设有左上安装孔，左上型材板左侧设有左边板，左边板上端具有左弯折部，左边板下端具

有锯齿槽，左上型材板右侧设有右边板，右边板上端具有右弯折部；所述左、右弯折部构成

总成卡装槽；所述右上横框结构与左上横框结构平行且左右完全对称；还具有下端勾企结

构，所述下端勾企结构具有下型材板，下型材板左侧边设有下左边板，下左边板上端侧边设

有左上弯折部，下左边板下端侧边设有左下弯折部，下型材板右侧上端设有型腔，型腔上端

设有左、右卡装槽，型腔上端左侧设有右上弯折部，下型材板右侧下端设有下右边板，下右

边板下端具有右下弯折部；所述左下、右下弯折部构成下总成卡装槽，所述左上、右上弯折

部构成上总成卡装槽。

2.根据权利要求1所述的节能推拉窗通用勾企铝型材，其特征在于：所述型腔上端的右

卡装槽，其上端还设有卡接凸起。

3.根据权利要求1所述的节能推拉窗通用勾企铝型材，其特征在于：所述锯齿槽处安装

有橡胶减震部件，橡胶减震部件紧贴在节能推拉窗安装的玻璃上。
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一种节能推拉窗通用勾企铝型材

技术领域

[0001] 本实用新型涉及节能门窗设备技术领域，具体为一种节能推拉窗通用勾企铝型

材。

背景技术

[0002] 自2001年1月1日开始，我国开始实施《民用建筑节能管理规定》和《关于在住宅建

设中淘汰落后产品的通知》，我国的建筑节能门窗发展和应用是势在必行。在我国能耗增长

最快的两个领域是交通和建筑，建筑能耗占总能耗的27％。建筑节能对我国降低能耗有着

重要与关键的作用。我国1980年基准水平耗煤量指标是标准煤25.2kg/㎡，随着《民用建筑

节能管理规定》的实施与《公共建筑节能标准》的出台，按节能65％的标准计算，即应降低为

8.82kg/㎡，每平方米建筑面积可以节约16.38kg标准煤。每年我国房屋建筑面积平均约10

亿平方米，那么每年就可节约1638万吨标准煤，每吨煤按390元计算，可节约63.9亿元人民

币，由此可见建筑节能的意义非同小可，可以创造可观的社会效益。据有关行业部门测算，

建筑各部位的节能，依建筑物中的不同材料、不同部位能耗有所不同。单就建筑的外围护结

构来讲，门窗是建筑物外围护结构的一个重要组成部分，门窗的面积是建筑面积的20％左

右，建筑物外围护结构的能耗有近1/2属于门窗的损耗，如果把门窗的能耗控制了，外围护

结构的能耗损失就减少了50％，所以提高门窗的节能在降低建筑能耗的工作中是很关键

的。

[0003] 积极开发创新节能环保门窗、淘汰落后劣质产品，把建筑门窗的档次提高，成为我

国门窗行业发展的趋势。近几年来，在国家政策引导大力推广建筑节能技术，行业领导与专

家的推动及市场的需求下，铝合金保温门窗发展迅猛，在全国的使用率显著提高，节能型保

温铝门窗已经全面进入我国。引进国外技术和我国独立研制开发的新型铝合金节能门窗技

术已经在全国普及。因铝合金门窗的耐腐蚀性、变形量小、防火性强、使用寿命长、环保节能

等特性，决定其仍是今后市场上的主流。铝合金门窗由于重量轻、强度高、使用性能好、装饰

强、经济耐用、无污染、能回收再利用而成为我国主要的建筑门窗产品，广泛应用于从高档

公共建筑到一般的民用住宅和工业厂房。

[0004] 但是，目前国内市场上节能铝合金门窗质量参差不齐，很多节能铝合金门窗依然

存在结构不合理，安装不便的问题。因此设想提供一种设备来解决这一问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种节能推拉窗通用勾企铝型材，以解决上述背景技

术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种节能推拉窗通用勾企铝型材：包括左、右上横框结构，所述左上横框结构，具

有左上型材板，左上型材板中部设有凸起的左上安装卡槽，左上安装卡槽左右两侧设有左

上安装孔，左上型材板左侧设有左边板，左边板上端具有左弯折部，左边板下端具有锯齿
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槽，左上型材板右侧设有右边板，右边板上端具有右弯折部；所述左、右弯折部构成总成卡

装槽；所述右上横框结构与左上横框结构平行且左右完全对称；还具有下端勾企结构，所述

下端勾企结构具有下型材板，下型材板左侧边设有下左边板，下左边板上端侧边设有左上

弯折部，下左边板下端侧边设有左下弯折部，下型材板右侧上端设有型腔，型腔上端设有

左、右卡装槽，型腔上端左侧设有右上弯折部，下型材板右侧下端设有下右边板，下右边板

下端具有右下弯折部；所述左下、右下弯折部构成下总成卡装槽，所述左上、右上弯折部构

成上总成卡装槽。

[0008] 所述型腔上端的右卡装槽，其上端还设有卡接凸起。

[0009] 所述锯齿槽处安装有橡胶减震部件，橡胶减震部件紧贴在节能推拉窗安装的玻璃

上。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 本实用新型通过左、右上横框结构配合下端勾企的结构，有效保证了型材安装的

稳固性，左、右端配合安装玻璃的结构型腔保证了整体结构的坚固性，在受力较大时亦不会

变形，同时具有较好的密封效果，起到保护室内温度并节能的作用，且具有良好的的静音性

能，是理想的节能推拉窗型材部件。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型的左上横框结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型下端勾企结构示意图。

[0015] 图中：1、左上型材板；2、左上安装卡槽；3、螺栓孔；4、左边板；5、左弯折部；6、锯齿

槽；7、右边板；8、右弯折部；9、总成卡装槽；10、下型材板；11、下左边板；12、左上弯折部；13、

左下弯折部；14、型腔；15、左卡装槽；16、右卡装槽；17、右上弯折部；18、下右边板；19、右下

弯折部；20、下总成卡装槽；21、上总成卡装槽；22、卡接凸起。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的

方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化

描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操

作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设

置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，

或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介

间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情

况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
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[0019] 请参阅图1‑3，本实用新型提供一种技术方案：一种节能推拉窗通用勾企铝型材：

包括左、右上横框结构，所述左上横框结构，具有左上型材板1，左上型材板1中部设有凸起

的左上安装卡槽2，左上安装卡槽2左右两侧设有左上安装孔3，左上型材板1左侧设有左边

板4，左边板4上端具有左弯折部5，左边板4下端具有锯齿槽6，左上型材板1右侧设有右边板

7，右边板7上端具有右弯折部8，所述左、右弯折部5、8构成总成卡装槽9；所述右上横框结构

与左上横框结构平行设置且左右完全对称；还具有下端勾企结构，所述下端勾企结构具有

下型材板10，下型材板10左侧边设有下左边板11，下左边板11上端侧边设有左上弯折部12，

下左边板11下端侧边设有左下弯折部13，下型材板10右侧上端设有型腔14，型腔14上端设

有左、右卡装槽15、16，型腔14上端左侧设有右上弯折部17，下型材板10右侧下端设有下右

边板18，下右边板18下端具有右下弯折部19；所述左下、右下弯折部13、19构成下总成卡装

槽20，所述左上、右上弯折部12、17构成上总成卡装槽21。所述型腔14上端的右卡装槽16，其

上端还设有卡接凸起22。所述锯齿槽16处安装有橡胶减震部件，橡胶减震部件紧贴在节能

推拉窗安装的玻璃上。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图3
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