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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 5月 28日 (2005.5.28)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 接 着 剤 と し て 間 に グ ラ ス フ ァ イ バ ー と グ ラ ス ウ ー ル を 両 面 に 一 層 ず つ 敷 き 詰 め

で 圧 着 し て い る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 中 心 部 格 子 状 針 金 網 一 層 、 そ の 両 側 に グ ラ ス フ ァ イ バ ー 一 層 、 更 に そ の 両 側 に グ ラ ス ウ
ー ル 一 層 、 表 裏 上 よ り を ス プ レ ー す る 。 更 に そ の 両 側 に 精 細 ス チ ー ル ネ ッ ト を
貼 り 上 か ら 圧 着 す る 。 表 面 を 滑 し 、 を 表 裏 両 面 に す る 。 乾 燥
し て 出 来 上 が り 。 淵 整 え 、 不 燃 樹 脂 を 淵 に 塗 る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】

不 燃 結 着
剤

不 燃 結 着 剤
ス テ ン レ ス ス テ ィ ー ル 板 装 着



【 図 １ 】
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