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(54) ОБОРУДОВАНИЕ ПОДВОДНОГОМОРСКОГО УСТЬЯ СКВАЖИНЫ

(57) Формула изобретения
1. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном

морском устье (10) скважины, содержащее
первые крепежные средства для закрепления устройства (36) подвеса в первом

положении и
вторые крепежные средства для закрепления устройства подвеса (36) во втором

положении, причем
первые крепежные средства размещены, при использовании, с образованием канала

текучей среды по внешней поверхности (46) уплотнения устройства (36) подвеса при
сохранении устройства (36) подвеса в первом положении таким образом, что текучая
среда имеет возможность протекать вокруг внешней поверхности (46) уплотнения
устройства (36) подвеса, а

вторые крепежные средства содержат устройство зажимадля обеспечения уплотнения
вокруг устройства (36) подвеса при закреплении устройства (36) подвеса во втором
положении таким образом, что текучая среда не имеет возможности протекать вокруг
внешней поверхности (46) уплотнения устройства (36) подвеса,

отличающееся тем, что первые крепежные средства выполнены с возможностью
закрепления устройства (36) подвеса в одном продольном направлении и с
возможностью перемещения устройства (36) подвеса во втором, противоположном
продольном направлении,
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причем устройство (36) подвеса содержит множество первых продольных ребер (44),
расположенных ниже внешней поверхности (46) уплотнения, и множество вторых
продольных ребер (50), расположенных выше внешней поверхности (46) уплотнения.

2. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 1, в котором

вторые крепежные средства обеспечивают осевуюнагрузку на колонну (32) обсадных
труб, закрепленную ниже устройства (36) подвеса и закрепленную внутри скважины с
помощьюцемента, причемпервые крепежные средства содержат удерживающий выступ
(40), размещенный при использовании так, чтобы взаимодействовать с удерживающей
поверхностью (38) на устройстве (36) подвеса с целью подвески устройства (36) подвеса
в первом положении.

3. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 1, в котором

внешняярадиальнаяпротяженность продольныхребер (44) соответствует радиальной
протяженности внешней поверхности (46) уплотнения.

4. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 1, в котором

канал текучей среды обеспечивает возможность выходящему на устье скважины
цементу протекать вверх из кольцевого пространства вокруг устройства (36) подвеса
и подвешенной колонны (32) обсадных труб,

причем указанная текучая среда выполнена с возможностьюпротекания через первые
продольные ребра (44), вокруг внешней поверхности (46) уплотнения и вверх через
вторые продольные ребра (44).

5. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 3 или 4, в котором

нижняя поверхность первых продольных ребер (44) обеспечивает удерживающую
поверхность (38) на устройстве (36) подвеса.

6. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 3 или 4, в котором

нижняя поверхность первых продольных ребер (44) при использовании размещена
с упиранием в и с поддержкой на опору или удерживающую поверхность (40) в устье
(10) скважины.

7. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 3 или 4, в котором

первые продольные ребра (44) расположены на радиальном расстоянии друг от
друга вокруг окружности наружной поверхности устройства (36) подвеса и в котором
первые продольные ребра (44) расположены на одинаковом расстоянии друг от друга
вокруг окружности наружной поверхности устройства (36) подвеса,

причем соседние в радиальномнаправлении первые продольные ребра (44) образуют
между собой канал текучей среды.

8. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 3 или 4, в котором

первые продольные ребра (44) проходят вверх от нижнего положения до внешней
поверхности уплотнения (46) устройства (36) подвеса.

9. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 8, в котором

вторые, дополнительные, продольные ребра (50) совпадают с первымипродольными
ребрами (44), расположенными ниже внешней поверхности (46) уплотнения, а два
набора продольных ребер (44, 50), по существу, представляют собой единый набор с
внешней поверхностью (46) уплотнения, расположенной между ними.
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10. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 1, в котором

внешняя поверхность (46) уплотнения содержит внешнюю металлическую
поверхность для создания уплотнения типа металл - металл во втором положении.

11. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 1, в котором

крепежное устройство содержит нижнее крепежное устройство и верхнее крепежное
устройство, причем

нижнее крепежное устройство содержит нижние первые крепежные средства для
закрепления нижнего устройства подвеса в первом положении и нижние вторые
крепежные средства для закрепления нижнего устройства (36) подвеса во втором
положении, при этом при использовании

нижние первые крепежные средства размещены с образованием канала текучей
среды по внешней поверхности (46) уплотнения нижнего устройства (36) подвеса при
сохранении нижнего устройства (36) подвеса в первом положении, так что текучая
средаможетпротекать вокруг внешнейповерхности (46) уплотнениянижнего устройства
(36) подвеса, а

нижние вторые крепежные средства содержат нижнее зажимное устройство для
выполнения уплотнения вокруг нижнего устройства (36) подвеса при закреплении
нижнего устройства (36) подвеса во втором положении таким образом, что текучая
среда не имеет возможности протекать вокруг внешней поверхности (46) уплотнения
нижнего устройства (36) подвеса, при этом

верхнее крепежное устройство содержит верхние первые крепежные средства для
закрепления верхнего устройства подвеса (58) в первом положении и верхние вторые
крепежные средства для закрепления верхнего устройства (58) подвеса во втором
положении, причем при использовании

верхние первые крепежные средства размещены с образованием канала текучей
среды по внешней поверхности (60) уплотнения верхнего устройства (58) подвеса при
сохранении верхнего устройства (58) подвеса в первом положении таким образом, что
текучая среда может протекать вокруг внешней поверхности (60) уплотнения верхнего
устройства (58) подвеса, а

верхние вторые крепежные средства содержат верхнее зажимное устройство для
выполнения уплотнения вокруг верхнего устройства (58) подвеса при закреплении
верхнего устройства (58) подвеса во втором положении таким образом, что текучая
среда не имеет возможности протекать вокруг внешней поверхности (60) уплотнения
верхнего устройства (58) подвеса.

12. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
морском устье (10) скважины по п. 1, в котором

вторые крепежные средства содержат зажимное устройство для зажима устройства
(36) подвеса первой трубчатой колонны (32) обсадных труб скважины, причем

зажимное устройство содержит буртик (54) с внешней конусообразной поверхностью,
а также содержит кольцевой компонент (56) с внутренней конусообразнойповерхностью,

при этом буртик (54) и кольцевой компонент (56) выполнены с возможностью
относительного осевого перемещения между первым положением, в котором
конусообразная поверхность кольцевого компонента (56) не прилагает радиальной
силы к буртику (54), и вторым положением, в котором конусообразная поверхность
кольцевого компонента (56) прилагает радиальную силу, достаточную для деформации
буртика (54) в направлении внутрь с целью захвата устройства (36) подвеса первой
трубчатой колонны (32) обсадных труб.

13. Крепежное устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном
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морском устье (10) скважины по п. 1, в котором
вторые крепежные средства одновременно создают уплотнение типа металл - металл

для колонны (32) обсадных труб, подвешенной от устройства (36) подвеса, при
выполнении блокирующего устройства для предотвращения как перемещения вверх,
так и перемещения вниз колонны (32) обсадных труб.

14.Оборудование подводногоморского устья (10) скважины, включающее крепежное
устройство для закрепления устройства (36) подвеса в подводном морском устье (10)
скважины, причем крепежное устройство выполнено в соответствии с любым из пп. 1-
13.

15. Способ закрепления устройства (36) подвеса внутри оборудования подводного
морского устья (10) скважины, включающий

закрепление устройства (36) подвеса в первом положении посредством первых
крепежных средств и

образование канала текучей среды по внешней поверхности (46) уплотнения
устройства (36) подвеса при сохранении устройства (36) подвеса в первом положении
таким образом, что текучая среда может протекать вокруг внешней поверхности (46)
уплотнения устройства (36) подвеса, причем способ включает

перемещение устройства (36) подвеса из первого положения во второе положение,
закрепление устройства (36) подвеса во втором положении посредством вторых

крепежных средств и
зажим устройства (36) подвеса для образования уплотнения вокруг устройства (36)

подвеса при закреплении устройства (36) подвеса во втором положение таким образом,
что текучая среда не имеет возможности протекать вокруг внешней поверхности (46)
уплотнения устройства (36) подвеса,

отличающийся тем, что
устройство (36) подвеса закрепляют посредством первых крепежных средств в одном

продольном направлении и перемещают устройство (36) подвеса во втором,
противоположном, продольном направлении,

причем устройство (36) подвеса содержит множество первых продольных ребер (44),
расположенных ниже внешней поверхности (46) уплотнения, и множество вторых
продольных ребер (50), расположенных выше внешней поверхности (46) уплотнения.
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