
(57)【要約】

【課題】　噛合翼を組み立てる装置および方法が提供さ

れる。

【解決手段】　翼組立体（１１２）はガスタービン固定

子を含む。ガスタービン固定子は翼組立体を含む。翼組

立体（１１２）は翼とキャップとを含む。翼組立体（１

１２）の翼は、キャップから半径方向に延びている。翼

は、圧力側シェル（１２０）と個別の負圧側シェル（１

１８）とを含む。ガスタービン固定子は、翼組立体を受

けるプラットホーム（１１４、１１６）も含む。前記負

圧側シェル（１１８）又は前記圧力側シェル（１２０）

の少なくとも１つは、セラミックス基複合材料から加工

することができる。

【選択図】図３

JP 2007-182881 A 2007.7.19



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ガ ス タ ー ビ ン エ ン ジ ン 用 タ ー ビ ン 翼 組 立 体 （ １ １ ２ ） で あ っ て 、 前 記 翼 組 立 体 が 、 前 縁
（ １ ２ ２ ） 、 後 縁 （ １ ２ ３ ） 及 び 該 前 縁 と 後 縁 と の 間 の 凸 面 を 含 む 負 圧 側 シ ェ ル （ １ １ ８
） と 、 前 縁 （ １ ２ ４ ） 、 後 縁 （ １ ２ ５ ） 及 び 該 前 縁 と 後 縁 と の 間 の 凹 面 を 含 む 圧 力 側 シ ェ
ル （ １ ２ ０ ） と を 有 し 、 前 記 負 圧 側 シ ェ ル の 前 記 前 縁 と 前 記 圧 力 側 シ ェ ル の 前 記 前 縁 と が
相 対 的 に 近 接 し て 維 持 さ れ る タ ー ビ ン 翼 組 立 体 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 負 圧 側 シ ェ ル （ １ １ ８ ） お よ び 前 記 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ２ ０ ） の 少 な く と も １ つ が 、
セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 か ら 加 工 さ れ て い る 、 請 求 項 １ 記 載 の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 （ １ １ ２
） 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 面 の 各 々 が 、 半 径 方 向 外 側 縁 部 （ １ ２ ６ 、 １ ２ ８ ） と 半 径 方 向 内 側 縁 部 （ １ ２ ７ 、
１ ２ ９ ） と を さ ら に 有 し 、 前 記 翼 組 立 体 が 、
　 前 記 負 圧 側 シ ェ ル （ １ １ ８ ） お よ び 前 記 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ２ ０ ） の 前 記 半 径 方 向 外 側 縁
部 に 連 結 す る よ う に 構 成 さ れ た 半 径 方 向 外 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ２ ） と 、
　 前 記 負 圧 側 シ ェ ル お よ び 前 記 圧 力 側 シ ェ ル の 前 記 半 径 方 向 内 側 縁 部 に 連 結 す る よ う に 構
成 さ れ た 半 径 方 向 内 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ４ ） と
　 を さ ら に 有 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 （ １ １ ２ ） 。
【 請 求 項 ４ 】
　 半 径 方 向 外 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ２ ） と 、 半 径 方 向 内 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ４ ） と 、 前
記 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ２ ０ ） お よ び 前 記 負 圧 側 シ ェ ル （ １ １ ８ ） を 相 互 に 対 し て 且 つ 前 記 外
側 端 部 キ ャ ッ プ お よ び 前 記 内 側 端 部 キ ャ ッ プ に 対 し て 実 質 一 定 方 向 に 維 持 す る よ う に 構 成
さ れ た 締 付 け 部 材 （ １ ３ ６ ） と を さ ら に 有 す る タ ー ビ ン 翼 組 立 体 で あ っ て 、 前 記 半 径 方 向
内 側 端 部 キ ャ ッ プ が 、 タ ー ビ ン 固 定 子 の 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴 （ １ ３ ９ ） に 連 結 す る よ う
に 構 成 さ れ て お り 、 前 記 半 径 方 向 外 側 端 部 キ ャ ッ プ が 、 タ ー ビ ン 固 定 子 の 軸 線 方 向 を 向 い
た 溝 穴 （ １ ３ ８ ） に 連 結 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ 記 載 の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 （
１ １ ２ ） 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 前 縁 お よ び 後 縁 （ １ ２ ２ 、 １ ２ ４ 、 お よ び １ ２ ３ 、 １ ２ ５ ） が 、 そ れ ら の 間 で 湾 曲
し た 経 路 を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ た 嵌 合 面 を そ れ ぞ れ 有 し 、 前 記 湾 曲 し た 経 路 が 、 重 な
り 部 、 轅 溝 形 状 部 、 雁 木 形 状 部 、 お よ び シ ー リ ン グ 部 材 の う ち 少 な く と も １ つ を 有 す る 、
請 求 項 １ 記 載 の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ４ ２ ） が 、 前 記 凹 面 か ら 延 び る 第 １ フ ラ ン ジ （ １ ４ ４ 、 １ ４ ３ ）
を さ ら に 有 す る と と も に 、 前 記 負 圧 側 シ ェ ル （ １ ４ ０ ） が 、 前 記 凸 面 か ら 延 び る 第 ２ フ ラ
ン ジ （ １ ５ ０ 、 １ ５ １ ） を さ ら に 有 し 、 前 記 第 １ フ ラ ン ジ が 第 ２ フ ラ ン ジ に 連 結 す る よ う
に 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ 記 載 の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 。
【 請 求 項 ７ 】
　 タ ー ビ ン 固 定 子 の 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム （ １ ７ ６ ） と タ ー ビ ン 固 定 子 の 半 径 方 向
内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム （ １ ７ ４ ） と を さ ら に 有 す る タ ー ビ ン 翼 組 立 体 で あ っ て 、 前 記 半 径 方
向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム が 、 前 記 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ４ ２ ） お よ び 前 記 負 圧 側 シ ェ ル （ １ ４ ０
） を 受 け る た め の 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴 （ １ ７ ０ ） を 有 し 、 前 記 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ
ー ム が 、 前 記 圧 力 側 シ ェ ル お よ び 前 記 負 圧 側 シ ェ ル を 受 け る た め の 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴
（ １ ７ ２ ） 有 す る 、 請 求 項 ６ 記 載 の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 。
【 請 求 項 ８ 】
　 翼 組 立 体 （ １ １ ２ ） を 有 す る ガ ス タ ー ビ ン 固 定 子 で あ っ て 、 該 翼 組 立 体 が 、
　 翼 と
　 キ ャ ッ プ （ １ ３ ２ 、 １ ３ ４ ） と
　 前 記 翼 組 立 体 を 受 け る よ う に 構 成 さ れ た プ ラ ッ ト ホ ー ム （ １ １ ４ 、 １ １ ６ ） と
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　 を 有 し 、
　 前 記 翼 が 前 記 キ ャ ッ プ か ら 半 径 方 向 に 延 び て お り 、 前 記 翼 が 、 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ２ ０ ）
と 個 別 の 負 圧 側 シ ェ ル （ １ １ ８ ） と を 有 す る 、 ガ ス タ ー ビ ン 固 定 子 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ２ ０ ） が 、 前 縁 （ １ ２ ４ ） 、 後 縁 （ １ ２ ５ ） 、 お よ び そ れ ら の 間
に 凹 面 を 含 む と と も に 、 前 記 負 圧 側 シ ェ ル （ １ １ ８ ） が 、 前 縁 （ １ ２ ２ ） 、 後 縁 （ １ ２ ３
） 、 お よ び そ れ ら の 間 に 凸 面 を 含 み 、 前 記 負 圧 側 シ ェ ル の 前 記 前 縁 と 前 記 圧 力 側 シ ェ ル の
前 記 前 縁 と が 相 対 的 に 近 接 し て 維 持 さ れ て お り 、 前 記 負 圧 側 シ ェ ル お よ び 前 記 圧 力 側 シ ェ
ル の 少 な く と も １ つ が セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 か ら 加 工 さ れ て お り 、 前 記 面 が 、 半 径 方 向
外 側 縁 部 （ １ ２ ６ 、 １ ２ ８ ） と 半 径 方 向 内 側 縁 部 （ １ ２ ７ 、 １ ２ ９ ） と を さ ら に 有 し 、 前
記 翼 組 立 体 （ １ １ ２ ） が 、 前 記 負 圧 側 シ ェ ル お よ び 前 記 圧 力 側 シ ェ ル の 前 記 半 径 方 向 外 側
縁 部 に 連 結 す る よ う に 構 成 さ れ た 半 径 方 向 外 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ２ ） と 、 前 記 負 圧 側 シ
ェ ル お よ び 前 記 圧 力 側 シ ェ ル の 前 記 半 径 方 向 内 側 縁 部 に 連 結 す る よ う に 構 成 さ れ た 半 径 方
向 内 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ４ ） と を さ ら に 有 す る 、 請 求 項 ８ 記 載 の ガ ス タ ー ビ ン 固 定 子 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 半 径 方 向 外 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ２ ） と 、 半 径 方 向 内 側 端 部 キ ャ ッ プ （ １ ３ ４ ） と 、 前
記 圧 力 側 シ ェ ル （ １ ２ ０ ） お よ び 前 記 負 圧 側 シ ェ ル （ １ １ ８ ） を 相 互 に 対 し て 且 つ 前 記 外
側 端 部 キ ャ ッ プ お よ び 前 記 内 側 端 部 キ ャ ッ プ に 対 し て 実 質 一 定 方 向 に 維 持 す る よ う に 構 成
さ れ た 締 付 け 部 材 （ １ ３ ６ ） と を さ ら に 有 す る ガ ス タ ー ビ ン 固 定 子 で あ っ て 、 前 記 ガ ス タ
ー ビ ン 固 定 子 が 、 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム （ １ １ ４ ） と 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム
（ １ １ ６ ） と を さ ら に 有 し 、 前 記 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム が 、 前 記 半 径 方 向 内 側 端 部
キ ャ ッ プ を 受 け る よ う に 構 成 さ れ て 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴 （ １ ３ ９ ） を 有 す る と と も に 、
前 記 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム が 、 前 記 半 径 方 向 外 側 端 部 キ ャ ッ プ を 受 け る よ う に 構 成
さ れ て 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴 （ １ ３ ８ ） を 有 し 、 前 記 前 縁 お よ び 後 縁 （ １ ２ ２ 、 １ ２ ４ お
よ び １ ２ ３ 、 １ ２ ５ ） が 、 そ れ ら の 間 で 湾 曲 し た 経 路 を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ た 嵌 合 面
を そ れ ぞ れ 有 し 、 前 記 湾 曲 し た 経 路 が 、 重 な り 部 、 轅 溝 形 状 部 、 雁 木 形 状 部 、 お よ び シ ー
リ ン グ 部 材 の う ち 少 な く と も １ つ を 有 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の ガ ス タ ー ビ ン 固 定 子 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 全 体 と し て ガ ス タ ー ビ ン エ ン ジ ン に 関 し 、 よ り 詳 細 に は 、 翼 プ ラ ッ ト ホ ー ム
シ ス テ ム を 組 み 立 て る た め の 装 置 お よ び 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 少 な く と も 幾 つ か の 公 知 の 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン は 、 燃 焼 器 組 立 体 内 の 混 合 気 に 点 火 し
て 燃 焼 ガ ス 流 を 発 生 さ せ 、 こ の 燃 焼 ガ ス 流 が 高 温 ガ ス 経 路 を 介 し て タ ー ビ ン 組 立 体 に 運 ば
れ る 。 圧 縮 空 気 が 圧 縮 機 組 立 体 に よ り 燃 焼 器 組 立 体 に 運 ば れ る 。 燃 焼 器 組 立 体 は 、 通 常 、
燃 焼 器 組 立 体 の 燃 焼 領 域 へ 燃 料 お よ び 空 気 を 供 給 す る の を 促 進 す る 燃 料 翼 組 立 体 を 含 む 。
タ ー ビ ン 組 立 体 は 燃 焼 ガ ス 流 の 熱 エ ネ ル ギ ー を 力 学 的 エ ネ ル ギ ー に 変 換 し 、 こ の 力 学 的 エ
ネ ル ギ ー が タ ー ビ ン 組 立 体 の 軸 を 回 転 さ せ る 。 タ ー ビ ン 組 立 体 の 出 力 を 利 用 し て 、 機 械 、
例 え ば 発 電 機 ま た は ポ ン プ に 動 力 を 与 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 知 ら れ て い る 翼 組 立 体 は 、 加 工 の や り 方 の 異 な る 種 々 の 材 料 か ら 製 造 さ れ た 複 数 の 部 品
を 含 む 。 こ の よ う な 或 る 材 料 と し て 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 が あ る 。 通 常 、 積 層 セ
ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 は 様 々 な 積 層 厚 さ を 有 す る 。 積 層 厚 さ に む ら が な け れ ば 、 燃 料 翼 組
立 体 は 効 率 的 に 作 動 す る 。 こ の ほ か 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 は 、 亀 裂 な し で 達 成 す
る 曲 げ 半 径 が 比 較 的 小 さ い と い う 限 定 的 能 力 を 有 す る 。 さ ら に 、 翼 の 羽 根 傾 斜 部 分 を プ ラ
ッ ト ホ ー ム に 連 結 す る こ と は 困 難 な 工 程 で あ る 。 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 の 翼 も 、 い っ た
ん 翼 が 設 置 さ れ る と 検 査 す る の が 困 難 と な り 得 る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
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　 知 ら れ て い る 多 く の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 は 、 ガ ス タ ー ビ ン エ ン ジ ン の プ ラ ッ ト ホ ー ム と 連
係 す る よ う に 製 造 さ れ た 種 々 の 部 品 を 含 む 。 非 一 体 形 プ ラ ッ ト ホ ー ム が 使 用 さ れ る 場 合 、
ガ ス タ ー ビ ン エ ン ジ ン の プ ラ ッ ト ホ ー ム に 積 層 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 の 翼 を 構 造 的 に 取
り 付 け る の は 困 難 で あ り 得 る 。 一 体 形 プ ラ ッ ト ホ ー ム が 使 用 さ れ る 場 合 、 翼 か ら プ ラ ッ ト
ホ ー ム に 移 行 さ せ る と フ ィ レ ッ ト に 層 間 引 張 応 力 が 存 在 す る 。 さ ら に 、 積 層 セ ラ ミ ッ ク ス
基 複 合 材 料 で は 、 共 振 周 波 数 の 制 御 が 困 難 と な る 。
【 特 許 文 献 １ 】 米 国 特 許 出 願 公 開 第 ２ ０ ０ ４ ／ ０ １ １ ５ ３ ９ ５ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ９ ６ ９ ， ２ ３ ９ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ８ ６ ０ ， ７ １ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 ４ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ７ ０ ９ ， ２ ３ ０ 号 公 報
【 特 許 文 献 ５ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ６ ９ ６ ， １ ４ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 ６ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ５ １ ４ ， ０ ４ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ７ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ０ １ ３ ， ５ ９ ２ 号 公 報
【 特 許 文 献 ８ 】 米 国 特 許 第 ５ ， ３ ５ ８ ， ３ ７ ９ 号 公 報
【 特 許 文 献 ９ 】 米 国 特 許 第 ４ ， ７ ９ ０ ， ７ ２ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ ０ 】 米 国 特 許 第 ４ ， ５ １ ９ ， ７ ４ ５ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ １ 】 米 国 特 許 第 ４ ， ３ ７ ６ ， ０ ０ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ ２ 】 米 国 特 許 第 ３ ， ７ ５ ６ ， ０ ２ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 面 内 負 荷 を 可 能 な 限 り 維 持 す る こ と に よ り 、 層 間 応 力 を 最 小 に す る こ と が 重 要 で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 １ 態 様 に お い て 、 ガ ス タ ー ビ ン 固 定 子 が 提 供 さ れ る 。 ガ ス タ ー ビ ン 固 定 子 は 翼 組 立 体 を
含 む 。 翼 組 立 体 は 翼 を 含 む 。 翼 組 立 体 は キ ャ ッ プ も 含 む 。 翼 組 立 体 の 翼 は キ ャ ッ プ か ら 半
径 方 向 に 延 び て い る 。 翼 は 、 圧 力 側 シ ェ ル と 個 別 の 負 圧 側 シ ェ ル と を 含 む 。 ガ ス タ ー ビ ン
固 定 子 は 、 翼 組 立 体 を 受 け る プ ラ ッ ト ホ ー ム も 含 む 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 別 の 態 様 に お い て 、 ガ ス タ ー ビ ン エ ン ジ ン 用 の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 が 提 供 さ れ る 。 翼 組 立
体 は 負 圧 側 シ ェ ル を 含 む 。 負 圧 側 シ ェ ル は 、 前 縁 、 後 縁 、 お よ び そ れ ら の 間 に 凸 面 を 含 む
。 翼 組 立 体 は 圧 力 側 シ ェ ル も 含 む 。 圧 力 側 シ ェ ル は 、 前 縁 、 後 縁 、 お よ び そ れ ら の 間 に 凹
面 を 含 む 。 負 圧 側 シ ェ ル と 圧 力 側 シ ェ ル の 前 縁 と は 、 相 対 的 に 近 接 し て 維 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ こ で は 、 燃 焼 タ ー ビ ン 翼 を 組 み 立 て る 方 法 が 開 示 さ れ る 。 こ の 方 法 は 、 圧 力 側 シ ェ ル
と 個 別 の 負 圧 側 シ ェ ル と を 備 え た 翼 を 形 成 す る ス テ ッ プ を 含 む 。 こ の 方 法 は 、 圧 力 側 シ ェ
ル と 負 圧 側 シ ェ ル と を 嵌 合 す る ス テ ッ プ も 含 む 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 図 １ は 、 例 示 的 な 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン １ ０ ０ の 略 図 で あ る 。 エ ン ジ ン １ ０ ０ は 圧 縮 機
１ ０ ２ と 燃 焼 器 １ ０ ４ と を 含 む 。 燃 焼 器 １ ０ ４ は 燃 焼 領 域 １ ０ ５ と 燃 料 ノ ズ ル 組 立 体 １ ０
６ と を 含 む 。 エ ン ジ ン １ ０ ０ は 、 タ ー ビ ン １ ０ ８ と 圧 縮 機 ／ タ ー ビ ン 共 通 軸 １ １ ０ （ 時 に
回 転 子 １ １ ０ と 称 さ れ る ） と を も 含 む 。 １ 実 施 形 態 に お い て 、 エ ン ジ ン １ ０ ０ は 、 ゼ ネ ラ
ル ・ エ レ ク ト リ ッ ク 社 （ Ｇ ｒ ｅ ｅ ｎ ｖ ｉ ｌ ｌ ｅ 、 Ｓ ｏ ｕ ｔ ｈ 　 Ｃ ａ ｒ ｏ ｌ ｉ ｎ ａ ） か ら 商
業 的 に 利 用 可 能 な 、 時 に ９ Ｆ Ｂ エ ン ジ ン と 称 さ れ る Ｍ Ｓ ７ ０ ０ １ Ｆ Ｂ エ ン ジ ン で あ る 。 本
発 明 は 任 意 の 具 体 的 な エ ン ジ ン に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば ゼ ネ ラ ル ・ エ レ ク ト リ
ッ ク 社 の エ ン ジ ン モ デ ル Ｍ Ｓ ７ ０ ０ １ Ｆ Ａ （ ７ Ｆ Ａ ） お よ び Ｍ Ｓ ９ ０ ０ １ Ｆ Ａ （ ９ Ｆ Ａ ）
を 含 む そ の 他 の エ ン ジ ン と 組 み 合 わ せ て 埋 め 込 む こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 作 動 中 、 圧 縮 機 １ ０ ２ を 空 気 が 流 れ 、 燃 焼 器 １ ０ ４ に 圧 縮 空 気 が 供 給 さ れ る 。 具 体 的 に
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は 、 燃 焼 器 １ ０ ４ に 一 体 化 さ れ た 燃 料 ノ ズ ル 組 立 体 １ ０ ６ に 圧 縮 空 気 が 供 給 さ れ る 。 組 立
体 １ ０ ６ は 燃 焼 領 域 １ ０ ５ と 連 通 し て い る 。 燃 料 ノ ズ ル 組 立 体 １ ０ ６ は 燃 料 源 （ 図 １ に は
示 さ ず ） と も 連 通 し て お り 、 燃 料 と 空 気 と を 燃 焼 領 域 １ ０ ５ に 通 じ さ せ る 。 燃 焼 器 １ ０ ４
が 燃 料 に 点 火 し 、 こ れ を 燃 焼 さ せ る 。 燃 焼 器 １ ０ ４ は タ ー ビ ン １ ０ ８ と 連 通 し て お り 、 こ
の た め ガ ス 流 の 熱 エ ネ ル ギ ー が 力 学 的 回 転 エ ネ ル ギ ー に 変 換 さ れ る 。 タ ー ビ ン １ ０ ８ は 回
転 子 １ １ ０ に 回 転 自 在 に 連 結 さ れ 、 こ れ を 駆 動 す る 。 ま た 、 圧 縮 機 １ ０ ２ が 軸 １ １ ０ に 回
転 自 在 に 連 結 さ れ て い る 。 例 示 的 な 実 施 形 態 に お い て 、 複 数 の 燃 焼 器 １ ０ ４ お よ び 複 数 の
燃 料 ノ ズ ル 組 立 体 １ ０ ６ が 存 在 す る 。 以 下 の 検 討 に お い て 特 に 指 示 し な い 限 り は 、 １ つ の
み の 各 部 品 を 検 討 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 図 ２ は 、 図 １ の 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン １ ０ ０ で 使 用 で き る 、 三 段 式 ノ ズ ル を 備 え た 例 示
的 な タ ー ビ ン 組 立 体 １ ０ ８ の 断 面 図 で あ る 。 タ ー ビ ン 組 立 体 １ ０ ８ は 翼 サ ブ ア セ ン ブ リ １
１ ２ を 含 む 。 翼 サ ブ ア セ ン ブ リ １ １ ２ は 、 半 径 方 向 外 側 の プ ラ ッ ト ホ ー ム １ １ ４ お よ び 半
径 方 向 内 側 の プ ラ ッ ト ホ ー ム １ １ ６ に よ り 、 タ ー ビ ン 組 立 体 １ ０ ８ 内 で 保 持 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 図 ３ は 、 図 １ の 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン １ ０ ０ で 使 用 で き る タ ー ビ ン 翼 組 立 体 １ １ ２ の 例
示 的 な 実 施 形 態 の 略 図 で あ る 。 タ ー ビ ン 翼 組 立 体 １ １ ２ は 、 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ と 圧 力 側
シ ェ ル １ ２ ０ と を 含 む 。 例 示 的 な 実 施 形 態 に お い て 、 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ お よ び 圧 力 側 シ
ェ ル １ ２ ０ は 、 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 か ら 加 工 さ れ て い る 。 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 は
翼 の シ ー リ ン グ を 促 進 す る 。 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ は 、 前 縁 １ ２ ２ と 後 縁 １ ２ ３ と を 含 む 。
圧 力 側 シ ェ ル １ ２ ０ は 、 前 縁 １ ２ ４ と 後 縁 １ ２ ５ と を 含 む 。 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ は 凸 面 を
含 み 、 圧 力 側 シ ェ ル １ ２ ０ は 凹 面 を 含 む 。 凹 面 お よ び 凸 面 は 、 翼 を 通 る 燃 焼 ガ ス 流 を 方 向
づ け 、 あ る い は 方 向 づ け 直 す 人 間 工 学 的 輪 郭 線 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 前 縁 １ ２ ２ と 前 縁 １ ２ ４ と は 相 対 的 に 近 接 し て 位 置 決 め さ れ る 。 前 縁 １ ２ ２ と 前 縁 １ ２
４ と は 重 な り 合 う か 、 噛 合 す る か 、 ま た は そ れ ら の 間 に 非 常 に 小 さ い 距 離 を 残 す こ と が で
き る 。 前 縁 １ ２ ２ と 前 縁 １ ２ ４ と は 、 湾 曲 し た 経 路 を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ た 嵌 合 面 を
有 す る 。 こ の 湾 曲 し た 経 路 は 、 例 え ば 重 ね 合 わ せ 、 溝 形 状 、 矢 翼 形 状 、 ま た は シ ー リ ン グ
部 材 に よ り 形 成 す る こ と が で き る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 後 縁 １ ２ ３ と 後 縁 １ ２ ５ と は 、 こ れ ら も 相 対 的 に 近 接 し て 位 置 決 め さ れ る 。 後 縁 １ ２ ３
と 後 縁 １ ２ ５ と は 重 な り 合 う か 、 噛 合 す る か 、 ま た は そ れ ら の 間 に 非 常 に 小 さ い 距 離 を 残
す こ と が で き る 。 後 縁 １ ２ ３ と 後 縁 １ ２ ５ と は 、 湾 曲 し た 経 路 を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ
た 嵌 合 面 を 有 す る 。 こ の 湾 曲 し た 経 路 は 、 例 え ば 重 ね 合 わ せ 、 溝 形 状 、 矢 翼 形 状 、 ま た は
シ ー リ ン グ 部 材 に よ り 形 成 す る こ と が で き る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ は 、 半 径 方 向 外 側 縁 部 １ ２ ６ と 半 径 方 向 内 側 縁 部 １ ２ ７ と を 含 む 。
圧 力 側 シ ェ ル １ ２ ０ は 、 半 径 方 向 外 側 縁 部 １ ２ ８ と 半 径 方 向 内 側 縁 部 １ ２ ９ と を 含 む 。 圧
力 側 シ ェ ル １ ２ ０ は 、 外 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ 内 お よ び 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ 内 で 輪 郭
線 付 き 空 洞 １ ３ ０ に 係 合 し 、 同 様 に 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ も 、 外 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ 内 お
よ び 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ 内 で 輪 郭 線 付 き 空 洞 １ ３ ０ に 係 合 す る 。 半 径 方 向 外 側 縁 部 １
２ ６ は 、 外 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ の 空 洞 １ ３ ０ に 位 置 合 わ せ さ れ る 。 半 径 方 向 外 側 縁 部 １
２ ８ は 、 外 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ の 空 洞 １ ３ ０ に 位 置 合 わ せ さ れ る 。 半 径 方 向 内 側 縁 部 １
２ ７ は 、 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ の 空 洞 １ ３ ０ に 位 置 合 わ せ さ れ る 。 半 径 方 向 内 側 縁 部 １
２ ９ は 、 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ の 空 洞 １ ３ ０ に 位 置 合 わ せ さ れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 外 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ と 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ と の 間 で 半 径 方 向 に 締 付 け 部 材 １ ３
６ が 位 置 決 め さ れ て い る 。 締 付 け 部 材 １ ３ ６ は 、 圧 力 側 シ ェ ル １ ２ ０ と 負 圧 側 シ ェ ル １ １
８ と を 相 互 に 対 し て 実 質 一 定 方 向 で 維 持 す る の を 促 進 す る 。 さ ら に 、 締 付 け 部 材 １ ３ ６ は
翼 組 立 体 １ １ ２ の 構 造 的 負 荷 を 担 持 し 、 圧 力 側 シ ェ ル １ ２ ０ と 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ と が 空
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気 力 学 的 輪 郭 線 を 提 供 で き る こ と を 促 進 す る 。 例 示 的 な 実 施 形 態 に お い て 、 半 径 方 向 外 側
端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ は 締 め 具 １ ３ ３ を 含 む 。 締 め 具 １ ３ ３ は 締 付 け 部 材 １ ３ ６ に 螺 合 可 能
に 連 結 す る 。 外 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ と 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ と を 締 付 け 部 材 １ ３ ６ に
連 結 す る こ と に よ り 、 負 圧 側 シ ェ ル １ １ ８ 、 圧 力 側 シ ェ ル １ ２ ０ 、 締 付 け 部 材 １ ３ ６ 、 外
側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ 、 お よ び 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ は 相 互 に 対 し て し っ か り と 位 置 合
わ せ し 維 持 さ れ る 。 選 択 的 実 施 形 態 に お い て 、 締 付 け 部 材 １ ３ ６ は 、 バ イ ア ス 部 材 、 例 え
ば 形 状 記 憶 部 材 、 金 属 製 翼 桁 、 お よ び ／ ま た は ば ね を 有 す る 。 締 付 け 部 材 １ ３ ６ は 冷 却 空
気 を 含 み 、 締 付 け 部 材 １ ３ ６ お よ び ／ ま た は 翼 の 熱 の 低 減 を 促 進 す る こ と が で き る 。 締 付
け 部 材 １ ３ ６ は 、 締 付 け 部 材 １ ３ ６ か ら 軸 線 方 向 に 延 び る 単 数 ま た は 複 数 の 隔 壁 １ ３ ７ を
含 む こ と が で き る 。 隔 壁 １ ３ ７ 、 お よ び そ の 所 定 の 位 置 決 め に よ り 、 重 大 な 特 定 の 共 振 モ
ー ド の 形 状 に 対 し て 翼 の 振 動 が 低 減 す る こ と が 促 進 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 タ ー ビ ン 翼 組 立 体 １ １ ２ は 、 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム １ １ ４ と 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ
ト ホ ー ム １ １ ６ と を 含 む 。 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム １ １ ６ は 、 プ ラ ッ ト ホ ー ム １ １ ６
の 周 り で 円 周 方 向 に 離 間 し 軸 線 方 向 を 向 い た 複 数 の 溝 穴 １ ３ ９ を 含 む 。 半 径 方 向 外 側 プ ラ
ッ ト ホ ー ム １ １ ４ は 、 プ ラ ッ ト ホ ー ム １ １ ４ の 周 り で 円 周 方 向 に 離 間 し 軸 線 方 向 を 向 い た
複 数 の 溝 穴 １ ３ ８ を 含 む 。 溝 穴 １ ３ ８ は 、 半 径 方 向 外 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ２ を 受 け る よ う
に 構 成 さ れ て い る 。 溝 穴 １ ３ ９ は 、 半 径 方 向 内 側 端 部 キ ャ ッ プ １ ３ ４ を 受 け る よ う に 構 成
さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 ４ は 、 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン １ ０ ０ （ 図 １ に 示 す ） で 使 用 で き る タ ー ビ ン 翼 組 立 体 １
１ ２ の 選 択 的 実 施 形 態 の 略 図 で あ る 。 タ ー ビ ン 翼 組 立 体 １ １ ２ は 、 負 圧 側 シ ェ ル １ ４ ０ と
圧 力 側 シ ェ ル １ ４ ２ と を 含 む 。 例 示 的 な 実 施 形 態 に お い て 、 負 圧 側 シ ェ ル １ ４ ０ お よ び 圧
力 側 シ ェ ル １ ４ ２ は 、 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 か ら 加 工 さ れ て い る 。 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合
材 料 は 、 シ ー リ ン グ 隙 間 の 除 去 を 促 進 す る 。 負 圧 側 シ ェ ル １ ４ ０ は 、 前 縁 １ ６ ０ と 後 縁 １
６ ２ と を 含 む 。 圧 力 側 シ ェ ル １ ４ ２ は 、 前 縁 １ ６ ４ と 後 縁 １ ６ ６ と を 含 む 。 負 圧 側 シ ェ ル
１ ４ ０ は 凸 面 を 含 み 、 圧 力 側 シ ェ ル １ ４ ２ は 凹 面 を 含 む 。 凹 面 お よ び 凸 面 は 、 翼 を 通 る 流
れ を 方 向 づ け 、 あ る い は 方 向 づ け 直 す 人 間 工 学 的 輪 郭 線 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 前 縁 １ ６ ０ と 前 縁 １ ６ ４ と は 相 対 的 に 近 接 し て 位 置 決 め さ れ る 。 前 縁 １ ６ ０ と 前 縁 １ ６
４ と は 重 な り 合 う か 、 噛 合 す る か 、 ま た は そ れ ら の 間 に 非 常 に 小 さ い 距 離 を 残 す こ と が で
き る 。 前 縁 １ ６ ０ と 前 縁 １ ６ ４ と は 、 湾 曲 し た 経 路 を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ た 嵌 合 面 を
有 す る 。 こ の 湾 曲 し た 経 路 は 、 例 え ば 重 ね 合 わ せ 、 溝 形 状 、 矢 翼 形 状 、 ま た は シ ー リ ン グ
部 材 に よ り 形 成 す る こ と が で き る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 後 縁 １ ６ ２ と 後 縁 １ ６ ６ と は 、 こ れ ら も 相 対 的 に 近 接 し て 位 置 決 め さ れ る 。 後 縁 １ ６ ２
と 後 縁 １ ６ ６ と は 重 な り 合 う か 、 噛 合 す る か 、 ま た は そ れ ら の 間 に 非 常 に 小 さ い 距 離 を 残
す こ と が で き る 。 後 縁 １ ６ ２ と 後 縁 １ ６ ６ と は 、 湾 曲 し た 経 路 を 形 成 す る よ う に 構 成 さ れ
た 嵌 合 面 を 有 す る 。 こ の 湾 曲 し た 経 路 は 、 例 え ば 重 ね 合 わ せ 、 溝 形 状 、 矢 翼 形 状 、 ま た は
シ ー リ ン グ 部 材 に よ り 形 成 す る こ と が で き る が 、 こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 圧 力 側 シ ェ ル １ ４ ２ は 、 凹 面 の 半 径 方 向 外 側 縁 部 １ ４ ６ か ら 延 び る 半 径 方 向 外 側 フ ラ ン
ジ １ ４ ４ を 含 み 、 圧 力 側 シ ェ ル １ ４ ２ は 、 凹 面 の 半 径 方 向 内 側 縁 部 １ ４ ８ か ら 延 び る 半 径
方 向 内 側 フ ラ ン ジ １ ４ ３ も 含 む 。 負 圧 側 シ ェ ル １ ４ ０ は 、 凸 面 の 半 径 方 向 外 側 縁 部 １ ４ ７
か ら 延 び る フ ラ ン ジ １ ５ ０ を 含 み 、 負 圧 側 シ ェ ル １ ４ ０ は 、 凸 面 の 半 径 方 向 内 側 縁 部 １ ４
９ か ら 延 び る フ ラ ン ジ １ ５ １ も 含 む 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 タ ー ビ ン 翼 組 立 体 １ １ ２ は 、 圧 力 側 シ ェ ル １ ４ ２ と 負 圧 側 シ ェ ル １ ４ ０ と を 有 す る 。 半
径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム １ ７ ４ は 、 プ ラ ッ ト ホ ー ム １ ７ ４ の 周 り で 円 周 方 向 に 離 間 し 軸
線 方 向 を 向 い た 複 数 の 溝 穴 １ ７ ０ を 含 む 。 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム １ ７ ６ は 、 プ ラ ッ
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ト ホ ー ム １ ７ ６ の 周 り で 円 周 方 向 に 離 間 し 軸 線 方 向 を 向 い た 複 数 の 溝 穴 １ ７ ２ を 含 む 。 溝
穴 １ ７ ２ は 、 半 径 方 向 外 側 フ ラ ン ジ １ ５ ０ と 半 径 方 向 外 側 フ ラ ン ジ １ ４ ４ と を 受 け る よ う
に 構 成 さ れ て い る 。 溝 穴 １ ７ ０ は 、 半 径 方 向 内 側 フ ラ ン ジ １ ５ １ と 半 径 方 向 内 側 フ ラ ン ジ
１ ４ ３ と を 受 け る よ う に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 種 々 の 具 体 的 な 実 施 形 態 に 関 連 し て 本 発 明 を 説 明 し た が 、 本 発 明 を 、 特 許 請 求 の 範 囲 の
精 神 お よ び 枠 内 で 変 更 し て 実 施 で き る と い う こ と を 当 業 者 は 理 解 す る で あ ろ う 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
【 図 １ 】 例 示 的 な 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン の 略 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン で 使 用 で き る 、 三 段 式 ノ ズ ル を 備 え た 例 示 的 な ガ ス
タ ー ビ ン 組 立 体 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ の 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン で 使 用 で き る 、 セ ラ ミ ッ ク ス 基 複 合 材 料 （ Ｃ Ｍ Ｃ ）
の タ ー ビ ン 翼 組 立 体 の 略 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 １ の 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン で 使 用 で き る Ｃ Ｍ Ｃ タ ー ビ ン 翼 組 立 体 の 選 択 的 実 施
形 態 の 略 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 １ ０ ０ 　 燃 焼 タ ー ビ ン エ ン ジ ン
　 １ ０ ２ 　 圧 縮 機
　 １ ０ ４ 　 燃 焼 器
　 １ ０ ５ 　 燃 焼 領 域
　 １ ０ ６ 　 燃 料 ノ ズ ル 組 立 体
　 １ ０ ８ 　 タ ー ビ ン 組 立 体
　 １ １ ０ 　 軸 （ 回 転 子 ）
　 １ １ ２ 　 タ ー ビ ン 翼 組 立 体
　 １ １ ４ 　 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム
　 １ １ ６ 　 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム
　 １ １ ８ 　 負 圧 側 シ ェ ル
　 １ ２ ０ 　 圧 力 側 シ ェ ル
　 １ ２ ２ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 前 縁
　 １ ２ ３ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 後 縁
　 １ ２ ４ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 前 縁
　 １ ２ ５ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 後 縁
　 １ ２ ６ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 外 側 縁 部
　 １ ２ ７ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 内 側 縁 部
　 １ ２ ８ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 外 側 縁 部
　 １ ２ ９ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 内 側 縁 部
　 １ ３ ０ 　 空 洞
　 １ ３ ２ 　 外 側 端 部 キ ャ ッ プ
　 １ ３ ３ 　 締 め 具
　 １ ３ ４ 　 内 側 端 部 キ ャ ッ プ
　 １ ３ ６ 　 締 付 け 部 材
　 １ ３ ７ 　 隔 壁
　 １ ３ ８ 　 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム の 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴
　 １ ３ ９ 　 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム の 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴
　 １ ４ ０ 　 負 圧 側 シ ェ ル
　 １ ４ ２ 　 圧 力 側 シ ェ ル
　 １ ４ ３ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 内 側 フ ラ ン ジ
　 １ ４ ４ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 外 側 フ ラ ン ジ
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　 １ ４ ６ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 外 側 縁 部
　 １ ４ ７ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 外 側 縁 部
　 １ ４ ８ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 内 側 縁 部
　 １ ４ ９ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 内 側 縁 部
　 １ ５ ０ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 外 側 フ ラ ン ジ
　 １ ５ １ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 半 径 方 向 内 側 フ ラ ン ジ
　 １ ６ ０ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 前 縁
　 １ ６ ２ 　 負 圧 側 シ ェ ル の 後 縁
　 １ ６ ４ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 前 縁
　 １ ６ ６ 　 圧 力 側 シ ェ ル の 後 縁
　 １ ７ ０ 　 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム の 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴
　 １ ７ ２ 　 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム の 軸 線 方 向 を 向 い た 溝 穴
　 １ ７ ４ 　 半 径 方 向 内 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム
　 １ ７ ６ 　 半 径 方 向 外 側 プ ラ ッ ト ホ ー ム
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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