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(57)摘要

本发明涉及垃圾处理的技术领域，特别是涉

及环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其提高装

置粉碎效率，防止废旧课本在添加口堆积，增加

使用便捷性，降低使用局限性；包括粉碎箱、第一

轴承、粉碎辊、齿轮、保护罩、电机架、驱动电机和

开关启动器，两个齿轮位于保护罩槽腔内部，驱

动电机通过电机架安装在粉碎箱后端；包括主动

挤压辊、第二轴承、安装架、支撑滑轨、支撑滑槽、

移动块、第三轴承、从动挤压辊、主动链轮、从动

链轮、链条和缓冲机构，主动挤压辊通过第二轴

承转动安装在粉碎箱空腔内部顶端，支撑滑槽分

别对称安装在移动块上下两端，主动挤压辊与从

动挤压辊配合安装在粉碎箱添加口底部，主动链

轮和从动链轮通过链条传动连接。

权利要求书1页  说明书4页  附图4页

CN 112774815 A

2021.05.11

CN
 1
12
77
48
15
 A



1.环保型废旧课本回收粉碎处理系统，包括粉碎箱(1)、第一轴承(2)、粉碎辊(3)、齿轮

(4)、保护罩(5)、电机架(6)、驱动电机(7)和开关启动器(8)，粉碎箱(1)顶端和底端分别设

置有添加口和排放口，两个粉碎辊(3)通过多个第一轴承(2)配合转动安装在粉碎箱(1)空

腔内部，粉碎辊(3)上设置有多组切割齿，齿轮(4)后端分别同轴安装在粉碎辊(3)前端，两

个齿轮(4)啮合连接，保护罩(5)后端安装在粉碎箱(1)前端，两个齿轮(4)位于保护罩(5)槽

腔内部，驱动电机(7)通过电机架(6)安装在粉碎箱(1)后端，驱动电机(7)前侧输出端与左

侧第一轴承(2)后端同轴连接，开关启动器(8)右端固定在粉碎箱(1)左端，驱动电机(7)与

开关启动器(8)通过导线电性连通；其特征在于，包括主动挤压辊(9)、第二轴承(10)、安装

架(11)、支撑滑轨(12)、支撑滑槽(13)、移动块(14)、第三轴承(15)、从动挤压辊(16)、主动

链轮(17)、从动链轮(18)、链条(19)和缓冲机构，主动挤压辊(9)通过第二轴承(10)转动安

装在粉碎箱(1)空腔内部顶端，安装架(11)对称安装在粉碎箱(1)空腔前后两壁上，支撑滑

轨(12)分别对称安装在安装架(11)槽腔上下两端，支撑滑槽(13)分别对称安装在移动块

(14)上下两端，从动挤压辊(16)前后两端分别通过第三轴承(15)与移动块(14)转动连接，

主动挤压辊(9)与从动挤压辊(16)配合安装在粉碎箱(1)添加口底部，主动链轮(17)后端同

轴安装在左侧齿轮(4)前端，从动链轮(18)后端同轴安装在主动挤压辊(9)前端，主动链轮

(17)和从动链轮(18)通过链条(19)传动连接，缓冲机构分别与安装架(11)槽腔右壁和移动

块(14)左端连接。

2.如权利要求1所述的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其特征在于，缓冲机构包括

活塞筒(20)、活塞滑块(21)、缓冲弹簧(22)和连接柱(23)，活塞筒(20)右端固定在安装架

(11)槽腔右壁上，活塞滑块(21)配合滑动安装在活塞筒(20)工作腔内部，缓冲弹簧(22)左

端与活塞滑块(21)右端连接，缓冲弹簧(22)右端固定在活塞筒(20)工作腔右壁上，连接柱

(23)右端固定在活塞滑块(21)左端，活塞滑块(21)左端分别安装在移动块(14)右端。

3.如权利要求2所述的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其特征在于，还包括铰链

(24)、箱盖(25)和销锁(26)，箱盖(25)通过多个销锁(26)转动安装在粉碎箱(1)顶端，箱盖

(25)左端设置有销孔，销锁(26)安装在第一轴承(2)底端，销锁(26)与箱盖(25)销孔配合连

接。

4.如权利要求3所述的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其特征在于，还包括多个福

马轮(27)，多个福马轮(27)顶端分别安装值腌粉碎箱(1)底端。

5.如权利要求4所述的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其特征在于，还包括搬运把

手(28)，粉碎箱(1)左右两端设置有槽口，搬运把手(28)分别对称安装在粉碎箱(1)左右两

端槽口内部。

6.如权利要求5所述的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其特征在于，还包括透明挡

板(29)，粉碎箱(1)右端设置有通槽，透明挡板(29)配合固定在粉碎箱(1)右端通槽内部。

7.如权利要求6所述的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其特征在于，还包括翻转把

手(30)，翻转把手(30)底端安装在箱盖(25)顶端左侧。

8.如权利要求7所述的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其特征在于，还包括橡胶垫

(31)，橡胶垫(31)右端分别安装在活塞筒(20)左端。
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环保型废旧课本回收粉碎处理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及垃圾处理的技术领域，特别是涉及环保型废旧课本回收粉碎处理系

统。

背景技术

[0002] 众所周知，环保型废旧课本回收粉碎处理系统是一种用于废旧课本粉碎的辅助装

置，其在垃圾处理的领域中得到了广泛的使用；现有的环保型废旧课本回收粉碎处理系统

包括粉碎箱、第一轴承、粉碎辊、齿轮、保护罩、电机架、驱动电机和开关启动器，粉碎箱顶端

和底端分别设置有添加口和排放口，两个粉碎辊通过多个第一轴承配合转动安装在粉碎箱

空腔内部，粉碎辊上设置有多组切割齿，齿轮后端分别同轴安装在粉碎辊前端，两个齿轮啮

合连接，保护罩后端安装在粉碎箱前端，两个齿轮位于保护罩槽腔内部，驱动电机通过电机

架安装在粉碎箱后端，驱动电机前侧输出端与左侧第一轴承后端同轴连接，开关启动器右

端固定在粉碎箱左端，驱动电机与开关启动器通过导线电性连通；现有的环保型废旧课本

回收粉碎处理系统使用时，首先将装置通电连接，之后通过主动挤压辊启动开关启动器使

两个粉碎辊配合转动，然后将废旧课本通过粉碎箱顶端添加口投入粉碎箱空腔内部，之后

通过两组齿轮上的多个切割齿配合对废旧课本进行粉碎，粉碎完成后通过粉碎箱底端排放

口排出即可；现有的环保型废旧课本回收粉碎处理系统使用中发现，粉碎装置是将大尺寸

的固体原料粉碎至要求尺寸的机械，由于废旧课本纸张蓬松混乱，容易在切割齿顶端堆积

造成粉碎效率下降，并且容易在添加口处堆积拥堵，导致使用便捷性较差，使用局限性较

高。

发明内容

[0003] 为解决上述技术问题，本发明提供一种提高装置粉碎效率，防止废旧课本在添加

口堆积，增加使用便捷性，降低使用局限性的环保型废旧课本回收粉碎处理系统。

[0004] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，包括粉碎箱、第一轴承、粉碎辊、齿

轮、保护罩、电机架、驱动电机和开关启动器，粉碎箱顶端和底端分别设置有添加口和排放

口，两个粉碎辊通过多个第一轴承配合转动安装在粉碎箱空腔内部，粉碎辊上设置有多组

切割齿，齿轮后端分别同轴安装在粉碎辊前端，两个齿轮啮合连接，保护罩后端安装在粉碎

箱前端，两个齿轮位于保护罩槽腔内部，驱动电机通过电机架安装在粉碎箱后端，驱动电机

前侧输出端与左侧第一轴承后端同轴连接，开关启动器右端固定在粉碎箱左端，驱动电机

与开关启动器通过导线电性连通；包括主动挤压辊、第二轴承、安装架、支撑滑轨、支撑滑

槽、移动块、第三轴承、从动挤压辊、主动链轮、从动链轮、链条和缓冲机构，主动挤压辊通过

第二轴承转动安装在粉碎箱空腔内部顶端，安装架对称安装在粉碎箱空腔前后两壁上，支

撑滑轨分别对称安装在安装架槽腔上下两端，支撑滑槽分别对称安装在移动块上下两端，

从动挤压辊前后两端分别通过第三轴承与移动块转动连接，主动挤压辊与从动挤压辊配合

安装在粉碎箱添加口底部，主动链轮后端同轴安装在左侧齿轮前端，从动链轮后端同轴安

说　明　书 1/4 页

3

CN 112774815 A

3



装在主动挤压辊前端，主动链轮和从动链轮通过链条传动连接，缓冲机构分别与安装架槽

腔右壁和移动块左端连接。

[0005] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，缓冲机构包括活塞筒、活塞滑块、缓

冲弹簧和连接柱，活塞筒右端固定在安装架槽腔右壁上，活塞滑块配合滑动安装在活塞筒

工作腔内部，缓冲弹簧左端与活塞滑块右端连接，缓冲弹簧右端固定在活塞筒工作腔右壁

上，连接柱右端固定在活塞滑块左端，活塞滑块左端分别安装在移动块右端。

[0006] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括铰链、箱盖和销锁，箱盖通过

多个销锁转动安装在粉碎箱顶端，箱盖左端设置有销孔，销锁安装在第一轴承底端，销锁与

箱盖销孔配合连接。

[0007] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括多个福马轮，多个福马轮顶

端分别安装值腌粉碎箱底端。

[0008] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括搬运把手，粉碎箱左右两端

设置有槽口，搬运把手分别对称安装在粉碎箱左右两端槽口内部。

[0009] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括透明挡板，粉碎箱右端设置

有通槽，透明挡板配合固定在粉碎箱右端通槽内部。

[0010] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括翻转把手，翻转把手底端安

装在箱盖顶端左侧。

[0011] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括橡胶垫，橡胶垫右端分别安

装在活塞筒左端。

[0012] 与现有技术相比本发明的有益效果为：通过第二轴承配合使主动挤压辊转动安装

在粉碎箱空腔内部，通过安装架使多个支撑滑轨分别在粉碎箱空腔内支撑，通过第三轴承

使从动挤压辊与移动块转动连接，通过支撑滑轨和支撑滑槽配合使移动块转动支撑的从动

挤压辊与主动挤压辊间距便于调节，通过链条使主动链轮和从动链轮传动连接，通过粉碎

辊转动同步带动主动挤压辊转动，通过缓冲机构使挤压课本厚度较大时进行过载保护，通

过主动挤压辊转动与从动挤压辊配合使粉碎箱添加口投放的废旧课本进行压实，提高装置

粉碎效率，防止废旧课本在添加口堆积，增加使用便捷性，降低使用局限性。

附图说明

[0013] 图1是本发明的正视结构示意图；

[0014] 图2是本发明的轴测结构示意图；

[0015] 图3是本发明的左视结构示意图；

[0016] 图4是本发明的局部放大示意图；

[0017] 附图中标记：1、粉碎箱；2、第一轴承；3、粉碎辊；4、齿轮；5、保护罩；6、电机架；7、驱

动电机；8、开关启动器；9、主动挤压辊；10、第二轴承；11、安装架；12、支撑滑轨；13、支撑滑

槽；14、移动块；15、第三轴承；16、从动挤压辊；17、主动链轮；18、从动链轮；19、链条；20、活

塞筒；21、活塞滑块；22、缓冲弹簧；23、连接柱；24、铰链；25、箱盖；26、销锁；27、福马轮；28、

搬运把手；29、透明挡板；30、翻转把手；31、橡胶垫。
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具体实施方式

[0018] 下面结合附图和实施例，对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施

例用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围。

[0019] 如图1至图4所示，本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，包括粉碎箱1、第

一轴承2、粉碎辊3、齿轮4、保护罩5、电机架6、驱动电机7和开关启动器8，粉碎箱1顶端和底

端分别设置有添加口和排放口，两个粉碎辊3通过多个第一轴承2配合转动安装在粉碎箱1

空腔内部，粉碎辊3上设置有多组切割齿，齿轮4后端分别同轴安装在粉碎辊3前端，两个齿

轮4啮合连接，保护罩5后端安装在粉碎箱1前端，两个齿轮4位于保护罩5槽腔内部，驱动电

机7通过电机架6安装在粉碎箱1后端，驱动电机7前侧输出端与左侧第一轴承2后端同轴连

接，开关启动器8右端固定在粉碎箱1左端，驱动电机7与开关启动器8通过导线电性连通；包

括主动挤压辊9、第二轴承10、安装架11、支撑滑轨12、支撑滑槽13、移动块14、第三轴承15、

从动挤压辊16、主动链轮17、从动链轮18、链条19和缓冲机构，主动挤压辊9通过第二轴承10

转动安装在粉碎箱1空腔内部顶端，安装架11对称安装在粉碎箱1空腔前后两壁上，支撑滑

轨12分别对称安装在安装架11槽腔上下两端，支撑滑槽13分别对称安装在移动块14上下两

端，从动挤压辊16前后两端分别通过第三轴承15与移动块14转动连接，主动挤压辊9与从动

挤压辊16配合安装在粉碎箱1添加口底部，主动链轮17后端同轴安装在左侧齿轮4前端，从

动链轮18后端同轴安装在主动挤压辊9前端，主动链轮17和从动链轮18通过链条19传动连

接，缓冲机构分别与安装架11槽腔右壁和移动块14左端连接；通过第二轴承10配合使主动

挤压辊9转动安装在粉碎箱1空腔内部，通过安装架11使多个支撑滑轨12分别在粉碎箱1空

腔内支撑，通过第三轴承15使从动挤压辊16与移动块14转动连接，通过支撑滑轨12和支撑

滑槽13配合使移动块14转动支撑的从动挤压辊16与主动挤压辊9间距便于调节，通过链条

19使主动链轮17和从动链轮18传动连接，通过粉碎辊3转动同步带动主动挤压辊9转动，通

过缓冲机构使挤压课本厚度较大时进行过载保护，通过主动挤压辊9转动与从动挤压辊16

配合使粉碎箱1添加口投放的废旧课本进行压实，提高装置粉碎效率，防止废旧课本在添加

口堆积，增加使用便捷性，降低使用局限性。

[0020] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，缓冲机构包括活塞筒20、活塞滑块

21、缓冲弹簧22和连接柱23，活塞筒20右端固定在安装架11槽腔右壁上，活塞滑块21配合滑

动安装在活塞筒20工作腔内部，缓冲弹簧22左端与活塞滑块21右端连接，缓冲弹簧22右端

固定在活塞筒20工作腔右壁上，连接柱23右端固定在活塞滑块21左端，活塞滑块21左端分

别安装在移动块14右端；通过缓冲弹簧22使主动挤压辊9和从动挤压辊16挤压过载时进行

缓冲保护，通过活塞筒20和活塞滑块21配合使缓冲弹簧22进行限位和保护，通过连接柱23

使移动块14和活塞滑块21传动连接，增加装置使用安全性，提高装置过载保护，增加操作稳

定性，降低使用局限性。

[0021] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括铰链24、箱盖25和销锁26，箱

盖25通过多个销锁26转动安装在粉碎箱1顶端，箱盖25左端设置有销孔，销锁26安装在第一

轴承2底端，销锁26与箱盖25销孔配合连接；通过多个铰链24配合使箱盖25转动安装在粉碎

箱1顶端，通过箱盖25使粉碎箱1顶端添加口进行开关，通过箱盖25使箱盖25锁紧固定在粉

碎箱1顶端，提高装置防尘保护，增加装置美观性，减少杂物落入，提高装置使用安全性。

[0022] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括多个福马轮27，多个福马轮
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27顶端分别安装值腌粉碎箱1底端；通过多个福马轮27配合使装置稳定支撑，提高装置移动

便捷性，增加装置调平便捷性，降低使用局限性。

[0023] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括搬运把手28，粉碎箱1左右两

端设置有槽口，搬运把手28分别对称安装在粉碎箱1左右两端槽口内部；通过搬运把手28使

装置便于移动搬运，增加装置移动运输便捷性，降低操作难度，增加使用适应性。

[0024] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括透明挡板29，粉碎箱1右端设

置有通槽，透明挡板29配合固定在粉碎箱1右端通槽内部；通过透明挡板29使粉碎箱1空腔

内的工作状态便于观察，提高装置检测维修，提高装置使用安全性，降低使用局限性。

[0025] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括翻转把手30，翻转把手30底

端安装在箱盖25顶端左侧；通过翻转把手30使箱盖25翻转便捷性增加，减少翻转难度，增加

适应性，降低使用局限性。

[0026] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，还包括橡胶垫31，橡胶垫31右端分

别安装在活塞筒20左端；通过橡胶垫31使移动块14移动与活塞筒20接触碰撞时进行缓冲保

护，增加装置使用安全性，提高装置使用寿命。

[0027] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其在工作时，首先将装置通电连接，

之后通过翻转把手30翻转箱盖25使粉碎箱1顶端添加口开启，然后通过开关启动器8启动驱

动电机7使两个粉碎辊3配合转动，然后将废旧课本通过粉碎箱1顶端添加口投入粉碎箱1空

腔内部，之后通过主动挤压辊9和从动挤压辊16配合使废旧课本进行挤压，然后通过两组粉

碎辊3上的多个切割齿配合对废旧课本进行粉碎，粉碎完成后通过粉碎箱1底端排放口排出

即可。

[0028] 本发明的环保型废旧课本回收粉碎处理系统，其安装方式、连接方式或设置方式

均为常见机械方式，只要能够达成其有益效果的均可进行实施；本发明的环保型废旧课本

回收粉碎处理系统的驱动电机7和开关启动器8为市面上采购，本行业内技术人员只需按照

其附带的使用说明书进行安装和操作即可。

[0029] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型

也应视为本发明的保护范围。
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