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(57)摘要

本申请涉及一种应用于物流的环形物件包

装设备及其使用方法，属于包装物件或物料的机

械领域，包括支架，所述支架的中下部放置有用

于放置轮胎的承载升降机构。通过设置三角块、T

形槽、T形杆和卡块，使相互堆叠的四个三角块分

别安装在皮带输送机的两侧时，轮胎通过三角块

的斜面轻松的滚入U形板和立板之间，并且轮胎

的底部与皮带输送机上的传送带接触，便于轮胎

安装在驱动部件上，减小了工作人员的劳动强

度，并且当包装设备转变成提升机使用时，可以

对堆叠在一起的两个三角块进行拆分，并分别安

装在单个U形板上两个立板的两侧，使轮胎放入U

形板和立板的内部受到两侧三角块的限制不易

在U形板上下移动时从U形板的内部脱出。
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1.一种应用于物流的环形物件包装设备，包括支架（1），其特征在于，所述支架（1）的中

下部放置有用于放置轮胎的承载升降机构（5），所述支架（1）的顶部设置有用于放置物品的

置物扇叶机构（6），所述支架（1）的中部设置有用于打包的包装机构（2），所述包装机构（2）

由旋转部以及控制旋转部运作的驱动部组成，所述驱动部设置于支架（1）的两侧，所述包装

机构（2）上设置有安装包装带的安装机构（4）；

所述驱动部由承载升降机构（5）经结构变换后装配于该驱动部中实现抬升轮胎功能；

所述驱动部包括两个分别设置在支架（1）两侧的矩形架（207），所述矩形架（207）内部

的顶端和底端之间通过轴承连接有蜗杆（208），所述矩形架（207）的顶端安装有用于驱动蜗

杆（208）转动的电机（209）；

其中一个所述矩形架（207）内部的两侧均开设有第一滑槽（210），两个所述第一滑槽

（210）的内部滑动连接有同一活动块（211），所述活动块（211）的端部开设有与蜗杆（208）配

合使用的半圆螺纹孔（213），所述活动块（211）前后侧的底部均开设有插孔（212），其中一个

所述蜗杆（208）外部的顶端为光滑部；

所述承载升降机构（5）包括四个立板（502），所述立板（502）一侧的中部开设有与活动

块（211）配合使用的方形槽（523）；

实现抬升轮胎功能的所述驱动部还设置有分离机构（3），用于将驱动部与包装机构（2）

分离；

所述分离机构（3）包括两个第一固定块（301），两个所述第一固定块（301）分别安装在

其中一个矩形架（207）前后侧的底部，两个所述第一固定块（301）的中部均通过轴承连接有

螺纹杆（302），两个所述螺纹杆（302）的外部均螺纹连接有第二固定块（303），两个所述第二

固定块（303）的一侧分别与支架（1）前侧的底部连接。

2.根据权利要求1所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述旋转

部包括开设在支架（1）中部的第一圆槽（201），所述第一圆槽（201）的中部开设有第二圆槽

（202），所述第二圆槽（202）的内部套设有蜗轮（203），所述蜗轮（203）的外齿与蜗杆（208）的

外沿啮合，所述蜗轮（203）的内侧连接有位于第一圆槽（201）内部的圆环（204），所述支架

（1）底端的中部开设有第一矩形槽（205），所述蜗轮（203）和圆环（204）的底端均开设有与第

一矩形槽（205）相适配的第二矩形槽（206）。

3.根据权利要求2所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述安装

机构（4）包括开设在圆环（204）顶部的弧形凹槽（401），所述弧形凹槽（401）的内部穿插连接

有与第二矩形槽（206）相适配的弧形板（402），所述弧形板（402）顶端的中部连接有与蜗轮

（203）相适配的弧形齿条（403），所述弧形凹槽（401）两侧的中部以及位于圆环（204）上的第

二矩形槽（206）的两侧均开设有方槽（404）。

4.根据权利要求3所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述弧形

板（402）内部的底端开设有矩形孔（405），所述弧形板（402）内部的底端滑动连接有两个T形

块（406），两个所述T形块（406）的底端均穿过矩形孔（405）的内部，两个所述T形块（406）相

对侧的底部均连接有插杆（410），两个所述T形块（406）相对侧的顶部连接有同一第一弹簧

（409）。

5.根据权利要求4所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，两个所述

T形块（406）相对侧的两端均铰接有连接板（407），相邻两个所述连接板（407）的端部铰接有
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同一矩形块（408），所述矩形块（408）与设置于圆环（204）上的第二矩形槽（206）相适配，两

个所述矩形块（408）的端部分别穿过弧形板（402）的前后侧。

6.根据权利要求5所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述承载

升降机构（5）还包括安装在第一矩形槽（205）底部的皮带输送机（520），所述皮带输送机

（520）的顶端设置有两个U形板（501），四个所述立板（502）分别安装在两个U形板（501）顶端

的左右侧，所述立板（502）顶端的一侧开设有第二滑槽（503），所述第二滑槽（503）的内部连

接有圆杆（504），所述圆杆（504）的外部穿插连接有滑块（505），所述滑块（505）的内部螺纹

连接有丝杆（506），所述丝杆（506）的端部通过轴承连接有限位杆（507），所述圆杆（504）的

外部套设有第二弹簧（508），所述第二弹簧（508）的两端分别与滑块（505）的一侧和第二滑

槽（503）内部的一侧贴合。

7.根据权利要求6所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述立板

（502）的前后侧开设有卡槽（509），皮带输送机（520）前后侧的两端也均开设有卡槽（509），

所述皮带输送机（520）的前后侧均设置有两个三角块（511），其中一个所述三角块（511）一

边的中部开设有T形槽（518），另一个所述三角块（511）一边的中部连接有与T形槽（518）配

合使用的T形杆（519），所述三角块（511）一侧的四角均连接有与卡槽（509）配合使用的卡块

（510）。

8.根据权利要求7所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述立板

（502）的底部开设有L形槽（512），所述L形槽（512）的内部分别与立板（502）上的两个卡槽

（509）内部连通，所述L形槽（512）的内部通过轴承连接有转杆（513），所述转杆（513）的一端

贯穿并延伸至L形槽（512）的外部，所述转杆（513）的另一端连接有转盘（514），所述转盘

（514）的外部开设有两个半圆凹槽（515），所述L形槽（512）内部的一端穿插连接有与半圆凹

槽（515）配合使用的第一插销（516），所述第一插销（516）的端部与其中一个卡块（510）的底

部穿插连接，所述第一插销（516）的外部套设有第三弹簧（517），所述第三弹簧（517）的两端

分别与L形槽（512）内部的一端和第一插销（516）的一端连接；

所述L形槽（512）内部穿插连接有与插孔（212）配合使用的第二插销（521），第二插销

（521）的端部与半圆凹槽（515）相适配，第二插销（521）的外部套设有第四弹簧（522），第四

弹簧（522）的两端分别与第二插销（521）的中部和L形槽（512）远离第一插销（516）的一端连

接。

9.根据权利要求8所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述置物

扇叶机构（6）包括开设在支架（1）前侧顶部的第一插槽（601），所述第一插槽（601）的内部穿

插连接有多个叶片（602），所述支架（1）前侧的顶部通过阻尼铰接有位于第一插槽（601）上

方的凹形架（603），所述凹形架（603）内部的两侧均开设有第三滑槽（604），两个所述第三滑

槽（604）的内部均滑动连接有连接块（605），两个所述连接块（605）的端部连接有同一框架

（606），所述框架（606）的底部和凹形架（603）的底部均开设有多个风孔（607），所述圆环

（204）的内壁开设有多个供叶片（602）插入的第二插槽（608）。

10.根据权利要求9所述的一种应用于物流的环形物件包装设备的使用方法，其特征在

于，包括以下步骤：

步骤一、安装包装带：操作安装机构（4），将包装带安装在安装机构（4）上，再将安装机

构（4）安装在包装机构（2）上；
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步骤二、包装：将轮胎通过承载升降机构（5）上的斜面滚入承载升降机构（5）的内部，操

作承载升降机构（5），对轮胎进行限位，限位完毕后，将包装带的一端贴合在轮胎的一侧上，

控制包装机构（2）和承载升降机构（5）启动，使包装机构（2）带动包装带转动，承载升降机构

（5）带动轮胎转动，使包装袋均匀的卷绕在轮胎上；

步骤三、搬运：当轮胎包装完毕后，控制包装机构（2）和承载升降机构（5）停止工作，并

操作承载升降机构（5）取下轮胎，将安装机构（4）安装在包装机构（2）旋转部的底部，操作分

离机构（3），使分离机构（3）上的包装机构（2）驱动部与支架（1）分离，对承载升降机构（5）进

行拆装重组，并安装在该驱动部上，实现升降轮胎便于人员搬运的功能；对置物扇叶机构

（6）进行拆分，并安装在包装机构（2）旋转部上，另一个包装机构（2）的驱动部控制旋转部工

作，即可实现风扇功能。
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一种应用于物流的环形物件包装设备及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种应用于物流的环形物件包装设备及其使用方法，属于包装物件或

物料的机械领域，具体的属于“包装具有特殊问题的其他物件”领域的“包装环形物件”小

类。

背景技术

[0002] 包装设备是指能完成全部或部分产品和商品包装过程的设备，包装过程包括充

填、裹包、封口等主要工序，以及与其相关的前后工序，如清洗、堆码和拆卸等，此外，包装还

包括计量或在包装件上盖印等工序，使用机械包装产品可提高生产率，减轻劳动强度，适应

大规模生产的需要，并满足清洁卫生的要求。

[0003] 目前，大多数的物流公司在对轮胎等较大的环状物件运输前，需要使用轮胎包装

机对轮胎进行包装，现有的轮胎包装机多是采用带有缺口的圆环使其在转动时可以带动包

装带转动，使包装袋缠绕在轮胎上，为了更好的缠绕包装带，需要将轮胎搬运到包装机上控

制轮胎转动的驱动部件上，使轮胎在驱动部件的作用下转动，使包装带均匀的缠绕在轮胎

上，但是现有的轮胎包装机功能是单一的，其仅仅只具备轮胎包装功能，但在物流公司的应

用场合下还需要将轮胎搬运至运输车中，现有技术往往采用人力搬运，费时费力；现有技术

还有通过购入提升设备来解决将轮胎搬运至运输车中的问题，麻烦且导致轮胎包装机利用

率低。

[0004] 因此我们对此做出改进，提出一种应用于物流的环形物件包装设备及其使用方

法。

发明内容

[0005] （一）本发明要解决的技术问题是：现有的轮胎包装机功能是单一的，其仅仅只具

备轮胎包装功能，但在物流公司的应用场合下还需要将轮胎搬运至运输车中，现有技术往

往采用人力搬运，费时费力。

[0006] （二）技术方案

[0007] 为了实现上述发明目的，本发明提供了一种应用于物流的环形物件包装设备，包

括支架，所述支架的中下部放置有用于放置轮胎的承载升降机构，所述支架的顶部设置有

用于放置物品的置物扇叶机构，所述支架的中部设置有用于打包的包装机构，所述包装机

构由旋转部以及控制旋转部运作的驱动部组成，所述驱动部设置于支架的两侧，所述包装

机构上设置有安装包装带的安装机构；

[0008] 所述驱动部可以由承载升降机构经结构变换后装配于该驱动部中实现抬升轮胎

功能；

[0009] 所述驱动部包括两个分别设置在支架两侧的矩形架，矩形架内部的顶端和底端之

间通过轴承连接有蜗杆，所述矩形架的顶端安装有用于驱动蜗杆转动的电机；

[0010] 其中一个所述矩形架内部的两侧均开设有第一滑槽，两个所述第一滑槽的内部滑
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动连接有同一活动块，所述活动块的端部开设有与蜗杆配合使用的半圆螺纹孔，所述活动

块前后侧的底部均开设有插孔，其中一个所述蜗杆外部的顶端为光滑部；

[0011] 所述承载升降机构包括四个立板，所述立板一侧的中部开设有与活动块配合使用

的方形槽；

[0012] 实现抬升轮胎功能的所述驱动部还设置有分离机构用于将其与包装机构分离；

[0013] 所述分离机构包括两个第一固定块，两个所述第一固定块分别安装在其中一个矩

形架前后侧的底部，两个所述第一固定块的中部均通过轴承连接有螺纹杆，两个所述螺纹

杆的外部均螺纹连接有第二固定块，两个所述第二固定块的一侧分别与支架前侧的底部连

接。

[0014] 其中，所述旋转部包括开设在支架中部的第一圆槽，所述第一圆槽的中部开设有

第二圆槽，所述第二圆槽的内部套设有蜗轮，所述蜗轮的外齿与蜗杆的外沿啮合，所述蜗轮

的内侧连接有位于第一圆槽内部的圆环，所述支架底端的中部开设有第一矩形槽，所述蜗

轮和圆环的底端均开设有与第一矩形槽相适配的第二矩形槽。

[0015] 根据权利要求所述的一种应用于物流的环形物件包装设备，其特征在于，所述安

装机构包括开设在圆环顶部的弧形凹槽，所述弧形凹槽的内部穿插连接有与第二矩形槽相

适配的弧形板，所述弧形板顶端的中部连接有与蜗轮相适配的弧形齿条，所述弧形凹槽两

侧的中部以及其中一个第二矩形槽的两侧均开设有方槽。

[0016] 其中，所述弧形板内部的底端开设有矩形孔，所述弧形板内部的底端滑动连接有

两个T形块，两个所述T形块的底端均穿过矩形孔的内部，两个所述T形块相对侧的底部均连

接有插杆，两个所述T形块相对侧的顶部连接有同一第一弹簧；

[0017] 其中，两个所述T形块相对侧的两端均铰接有连接板，相邻两个所述连接板的端部

铰接有同一矩形块，所述矩形块与第二矩形槽相适配，两个所述矩形块的端部分别穿过弧

形板的前后侧。

[0018] 其中，所述承载升降机构还包括安装在第一矩形槽底部的皮带输送机，所述皮带

输送机的顶端设置有两个U形板，四个所述立板分别安装在两个U形板顶端的前后侧，所述

立板顶端的一侧开设有第二滑槽，所述第二滑槽的内部连接有圆杆，所述圆杆的外部穿插

连接有滑块，所述滑块的内部螺纹连接有丝杆，所述丝杆的端部通过轴承连接有限位杆，所

述圆杆的外部套设有第二弹簧，所述第二弹簧的两端分别与滑块的一侧和第二滑槽内部的

一侧贴合。

[0019] 其中，所述立板的两侧以及皮带输送机两侧的两端均开设有卡槽，所述皮带输送

机的两侧均设置有两个三角块，其中一个所述三角块一边的中部开设有T形槽，另一个所述

三角块一边的中部连接有与T形槽配合使用的T形杆，所述三角块一侧的四角均连接有与卡

槽配合使用的卡块；

[0020] 其中，所述立板的底部开设有L形槽，所述L形槽的内部分别与立板上的两个卡槽

内部连通，所述L形槽的内部通过轴承连接有转杆，所述转杆的一端贯穿并延伸至L形槽的

外部，所述转杆的另一端连接有转盘，所述转盘的外部开设有两个半圆凹槽，所述L形槽内

部的一端穿插连接有与半圆凹槽配合使用的第一插销，所述第一插销的端部与其中一个卡

块的底部穿插连接，所述第一插销的外部套设有第三弹簧，所述第三弹簧的两端分别与L形

槽内部的一端和第一插销的一端连接。
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[0021] 所述L形槽内部穿插连接有与插孔配合使用的第二插销，第二插销的端部与半圆

凹槽相适配，第二插销的外部套设有第四弹簧，第四弹簧的两端分别与第二插销的中部和L

形槽远离第一插销的一端连接。

[0022] 其中，所述置物扇叶机构包括开设在支架前侧顶部的第一插槽，所述第一插槽的

内部穿插连接有多个叶片，所述支架前侧的顶部通过阻尼铰接有位于第一插槽上方的凹形

架，所述凹形架内部的两侧均开设有第三滑槽，两个所述第三滑槽的内部均滑动连接有连

接块，两个所述连接块的端部连接有同一框架，所述框架的底部和凹形架的底部均开设有

多个风孔，所述圆环的内壁开设有多个供叶片插入的第二插槽。

[0023] 一种应用于物流的环形物件包装设备的使用方法，包括以下步骤：

[0024] 步骤一、安装包装带：操作安装机构，将包装带安装在安装机构上，再将安装机构

安装在包装机构上；

[0025] 步骤二、包装：将轮胎通过承载升降机构上的斜面滚入承载升降机构的内部，操作

承载升降机构，对轮胎进行限位，限位完毕后，将包装带的一端贴合在轮胎的一侧上，控制

包装机构和承载升降机构启动，使包装机构带动包装带转动，承载升降机构带动轮胎转动，

使包装袋均匀的卷绕在轮胎上；

[0026] 步骤三、搬运：当轮胎包装完毕后，控制包装机构和承载升降机构停止工作，并操

作承载升降机构取下轮胎，将安装机构安装在包装机构旋转部的底部，操作分离机构，使分

离机构上的包装机构驱动部与支架分离，对承载升降机构进行拆装重组，并安装在该驱动

部上，实现升降轮胎便于人员搬运的功能；对置物扇叶机构进行拆分，并安装在包装机构旋

转部上，另一个包装机构的驱动部控制旋转部工作，即可实现风扇功能。

[0027] （三）有益效果

[0028] 本发明所提供的一种应用于物流的环形物件包装设备及其使用方法，其有益效果

是：

[0029] 1 .  通过设置三角块、T形槽、T形杆和卡块，使相互堆叠的四个三角块分别安装在

皮带输送机的两侧时，轮胎可以通过三角块的斜面轻松的滚入U形板和立板之间，并且轮胎

的底部与皮带输送机上的传送带接触，便于轮胎安装在驱动部件上，减小了工作人员的劳

动强度，并且当包装设备转变成提升机使用时，可以对堆叠在一起的两个三角块进行拆分，

并分别安装在单个U形板上两个立板的两侧，使轮胎放入U形板和立板的内部受到两侧三角

块的限制不易在U形板上下移动时从U形板的内部脱出，并且三角块还可以用于连接立板和

皮带输送机，功能性强；

[0030] 2.通过设置包装机构，使人们可以将承载升降机构安装在活动块上，通过控制电

机输出轴的转动，使活动块可以随着蜗杆的正反转动而上下移动，带动承载升降机构上的

轮胎上下移动，使包装设备转变成提升机后，可以辅助人们将轮胎搬运至货车上，减轻了人

们的劳动强度，包装机构不仅可以包装轮胎，还可以抬升轮胎辅助人们将轮胎搬运至货车

上，功能性强；

[0031] 3.  通过设置安装机构，使人们可以通过操作弧形板，使弧形板安装在弧形凹槽的

内部后，可以配合插杆以及第一弹簧夹持卷绕有包装带的卷筒，当弧形板安装至第二矩形

槽内后，弧形齿条和蜗轮可以形成一个完整的齿环，使单个蜗杆转动时可以带动圆环转动

配合安装至圆环内的叶片，使圆环和叶片可以形成扇叶转动时可以产生风对工作人员进行
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降温，功能性强；

[0032] 4.  通过设置连接板、矩形块和第一弹簧，使人们可以通过操作T形块，使两个T形

块可以移动，在相互靠近时可以配合插杆夹住卷绕有包装带的卷筒，同时可以通过操作T形

块在第一弹簧和连接板的传动下带动矩形块移动，使弧形板可以安装在弧形凹槽内也可以

安装在第二矩形槽内，功能性强；

[0033] 5.  通过设置半圆凹槽、转盘和转杆，使人们可以通过转动转杆，使第一插销和第

二插销可以插入卡块的底部以及插孔的内部同时固定卡块和活动块，便于人们操作；

[0034] 6.  通过设置置物扇叶机构，使人们可以将维修工具放在框架和凹形架内进行摆

放，当圆环需要配合叶片形成风扇时，可以将叶片从第一插槽的内部拔出，并插入对应的第

二插槽内，凹形架可以在阻尼铰链的作用下向下摆动，框架在自身重力作用下伸出凹形架

的内部封堵第一圆槽，使人们的手部不易与转动的叶片接触，安全性高，置物扇叶机构不仅

可以作为放置物品的放置架还可以配合圆环形成风扇，使人们再将轮胎搬运至货车上时，

风扇产生的风可以吹在人们身上，进行降温，功能性强。

附图说明

[0035] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本

发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他的附图。

[0036] 图1为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的结构示意图；

[0037] 图2为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的A处放大结构示意图；

[0038] 图3为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的支架剖视结构示意图；

[0039] 图4为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的弧形板结构示意图；

[0040] 图5为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的弧形板剖视结构示意图；

[0041] 图6为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的弧形板立体剖视结构示意

图；

[0042] 图7为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的B处放大结构示意图；

[0043] 图8为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的立板结构示意图；

[0044] 图9为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的承载升降机构结构示意

图；

[0045] 图10为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的C处放大结构示意图；

[0046] 图11为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的立板剖视结构示意图；

[0047] 图12为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的D处放大结构示意图；

[0048] 图13为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的包装设备作为抬升机结

构示意图；

[0049] 图14为本申请提供的应用于物流的环形物件包装设备的第一放置框和第二放置

框展开结构示意图

[0050] 1、支架；

[0051] 2、包装机构；201、第一圆槽；202、第二圆槽；203、蜗轮；204、圆环；205、第一矩形
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槽；206、第二矩形槽；207、矩形架；208、蜗杆；209、电机；210、第一滑槽；211、活动块；212、插

孔；213、半圆螺纹孔；

[0052] 3、分离机构；301、第一固定块；302、螺纹杆；303、第二固定块；

[0053] 4、安装机构；401、弧形凹槽；402、弧形板；403、弧形齿条；404、方槽；405、矩形孔；

406、T形块；407、连接板；408、矩形块；409、第一弹簧；410、插杆；

[0054] 5、承载升降机构；501、U形板；502、立板；503、第二滑槽；504、圆杆；505、滑块；506、

丝杆；507、限位杆；508、第二弹簧；509、卡槽；510、卡块；511、三角块；512、L形槽；513、转杆；

514、转盘；515、半圆凹槽；516、第一插销；517、第三弹簧；518、T形槽；519、T形杆；520、皮带

输送机；521、第二插销；522、第四弹簧；523、方形槽；

[0055] 6、置物扇叶机构；601、第一插槽；602、叶片；603、凹形架；604、第三滑槽；605、连接

块；606、框架；607、风孔；608、第二插槽。

具体实施方式

[0056] 下面结合说明书附图和实施例，对本发明的具体实施方式做进一步详细描述。以

下实施例仅用于说明本发明，但不能用来限制本发明的范围。

[0057] 实施例1：

[0058] 如图1、图4、图8和图11所示，本实施方式提出一种应用于物流的环形物件包装设

备，包括支架1，支架1的中下部放置有用于放置轮胎的承载升降机构5，支架1的顶部设置有

用于放置物品的置物扇叶机构6，支架1的中部设置有用于打包的包装机构2，包装机构2由

旋转部以及控制旋转部运作的驱动部组成，驱动部设置于支架1的两侧，包装机构2上设置

有安装包装带的安装机构4；

[0059] 驱动部可以由承载升降机构5经结构变换后装配于该驱动部中实现抬升轮胎功

能；

[0060] 驱动部包括两个分别设置在支架1两侧的矩形架207，矩形架207内部的顶端和底

端之间通过轴承连接有蜗杆208，矩形架207的顶端安装有用于驱动蜗杆208转动的电机

209；

[0061] 其中一个矩形架207内部的两侧均开设有第一滑槽210，两个第一滑槽210的内部

滑动连接有同一活动块211，活动块211的端部开设有与蜗杆208配合使用的半圆螺纹孔

213，活动块211前后侧的底部均开设有插孔212，其中一个蜗杆208外部的顶端为光滑部；

[0062] 承载升降机构5包括四个立板502，立板502一侧的中部开设有与活动块211配合使

用的方形槽523；

[0063] 实现抬升轮胎功能的驱动部还设置有分离机构3用于将其与包装机构2分离；

[0064] 分离机构3包括两个第一固定块301，两个第一固定块301分别安装在其中一个矩

形架207前后侧的底部，两个第一固定块301的中部均通过轴承连接有螺纹杆302，两个螺纹

杆302的外部均螺纹连接有第二固定块303，两个第二固定块303的一侧分别与支架1前侧的

底部连接。

[0065] 实施例2：

[0066] 下面结合具体的工作方式对实施例1中的方案进行进一步的介绍，详见下文描述：

[0067] 如图1、图2、图3和图4所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基础上，进一步
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的，旋转部包括开设在支架1中部的第一圆槽201，第一圆槽201的中部开设有第二圆槽202，

第二圆槽202的内部套设有蜗轮203，蜗轮203的外齿与蜗杆208的外沿啮合，蜗轮203的内侧

连接有位于第一圆槽201内部的圆环204，支架1底端的中部开设有第一矩形槽205，蜗轮203

和圆环204的底端均开设有与第一矩形槽205相适配的第二矩形槽206，通过第一矩形槽205

和第二矩形槽206，使轮胎可以进入圆环204内，并且圆环204和蜗轮203在转动过程中部不

会脱离第一圆槽201和第二圆槽202的内部，通过设置电机209和蜗杆208，使蜗杆208在转动

过程中可以带动蜗轮203转动，进而使蜗轮203可以带动安装机构4转动，使安装在安装机构

4上的包装带可以卷绕在放入第一矩形槽205内的轮胎上，对轮胎进行包装，通过设置包装

机构2，使人们可以将承载升降机构5安装在活动块211上，通过控制电机209输出轴的转动，

使活动块211可以随着蜗杆208的正反转动而上下移动，带动承载升降机构5上的轮胎上下

移动，使包装设备转变成提升机后，可以辅助人们将轮胎搬运至货车上，减轻了人们的劳动

强度，包装机构2不仅可以包装轮胎，还可以抬升轮胎辅助人们将轮胎搬运至货车上，功能

性强。

[0068] 如图1、图5、图6、图7和图8所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基础上，进一

步的，安装机构4包括开设在圆环204顶部的弧形凹槽401，弧形凹槽401的内部穿插连接有

与第二矩形槽206相适配的弧形板402，弧形板402顶端的中部连接有与蜗轮203相适配的弧

形齿条403，弧形凹槽401两侧的中部以及其中一个第二矩形槽206的两侧均开设有方槽

404。

[0069] 如图1、图5、图6、图7和图8所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基础上，进一

步的，弧形板402内部的底端开设有矩形孔405，弧形板402内部的底端滑动连接有两个T形

块406，两个T形块406的底端均穿过矩形孔405的内部，两个T形块406相对侧的底部均连接

有插杆410，两个T形块406相对侧的顶部连接有同一第一弹簧409；

[0070] 如图1、图5、图6、图7和图8所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基础上，进一

步的，两个T形块406相对侧的两端均铰接有连接板407，相邻两个连接板407的端部铰接有

同一矩形块408，矩形块408与第二矩形槽206相适配，两个矩形块408的端部分别穿过弧形

板402的前后侧，通过设置连接板407、矩形块408和第一弹簧409，使人们可以通过操作T形

块406，使两个T形块406可以移动，在相互靠近时可以配合插杆410夹住卷绕有包装带的卷

筒，同时可以通过操作T形块406在第一弹簧409和连接板407的传动下带动矩形块408移动，

使弧形板402可以安装在弧形凹槽401内也可以安装在第二矩形槽206内，功能性强。

[0071] 如图1、图9、图10、图11、图12和图13所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基

础上，进一步的，承载升降机构5还包括安装在第一矩形槽205底部的皮带输送机520，皮带

输送机520的顶端设置有两个U形板501，四个立板502分别安装在两个U形板501顶端的前后

侧，立板502顶端的一侧开设有第二滑槽503，第二滑槽503的内部连接有圆杆504，圆杆504

的外部穿插连接有滑块505，滑块505的内部螺纹连接有丝杆506，丝杆506的端部通过轴承

连接有限位杆507，圆杆504的外部套设有第二弹簧508，第二弹簧508的两端分别与滑块505

的一侧和第二滑槽503内部的一侧贴合，通过设置承载升降机构5，使轮胎放入U形板501的

内部后，轮胎受到立板502和限位杆507的限制，使人们控制皮带输送机520工作时，轮胎可

以随着皮带输送机520上的传送带的转动而转动，进而使转动的圆环204可以带动包装带均

匀的卷绕在轮胎上。
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[0072] 如图1、图9、图10、图11、图12和图13所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基

础上，进一步的，立板502的两侧以及皮带输送机520两侧的两端均开设有卡槽509，皮带输

送机520的两侧均设置有两个三角块511，其中一个三角块511一边的中部开设有T形槽518，

另一个三角块511一边的中部连接有与T形槽518配合使用的T形杆519，三角块511一侧的四

角均连接有与卡槽509配合使用的卡块510；通过设置三角块511、T形槽518、T形杆519和卡

块510，使相互堆叠的四个三角块511分别安装在皮带输送机520的两侧时，轮胎可以通过三

角块511的斜面轻松的滚入U形板501和立板502之间，并且轮胎的底部与皮带输送机520上

的传送带接触，便于轮胎安装在驱动部件上，减小了工作人员的劳动强度，并且当包装设备

转变成提升机使用时，可以对堆叠在一起的两个三角块511进行拆分，并分别安装在单个U

形板501上两个立板502的两侧，使轮胎放入U形板501和立板502的内部受到两侧三角块511

的限制不易在U形板501上下移动时从U形板501的内部脱出，功能性强；

[0073] 如图1、图9、图10、图11、图12和图13所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基

础上，进一步的，立板502的底部开设有L形槽512，L形槽512的内部分别与立板502上的两个

卡槽509内部连通，L形槽512的内部通过轴承连接有转杆513，转杆513的一端贯穿并延伸至

L形槽512的外部，转杆513的另一端连接有转盘514，转盘514的外部开设有两个半圆凹槽

515，L形槽512内部的一端穿插连接有与半圆凹槽515配合使用的第一插销516，第一插销

516的端部与其中一个卡块510的底部穿插连接，第一插销516的外部套设有第三弹簧517，

第三弹簧517的两端分别与L形槽512内部的一端和第一插销516的一端连接；

[0074] L形槽512内部穿插连接有与插孔212配合使用的第二插销521，第二插销521的端

部与半圆凹槽515相适配，第二插销521的外部套设有第四弹簧522，第四弹簧522的两端分

别与第二插销521的中部和L形槽512远离第一插销516的一端连接，通过设置半圆凹槽515、

转盘514和转杆513，使人们可以通过转动转杆513，使第一插销516和第二插销521可以插入

卡块510的底部以及插孔212的内部同时固定卡块510和活动块211，便于人们操作。

[0075] 如图1、图2和图14所示，作为优选的实施方式，在上述方式的基础上，进一步的，置

物扇叶机构6包括开设在支架1前侧顶部的第一插槽601，第一插槽601的内部穿插连接有多

个叶片602，支架1前侧的顶部通过阻尼铰接有位于第一插槽601上方的凹形架603，凹形架

603内部的两侧均开设有第三滑槽604，两个第三滑槽604的内部均滑动连接有连接块605，

两个连接块605的端部连接有同一框架606，框架606的底部和凹形架603的底部均开设有多

个风孔607，圆环204的内壁开设有多个供叶片602插入的第二插槽608，通过设置置物扇叶

机构6，使人们可以将维修工具放在框架606和凹形架603内进行摆放，当圆环204需要配合

叶片602形成风扇时，可以将叶片602从第一插槽601的内部拔出，并插入对应的第二插槽

608内，凹形架603可以在阻尼铰链的作用下向下摆动，框架606在自身重力作用下伸出凹形

架603的内部封堵第一圆槽201，使人们的手部不易与转动的叶片602接触，安全性高，置物

扇叶机构6不仅可以作为放置物品的放置架还可以配合圆环204形成风扇，使人们再将轮胎

搬运至货车上时，风扇产生的风可以吹在人们身上，进行降温，功能性强，通过设置安装机

构4，使人们可以通过操作弧形板402，使弧形板402安装在弧形凹槽401的内部后，可以配合

插杆410以及第一弹簧409夹持卷绕有包装带的卷筒，当弧形板402安装至第二矩形槽206内

后，弧形齿条403和蜗轮203可以形成一个完整的齿环，使单个蜗杆208转动时可以带动圆环

204转动配合安装至圆环204内的叶片602，使圆环204和叶片602可以形成扇叶转动时可以
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产生风对工作人员进行降温，功能性强。

[0076] 实施例3：

[0077] 下面结合具体的工作方式对实施例1和实施例2中的方案进行进一步的介绍，详见

下文描述：

[0078] 一种应用于物流的环形物件包装设备的使用方法，包括以下步骤：

[0079] 步骤一、安装包装带：操作安装机构4，将包装带安装在安装机构4上，再将安装机

构4安装在包装机构2上；向两侧拉动两个T形块406，两个矩形块408在四个连接板407的传

动下缩入弧形板402的内部，将弧形板402放入弧形凹槽401的内部，将卷绕有包装带的卷筒

放入两个插杆410之间，松开两个T形块406，在第一弹簧409恢复力的作用下，两个T形块406

相互靠近，两个插杆410分别插入卷筒的两端，两个矩形块408分别插入弧形凹槽401内的两

个方槽404中；

[0080] 步骤二、包装：将轮胎通过承载升降机构5上的斜面滚入承载升降机构5的内部，操

作承载升降机构5，对轮胎进行限位，限位完毕后，将包装带的一端贴合在轮胎的一侧上，控

制包装机构2和承载升降机构5启动，使包装机构2带动包装带转动，承载升降机构5带动轮

胎转动，使包装袋均匀的卷绕在轮胎上；滚动轮胎并通过三角块511上的斜面滚入U形板501

和立板502的之间，轮胎的底部与皮带输送机520上的传送带接触，转动丝杆506，使丝杆506

在滑块505的内部移动，限位杆507移动至轮胎的内侧，并且在第二弹簧508的作用下限位杆

507紧贴轮胎的内侧，将包装带的一端贴合在轮胎的一侧上，控制两个电机209的输出轴转

动，在两个蜗轮203的传动下，蜗轮203和圆环204随之转动，在蜗轮203转动时，活动块211移

动至蜗杆208上的光滑部，不易影响蜗杆208的转动，皮带输送机520工作时其上的传送带带

动轮胎转动，卷筒随着圆环204转动，不断的从轮胎的内部穿过，包装带均匀的卷绕在轮胎

上；

[0081] 步骤三、搬运：当轮胎包装完毕后，控制包装机构2和承载升降机构5停止工作，并

操作承载升降机构5取下轮胎，将安装机构4安装在包装机构2旋转部的底部，操作分离机构

3，使分离机构3上的包装机构2驱动部与支架1分离，对承载升降机构5进行拆装重组，并安

装在该驱动部上，实现升降轮胎便于人员搬运的功能；对置物扇叶机构6进行拆分，并安装

在包装机构2旋转部上，另一个包装机构2的驱动部控制旋转部工作，即可实现风扇功能；关

闭电机209和皮带输送机520的电源，通过操作丝杆506，使限位杆507与轮胎分离，将包装好

的轮胎取下，转动转杆513，使第二插销521和第一插销516的端部在第三弹簧517和第四弹

簧522的作用下插入两个半圆凹槽515的内部，第一插销516与卡块510分离，第二插销521与

插孔212分离，将两侧三角块511上的卡块510从皮带输送机520和立板502上的卡槽509内拔

出，使立板502与皮带输送机520分离，将拼接在一起的两个三角块511分离，T形槽518与T形

杆519分离，并放在同一U形板501的两侧，使两个三角块511上的卡块510分别插入U形板501

上两个立板502两侧的卡槽509内，将立板502上的方形槽523套在活动块211上，再次转动转

杆513，第二插销521和第一插销516的端部逐渐脱离出两个半圆凹槽515的内部，并且第二

插销521和第一插销516的端部分别插入卡块510的底部和插孔212内，可以通过控制与活动

块211同侧的电机209，使其上的蜗杆208间歇性的正反转，可以将轮胎放在U形板501内，使

轮胎随着U形板501向上移动，便于人们将轮胎搬运至货车上，操作T形块406，使矩形块408

与圆环204顶部的弧形凹槽401分离，并插入底部的圆环204内，将多个叶片602从第一插槽
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601的内部拔出，并插入对应的第二插槽608内，凹形架603可以在阻尼铰链的作用下向下摆

动，框架606在自身重力作用下伸出凹形架603的内部封堵第一圆槽201，可以通过控制另一

个电机209输出轴转动，使其上的蜗杆208带动蜗轮203和弧形齿条403转动，进而使圆环204

上的叶片602转动，产生的风可以作用在搬运工人上，进行降温。

[0082] 以上实施方式仅用于说明本发明，而非对本发明的限制。尽管参照实施例对本发

明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，对本发明的技术方案进行各种组合、

修改或者等同替换，都不脱离本发明技术方案的精神和范围，均应涵盖在本发明的权利要

求范围当中。
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