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(57) Abrégé

A connector for optical fibres is made up of a coupling link (2) and a pin which is integral with a cable. Said pin includes a
drum (9) from which the fibres emerge, a drum carrier (8), and a manipulation part (10) which can be manipulated by a tool. A
locking system with a bayonet (22) is set onto the manipulation part and a sleeve of the coupling link (2), while other linking
means (16 to 25) ensure the correct positioning of the drum (9) in said coupling link (2). Application: optical fibres in inaccessible

Connecteur pour fibres optiques composé d'un raccord d'accouplement (2) et d'une fiche solidaire d'un céble. La fiche
comprend un barillet ou débouchent les fibres, un porte-barillet (8) et une piéce de manipulation (10) manipulable par un outil.
Un systéme de verrouillage a baionnette (22) est établi sur la piéce de manipulation et un manchon (3) du raccord d'accouplement
(2), alors que d'autres moyens de liaison (16 & 25) garantissent le positionnement correct du barillet (9) dans le raccord d’accou-
plement (2). Application aux fibres optiques dans des milieux inaccessibles et saisies par télémanipulation.

* Voir au verso
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CONNECTEUR POUR FIBRES OPTIQUES

DESCRIPTION

L'invention se rapporte a un connecteur
pour fibres optiques. )

Les connecteurs pour fibres optiques pré-
sentent par rapport aux connecteursm électriques une
structure plus compliquée prdvenant >de La nécessité
d'aligner et de mettre en prolongement exact les fibres
appartenant & des cédbles différents sans jamais imposer
de courbure excessive aux fibres. Dans Lle brevet fran-
cais 2 473 733, Le connecteur comprend, établis sur
l'extrémité des cables, d'une part un barillet porteur
des extrémités des fibres et soutenu par un
porte-barillet qui protége Les fibres prés de Leur
extrémité, & un endroit oU elles ne sont pas maintenues
par Le céble, et d'autre part un systéme de
verrouillage constitué d'une douille filetée entourant
chacun des porte-barillets.

La connexion est établie en plagant Les
faces terminales planes des barillets en butée L'une
sur Ll'autre sur un raccord d'accouplement aprés avoir
fait coincider deux réseaux de pions de positionnement
et de centrage et d'évidements complémentaires établis
sur les deux barillets de maniére & obtenir un aligne-
ment correct, puis en vissant L('une sur Ll'autre Lles
douilles filetées qui s'appuient sur des épaulements
des porte-barillets et empéchent leur disjonction.

Un probléme important dans <ce genre de
connecteurs a été résolu grédce & Ll'invention, & savoir
le montage traditionnellement difficile des extrémités
des fibres optiques sur Lle barillet au moment de La
fabrication de L'extrémité du cable. Le porte-barillet
comprend un coulisseau auquel les fibres optiques

sont attachées, un moyen de Lliaison par butée & posi-
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tion variable entre le coulisseau et le porte-barillet,
ainsi gu'un moyen de blocage du coulisseau et du
porte~barillet en position de butée. Le moyen de
liaison par butée peut comprendre un écrou engagé
par filetage soit sur Le coulisseau, soit sur Le
porte-barillet, et butant sur Ll'autre de ces piéces.
Le coulisseau peut quant a Llui comporter un systéme
d'accrochage des porteurs du cédble optique, le systéme
d'accrochage étant constitué de deux piéces mutuelle-
ment mobiles munies de surfaces coniques de coincgment.

Le connecteur du brevet frangais 2 473 733
ne peut &tre manipulé que manuellement. La nécessité
de devoir établir des connexions de fibres optiques
par télémanipulation avec des outils aux possibilités
Limitées, tout en continuant & respecter des tolérances
trés strictes de positionnement de L'extrémité des
fibres, peut imposer une construction particuliére
du connecteur.

. Le connecteur décrit ici est muni en parti-
culier, pour autoriser wune télémanipulation aisée,
d'une piéce de manipulation de forme essentiellement
tubulaire qui entoure Le porte-barillet et est mobile
par rapport a lui suivant certaines conditions. Cette
piéce de manipulation est saisie par l'outil et peut
8tre verrouillée & wun raccord d'accouplement par
L'intermédiaire d'une liaison a baionnette.

Ce connecteur comprend alors : wune piéce
de manipulation disposée autour du porte-barillet,
mobile en translation par rapport au porte-barillet
suivant un axe de coulissement ; un moyen de position-
nement angulaire entre Lle raccord d'accouplement et
Le porte-barillet empéchant le porte-~barillet de tour-
ner par rapport au raccord d'accouplement autour de

l'axe de coulissement Lorsque Lla connexion est éta-
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blie ; des surfaces de butée sur Lle porte-barillet
et le raccord d'accouplement suivant L'axe de coulisse-
ment ; un moyen de liaison entre la piéce de manipula-
tion et le porte-barillet pour empécher des rotations
autour de Ll'axe de coulissement Llorsque Lla c¢onnexion
n'est pas établie et pour autoriser ces rotations
lorsque La connexion  s'établit ; un moyen de
verrouillage a ,bajonnette disposé sur Lla piéce de
manipulation et sur Lle raccord d'accouplement et cons-
titué de tenons et de rainures arquées ainsi que d'un
ressort disposé entre Lle porte-barillet et Lla piéce
de manipulation et tendant & déplacer Lla piéce de
manipulation suiyant L'axe de coulissement en
L'éloignant du barillet. Une telle disposition existe
dans Le connecteur décrit dans Le brevet
européen Q0 297 439.

IL est 1intéressant de protéger Le barillet
de chocs ou de salissures. C'est pourquoi le connecteur
peut étre muni d'un fourreau tubulaire disposé autour
d'une extrémité du porte-barillet et mobile suivant
L'axe de coulissement par rapport au porte-barillet,
ainsi que d'un ressort disposé entre le porte-barillet
et Lle fourreau et tendant & repousser Le fourreau
dans une position ou il couvre le barillet.

On va maintenant passer a La description
détaillée d'une réalisation concréte de L'invention
au moyen des figures suivantes annexées & titre jllus~-
tratif et non limitatif :

- La figure 1 représente schématiquement
les deux ensembles de piéces & connecter avant [‘'éta-
blissement de la connexion ;

- la figure 2 représente une coupe longitu-
dinale des deux piéces a lL'état connecté ;

- La figure 3 est une vue éclatée en perspec~
tive qui détaille Les moyens de connexion mis en

oeuvre ,
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~ lLles figures 4 et 5 sont des agrandissements
de deux parties complémentaires de Lla figure 2 et
représentent d'autres détails du connecteur ; et

- ta figure 6 représente une réalisation

particuliére d'un mécanisme & baionnette.

Description de lLa réalisation préférée de L'invention

Les figures 1 et 3 notamment dévoilent com-
ment assembler le connecteur. Celui-ci comprend, fixé
(ou viss®) & un panneau 1 ou & un support analogue,
un raccord d'accouplement 2 de forme cylindrique et
présentant deux manchons 3 et 4 coaxiaux qui se situent
de part et d'autre du panneau 1 et une bride médiane
5 dfattache au panneau 1. Il comprend également une
fiche é d'extrémité de cdble, portée par un outil
de télémanipulation 7 a pince non représenté en détail,
qui doit €tre engagée dans un des manchons 3.

La fiche 6 comporte un barillet 9 soutenu
par un porte-barillet 8 qui protége Lles fibres entre
L'accrochage du céable et Lle barillet 9 auquel elles
aboutissent.

Un écrou 10 télémanipulable entoure Le
porte-barillet 8 et un anneau élastique 11, établi
sur une gorge du porte-baritlet 8, L'empéche de glisser
le long du cédble 12 contenant les fibres optiques.

L'écrou 10 est représenté plus en détail
sur Lla figure 3 : il comprend une partie arriére &
six pans 13 saisie par L'outil de télémanipulation
7 et une partie avant 14 plus large, & section circu-
laire creuse et portant sur sa face inférieure deux
tenons 15, une rainure axiale 16 et une gorge circonfé-
rentielle 17 & l'arriére des tenons 15 et sur lLaquelle
L'extrémité arriére de Lla rainure axiale 16 débouche.

On représente également une partie du porte-barillet
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8 dont la face externe porte une bordure circonféren-
tielle 18 elle-méme porteuse d'une excroissance en
clavette 19 et d'un doigt 20 pointant vers Llt'avant.
La bordure 18 est interrompue par deux entailles 21
diamétralement opposées sur Lle porte-barillet 8 et
dont une seule apparait.

La paroi du manchon 3 comporte deux rainures
arquées 22 composées d'une zone obliqge 23 qui s'étend
jusqu'a Ll'extrémité arriére du manchon 3 et que pro-
Longe wune zone de verrouillage 24 en décrochement
vers Ll'arriére. Un percage 25 longitudinal est égale~
ment établi sur la paroi du manchon 3.

Quand La connexion entre le raccord d'accou-
plement 2 et La fiche 6 n'est pas établie, un ressort
26 représenté figures 4 et 5 est comprimé entre La
bordure 18 et un épaulement 27 établi & Ll'arriére
de L'écrou 10 sur sa face interne ; il repousse l'écrou
10 en appui sur Ll'anneau élastique 11 de sorte que
('avant du porte-barillet 8 dépasse de l'écrou 10.

La premiére étape de Lla connexion consiste
a faire pénétrer le doigt 20 dans le pergage 25. L'ef-
fort de L'outil 7 en appui sur Lla partie avant 14
déplace ensuite, en comprimant Lle ressort 26, Ll'écrou
10 Lle Llong du porte-barillet 8 quand la bordure 18
est entrée en butée par sa face avant 38 contre ta
face arriére 39 de La paroi du manchon 3 : la rainure
176 glisse sur La cLavétte 19, Lla paroi idinterne de
la partie avant 14 glisse sur Lla bordure 18 et La
paroi du manchon 3, et Lles tenons 15 passent ensuite
dans Lles entailles 21 puis dans les rainures arquées
22. La clavette 19 est & ce moment engagée dans Lla
gorge circonférentielle 17, c'est-a-dire qu'un mouve-
ment de rotation de L'écrou 10 devient possible sans
tourner Lle porte-barillet 8. Les tenons 15 pénétrent

ainsi jusqu'au fond des rainures arquées 22. Quand
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L'outil ? est retiré, le ressort 26 plaque la bordure
18 contre Ll'extrémité arriére 39 de la paroi du manchon
3 et maintient les tenons 15 dans les zones en décro-
chement 24.

5 La déconnexion se fait assez simplement :
L'outil 7 est remis en place puis un effort est exercé
vers Ll'avant sur t'écrou 10 de maniére & dégager Lles
tenons 15 des zones de verrouillage 24. Une rotation
de l'écrou 10 accompagnée d'un mouvement vers L'arriére

10 fait ensuite passer Lles tenons 15 le long des zones
obliques 23 puis des entailles 21. Quand le contact
avec l'anneau - élastique 11 est rétabli, le
porte-barillet 8 est retiré du manchon 3 et Le fourreau
28 masque Lle barillet 9.

15 La figure 2, et surtout ses agrandissements
constitués par Lles figures 4 et 5, montrent encore
d'aﬁtfes détails du connecteur a Ll'état connecté.

L'extrémité avant du porte-barillet 8 est
ainsi entourée d'un fourreau 28 de protection du

20 barillet 9. Un ressort 29, comprimé entre un épaulement
du porte-barillet 8 et Le fourreau 28, repousse ce
dernier wvers ['avant. A L'état connecté, le fourreau
28 bute‘ contre wune <créte de séparation 30 établie
4 la Llimite des parois internes des manchons 3 et

25 4 et qui est évidée en son centre. Le fourreau 28
est ainsi maintenu en retrait de Lla face avant du
barillet 9. Le barillet 9 est prévu pour entrer en
contact avec le barillet d'une fiche mobile complémen-
taire 6' engagée dans Ll'autre manchon 4 et représentée

30 partiellement en traits mixtes dans une position lége-
rement rétractée. A cet effet, les barillets 9 sont
munis d'une face avant plane 31 et de pions 32 jumelés
avec des percages correspondants établis sur L'autre
barillet. On garantit ainsi que Lles extrémités des

35 fibres .eptiques 56 des deux barillets viennent face
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a face. Les barillets 9 s'appuient a L'arriére sur
le porte-barillet 8 par wune rondelle élastique 33
gqui garantit un hontage suffisamment souple du barillet
9 et, a L'état connecté, Le'porte—bariLLet 8 s'appuie
sur L'écrou 10 par une autre rondelle ¢lastique 34
dont L'élasticité permet d'avancer L'écrou 10 pour
dégager Les tenons 15 des zones de verrouijllage 24.
Une goupille 35 empéche de tourner le barillet 9 par
rapport au porte-barillet 8.

Deux vis 36 =-dont une seule appara?t' sur
le dessin- engagées sur la surface extérieure du
porte-barillet 8 dépassent de celle-ci dans deux rai-
nures axiales 37 du fourreau de protection 28 ; elles
servent de butée et empéchent de désolidariser Le
fourreau de protection 28.

On constate ainsi que La connexion par télé-
manipulation du raccord d'accouplement 2 et de La
fiche 6 est aisée en ayant recouré a Ll'invention.
Le doigt 20 et lLe perg¢age 25 garantissent tout d'abord
une position angulaire correcte du barillet 9. Le
doigt 20 est caché par L'écrou 10, mais il suffit
de munir ce dernier d'un repére ou d'un signe quel-
conque pour évaluer Lla position du doigt 20 puisque
la clavette 19 est alors engagée dans Lla rainure
axiale 16.

La clavette 19 permet encore de guider Lles
tenons 15 & travers Lles entailles 21, aprés quoi Lles
rainures arquées 22 guident Lles tenons 15 jusqu'a
La zone de verrouillage 24. Il suffit alors d'enle-
ver L'outil 7 pour que L'écrou 10 reste blogué et
plaque La bordure 18 contre lLe manchon 3.

Ce connecteur est particulier en <ce sens
qu'il permet une mise en place facile des fibres
optiques 56 dans Le porte-barillet 8 et Lle barillet

9, tout en permettant de minimiser Lles contraintes

de courbure sur les fibres.
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Un coulisseau 45 de forme tubulaire est
en effet introduit par Ll'arriére dans le porte-barillet
8. L'extrémité du cable optigque 12 est engagée par
L'arriére dans Lle coulisseau 45 ou elle est ensuite
accrochée & Ll'aide de ce qu'on appelle Lles porteurs
du cable 12, <c'est-a-dire Lles éléments filiformes
gainés qui servent & Lle renforcer. La réalisation
décrite utilise ainsi un porteur central 48 de section
relativement importante terminé par une extrémité
amincie 50, et entouré de porteurs périphériques 49
plus fins.

Une piéce d'accrochage 51, prévue pou} étre
introduite par l'avant dans le coulisseau 45, comprend
tout d'abord une collerette 52 serrée entre un épaule-
ment 53 du coulisseau 45 et une bague de serrage 54
filetée et vissée sur un taraudage a l'avant du coulis-
seau 45. La collerette 52 est pourvue de pergages
55¢' destinés au passage des porteurs périphériques
49 et d'évidements 55 destinés au passage des fibres
optiques 56. La piéce d'accrochage 51 comporte, outre
la collerette 52, un étui 57 dirigé vers L'arriere
et un manchon conique 58 dirigé vers Ll'avant.

L'étui 57 est utilisé pour sertir le porteur
central 48 dont une partie des brins constituants
a été préalablement retroussée sur un tube 59. L'extré-
mité amincie 50 s'étend & Ll'intérieur d'un pergage
établi dans L'axe du manchon conique 58 dont il dépasse
partiellement & L'avant et auquel il est collé & cet
endroit. Les porteurs périphériques 49 sont ensuite
recourbés pour venir en contact du manchon conique
58 et maintenus contre celui-ci a Ll'aide d'un écrou
de serrage conique 60 enfilé autour du manchon conique
58 de maniére & réaliser un coincement par serrage
de L'écrou 60.

Les fibres optiques 56 sont donc introduites

3 travers les évidements 55 de Lla piéce d'accrochage
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51 et s'étendent dans un egpace enveloppé par le
porte-barillet 8. Des joints toriques 47 sont alors
serrés entre le cadble 12 et Lle coulisseau 45 pour
prévenir l'arrachement accidentel du cable 12.

5 L'introduction correcte des embouts 61 a
L'extrémité des fibres 6ptiques 56 dans Lle barillet
9 souléve de nombreux problémes dans Ll'art antérieur,
ot les embouts 61 dépassent a peine du porte-barillet
8 et sont donc peu accessibles. L'enfoncement du

10 barillet 9 vers L'arriére fait courir le risque que
des embouts 61 ne pénétrent pas dans Lles percages
du barillet 9 qui Lleur sont réservés, c¢e qui peut
détériorer les fibres optiques 56 en Lles recourbant
excessivement.

15 C'est pourquoi Lle coulisseau 45 est muni
a L'arriére d'une surface filetée 63 sur Llaquelle
est enfilé un écrou 64 cylindrique dont (e diamétre
extérieur est presque égal, avec seulement un Léger
jeu, au diamétre d'une zone 65 de la paroi interne

20 du porte-barillet 8 terminée par un épaulement 66
vers L'avant. L'écrou 64 constitue donc une butée
a position variable.

L'introduction du coulisseau 45 dans Le
porte-barillet 8, qui suit immédiatement Lle montagé

25 décrit ci-dessus du cdble optique 12 dans le coulisseau
45, s'effectue alors que L'écrou 64 est tout & Ll'ar-
riere de Lla partie filetée 63. Lorsque L'écrou 64
bute contre Ll'épaulement 66, lLes embouts 61 sont sortis
du porte-barillet 8 vers L'avant. Il est alors facile

30 de Lles introduire dans Lles perg¢ages du barillet 9,
apres quoi Ll'écrou 64 est tourné tout en s'opposant
a Lla rotation du coulisseau 45. Pour cela, L'écrou
64 est muni d'encoches 67 dans lesquelles on introduit
par Ll'arriére du porte-barillet 8 wun outil spécial

35 a tenons.
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Le coulisseau 45 est petit a petit déplacé
vers L'arriére et le barillet 9, tiré par les fibres
optiques 56, s'enfonce dans Le logement qui a été
prévu & L'avant du porte-barillet 8 jusqu'd toucher
la rondelle élastique 33. Un rebord de retenue 68
est aLors vissé sur le porte-barillet 8 pour empécher
L'extraction du barillet 9. Une bague filetée 69 entou-
rant le cédble 12 est vissée a L'arriére du
porte-barillet 8 jusqu'a buter par L'intermédiaire
de la bague 72 contre L'extrémité arriére du coulisseau
45 qui est alors bloqué. En fin de montage, une gaine
70 est thermorétractée sur Lle céble 12 et sur Lles
cannelures de la piéce 69.

Divers joints d'étanchéité dillustrés sur
les figures assurent une Lliaison étanche des consti-
tuants du connecteur. 7

La figure 6 représente une construction

particuliére du manchon, référencée 3', qui se dis-

tingue de la précédente par des rainures 22' de forme

spécialement adaptée aux outils de télémanipulation.
Ces rainures 22' comprennent, & partir du bord du
manchon 3', par lequel le porte-barillet 8 est intro-
duit, une partie rectiligne 80 suivant L'axe du man-
chon, une petite partie arquée 81 sensiblement circdn-
férentielle, un creux de reprise 82, une grande partie
arquée 83 sensiblement circonférentielle et un creux
d'encliquetage 84.

Quand L'engagement du porte-barillet 8 est
effectué, le parcours des tenons 15 dans les rainures
22' 1impose de déplacer L'outil de télémanipulation
7 d'un mouvement qui est d'abord purement axial, puis
d'une Llégere rotation qui place Lles tenons 15 dans
les creux de reprise 82. L'élasticité du ressort 26
maintient Lla fiche 6 dans Lla position atteinte, ce

qui permet de relédcher temporairement L'outil de télé-

b 3

-3
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manipulation 7 avant de reprendre Lla fiche 6 pour
déplacer Ll'outil de télemanipulation d'un mouvement
de rotation presque pur et amener les tenons 15 dans
Lles <creux d'encliquetage 84. Les <creux 82 et 84
5 s'étendent depuis Lles parties des rainures 22' sur
Lesquelles ils sont disposés vers le bord du

manchon 3'.

Le découplage presque parfait des mouvements

qui est ainsi obtenu facilite la connexion.
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REVENDICATIONS

1. Connecteur pour fibres optiques (56)
comprenant un barillet (9) auquel Lles extrémités des
fibres optiques aboutissent, wun porte-barillet (8)
soutenant Lle barillet (9) et entourant Lles fibres
optiques & leurs extrémités, ainsi qu'un raccord d'ac-
couplement (2, 3) 'recevant le barillet Lorsque La
connexion est établie, caractérisé en ce que le porte-
barillet (8) comporte un coulisseau (45), auquel des
porteurs, éléments de traction d'un <cable optique
(12) contenant les fibres optiques (56), sont attachés,
un moyen de liaison de butée & position variable (63,
64, 66) entre Lle coulisseau et Lle porte-barillet,
ainsi qu'un moyen de blocage (69) du coulisseau et
du porte-barillet en position de butée.

2. Connecteur pour fibres optiques selon
La revendication 1, caractérisé en ce que Lle moyen
de Liaison de butée & position variable comprend un
écrou (64).

3. Connecteur pour fibres optiques selon
L'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé
en ce que Le coulisseau (45) comporte un systéme d'ac-
crochage des porteurs (49) du céable optique (125,
le systéme d'accrochage étant constitué de deux piéces
mutuellement mobiles (58, 60) munies de surfaces
coniques de coincement.

4. Connecteur pour fibres optiques selon
L'une quelconque des revendications 1 & 3, caractérisé
en ce qu'il comprend un fourreau (28) tubulaire disposé
autour d'une extrémité du porte-barillet et mobile
sujvant L'axe de coulissement par rapport au
porte-barillet, ainsi qu'un ressort (29) disposé entre

le porte-barillet et Le fourreau et tendant & repousser
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Lle fourreau dans une position ol il couvre Le
barillet (9).
5. Connecteur pour fibres optiques selon
La revendication 4, caractérisé en ce que le raccord
5 d'accouplement (2) est équipé d'une butée (30) repous-
sant Lle fourreau (28) pour qu'il découvre le barillet
(9) Llorsque la connexion est établie.
6. Connecteur pour 'fibresi~optiques selon
L'une quelconque des revendications 4 ou 5, caractérisé
10 en ce que le fourreau (28) comprend une surface exté-
' rieure de précentrage " dans Le raccord
d'accouplement (3). .
7. Conngcteur pour fibres optiques selon
l'une quelconque des revendications 1 & 6, caractérisé
15 en ce qu'il comprend en outre une piéce de manipulation
(10) disposée autour du porte-barillet, mobile en
transtation par rapport au porte-barillet suivant
un axe de coulissement, un moyen de positionnement
angulaire (20, 25) entre Lle raccord d'accouplement
20 et Le porte-barillet empéchant Lle porte-barillet de
tourner par rapport au raccord d'accouplement autour
de L'axe de coulissement, des surfaces de butée sur
le porte-barillet et Le raccord d'accouplement suivant
l'axe de coulissement, un moyen de Lliaison (16, 17,
25 19) entre la piéce de manipulation et le porte-barillet
pour empécher des rotations autour de Ll'axe de coulis-
sement Llorsque la connexion n'est pas établie et pour
autoriser ces rotations lorsque la connexion s'établit,
un moyen de verrouillage & bajonnette disposé sur
30 la piéce de manipulation et Lle raccord d'accouplement
et constitué de tenons (15) et de rainures (22) ainsi
gue d'un ressort (26) disposé entre le porte-barillet
et Lla piéce de manipulation et tendant & déplacer
La piéce de manipulation suivant L'axe de coulissement
35 en L'éloignant du barillet (9).
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8. Connecteur pour fibres optiques selon
la revendication 7, caractérisé en ce que Lle moyen
de positionnement angulaire consiste en un doigt et
un percgage complémentaire.

9. Connecteur pour fibres optiques selon
l'une gquelconque des revendications 7 ou 8, caractérisé
en ce que le moyen de Liaison entre la piéce de manipu-
Llation et Lle porte-barillet consiste en une clavette
(19) et une rainure (16) orientée suivant Ll'axe de
coulissement ef débouchant sur une gorge circonféren-
tielle (17). '

10. Connecteur pour fibres optiques selon
L'une quelconque des revendications 7 a 9, caractérisé
en ce que Les rainures comprennent une premiére partie
(80, 81) débouchant sur un bord du raccord d'accouple~
ment par lequel le barillet est introduit et s'étendant
depuis ce bord dans une direction correspondant sensi-
blement & Ll'axe de coulissement, une deuxiéme partie
(83, 84) s'étendant dans une direction sensiblement
perpendiculaire & la premiére partie, et qui comporte
un creux d'encliquetage, et un creux de reprise (82)
joignant Les deux parties, Lles creux de reprise et
d'encliquetage s'étendant vers Lle bord du raccord
d'accouplement.
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