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kytkentatoiminnon SSF omaavalle pisteelle
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omaavassa pisteessad suoritetaan puhelin- oz
verkon kayttdjien ennalta madrattyihin pu- P
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taa, ja (c) tieto puhelujen maarasta vali-
tetaan alyverkon palvelun ohjaustoiminnol - INIF SEF
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manad jatkuva puhelinddnestys usean SCP:n INX

ympéristossd, palvelun kytkentdtoiminnon

SSF omaava piste vertailee, saadessaan
puhelindanestysta koskevan aktivointi-
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jonkin toisen palvelun ohjauspisteen kéyn-
nistdmd puhelindinestys samoilla tai osit-
tain samoilla puhelinnumeroilla, ja mikali
nain on, palvelun kytkentatoiminnon SSF
omaava piste Jjattaa puhelinéénestyksen

kaynnistamatta.
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Uppfinningen avser férfarande och arrange-
mang f6r utférande av telefonréstning med
anvéndning av ett intelligensnat. Enligt
férfarandet (a) ges fran en punkt (scp)
med styrfunktion f8r service scF en begi-
ran om aktivering av telefonrdstning till
en punkt (ssp) med kopplingsfunktion for
service SsF, (b) 1 punkten med kopplings-
funktion f§r service SSF utférs rédkning av
samtalen fran telefonnatsanvandarna till
f8rutbestimda telefonnummer, och (c¢) in-
formation rérande samtalens anta) £6rmed-
las till styrfunktionen for intelligens-
ndtservicen ScF. FOr att en felfritt fort-
16pande telefonréstning skall kunna garan-
teras i en milj® med flera scp Jjamfsr
punkten med kopplingsfunktion £Or service
SSF, d4& den far aktiveringsbegéran om te-
lefonrbstning, huruvida den just d4& ha en
av ndgon annan Styrpunkt fgr service
igdngsatt telefonrdstning P3 gang med sam-
ma eller delvig samma telefonnummer, och
ifall s& &r fallet later punkten med kopp-~
lingsfunktion fbr service ssf bli att upp-
koppla telefonrbstningen.
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Puhelindanestyksen suorittaminen &alyverkossa

Keksinndén kohteena on oheisen patenttivaatimuksen 1
johdanto-osan mukainen menetelmd ja oheisen patenttivaati-
muksen 3 johdanto-osan mukainen jarjestely puhelindines-
tyksen suorittamiseksi &lyverkkoa kayttam&lla.

Telekommunikaation nopea kehitys on tehnyt mahdol-
liseksi sen, ettd operaattorit voivat tarjota kéyttédjille
monia eri tyyppisid palveluja. Kehittyneitd palveluita
tarjoavaa verkkoarkkitehtuuria kutsutaan A4lyverkoksi,
josta kdytetddn yleisesti lyhennettd IN (Intelligent Net-
work) . Alyverkkoarkkitehtuuria voidaan soveltaa useimpiin
tietoliikenneverkkoihin, kuten kytkentdisiin puhelinverk-
koihin PSTN (Public Switched Telephone Network), matka-
viestin- ja pakettikytkentdisiin verkkoihin PSPDN (Packet
Switched Public Data Network) sekd ISDN- ja B-ISDN -verk-
koihin (Integrated Services Digital Network, Broadband-
ISDN) . Verkkoteknologiasta riippumatta &lyverkkoarkkiteh-
tuurin tarkoituksena on helpottaa uusien telepalvelujen
luontia, ohjausta ja hallintaa. Nykyisistd IN-mddrityksis-
td mainittakoon Bellcoren AIN Rel.1l (Advanced Intelligent
Network, Release 1) ja CCITT:n mddrittely Capability Set 1
(Cs-1).

Alyverkon arkkitehtuuria on havainnollistettu ku-
viossa 1, jossa fyysiset oliot (physical entities) on
kuvattu suorakaiteina tai ympyrdéind ja toiminnalliset
oliot (functional entities) ovaaleina. Merkinantoyhteyksié
on kuvattu katkoviivoilla ja varsinaista hyétyliikennetté&
(transport), joka on esim. puhetta, yhtendisilld viivoil-
la. Optionaalisia toiminnallisia olioita on merkitty kat-
koviivalla. Kuviossa esitetty signalointiverkko on signa-
lointijarjestelmdn numero 7 mukainen verkko (SS7, Signal-
ling System Number 7 on tunnettu signalointijarjestelma,
jota kuvataan CCITT:n (nykyisin ITU-T) sinisessa kirjassa
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Specifications of Signalling System No. 7, Melbourne
1988) .

Aluksi kuvataan &alyverkon fyysisen tason arkkiteh-
tuuria. Tilaajalaitteet SE (Subscriber Equipment), joita
voivat olla esim. puhelin, tietokone tai telefax, kytkey-
tyvat joko suoraan palvelun kytkentdpisteeseen SSP (Servi-
ce Switching Point) tai verkkoliittymdpisteeseen NAP (Net-
work Access Point).

Palvelun kytkentdpiste SSP tarjoaa kiytt&jille paa-
syn verkkoon ja hoitaa kaikki tarvittavat valintatoimin-
not. SSP pystyy myds havaitsemaan &lyverkon palvelupyyn-
nét. Toiminnallisesti SSP sisdltd4 puhelunhallinta- ja
palvelunvalintatoiminnot.

Verkkoliittymipiste NAP on puhelunohjaustoiminteen
CCF (Call Control Function) sisdltadvi perinteinen puhelin-
keskus, esim. hakijan DX 220 -keskus, joka osaa erottaa
alyverkon palveluja tarvitsevat puhelut perinteisista
puheluista ja reitittda &lyverkon puheluja tarvitsevat
puhelut asiaankuuluvalle SSP:1lle.

Palvelun ohjauspiste SCP (Service Control Point) si-
sadltad palveluohjelmat, joita kiytet&dn tuottamaan dlyver-
kon palveluita.

Palveludatapiste SDP (Service Data Point) on tieto-
kanta, joka sisdltda asiakkaan ja verkon dataa, jota SCP:n
palveluohjelmat kéyttdvat tuottaakseen yksildityja pal-
veluja. SCP voi kayttda SDP:n palveluja suoraan tai mer-
kinantoverkon valityksella.

Alykas oheislaite IP (Intelligent Peripheral) tarjo-
aa erityistoimintoja, kuten tiedonantoja sekd &&ni- ja
monivalintatunnistusta.

Palvelun kytkentd- 3ja ohjauspiste SSCP (Service
Switching and Control Point) koostuu SCP:std ja SSP:sté&
yhdessa solmussa (eli jos kuviossa esitetyssé SSP-solmussa
on sekd SCF- ettd SDF-oliot, on kysymyksess& SSCP).

Palvelun hallintapisteen SMP (Service Management
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System) tehtdviin kuuluu tietokannan (SDP) hallinta, ver-
kon valvonta ja testaus sekd verkkotiedon kerdys. Se voi
kytkeytya kaikkiin muihin fyysisiin olioihin.

Palvelun luontiymparistén pistettd SCEP (Service
Creation Environment Point) kdytetddn &lyverkon palvelujen
madrittelyyn, kehittelyyn ja testaukseen ja sydttamaan
palvelut SMP:1lle.

Palvelun liitdnndisohjain AD (Adjunct) vastaa toi-
minnallisesti palvelun ohjauspistettd SCP, mutta se on
kytketty suoraan SSP:hen nopealla datayhteydelld (esim.
ISDN 30B+D-liittymd), eikd yhteiskanavamerkinantoverkon SS
No.7 kautta.

Palvelusolmu SN (Service Node) voi ohjata &lyverkon
palveluita ja suorittaa tiedonsiirtoa k&ytt&jien kanssa.
Se kommunikoi suoraan yhden tai useamman SSP:n kanssa.

SMAP (Service Management Access Point) on fyysinen
olio, joka tarjoaa tietyille kayttdjille yhteyden SMP:hen.

Alyverkon eri modulien tarkoituksen ja niihin koh-
distuvien rajoituksien maarittelemiseksi &lyverkko on
esitetty standardeissa (CS-1) myds nelitasoisena késit-
teellisend mallina (Intelligent Network Conceptual Model) .
Yksi tédmén mallin kerroksista muodostaa ns. jaetun toimin-
nallisen tason DFP (Distributed Functional Plane), joka
kuvaa A&lyverkon toiminnallisina kokonaisuuksina edellé
mainitun CS-1 -mddrittelyn mukaisesti. Seuraavassa kuva-
taan vield naitéd toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden
sijainnit on esitetty kuviossa 1.

Puhelun ohjaukseen 1liittyvdt toiminnot ovat SSF,
SRF, CCF ja CCAF.

Palvelun kytkentdtoiminto SSF (Service Switching
Function) 1liittad toisiinsa puhelunohjaustoiminnon CCF
(Call Control Function) ja palvelun ohjaustoiminnon SCF
(Service Control Function) sallimalla palvelun ohjaus-
toiminnon SCF ohjata puhelunohjausta CCF.

Erikoisresurssitoiminto SRF (Specialized Resources
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Function) tarjoaa erikoiskeinoja, joita vaaditaan alyver-
kon tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi. Esimerkkejé
tdllaisista ovat protokollamuunnockset, puheentunnistus,
dani-ilmoitukset, jne.

Puhelunohjaustoiminto CCF viittaa puhelun ja yhtey-
den muodostukseen perinteiselld tavalla. Puhelunohjaus-
agent- toiminto CCAF (Call Control Agent Function) huo-
lehtii kayttajan pddsystd verkkoon.

Palvelun ohjaukseen liittyvdt toiminnot ovat SCF ja
SDF. Palveluohjaustoiminto SCF (Service Control Function)
sisaltaa 4alyverkon palvelulogiikan ja huolehtii palve-
lusidonnaisista ké&sittelyistd. Palveludatatoiminto SDF
(Service Data Function) huolehtii paasystd palvelusidon-
naisiin tietoihin ja verkkotietoihin sekd tarjoaa johdon-
mukaisen tiedon tarkistuksen. SDF peitt3a SCF:1t& todelli-
sen tietojen toteutuksen ja tarjoaa SCF:lle loogisen ndky-
man tiedoista.

Hallintaan 1liittyvat toiminnot ovat SCEF (Service
Creation Environment Function), SMF (Service Management
Function) ja SMAF (Service Management Access Function).
SMF késittaa palvelujen hallinnan, huolenpidon ja sijoi-
tuksen valvonnan, SMAF tarjoaa liitynndn SMF:&3&n ja SCEF
mahdollistaa dlyverkon palvelujen mdarittelyn, kehityksen,
testauksen ja sydétdn SMF:lle.

Soittavan osapuolen antama palvelupyyntd muodostuu
tyypillisesti kuulokkeen nostosta ja/tai tietystd nume-
rosarjasta. Puhelunohjaustoiminnolla CCF ei ole palvelu-
tietoa, mutta se on ohjelmoitu tunnistamaan palvelupyyn-
ndét. CCF keskeyttdd puhelunmuodostuksen hetkeksi ja il-
moittaa palvelun kytkentdtoiminnolle SSF tiedon puhelun
tilasta. SSF:n tehtdva on tulkita palvelupyyntd ja tieto
puhelun tilasta, muodostaa standardoitu palvelupyyntd ja
ladhettaa pyyntd SCF:lle. SCF vastaanottaa pyynndn ja de-
koodaa sen. Taman jadlkeen se muodostaa, enkoodaa ja 1l&-
hettdd standardoidun vastauksen SSF:1lle. Vastauksen muo-
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dostus voi sisdltdd mutkikkaan palvelulogiikan k&a&nt&mi-
sen, valmius- ja kerdysjakson (Prompt and Collect Sequen-
ce) kdynnistamisen tai pyynndén eri SDF:eille. SSF dekoodaa
ja tulkitsee SCF:n lahett&min vastauksen. Seuraavaksi se
antaa tasmilliset ohjeet CCF:1lle valmisteluprosessin suo-
rittamiseksi. Alyverkkosuosituksen CS-1 mukaisesti puhe-
lunohjaustoiminto CCF sdilytt&s aina tdyden vastuun pai-
kallisyhteyksien eheydestd ja valvonnasta.

Vastauksen muodostuksessa SSF:1lle voi palvelun oh-
jaustoiminto SCF joutua osallistumaan soittavan tai soi-
tettavan osapuolen vadliseen keskusteluun. T&mi tapahtuu
normaalisti em. valmius- ja kerdysjakson muodossa, jonka
SCF valtuuttaa SRF:n suorittamaan. Tyypillisesti SCF opas-
taa SSF:aa liittdmadn soittava tai soitettava osapuoli
(end-user) sopivaén fyysiseen ldhteeseen SRF:44 kéyttden.
Lahde voi olla esim. &8ni-ilmoitusjérjestelmd. SCF opastaa
SRF:44 vaaditussa valmius- ja kerdysjaksossa ja sen jal-
keen "jaadyttda" puhelun ké&sittelyn véliaikaisesti. SRF
aktivoi valmius- ja kerdysjakson ja osallistuu soittavan
ja soitettavan osapuolen vadliseen keskusteluun. Vastaus,
joka voi olla esim. henkilékohtainen ID-numero, enkooda-
taan ja palautetaan SCF:lle ja &ddniyhteys SRF:4i4n lopete-
taan. T&mdn jalkeen SCF jatkaa palvelukontrollijaksoaan.

Edellad on lyhyesti kuvattu alyverkkoa, jotta jatkos-
sa seuraava keksinndén selitys olisi selkedmpi myds &ly-
verkkoa heikommin tuntevalle lukijalle. Tarvittaessa voi
alyverkosta saada tarkemman kdsityksen esim. ITU-T:n suo-
situksista Q.121X tai Bellcoren AIN-suosituksista.

Alyverkossa voidaan tarjota suuri masrd erilaisia
palveluita. N&itd palveluja ovat esim. ilmaispuhelut
(freephone) tai korttipuhelut (Account Card Calling, ACC),
joka on palvelu, jossa kdyttdja voi soittaa mist& tahansa
puhelimesta mihin tahansa numeroon antamalla ennen puhe-
linnumeroa luottokortin numeron ja tunnusluvun.

Erds alyverkossa tarjottava palvelu on puhe-
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linddnestys (televoting). Puhelindsnestys on sellainen
alyverkon toiminne (feature), jossa tilaaja voi ennalta-
middrdttyihin puhelinnumeroihin soittamalla osallistua &&-
nestykseen. Ainestystapahtumaksi kutsutaan t&118in tapah-
tumaa, jossa tilaaja soittaa aktiivisena olevaan puhe-
lindanestykseen ja ko. puhelu rekisterdidid&dn annetuksi
daneksi tilaajan valitsemalle numerolle. Samassa yhteydes-
sd voidaan suorittaa myds muita toimintoja ko. tilaajan
osalta. Numerc on sidottu 4&&nestykseen jollekin asial-
le/tapahtumalle yksikdsitteisesti puhelind&nestyksen akti-
voinnissa. (Aktiivisena oleva puhelindanestys tarkoittaa
sita, etta verkkoon on luotu, tietyksi ajaksi toiminnot,
joiden avulla edelld kuvattu &ddnestystapahtuma on mahdol-
linen.) _

Puhelinddnestyksessd kadytetdadn erityisti palve-
lusuodatinta, jossa voidaan kaynnistda tietyt etukdteen
annetut kriteerit tdyttavien puheluiden laskenta. Kdynnis-
tyksen suorittaa palvelun ohjaustoiminto SCF. Palvelun
kytkentdtoiminto SSF suorittaa puolestaan puhelujen las-
kentaa ja palauttaa suodatettujen puhelujen lukumidéran
madratyin vadlein SCF:lle.

Mikali kaksi tai useampi palvelun ohjauspiste (tai
-toiminto) sattuisi mddrdadmdan toisistaan tietdmdttd puhe-
linddnestyksen samalle palvelun kytkentdpisteelle (tai
palvelun kytkentdtoiminnolle) samoille numeroille, toimii
palvelun kytkentdpiste nykyisten standardien mukaan siten,
ettd uudemman puhelinddnestyksen tiedot paivittyvat aikai-
semmin aloitetun puhelindédnestyksen tietojen tilalle,
jolloin puhelinddnestyksen aikaisemmin aloittanut palvelun
ohjauspiste ei endd saakaan raportointitietoja ja puhe-
lindanestyksen myShemmin aloittanut palvelun ohjauspiste
voi saada tiedot mydskin niistd puheluista, jotka kuului-
vat aikaisemmin aloitettuun puhelinddnestykseen. Jarjes-
telmdn toiminta muuttuu siis edelléd kuvatuissa tapauksissa

virheelliseksi.
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Esillad olevan keksinndn tarkoituksena on saada
aikaan edelld kuvattuun ongelmaan ratkaisu, jolla pysty-
taan takaamaan puhelindinestyksen jatkuminen virheettOmana
huolimatta siitd, ettd muualta alyverkosta tulee sa-
manaikaisesti k&sky aloittaa toinen puhelinddnestys sa-
moilla (tai osoittain samoilla) puhelinnumeroilla. Tama
paam3arid saavutetaan keksinndén mukaisella menetelmdalla,
jolle on tunnusomaista se, mitd kuvataan oheisen patentti-
vaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. Keksinndén mukaiselle
jarjestelylle on puolestaan tunnusomaista se, mitda kuva-
taan oheisen patenttivaatimuksen 3 tunnusmerkkiosassa.

Keksinndén ajatuksena on hyddyntéa palvelun kytkenta-
toiminnon omaavassa pisteessi puhelinddnestyspyynndn akti-
voineen toiminnon (SCF) osoitetta sekd annettuja puhe-
linnumeroja, tutkimalla, onko jostakin muusta oscitteesta
kidynnistetty jo puhelindénestys samoilla tai osittain
samoilla puhelinnumerocilla. Mik&li ndin on, hylkaa palve-
lun kytkentdpiste &anestyspyynnén.

Seuraavassa keksint®ad ja sen edullisia suoritus-
muotoja kuvataan tarkemmin viitaten kuvioihin 2-6 oheisten
piirustusten mukaisissa esimerkeissa, joissa

kuvio 1 havainnollistaa &lyverkon arkkitehtuuria,

kuvio 2 havainnollistaa palvelun kytkentdpisteen ja
palvelun ohjauspisteen vdlistd merkinantoa alyverkossa,

kuvio 3 esittai puhelinkeskuksen perustoimintoja,

kuvio 4 havainnollistaa puhelindénestyksessa kay-
tettadvan palvelusuodattimen toimintaymparistda dalyverkon
palvelun kytkentdpisteessa,

kuviot 5a ja 5b havainnollistavat puhelinddnestyksen
kulkua ja siihen liittyvaa sanomaliikennetta, ja

kuvio 6 havainnollistaa keksinndén mukaisessa vertai-
lussa tarvittavien tietojen siirtoa palvelusuodattimelle.

Kuten edelld esitettiin, puhelind&nestys aktivoidaan
palvelun ohjaustoiminnon SCF omaavasta pisteestd (joka on
yleensd SCP) ja puhelujen laskenta suoritetaan palvelun
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kytkentdtoiminnon SSF omaavassa pisteessd (joka on yleensi
SSP) . SSP ja SCP on kytketty toisiinsa signalointijarjes-
telmdn numero 7 mukaisella merkinantoverkolla SN kuviossa
2 esitettyn tapaan. Keskindisessi kommunikoinnissaan SSp
ja SCP kayttdvat yleensa INAP-protokollaa (Intelligent
Network Application Protocol, jota kuvataan ETSIn (Europe-
an Telecommunications Standard Institute) standardissa ET-
SI IN CS1 INAP Part 1: Protocol Specification, Draft prETS
300 374-1, November 1993). (Matkapuhelinliikenteeen ta-
pauksessa INAP-kerroksen tilalla on MAP-kerros, Mobile
Application Part). S87-protokollapinossa, jota on myds ha-
vainnollistettu kuviossa 2, INAP-kerros on ylimmdinen
kerros, jonka alapuolella on TCAP-kerros (Transaction
Capabilities Application Part), SCCP-kerros (Signalling
Connection Control Point) ja MTP-kerros (Message Transfer
Part) . Alyverkossa toteutetun puhelun aikana saattaa SSP:n
ja SCP:n valill4 olla yksi tai useampi INAP-dialogi. N&is-
td dialogeista jokainen alkaa ennalta mddratylls aloitus-
sanomalla (initial detection point message, jota merkit&an
jatkossa viitemerkilla INIT DP).

Palvelun kytkent4piste SSP on tyypillisesti digitaa-
linen puhelinkeskus, johon alyverkkotoiminnot on sovitettu
tavanomaista puhelujenohjausohjelmistoa modifioimalla. Jo-
kaisessa tdllaisessa nykyaikaisessa puhelinkeskuksessa on
samat perustoiminnot, jotka voidaan ryhmitelld kuvion 3
mukaisesti esim. seuraavasti:

1. puhelunohjaustoiminnot CC, joihin kuuluvat mm.
puhelun muodostus-, yllapito- ja purkutoiminnot,

2. signalointitoiminnot SS, jotka hoitavat mm. eri-
laisten signalointijdrjestelmien sovituksen keskuksen
sisdisiin toimintoihin,

3. kytkentdtoiminnot SW, jotka hoitavat puhelujen
kytkentéaa,

4. verkon ja keskusjdrjestelmin yllapitotoiminnot
MNT, ja
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5. erilaiset tietokonepohjaiset, laskentaa vaativat
toiminnot CS, joihin kuuluvat myds tietojen hallinta, tie-
dostopalvelut ja keskuksen tietoliikennedhjelmistot.

Puhelinddnestykseen tulevien puheluiden laskentaa
hoitava palvelusuodatin kuuluu edelld mainittuun kohtaan
5. Kuviossa 4 on esitetty palvelusuodattimen SEF palvelu-
ymparistdad palvelun kytkentdpisteessd SSP (tai vastaavan
toiminnon SCF omaavassa &dlyverkon pisteessid) esittdmialla
ne toiminnalliset (ohjelma)lohkot, jotka liittyvit puhe-
linddnestyksen suorittamiseen. Itse palvelusuodatin SEF on
toteutettu tietokoneyksikdén, jota on merkitty viitemerkil-
14 CMU1, keskusmuistiin, jonne on muodostettu myds taksa-
ja vayldanalyysien palveluohjelmalohko CMREAD, joka kom-
munikoi tulevien puhelujen ohjauslohkon ICC kanssa. Viite-
merkilla INIF on merkitty &alyverkkotoimintojen ja puhe-
lunohjauksen valistd rajapintaa ja viitemerkilld INX sité
lohkoa, joka muodostaa palvelun kytkentdpisteessd rajapin-
nan palvelun ohjauspisteeseen pdin. Rajapintalohko INX
toimii edelld kuvatulla INAP-kerroksella.

Tietokoneyksikdssd CMUl olevat 1lohkot (CMREAD ja
SEF) kuuluvat keskuksen toiminnoissa em. kohtaan 5, raja-
pintalohkot INIF ja INX kuuluvat signalointitoimintoihin
SS ja ohjauslohko ICC kuuluu luonnollisestikin kohtaan 1
(puhelun ohjaus). Kuviossa on esitetty myds toinen tieto-
koneyksikkdé CMU2, joka voi olla esim. ensimmiisen yksikdn
CMUl1 varayksikké.

Palvelusuodattimeen SEF ohjattavien puheluiden las-
kennan kasvatusta ohjataan saadulla numerovalinnalla (si-
nansa tunnettuun tapaan). Puhelinddnestykseen soittaneelle
kdyttdjédlle voidaan l&hettdd erilaisia tiedotuksia tai
edelleen vayldéittada puhelu, SCP:n ohjaamana.

Palvelusuodatinlohkon SEF hallinta, ohjaus ja kayttd
tapahtuu kokonaisuudessaan kuviossa esitettyjen sanomara-
japintojen INX ja INIF valitykselld. Rajapinnan INX vali-
tyksella tapahtuu sekd palvelusuodatusta ohjaavien tieto-
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jen valitys SCP:1td palvelusuodattimelle ettd palvelusuo-
dattimen raportointitietojen vilitys takaisin SCP:lle.
Puhelunohjausrajapinnan INIF valitykselld tapahtuu itse
puheluiden laskentasuorituksen (d&nestystapahtuman) tieto-
jen vadlitys puhelunohjaukselle ICC. Jokaiselle erilliselle
aktiiviselle puhelindadnestykselle on palvelusuodattimessa
SEF omat itsendiset ja erilliset toiminnot hoitamassa ko.
puhelinddnestystd (ko. ohjelmalohkot on kopioitu erikseen
jokaiselle aktiiviselle puhelinéénestyksellef. (Toiminto-
jen synnyttémistd eli puhelindédnestyksen aktivointia kuva-
taan tarkemmin jdljempédnd). Palvelusuodatin SEF rekisterdi
sille tulleen puhelun kasvattamalla vastaavan puhelulas-
kurin arvoa ja suorittaa puhelusta aiheutuvan lasku-, tie-
dotus- ja purkamisilmoituksen rajapinnalle INIF. Mahdolli-
sessa puhelun edélleen vayloittamisessd palvelusuodatin
hakee SCP:1td, sovellusrajapinnan INX véalitykselld, vay-
léitystiedot ja palauttaa ne edelleen rajapinnalle INIF.

Seuraavassa kuvataan tarkemmin puhelinddnestyksen
toteutusta viitaten kuvioon 5 (joka jakautuu kuvioihin 5a
ja S5b).

Palvelun kytkentdpisteessd (SSP) on valmiina tietty
(operaattorin mddrittelemd) numeroavaruus, joka on varattu
vain puhelindénestyksille (esim. numerosta 9700-1111 nu-
meroon 9700-2222). Puhelinddnestyksen aktivointi tapahtuu
seuraavasti (vrt. kohta 1 kuviossa 5a). Kuviossa 5 esitet-
ty signalointilohko SSI hoitaa signalointia (tassi tapauk-
sessa tulopuolen signalointia) puhelinverkkoon n&hden,
toisin sanocen muilta keskuksilta ja tilaajilta tulevaa
signalointia. Esimerkkina kdaytetdadn puhelinddnestysti,
jolle SCP varaa yhdeksan perakkadistd numeroa alkaen nume-
rosta 9700-1111 ja paattyen numeroon 9700-11189.

Aktivointi kdynnistyy SCP:1td rajapinnalle INX tule-
valla "ActivateServiceFiltering" pyynnélla. Téama pyyntd on
standardeissa madritelty INAP-sanoma. Sanomassa olevien
tietojen perusteella rajapintalohko INX l&hettd&d palve-
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lusuodattimelle aktivointipyynté&ésanoman ACTIVATE FILTER.
Palvelusuodatin kaynnistdd ta&mdn jédlkeen toiminnot ko.
puhelinddnestykselle. Mikali aktivointi onnistui, palve-
lusuodatin vastaa sanomalla FILTER ACTIVATED, joka kertoo
onnistumisesta. Mikali puhelulaskentatoiminnon kdynnisty-
minen epdonnistuu, palauttaa palvelusuodatin tasta
kertovan sanoman ERROR, joka sis&ltdi myds syyn aktivoin-
nin epaonnistumiseen.

Puhelinddnestys saadaan siis aktiiviseksi edella
kuvatulla tavalla. Tamdn jdlkeen voidaan tarkastella itse
puhelinddnestyksen kulkua.

Kun palvelun kytkentdpiste (SSP) vastaanottaa puhe-
lun aloitussanoman (esim. tunnetun IAI-sanoman, joka on
normaalin TUP-puhelun aloitussanoma), muutetaan ko. aloi-
tussanoma signalointiosassa sanomaksi CC_SETUP, joka lihe-
tetdan puhelunohjausosalle ICC, joka pyytd& palvelulohkoa
CMREAD suorittamaan puheluun liittyvén taksa- ja vdyl&dana-
lyysin ldhett&mdlla vastaavan pyyntdésanoman (ROU/CHA/R).
Analyysin tuloksena puhelunohjauslohko ICC saa lohkolta
CMREAD heratteen (ROU/CHA/C), josta se lahettda sanoman
SET_TR 1lohkolle INIF. Herdtteen tiedoissa on asetettu
puhelu johdettavaksi palvelusuodattimelle SEF késitelta-
vaksi. Rajapintalohko INIF l&hett&& talléin puhelunohjauk-
selle tiedon onnistuneesta heradtteestd (sanoma 9, RETURN)
ja palvelusuodattimelle SEF sanoman INIT DP, joka on
edelld mainittu INAP-dialogin aloitussanoma ja joka sisal-
tdd tiedon soitetusta puhelinnumerosta (B-numerosta).
Tédmdn jalkeen edetddn joko kohtaan 3.1, 3.2 tai 3.3, puhe-
lusta ja tilanteesta riippuen.

Kohtaan 3.1 edetaan normaalitapauksessa, jossa B-
numero kuuluu aktiivisena olevaan puhelinddnestykseen
(tdssd esimerkissd siis valille 9700-1111...9700-1119) ja
muutkin kriteerit (esim. A-numero) ovat hyviksyttévia.
Palvelusuodatin rekisterd®i sille tulleen puhelun kasvatta-
malla vastaavan puhelulaskurin arvoa ja l&hettdi rajapin-
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talohkolle INIF sanoman CONN_TO_RE tiedotuspalvelun aloit-
tamiseksi (esim. &8niviestin antamiseksi soittajalle). Li-
sdksi palvelusuodatin SEF suorittaa puhelusta aiheutuvan
lasku-, tiedotus- ja puhelun purkamisilmoituksen lohkolle
INIF (SEND_CHAR_INFO). Tdmdn jdlkeen palvelusuodatin antaa
rajapintalohkolle INIF kdskyn (PLAY ANN) antaa se &&ni-
viesti, merkkiddni tai tekstitiedotus, joka on mi&ritelty
puhelindanestyksen aktivoinnissa (puhelinddnestykseen
soittaneelle tilaajalle ilmoitetaan, ettd hén on osallis-
tunut tiettyd asiaa koskevaan puhelinddnestykseen). Tiedo-
tuksen l&dhettamisen j&lkeen palvelusuodatin SEF purkaa
puhelun antamalla purkusanoman RELEASE_CALL S. Purkukasky
vidlitetddn edelleen sanomana RETURN R puhelunchjausloh-
kolle. Virhetilanteessa purkusanoma sisdltdd myds virhe-
koodin, josta ilmenee syy virheeseen.

Kohta 3.2. koskee sellaista lis&piirrettd, jonka
avulla tiettyja puheluja voidaan kéasitelld muista poik-
keavalla tavalla pyytadmdlla SCP:1t& lisdohjeita ndiden
puhelujen kasittelemiseksi. T&llaista piirrettd voidaan
kayttda esim. tilanteessa, jossa osalle soittajista halu-
taan antaa palkinto ddnestykseen osallistumisesta. T&lldéin
voidaan esim. joka tuhannennen puhelun kohdalla pyytéaé
lisdohjeita SCP:1td, joka voi esim. antaa ohjeet puhelun
kytkemiseksi eteenpdin, esim. TV-studiolle, jos puhelind&-
nestys tapahtuu suorassa TV-lahetyksessd. Puhelinddnestyk-
sen aktivoinnissa voidaan maaritella, milloin ja minké&
puhelujen kohdalla pyydetaan lisdohjeita SCP:1tA.

Kun puhelu tayttdad nama ehdot (jolloin siis tullaan
kohdasta 2 kohtaan 3.2), palvelusuodatin rekisterdi puhe-
lun askelluttamalla vastaavaa puhelulaskuria sekd lahett&&
palvelun aloituspyyntdsanoman SERV_REQ S lohkolle INX,
joka lahettdd onnistuneen aloituksen seurauksena vastaus-
sanoman SERV_REQ ACK. Aloituksen epdonnistuttua INX pa-
lauttaa sanoman SERV_REQ NACK. Onnistuneen aloituksen
seurauksena palvelusuodatin 1ladhettdd rajapintalohkolta
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tulleen aloitussanoman INIT_DP (sanoma 11 edella) edelleen
lohkon INX kautta SCP:lle. Rajapintalohko INX lahettaa
SCP:1t3 saamansa vastaussanoman (CONNECT _S) takaisin pal-
velusuodattimelle, joka valittaa sen edelleen rajapinta-
lohkolle INIF. Tastd eteenpdin puhelua kédsitellaan SCP:n
antamien ohjeiden mukaan. Epionnistuneen aloituksen seu-
rauksena palvelusuodatin purkaa puhelun sanomalla RE-
LEASE CALL_S, josta ilmenee myds syy virheeseen.

Mikali tuleva puhelu on puolestaan sellainen, etta
kaikki siihen liittyvat tiedot eivat t&smdid suodatuskri-
teereihin, siirryt&én kohdasta 2 suoraan kohtaan 3.3.
Tallainen tilanne voi olla esim. sellainen, ettd soittajan
numero (A-numero) ei ole sallitulla alueella (puhe-
linaanestykseen voi soittaa esim. vain tietylt&d maantie-
teelliseltd alueelta, esim. tietyn kaupungin alueelta).
Tassi tapauksessa palvelusuodatin purkaa puhelun antamalla
em. purkusanoman RELEASE CALL S.

Tietyin véaliajoin palvelusuodatin raportoi puhe-
linianestystilanteen SCP:lle. Raportointi on edullista
suorittaa samanaikaisesti, kun on kysymyksessa kohtaan 3.2
kuuluva puhelu, koska t4l16in dJtetaan joka tapauksessa
yhteytté palvelun ohjauspisteeseen SCP.

Kuvion 5b kohta 4 koskee tata tulosten valitysta
SCp:1le. Palvelusuodatin aloittaa raportoinnin lahettamal-
14 palvelun aloituspyyntosanoman SERV_REQ_S lohkolle INX,
joka lahettdd onnistuneen aloituksen seurauksena vastaus-
sanoman SERV_REQ ACK. Aloituksen epidonnistuttua INX pa-
lauttaa sanoman SERV_REQ NACK, joka on varustettu virhe-
koodilla. Aloituksen epaonnistuessa palvelusuodatin SEF
jatkaa puhelulaskentaa aivan normaalisti nollaamatta sen
hetkisia laskureitaan. Onnistuneen aloituksen jalkeen
palvelusuodatin 1ihett44 tilastointitiedot aktivoinnissa
annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavassa sanomassa FIL-
TER_RESP rajapintalohkolle INX, joka lahetta&d ne edelleen
SCP:1le standardeissa masdritellylla nServiceFilteringRes-
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ponse" ilmoituksella. Lohko INX lahettis palvelusuodatti -
melle kuittaussanoman ABORT, josta ilmenee tilastoinnin
onnistuminen/epéonnistuminenu‘Véliraportointisanoman.léhe—
tettyddn ja onnistuneen kuittauksen saatuaan palvelusuoda-
tin SEF nollaa omat laskurinsa ko. puhelulaskennan osalta
ja aloittaa puhelulaskennan alusta uudelleen. Loppurapor-
tin ldhett&misen jalkeen ko. puhelulaskentatoiminne lope-
tetaan ja puhelulaskenta katsotaan padttyneeksi.

Kuvioissa 5a ja Sb on edelld mainittuja sanomia
merkitty myds numeroilla. Seuraavassa on esitetty, osit-
tain kertauksenomaisesti, kunkin sanoman merkitys.

1. Aktivointipyynt® SCP:1ta palvelusuodatuksen
aloittamiseksi annettujen kriteerien mukaisesti tietyille
puheluille.

2. Aktivoi palvelusuodatus.

3. Palvelusuodatus aktivoitu annetut kriteerit
tdyttéville puheluille onnistuneesti.

4. Palvelusuodatuksen aktivointi annetut kriteerit
tayttédville puheluille epaonnistunut.

5. Puhelindinestajalta tulevan puhelun aloitus-
sanoma.

6. Reititys- ja laskutusanalyysin suoritus.

7. Numeroanalyysi antaa tulokseksi 4lyverkkoon
osoittavan reitin. Analyysin tulos sis&ltaa heratteen
(trigger), jonka puhelunohjauslohko v&littas edelleen
rajapintalohkolle INIF.

8. Rajapintalohko INIF tallettaa herdtteen, mikili
se on aktiivinen.

9. Herétteen asetus onnistunut. Puhelunchjauslohko
ICC on t&ll4 hetkelld standardien madrittelemdn puhelun
tilamallin (basic call state model, BCSM) havaintopistees-
sa (detection point) "Analyze_info", jossa aloitustieto
on saatu soittavalta osapuolelta ja informaatio analysoi-
daan reititysosoitteen ja puhelun tyypin tunnistamiseksi.
(Havaintopiste on peruspuhelunohjauksen vaihe, jossa jokin
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puhelun késittelyyn liittyvd tapahtuma voidaan ilmoittaa
palvelun ohjaustoiminnolle SCF.)

10. Rajapintalohko INIF suorittaa herdtteen tarkas-
tuksen ja havaitsee ehdot taytetyiksi.

11. Alyverkon palvelujen hyddyntiminen alkaa. Palve-
lusuodatin SEF tarkastaa suodatuskriteerit (minki seurauk-
sena edetdin kohtaan 3.1, 3.2 tai 3.3).

12. SRF toiminto varataan tiedotuksen tms. antami-
seksi soittajalle.

13. Puhelun laskutus.

14. Tiedotus annetaan soittajalle.

15 ja 16. Puhelu puretaan.

17. Palvelusuodatin pyyt&a palvelua rajapintalohkol -
ta INX.

18. Palvelu mydénnetdin.

19. Palvelua ei mydnnet&.

20. Pyydetddn SCP:1td ohjeita puhelun viemiseksi
loppuun.

21 ja 22. Kytketdan puhelu eteenpdin SCP:1t4 saatu-
jen ohjeiden mukaisesti.

23. Puhelu katkaistaan. Sanoma sisaltai SCF:n maa-
raamdn syykoodin.

24 ja 25. Puhelu puretaan.

26. Pyydetddn palvelua rajapintalohkolta INX.

27. Palvelu my®&nnet&an.

28. Palvelua ei mydnneti.

29. Adnestystulos ilmoitetaan SCP:lle.

30. Tieto siit&, onko danestystulos vastaanotettu
oikein.

Saatuaan aktivointipyyntésanoman ACTIVATE_FILTER
(joka sisdltia tiedot mm. ddnestyksessi kaytettivista
puhelinnumeroista ja aktivoinnin l&hett&neen SCP:n osoit-
teesta) palvelusuodatin SEF vertaa, onko jokin toinen Scp
jo kd&ynnistényt &&nestyksen samoilla tai osittain samoilla
numeroilla. Palvelusuodattimessa on siis erillinen vertai-
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lulohko, jota on kuviossa 7 havainnollistettu viitemer-
killda COMP, johon 1liittyy muistiin talletettu taulukko
TBL, joka sis&ltd& niiden palvelun ohjauspisteiden (SCP)
osoitteet, joiden kaynnistdmdt puhelindanestykset ovat
aktiivisia, sekd kunkin &&nestyksen kdyttamdt puhelinnume-
rot.

Vertailua varten on mm. kutsuvan SCP:n osoite siir-
rettiva palvelusuodattimelle. Kuviossa 7 on havainnollis-
tettu myds osoitteen ja muun datan siirtoa palvelusuodat-
timelle. Jokaisella kerroksella on oma prosessinsa (MTP-
kerroksella prosessi Pl, SCCP-kerroksella prosessi P2,
TCAP-kerroksella P3 ja INAP-kerroksella lohko INX) joka
hoitaa sanomaliikennettd. MTP-kerroksen sanomayksikdssa
MSU (Message Signal Unit) on mm. merkinantoinformaa-
tiokenttd SIF (Signalling Information Field) ja palveluin-
formaatio-oktetti SIO (Service Information Octet), jotka
siirretdsn edelleen SCCP-sanomaan ja jotka sisdltavat mm.
kutsuvan SCP:n osoitteen, jota on merkitty viitemerkilla
ADR1. Kutsuvan SCP:n osoite saadaan siis normaalisti SCCP-
kerrokselle asti, mutta esim. INAP-kerroksen sanomista ei
endd selvii kutsuneen SCP:n osoite. Taman takia on, var-
sinaisen datan lisdksi, myds osoite valitettavad protokol-
lapinossa yldspéin INAP-kerrokselle asti. INAP-kerrokselta
vilitetddn palvelusuodattimelle em. aktivointisanoma ACTI-
VATE FILTER. T&ssa& aktivointisanomassa on mm. seuraavat
kentat:

SCP:n osoite

Aktivoinnin lahett&neen SCP:n osoite. Osoitteen
avulla palvelusuodatin valvoo, ettei toinen SCP voi luoda
jo toisen SCP:n luomalle samalle (tai osittain samalle)
numerosarjalle omaa laskentaansa. Tamé voidaan tehda esim.
edelld kuvatulla tavalla pitamilléd palvelusuodattimessa
yll3a kuviossa 7 esitetyn kaltaista taulukkoa, jossa on
talletettuna aktiivisista puhelind&nestyksistd &&nestysta

pyytaneen SCP:n osoite ja danestysnumerot.
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Suodatetun puhelun késittely

Puhelunohjaukseen ja laskentaan liittyvat toiminnot.
Tamad kenttd sisdltdd mm. tiedon siitd, mika tiedotus on
annettava soittajalle.

Laskureiden maksimilukumldri

Tama kenttd ilmoittaa yhdelle puhelind&nestykselle
varattavien laskureiden lukumdlrin (esim. 20). Jos &anes-
tysnumeroksi asetettu esim. 9700-1234 ja laskureiden luku-
maaraksi on asetettu 20, tarkoittaa se puhelinnumeroita
9700-1234, 9700-1235,9700-1236,...,9700-1253.

Suodatustapa

Palvelusuodattimen toimintaa ohjaavat tiedot. Joko
"aikavali" tai "puheluiden lukumi3iri" on kiytdssi. "Aika-
valin" arvo nolla aiheuttaa kaikille puheluille edelleen
vayléityksen ja réportoinnin ldhetyksen. Arvo -1 merkit-
see, ettd puheluja ei vaylditetd edelleen, eikd rapor-
tointia l&hetetd. Muut arvot kasitelld3n sekunteina (ka-
sittely kuten arvolla nolla). "Puheluiden lukumiara" il-
moittaa, monesko puhelinddnestykseen soittanut puhelu
aiheuttaa puhelun edelleen vayldéityksen ja ra-
portointisanoman ldhetyksen. Arvolla 0 puheluita ei kytke-
td eteenpdin, eikd l&hetet& (viali)raportointia.

Puhelinddnestyksen aika

Puhelindanestyksen olemassaocloaika tieto (esim. se-

kunteina) .

Lopetusaika

Aika, jonka jé&lkeen puhelindénestys lopetetaan. Jos
lopetusaika on aikaisempi kuin nykyhetki, l&hetet&in ra-
portointisanoma ja lopetetaan puhelind&nestys.

Suodatuskriteerit

Puhelunddnestykseen johtavien/rekisterditévien puhe-
luiden rekisterdintikriteerit.

Asnestysnumero

Puhelinddnestyksen numero kokonaisuudessaan, josta &anes-

tysnumerot alkavat.
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Aloitusaika

Puhelundénestyksen aloitusaika. Jos aika on nykyhet-
ked aikaisempi aika tai sitd ei ole asetettu ollenkaan,
kdynnistetdan puhelindénestys valittdémdsti. Muuten kdyn-
nistys tapahtuu ilmoitettuna kellonaikana.

Mikdali palvelusuodatin havaitsee, ettd kutsuva SCP
pyytda puhelinddnestysta yhdella tai useammalla sellaisel-
la numerolla, jolla toinen SCP on jo kaynnistényt &&nes-
tyksen, se hylkad jdlkimmdisen &anestyksen (eli ei k&yn-
nistda sitad) ja ldhettdad epdonnistumista merkitsevén sano-
man (sanoma 4, ERROR) mukana syyn aktivoinnin epdonnistu-
miseen. Tamd tieto voidaan vadlittda eteenpdin esim. INAP-
standardeissa mddritellyssd datakentdssd "ERRORS", virhe-
koodina "TaskRefused", jonka arvo merkitsee estoa (conges-
tion). Vastaanotettuaan tamdn virhekoodin SCP tiet&a,
ettei puhelinddnestys ole mahdollinen.

On mydés mahdollista, ettd SSP lahettdd SCP:lle
erillisen virhesanoman, jonka perusteella SCP tiet&i,
kuinka sen tulisi muuttaa valitsemiaan numeroita niin,
ettd puhelinddnestys olisi mahdollinen. Virhesanoma voi
tadllo6in sisdltdd esim. tiedon ensimmdisestd vapaasta nume-
rosta.

Mik&li palvelun kytkentdpiste havaitsee, ett& puhe-
lindanestystd pyytaakin sellainen palvelun ohjauspiste,
joka on jo aktivoinut puhelinddnestyksen, suoritetaan
puhelinddnestyksen tietojen muuttaminen samalla tavalla
kuin puhelindanestyksen aktivointi. Toisin sanoen, puhe-
lind&nestys jatkuu uusien parametrien mukaisesti.

Vaikka keksintdéa on edelld selostettu wviitaten
oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, on selvaa,
ettei keksint® ole rajoittunut siihen, wvaan sitd voidaan
muunnella edelld ja oheisissa patenttivaatimuksissa esite-
tyn keksinndllisen ajatuksen puitteissa. Koska varsinainen
keksintd 1liittyy SCP-osoitteiden vertailuun, voi itse

puhelindinestyksess& olla monia variaatioita ilman, etté
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poiketaan keksinndén hengestd. Esim. tulosten valirapos-
rointia ei valttimittd tarvita aina, vaan pelkdn lopputu-

loksen raportointi saattaa riittaa.
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Patenttivaatimukset :

1. Menetelmd puhelinddnestyksen suorittamiseksi
dlyverkkoa kaytt&mills, jonka menetelmin mukaisesti

- palvelun ohjaustoiminnon SCF omaavasta pisteesti
annetaan puhelinddnestyksen aktivointipyynté palvelun kyt-
kentdtoiminnon SSF omaavalle pisteelle,

- palvelun kytkentdtoiminnon SSF omaavassa pisteessi
suoritetaan puhelinverkon kdyttdjien ennalta madrdttyihin
puhelinnumercihin tekemien puhelujen laskentaa, ja

- tieto puhelujen mi&rsstid valitetaan alyverkon
palvelun ohjaustoiminnon SCF omaavalle pisteelle,

tunnettu siitd, etti

- saadessaan puhelindinestystd koskevan aktivointi-
Pyynnén palvelun ohjaustoiminnon SCF omaavasta pisteesta
palvelun kytkentdtoiminnon SSF omaava piste vertailee,
onko silld hetkelld k&ynnissa jonkin toisen palvelun oh-
jauspisteen kdynnistimi puhelinddnestys samoilla tai osit-
tain samoilla puhelinnumeroilla, ja mik&li ndin on, palve-
lun kytkentdtoiminnon SSF omaava piste jatt43 puhelinii-
nestyksen kaynnistimitts.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd palvelun kytkentédpiste 14-
hettd& standardin virheilmoituksen palvelun ohjauspis-
teelle, mikdli se havaitsee, aktEvointipyynnén saatuaan,
ettd sillé hetkelld on jo kdynnissa jonkin toisen palvelun
ohjauspisteen kaynnist&mi puhelindénestys samoilla tai
osittain samoilla puhelinnumeroilla.

3. Jarjestely puhelindanestyksen suorittamiseksi
alyverkossa, joka jérjestelyn mukaisesti

- palvelun ohjaustoiminnon SCF omaava piste lihettai
puhelinddnestyksen aktivointipyynnén palvelun kytkentatoi-
minnon SSF omaavalle pisteelle,

- palvelun kytkentitoiminnon SSF omaavassa pisteessi
suoritetaan puhelinverkon kaytt&jien ennalta madrattyihin
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puhelinnumeroihin tekemien puhelujen laskentaa, ja

- tieto puhelujen madrdsta valitetddn palvelun
ohjaustoiminnon SCF omaavalle pisteelle,

tunnettu siitd, etta

- palvelun kytkentdtoiminnon SSF omaava piste ka-
sittda vastaanotetulle aktivointipyynndélle vasteelliset
vertailuelimet (COMP) sen vertaamiseksi, onko sillad het-
kella kadynnisséd jonkin toisen palvelun ohjauspisteen kayn-
nistamd puhelindidnestys samoilla tai osittain samoilla

puhelinnumeroilla.
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Patentkrav

l. Forfarande fo6r utférande av en telefon-
omréstning genom att anvinda ett intelligensnat, enligt
vilket férfarande

- en begdran om aktivering av en telefonomrdst-
ning ges fran en punkt med en styrfunktion f&6r tjinsten
SCF till en punkt med en kopplingsfunktion fo&r tjénsten
SSF,

- 1 punkten med kopplingsfunktionen for tjansten
SSF utfdérs en r&kning av samtalen fran telefonnitets
anvandare till férutbestimda telefonnummer, och

- informationen over antalet samtal formedlas
till punkten med styrfunktionen f&r intelligensnats-
tjédnsten SCF,

kdnnetecknat av att

- da punkten med kopplingsfunktionen f&r tjansten
SSF far en begidran om aktivering av en telefonomréstning
fran punkten med styrfunktionen fé&r tjdnsten SCF, jamfsr
den huruvida en telefonomréstning, som styrpunkten fér
nadgon annan tj&nst satt igang, &r pd gang just d& med
samma eller delvis samma telefonnummer, och ifall detta &r
fallet, later punkten med kopplingsfunktionen f&r tjansten
SSF bli att satta igang telefonomréstningen.

2. Forfarande enligt patentkrav l, k&d&nne-
tecknat avatt kopplingspunkten fo&r tjénsten sinder
ett standard felmeddelande till servicens styrpunkt, ifall
den, efter att den har fatt en aktiveringsbegiran,
upptdcker att en telefonomrdstning, som styrpunkten f&r
nagon annan tjdnst har satt igang, just d& redan ar pa
gadng med samma eller delvis samma telefonnummer.

3. Arrangemang fdr uféring av en telefonomrést-
ning i ett intelligensn&t, enligt vilket arrangemang

- punkten med styrfunktionen for tjansten SCF
sander en begdran om aktivering av en telefonomréstning
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till punkten med kopplingsfunktionen f&ér tj&nsten SSF,

- 1 punkten med kopplingsfunktionen f&r tjansten
SSF utfdérs en rakning av samtalen fran telefonnitets
anvadndare till forutbestdmda telefonnummer, och

- informationen Over antalet telefonssamtal
formedlas till punkten med styrfunktionen f&ér tjansten
SCF,

kdnnetecknat av att

- punkten med kopplingsfunktionen £fér tjansten
SSF omfattar jamforelseorgan (COMP), som gensvarar pa& en
mottagen aktiveringsbegdran, for jamfoérelse huruvida en
telefonomrdstning, som styrpunkten f&r ndgon annan tjdnst
satt igang, &r p& gang just did med samma eller delvis
samma telefonnummer.
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