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are to be attached to the posts (2) and spars (3) ¢ e
of a basic frame for machines, instruments, v
equipment and the like. These wall components ‘5/,
(4) extend from the middle of one post (2) to the 2
middle of another (2) and are supported on the jSE—
upper faces of the posts and the spars (3) be- 14/ Rl R S 2
tween them by their folded upper web (8). The T v/ k i y; ,.
side edges (9) of the web (8) extend to approxi- k4 e
mately the middle of the face of the post and

then run obliquely (10) inwards. A section (5) covering the posts (2) at the top is recessed where the web (8) is supported. Running
around the inside edge of the wall component (4) there is frame-like spacer (6), the depth of which determines the distance by
which the outer wall (7) of the wall component (4) projects beyond the outside of the post.
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(57) Zusammenfassung

Die Erfindung befaft sich mit der Ausbildung und Anordnung von Wandelementen (4), die mit den Pfosten (2) und Hol-
men (3) eines Grundgestelles fiir Maschinen, Gerite, Geriiste und dergleichen verbunden werden sollen. Diese Wandelemente (4)
erstrecken sich von der Mitte des einen Pfostens (2) bis zur Mitte eines anderen Pfostens (2) und stiitzen sich mit einem abgewin-
kelten oberen Steg (8) auf den oberen Pfosten-Stirnflichen sowie den dazwischen befindlichen Holmen (3) ab. Die seitlichen
Rénder (9) des Steges (8) erstrecken sich bis etwa zur Mitte der Pfosten-Stirnfliche und verlaufen dann schriig (10) einwirts. Ein
den Pfosten (2) oben abschlieBendes Abdeckprofil (5) ist an den Stellen, wo der Steg (8) aufliegt vertieft ausgebildet. An der In-
nenseite des Wandelementes (4) befindet sich ein am Rand umlaufendes, rahmenformiges Distanzelement (6), dessen Tiefe den
Abstand bestimmt, den die Auenwand (7) des Wandelementes (4) die Pfosten-AuRenfliche iiberragt.
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BESCHREIBUNG

Grundgestell filir Maschinen und dergleichen

Die Erfindung bezieht sich auf ein Grundgestell fiir
Maschinen, Ger&te, Geriiste und dergleichen, bei dem Pfosten
und Holme aus Leichtmetall-StrangpreBprofilen zu einem
dreidimensionalen Rahmenwerk zusammengesetzt und mit
Wandelementen verbunden sind, wobei die nach oben gekehrten
Pfosten-Stirnfléchen durch Abdeckprofile, beispielsweise
aus Kunststoff, abgeschlossen sind.

Derartige Grundgestelle und Leichtmetall-StrangpreBSprofile
sind durch den Gesamtkatalog "MB System", Ausgabe 1989, der
ITEM GmbH, Solingen, bekannt geworden. Die
StrangpreBprofile weisen einen quadratischen GrundriB auf
und besitzen an ihren Seitenfl&chen hinterschnitten
ausgebildete Nuten, die zum Einfiihren von .
Befestigungsmitteln bestimmt sind. Im Kernbereich besitzt
das vorbekannte Profil einen durchgehenden zylindrischen
Kanal, der zum stirnseitigen Einschrauben von
Befestigungsmitteln bestimmt ist.

Derartige Leichtmetall-StrangpreBprofile lassen sich zu
einem dreidimensionalen Rahmenwerk Zusammensetzen, wobei
das Problem darin besteht, wie man die zwischen den Pfosten
und Holmen verbleibenden Freir&ume abdecken kann. Hierzu
sind Wandelemente entwickelt worden, die an ihren Rindern
passend ausgebildete Verbindungselemente besitzen, um in
die l&ngs durchlaufenden Nuten der Pfosten bzw. Holme
eingesetzt zu werden. Die Folge davon ist die Anordnung der
Wandelemente in dem von den Pfosten und Rahmen
umschriebenen Raum. Damit ist aber die Montage und
Demontage solcher Wandelemente kompliziert geworden, weil
man diese mit ihren Verbindungselementen nur lings der
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Nuten der Pfosten bzw. Holme verschieben kann, was bei
einem fertigen Rahmenwerk ohne Demontage nicht ohne
weiteres mdglich ist. Infolgedessen muB man, um diese
Demontage zu vermeiden, die Wandelemente von ihren
Verbindungsmitteln 18sen, um sie senkrecht vom Rahmenwerk
abheben zu kénnen. Diese MaBnahme ist ebenfalls unpraktisch
und besonders dann umstédndlich, wenn mit dem Rahmenwerk das
Grundgestell fiir Maschinen und Gerdte gebildet werden soll,
bei dem eine wiederholte Entfernung der Wandelemente
widhrend der Montage hdufig unerlé&flich ist.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die
Ausbildung und Anordnung von Wandelementen fiir ein
derartiges Rahmenwerk derart zu vereinfachen, daB die
Montage und Demontage erleichert und der optische
Gesamteindruck verbessert wird.

Ausgehend vom eingangs erwdhnten Stand der Technik besteht
das Wesen der Erfindung darin, daB das einzelne Wandelement
eine dem Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte
entsprechende Breite besitzt, mit Hilfe von
distanzbildenden Gliedern an den AuBenflédchen der Pfosten
anliegt und mit einem abgewinkelten oberen Steg einen
Teilbereich der oberen Pfosten-Stirnfléche libergreift,
wobei das Abdeckprofil in diesem Teilbereich ausgespart
ist.

Das erfindungsgemdfe Wandelement l&Bt sich somit von aufBen
her an die Pfosten und Holme des Rahmenwerkes ansetzen,
wobei eine Lagezentrierung in zwei Richtungen dadurch
gegeben ist, daB das einzelne Wandelement an der AuBenseite
der Pfosten und Holme anliegt und sich auf der oberen
Stirnfldche der Pfosten und des oberen Holmes abstiitzt. Ein
seitliches Verschieben des Wandelementes kann dadurch
vermieden werden, daB die Randkanten des abgewinkelten
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oberen Steges an den Aussparungen des Abdeckprofiles
gefiihrt ist. Selbstversté&ndlich sind auch anders gestaltete
Zentrierungen anwendbar.

Die Befestigung des so montierten Wandelementes 1&Bt sich
auf herkdmmliche Art bewirken. So ist es beispielsweise
méglich, am unteren Rand des Wandelementes zentrierzabfen
anzuordnen, die in entsprechende Zentrierbehrungen des
Rahmenwerkes beim Ansetzen des Wandelementes eingreifen. Am
oberen Rand des Wandelementes kdnnen dann Riegel oder
dergleichen Verbindungselemente angesehen werden, die sich
leicht schlieBen und &ffnen lassen.

Der Vorteil der erfindungsgeméBen Ausbildung besteht damit
darin, daB die Montage und Demontage des Wandelementes auf
einfachste Weise ohne Demontage des Rahmenwerkes
durchgefiihrt werden kann. AuBerdem ergibt sich ein
optischer Gewinn im Gesamteindruck des Grundgestelles, weil
die Wandelemente erhaben {iber die Pfosten des Rahmenwerkes
vorstehen und nur einen schmalen Bereich der Pfosten
sichtbar werden lassen, wohingegen alle anderen Flichen des
Rahmenwerkes iiberdeckt sind. Durch unterschiedliche
Farbgestaltung des Rahmenwerkes und der Wandelemente 1iRt
sich ein besonderer #sthetischer Gesamteindruck erzielen,

der die Voraussetzung fiir besondere Ausstattungen mit sich
bringt.

Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den
Unteranspriichen und den Ausfiihrungsbeispielen.

Durch die Merkmale des Anspruches 2 wird erreicht, daB die
erfindungsgeméB ausgebildeten Wandelemente eine konstante
Grundform besitzen, welche es ermdglicht, solche
Wandelemente auch an Eckpfosten des Rahmenwerkes ohne
spezielle Forménderung anzuschlieBen. Lediglich die
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Abdeckprofile der Pfosten weisen eine angepafBite Form
entsprechend der Abschrdgung des Randes des abgewinkelten
oberen Steges der Wandelemente auf. Hierbei empfiehlt es
sich, die Gestaltung nach Anspruch 3 vorzusehen. Wie die
Ausfiihrungsbeispiele zeigen, ist es aber auch denkbar,
besonders im Eckenbereich des Rahmenwerkes andere
Ausbildungen der Abdeckprofile vorzusehen.

Gem#BR Anspruch 4 erweist es sich als zweckmdBig, wenn die
Oberflichen des abgewinkelten Steges sowie der
Abdeckprofile zueinander bilindig sind. Dies bedingt, daB die
Wandstdrke des Wandelementes geringer als die Wandstdrke
der die Stirnfldche des Pfostens abdeckenden Platte des
Abdeckprofiles ist. Dadurch wird die Moglichkeit erdffnet,
eine der Wanddicke des Wandelementes entsprechende
Vertiefung in der Oberfldche des Abdeckprofiles vorzusehen.

Mit den Merkmalen der Anspriiche 5 und 6 wird erreicht, daB
die Zentrierung des einzelnen Wandelementes an den Pfosten
und Holmen des Rahmenwerkes zusd@tzlich vereinfacht wird.
Die Merkmale der Anspriiche 7 und 8 weisen den Vorteil auf,
daB der Abstand, den die AuBenflédche des Wandelementes von
der AuBenfldche des Rahmenwerkes besitzt, durch die
Dimension der distanzbildenden Glieder bestimmt wird,-die
auBerdem dafiir sorgen, daB eine geniigende Abdichtung und
Anlage des einzelnen Wandelementes am Rahmenwerk sowie eine
Schallisolierung herbeigefiihrt wird.

Diese und weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus
der Zeichnung. In ihr ist die Erfindung schematisch und
beispielsweise dargestellt. Es zeigt:

[¢2
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Fig. 1: eine Draufsichﬁ auf eine Ecke eines
Rahmenwerkes,
Fig. 2: - eine Teildraufsicht auf ein Wandelement,
Fig. 3: einen Schnitt nach der Linie III-III durch

das Rahmenwerk gemdf Fig. 1.

Fig. 4: einen Schnitt nach der Linie IV-IV durch
das Rahmenwerk gemdB Fig. 1 und

Fig. 5 - 10: Draufsichten auf verschiedene
Ausfiihrungsformen der Verbindung von
Wandelementen und Pfosten.

Im Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 1 ist symbolisch ein
Grundgestell (1) in seiner Eckengestaltung dargestellt. Das
Grundgestell (1) wird - wie bekannt - aus Pfosten (2) und
Holmen (3) zusammengesetzt, die aus
Leichtmetall-StrangpreBprofilen bestehen und einen
Grundquerschnitt besitzen, wie dies beim Pfosten (2)
dargestellt ist.

Die Pfosten (2) und Holme (3) weisen hinterschnitten -
ausgebildete Nuten (14) auf, die zur Aufnahme geeigneter
Verbindungsmittel bestimmt sind. Diese Nuten (14) sind
durchlaufend angeordnet, so daB die Lage, wo ein Holm (3)
am Pfosten (2) angesetzt werden kann, beliebig bestimmt
werden kann. AuBerdem weist der Querschnitt des Pfostens
(2) bzw. Holmes (3) im Zentrum einen durchlaufenden,
zylinderfdrmigen Kanal (13) auf, der zur Aufnahme
selbstschneidender Schrauben geeignet ist. Die
Querschnittsgestaltung der Pfosten (2) bzw. Holme (3) kann
in mannigfacher Weise abgewandelt werden.
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Die mit diesen Pfosten (2) und Holmen (3) verbindbaren
Wandelemente (4) sind in der Fig. 1 nur strichpunktiert
dargestellt. Es soll hierbei gezeigt werden, daB das
einzelne Wandelement (4) an seiner Innenseite
distanzbildende Glieder (6) aufweist, die umlaufend
angeordent sind und daflir Sorge tragen, daB die AuBenwand
(7) des einzelnen Wandelementes (4) erhaben iiber die
AuBenfldche des Pfostens (2) bzw. Holmes (3) vorstehen.

Man kann beispielsweise einen umlaufenden hohlen Rahmen (6)
aus Metallblech bilden und diesen mit der AuBenwand (7) des
Wandelementes fest verbinden, z.B. verschweifen. Es ist
aber ebenso mdglich, die distanzbildenden Glieder (6) als
Dichtungselemente aus elastischem Material zu bilden, was
den Vorzug der Schallisolierung mit sich bringt.

Wie im besonderen die Fig. 2 bis 4 zeigen, weist das
einzelne Wandelement (4) an seinem oberen Rand einen
abgewinkelten Steg (8) auf, der die nach oben gekehrte
Fliache des Holmes (3) gé@nzlich und die obere Stirnfl&iche
des Pfostens (2) teilweise {iberdeckt. Der senkrecht zur
AuBenwand (7) sich erstreckende Rand (9) des abgewinkelten
oberen Steges (8) ragt, wie die strichpunktierte Linie in
Fig. 1 zeigt, etwa bis zur Mitte des Pfostens (2) und geht
dann in einen abgeschrd@gten Rand (10) iiber, der in Richtung
zur benachbarten Ecke des Pfostens (2) filhrt. Wenn somit im
Bereiche eines eine Ecke bildenden Pfostens (2) gemds

Fig. 1 zwei Wandelemente (4) angesetzt werden, verlaufen
bei diesem Ausfiihrungsbeispiel die abgeschrdgten R&nder
(10) zueinander parallel.

Die stirnfl&che des Pfostens (2) ist von einem in Fig. 4 im
Schnitt dargestellten Abdeckprofil (5) abgedeckt, daB an
denjenigen Stellen Aussparungen (11) besitzt, an denen der
abgewinkelte obere Steg (8) des Wandelementes (4) aufliegt.

v
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Diese Aussparung (11) ist, wie Fig. 4 zeigt, so tief
ausgebildet, daB die Oberfldchen des Steges (8) und des
Abdeckprofils (5) zueinander biindig verlaufen. Diese
Abdeckprofile (5) besitzen die gleiche Grundfléche wie der
Pfosten (2). Sie sind auBerdem durch einen Zapfen (12), der
in den Kanal (13) eingreift, zentriert und durch Klemmung
befestigt. ' '

Die Breite der Wandelemente (4) ist so bemessen, daB ihre
Rédnder (9) jeweils bis etwa zur Mitte der Pfosten (2)
reichen. Man kann daher die Ré&nder (9) durch Randstege (15)
bilden, welche zentrierend in die Nuten (14) der Pfosten
(2) eingreifen und damit das seitliche Verschieben der
angesetzten Wandelemente (4) vermeiden. Diese Randstege
(15) kénnen ebenfalls als Dichtungs- bzw.
Schallisolierungs-Elemente ausgebildet sein.

Im ibrigen ist es mdglich, die abgewinkelten oberen Stege
(8) mit zusdtzlichen Stegansdtzen (16) zu versehen, wie
dies in Fig. 3 dargestellt ist. Diese Stegansdtze (16)
umgreifen den Holmen (3) und bilden somit eine Sperre gegen
das Abldsen des Wandelementes (4) vom Holmen (3).

Das Wandelement (4) weist an der Innenseite seiner -
AuBenwand (7) distanzbildende Glieder (6) in Form eines
umlaufenden Rahmens auf, wie dies in Fig. 2 und 4
dargestellt ist. Die H6he dieser distanzbildenden Glieder
(6) bestimmen den Abstand, den die AuBenwand (7) von der
AuBenwand des Pfostens (2) einnimmt. Diese Glieder (6)
kénnen auch als Abdicht- oder Schallisolierungsmittel
ausgebildet sein.
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Wenn man die AuBenfldche der Pfosten (2) in einer anderen
Farbe als die AuBenflé@che der Abdeckprofile (5) ausfiihrt,
ergibt sich wegen der schmalen offenbleibenden Fl&chen der
Pfosten (2) eine gitterfdrmige Struktur des Grundgestelles
(1), welches sich in besonderer Weise zur Kennzeichnung
bzw. RAusstattung eignet. Die geschmacklichen Aspekte sind
Gegenstand einer separaten Geschmacksmusteranmeldungf

In den Fig. 5 bis 10 wird nun dargestellt, in welcher
unterschiedlichen Weise die Wandelemente (4) mit den
Pfosten (2) verbunden und in welcher unterschiedlichen
Weise die Abdeckprofile (5) gestaltet werden konnen.

Im Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 5 wird ein Wandelement (4)
gezeigt, welches den Pfosten (2) nur einseitig abdecken
soll. Wie der angrenzende Teil des Grundgestells (1)
ausgebildet wird, bleibt bei dieser Figur offen. DemgemdB
ist das Abdeckprofil (5) nur mit einer dem Rand (9) und dem
abgeschrédgten Rand (10) entsprechenden Aussparung (11)
versehen.

Im Beispiel der Fig. 6 sind zwei im Bereiche eines
Eckpfostens (2) angeordnete Wandelemente (4) gezeigt, bei

denen das Abdeckprofil (5) in gleicher Weise ausgebildet
ist wie in Fig. 6.

Beim Ausflihrungsbeispiel der Fig. 7 wird eine besonders
dsthetisch wirksame Gestaltung der Eckverbindung von zwei
Wandelementen (4) gezeigt, wobel das Abdeckprofil (5)
jewells eine Aussparung (11) besitzt, so daB zwischen den
Wandelementen (4) ein Steg (17) verbleibt, der die schrégen
Ré&nder (10) der Wandelemente (4) optisch voneinander
trennt.
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Man kann nun gemdfl Fig. 8 auch eine gr®fBere Distanz
zwischen zwei {iber Eck gestellte Wandelemente (4)
herbeifiihren, indem zwei Pfosten (2) nebeneinander
angeordnet sind. Der eine Pfosten weist dabei eine
Abdeckung gemdB Fig. 6 auf, wohingegen der andere Pfosten
vom Wandelement (4) nicht ilibergriffen wird. Hier besitzt
das Abdeckprofil (5) keine Aussparung, sondern ist
vollwandig ausgebildet, und es ist offengelassen, wie das
Grundgestell (1) an dieser Seite weitergefiihrt wird.

Im Beispiel der Fig. 9 werden zwel Wandelemente (4) in
gleicher Flucht nebeneinander angeordnet. Die Abdeckprofile
(5) weisen dabei nur einen dem Rand (9) und der Abschrégung
(10) des Wandelementes (4) entsprechende Aussparung auf.
Das Ausfiihrungsbeispiel der Fig{'lo zeigt einen Eckbereich
eines Grundgestelles (1), bei dem drei Pfosten (2)
miteinander verbunden sind. DemgemdfB besitzt der mittlere
Pfosten ein nicht mit Aussparungen versehenes Abdeckprofil
(5), wohingegen die benachbarten Pfosten Abdeckprofile (5)
entsprechend den Ausgestaltungen der Fig. 5 aufweisen. Auf
diese Weise kann ein besonders markanter Knotenpunkt
gebildet werden, der konstruktiv von der Gestaltung des
Grundgestelles abhdngig ist.
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PATENTANSPRUCHE

1.) Grundgestell (1) fiir Maschinen, Gerdte, Geriiste und
dergleichen, bei dem Pfosten (2) und Holme (3) aus
Leichtmetall-Strangprefprofilen zu einem
dreidimensionalen Rahmenwerk zusammengesetzt und mit
Wandelementen (4) verbunden sind, wobei die nach oben
gekehrten Pfosten-Stirnfldchen duch Abdeckprofile (5),
beispielsweise aus Kunststoff, abgeschlossen sind,
dadurchgekennzeichnet, daB das einzelne
Wandelement (4) eine dem Abstand von Pfostenmitte zu
Pfostenmitte entsprechende Breite besitzt, mit Hilfe
von distanzbildenden Gliedern (6) an den AuBenflé&chen
der Pfosten (2) anliegt und mit einem abgewinkelten
oberen Steg (8) einen Teilbereich der oberen
Pfosten-Stirnfléche libergreift, wobei das Abdeckprofil
(5) in diesem Teilbereich ausgespart (11) ist.

2.) Grundgestell nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeilchnet, daB der die
Pfosten~-Stirnfléche teilweise {iberdeckende Bereich des
Steges (8) mit seinem senkrecht zur Wandfldche
stehenden Rand (9) bis etwa zur Mitte der
Pfosten-Stirnfléche und dann schrédg einwdrts (10) bis
zur Ecke der Pfosten-Stirnfldche verl&duft.

3.) Grundgestell nach Anspruch 2, dadurch
gekennzedichnet, daB bei Anordnung
benachbarter Wandelemente (4) an Eckpfosten (2) deren
schrdg einwdrts verlaufende Stegrdnder (10) parallel
und zueinander distanziert angeordnet sind und daB ein
passender schmaler Steg (17) des Abdeckprofiles (5)
diese Distanz ausfiillt.
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7.)
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Grundgestell nach Anspruch 1 oder einem der folgenden,
dadurch gekennzeichnet, daB die
Oberfldchen des Steges (8) sowie der Abdeckprofile (5)
zueinander bilindig sind.

Grundgestell nach Anspruch 1 oder einem der folgenden,
dadurchgekennzeichnet, daB der Steg (8)
des Wandelementes (4) den zwischen zwei Pfosten (2)
befindlichen Holm (3) des Grundgestells mit einem
zusdtzlich abgewinkelten Stegansatz (16) umgreift.

Grundgestell nach Anspruch 1 oder einem der folgenden,
dadurchgekennzeichnet, daB das
Wandelement (4) mit abgekanteten seitlichen Randstegen
(15) in durchlaufende Nuten (14) der Pfosten (2)
eingreift.

Grundgestell nach Anspruch 1 oder einem der folgenden,
dadurchgekennzeichnet, daB die
distanzbildenden Glieder (6) als ld&ngs der R&nder des
Wandelementes (4) innenseitig umlaufender Rahmen
ausgebildet ist, der mit der AuBenwand (7) des
Wandelementes (4) eine korperliche Einheit bildet.

Grundgestell nach Anspruch 1 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, daB die distanzbildenden
Glieder (6) als Abdichtprofile aus elastischem Material
ausgebildet sind.

- PCI/EP93/00480
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