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(54) 반도체 소자의 게이트 형성 방법

요약

본 발명은 반도체 소자의 게이트 형성 방법에 관한 것으로, 반도체 기판 상에 하부 게이트 폴리층을 형성하여 패터닝

한 후 식각 공정으로 하부 게이트 폴리층을 선택적으로 제거하여 하부 게이트 전극을 형성하는 단계와, 저농도 이온 

주입 공정을 실시하여 LDD 영역을 형성하며, 하부 게이트 전극이 형성된 전체구조 상에 질화막을 형성한 후 질화막 

식각 공정을 진행하여 질화막으로 하부 게이트 전극의 측벽을 형성하는 단계와, 하부 게이트 폴리층 좌,우측의 LDD 

영역에 불순문 이온을 주입하여 소오스 및 드레인을 형성하는 단계와, 소오스 및 드레인이 형성된 구조전체 상에 상부

게이트 폴리층을 형성하여 패터닝한 후 상부 게이트 폴리층을 선택적으로 제거해 상부 게이트 전극을 형성하여 하부 

게이트 전극과 상부 게이트 전극으로 이루어지는 게이트 전극을 완성하는 단계와, 전면에 실리사이드 형성 소오스를 

증착한 후 어닐 공정을 수행하여 상부 게이트 전극의 상면과 측면 및 LDD 영역 표면에 실리사이드를 형성하는 단계

를 포함하며, 실리사이드의 표면적을 증가시켜 실리사이드 저항을 최소화함으로써 궁극적으로 안정된 소자 제어의 

이점이 있다.

대표도

도 2i

색인어

게이트, 폴리실리콘, 실리사이드

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따라 게이트가 형성된 반도체 소자의 단면도,

도 2a 내지 도 2i는 본 발명에 따른 게이트 형성 방법을 설명하기 위한 공정 단면도.
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 반도체 소자의 게이트 형성 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실리사이드가 형성되는 면적을 증가시켜

실리사이드 저항이 감소되도록 한 반도체 소자의 게이트 형성 방법에 관한 것이다.

주지와 같이, 반도체가 고집적화가 되어감에 따라 칩 사이즈는 계속 작아지고 이에 따라 폴리실리콘 게이트의 폭은 

더욱 좁아지고 있다.

종래 기술에 따른 반도체 소자의 게이트 형성 방법을 도 1을 참조하여 설명하면, 반도체 기판(11) 상에 게이트 폴리층

(14)을 형성한 다음, 포토레지스트 패턴(도시하지 않음)을 이용한 노광 및 식각 공정으로 게이트 폴리층(14)을 선택

적으로 제거하여 게이트 전극을 형성한다.

저농도 이온 주입 공정을 실시하여 LDD 영역(13)을 형성하며, 게이트 전극이 형성된 전체구조 상에 질화막(15)을 형

성한 후에 질화막 식각 공정을 진행하면 게이트 폴리층(14)의 좌,우측면의 질화막(15)은 게이트 전극의 측벽으로 남

게된다.

게이트 폴리층(14) 좌,우측의 LDD 영역(13)에 불순문 이온을 주입하여 소오스 및 드레인(12)을 형성하며, 전면에 실

리사이드 형성 소오스를 증착한 후 어닐 공정을 수행하면 표면으로 노출된 영역에 실리사이드(16)가 형성된다.

그러나, 전술한 바와 같은 종래의 게이트 형성 방법은 칩 사이즈가 작아짐에 따라 폴리실리콘 게이트의 폭은 더욱 좁

아지게 되고, 좁은 폭의 폴리실리콘에 의해 실리사이드 저항이 문제가 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위하여 제안한 것으로, 게이트 전극을 형성함에 있어서 하부 게이트 

전극 형성 공정과 상부 게이트 전극 형성 공정으로 나누어 수행하여 게이트 전극을 완성함으로써, 게이트 전극의 상부

영역뿐만 아니라 측면에도 실리사이드를 형성하여 그 표면적을 증가시켜 실리사이드 저항을 최소화하는 데 그 목적

이 있다.

이와 같은 목적을 실현하기 위한 본 발명에 따른 반도체 소자의 게이트 형성 방법은, 반도체 기판 상에 하부 게이트 

폴리층을 형성하여 패터닝한 후 식각 공정으로 상기 하부 게이트 폴리층을 선택적으로 제거하여 하부 게이트 전극을 

형성하는 제 1 단계와, 저농도 이온 주입 공정을 실시하여 LDD 영역을 형성하며, 상기 하부 게이트 전극이 형성된 전

체구조 상에 질화막을 형성한 후 상기 질화막 식각 공 정을 진행하여 상기 질화막으로 상기 하부 게이트 전극의 측벽

을 형성하는 제 2 단계와, 상기 하부 게이트 폴리층 좌,우측의 상기 LDD 영역에 불순문 이온을 주입하여 소오스 및 

드레인을 형성하는 제 3 단계와, 상기 소오스 및 드레인이 형성된 구조전체 상에 상부 게이트 폴리층을 형성하여 패터

닝한 후 상기 상부 게이트 폴리층을 선택적으로 제거해 상부 게이트 전극을 형성하여 상기 하부 게이트 전극과 상기 

상부 게이트 전극으로 이루어지는 게이트 전극을 완성하는 제 4 단계와, 전면에 실리사이드 형성 소오스를 증착한 후 

어닐 공정을 수행하여 상기 상부 게이트 전극의 상면과 측면 및 상기 LDD 영역 표면에 실리사이드를 형성하는 제 5 

단계를 포함한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 실시예로는 다수개가 존재할 수 있으며, 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 바람직한 실시예에 대하여 상

세히 설명하기로 한다. 이 실시예를 통해 본 발명의 목적, 특징 및 이점들을 보다 잘 이해할 수 있게 된다.

본 발명의 기술 요지는, 먼저 종래의 공정과 동일하게 게이트 및 그 외 이온주입 공정을 통해 하부 게이트 전극을 형

성한 후, 즉 소자의 특성에 영향을 줄 수 있는 공정을 진행한 후에 다시 게이트 폴리를 증착한 후 식각하여 게이트 전

극을 완성함으로써, 게이트 전극의 상부 영역뿐만 아니라 측면에도 실리사이드를 형성하여 그 표면적을 증가시키는 

것이다.
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도 2a 내지 도 2i는 본 발명에 따른 게이트 형성 방법을 설명하기 위한 공정 단면도이다.

도 2a를 참조하면, 반도체 기판(101) 상에 하부 게이트 폴리층(102)을 형성한 다음, 포토레지스트(103)를 도포한다. 

이때 하부 게이트 폴리층(102)의 두께는 약 800∼1000Å 정도로 증착한다.

도 2b를 참조하면, 포토레지스트(103)를 패터닝한 후 노광 및 식각 공정으로 하부 게이트 폴리층(102)을 선택적으로

제거하여 하부 게이트 전극을 형성한다.

도 2c를 참조하면, 저농도 이온 주입 공정을 실시하여 LDD 영역(103)을 형성한다.

도 2d를 참조하면, 하부 게이트 전극이 형성된 전체구조 상에 질화막(104)을 형성한다.

도 2e를 참조하면, 질화막(104) 식각 공정을 진행함에 있어서 충분한 오버 식각이 이루어지도록 실시하면 하부 게이

트 폴리층(102)의 좌,우측면의 질화막(104)은 게이트 전극의 측벽으로 남게되고, 하부 게이트 폴리층(102) 위의 질화

막(104)은 낮은 단차와 충분한 오버 식각에 의해 완전히 제거된다.

도 2f를 참조하면, 하부 게이트 폴리층(102) 좌,우측의 LDD 영역(103)에 불순문 이온을 주입하여 소오스 및 드레인(

106)을 형성한다.

도 2g를 참조하면, 소오스 및 드레인(106)이 형성된 구조전체 상에 상부 게이트 폴리층(106)을 형성한 다음, 포토레

지스트(107)를 도포한다.

도 2h를 참조하면, 포토레지스트(107)를 패터닝한 후 노광 및 식각 공정으로 상부 게이트 폴리층(106)을 선택적으로

제거하여 상부 게이트 전극을 형성하며, 이로서 하부 게이트 전극과 상부 게이트 전극으로 이루어지는 게이트 전극을

완성한 다.

도 2i를 참조하면, 전면에 실리사이드 형성 소오스를 증착한 후 어닐 공정을 수행하여 표면으로 노출된 영역에 실리사

이드(108)를 형성한다. 여기서 종래의 공정에서는 게이트 전극의 상부면에만 실리사이드(108)가 형성되었으나 본 발

명의 공정에서는 게이트 전극의 측면에도 실리사이드(108)가 형성되어 그 표면적이 종래의 공정보다 더 넓게 형성된

다.

상기에서는 본 발명의 일 실시예에 국한하여 설명하였으나 본 발명의 기술이 당업자에 의하여 용이하게 변형 실시될 

가능성이 자명하다. 이러한 변형된 실시예들은 본 발명의 특허청구범위에 기재된 기술사상에 포함된다고 하여야 할 

것이다.

발명의 효과

전술한 바와 같이 본 발명은 실리사이드의 표면적을 증가시켜 실리사이드 저항을 최소화함으로써 궁극적으로 안정된

소자 제어의 효과가 있다.

또한, 하부 게이트 전극의 두께 조절이 가능하므로 낮은 PR 및 BARC의 두께로 패턴 형성이 가능하여 미세 패턴 이용

에도 적용 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
반도체 기판 상에 하부 게이트 폴리층을 형성하여 패터닝한 후 식각 공정으로 상기 하부 게이트 폴리층을 선택적으로

제거하여 하부 게이트 전극을 형성하는 제 1 단계와,

저농도 이온 주입 공정을 실시하여 LDD 영역을 형성하며, 상기 하부 게이트 전극이 형성된 전체구조 상에 질화막을 

형성한 후 상기 질화막 식각 공정을 진행하여 상기 질화막으로 상기 하부 게이트 전극의 측벽을 형성하는 제 2 단계

와,

상기 하부 게이트 폴리층 좌,우측의 상기 LDD 영역에 불순문 이온을 주입하여 소오스 및 드레인을 형성하는 제 3 단

계와,
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상기 소오스 및 드레인이 형성된 구조전체 상에 상부 게이트 폴리층을 형성하여 패터닝한 후 상기 상부 게이트 폴리

층을 선택적으로 제거해 상부 게이트 전극을 형성하여 상기 하부 게이트 전극과 상기 상부 게이트 전극으로 이루어지

는 게이트 전극을 완성하는 제 4 단계와,

전면에 실리사이드 형성 소오스를 증착한 후 어닐 공정을 수행하여 상기 상부 게이트 전극의 상면과 측면 및 상기 LD

D 영역 표면에 실리사이드를 형성하는 제 5 단계를 포함하는 반도체 소자의 게이트 형성 방법.

도면

도면1

도면2a

도면2b

도면2c
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도면2d

도면2e

도면2f

도면2g

도면2h
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도면2i
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