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(57)摘要

本实用新型涉及垃圾渗透液处理技术领域，

更具体而言，涉及一种垃圾渗滤液处理系统，该

系统包括原水调节池、氨氮调节池、厌氧池、絮凝

沉淀池、缺氧池、好氧硝化池、MBR膜池、超滤系

统、反渗透系统和污泥浓缩池，原水调节池、氨氮

调节池、厌氧池、絮凝沉淀池、缺氧池、好氧硝化

池、MBR膜池、超滤系统和反渗透系统依次连接，

超滤系统浓水回流至好氧硝化池，絮凝沉淀池污

泥、MBR膜池污泥和反渗透系统浓水进入污泥浓

缩池，被压缩污泥回喷至垃圾场，压缩污水进入

原水调节池。
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1.一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于，该系统包括：原水调节池（1）、氨氮调节池

（2）、厌氧池（3）、絮凝沉淀池（4）、缺氧池（5）、好氧硝化池（6）、MBR膜池（7）、超滤系统（8）和

反渗透系统（9），所述原水调节池（1）内设置有曝气装置，所述氨氮调节池（2）采用氨氮吹脱

塔，所述厌氧池采用上流式厌氧反应器，进水采用多管多点布水系统；所述原水调节池（1）、

氨氮调节池（2）、厌氧池（3）、絮凝沉淀池（4）、缺氧池（5）、好氧硝化池（6）、MBR膜池（7）、超滤

系统（8）和反渗透系统（9）依次连接，所述超滤系统（8）浓水回流至好氧硝化池（6）。

2.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述原水调节池（1）

与氨氮调节池（2）之间设置有PH调节池。

3.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述厌氧池（3）上设

置有沼气安全燃烧装置。

4.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述系统中各个部分

之间连接所用管道，室内均采用UPVC管材，室外均采用钢衬聚乙烯管道。

5.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述MBR膜池（7）中

MBR膜为浸没式平板膜，膜孔径110～120nm。

6.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述反渗透系统包括

反渗透膜RO膜单元和清洗系统。

7.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述原水调节池（1）、

氨氮调节池（2）、厌氧池（3）、絮凝沉淀池（4）、缺氧池（5）和好氧硝化池（6）池体内壁涂装聚

氨酯，外壁贴耐脏瓷砖。

8.根据权利要求1所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：该系统还设置有污泥

浓缩池（10），包括污泥池（101）、污水池（102）和驱动推杆（103），所述污泥池（101）顶部中间

设置有污泥入口（1011），底部在驱动推杆（103）运动方向对称设置有第一出泥口（1012）和

第二出泥口（1013）；所述污水池（102）底部中部设置有污水出口（1021）；所述污泥池（101）

和污水池（102）之间设置有过滤隔板（104）。

9.根据权利要求8所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述驱动推杆（103）

由液压油缸提供动力往复运动。

10.根据权利要求8所述的一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于：所述污泥入口

（1011）与絮凝沉淀池（4）污泥出口，MBR膜池（7）污泥出口，反渗透系统（9）浓水出口相连；所

述污水出口（1021）与原水调节池（1）入口相通。
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一种垃圾渗滤液处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及垃圾渗透液处理技术领域，更具体而言，涉及一种垃圾渗透液处

理系统。

背景技术

[0002] 随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高，我国城市生

活垃圾的产量在急剧增加。到1999年，我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨，并且以每年8％～

10％的速度递增，人均日产生的垃圾已超过1kg，接近工业发达国家水平。

[0003] 垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标

之一。一个不合格的垃圾填埋场，就是一个大的污染源，如不及时对其进行收集、处理，将造

成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的

污染更为严重。渗滤液渗入地下水中，造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达

数十年，甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染，想用人工方法实施再净化，技术

上将非常困难，其费用也极其昂贵，难以实施，从而严重威胁到人的生活和生产。所以对垃

圾渗滤液进行达标处理是非常必要的。

[0004] 目前主要采用人工降解净化法，它利用渗滤液的可生化性，通过人工设置的设施、

设备，让渗滤液通过厌氧、好氧以及静置、沉淀等方法得到净化，达到有效地消除渗滤液污

染环境的目的。这些方法大致有以下几种：①渗滤液回灌法，将渗滤液送回垃圾填埋区，靠

蒸发或渗至垃圾堆中再次厌氧降解。采用此法的难度较大，仅能起到加速垃圾浸出液的水

质稳定的效果，处理程度低，不能达到国家规定的排放标准；②土地处理法，该法是在渗滤

液回灌基础上发展出来的，是利用土壤-植物系统，包括土壤的过滤截留，物理和化学的沉

淀、吸附、分解，植物和微生物的摄取，氧化降解，蒸发和蒸腾等达到净化渗滤液的目的。但

因垃圾渗滤液的水质成份复杂、变化大，特别渗滤液中可能有某些重金属元素含量超标，且

南方的土壤多属酸性，有利于重金属的移动和被吸收，因此此法若采用不当，将会造成污灌

土壤的破坏性污染；③生物塘法，生物塘处理技术，特别是水生植物系统处理技术在国内已

有使用，但该法有机负荷不高，占地面积极大；④生化法，生化法在渗滤液渗滤液处理中应

用广泛。但单独使用时，运行效果不甚稳定。因此有必要进行改进。

实用新型内容

[0005] 为了克服现有技术中所存在的不足，本实用新型提供一种能够有效处理垃圾渗漏

液，且无污染的垃圾渗滤液处理系统。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案为：

[0007] 一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于，该系统包括：原水调节池、氨氮调节池、厌

氧池、絮凝沉淀池、缺氧池、好氧硝化池、MBR膜池、超滤系统和反渗透系统，所述原水调节池

内设置有曝气装置，以使水质水量得到调节、均匀、水量相对稳定，且可降低氨氮、有机物；

所述氨氮调节池采用氨氮吹脱塔，在碱性条件下，利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的
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气液平衡关系进行分离，该装置对去除垃圾渗滤液中的氨氮有极好的效果，经过该装置处

理后，出水中的氨氮可降低50%以上；所述厌氧池采用上流式厌氧反应器，进水采用多管多

点布水系统，使进水在反应器底部均匀分配并采用适当的上流速度使反应器内细小、分散

的污泥冲洗出，确保各单位面积的进水量基本相同，有利于颗粒化的完成，从而避免死角所

造成死污泥堆积的情况发生；原水调节池、氨氮调节池、厌氧池、絮凝沉淀池、缺氧池、好氧

硝化池、MBR膜池、超滤系统和反渗透系统依次连接，所述超滤系统浓水回流至好氧硝化池。

[0008] 所述原水调节池与氨氮调节池之间设置有PH调节池。

[0009] 所述厌氧池上设置有沼气安全燃烧装置。

[0010] 所述系统中各个部分之间连接所用管道，室内均采用UPVC管材，室外均采用钢衬

聚乙烯管道。

[0011] 所述MBR膜池中MBR膜为浸没式平板膜，膜孔径110～120nm，能把活性污泥、细菌、

部分病毒及大尺度胶体截留住。

[0012] 所述反渗透系统包括反渗透膜RO膜单元和清洗系统。

[0013] 所述原水调节池、氨氮调节池、厌氧池、絮凝沉淀池、缺氧池和好氧硝化池池体内

壁采用聚氨酯防腐，外壁贴耐脏瓷砖。

[0014] 该系统还设置有污泥浓缩池，包括污泥池、污水池和驱动推杆，所述污泥池顶部中

间设置有污泥入口，底部在驱动推杆运动方向对称设置有第一出泥口和第二出泥口；所述

污水池底部中部设置有污水出口；所述污泥池和污水池之间设置有过滤隔板。

[0015] 所述驱动推杆由液压油缸提供动力往复运动。

[0016] 所述污泥入口与絮凝沉淀池污泥出口，MBR膜池污泥出口，反渗透系统浓水出口相

连；所述污水出口与原水调节池入口相通。

[0017] 与现有技术相比，本实用新型所具有的有益效果为：

[0018] 本实用新型提供一种垃圾渗透液处理系统，通过氨氮吹脱塔有效去除垃圾渗滤液

中的氨氮；通过在UASB厌氧池上设置沼气安全燃烧装置，可有效防止对大气的污染；采用絮

凝沉淀池，实现很好的沉淀效果；通过MBR膜池，系统中污泥剩余量小，生物相丰富，处理出

水水质稳定,本系统使用的膜分离单元即便是细微粒子也无法通过，通过出水回流的方式，

能够使生化池保留各种新生的活性好、沉淀性差的菌种以及增殖速度慢、世代时间长的硝

化细菌，使其驯化过程大大缩短，并且处理效率高，抗有机负荷冲击能力强，处理水质也长

久稳定；采用超滤系统可去除胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。本实用新型提供的渗

透液处理系统结构紧凑，可有效地处理垃圾渗漏液，且无污染。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型提供的一种垃圾渗滤液处理系统示意图；

[0020] 图2为本实用新型提供的一种垃圾渗滤液处理系统污泥浓缩池结构示意图。

[0021] 图中：1为原水调节池、2为氨氮调剂池、3为厌氧池、4为絮凝沉淀池、5为缺氧池、6

为好氧硝化池、7为MBR膜池、8为超滤系统、9为反渗透系统、10为污泥浓缩池、101为污泥池、

102为污水池、103为驱动推杆、104为过滤隔板、1011为污泥入口、1012为第一出泥口、1013

为第二出泥口、1021为污水出口。
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具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 如图1所示，一种垃圾渗滤液处理系统，其特征在于，该系统包括：原水调节池1、氨

氮调节池2、厌氧池3、絮凝沉淀池4、缺氧池5、好氧硝化池6、MBR膜池7、超滤系统8和反渗透

系统9，所述原水调节池1内设置有曝气装置，所述氨氮调节池2采用氨氮吹脱塔，所述厌氧

池采用上流式厌氧反应器，进水采用多管多点布水系统；原水调节池1、氨氮调节池2、厌氧

池3、絮凝沉淀池4、缺氧池5、好氧硝化池6、MBR膜池7、超滤系统8和反渗透系统9依次连接，

所述超滤系统8浓水回流至好氧硝化池6。所述原水调节池1与氨氮调节池2之间设置有PH调

节池。所述厌氧池3上设置有沼气安全燃烧装置。所述MBR膜池7中MBR膜为浸没式平板膜，膜

孔径110～120nm。所述反渗透系统包括反渗透膜RO膜单元和清洗系统。

[0024] 在本实施例中，所述系统中各个部分之间连接所用管道，室内均采用UPVC管材，室

外均采用钢衬聚乙烯管道。所述原水调节池1、氨氮调节池2、厌氧池3、絮凝沉淀池4、缺氧池

5和好氧硝化池6池体内壁采用聚氨酯防腐，外壁贴耐脏瓷砖。

[0025] 如图2所示，该系统还设置有污泥浓缩池10，包括污泥池101、污水池102和驱动推

杆103，所述污泥池101顶部中间设置有污泥入口1011，底部在驱动推杆103运动方向对称设

置有第一出泥口1012和第二出泥口1013；所述污水池102底部中部设置有污水出口1021；所

述污泥池101和污水池102之间设置有过滤隔板104。所述驱动推杆103由液压油缸提供动力

往复运动。所述污泥入口1011与絮凝沉淀池4污泥出口，MBR膜池7污泥出口，反渗透系统9浓

水出口相连；所述污水出口1021与原水调节池1入口相通。

[0026] 本实施例中工作时，通过以下步骤进行：

[0027] （一）预处理，垃圾渗滤液进入原水调节池1，在原水调节池1中设置有曝气机以调

节、均匀水质水量，然后通过氨氮吹脱塔2去除垃圾渗滤液中的氨氮；

[0028] （二）生物处理，经氨氮吹脱塔2进行脱氨氮处理后，出水进入UASB高效厌氧池3，发

生酸化和腐化反应，使污水中大分子物质降解为小分子物质，产生的沼气经脱硫除臭后燃

烧或回收利用，UASB厌氧池3出水进入絮凝沉淀池4去除厌氧污泥，污泥定期由污泥泵提升

至污泥浓缩池10，絮凝沉淀池4出水进入缺氧池5，然后进入好氧硝化池6，好氧硝化池6出水

进入MBR膜池7，通过活性污泥膜分离技术，对垃圾渗滤液进行处理，产生的污泥定期由污泥

泵提升至污泥浓缩池10；

[0029] （三）深度处理，经过前期处理的污水进入超滤原水箱，并通过泵加压进入超滤系

统8，去除胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物，其中浓水回流至好氧硝化池6进行循环处

理，出水进入反渗透系统9进行处理，然后将出水排放或者回用，产生的反渗透浓液排放至

污泥浓缩池10；

[0030] （四）污泥处理，絮凝沉淀池4、MBR膜池污泥7、反渗透浓水排放在污泥浓缩池池10

中，污泥通过污泥入口1011进入污泥池102，通过过滤隔板104过滤污水进入污水池102，污

泥池101中污泥经驱动推杆103压缩滤去污水，经过滤隔板104进入污水池102，被压缩污泥

通过第一出泥口1012和第二出泥口1013回喷至垃圾填埋场，污水池102中污水回流至调节
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池进行循环处理。

[0031] 上面仅对本实用新型的较佳实施例作了详细说明，但是本实用新型并不限于上述

实施例，在本领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗旨的

前提下作出各种变化，各种变化均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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图1

图2
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