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本发明涉及教学设备技术领域，具体的说是

一种用于教室黑板的自动清洗装置，包括黑板本

体、蓄水管、挡板、送水机构、转动机构、弹簧、升

降机构、第三转动电机以及除尘机构；本发明通

过设置升降机构带动固定柱沿着黑板本体的表

面上下运动，使得固定柱上的第一棉布对黑板本

体进行自动清理，方便快捷、粉笔末不会到处飞

扬；通过设置送水机构往蓄水管中送水，然后将

水从第一通孔漏出至黑板本体的表面，对黑板本

体进行清洗；通过设置的第三转动电机将固定柱

转动，使得第二棉布与黑板本体的表面紧密贴

合，然后通过电热棒加热使得第二棉布发热，再

通过第二棉布在黑板本体表面上下运动，快速将

水分蒸干，实现对黑板本体的快速擦洗、快速蒸

干功能。
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1.一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于：包括黑板本体(1)、蓄水管(2)、挡

板(3)、送水机构(4)、转动机构(5)、弹簧(6)、升降机构(7)、第三转动电机(8)以及除尘机构

(9)，所述黑板本体(1)的顶部固定有所述蓄水管(2)；

所述挡板(3)设于所述蓄水管(2)的内部，所述挡板(3)用以对所述蓄水管(2)进行阻

隔；

所述送水机构(4)设于所述黑板本体(1)的一侧，所述送水机构(4)与所述蓄水管(2)的

一端相连通；

所述转动机构(5)设于所述蓄水管(2)背离所述送水机构(4)的另一端，所述转动机构

(5)穿过所述蓄水管(2)与所述挡板(3)的一端固定连接，所述转动机构(5)用以带动所述挡

板(3)运动；

所述弹簧(6)设于所述蓄水管(2)的内部，且所述弹簧(6)与所述挡板(3)背离所述转动

机构(5)的另一端固定连接；

所述升降机构(7)设于所述黑板本体(1)相对所述送水机构(4)的另一侧，所述升降机

构(7)用以带动所述除尘机构(9)上下运动；

所述第三转动电机(8)的一端与所述升降机构(7)固定连接；

所述除尘机构(9)与所述第三转动电机(8)背离所述升降机构(7)的另一端固定连接，

所述除尘机构(9)与所述黑板本体(1)的表面紧密贴合。

2.如权利要求1所述的一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于，所述蓄水管

(2)的内部设有蓄水槽(21)，所述蓄水管(2)的底部开设有多个第一通孔(22)，所述第一通

孔(22)呈线性阵列分布于所述蓄水管(2)的底部，所述蓄水管(2)的两端对称开设有第一滑

槽(23)、第二滑槽(24)。

3.如权利要求1所述的一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于，所述挡板(3)

的表面开有多个第二通孔(31)，所述第二通孔(31)呈线性阵列分布于所述挡板(3)的表面。

4.如权利要求2所述的一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于，所述第一滑槽

(23)与所述第二滑槽(24)的宽度相同，所述第一滑槽(23)与所述第二滑槽(24)的长度大于

所述第一通孔(22)的直径，所述第一滑槽(23)与所述第一滑槽(23)的宽度大于所述挡板

(3)的厚度。

5.如权利要求1所述的一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于，所述送水机构

(4)包括蓄水箱(41)、微型水泵(42)以及送水管(43)，所述送水管(43)与所述蓄水管(2)相

连通，所述送水管(43)穿过所述蓄水箱(41)与所述微型水泵(42)相连通，所述微型水泵

(42)设于所述蓄水箱(41)的内部底端处。

6.如权利要求5所述的一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于，所述转动机构

(5)包括第一转动电机(51)、卷筒(52)以及连接线(53)，所述第一转动电机(51)固定于所述

蓄水管(2)背离所述送水管(43)的另一端，所述第一转动电机(51)的表面固定有所述卷筒

(52)，所述卷筒(52)的表面缠绕有所述连接线(53)，所述连接线(53)穿过所述蓄水管(2)与

所述挡板(3)的一端固定连接。

7.如权利要求1所述的一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于，所述升降机构

(7)包括固定板(71)、开口(72)、第二转动电机(73)、滚珠丝杠(74)以及固定座(75)，所述固

定板(71)设于所述黑板本体(1)相对所述送水机构(4)的另一侧，所述固定板(71)的长度等
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于所述黑板本体(1)的高度，所述固定板(71)靠近所述黑板本体(1)的一侧开设有所述开口

(72)，所述固定板(71)的内部底端处设置有所述第二转动电机(73)，所述第二转动电机

(73)的顶面固定有所述滚珠丝杠(74)，所述滚珠丝杠(74)的顶端与所述固定板(71)的内顶

面固定连接，所述固定板(71)的表面螺纹连接有所述固定座(75)，所述固定座(75)与所述

第三转动电机(8)固定连接。

8.如权利要求1所述的一种用于教室黑板的自动清洗装置，其特征在于，所述除尘机构

(9)包括固定柱(91)、第一棉布(92)、第二棉布(93)以及电热棒(94)，所述固定柱(91)与所

述第三转动电机(8)固定连接，所述固定柱(91)的两侧对称固定有所述第一棉布(92)、所述

第二棉布(93)，所述第二棉布(93)的内部设有所述电热棒(94)，所述固定柱(91)的长度等

于所述黑板本体(1)的长度。
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一种用于教室黑板的自动清洗装置

技术领域

[0001] 本发明涉及教学设备技术领域，尤其是一种用于教室黑板的自动清洗装置。

背景技术

[0002] 黑板一般用木板或磨砂玻璃等制成的，可以用粉笔等特定的书写材料在上面写

字，板面坚硬，多用于教学。

[0003] 然而黑板在使用时，当老师板书写满时，需要使用黑板擦慢慢将黑板上的字迹擦

除，费时费力，且存在擦除不干净的问题，擦黑板时，粉笔末到处飞，不利于学生和老师的呼

吸道健康。

[0004] 本发明就是为了解决以上问题而进行的改进。

发明内容

[0005] 针对现有技术中的问题，本发明提供了一种操作方便、使用灵活、能够对黑板自动

进行清理、避免粉笔末到处飞扬的用于教室黑板的自动清洗装置。

[0006] 本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0007] 一种用于教室黑板的自动清洗装置，包括黑板本体、蓄水管、挡板、送水机构、转动

机构、弹簧、升降机构、第三转动电机以及除尘机构，所述黑板本体的顶部固定有所述蓄水

管；

[0008] 所述挡板设于所述蓄水管的内部，所述挡板用以对所述蓄水管进行阻隔；

[0009] 所述送水机构设于所述黑板本体的一侧，所述送水机构与所述蓄水管的一端相连

通；

[0010] 所述转动机构设于所述蓄水管背离所述送水机构的另一端，所述转动机构穿过所

述蓄水管与所述挡板的一端固定连接，所述转动机构用以带动所述挡板运动；

[0011] 所述弹簧设于所述蓄水管的内部，且所述弹簧与所述挡板背离所述转动机构的另

一端固定连接；

[0012] 所述升降机构设于所述黑板本体相对所述送水机构的另一侧，所述升降机构用以

带动所述除尘机构上下运动；

[0013] 所述第三转动电机的一端与所述升降机构固定连接；

[0014] 所述除尘机构与所述第三转动电机背离所述升降机构的另一端固定连接，所述除

尘机构与所述黑板本体的表面紧密贴合。

[0015] 进一步的，所述蓄水管的内部设有蓄水槽，所述蓄水管的底部开设有多个第一通

孔，所述第一通孔呈线性阵列分布于所述蓄水管的底部，所述蓄水管的两端对称开设有第

一滑槽、第二滑槽。

[0016] 所述挡板的表面开有多个第二通孔，所述第二通孔呈线性阵列分布于所述挡板的

表面。

[0017] 更进一步的，所述第一滑槽与所述第二滑槽的宽度相同，所述第一滑槽与所述第
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二滑槽的长度大于所述第一通孔的直径，所述第一滑槽与所述第一滑槽的宽度大于所述挡

板的厚度。

[0018] 所述送水机构包括蓄水箱、微型水泵以及送水管，所述送水管与所述蓄水管相连

通，所述送水管穿过所述蓄水箱与所述微型水泵相连通，所述微型水泵设于所述蓄水箱的

内部底端处。

[0019] 具体的，所述转动机构包括第一转动电机、卷筒以及连接线，所述第一转动电机固

定于所述蓄水管背离所述送水管的另一端，所述第一转动电机的表面固定有所述卷筒，所

述卷筒的表面缠绕有所述连接线，所述连接线穿过所述蓄水管与所述挡板的一端固定连

接。

[0020] 所述升降机构包括固定板、开口、第二转动电机、滚珠丝杠以及固定座，所述固定

板设于所述黑板本体相对所述送水机构的另一侧，所述固定板的长度等于所述黑板本体的

高度，所述固定板靠近所述黑板本体的一侧开设有所述开口，所述固定板的内部底端处设

置有所述第二转动电机，所述第二转动电机的顶面固定有所述滚珠丝杠，所述滚珠丝杠的

顶端与所述固定板的内顶面固定连接，所述固定板的表面螺纹连接有所述固定座，所述固

定座与所述第三转动电机固定连接。

[0021] 其中，所述除尘机构包括固定柱、第一棉布、第二棉布以及电热棒，所述固定柱与

所述第三转动电机固定连接，所述固定柱的两侧对称固定有所述第一棉布、所述第二棉布，

所述第二棉布的内部设有所述电热棒，所述固定柱的长度等于所述黑板本体的长度。

[0022] 本发明的有益效果在于：通过设置升降机构带动固定柱沿着黑板本体的表面上下

运动，使得固定柱上的第一棉布对黑板本体进行自动清理，方便快捷；通过设置送水机构往

蓄水管中送水，然后将水从第一通孔漏出至黑板本体的表面，对黑板本体进行清洗，使得第

一棉布在进行擦除时更为清洁、粉笔末不会到处飞扬；通过设置的第三转动电机将固定柱

转动，使得第二棉布与黑板本体的表面紧密贴合，然后通过电热棒加热使得第二棉布发热，

再通过第二棉布在黑板本体表面上下运动，快速将水分蒸干，实现对黑板本体的快速擦洗、

快速蒸干功能，有利于提高教师上课时的工作效率。

附图说明

[0023] 图1为本发明提供的用于教室黑板的自动清洗装置的一种较佳实施例的结构示意

图；

[0024] 图2为图1所示的A处放大示意图；

[0025] 图3为图1所示的B处放大示意图；

[0026] 图4为图1所示的除尘机构的结构示意图；

[0027] 图5为图4所示的除尘机构的内部结构示意图。

[0028] 其中，1、黑板本体，2、蓄水管，21、蓄水槽，22、第一通孔，23、第一滑槽，24、第二滑

槽，3、挡板，31、第二通孔，4、送水机构，41、蓄水箱，42、微型水泵，43、送水管，5、转动机构，

51、第一转动电机，52、卷筒，53、连接线，6、弹簧，7、升降机构，71、固定板，72、开口，73、第二

转动电机，74、滚珠丝杠，75、固定座，8、第三转动电机，9、除尘机构，91、固定柱，92、第一棉

布，93、第二棉布，94、电热棒。
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具体实施方式

[0029] 为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结

合图示与具体实施例，进一步阐述本发明。

[0030] 参照图1、图2、图3、图4、图5所示，该一种用于教室黑板的自动清洗装置，包括黑板

本体1、蓄水管2、挡板3、送水机构4、转动机构5、弹簧6、升降机构7、第三转动电机8以及除尘

机构9，所述黑板本体1的顶部固定有所述蓄水管2；

[0031] 所述挡板3设于所述蓄水管2的内部，所述挡板3用以对所述蓄水管2进行阻隔；

[0032] 所述送水机构4设于所述黑板本体1的一侧，所述送水机构4与所述蓄水管2的一端

相连通；

[0033] 所述转动机构5设于所述蓄水管2背离所述送水机构4的另一端，所述转动机构5穿

过所述蓄水管2与所述挡板3的一端固定连接，所述转动机构5用以带动所述挡板3运动；

[0034] 所述弹簧6设于所述蓄水管2的内部，且所述弹簧6与所述挡板3背离所述转动机构

5的另一端固定连接；

[0035] 所述升降机构7设于所述黑板本体1相对所述送水机构4的另一侧，所述升降机构7

用以带动所述除尘机构9上下运动；

[0036] 所述第三转动电机8的一端与所述升降机构7固定连接；

[0037] 所述除尘机构9与所述第三转动电机8背离所述升降机构7的另一端固定连接，所

述除尘机构9与所述黑板本体1的表面紧密贴合；

[0038] 进一步的，所述蓄水管2的内部设有蓄水槽21，所述蓄水管2的底部开设有多个第

一通孔22，所述第一通孔22呈线性阵列分布于所述蓄水管2的底部，所述蓄水管2的两端对

称开设有第一滑槽23、第二滑槽24；

[0039] 所述挡板3的表面开有多个第二通孔31，所述第二通孔31呈线性阵列分布于所述

挡板3的表面；所述挡板3在所述转动机构5的作用下沿着所述第一滑槽23、所述第二滑槽24

滑动，直至所述第一通孔22与所述第二通孔31的位置完全重合，且所述挡板3运动时拉动所

述弹簧6，完成对所述蓄水管2的开启；

[0040] 更进一步的，所述第一滑槽23与所述第二滑槽24的宽度相同，所述第一滑槽23与

所述第二滑槽24的长度大于所述第一通孔22的直径，所述第一滑槽23与所述第一滑槽23的

宽度大于所述挡板3的厚度；

[0041] 所述送水机构4包括蓄水箱41、微型水泵42以及送水管43，所述送水管43与所述蓄

水管2相连通，所述送水管43穿过所述蓄水箱41与所述微型水泵42相连通，所述微型水泵42

设于所述蓄水箱41的内部底端处；通过启动所述微型水泵42，使得所述送水管43往所述蓄

水管2中注入水；

[0042] 具体的，所述转动机构5包括第一转动电机51、卷筒52以及连接线53，所述第一转

动电机51固定于所述蓄水管2背离所述送水管43的另一端，所述第一转动电机51的表面固

定有所述卷筒52，所述卷筒52的表面缠绕有所述连接线53，所述连接线53穿过所述蓄水管2

与所述挡板3的一端固定连接；启动所述第一转动电机51带动所述卷筒52转动，使得所述连

接线53拉动所述挡板3沿着所述第一滑槽23、所述第二滑槽24滑动，直至所述第一通孔22与

所述第二通孔31的位置完全重合，带动所述挡板3运动；

[0043] 所述升降机构7包括固定板71、开口72、第二转动电机73、滚珠丝杠74以及固定座

说　明　书 3/4 页

6

CN 109263378 A

6



75，所述固定板71设于所述黑板本体1相对所述送水机构4的另一侧，所述固定板71的长度

等于所述黑板本体1的高度，所述固定板71靠近所述黑板本体1的一侧开设有所述开口72，

所述固定板71的内部底端处设置有所述第二转动电机73，所述第二转动电机73的顶面固定

有所述滚珠丝杠74，所述滚珠丝杠74的顶端与所述固定板71的内顶面固定连接，所述固定

板71的表面螺纹连接有所述固定座75，所述固定座75与所述第三转动电机8固定连接；启动

所述第二转动电机73带动所述滚珠丝杠74转动，使得所述固定座75带动所述固定柱91沿着

所述开口72向上运动，当所述固定座75运动至所述固定板71的顶端时，所述第二转动电机

73反转使得所述固定柱91向下运动，如此往复循环带动所述固定柱91运动；

[0044] 其中，所述除尘机构9包括固定柱91、第一棉布92、第二棉布93以及电热棒94，所述

固定柱91与所述第三转动电机8固定连接，所述固定柱91的两侧对称固定有所述第一棉布

92、所述第二棉布93，所述第二棉布93的内部设有所述电热棒94，所述固定柱91的长度等于

所述黑板本体1的长度；启动所述电热棒94对所述第二棉布93进行加热，同时所述第二棉布

93在所述升降机构7的带动下沿着所述黑板本体1的表面上下运动，将所述黑板本体1表面

的水分快速擦除蒸干。

[0045] 本发明在使用时，首先，启动微型水泵42，通过送水管43往蓄水管2中注入水，然后

启动第一转动电机51带动卷筒52转动，使得连接线53拉动挡板3沿着第一滑槽23、第二滑槽

24滑动，直至第一通孔22与第二通孔31的位置完全重合，且挡板3运动时拉动弹簧6，完成对

蓄水管2的开启；之后蓄水管2中的水沿着第一通孔22流出至黑板本体1的表面，启动第二转

动电机73带动滚珠丝杠74转动，使得固定座75带动固定柱91沿着开口72向上运动，当固定

座75运动至固定板71的顶端时，第二转动电机73反转使得固定柱91向下运动，如此往复循

环通过第一棉布92对黑板本体1进行擦洗，当黑板上的字迹完全擦除后，启动第三转动电机

8带动固定柱91转动，使得第二棉布93与黑板本体1的表面紧密贴合，然后启动电热棒94对

第二棉布93进行加热，同时第二棉布93在升降机构7的带动下沿着黑板本体1的表面上下运

动，将黑板本体1表面的水分快速擦除蒸干，完成对黑板本体1的擦洗工作。

[0046] 本发明通过设置升降机构7带动固定柱91沿着黑板本体1的表面上下运动，使得固

定柱91上的第一棉布92对黑板本体1进行自动清理，方便快捷；通过设置送水机构4往蓄水

管2中送水，然后将水从第一通孔22漏出至黑板本体1的表面，对黑板本体1进行清洗，使得

第一棉布92在进行擦除时更为清洁、粉笔末不会到处飞扬；通过设置的第三转动电机8将固

定柱91转动，使得第二棉布93与黑板本体1的表面紧密贴合，然后通过电热棒94加热使得第

二棉布93发热，再通过第二棉布93在黑板本体1表面上下运动，快速将水分蒸干，实现对黑

板本体1的快速擦洗、快速蒸干功能，有利于提高教师上课时的工作效率。

[0047] 本申请中出现的电器元件在使用时均外接连通电源。

[0048] 涉及到电路和电器元件和模块均为现有技术，本领域技术人员完全可以实现，无

需赘言，本发明保护的内容也不涉及对于软件和方法的改进。

[0049] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术

人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进，这些变

化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其

等同物界定。
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图3

图4
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