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(57)摘要

一种打印机(1)包括：固定的第一打印头

(3)；固定的第二打印头(5)，所述第二打印头相

对于介质进给方向(F)定位在所述第一打印头

(3)的下游；用于支撑打印介质(9)的固定的压纸

卷筒(7)；输入滚轮组件(15)，所述输入滚轮组件

定位在所述第一打印头(3)的上游，所述输入滚

轮组件(15)包括一对输入滚轮(16A，16B)，所述

输入滚轮具有第一夹力N1；输出滚轮组件(21)，

所述输出滚轮组件定位在所述第二打印头(5)的

下游，所述输出滚轮组件(21)包括一对输出滚轮

(22A，22B)，所述输出滚轮具有第二夹力N2；以及

中间滚轮组件(25)，所述中间滚轮组件定位在所

述第一打印头与所述第二打印头之间，所述中间

滚轮组件(25)包括一对中间滚轮(24A，24B)，所

述中间滚轮具有第三夹力N3。所述夹力满足N1＞

N2＞N3的关系以用于实现最佳打印结果。
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1.一种打印机，包括：

固定的第一打印头，所述第一打印头具有相应的第一打印区；

固定的第二打印头，所述第二打印头相对于介质进给方向定位在所述第一打印头的下

游，所述第二打印头具有相应的第二打印区；

至少一个固定的压纸卷筒，所述至少一个固定的压纸卷筒用于支撑在所述第一打印区

和所述第二打印区中的打印介质；

输入滚轮组件，所述输入滚轮组件定位在所述第一打印头的上游，所述输入滚轮组件

包括一对输入滚轮，所述输入滚轮之间具有第一夹力N1；

输出滚轮组件，所述输出滚轮组件定位在所述第二打印头的下游，所述输出滚轮组件

包括一对输出滚轮，所述输出滚轮之间具有第二夹力N2；以及

中间滚轮组件，所述中间滚轮组件定位在所述第一打印头与所述第二打印头之间，所

述中间滚轮组件包括一对中间滚轮，所述中间滚轮之间具有第三夹力N3，

其中，N1>N2>N3。

2.如权利要求1所述的打印机，其中，所述第一打印头和所述第二打印头以重叠的布置

而相对于所述介质进给方向被定位。

3.如权利要求1所述的打印机，其中，所述至少一个固定的压纸卷筒在所述第一打印头

与所述第二打印头之间延伸，并且限定共同表面，所述共同表面用于支撑在所述第一打印

区和所述第二打印区中的打印介质。

4.如权利要求3所述的打印机，其中，所述输入滚轮组件定位在所述至少一个固定的压

纸卷筒的上游，所述输出滚轮组件定位在所述至少一个固定的压纸卷筒的下游并且所述中

间滚轮组件具有嵌入所述至少一个固定的压纸卷筒中的一个中间滚轮。

5.如权利要求3所述的打印机，其中，所述至少一个固定的压纸卷筒为穿过所述第一打

印区和第二打印区的打印介质提供平面轨迹。

6.如权利要求1所述的打印机，其中，所述至少一个固定的压纸卷筒是真空压纸卷筒。

7.如权利要求1所述的打印机，其中，所述输入滚轮组件、所述输出滚轮组件以及所述

中间滚轮组件具有相应的驱动滚轮，所述驱动滚轮操作性地连接至共同驱动机构。

8.如权利要求1所述的打印机，其中，N1>(N2+N3)。

9.如权利要求1所述的打印机，其中，N1>2N2。

10.如权利要求1所述的打印机，其中，N2>2N3。

11.如权利要求1所述的打印机，其中：

N1在10牛顿至60牛顿的范围内；

N2在1牛顿至5牛顿的范围内；并且

N3在0.3牛顿至2牛顿的范围内。

12.如权利要求1所述的打印机，其中，N1、N2以及N3中的一个或多个能够在所述打印机

的预定操作参数内变化。

13.如权利要求1所述的打印机，其中，N1、N2以及N3中的一个或多个的夹力至少部分地

取决于用于打印的打印介质的刚度。

14.如权利要求13所述的打印机，其中，N2的相对较高的夹力和/或N3的相对较高的夹力

用于较硬的打印介质。
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15.如权利要求13所述的打印机，所述打印机能够配置用于将预定的介质类型与N1、N2
以及N3的预定的夹力相关联。
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用于具有多个打印头的打印机的滚轮进给机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于打印机的滚轮进给机构。开发的所述滚轮进给机构主要是为

了以高速进给打印介质的片材经过多个固定的打印头。

背景技术

[0002] 本申请人已开发了一系列如在例如WO2011/143700、WO  2011/143699以及WO 

2009/089567中所描述的 喷墨打印机，这些专利的内容通过援引并入本文。

打印机采用与单次进给打印介质经过打印头的进给机构相结合的固定的打印

头。因此， 打印机提供了比常规扫描喷墨打印机更高的打印速度。

[0003] 高速单次喷墨打印需要精确的介质处理、尤其打印头的打印区中的精确的介质处

理，以便提供可接受的打印质量。在给定长度的固定的打印头的情况下，可以通过以错开的

重叠阵列跨打印区安排打印头来构造相对较宽的打印区。例如，可以通过以错开的重叠布

置定位一对A4打印头来构造A3打印区。

[0004] 对于相对窄的打印区(例如，A4纸大小或更窄)，与固定的介质压纸卷筒相结合的

进入和离开滚轮的系统总体上在打印区中提供了足够的稳定性以实现可接受的打印质量

(例如，参见US  8,523,316，其内容通过援引并入本文)。

[0005] 然而，对于更宽的介质宽度和/或更快的打印速度，通常需要更复杂的介质进给机

构。例如，US  8,540,361描述了一种适于宽幅面打印的进给机构，所述进给机构包括固定的

真空压纸卷筒、上游驱动滚轮、以及下游真空皮带机构的组合。US  8,540,361中描述的打印

机采用了五个打印头模块，这五个打印头模块以错开的重叠阵列跨打印区安排。

[0006] 在其他高速打印机中，可以采用真空皮带机构以用于驱动打印介质穿过打印区。

然而，真空皮带机构(所述真空皮带机构将介质运送穿过打印区)对于喷墨打印是成问题

的，因为皮带在打印过程中可能被墨污染(例如在高速打印期间产生偶然的墨雾或纸尘)。

此外，喷墨打印头典型地进行许多页间吐墨以便降低维护干预的频率，并且环形皮带由于

墨污染皮带而不适于页间吐墨。

[0007] 所希望的是提供一种具有适于进给打印介质的片材穿过由多个重叠打印头限定

的打印区的进给机构的打印机。

发明内容

[0008] 在第一方面，提供了一种打印机，所述打印机包括：

[0009] 固定的第一打印头，所述第一打印头具有相应的第一打印区；

[0010] 固定的第二打印头，所述第二打印头相对于介质进给方向定位在所述第一打印头

的下游，所述第二打印头具有相应的第二打印区；

[0011] 至少一个固定的压纸卷筒，所述至少一个压纸卷筒用于支撑在所述第一打印区和

所述第二打印区中的打印介质；

[0012] 输入滚轮组件，所述输入滚轮组件定位在所述第一打印头的上游，所述输入滚轮
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组件包括一对输入滚轮，所述输入滚轮之间具有第一夹力N1；

[0013] 输出滚轮组件，所述输出滚轮组件定位在所述第二打印头的下游，所述输出滚轮

组件包括一对输出滚轮，所述输出滚轮之间具有第二夹力N2；以及

[0014] 中间滚轮组件，所述中间滚轮组件定位在所述第一打印头与所述第二打印头之

间，所述中间滚轮组件包括一对中间滚轮，所述中间滚轮之间具有第三夹力N3，

[0015] 其中，N1＞N2＞N3。

[0016] 根据第一方面的打印机有利地提供滚轮进给机构，所述滚轮进给机构用于进给打

印介质经过在介质进给方向上对齐的多个打印头。具体地讲，借助于夹力N1、N2以及N3之间

的关系使不希望的速度变化最小。

[0017] 优选地，所述第一打印头和所述第二打印头以重叠的布置相对于所述介质进给方

向被定位。优选地，打印头是喷墨打印头并且可以基于页宽打印技术包括多个打印头芯片。

[0018] 优选地，所述压纸卷筒在所述第一打印头与所述第二打印头之间延伸并且限定共

同的表面，所述共同的表面用于支撑在所述第一打印区和所述第二打印区中的打印介质。

[0019] 优选地，所述输入滚轮组件定位在所述压纸卷筒的上游，所述输出滚轮组件定位

在所述压纸卷筒的下游并且所述中间滚轮组件具有嵌入所述压纸卷筒中的一个中间滚轮。

[0020] 优选地，所述压纸卷筒为穿过所述第一打印区和第二打印区的打印介质提供平面

轨迹。例如，轨迹可以是水平的。

[0021] 优选地，所述压纸卷筒是真空压纸卷筒。

[0022] 优选地，所述输入滚轮组件、输出滚轮组件以及中间滚轮组件具有相应的驱动滚

轮，所述驱动滚轮操作性地连接至共同驱动机构。

[0023] 优选地，所述打印机满足以下关系中的一个或多个：

[0024] N1＞(N2+N3)；

[0025] N1＞2N2；

[0026] N1＞5N2；

[0027] N1＞10N2；

[0028] N2＞2N3；

[0029] N1在10牛顿至60牛顿的范围内；

[0030] N2在1牛顿至5牛顿的范围内；并且

[0031] N3在0.3牛顿至2牛顿的范围内。

[0032] 在一个实施例中，N1、N2以及N3中的一个或多个在所述打印机的预定操作参数内是

可变的。例如，N1、N2以及N3中的一个或多个的所述夹力可以至少部分地取决于用于打印的

打印介质的刚度。进一步地，所述打印机可以被配置用于将预定介质类型与N1、N2以及N3的

预定夹力相关联。

[0033] 在一个实施例中，N2和/或N3的相对较高的夹力用于相对较硬的打印介质。

[0034] 如在本文中使用的，术语“打印机”指的是使打印介质留下痕迹的任何打印装置，

例如常规桌面打印机、标签打印机、复印机、影印机等。在一个实施例中，打印机是单张纸打

印装置。
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附图说明

[0035] 现在将参照附图仅通过举例方式来描述本发明的实施例，在附图中：

[0036] 图1是根据第一方面的具有打印头和滚轮组件的打印机的示意性侧视图；并且

[0037] 图2是图1中所示的打印机的示意性平面图。

具体实施方式

[0038] 参照图1，示出了包括固定的第一打印头3以及固定的第二打印头5的打印机1，所

述第二打印头相对于介质进给方向F定位在第一打印头的下游。固定的真空压纸卷筒7被定

位成用于支撑进给穿过第一打印头3和第二打印头5的相应打印区的打印介质9(例如纸)的

片材。压纸卷筒7具有平面上表面，使得打印介质以水平轨迹被进给经过第一打印头3和第

二打印头5。真空压纸卷筒7为在压纸卷筒上经过的打印介质提供吸力。因此，当介质行进穿

过相应打印头打印头的间隔开的打印区时，打印介质稳定地平整支撑在真空压纸卷筒7上。

真空压纸卷筒对于本领域技术人员是已知的并且包括例如连接至真空源的内部真空增压

室以及与真空增压室连通的有孔的上表面(未示出)。

[0039] 如图2中所示出的，第一打印头3和第二打印头5在介质进给方向F上部分地重叠，

每个打印头打印大约图像的一半(未示出)。适合的算法可以用于使用本领域中已知的技术

(参见例如US  6,394,573，其内容通过援引并入本文)来掩饰两个打印头之间的任何拼接伪

影。因此，例如一对重叠的A4尺寸的打印头可以用于在A3片材上进行打印。

[0040] 输入滚轮组件15由一对输入滚轮组成，所述输入滚轮定位在真空压纸卷筒7的上

游。输入滚轮组件15接收介质片材9的前边缘并且被配置用于将片材沿介质进给方向F朝向

第一打印头3的打印区进给。输入滚轮组件15限定了上输入空转滚轮16A和与其相接合的下

输入驱动滚轮16B之间的第一压印线17。第一压印线具有相对应的第一夹力N1。

[0041] 输出滚轮组件21由一对输出滚轮组成，所述输出滚轮相对于介质进给方向F定位

在压纸卷筒7的下游。输出滚轮组件21被配置成用于接纳来自真空压纸卷筒7的介质片材9，

并且将片材运送到打印机1的出纸盘(未示出)中。输出滚轮组件21限定了上输出空转滚轮

22A和与其相接合的下输入驱动滚轮22B之间的第二压印线23。第二压印线具有相对应的第

一夹力N2。

[0042] 中间滚轮组件25至少部分地嵌入在真空压纸卷筒7中并且由一对中间滚轮(例如

星形轮)组成，所述中间滚轮定位在第一打印头3与第二打印头5之间。中间滚轮组件25被配

置用于接纳来自第一输入滚轮组件15的介质片材9并且朝向输出滚轮组件21进给片材经过

第二打印头5。中间滚轮组件25限定上中间空转滚轮24A和与其相接合、嵌入在压纸卷筒7中

的下中间驱动滚轮24B(用虚线表示)之间的第三压印线27。第三压印线27具有相对应的第

一夹力N3。

[0043] 输入滚轮组件15、中间滚轮组件25、以及输出滚轮组件21一起形成打印机1的介质

进给机构的一部分。介质进给机构可以包括如本领域中已知的其他部件(比如介质捡出器

(未示出))。进一步地，每个滚轮组件可以包括延伸跨过介质宽度的单个滚轮或在介质宽度

上间隔开的多个滚轮。

[0044] 虽然真空压纸卷筒7协助维持介质片材平整穿过第一打印头3和第二打印头5的打

印区，但是应用吸力导致介质片材相对更难驱动跨过压纸卷筒。因此，具有第三压印线27的
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中间滚轮组件25协助将介质片材9从第一压印线17朝向第二压印线23驱动。

[0045] 优选地，滚轮组件15、25以及21中的每一个包括相应的驱动滚轮(驱动滚轮16B、

24B以及22B)，所述驱动滚轮操作性地连接至由箭头D指示的共同驱动机构。例如，可以采用

环形皮带(未示出)作为以标称恒定速度驱动所有驱动滚轮的共同驱动机构。

[0046] 尽管所述驱动滚轮16B、24B以及22B中的每一个使用共同驱动机构，但是在进给机

构中引入中间驱动滚轮24B则在介质片材9在各滚轮组件之间转换时会出现速度轻微变化

的可能性。速度的任何轻微变化将导致打印伪影并且这是非常不希望的。

[0047] 因此，驱动滚轮组件15被配置成使得第一夹力N1大于第三夹力N3和第二夹力N2。因

此，当打印介质的任何部分与打印压印线17接合时，第一驱动滚轮16B支配并且控制打印介

质9的速度。如果，例如第一压印线17比第三压印线27行进更快，则第一压印线可以简单地

推动打印介质9穿过第三压印线。另一方面，如果第三压印线比第一压印线17行进更快，则

第三压印线17使打印介质9张紧，而拖动打印介质的速度将不能比第一压印线的速度快。

[0048] 所述输出滚轮组件21的第二压印线23与所述第三压印线27之间存在类似关系。因

此，第二夹力N2被配置成大于第三夹力N3但小于第一夹力N1。因此，当打印介质9与第一压印

线17接合，第一压印线速度控制着打印介质在真空压纸卷筒7上的速度。然而，当打印介质9

的后边缘已经与第一压印线17解除接合时，则第二压印线速度控制着打印介质的速度。以

这种方式，中间滚轮组件25协助打印介质9在真空压纸卷筒7上的输送，但不影响输入滚轮

组件15与输出滚轮组件21之间的关系。

[0049] 优选地，N1大于N2和N3组合，以便实现最优打印结果。在一个设置中，N1＝56N；N2＝

3.1N；并且N3＝0.8N。然而，应理解的是，N1、N2和N3的值可以由本领域技术人员调节，以便实

现最优打印结果。理想的，打印介质9应该在每个打印区下作为刚性体并且这个硬度取决于

例如打印介质的刚度、真空压纸卷筒的吸力的量、进给机构中的相对夹力、压印线之间的距

离等。输入滚轮、输出滚轮以及中间滚轮中的一个或多个可以是弹簧安装的并且适当调节

弹簧张力以便在本发明的范围内优化打印条件。

[0050] 具体地讲，夹力N2和N3应该尽可能最小化，以便当打印介质9处于所述输入滚轮组

件15的控制之下时，屈曲的可能性最小。然而，必须维持至少一些夹力，以便驱动打印介质9

横穿真空压纸卷筒7。在一些实施例中，夹力N1、N2和N3可以变化，以便针对具有不同刚度的

不同介质类型优化打印条件。例如，预定的介质类型可以调用打印机中的预定夹力设定，视

情况而定(例如，经由用户界面手动输入介质类型、条形码感测介质、或介质包装等)。典型

的，相对较硬的介质类型容忍N2和N3的较高值，因为较硬的打印介质具有较小的屈曲倾向。

相反地，相对不太硬的打印介质需要N2和N3的较低值，因为这样的打印介质具有较大的屈曲

倾向。

[0051] 真空压纸卷筒7可以朝向打印头3和5提升、和远离所述打印头提升，以使得能够压

盖和/或维护(需要干预时)、或清除卡纸。US  8,523,316中描述了用于提升和平移压纸卷筒

来实现维护和/或加盖干预的适当的布置，其内容通过援引并入本文。附加地或替代性地，

每个打印头3和5可朝向并且远离压纸卷筒7提升。US  9,061,531中描述了用于提升和平移

打印头来实现维护和/或加盖干预的适当的布置，其内容通过援引并入本文。

[0052] 尽管已经参考两个重叠的固定打印头描述了本发明，但是当然将理解的是，本发

明可以适用于沿着介质进给路径安排的任何数量的打印头(例如，三个或更多个)，与打印
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头是否重叠、不重叠或对齐无关。例如，附加的第三打印头和第四打印头可以被定位在第一

打印头与第二打印头之间，中间滚轮以此顺序被定位在每个打印头之间。具有三个或更多

个打印头的这些和其他布置处于本发明的范围内。

[0053] 当然，应了解的是，仅以举例方式描述了本发明，并且在所附权利要求书中限定的

本发明的范围内可以做出细节的修改。
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