
(57)【要約】

固有粘度差が０．０５～０．１５で、２種のポリトリメ

チレンテレフタレートをサイドバイサイド型の複合紡糸

法で紡糸して製造することにより、高い自己巻縮特性を

有するポリトリメチレンテレフタレート複合繊維を開示

する。また、前記複合紡糸法により製造したポリトリメ

チレンテレフタレート複合繊維に加撚工程を適用して、

３次元的の高い自己巻縮特性及びバルキー性を有するポ

リトリメチレンテレフタレート複合繊維を得る。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 の 製 造 方 法 に お い て 、
　 固 有 粘 度 差 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ で 、 固 有 粘 度 の 相 違 し た ２ 種 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ
フ タ レ ー ト の 紡 糸 の 際 、 溶 融 粘 度 の 差 が １ ０ ０ ０ ポ イ ズ 以 下 と な る よ う に し 、 サ イ ド バ イ
サ イ ド 型 の 複 合 紡 糸 方 法 で 紡 糸 す る こ と を 特 徴 と す る ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複
合 繊 維 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 固 有 粘 度 差 の 高 い ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ ） と 、 固 有 粘 度 の 低 い
ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ ） が 、 固 有 粘 度 ０ ． ７ ～ １ ． １ の 範 囲 で 相
違 し た 固 有 粘 度 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー
ト 複 合 繊 維 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 固 有 粘 度 差 の 高 い ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ ） と 、 固 有 粘 度 の 低 い
ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ ） が 、 次 式 に よ り 得 た Ｋ 値 、 ０ ＜ Ｋ ≦ ０ ．
０ ９ を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊
維 の 製 造 方 法 。
　 Ｋ ＝ ｛ ［ η ］ Ｈ － ［ η ］ Ｌ ｝ ／ ｛ ［ η ］ Ｈ ＋ ［ η ］ Ｌ ｝
　 た だ し 、 ［ η ］ Ｈ は Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ の 固 有 粘 度 、 ［ η ］ Ｌ は Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ の 固 有 粘 度 で あ る 。
【 請 求 項 ４ 】
　 固 有 粘 度 差 の 高 い ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ ） の 複 合 繊 維 中 の 割 合
は 、 全 体 重 量 の ３ ０ ～ ７ ０ ％ で あ り 、 固 有 粘 度 の 低 い ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （
Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ ） の 複 合 繊 維 中 の 割 合 は 、 全 体 重 量 の ７ ０ ～ ３ ０ ％ で あ る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 記 載 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 固 有 粘 度 差 の 高 い ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ ） と 、 固 有 粘 度 の 低 い
ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト （ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ ） の 紡 糸 温 度 が 、 そ れ ぞ れ ２ ３ ５ ～ ２ ７ ５
℃ の 範 囲 内 に あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合
繊 維 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の 複 合 紡 糸 法 で 紡 糸 し た 後 、 摩
擦 式 加 撚 装 置 に よ り 加 撚 と と も に 延 伸 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ポ リ ト リ メ
チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 紡 糸 速 度 １ ５ ０ ０ ～ ４ ０ ０ ０ ｍ ／ ｍ ｉ ｎ で 製 造 さ れ た 原 糸 を 、 加 撚 装 置 に よ り 、 加 撚 延
伸 比 １ ． ０ ～ １ ． ５ 、 加 撚 温 度 １ ０ ０ ～ １ ８ ０ ℃ 、 延 伸 加 撚 加 工 速 度 １ ， ０ ０ ０ ｍ ／ ｍ ｉ
ｎ で 加 工 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維
の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 固 有 粘 度 差 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ で 、 固 有 粘 度 の 相 違 し た ２ 種 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ
フ タ レ ー ト を 含 有 し 、 サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の 複 合 構 造 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る ポ リ ト リ
メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 。
【 請 求 項 ９ 】
　 ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 は 、 強 度 が ２ ． ０ ～ ３ ． ５ ｇ ／ ｄ ｅ ｎ 、 伸 度
が ３ ０ ～ ６ ５ ％ 、 巻 縮 率 が ２ ０ ％ 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の ポ リ ト リ メ
チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 の ３ ０ ％ 伸 張 弾 性 回 復 率 が 、 ９ ０ ％ 以 上 で あ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
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【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 ポ リ エ ス テ ル 系 複 合 繊 維 及 び そ の 製 造 方 法 に 関 す る 。 よ り 詳 し く は 、 本 発 明
は 固 有 粘 度 の 異 な る ２ 種 の ポ リ エ ス テ ル を 、 繊 維 の 長 手 方 向 に サ イ ド バ イ サ イ ド の 断 面 形
態 を 有 す る よ う に 紡 糸 し 、 後 続 の 熱 処 理 及 び 弛 緩 工 程 に よ り 高 い 自 己 巻 縮 特 性 及 び 諸 般 品
質 を 持 つ ポ リ エ ス テ ル 系 複 合 繊 維 と 、 そ の 製 造 方 法 に 関 す る 。 特 に 、 二 つ の 高 分 子 間 の 固
有 粘 度 差 が 既 存 の も の よ り 小 さ い 範 囲 で も 巻 縮 性 能 の 発 現 が 可 能 で あ り 、 紡 糸 工 程 性 に 優
れ た ポ リ エ ス テ ル 系 複 合 繊 維 を 製 造 す る 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 サ イ ド バ イ サ イ ド の 複 合 繊 維 を 製 造 す る 方 法 と し て は 、 幾 つ か の 方 法 が 知 ら れ て
い る 。 そ の 代 表 的 な も の と し て 、 一 つ は 、 ポ リ エ ス テ ル と 高 収 縮 特 性 を 有 す る そ の 共 重 合
体 か ら サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の 複 合 紡 糸 法 に よ り 複 合 繊 維 を 製 造 す る 方 法 で あ り 、 他 は 、 固
有 粘 度 の 異 な る ポ リ エ ス テ ル を サ イ ド バ イ サ イ ド 型 に 複 合 紡 糸 す る 方 法 で あ る 。 し か し な
が ら 、 こ れ ら の 方 法 は 、 共 重 合 体 の 物 性 が 一 般 に 低 下 し 、 紡 糸 工 程 性 が 不 良 で あ る た め 、
両 製 造 方 法 共 に 紡 糸 － 延 伸 工 程 に お い て フ ラ ッ ト ヤ ー ン を 製 造 す る 。 こ の よ う な 既 存 の 方
法 に お け る フ ラ ッ ト ヤ ー ン は 、 巻 縮 率 （ 本 発 明 に お い て 提 示 し た 方 法 で 測 定 ） が お よ そ ３
０ ％ の 水 準 で あ り 、 織 物 製 造 時 に 伸 縮 性 の 発 現 が 可 能 で あ る が 、 高 伸 縮 性 を 発 現 す る た め
に は 、 別 途 の 織 物 組 織 の 設 計 が 行 わ れ な け れ ば な ら ず 、 特 に 織 物 の 経 糸 と 緯 糸 間 の 交 錯 点
が 多 い 組 織 に お い て は 、 満 足 な 伸 縮 性 を 達 成 し 難 い 問 題 点 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ま た 、 固 有 粘 度 差 を 用 い て 複 合 紡 糸 す る 一 例 と し て 、 日 本 国 特 許 公 開 第 ２ ０ ０ ０ － ２ ５
６ ９ １ ８ 号 公 報 に は 、 反 復 単 位 の ８ ５ モ ル ％ 以 上 が ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 単 位 で 、
エ ス テ ル 形 成 官 能 基 を 三 つ 以 上 有 す る 成 分 が 共 重 合 さ れ て い な い ポ リ エ ス テ ル Ａ と 、 反 復
単 位 の ８ ５ モ ル ％ 以 上 が ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 単 位 で 、 エ ス テ ル 形 成 官 能 基 を 三 つ
以 上 有 す る 成 分 が ０ ． ５ ～ ０ ． ２ モ ル ％ で あ る ポ リ エ ス テ ル Ｂ 、 又 は 反 復 単 位 の ８ ５ モ ル
％ 以 上 が ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 単 位 で 、 エ ス テ ル 形 成 官 能 基 を 三 つ 以 上 有 す る 成 分
が 共 重 合 さ れ な い 、 ポ リ エ ス テ ル Ａ よ り 固 有 粘 度 が ０ ． １ ５ ～ ０ ． ３ ０ だ け 低 い ポ リ エ ス
テ ル Ｃ を 、 サ イ ド バ イ サ イ ド 又 は 偏 心 シ ー ス － コ ア 型 に 複 合 し た 潜 在 巻 縮 性 ポ リ エ ス テ ル
複 合 繊 維 が 開 示 さ れ て い る 。 こ の よ う な 繊 維 は 、 巻 縮 性 能 の 発 現 の た め 、 ２ 成 分 間 の 固 有
粘 度 差 が ０ ． １ ５ 以 上 で な け れ ば な ら ず 、 フ ラ ッ ト ヤ ー ン 形 態 に よ っ て は 巻 縮 性 能 の 発 現
が 容 易 で な い た め 、 加 撚 工 程 に よ り 加 撚 糸 形 態 に 製 造 す る 場 合 に 限 り 、 満 足 な 巻 縮 特 性 を
表 す 。 こ の よ う な 固 有 粘 度 差 に よ り 、 紡 糸 ノ ズ ル 下 部 で の 曲 糸 現 象 は 酷 く 、 紡 糸 工 程 性 は
非 常 に 不 良 で あ る 。 特 に 、 サ イ ド バ イ サ イ ド 繊 維 の ２ 成 分 間 の 固 有 粘 度 差 が 小 さ い 場 合 は
、 紡 糸 工 程 性 は 良 好 で あ る が 、 最 終 繊 維 の 巻 縮 特 性 の 発 現 が 難 し い 欠 点 が あ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し た が っ て 、 本 発 明 の 目 的 は 、 前 記 の よ う な 欠 点 が な い サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の ポ リ エ ス
テ ル 系 複 合 繊 維 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 前 記 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 者 ら は 、 固 有 粘 度 差 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ の ２ 種 の
ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を サ イ ド バ イ サ イ ド 型 に 複 合 紡 糸 す る と 、 優 れ た 紡 糸 工
程 性 で 複 合 繊 維 を 製 造 す る こ と が で き 、 製 造 さ れ た 複 合 繊 維 は 、 加 撚 糸 で な く フ ラ ッ ト ヤ
ー ン の 形 態 で も 高 い 自 己 巻 縮 特 性 を 表 す こ と を 見 出 し 、 ま た 、 前 記 複 合 紡 糸 に 際 し て 、 小
さ な 固 有 粘 度 差 を 有 す る 成 分 の 複 合 繊 維 を 製 造 し た 後 、 加 撚 工 程 を 経 る と 、 固 有 粘 度 差 に
よ り 収 縮 率 に 差 が 生 じ 、 以 後 の 熱 処 理 工 程 に お い て 、 加 撚 に よ る 潜 在 ト ル ク の 発 現 に よ り
、 複 合 繊 維 が 十 分 な 高 巻 縮 特 性 と と も に 十 分 な バ ル キ ー 性 を 表 す 事 実 を 見 出 し て 、 本 発 明
を な す に 至 っ た 。
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【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 の 製 造 方 法 に お い て 、 固 有
粘 度 差 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ で 、 固 有 粘 度 の 相 違 し た ２ 種 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ
ー ト の 紡 糸 の 際 、 溶 融 粘 度 の 差 が １ ０ ０ ０ ポ イ ズ 以 下 と な る よ う に し 、 サ イ ド バ イ サ イ ド
型 の 複 合 紡 糸 方 法 で 紡 糸 す る ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 の 製 造 方 法 が 提 供
さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 固 有 粘 度 差 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ で 、 固 有 粘 度 の 相 違 し た ２ 種 の ポ リ
ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を 含 み 、 サ イ ド バ イ サ イ ド 複 合 構 造 を 有 す る ポ リ ト リ メ チ レ
ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 に よ り サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の 繊 維 に 複 合 紡 糸 さ れ る ２ 種 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ
フ タ レ ー ト は 、 固 有 粘 度 差 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ で あ る も の が 好 ま し い 。 こ の よ う に ２ 成
分 間 の 固 有 粘 度 差 を ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ の 小 さ な 範 囲 に 設 定 し て 、 紡 糸 時 の 溶 融 粘 度 差 が
１ ０ ０ ０ ポ イ ズ 以 下 と な る よ う に す る と 、 溶 融 紡 糸 の 際 、 別 の ノ ズ ル 設 計 な し に 、 図 １ の
よ う な 構 造 を 有 す る 繊 維 の 紡 糸 が 可 能 で あ り 、 良 好 な 紡 糸 工 程 性 を 有 し 、 更 に 適 切 な 押 出
機 の 温 度 設 定 に よ り 、 小 さ な 固 有 粘 度 差 を 有 す る 高 分 子 の 組 合 に よ っ て も 最 終 繊 維 の 巻 縮
特 性 を 向 上 で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 以 下 、 固 有 粘 度 の 高 い ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を “ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ ” と 略 称 し 、 固
有 粘 度 の 低 い ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を “ Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ ” と 略 称 す る 。 本 発 明 の ポ
リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を 製 造 す る た め の Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ は 、 テ レ フ タ ル
酸 と プ ロ パ ン ジ オ ー ル を 主 成 分 と す る も の で 、 ３ 官 能 性 エ ス テ ル 形 成 成 分 が 共 重 合 さ れ な
か っ た も の を 使 用 す る こ と が 好 ま し い 。 こ こ で 、 重 合 反 応 中 の 副 反 応 性 生 物 で あ る ビ ス （
３ － ヒ ド ロ キ シ プ ロ ピ ル ） エ ー テ ル （ Ｄ Ｐ Ｇ ） は 、 ３ ． ０ モ ル ％ ／ ジ オ ー ル 以 下 と し て 、
サ イ ク リ ッ ク ダ イ マ ー は ３ 重 量 ％ 以 下 と し て 存 在 し 得 る 。 一 般 に 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と Ｐ Ｔ Ｔ －
Ｌ 間 の 固 有 粘 度 差 が ０ ． １ ５ 未 満 の 場 合 、 ２ 成 分 間 の 溶 融 粘 度 差 が 小 さ い た め に ２ 成 分 間
の 収 縮 率 の 差 が 小 さ く な る の で 、 最 終 繊 維 の 満 足 な 巻 縮 率 の 水 準 が 得 ら れ な い こ と が 知 ら
れ て い る 。 本 発 明 に お い て は 、 ２ 成 分 間 の 溶 融 粘 度 差 、 複 合 割 合 な ど を 調 節 す る と 、 前 記
の よ う な 粘 度 差 を 有 す る 高 分 子 を 用 い て も 満 足 な 巻 縮 率 を 有 す る ポ リ ト リ テ レ フ タ レ ー ト
複 合 繊 維 を 製 造 す る こ と が で き る 。 溶 融 粘 度 差 が １ ０ ０ ０ ポ イ ズ 以 下 、 よ り 好 ま し く は ３
０ ０ ポ イ ズ 以 下 と な る よ う に す る と 、 ０ ． １ ５ 未 満 の 小 さ な 粘 度 差 を 有 す る 高 分 子 を 用 い
て も 、 ３ ０ ％ 以 上 の 満 足 な 巻 縮 率 を 有 す る 最 終 繊 維 を 得 る こ と が で き る 。 巻 縮 率 を 測 定 す
る 方 法 に つ い て は 後 述 す る が 、 伸 縮 特 性 を 有 す る 織 物 を 製 造 す る た め に は 、 巻 縮 率 が ３ ０
％ 以 上 と な ら な け れ ば な ら な い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ２ 成 分 間 の 溶 融 粘 度 差 の 調 節 は 、 各 成 分 の 押 出 機 の 温 度 条 件 を 異 に し て 各 成 分 高 分 子 溶
融 体 の 熱 履 歴 を 異 に す る か 、 或 い は 高 粘 度 成 分 と 低 粘 度 成 分 の 成 分 比 を 調 節 す る こ と に よ
り 達 成 す る こ と が で き る 。 好 ま し く は 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ の 溶 融 粘 度 差 が １ ０ ０ ０
ポ イ ズ と な る よ う に す る た め 、 紡 糸 温 度 を ２ ３ ５ ～ ２ ７ ５ ℃ の 範 囲 に 調 節 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 に お い て 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ は 、 固 有 粘 度 が ０ ． ７ ～ １ ． １ の 範 囲 内 の 相
違 し た 固 有 粘 度 を 有 す る も の で あ っ て 、 ２ 成 分 間 の 固 有 粘 度 差 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． １ ５ で あ
る も の が 好 ま し い 。 固 有 粘 度 が ０ ． ７ 未 満 、 又 は １ ． １ よ り 大 き い 場 合 は 、 紡 糸 工 程 性 が
不 良 で あ る 。 特 に 、 下 記 の 式 １ に よ り 求 め た Ｋ の 値 が ０ ＜ Ｋ ≦ ０ ． ０ ９ で あ る も の が 好 ま
し い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ［ 式 １ ］
　 Ｋ ＝ ｛ ［ η ］ Ｈ － ［ η ］ Ｌ ｝ ／ ｛ ［ η ］ Ｈ ＋ ［ η ］ Ｌ ｝
　 前 記 式 で 、 ［ η ］ Ｈ は Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ の 固 有 粘 度 、 ［ η ］ Ｌ は Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ の 固 有 粘 度 で あ る
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。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 好 ま し く は 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ は 、 固 有 粘 度 が ０ ． ８ ～ ０ ． ９ ５ 、 複 合 繊 維 中 の 割 合 が 全 体 重
量 の ３ ０ ～ ７ ０ ％ で あ り 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ は 、 固 有 粘 度 が ０ ． ８ ５ ～ １ ． １ 、 複 合 繊 維 中 の 割
合 が 全 体 重 量 の ７ ０ ～ ３ ０ ％ で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ２ つ の 高 分 子 を １ ０ ０ ０ ポ イ ズ 以 下 の 溶 融 粘 度 差 で 紡 糸 す る と 、 巻 縮 率 ３ ０ ％ 水 準 の サ
イ ド バ イ サ イ ド 繊 維 が 得 ら れ る 。 こ の よ う な 繊 維 は 、 伸 縮 織 物 の 製 造 は 可 能 で あ る が 、 ス
パ ン デ ッ ク ス カ バ ー リ ン グ 糸 を 使 用 し て 製 造 さ れ 、 且 つ よ り 高 い 水 準 の 巻 縮 率 が 要 求 さ れ
る 高 伸 縮 織 物 の 製 造 に は 適 し て い な い 。 本 発 明 に よ れ ば 、 巻 縮 糸 フ ラ ッ ト ヤ ー ン の 製 造 後
、 加 撚 工 程 を さ ら に 行 っ て 、 高 伸 縮 織 物 の 製 造 が 可 能 な 原 糸 を 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 特 に 制 限 す る た め の も の で は な い が 、 本 発 明 に お い て 、 紡 糸 速 度 は １ ５ ０ ０ ～ ４ ０ ０ ０
ｍ ／ ｍ ｉ ｎ が 適 当 で あ る 。 ま た 、 こ う し て 製 造 さ れ た フ ラ ッ ト ヤ ー ン か ら 加 撚 工 程 に よ り
３ 次 元 ク リ ン プ を 有 す る 高 伸 縮 複 合 繊 維 を 得 る た め に は 、 加 撚 延 伸 比 と 加 撚 温 度 の 設 定 が
重 要 で あ る 。 こ こ で 、 加 撚 延 伸 比 は １ ． ０ ～ １ ． ５ 、 加 撚 温 度 は １ ０ ０ ～ １ ８ ０ ℃ が 好 ま
し い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 延 伸 比 を １ ． ０ ～ １ ． ５ に し て 延 伸 す る と と も に 加 撚 す る た め に は 、 第 １ フ ィ ー ド ロ ー
ラ （ 第 １ Ｆ Ｒ ） 、 ヒ ー タ 、 冷 却 板 、 摩 擦 加 撚 装 置 、 及 び 第 ２ フ ィ ー ド ロ ー ラ （ 第 ２ Ｆ Ｒ ）
か ら な る 加 撚 機 に よ り 、 糸 の 導 出 順 の 通 り に 第 １ Ｆ Ｒ と 第 ２ Ｆ Ｒ 間 で 延 伸 比 １ ． ０ ～ １ ．
５ の 延 伸 を 行 い 、 摩 擦 加 撚 装 置 の 上 流 を 加 撚 し て 、 ヒ ー タ で 熱 固 定 し 、 冷 却 板 で 形 態 を 固
定 す る こ と が 好 ま し い 。 延 伸 比 の 好 ま し い 範 囲 は １ ． ０ ０ ～ １ ． ５ ０ 、 よ り 好 ま し い 範 囲
は １ ． ０ ３ ～ １ ． ２ ０ で あ る 。 加 撚 延 伸 比 が １ ． ０ 未 満 の 場 合 は 、 適 切 な 加 撚 張 力 を 維 持
し 難 い た め に 作 業 工 程 性 が 不 良 に な り 高 巻 縮 特 性 が 得 ら れ ず 、 加 撚 延 伸 比 が １ ． ５ を 超 え
る 場 合 は 、 毛 羽 及 び 糸 切 の 発 生 が 増 加 し 、 作 業 性 が 低 下 す る 。 摩 擦 加 撚 装 置 と し て は 、 施
撚 作 用 と と も に 伝 送 作 用 を す る も の で あ れ ば 、 内 接 型 及 び 外 接 型 の い ず れ か が 摩 擦 加 撚 装
置 で あ っ て も か ま わ な い が 、 外 接 型 軸 ツ イ ス タ ー 及 び ベ ル ト ニ ッ プ ツ イ ス タ ー が 好 ま し い
。 具 体 的 な 延 伸 比 は 、 ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 未 延 伸 糸 又 は 加 撚 糸 の 物 性 に よ っ
て 設 定 さ れ る が 、 残 留 伸 度 を ３ ０ ～ ６ ５ ％ に す る こ と が 好 ま し く 、 ３ ５ ～ ５ ０ ％ に す る こ
と が よ り 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 に お い て 、 織 物 の ス ト レ ッ チ 性 及 び バ ル キ ー 性 を 向 上 さ せ る た め に は 、 加 撚 糸 の
巻 縮 特 性 を 向 上 さ せ る こ と が 必 要 で あ る 。 こ れ を 実 現 す る た め に は 、 延 伸 加 撚 工 程 に お け
る ヒ ー タ 出 口 の 加 撚 温 度 を 、 １ ０ ０ ～ １ ８ ０ ℃ に す る こ と が 好 ま し い 。 加 撚 温 度 が １ ０ ０
℃ 未 満 の 場 合 は 、 加 撚 張 力 が 上 昇 し て 糸 切 発 生 率 が 高 く な り 、 加 撚 に よ る ク リ ン プ 特 性 が
十 分 に 発 現 さ れ ず 、 寸 法 安 定 性 及 び 巻 縮 性 能 が 低 下 し 、 加 撚 糸 の 製 造 後 、 熱 処 理 工 程 で 収
縮 性 差 を 起 こ し て 織 物 の 色 差 を 起 こ す な ど 、 品 質 特 性 を 低 下 さ せ る 。 ま た 、 加 撚 温 度 が １
８ ０ ℃ を 超 え る 場 合 は 、 太 い 部 位 の 撚 り 残 量 現 象 に よ り 品 質 が 低 下 し 、 融 着 の 発 生 の た め
、 ３ 次 元 ク リ ン プ が 得 ら れ ず 、 作 業 性 も 不 良 で あ る 。 前 記 加 撚 工 程 に よ り 、 フ ラ ッ ト ヤ ー
ン は そ の 内 部 に 潜 在 的 ト ル ク を 有 し 、 後 工 程 の 弛 緩 熱 処 理 に よ り ト ル ク が 発 現 す る の で 、
最 終 製 品 の 複 合 繊 維 が 、 巻 縮 性 及 び バ ル キ ー 性 に 優 れ 豊 富 な ク リ ン プ を 有 す る こ と に な る
。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 に よ る と 、 ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 は 、 固 有 粘 度 差 が ０ ． ０ ５
～ ０ ． １ ５ で 、 固 有 粘 度 の 相 違 し た ２ 種 の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト か ら な る サ イ
ド バ イ サ イ ド 型 の 混 合 繊 維 で あ っ て 、 最 終 繊 維 の 強 度 が ２ ． ０ ～ ３ ． ５ ｇ ／ ｄ ｅ ｎ 、 伸 度
が ３ ０ ～ ６ ５ ％ 、 巻 縮 率 が ２ ０ ％ 以 上 、 ３ ０ ％ 伸 張 弾 性 回 復 率 が ９ ０ ％ 以 上 で あ る ポ リ ト
リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト の サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の 複 合 繊 維 を 提 供 す る 。 強 度 が ２ ． ０ ｇ
／ ｄ ｅ ｎ 未 満 の 場 合 は 、 強 度 が 低 く て 糸 切 が 多 く 、 織 物 の 製 造 作 業 性 が 悪 く な り 、 強 度 が
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３ ． ５ ｇ ／ ｄ ｅ ｎ を 超 え る 場 合 は 、 織 物 の 製 造 後 に 触 感 が 不 良 に な る 。 ま た 、 伸 度 が ３ ０
％ 未 満 の 場 合 は 、 紡 糸 時 に 毛 羽 の 発 生 量 が 多 く な り 、 ６ ５ ％ を 超 え る 場 合 は 、 繊 維 の 均 斉
度 （ Ｕ ％ ） が 不 良 に な る 。 巻 縮 率 が ３ ０ ％ 未 満 の 場 合 は 、 所 望 の 伸 縮 特 性 を 有 す る 織 物 の
製 造 が 難 し く な り 、 ３ ０ ％ 伸 張 弾 性 回 復 率 が ９ ０ ％ 未 満 の 場 合 は 、 弾 性 回 復 性 が 良 く な い
た め に 、 衣 服 製 造 時 に 着 用 感 が 低 下 し 、 反 復 的 な 変 形 及 び 摩 擦 に よ り 、 原 状 回 復 力 が 低 下
し て 初 期 形 態 の 変 化 が 発 生 し 得 る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 以 下 、 添 付 図 面 と と も に 次 の 実 施 例 に 基 づ い て 本 発 明 を よ り 詳 細 に 説 明 す る 。 し か し 、
以 下 の 実 施 例 は 本 発 明 を 例 示 す る た め だ け の も の で あ り 、 本 発 明 が そ れ ら の 実 施 例 に 限 定
さ れ る も の で は な い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 実 施 例 １
　 図 ２ に 示 す よ う な 押 出 機 及 び 紡 糸 装 置 に お い て 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と し て は 固 有 粘 度 が １ ． ０
の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を ５ ０ ％ 使 用 し 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ と し て は 固 有 粘 度 が ０ ．
９ の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を 使 用 し 、 そ れ ぞ れ ２ ６ ０ ℃ 及 び ２ ６ ５ ℃ で サ イ ド
バ イ サ イ ド 型 の 紡 糸 ノ ズ ル を 介 し て ２ ０ ０ ０ ｍ ／ ｍ ｉ ｎ の 速 度 で 紡 糸 し た 後 、 延 伸 比 １ ．
５ 、 延 伸 温 度 ５ ５ ℃ 、 熱 処 理 温 度 ２ ２ ０ ℃ の 条 件 で 延 伸 を 行 っ た 。 ノ ズ ル の 直 下 ５ ～ １ ２
０ ｃ ｍ で ２ ３ ℃ の 冷 却 風 を ０ ． ３ ｍ ／ ｓ ｅ ｃ の 速 度 で 供 給 し 、 油 剤 付 着 量 （ Ｏ Ｐ Ｕ ） は ０
． ５ ～ １ ． ０ 重 量 ％ の 範 囲 で 付 与 し た 。 こ う し て 製 造 し た 繊 維 を 経 糸 及 び 緯 糸 と し て 使 用
し て １ ０ ０ ｇ ／ ｍ ２ の 織 物 を 製 造 し た 後 、 １ ０ ５ ℃ で 染 色 し た 。 こ の 際 、 ２ 成 分 間 の 固 有
粘 度 差 は ０ ． １ 、 Ｋ 値 は ０ ． ０ ５ ３ で あ っ た 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 実 施 例 ２ ～ ４
　 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と し て 固 有 粘 度 １ ． ０ の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト と 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ と
し て 固 有 粘 度 ０ ． ９ の ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト の 溶 融 温 度 を 表 １ の よ う に 調 整 し
た こ と を 除 き 、 実 施 例 １ の 方 法 と 同 様 に 織 物 を 製 造 し 染 色 し た 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 実 施 例 ５ ～ １ ０
　 下 記 の 表 ２ に 示 す よ う に 、 固 有 粘 度 及 び 配 合 比 の 異 な る Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ を 、 ２
６ ５ ℃ で サ イ ド バ イ サ イ ド 形 態 の 紡 糸 ノ ズ ル を 介 し て ２ ０ ０ ０ ｍ ／ ｍ ｉ ｎ の 速 度 で 紡 糸 し
た 後 、 延 伸 比 １ ． ５ 、 延 伸 温 度 ６ ０ ℃ 、 熱 処 理 温 度 ２ ０ ０ ℃ で 延 伸 を 行 い 、 弛 緩 熱 処 理 は
９ ０ ℃ の 水 中 で 行 っ た 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 実 施 例 １ １ ～ １ ６
　 押 出 機 を 備 え た 紡 糸 装 置 を 使 用 し て 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｈ と し て は 固 有 粘 度 が １ ． ０ の ポ リ ト リ
メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を ５ ０ 重 量 ％ 使 用 し 、 Ｐ Ｔ Ｔ － Ｌ と し て は 固 有 粘 度 が ０ ． ９ の ポ
リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を ５ ０ 重 量 ％ 使 用 し 、 ２ ６ ５ ℃ で サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の 紡
糸 ノ ズ ル を 介 し て ３ ５ ０ ０ ｍ ／ ｍ ｉ ｎ の 速 度 で 紡 糸 し て 、 フ ラ ッ ト ヤ ー ン を 製 造 す る 。 ノ
ズ ル の 直 下 ５ ～ １ ２ ０ ｃ ｍ で ２ ３ ℃ の 冷 却 風 を ０ ． ３ ｍ ／ ｓ ｅ ｃ の 速 度 で 供 給 し 、 油 剤 付
着 量 （ Ｏ Ｐ Ｕ ） は ０ ． ４ ～ ０ ． ８ 重 量 ％ の 範 囲 で 付 与 し た 。 製 造 さ れ た 繊 維 を 、 加 撚 機 （
Ｍ ｕ ｒ ａ ｔ ａ  ３ ３ Ｈ ） を 使 用 す る こ と に よ り 、 加 撚 温 度 及 び 延 伸 比 を 表 ３ の よ う に 変 化
さ せ て 、 加 撚 し な が ら 延 伸 し て 加 撚 糸 を 製 造 し た 。 こ う し て 製 造 し た 複 合 繊 維 を 、 経 糸 及
び 緯 糸 と し て 使 用 し て ２ ０ ０ ｇ ／ ｍ ２ の 織 物 を 製 造 し た 後 、 １ ０ ５ ℃ で 染 色 し た 。 こ の 際
、 ２ 成 分 間 の 固 有 粘 度 差 は ０ ． １ 、 Ｋ 値 は ０ ． ０ ５ ３ で あ っ た 。 前 記 実 施 例 で 使 用 し た 様
々 な 物 性 の 評 価 方 法 は 次 の 通 り で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ＊ 固 有 粘 度 （ Ｉ Ｖ ） ： 各 高 分 子 を １ ２ ０ ℃ の オ ル ト － ク ロ ロ フ ェ ノ ー ル に １ ％ の 濃 度 で
十 分 に 熔 解 さ せ た 後 、 ３ ０ ℃ の 恒 温 槽 で ウ ベ ロ ー デ （ Ubbelohde） 型 粘 度 計 で 測 定 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
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　 ＊ 巻 縮 率 （ Ｔ Ｃ 、 ％ ） ： ５ ０ ｍ ｇ ／ ｄ ｅ の 張 力 が 与 え ら れ た 状 態 で 、 ３ ０ ０ ０ ｄ ｅ の 糸
の 束 の 試 料 を 取 る 。 こ の 試 料 を 、 熱 水 処 理 時 に 巻 縮 発 現 が な さ れ る ま で 各 繊 維 の 糸 筋 間 に
縺 れ が 発 生 し な い 水 準 の 荷 重 で あ る ０ ． ５ ｍ ｇ ／ ｄ ｅ の 荷 重 を 付 与 し た 状 態 で 熱 水 （ １ ０
０ ℃ ） で ２ ０ 分 間 処 理 し 、 荷 重 を 除 去 し た 後 、 ４ 時 間 冷 却 し て 自 然 乾 燥 さ せ る 。 自 然 乾 燥
後 、 試 料 に ２ ｍ ｇ ／ ｄ ｅ の 荷 重 を 付 与 し 、 １ 分 経 過 後 の 長 さ Ｌ １ を 測 定 す る 。 Ｌ １ の 測 定
後 、 ２ ｍ ｇ ／ ｄ ｅ ＋ ２ ０ ０ ｍ ｇ ／ ｄ ｅ の 荷 重 を 付 与 し 、 １ 分 経 過 後 の 長 さ Ｌ ２ を 測 定 す る
。 こ の よ う に 測 定 さ れ た 値 を 下 記 の 式 ２ に 代 入 し て 巻 縮 率 を 求 め る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ［ 式 ２ ］
　 Ｔ Ｃ （ ％ ） ＝ ｛ （ Ｌ ２ － Ｌ １ ） ／ Ｌ ２ ｝ × １ ０ ０
　 ＊ 織 物 の ３ ０ ％ 伸 張 弾 性 回 復 率 （ Ｆ Ｒ ３ ０ 、 ％ ） ： 織 物 を 経 糸 及 び 緯 糸 方 向 に 、 そ れ ぞ
れ ５ ． ５ ｃ ｍ × ３ ０ ｃ ｍ に ３ 枚 作 成 し た 後 、 試 片 の 幅 を ５ ｃ ｍ に し て 引 張 試 験 機 に 装 着 し
、 初 荷 重 を 加 え て 試 片 が 広 が る よ う に す る 。 低 速 伸 張 測 定 法 （ Ｊ Ｉ Ｓ  Ｌ  １ ０ １ ８ － ７ ０
） に よ り １ ０ ０ ％ ／ 分 の 速 度 で 伸 度 ３ ０ ％ ま で 伸 張 さ せ た 後 、 反 対 方 向 に 同 一 速 度 で 収 縮
さ せ 、 こ の 時 の 応 力 － 伸 張 曲 線 に お い て 、 応 力 が 初 荷 重 と な る 時 の 伸 度 （ ε ） を 測 定 し 、
経 糸 及 び 緯 糸 方 向 へ の そ れ ぞ れ の 平 均 を 取 り 、 式 ３ で 求 め る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ［ 式 ３ ］
　 Ｆ Ｒ ３ ０ （ ％ ） ＝ ｛ （ ３ ０ － ε ） ／ ３ ０ ｝ × １ ０ ０
【 ０ ０ ２ ８ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ２ ９ 】
【 表 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ３ ０ 】
【 表 ３ 】
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【 ０ ０ ３ １ 】
　 前 記 実 施 例 で 製 造 さ れ た 複 合 繊 維 の 基 本 物 性 と 巻 縮 率 を 評 価 し て 表 ４ に ま と め た 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
【 表 ４ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 前 記 実 験 結 果 か ら 明 ら か な よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 固 有 粘 度 差 の 小 さ い ２ 種 の ポ リ ト
リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト を 使 用 し て 紡 糸 を 行 う に 際 し て 、 溶 融 粘 度 の 差 が １ ０ ０ ０ ポ イ
ズ 以 下 と な る よ う に サ イ ド バ イ サ イ ド 型 の 複 合 紡 糸 法 で 紡 糸 す る と 、 加 撚 糸 で な く フ ラ ッ
ト ヤ ー ン の 形 態 で も 、 高 い 自 己 巻 縮 特 性 を 表 す ポ リ エ ス テ ル 系 複 合 繊 維 を 製 造 す る こ と が
で き る 。 更 に 、 前 記 フ ラ ッ ト ヤ ー ン に 加 撚 工 程 を 適 用 す る と 、 潜 在 ト ル ク の 発 現 に よ り 自
発 的 に 高 い 巻 縮 性 及 び バ ル キ ー 性 を 有 す る ポ リ エ ス テ ル 系 複 合 繊 維 を 、 良 好 な 紡 糸 － 加 撚
工 程 性 で 製 造 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に よ り 製 造 さ れ た ポ リ ト リ メ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 複 合 繊 維 の 断 面 形 態 の
一 例 を 示 す 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 例 の 複 合 繊 維 を 製 造 す る た め に 使 用 さ れ る 、 押 出 機 を 備 え た 紡 糸 機
の 概 略 図 で あ る 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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【 国 際 調 査 報 告 】
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