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RESUMO

PROCESSO PARA GERIR MENSAGENS CURTAS OPTIMZADAS
E TERMINAL DE TELECOMUNICAGOES QUE UTILIZA O
PROCESSO

A presente invencdo tem por objecto um processo para
gerir uma Mensagem Curta Optimizada (EMS) concatenada
compreendendo o0s passos de criagdo de uma varidvel de
estado representando o estado LIDAS/NAO LIDAS de wuma
pagina; atribuigdo da variadvel de estado de cada pagina
recebida pelo terminal de telecomunicacdes; iniciacdo da
variavel de estado atribuida em NAO LIDAS; e actualizacdo
das variaveis de estado de todas as paginas recebidas da
mensagem em LIDAS apds qualquer das paginas das mensagens
recebidas ter sido lida, e actualizacdoc das varidveils de
estado de todas as paginas da mensagem anteriormente
recebidas em NAO LIDAS gquando uma pégina posterior da

mensagem é recebida.
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DESCRIGAO

PROCESSO PARA GERIR MENSAGENS CURTAS
OPTIMIZADAS E TERMINAL DE TELECOMUNICAGCOES QUE
UTILIZA O PROCESSO

Campo da invencgdo

A invencdo refere-se a um processo para gJgerir uma
mensagem curta num terminal de telecomunicacdes, e, em
particular, a um processo para gerir uma Mensagem Curta
Optimizada (EMS) concatenada num terminal de
telecomunicag¢des, por exemplo, um telefone mdvel. A
invencdo refere-se também a um terminal de telecomunicacdes

que utiliza o processo.

Técnica anterior

Um servico de mensagens curtas (Short Message Service -
SMS) é recebido com entusiasmo por utilizadores de
telefones mdéveis. Uma vantagem do SMS sobre o Servico de
Chamadas convencionais reside no facto do expedidor se
poder preocupar muito menos com a recepgdo da mensagem.
Mesmo se um terminal receptor estiver desligado ou num
lugar com sinais fracos, a mensagem sera recebida
finalmente quando o utilizador ligar o seu telefone moével
ou se dirigir para um lugar com sinais fortes. Contudo,
relativamente ao Servico de Chamadas convencional, a malor
parte dos utilizadores teve uma experiéncia, em gque um
sinal de chamada ndo pdde ser recebido ou em gque a
qualidade da voz se degradou se a intensidade dos sinais
fol baixa nesse lugar. Nesta situagdo, o receptor néo
obterd a informacdo, a menos que uma ligacdo da comunicacdo

seja restabelecida entre o© par em lugares com sinais



fortes. E escusado dizer que além disso nenhumas chamadas
serdao recebidas quando um terminal receptor estiver
desligado. Outra vantagem do SMS ¢é o preco baixo do

servico.

Na fase inicial do desenvolvimento do SMS, uma mensagem
curta apenas compreende um conteudo de texto sem qualquer
informagdo multimédia, por exemplo, melodias e figuras, de
maneira gque a mensagem contém uma pequena quantidade de
informacdo, e assim pode ser constituida por uma unidade de
dados de protocolo de transporte (TPDU). O protocolo SMS
suporta a transmissdo de uma tal mensagem curta.
Recentemente, foli introduzido o servico de mensagens curtas
optimizadas (EMS) na recomendacdo do mével SMS3GPPTS23.040.
Um EMS contém possivelmente wuma certa quantidade de
informacdo e necessita de mais que um TPDU. O presente
protocolo suporta também a transmissdo de um EMS em rede

pela concatenacido de varios TPDUs.

Contudo, o presente protocolo ndo garante que os TPDUs
concatenados cheguem a um terminal por ordem. Ndo sb6 os
TPDUs de um EMS podem chegar ao terminal desordenados, mas
também os TPDUs de diferentes EMSs podem chegar misturados.
Por exemplo, dois EMS sdo enviados a um mesmo terminal. Um
é constituido por quatro TPDUs concatenados pela ordem de
ml, m2, m3 e m4d e o outro é constituido por cinco TPDUs
concatenados pela ordem de M1, M2, M3, M4 e M5. Como o
protocolo ndo suporta a chegada ordenada dos TPDUs, estes
podem chegar ao terminal pela seguinte ordem de m4, ml, M3,

m2, M5, MZ ...

Una vez que os EMS podem chegar a um terminal
desordenados, aparecem varios problemas e a necessidade de
os resolver. O primeiro problema é gquando o utilizador é
notificado da chegada de um EMS. Um  procedimento

simplificado é notificar o utilizador quando todos os TPDUs



chegam. Como é bem conhecido, um ou mais TPDUs de um EMS
podem perder-se durante a transmissio. Portanto, no
procedimento, se um dos TPDUs nunca mais chega, ndo poderi
ser ligado um interface homem-madquina (IHM) com a aplicacéo
em camadas de um sistema aberto, tal gque o utilizador nio
seja nem notificado da chegada de um EMS, nem fique em
condicdes de tomar conhecimento de gqualquer conteudo do
EMS. Outra consideracdo é notificar o utilizador do momento
da chegada gquando um TPDU chega. Contudo, por vezes, este
método sobrecarrega o terminal e perturba demasiadamente o

utilizador.

Outra concepcdo ¢é contemplada pela notificacdo do
utilizador da chegada de um EMS e a apresentacdo do seu
conteudo num monitor, quando todos os TPDUs chegam
ordenadamente, e apresentagdo do conteldo incorrecto (por
exemplo, apresentacdo da forma desordenada) no monitor
quando o EMS chega de forma desordenada ou, pelo menos, um
TPDU se perde. Ainda que a terceira concepc¢do notifique
ainda o utilizador da chegada de um EMS mesmo se um TPDU
nunca chega, o EMS é apresentado simplesmente com o
conteudo incorrecto no monitor. Isto ndo é conveniente para
os utilizadores nem razodvel para o interface do

utilizador.

Portanto, aparece um novo problema, isto €&, como
reconhecer e apresentar TPDUs que chegam ao terminal de

forma desordenada.

Constitui ainda outro problema como apresentar um EMS
«interrompido». Neste caso, o termo «interrompido»
significa que o EMS ndo estd completo faltando um ou mais

TPDUs.

A Patente US N°5426422 divulga a recepcdo de uma
chamada selectiva para a recepc¢do de mensagens pessoais e

mensagens de bases de dados tendo um modo de visionamento



rdpido para apresentacdoc de ecrids escolhidos numa forma
rdpida. E dado um alerta ao utilizador quando tenha
ocorrido wuma actualizacd3o de um ecrd de visionamento

rédpido, e um icone apresentado é fixado em «ndo lidas».

Portanto, existe uma necessidade de proporcionar um
método aperfeicoado para gestdo de uma Mensagem Curta
Optimizada (EMS) concatenada no terminal de
telecomunicacdes para avisar o utilizador da chegada da
mensagem em tempo apropriado e apresentar o contetdo do EMS

recebido de forma razodvel e conveniente.

De acordo com 1isto, um objecto da invencdo é
proporcionar um processo para gerir uma Mensagem Curta
Optimizada (EMS) concatenada no terminal de

telecomunicacdes.

Outro objecto da invencdo é proporcionar um processo

para notificar um utilizador da chegada de um EMS.

Constitui ainda outro objecto da invengdo proporcionar
um processo para apresentagdo de um EMS de forma

conveniente.

Além disso, constitui um outro objecto da invencéo
proporcionar um terminal de telecomunicagdes utilizando o
processo de acordo com a invencdo para gerir uma mensagem

curta optimizada (EMS) concatenada.

Sumdrio da invencdo

A presente invencdo proporciona um método para gerir
uma Mensagem Curta Optimizada (EMS) concatenada enviada por
uma rede de telecomunicacdes a um terminal de
telecomunicacdes, em gue a mensagem compreende, pelo menos,

uma pagina. O processo compreende os passos de:

a) criagdo de uma variavel de estado representando

o estado LIDAS/NAO LIDAS de uma pagina;



b) atribuicdo da referida varidvel de estado a cada
pagina recebida pelo terminal de

telecomunicacdes;

c) iniciacdo da referida variéavel de estado

atribuida em NAO LIDAS; e

d) actualizagdo das varidveis de estado de todas as
péaginas da mensagem recebidas em LIDAS apds
qualquer das péaginas da mensagem recebidas ter
sido 1lida, e actualizacdo das varidveis de
estado de  todas as  paginas da mensagem
anteriormente recebidas em NAO LIDAS quando uma

pagina posterior da mensagem é recebida.

No processo atras mencionado, a mensagem pode ter uma
ou mais paginas. Quando a mensagem compreende, pelo menos,
duas paginas, cada pagina compreende campos para
representar o numero total de paginas do EMS e o seu numero
de pagina. Um icone pré-determinado é colocado no estado de
solicitacdo sempre que uma pagina é recebida. Neste caso, o
processo pode também compreender os passos de activacdo de
um menu do utilizador; escolhendo uma entrada de mensagens
curtas do menu do utilizador e apresentando no ecrid dois
itens do grupo NAO LIDAS e do grupo LIDAS, incluindo o
grupo NAO LIDAS mensagens com as suas paginas em estado de
NAO LIDAS e incluindo o grupo LIDAS mensagens com as suas
padginas em estado LIDAS; designacdo do grupo NAO LIDAS e
listagem de mensagens do grupo NAO LIDAS no ecri;
designagdo da mensagem desejada e apresentacdo do seu
contetido no ecrd; actualizacdo das varidveis de estado de
todas as paginas da mensagem para LIDAS; e fixacdo do
referido icone pré-determinado num estado de solicitacido
para computador. O processo da invencdo pode também
seleccionar uma determinada mensagem do grupo LIDAS e

apresentar o seu conteudo no ecrd em qualquer altura.



Quando a uUltima péagina da mensagem é recebida, é dado
um alerta e um ecrd é accionado para informar a chegada da
mensagem. Nesta altura, o processo pode também compreender
os passos de apresentacdo do contetdo da mensagem no ecri
gquando ¢é recebida instrucdo adequada; e actualizacdo das
variaveis de estadeo de todas as paginas da mensagemn

recebidas em LIDAS.

Na invencdoc atréds referida, o passo de listagem de
mensagens nos grupos NAO LIDAS ou LIDAS pode compreender o
passo de listagem de mensagens NAO LIDAS ou LIDAS numa
ordem crescente ou decrescente de acordo com os respectivos
parametros de tempo. O passo de apresentacdo do contetdo da
mensagem pode compreender o passo de apresentacdo do
conteudo da mensagem numa ordem crescente dos numeros de
pagina. De um modo preferido, é utilizado um simbolo pré-

determinado ou sequéncia para substituir a pagina em falta.

O processo de acordo com a invencdo pode, além disso,
compreender o passo de solicitar uma A&rea de trabalho
receptora para enviar uma indicac¢do de estado da Ultima
pagina a um terminal que origina a mensagem indicando que a

mensagem foi recebida apropriadamente.

A presente invencgdo proporciona ainda um terminal de
telecomunicac¢des wutilizando o processo de gestdo acima
referido além de meios para introduzir instrucdes, meilos
para recepg¢do de uma pagina, meios para armazenar a pagina
recebida e meios para informar o utilizador da chegada da
régina, compreendendo também o] terminal de
telecomunicacdes: meios para criacd3o de uma variavel de
estado representando o estado LIDA/NAO LIDA de uma pagina;
meios para atribuigdo da referida varidvel de estado a cada
pdgina recebida pelo terminal de telecomunicacdes; meios
para iniciacdo da referida varidvel de estado em NAO LIDAS;

e meios para actualizacdoc das varidveis de estado de todas



as paginas recebidas da mensagem em LIDAS apds qualquer
das paginas das mensagens recebidas ter sido lida e
actualizacdo das varidveils de estado de todas as paginas de
mensagens anteriormente recebidas em NAO LIDAS, quando uma

padgina posterior da mensagem é recebida.

O terminal de telecomunicag¢des atrds mencionado pode
ser um telefone mével, e o meio de armazenamento pode ser
um cartdo SIM. Além disso, o terminal de telecomunicacdes
pode compreender também meios para solicitar uma &rea de
trabalho receptora para enviar uma indicacdo de estado da
tltima pégina a um terminal expedidor de mensagens

indicando que a mensagem foi entregue de forma apropriada.

Breve descricdo da invencio

As Figs.lA-1D sdo diagramas esquematicos de um telefone
moével, mostrando, respectivamente, exemplos de quatro modos

de apresentacdo de acordo com a presente invencdo.

A Fig.2 é um diagrama esquematico de uma estrutura de

dados de um EMS.

A Fig.3 é um fluxograma de um processo de gestdo de um

EMS de entrada de acordo com a presente invencao.

A Fig.4 é um fluxograma de um processo de apresentacdo

de um EMS de acordo com a presente invencdo.

A Fig.5 é um diagrama de blocos de um terminal de

telecomunicacdes de acordo com a presente invencao.

Descricdo pormenorizada de formas de realizacdo

preferidas

Serd agora feita referéncia pormenorizada as formas de
realizacdo preferidas da invencdo, cujos exemplos sdo

ilustrados nos desenhos anexos. Sempre que possivel, os



mesmos numeros de referéncia serdo utilizados nos desenhos

para referir as mesmas partes ou partes semelhantes.

Un telefone mével tipico ¢é mostrado na Fig.l. O
telefone 10 mével inclui um teclado 1 e um ecrda 2. O
teclado 1 compreende teclas 0-9 numéricas e teclas
funcionais. O ecrd 2 ¢é utilizado para apresentacdo de
informacédo, por exemplo, icones de solicitacéo,
notificagdes e mensagens curtas.

A Fig.2 é um diagrama esquemdtico de uma estrutura de
dados de um EMS. Um EMS ¢é, de uma maneira geral,
constituido por varios TPDUs concatenados, cada um dos
quais compreende Cabecalhos TP e Dados de Utilizador TP. O
Cabecalho TP compreende informagdo de transmissdo, por
exemplo, um numero de telefone, uma marca de tempo do
centro de servigo (a seguir designada por TP_STCS) que
representa a hora em que o TPDU chega ao centro de servico,
e um endereco de origem (a seguir designado por TP OA). Os
Dados de Utilizador TP sdo constituidos por Comprimento de
Cabecalho de Dados de Utilizador, Cabecalho de Dados de
Utilizador, que compreende varios Elementos de Informacdo
(IE), e Mensagens Curtas. Um EMS concatenado tem um ou mais
IE gque uma mensagem convencional de uma sé pagina. De uma
maneira geral, este IE adicional estd disposto como um
primeiro IE. A informacdo armazenada no primeiro Elemento
de Informacdo (IE) inclui wum identificador de IE, um
comprimento de dados IE e dados IE. Entre estes campos, um
identificador IE é utilizado para representar a informacio
concatenada da mensagem. Por exemplo, se o identificador IE
é 0x00 para numero de referéncia de 8 bit, ou 0x08 para
numero de referéncia de 16 bit, a mensagem correspondente é
concatenada. Normalmente, o comprimento de dados IE é igual
a 0x03, e os dados IE s&o constituidos por 3 octetos de
Referéncia de Mensagem, Numero Total de Paginas (isto ¢&,

TPDU) e Numero de Pagina. Todos os TPDUs do mesmo EMS tém a



mesma referéncia de mensagem e endereco de origem. Os TPDUs
individuais do mesmo EMS podem ser distinguidos pelos seus
nimeros de pagina. Por exemplo, um EMS pode ser
representado por uma sequéncia de ml, m2, m3 e m4, na qual
m é uma palavra chave que representa o EMS, os nUmeros 1-4
representam os numeros de pagina dos seus TPDUs, e assim
ml-m4 podem ser usados para representar  o0s TPDUs

respectivos no EMS.

Na presente invencdo, diferentes EMSs numa sequéncia de
mensagem de entrada sdoc distinguidos com referéncias de
mensagem e enderecos originados dos TPDUs individuais. Os
TPDUs com as mesmas referéncias de mensagem e enderecos
originados serdo considerados como pertencentes ao mesmo

EMS.

Na presente invencdo, a cada TPDU ¢é atribuida uma
variadvel de estado. Para um novo EMS, as variaveis de
estado dos seus TPDUs sdo fixadas em NAO LIDAS e o novo EMS
é classificado num grupo NAO LIDAS. Uma vez lido um novo
EMS, as variaveis de estado de todos os elementos TPDUs
serdo actualizadas em LIDAS, e o EMS é classificado num
grupo LIDAS. Se o EMS recebido é um interrompido e se uma
pdgina em falta chega mais tarde, ndo s6 a varidvel de
estado da pagina em falta é introduzida em NAO LIDAS, mas
também as variaveis de estado das paginas do EMS j& lidas
sdo actualizadas em NAO LIDAS. O EMS resultante &

reclassificado no grupo NAO LIDAS.

Na presente invencdo, os utilizadores s&o, de um modo
preferido, informados da chegada de uma mensagem de duas
maneiras. A Fig.lA ilustra esquematicamente um exemplo de
um modo de apresentacgdo na sua fase operacional. Quando uma
primeira ou ultima pagina de um EMS chega ao terminal,
soard um alerta, e um ecrd temporidrio ¢é activado,

fornecendo uma informacfo, tal como «Tem uma Nova Mensagem



Curta». Neste caso, o utilizador pode ler o contetdo do
EMS, ©pressionando apenas uma tecla de entrada, ndo
importando se a primeira ou a Ultima pagina chega em
conjunto com as outras paginas do EMS no inicio ou chega
com a pagina em falta no fim. Neste caso, a primeira pagina
€ a pagina que tem o numero «l1» e a Ultima péagina é a
pagina com o nuUmero de pagina de mensagem mais elevado.
Outra forma é accionar um icone de solicitacdo pré-
determinado cada vez que chega uma pagina. Na Fig.lA, o
icone estd colocado numa barra de topo do ecrd. Neste caso,
o utilizador pode activar um menu de utilizador e escolher
uma entrada do menu para mensagens curtas. Entdo,
aparecerdo no ecrd dois itens, um para o grupo NAO LIDAS, e
outro para o grupo LIDAS. A Fig.1B ilustra esquematicamente
um exemplo de modo de apresentacdo na sua fase operacional.
Seleccionando o item do grupo NAO LIDAS, algumas entradas,
tals como, nUGmeros de telefone ou nomes, serdoc listadas no
ecrd, no qual todos os EMS correspondentes a estas entradas
tém estado de NAO LIDAS. A Fig.lc ilustra esquematicamente
um exemplo de modo de apresentacdo nesta fase operacional.
Designando também uma entrada desejada, o utilizador pode
ler o contetdo do EMS correspondente no ecrd. Quando uma ou
mais paginas da mensagem sdo lidas, as varidveis de estado
de todas as paginas da mensagem recebidas serdo
actualizadas em LIDAS, e o icone de solicitacdo pré-
determinado é escurecido. Na presente invencdo, ainda que
um icone de solicitacdo ndo seja iluminado, o utilizador
pode activar o menu de utilizador por sua prépria
iniciativa, seleccionar o grupo LIDAS, e entdo designar uma
determinada entrada para rever o contetdo do @ EMS

correspondente.

Numa forma de realizagdao preferida da ©presente
invencdo, as entradas, como é mostrado na Fig.1lC, podem ser

listadas numa ordem pré-determinada de acordo com 08

10



parédmetros de tempo dos EMSs. Como acima é mencionado, cada
TPDU tem um TP SCTS no cabecalho TP, indicando o momento em
gqgue um TPDU chega ao centro de servico. Os TPDUs
individuais podem ter TP SCTSs diferentes, mesmo se
pertencem ao mesmo EMS. Para classificar os EMSs, o TP _SCTS
de uma pégina com o numero de pagina minimo é escolhido
entre todas as paginas recebidas do mesmo EMS como
parametro de tempo do EMS. Comparando estes parametros de
tempo entre os EMSs do mesmo grupo (grupo NAO LIDAS ou
grupo LIDAS), as entradas correspondentes podem ser
listadas numa ordem crescente ou decrescente, como se

desejar.

Numa forma de realizacido particular da presente
invencdo, o contetdo de um EMS é apresentado numa ordem
crescente de acordo com os numeros de pagina dos seus
TPDUs. Se faltar um ou mais TPDUs, o) conteudo
correspondente &, de um modo preferido, substituido pela
apresentacgdo de uma sequéncia especial, tal como, «(...)»
ou simbolo especial. A Fig.1lD ilustra de forma esquematica
um exemplo deste modo de apresentacido. Este modo de
apresentacdo é vantajoso devido a sua consisténcia com os
habitos de leitura das pessoas e da capacidade de indicacéo

da pagina em falta.

Numa forma de realizacdo da presente invencdo, quando
um expedidor de um EMS verifica uma «indicac¢do de estado»
no GSM REC e pede uma indicacdo de estado da mensagem para
ficar a saber se sim ou nd3oc a mensagem fol apropriadamente
recebida, o mdével de destino é construido para solicitar a
rede receptora a geracdo de uma indicacdo de estado
relativamente apenas & Ultima pagina da mensagem. Quando as
paginas da mensagem sidoc dispostas numa ordem crescente, a
Ultima pagina é a dnica que tem o nUmero de pagina mais
alto. A indicagdo de estado gerada pela rede receptora

relativamente & Gltima pégina ¢é <considerada como a

11



indicacdo de estado de toda a mensagem pelo telefone mdvel

expedidor da mensagem.

A Fig.3 é um fluxograma de um processo para tratar um
EMS de entrada de acordo com a presente invencdo. O
processo comega com um Passo S$S20. No Passo S$S20, uma nova
pagina de EMS (isto é, TPDU) chega a um telefone mbvel e é
guardada num cartdo SIM. No Passo S22, uma variavel de
estado é atribuida & pagina e é introduzida em NAO LIDAS.
Entdo, o processo seqgue para o Passo S24, avaliando se a
pagina é concatenada ou ndo baseada no identificador IE do
TPDU. Se ndo é concatenada, isto significa que a mensagem
de entrada apenas contém uma péagina, seguindo entdo o
processo para o Passo S26. No Passo S826, soca um alerta e um
ecrd temporario ¢é accionado e um icone de solicitacédo
acende para notificar o utilizador da chegada da mensagem.
Se a pagina de entrada é concatenada, entdo o Passo S28
compara o© seu numero de péagina com o numero de pagina
madximo disponivel no telefone mdével. Se o numero de péagina
for maior que o numero de pagina maximo disponivel, entdo o
conteudo da pagina é cancelado do cartdo SIM e a rede é
informada da recepcgdo da pagina no Passo S30. Se ndo, o
Passo S32 avalia se hd ou ndo outras paginas armazenadas no
cartdo SIM e pertencendo ao mesmo EMS gue a pagina de
entrada com base nas referéncias da mensagem e em TP OAs
dos TPDUs. Se ndo sdo encontradas tais paginas, © processo
segue para o Passo S36. Se algumas paginas conferem, as
variaveis de estado destas pdaginas conferidas sdo
actualizadas em NAO LIDAS no Passo S34 e entd3o o processo
segue para o Passo S36. No Passo S36, o processo avalia se
o numero de pagina da pagina de entrada é um numero de
pagina mais elevado. Se esta é a ultima pdgina, o processo
segue para o Passo S$526, dando o alerta, apresentando uma
informacdo e eliminando um icone de solicitacdo. Se ndo é a

Gltima pagina, é accicnado no ecrd um icone de solicitacéo

12



pré-determinado no Passo S838. Quando o utilizador tenha
lido a mensagem curta no Passo 840, todas as paginas
associadas sd3o actualizadas no estado LIDAS, e um icone de

solicitacdo accionado é escurecido.

A Fig.4 é um fluxograma de um processo para leitura de
um EMS de acordo com a presente invencdo. Quando uma
informacdo, tal como, «Tem uma Nova Mensagem Curtax»,
aparece no ecrd, o utilizador pode premir uma tecla de
entrada no Passo S42. Ent3o o processo segue para o Passo
S70 para leitura do conteldo da nova mensagem. De outro
modo, o utilizador pode activar o menu do utilizador para
seleccionar a entrada de mensagens curtas do menu. Entéo,
dois itens do grupo NAO LIDAS e do grupo LIDAS sdo
apresentados no ecrd no Passo S52. Apds designacgdo entre os
dois itens, o processo avalia se o item do grupo NAO LIDAS
é escolhido no Passo S54. Se o grupo NAO LIDAS é escolhido,
O processc segue para o Passo S56; de outro modo, o
processo segue para o Passo S58. No Passo S56, os EMS com
estados NAO LIDAS, s3o listados numa ordem crescente ou
decrescente de acordo com os respectivos pardmetros de
tempo. No Passo S$58, os EMS com estados LIDAS sdo listados
da mesma wmaneira gque no Passo S56. No Passo 360, o
utilizador designa um EMS desejado de entre os listados.
Entdo, o processo segue para o Passo S70 para apresentacgdo

do contelido da mensagem designada.

A Fig.5 é um diagrama de blocos de um exemplo de um
terminal de telecomunicacgdes de acordo com a presente
invencdo. O terminal 100 de telecomunicacdes compreende um
meio 102 de entrada, um meio 104 receptor, um meio 106 de
armazenamento, um meio 108 de criacdo, de atribuicdo e
iniciacdo de variadveis, um meio 110 de actualizacdo e um
meio 112 de apresentacdo. O meio 108 de «criagdo de
atribuicdo e inicilacgdo de varidvel cria uma varidvel de

estado representando o estado LIDAS/NAO LIDAS de uma
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pagina, atribui a cada pagina chegada de novo a referida
varidvel de estado e inicia a varidvel como estado NAO
LIDAS. Um meio 110 de actualizacdo altera para NAO LIDAS as
varidveis de estado de todas as outras paginas que tenham
74 sido armazenadas num meio de memdria e pertencam a mesma
mensagem que a da nova pagina. E apresentada informacdo da
chegada da nova pagina no meio 112 de apresentacdo. Entéo,
o utilizador pode introduzir as suas instrucdes com um meio
102 de entrada, por exemplo, um teclado, e ler a mensagem.
Quando a mensagem é lida, o meio 110 de actualizacdo altera

todas as paginas da mensagem lida para LIDAS.

0 que se segue é um exemplo. A sequéncia da mensagem é
introduzida na ordem de m4, ml, M3, m2, M4, M2. A sequéncia
da mensagem compreende dois EMSs. O primeiro EMS ¢é
representado por uma palavra chave m e é constituido por 4
pdginas, nas quais ml, m2 e m4 sdo, respectivamente, a
primeira, a segunda e a guarta paginas do EMS. O segundo
EMS é representado por uma palavra chave M e é constituido
por 5 paginas, nas quais M2, M3 e M4 sdo, respectivamente,
a segunda, a terceira e a quarta paginas do EMS. Naquele
momento ambas as mensagens sdo colocadas no grupo NAO

LIDAS.

Quando a ultima pagina da mensagem m chega, um ecra
temporario é accionado, apresentando «Tem uma mensagem
curta nova». Se o utilizador prime a tecla de entrada, a
mensagem sera apresentada, como se mostra na Fig.1C. E o
estado de ml, m2 e m4 é actualizado em LIDAS e a mensagem m
é reclassificada no grupo LIDAS. A mensagem M fica ainda no

grupo NAO LIDAS.

A partir dagqui, o utilizador pode encontrar a mensagem

m no grupo LIDAS.

14



Se a pagina m3 chega mais tarde, as paginas ml, m2 e m4
serdo de novo actualizadas para estado NAO LIDAS e a

mensagem m volta para o grupo NAO LIDAS.

Resumindo o que atrds foi dito, um processo de
actualizacdo de estado, um processo de notificacdo, um
processo de composicdo de grupo e de classificacdo e um
processo de 1insercdo de sequéncia de substituicdo séo
utilizados na presente invencgdo. Mais especificamente, no
processo de actualizacdo de estado, uma varidvel de estado
é atribuida a cada pagina de EMS recebida. Todas as péaginas
de um EMS alteram as respectivas variaveis de estado de
forma consistente entre LIDAS e NAO LIDAS. Uma nova péagina
de EMS entrada terd como resultado a alteracdo das outras
paginas guardadas no cartdo SIM e pertencentes ao mesmo EMS
da nova pégina, do estado LIDAS para o estado NAO LIDAS. O
processo de notificacdo pode ser implementado de duas
maneiras. Quando chega uma primeira ou uma UGltima pagina de
um EMS, socarad um alerta e um ecrd tempordrio & accionado
apresentando uma informacdo, como, por exemplo, «Tem uma
nova mensagem curta». Quando chega qualquer péagina, seré
activado um icone de solicitag¢do. Um método de agrupamento
composto e de classificagdo é utilizado para modos de
apresentacdo da presente invencgdo. Neste processo, os EMSs
com as suas paginas em estado NAO LIDAS sdo classificados
num grupo NAO LIDAS, enquanto que os EMSs com as suas
paginas em estado LIDAS sdo classificados no grupo LIDAS.
Em cada grupo, os EMSs sdo <classificados por ordem
crescente ou decrescente de acordo com os seus TP_SCTSs
representativos. Cada EMS corresponde a uma série de
paginas com a mesma referéncia de mensagem e com O mMesMmO
TP OA. Além disso, cada EMS ¢é apresentado em ordem
ascendente de acordo com os numeros de pagina, nos guais
uma pagina em falta ¢é substituida por uma sequéncia

especial ou simbolo.



Na presente invencgdo, cada EMS pode ser consultado em
qualquer altura, quer tenha sido lido ou ndo lido, quer
seja um EMS interrompido ou ndo interrompido, excepto se
todo o EMS tenha sido cancelado. O utilizador pode ler
directamente um EMS quando um ecrid temporario é activado,
ou pode encontrar um EMS desejado no grupo NAO LIDAS ou no
grupo LIDAS. O conteudo de um EMS é apresentado numa forma
conveniente. Esta forma estd de acordo com os habitos de
leitura das pessoas e pode indicar as péaginas em falta.
Semelhante a um processo de pesquisa e de transferéncia de
informacdo, um utilizador pode ler um EMS concatenado pouco
a pouco, pagina a pagina, na presente invencido, sem

necessidade da chegada de todas as paginas do EMS.

Sera evidente para os especialistas na técnica que
varias modificacgdes e variantes podem ser introduzidas na
presente invengao, sem se sair do Aambito da invencado, tal
como ¢é definido nas reivindicag¢des anexas. Assim, é
entendido que a presente invengdo abrange as modificacdes e
variantes, desde que estas caibam no dmbito das

reivindicacdes anexas.

Lisboa, 10 de Janeiro de 2007
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REIVINDICACOES

Processo para gerir uma Mensagem Curta Optimizada
(EMS) concatenada enviada por uma rede de
telecomunicacdes a um terminal de
telecomunicacdes, caracterizado por a mensagem
incluir, pelo menos, uma pagina, compreendendo o

referido processo os passos de:

a) criagcdo de wuma varidvel de estado que
representa o estado LIDAS/NAO LIDAS de uma
pagina;

b) atribuicdo da referida varidvel de estado a
cada péagina recebida pelo terminal de

telecomunicacobes;

c) iniciacdo da referida varidvel de estado

atribuida em NAO LIDAS; e

d) actualizagdo das varidveis de estado de
todas as paginas recebidas da mensagem em
LIDAS apds qualquer das paginas da mensagem
recebidas ter sido lida e actualizacdo das
variaveis de estado de todas as péginas da
mensagem anteriormente recebidas em NAO
LIDAS quando uma pagina posterior da

mensagem é recebida.

Processo de acordo com a reivindicacdo 1,
caracterizado ©por a mensagem ter apenas uma
pagina, e compreender também o passo de alerta e
de accionamento de um ecrd para apresentacdo de
uma informagdoc quando a referida péagina é

recebida.

Processo de acordo com a reivindicacgdoc 1,

caracterizado por a mensagem compreender, pelo



mencs, duas paginas, compreendendo cada pagina
campos representando o numero total de paginas do

EMS e o seu numero de péagina.

Processo de acordo com a reivindicacido 3,
caracterizado por compreender também o passo de
colocacdo de um icone pré-determinado num estado
de solicitacdo de cada vez que uma pagina ¢é

recebida.

Processo de acordo com a reivindicacdo 4,
caracterizado por compreender também o passo de
alerta e de accionamento de um ecrd para indicar a
chegada da mensagem quando uma uUltima péagina da

referida mensagem é recebida.

Processo de acordo com a reivindicacdo 5,

caracterizado por compreender também os passos de:

apresentacdo do contetido da mensagem no ecra

guando uma instrucgdo de apresentacdo é recebida; e

actualizacdo das varidvels de estado de todas as

paginas de mensagem recebidas em LIDAS.

Processo de acordo com a reivindicacdo 4,

caracterizado por compreender também os passos de:
activacdo de um menu de utilizador;

seleccdo de uma entrada de mensagens curtas no
menu de utilizador e apresentacdo no ecrd de dois
itens do grupo NAO LIDAS e do grupo LIDAS,
compreendendo o grupo NAO LIDAS mensagens com as
suas paginas no estado de NAO LIDAS e
compreendendo o grupo LIDAS mensagens com as suas

péginas no estado de LIDAS;

designacdo do grupo NAO LIDAS e listagem de

mensagens do grupo NAO LIDAS no ecri;



10.

designacdo de uma mensagem desejada e apresentacdo

do seu contetdo no ecrd;

actualizacdo das variaveis de estado de todas as

paginas da mensagem em LIDAS; e

colocagdo do referido icone pré-determinado num

estado de ndo solicitacéo.

Processo de acordo com as reivindicacdes 6 ou 7,

caracterizado por compreender também os passos de:
activacdo de um menu de utilizador;

selecgdo de uma entrada de mensagens curtas no
menu de utilizador e apresentacdo de dois
elementos do grupo NAO LIDAS e do grupo LIDAS no
ecrd, compreendendo grupo NAO LIDAS mensagens com
as suas paginas no estado de NAO LIDAS e
compreendendo © grupo LIDAS mensagens com as suas

paginas no estado LIDAS;

designacdo do grupo LIDAS e listagem das mensagens

no grupo LIDAS no ecra; e

designacgdo de uma mensagem desejada e apresentacao

do seu contetdo no ecri.

Processo de acordo com a reivindicacdo 7,
caracterizado por o passo de listagem das
mensagens no grupo NAO LIDAS compreender o passo
de listagem de mensagens NAO LIDAS numa ordem
crescente de acordo com o©s seus paridmetros de

tempo respectivos.

Processo de acordo com a reivindicacdo 7,
caracterizado por o passo de listagem das
mensagens no grupo NAO LIDAS compreender o passo
de listagem das mensagens NAO LIDAS numa ordem
decrescente de acordo com o0s seus parédmetros de

tempo respectivos.



11.

12.

13.

14.

15.

Processo de acorde com a reivindicacdo 8,
caracterizado por o passo de listagem de mensagens
no grupo NAO LIDAS compreender o passo de listagem
de mensagens NAO LIDAS numa ordem crescente de
acordo com oS seus pardmetros de tempo
respectivos, e o passo de listagem de mensagens no
grupo LIDAS compreender o passo de listagem de
mensagens LIDAS numa ordem crescente de acordo com

058 seus parametros de tempo respectivos.

Processo de acordo com a reivindicacdao 8,
caracterizado por o passo de listagem de mensagens
no grupo NAO LIDAS compreender o passo de listagem
de mensagens NAO LIDAS numa ordem decrescente de
acordo com 0s seus parametros de tempo
respectivos, e por o passo de listagem de
mensagens no grupo LIDAS compreender o passo de
listagem de mensagens LIDAS numa ordem decrescente

de acordo com os pardmetros de tempo respectivos.

Processo de acordo com qualquer das reivindicacdes
9-12, caracterizado por os parametros de tempo de
uma mensagem serem representados por um campo de
TP _SCTS numa pagina da referida mensagem, na qual
a referida mensagem possui o nUmero de péagina
minimo entre todas as paginas da mesma mensagem

recebidas.

Processo de acordo com as reivindicacdes 6-8,
caracterizado por o passo de apresentacdo do
contetiido da mensagem compreender o passo de
apresentacdo do conteldo da mensagem numa ordem

crescente dos numeros de pagina.

Processo de acordo com a reivindicacdo 14,
caracterizado por o passo de apresentacido do

contetudo da mensagem compreender © passo de



16.

17.

18.

19.

apresentacdao de um simbolo ou de uma sequéncia
pré-determinada para substituicdo da pagina em

falta.

Processo de acordo com a reivindicacdo 3,
caracterizado por o passo de actualizacdo das
variaveis de estado de todas as paginas da
mensagem anteriormente recebidas em NAO LIDAS
quando uma pagina posterior da mensagem é
recebida, compreender o© passo de comparacdc da
referida pagina posterior com todas as paginas
recebidas pelo terminal de telecomunicacdes
relativamente aos seus campos de referéncias de
mensagens e de enderegos de origem para
identificar as paginas componentes pertencentes a

mesma mensagem gque a referida pagina posterior.

Processo de acordo com a reivindicacdo 3,
caracterizado por compreender também os passos de
avaliacdo sobre se o numero de pagina da pagina
recebida é maior que o numero de pagina maximo
disponivel no terminal; e informacdo da rede da
recepgdo da pagina e cancelamento da pagina quando
o numero de pagina é malor gue o nGmero maximo

disponivel.

Processo de acordo com @& reivindicacio 3,
caracterizado por compreender também o passo de
solicitacdo de envio de uma informacdo de estado,
pelo destinatario, relativa a ultima pagina, a um
terminal donde provém a mensagem, indicando que a

mensagem foi recebida de forma apropriada.

Terminal de telecomunicacbes destinado a gerir uma
Mensagem  Curta Optimizada (EMS) concatenada
enviada por uma rede de telecomunicacdes,

compreendendo a referida mensagem, pelo menos, uma



20.

21.

pagina, caracterizado o referido terminal de

telecomunicac¢bes por compreender:

meios para introducdo de instrucdes;

meios para recepgdo de uma pagina;

meios para armazenamento da pagina recebida;

meios para informagdo ao utilizador da chegada da
pagina;
compreendendo também o referido terminal de

telecomunicacdes:

meios para criagdo de uma varidvel de estado

representando o estado LIDAS/NAO LIDAS da pagina;

meios para atribuigdo da referida variavel de
estado a cada pagina recebida pelo terminal de

telecomunicacdes;

meios para iniciacdo da referida variavel de

estado em NAO LIDAS; e

meios para actualizacdo das variaveis de estado de
todas as paginas da mensagem recebidas em LIDAS
apdés dqualquer das paginas das mensagens recebidas
ter sido lida e actualizacdo das variaveis de
estado de todas as paginas anteriormente recebidas
da mesma mensagem em NAO LIDAS, quando uma pagina

posterior da mensagem é recebida.

Terminal de telecomunicacdes de acordo com a
reivindicagdo 19, caracterizado por o referido
terminal de telecomunicacdes ser um telefone

moével.

Terminal de telecomunicacdes de acordo com a
reivindicacdo 20, caracterizado por o referido

meioc de armazenamento ser um cartdo SIM.



22. Terminal de telecomunicacgdes de acordo com a
reivindicacdo 20, caracterizado por compreender
também meios gque permitem pedir a um destinatéario
o envio de uma informacdo de estado da ultima
pégina, a um terminal donde provém a mensagem afim
de indicar que a mensagem foi entregue de forma

apropriada.

Lisboa, 10 de Janeiro de 2007
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