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SYSTEME DE CALAGE POUR L'AGENCEMENT ORDONNE DE PRODUITS SUR UN PRESENTOIR,

NOTAMMENT DE PRODUITS PRE-CHARGES.

L'invention concerne un systéme de calage pour
Pagencement ordonné de produits comportant au moins un
organe de soutien desdits produits, comprenant au moins
un dispositif de support (1) assujetti sur une face dite supé-
rieure audit organe de soutien de produits et destiné a rece-
voir, sur ladite face supérieure, lesdits produits et
comprenant au moins un organe de calage (2) comportant
une fagade de soutien (2a) destinée a étre adossée aux dits
produits, pour les caler et les maintenir dans une position
prédéterminée par rapport a ladite face supérieure, et une
paroi de fond (2b) sensiblement orthogonale a ladite fagade.

L’invention consiste en ce que le dispositif de support (1)
et 'organe de calage (2) sont constitués d’'un matériau pré-
sentant au moins une face pourvue de cannelures, la face
supérieure de réception des produits dudit dispositif de sup-
port (1) étant constituée de ladite face pourvue de cannelu-
res tandis que, pour l'organe de calage (2), la face pourvue
de cannelures constitue la face inférieure de la paroi de fond
(2b) et en ce que ledit organe de calage (2) vient s’adosser
avec sa paroi de soutien (2a) contre le produit a caler tandis
que ladite paroi de fond (2b) est engagée sous le produit 2
caler, ses cannelures s’'emboitant sur les cannelures de la
face supérieure dudit dispositif de support (1), de maniére

verrouillée par le produit reposant sur ladite paroi de fond.
Application aux présentoirs pré chargés.
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Systéme de calage pour ['agencement ordonné de produits sur un présentoir,

notamment de produits pré-chargés

L'invention concerne un systéme de calage pour l'agencement ordonné de
produits sur un présentoir, notamment de produits pré-chargés. L'invention

concerne également un présentoir comprenant un tel systéme.

Dans de nombreux domaines, en particulier pour les applications liées a la
"grande distribution", des présentoirs sont expediés "a la demande” en méme

temps qu'un certain nombre de produits pré-chargés sur ces présentoirs.

Les présentoirs précités sont, en général, montés, assemblés et charges in situ
chez des stockeurs, logisticiens, des entités dites "copacteurs” ou similaires,
que I'on appellera de fagcon générale "intervenants", ce a la demande d'un
fournisseur (grossiste ou autre). Les présentoirs comprennent habituellement
une ou plusieurs étagéres ou élements similaires, de fagon plus générale des
organes supports, habituellement plans, sur lesquels sont disposés des
produits, le plus souvent conditionnés en boites ou équivalents. Il peut
également s'agir de palettes. Pour simplifier, on parlera dans ce qui suit

"d'étagéres”.

Ces ensembles, "étagéres - produits pré-chargeés”, sont ensuite expédiés et

transportés jusqu'au lieu de présentation et de vente final.

L'agencement "a la demande" des produits, et sauf a prévoir pour chaque
commande des configurations d'étagéres spécifiques, ce qui dans la pratique,
ne serait-ce que d'un point de vue financier, ne peut étre envisagé de fagon
réaliste, fait que les étagéres précitées ne sont pas toujours pleines. Il subsiste
donc des "vides" qu'il est nécessaire de combler, ne serait-ce que pour obtenir
une bonne présentation, rectiligne en fagade, mais aussi un calage efficace

lors du transport des produits préchargés sur le présentoir.
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Il est donc nécessaire de disposer d'organes dits de calages, par exemple en
carton ou en matériau similaire, ce sans savoir a l'avance le nombre
nécessaire de ces organes de calage, ni leur configuration. Cette derniere

caractéristique occasionne des surcodts importants.

Le besoin s’est donc fait sentir de pouvoir disposer d'un systéme de calage
pour l'agencement ordonné de produits pré-chargés, a la fois bon marché et

permettant une grande souplesse d'utilisation.

Dans 2869779, on a proposé un systéme de calage pour l'agencement
ordonné de produits pré-chargés comprenant deux sous-ensembles principaux

un dispositif support, constitué de facon pratique, d'un profilé extrudé,
sensiblement plan, comportant sur une face supérieure, une pluralité de
rainures rectilignes formant rails de guidage et d'accrochage, paralléles entre
elles, le profil d'accrochage ayant une forme déterminée, et une pluralité
d'organes dits de calage, présentant au moins une fagade a paroi sensiblement
plane, que l'on qualifiera de "verticale", dotée dans une zone inférieure,
d'éléments d'accrochage de forme duale de celles desdites rainures, de
maniere a pouvoir y étre assujetties. De ce fait, les organes de calage peuvent
étre accrochés aux dites rainures et glisser le long de celles-ci, pour étre

positionnés a un endroit quelconque de la face supérieure du profilé extrudé.

Dans FR 2 746 283, on a proposé de réaliser un plateau comportant une série
de rainures disposées d'une extremité a l'autre dudit plateau dans le sens de
sa longueur et a I'intérieur desquelles se déplacent des réglettes délimitant les

espaces dans lesquels sont presentés les produits.

Dans US 5 199 584, on a proposé de réaliser un support muni de canaux dans

lesquels sont engageables les pieds de séparateurs.

Dans ces dispositifs, les organes de calage sont réalisés en matériau plastique

injecté bon marche.



10

15

20

25

30

2940031

Or, une majeure partie de ces présentoirs sont réalisés en carton dans la
mesure ou ils sont le plus souvent provisoires et n‘ont pas besoin d’étre
réalisés en matériau « dur ». Par ailleurs, l'utilisation du carton permet de
répondre également a un souci d’'écologie, en particulier a un souci de

recyclage de ce type de produit.

Or, l'utilisation de systéme de calage réalisé en matériau plastique pour
I'agencement ordonné de produits sur un présentoir en carton de ce type va a
I'encontre de la tendance actuelle visant a utiliser des matériaux recyclables
et/ou a tout le moins réutilisables. Par ailleurs, les systétmes de calage en
carton déja évoqués entrainent des surcolts importants dans la mesure ou ils

nécessitent une quantité de matériau importante.

L’invention a donc pour but de proposer un systeme de calage pour
I'agencement ordonné de produits comportant au moins un organe de soutien
desdits produits, comprenant au moins un dispositif de support assujetti sur
une face dite supérieure dudit organe de soutien de produits et destiné a
recevoir, sur ladite face supérieure, lesdits produits et comprenant au moins un
organe de calage comportant une fagade de soutien destinée a étre adossee
aux dits produits, pour les caler et les maintenir dans une position
prédéterminée par rapport a ladite face supérieure, et une paroi de fond
sensiblement orthogonale a ladite fagade, caractérisé en ce que le dispositif de
support et I'organe de calage sont constitués d’un matériau présentant au
moins une face pourvue de cannelures, la face supérieure de réception des
produits dudit dispositif de support étant constituée de ladite face pourvue de
cannelures tandis que, pour I'organe de calage, la face pourvue de cannelures
constitue la face inférieure de la paroi de fond et en ce que ledit organe de
calage vient s’adosser avec sa paroi de soutien contre le produit a caler tandis
que ladite paroi de fond est engagée sous le produit a caler, ses cannelures
s’emboitant sur les cannelures de la face supérieure dudit dispositif de support,

de maniere verrouillée par le produit reposant sur ladite paroi de fond.
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Ainsi de maniére avantageuse, ledit dispositif de support et le ou les organes
de calage sont constitués d’un matériau identique ou a tout le moins similaire
pour permettre I'emboitement des cannelures et I'emboitement verrouillé des
cannelures du dispositif de support et de la paroi de fond de I'organe de calage
s’effectue de maniére simple par I'appui du produit sur la paroi de fond et cet
emboitement verrouillé permet un maintien en translation dudit produit
perpendiculairement a la direction desdites cannelures sur une étagére de

présentoir par exemple.

Pour effectuer le transport d’'un présentoir comportant un tel systéme de
calage, on prévoit un organe de calage venant en appui sur le haut des
produits pour éviter que ceux-ci ne se soulévent, rompant ainsi 'emboitement

entre |le dispositif de support et 'organe de calage.

De maniere avantageuse, le matériau présentant une face pourvue de
cannelures est un carton présentant au moins une face ondulée, les
ondulations du carton constituant les cannelures. Ainsi, on obtient un systéme
de calage réalisé en matériau totalement recyclable, simple d’utilisation tout en
étant aussi fixable que des systémes de calage en matériau plastique tels que

précédemment décrits.

De maniére avantageuse, I'organe de calage peut étre obtenu a partir d’'un flan
de carton a au moins une face ondulée dans lequel sont définies la paroi de
fond et la paroi de soutien dudit organe de calage par pliage dudit flan ainsi
que des organes permettant le maintien de ladite paroi de soutien
perpendiculaire a ladite paroi de fond qui sont également définis par découpes

et pliages dudit flan.

Ainsi de maniére trés avantageuse, on obtient sans adjonction d’éléments

extérieurs un organe de calage simple de fabrication et d’'utilisation.
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On décrira maintenant 'invention plus en détails en référence au dessin dans

lequel :

La figure 1 repreésente une vue en perspective du dessus d’'un systeme de

calage selon I'invention ;

La figure 1a représente une vue en plan développée d’'un organe de calage du

systeme de la figure 1 ;

La figure 2 represente une vue en plan développée d'un organe de calage

selon un autre mode de réalisation ;

La figure 2a représente une vue de c6té de I'organe de calage de la figure 2 ;

La figure 3 représente une vue en perspective du dessus d’'une étagére de

preésentoir muni d’'un systéme de calage selon I'invention.

Un systéme de calage selon linvention permet l'agencement ordonné de
produits et comporte au moins un organe de soutien desdits produits tel qu’une

étagere de présentoir.

Ce systeme comporte en outre un dispositif de support 1 assujetti sur une face
dite supérieure dudit organe de soutien de produits et destiné a recevoir, sur

ladite face supérieure, lesdits produits.

Ce dispositif de support 1 est constitué d’'un flan de carton présentant au moins
une face ondulée pourvue de cannelures, ladite face ondulée, une fois le
dispositif de support en place sur une étagére constituant la face supérieure de

réception des produits dudit dispositif de support 1.

Ce dispositif de support peut se présenter sous la forme d’'un plateau tel qu'aux

dimensions de |'étagére sur laquelle il doit &tre posé ou bien il peut également
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étre constitué sous forme de bandes installables au niveau de chaque ligne de

produits a caler sur I'étagere, par exemple a I'aide d’adhésif double face.

Le systéme comporte en outre au moins un organe de calage 2 comportant une
face de soutien 2a destinée a étre adossée aux dits produits, pour les caler et
les maintenir dans une position prédéterminée par rapport a ladite face

supérieure, et une paroi de fond 2b sensiblement orthogonale a ladite face 2a.

Cet organe de calage 2 est également réalisé en carton présentant au moins
une face ondulée pourvue de cannelures identiques ou similaires a celles du
dispositif de support 1, qui constitue la face inférieure 2b’ de la paroi de fond

2b de I'organe de calage 2.

Comme on peut le voir a la figure 1a, ledit organe de calage 2 est réalisé par
decoupe et pliage d’'un flan de carton sensiblement rectangulaire. Ce flan
présente une premiére ligne de pliage L1 délimitant la paroi de fond 2b et la

paroi de soutien 2a.

Une deuxiéme ligne de pliage L2 définit, dans le prolongement de la paroi de
soutien 2a, une partie d’extrémité 2d dans laquelle est ménagée une lumiére 3.
De part et d‘autre de la paroi de soutien 2a sont ménageées, s'étendant entre
les lignes de pliage L1 et L2, deux ailes 2c rabattables autour de lignes de
pliage L3, L4 derriére la paroi de soutien 2a vers la face ondulée de celle-ci.
Ainsi, pour pouvoir rabattre les ailes 2c¢ vers I'arriére de la paroi de soutien 2a,
ladite paroi de soutien 2a se positionne a la perpendiculaire de la paroi de fond
2b dont la face ondulée se retrouve étre la face inférieure, des parties en saillie
4 des ailes pouvant étre encliquetées dans la lumiére 3 de la partie d’extrémite

2d également rabattue vers I'arriére de la paroi de soutien 2a.

Une fois 'organe de calage 2 ainsi réalisé, la face ondulée ou cannelée de sa
paroi de fond 2b vient reposer sur la face cannelée du dispositif de support 1,

les cannelures ou ondulations s’emboitant. Cet emboitement est alors
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verrouillé simplement par I'appui d'un produit reposant sur la paroi de fond 2b

tandis que la paroi de soutien 2a s’adosse contre le produit.

Ledit produit est ainsi calé en translation perpendiculairement au sens des
cannelures. On peut ainsi obtenir un calage a I'arriere d’'une ligne de produits,
la ligne de pliage définissant la paroi de soutien et la paroi de fond s’étendant
dans la méme direction que celle des cannelures. Si, la ligne de pliage
definissant la paroi de soutien et la paroi de fond est perpendiculaire a la
direction des cannelures, on obtient un organe de calage différent sur un
méme dispositif de support 1. Ainsi, on peut en outre jouer sur le
positionnement des ondulations du dispositif de support 1 par rapport a des
organes de calage identiques pour obtenir un calage a I'arriere d’'une pile ou

un calage latéral.

A la figure 2, on a représenté un autre flan de carton ondulé découpé et pliable

pour former I'organe de calage 20 visible a la figure 2a.

Ce flan de carton présente une premiére ligne de pliage L1 définissant la paroi
de fond 20b et la paroi de soutien 20a, une deuxieme ligne de pliage L2
definissant dans le prolongement de la paroi de soutien 20a une partie
d’extrémité 20d dans laquelle une fente 30 perpendiculaire a ladite ligne L2 est
decoupée. Dans la paroi de soutien est découpé une aile 20c rabattable vers
I'arriere de la paroi de soutien selon une ligne de pliage L'3 menages dans le

prolongement de la fente 30.

Le rabat de I'aile 20c vers la face ondulée de la paroi de soutien 20a permet la
mise de celle-ci a la perpendiculaire de la paroi de fond 20b vers I'avant de la
paroi de soutien 20a, le rabat de la partie d'extrémité également vers I'arriere
permettant la fente 3 de venir s’engager sur I'extrémité de l'aile 20c pourvue

d’'un ergot 5 d’encliquetage sur la fente 30.
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Un tel organe de calage peut étre réalisé a partir d'une bande comportant une
pluralité d'organes de calage ménagés de maniere adjacente sous forme de

bande sécable.

Les étagéres ne nécessitent pas de modification par rapport a celles utilisées

dans l'art connu. Elles peuvent étre notamment en carton, t6le ou plastique.

A la figure 3, on peut voir une étagere E sur laquelle sont mis en place des
produits P. En fonction de la direction des cannelures du dispositif de support 1
et 10, on a ainsi un organe de calage d’extrémité 2 et un organe de calage
latéral 20, les dispositifs de support 1 et 10 étant mis en place, la direction de
leurs cannelures étant perpendiculaires. Un organe de calage 2 permet de
retenir I'extrémité de la ligne de produit P, P’sur le dispositif support 10 tandis
que l'organe de calage 2’ sert de calage latéral a cette méme ligne par rapport
au dispositif support 10. Des organes de calage standards 30 sont ensuite
amenés sur la partie supérieure des produits pour les caler pendant le

transport.

A la lecture de ce qui précede, on constate aisément que l'invention atteint bien

les buts qu'elle s'est fixés.

Elle permet tout a la fois de transporter des produits sur des présentoirs, bien
calés, et d'obtenir une bonne présentation tout en offrant un présentoir

constitué en matériaux totalement recyclables.

Le systéme de calage selon l'invention présente de nombreux avantages et
notamment les avantages ci-aprés :

- il n'implique pas de codts éleves ;

- il reste compatible avec les technologies mises en ceuvre dans les
domaines visés par linvention et en particulier, il n'est pas nécessaire
d'apporter des modifications aux présentoirs et a leurs organes, qui peuvent

donc étre ceux utilisés dans I'art connu ; et
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- il offre une grande souplesse d'utilisation et une possibilité de

standardisation élevée

Il doit étre clair cependant que l'invention n'est pas limitée aux seuls exemples

de réalisation explicitement décrits.
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REVENDICATIONS

1. Systéme de calage pour I'agencement ordonné de produits comportant au
moins un organe de soutien desdits produits, comprenant au moins un
dispositif de support (1, 10) assujetti sur une face dite supérieure audit organe
de soutien de produits et destiné a recevoir, sur ladite face supérieure, lesdits
produits et comprenant au moins un organe de calage (2, 20) comportant une
fagade de soutien (2a, 20a) destinée a étre adossee aux dits produits, pour les
caler et les maintenir dans une position prédéterminée par rapport a ladite face
supérieure, et une paroi de fond (2b, 20b) sensiblement orthogonale a ladite
facade,

caractérisé en ce que le dispositif de support (1, 10) et I'organe de calage (2,
20) sont constitués d’'un matériau présentant au moins une face pourvue de
cannelures, la face supérieure de réception des produits dudit dispositif de
support (1, 10) étant constituée de ladite face pourvue de cannelures tandis
que, pour l'organe de calage (2, 20), la face pourvue de cannelures constitue
la face inférieure de la paroi de fond (2b, 20b) et en ce que ledit organe de
calage (2, 20) vient s’adosser avec sa paroi de soutien (2a, 20a) contre le
produit a caler tandis que ladite paroi de fond (2b, 20b) est engagée sous le
produit a caler, ses cannelures s’emboitant sur les cannelures de la face
supérieure dudit dispositif de support (1, 10), de maniére verrouillée par le

produit reposant sur ladite paroi de fond.

2. Systéme selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le matériau présentant une face pourvue de cannelures

est un carton présentant au moins une face ondulée.

3. Systéme selon la revendication 2,
caractérisé en ce que 'organe de calage (2,20) est obtenu a partir d’un flan de
carton a au moins une face ondulée dans lequel sont définies la paroi de fond

(2b, 20b) et la paroi de soutien (2a, 20a) dudit organe de calage (2, 20), par
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pliage dudit flan ainsi que des organes permettant le maintien de ladite paroi
de soutien (2a, 20a) perpendiculaire a ladite paroi de fond (2b, 20b) qui sont

également définis par découpes et pliage dudit flan.

4. Systéme selon la revendication 3,

caractérisé en ce que ledit organe de calage (2) est réalisé par découpe et
pliage d'un flan de carton sensiblement rectangulaire, présentant une premiére
ligne de pliage L1 délimitant la paroi de fond (2b) et la paroi de soutien (2a)
ainsi qu'une deuxieme ligne de pliage L2 définissant dans le prolongement de
la paroi de soutien (2a), une partie d’extrémité (2d) dans laquelle est ménagée
une lumiére (3), et en ce que, de part et d‘autre de la paroi de soutien (2a) sont
meénageées, s’étendant entre les lignes de pliage L1 et L2, deux ailes (2¢)
rabattables autour de lignes de pliage L3, L4 vers la face ondulée de la paroi
de soutien (2a) tandis que ladite paroi de soutien (2a) se positionne a la
perpendiculaire de la paroi de fond (2b), des parties en saillie (4) des ailes (2¢)
pouvant étre encliquetées dans la lumiere (3) de la partie d’extrémite (2d)

egalement rabattue du méme céte de la paroi de soutien (2a).

5. Systéme selon la revendication 3,

caractérisé en ce que ledit organe de calage (20) est réalisé par découpe et
pliage d'un flan de carton sensiblement rectangulaire, ce flan de carton
présentant une premiere ligne de pliage L1 définissant la paroi de fond (20b) et
la paroi de soutien (20a), une deuxiéme ligne de pliage L2 définissant dans le
prolongement de la paroi de soutien (20a) une partie d’extrémité (20d) dans
laguelle une fente 30 perpendiculaire a ladite ligne L2 est découpée, dans la
paroi de soutien etant découpée une aile (20c) s’étendant entre les lignes L1 et
L2, rabattable vers l'arriere de la paroi de soutien (20a) selon une ligne de
pliage L'3 ménagés dans le prolongement de la fente (30), le rabat de l'aile
(20c) vers la face ondulée de la paroi de soutien (20a) permettant la mise de
celle-ci a la perpendiculaire de la paroi de fond (20b) vers I'avant de la paroi de

soutien (20a), le rabat de la partie d’extrémité (20d) également vers l'arriére
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permettant a la fente (30) de s’engager sur 'extremité de I'aile (20c) pourvue

d’'un ergot (5) d’encliquetage dans la fente (30).

6. Systéme selon 'une des revendications 1 a 5,
caractérisé en ce que le dispositif de support (1, 10) se présente sous la forme

d’'un plateau tel qu’aux dimensions de I'étagére sur laquelle il doit étre pose.

7. Systeme selon l'une des revendications 1 a 5,
caractérisé en ce que le dispositif de support (1, 10) est constitué sous forme
de bandes installables au niveau de chaque ligne de produits a caler sur

I'étagere, tel qu’a I'aide d’adhéesif double face.
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