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(57)摘要

本发明为一种电力电缆弯曲器及使用方法，

主要包括支撑板A和支撑板B，所述支撑板A上设

置有角度调节装置，角度调节装置包括驱动轮及

线缆支撑板，线缆弯曲轮的中部设置有与异形旋

转轮相配合的异形轮，异形旋转轮的另一侧设置

有操作把手。支撑板B上设置有棘轮及棘爪结构，

所述棘轮的外圆设置有缆线固定装置，棘轮的中

部设置有棘爪固定圆盘，所述棘爪固定圆盘的另

一侧连接有操作把手。所述支撑板A与支撑板B可

折叠收纳，节省空间。还配备有固定架，需要弯曲

截面直径比较大的缆线时使用。本发明可实现将

任意长度的缆线的任意一段进行弯曲，并设置有

缆线固定装置，预防缆线脱出，并适用的缆线直

径范围广，可手工亦可借助外力，灵活性强。
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1.一种电力电缆弯曲器，其特征在于：包括支撑板A（1），所述支撑板A（1）与支撑板B（2）

下端相互重叠固定连接，在连接处设置有角度调节装置（13）；所述支撑板B（2）上固定设置

有棘轮（3），所述棘轮（3）的外圆设置有放置线缆的凹槽；棘轮（3）的圆心部位设置有凹坑，

沿凹坑的圆周设置有棘齿；棘轮（3）凹坑的圆心处还设置有棘爪固定轮（4），所述棘爪固定

轮（4）上设置有棘爪（5）；所述棘轮（3）外圆凹槽上设置有线缆固定装置（6），所述棘爪固定

轮（4）固定连接有操作杆B（7）；所述支撑板A（1）上设置有线缆弯曲轮（9），所述线缆弯曲轮

（9）的外圆上设置有线缆固定装置（6），所述线缆弯曲轮（9）可以绕与支撑板A（1）相连接的

圆心点旋转，所述线缆弯曲轮（9）上设置有异形轮（10），所述异形轮（10）由设置于支撑板A

（1）的驱动轮（11）驱动，所述驱动轮（11）上连接有操作杆A（12）。

2.如权利要求1所述的电力电缆弯曲器，其特征在于：在支撑板B（2）还设置有支撑轮

（8），所述支撑轮（8）可绕固定点旋转，其外圆周部分为凹槽。

3.如权利要求2所述的电力电缆弯曲器，其特征在于：所述异形轮（10）上设置有若干条

导槽，所述导槽将异形轮（10）分为若干异形区域，所述异形区域的外圆周为间隔的内凹圆

弧，所述内凹圆弧与驱动轮（11）的外圆部分相配合。

4.如权利要求3所述的电力电缆弯曲器，其特征在于：所述驱动轮（11）的一侧为圆形

轮，所述圆形轮上连接有突出的圆柱头，所述圆柱头的直径小于导槽的宽度。

5.如权利要求4所述的电力电缆弯曲器，其特征在于：所述角度调节装置（13）包括调节

旋钮，所述调节旋钮为阶梯状，所述调节旋钮的头部为抓握部位，抓握部位的下部连接有与

抓握部位同心的柱体，所述柱体上设置有齿部，所述齿部的下端为旋转轴，所述调节旋钮的

旋转轴与所述齿部与支撑板A（1）相连接，所述调节旋钮的齿部与支撑板B（2）下端的齿部相

啮合，在支撑板A（1）上还设置有与调节旋钮的旋转轴相连接的固定螺栓。

6.如权利要求5所述的电力电缆弯曲器，其特征在于：所述操作杆B（7）与操作杆A（12）

的手握部分设置为便于抓握的圆弧形状，并套有橡胶防护套，增大摩擦力。

7.如权利要求6所述的电力电缆弯曲器，其特征在于：所述线缆固定装置（6）为翻转的

卡扣结构，卡扣的一端固定于棘轮（3）的下侧，棘轮（3）的上侧设置有与卡扣相匹配的锁扣

结构。

8.一种如权利要求7所述的电力电缆弯曲器的使用方法，其特征在于：调节角度调节装

置（13）将支撑板A（1）与支撑板B（2）之间调节至适当的角度，旋紧固定螺栓进行固定，将线

缆需要弯曲部分放置于棘轮（3）及线缆弯曲轮（9）外侧的凹槽中，旋紧棘轮（3）及线缆弯曲

轮（9）外侧的线缆固定装置（6）对线缆进行固定，转动操作杆A（12），驱动轮（11）旋转，带动

其头部的圆柱头进行旋转，卡入异形轮（10）的导槽中，并在导槽中滑动，带动异形轮（10）转

动，从而带动线缆弯曲轮（9）旋转，将固定在线缆弯曲轮（9）上的线缆弯曲一定角度，之后停

止转动操作杆A（12），将异形轮旋转的角度进行固定，同时转动操作杆B（7），带动棘爪固定

轮（4）进行旋转，棘爪（5）与棘轮（3）内侧的棘齿配合，推动棘轮（3）进行旋转，对线缆进行弯

曲，弯曲后打开线缆固定装置（6）将弯曲后的线缆取出。

9.如权利要求8所述的一种电力电缆弯曲器的使用方法，所述支撑板A（1）与支撑板B

（2）通过设置的固定孔安装在支撑架上，所述支撑架上设置有放置电机的位置，电机上连接

有连接杆，所述连接杆与操作杆B（7）相连接，对操作杆B（7）进行驱动；当弯曲截面较大的线

缆时，调整支撑板A（1）与支撑板B（2）之间的角度后，将支撑板A（1）与支撑板B（2）固定在支
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撑架上，将需弯曲的线缆放入棘轮（3）及线缆弯曲轮（9）外侧的凹槽中，并用线缆固定装置

（6）对线缆进行固定后，使用操作杆A（12）调整线缆弯曲轮（9）的旋转角度，将线缆弯曲一定

角度后，将操作杆A（12）固定在支撑架上的固定装置中；然后将支撑架附带的连接杆的一端

连接在电机上，另一端与操作杆B（7）相连接，由电机带动操作杆B（7）旋转，完成线缆的弯

曲，停机后取出线缆。
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一种电力电缆弯曲器及使用方法

技术领域

[0001] 本发明属于电力电缆架设辅助工具领域，具体涉及一种电力电缆弯曲器及使用方

法。

背景技术

[0002] 电力部门在铺设架设电力电缆时，架空线路的施工和维修中处处都需要制作拉

线，其中线夹中的钢线的弯曲较多时候还是依靠人力进行，由于线材的截面积较大，线材很

硬，除人工弯曲较为费力外，人力施工还容易造成身体受伤的危险。还存在架线的施工质量

受个人水平影响大，不能完全满足架线要求等问题，且人力施工工作效率低下。有时强力弯

曲又会造成钢线的损伤，造成浪费。故一种合适的弯曲工具成为本领域技术人员研究内容，

现在中国专利申请号为“201610048231.9“，申请名称为”一种钢线弯曲器“的发明专利公布

了一种可将各种规格的钢线进行弯曲的弯曲器，虽解决了钢线弯曲问题，但是由于结构为

平铺设计，存在携带不便的弊端，两个弯曲座中间的位置为U形的固定板，不便于钢线的穿

入，且穿入时需要经过初步的弯曲，操作人员不能抓握牢固时，容易弹开造成伤害。

发明内容

[0003] 本发明为一种电力电缆弯曲器及使用方法，目的是对目前钢线弯曲器存在的携带

不便，穿线不便及存在安全隐患等问题进行改进。

[0004] 本发明的技术方案为：

[0005] 一种电力电缆弯曲器，包括支撑板A，所述支撑板A与支撑板B下端相互重叠固定连

接，在连接处设置有角度调节装置；所述支撑板B上固定设置有棘轮，所述棘轮的外圆设置

有放置线缆的凹槽；棘轮的圆心部位设置有凹坑，沿凹坑的圆周设置有棘齿；棘轮凹坑的圆

心处还设置有棘爪固定轮，所述棘爪固定轮上设置有棘爪；所述棘轮外圆凹槽上设置有线

缆固定装置，所述棘爪固定轮固定连接有操作杆B；所述支撑板A上设置有线缆弯曲轮，所述

线缆弯曲轮可以绕与支撑板A相连接的圆心点旋转，所述线缆弯曲轮上设置有异形轮，所述

异形轮由设置于支撑板A的驱动轮驱动，所述驱动轮上连接有操作杆A。

[0006] 作为优选，在支撑板B还设置有支撑轮，所述支撑轮可绕固定点旋转，其外圆周部

分为凹槽。

[0007] 作为优选，所述异形轮上设置有若干条导槽，所述导槽将异形轮分为若干异形区

域，所述异形区域的外圆周为间隔的内凹圆弧，所述内凹圆弧与驱动轮的外圆部分相配合。

[0008] 作为优选，所述驱动轮的一侧为圆形轮，所述圆形轮上连接有突出的圆柱头，所述

圆柱头的直径小于导槽的宽度。

[0009] 所述角度调节装置包括调节旋钮，所述调节旋钮为阶梯状，所述调节旋钮的头部

为抓握部位，抓握部位的下部连接有与抓握部为同心的柱体，所述柱体上设置有齿部，所述

齿部的下端为旋转轴，所述调节旋钮的旋转轴与所述齿部与支撑板A相连接，所述调节旋钮

的齿部与支撑板B下端的齿部相啮合，在支撑板A上的还设置有与调节旋钮的旋转轴相连接
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的固定螺栓。

[0010] 作为优选，所述操作杆B与操作杆A的手握部分设置为便于抓握的圆弧形状，并套

有橡胶防护套，增大摩擦力。

[0011] 作为优选，所述支撑板A与支撑板B通过设置的固定孔安装在支撑架上，所述支撑

架上设置有放置电机的位置，电机上连接有连接杆，所述连接杆与操作杆B相连接，对操作

杆B进行驱动。

[0012] 作为优选，所述线缆固定装置为翻转的卡扣结构，卡扣的一端固定于棘轮的下侧，

棘轮的上侧设置有与卡扣相匹配的锁扣结构。

[0013] 一种电力电缆弯曲器的使用方法，调节角度调节装置将支撑板A1与支撑板B2之间

的角度调节至适当的角度，并旋紧固定螺栓进行固定。将线缆需要弯曲部分的一段放置于

棘轮3及线缆弯曲轮9外侧的凹槽中，旋紧棘轮3及线缆弯曲轮9外侧的线缆固定装置6对线

缆进行固定，转动操作杆A12，驱动轮11旋转，带动其头部的圆柱头进行旋转，卡入异形轮10

的导槽中，并在导槽中滑动，带动异形轮10转动，从而带动线缆弯曲轮9旋转，将固定在线缆

弯曲轮9上的线缆弯曲一定角度，之后停止转动操作杆A12，将异形轮旋转的角度进行固定。

同时转动操作杆B7，带动棘爪固定轮4进行旋转，棘爪5与棘轮3内侧的棘齿配合，推动棘轮3

进行旋转，对线缆进行弯曲，弯曲后打开线缆固定装置6将弯曲后的线缆取出。当弯曲截面

较大的线缆时，调整支撑板A1与支撑板B2之间的角度后，可将支撑板A1与支撑板B2固定在

支撑架上，将需弯曲的线缆放入棘轮3及线缆弯曲轮9外侧的凹槽中，并用线缆固定装置6对

线缆进行固定后，使用操作杆A12调整线缆弯曲轮9的旋转角度，将线缆弯曲一定角度后，将

操作杆A12固定在支撑架上的固定装置中；然后将支撑架附带的连接杆的一端连接在电机

上，另一端与操作杆B7相连接，由电机带动操作杆B7旋转，完成线缆的弯曲，之后停机取出

线缆。

[0014] 本发明的有益效果如下：

[0015] 1.本发明的支撑板A与支撑板B下端相互重叠固定连接，在连接处设置有角度调节

装置，可以依据实际需求进行调节，可实现将线缆弯曲成不同角度的功能。

[0016] 2.本发明的支撑板A上设置有线缆弯曲轮，所述线缆弯曲轮可以绕与支撑板A相连

接的圆心点旋转，所述线缆弯曲轮上设置有异形轮，所述异形轮10由设置于支撑板A的驱动

轮驱动，所述驱动轮上连接有操作杆A；操作杆可带动驱动轮旋转，使异形轮旋转一定角度，

也可以使异形轮旋转一定角度后进行固定，只操作支撑板B部分，此种设计既便于人工手动

操作也便于借助机械外力。

[0017] 3.本发明的棘轮及线缆弯曲轮外侧的凹槽上设置有线缆固定装置，可起到固定线

缆的作用，且固定装置属于卡扣结构，可以开合，故线缆的任意位置均可放入弯曲器中，不

会限制电缆的弯曲位置以及线缆直径的大小，且线缆放入扣合后，保证线缆弯曲过程中不

会崩出凹槽，造成人员伤害，具有安全性。

[0018] 4.本发明的支撑板A与支撑板B下端相互重叠固定连接，角度可调，可重叠收纳，方

便携带，便于手工弯曲截面面积小的线缆。

[0019] 5.本发明的支撑板A与支撑板B通过设置的固定孔安装在支撑架上，支撑架上设置

有放置电机的位置，电机上连接有连接杆，所述连接杆与操作杆B相连接，对操作杆B进行驱

动。如此设置，可以在使用时，将弯曲器固定在支撑架上，利用外力将线缆进行弯曲，省时省
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力，方便快捷，使本发明的使用范围扩大。

附图说明

[0020] 图1为本发明的整体结构示意图；

[0021] 图中：1支撑板A、2支撑板B、3棘轮、4棘爪固定轮、5棘爪、6线缆固定装置、7操作杆

B、8支撑轮、9线缆弯曲轮、10异形轮、11驱动轮、12操作杆A、13角度调节装置。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图及实施例对本发明的技术方案进行详细叙述：

[0023] 实施例1

[0024] 本发明为一种电力电缆弯曲器，如附图1所示，一种电力电缆弯曲器，包括支撑板

A1，所述支撑板A1与支撑板B2下端相互重叠固定连接，在连接处设置有角度调节装置13，所

述角度调节装置13可以包括调节旋钮，所述调节旋钮为阶梯状，所述调节旋钮的头部为抓

握部位，抓握部位的下部连接有与抓握部位同心的柱体，所述柱体上设置有齿部，所述齿部

的下端为旋转轴，所述调节旋钮的旋转轴与所述齿部与支撑板A1相连接，所述调节旋钮的

齿部与支撑板B2下端的齿部相啮合，在支撑板A1上还设置有与调节旋钮的旋转轴相连接的

固定螺栓，当对支撑板A1与支撑板B2进行角度调节后，用螺栓进行固定。

[0025] 所述支撑板B2上固定设置有棘轮3，所述棘轮3为内棘轮设计，棘轮3的外圆设置有

放置线缆的凹槽；棘轮3的圆心部位设置有凹坑，沿凹坑的圆周设置有棘齿，凹坑的中心部

位设置有与支撑板B2固定连接的旋转轴，棘轮3可绕转轴进行旋转。在棘轮3凹坑中心处的

转轴内部设置有与支撑板B2固定连接的中心轴，所述中心轴的顶部设置有棘爪固定轮4，棘

爪固定轮4设置于棘轮3的凹坑中，与凹坑表面有一定的间距，防止运动时相互干涉。所述棘

轮3外圆凹槽上设置有线缆固定装置6，所述线缆固定装置6为翻转的卡扣结构，卡扣的一端

固定于棘轮3的下侧，棘轮3的上侧设置有与卡扣相匹配的锁扣结构，此处的线缆固定装置

还可以为铰链或者绳索等常规的固定结构。

[0026] 所述棘爪固定轮4上固定设置有棘爪5；所述棘爪固定轮4上固定连接有操作杆B7，

操作杆B7可以驱动棘爪固定轮4进行旋转，从而带动棘爪5运动。

[0027] 所述支撑板A1上设置有线缆弯曲轮9，所述线缆弯曲轮9可以绕与支撑板A1相连接

的中心点进行旋转，线缆弯曲轮9的外圆上设置有线缆固定装置6；所述线缆弯曲轮9上固定

设置有异形轮10，所述异形轮10上设置有若干条导槽，所述导槽将异形轮分为若干异形区

域，所述异形区域的外圆周为间隔的内凹圆弧，所述内凹圆弧与驱动轮11的外圆部分相配

合。所述驱动轮11固定设置于支撑板A1上，驱动轮可绕固定点旋转，所述驱动轮11的一侧为

圆形轮，所述圆形轮上连接有突出的圆柱头，所述圆柱头的直径小于导槽的宽度。所述驱动

轮11上连接有操作杆A12，所述操作杆A12可控制驱动轮11的转动，使圆柱头与异形轮10上

的某一条凹槽相卡接，对卡接在支撑板A1这一端的线缆进行弯曲一定角度，并进行固定。

[0028] 在支撑板B2还设置有支撑轮8，所述支撑轮8可绕固定点旋转，其外圆周部分为凹

槽，在弯曲线缆时对线缆起到支撑作用。

[0029] 所述操作杆B7与操作杆A12的手握部分设置为便于抓握的圆弧形状，并套有橡胶

防护套，增大摩擦力。
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[0030] 实施例2

[0031] 实施例2与实施例1相同，不同之处在于实施例2增加了支撑架，用于弯曲较大截面

直径的线缆时，减轻人力负担，可借助于外力。所述支撑板A1与支撑板B2通过设置的固定孔

将电力电缆弯曲器固定安装在支撑架上，支撑架的上侧设置有操作杆A12的固定装置，当支

撑杆A旋转到一定位置，调节好角度后，对支撑杆A进行固定。所述支撑架上设置有放置电机

的位置，还带有连接杆，其一端可以与电机连接，另一端与操作杆B7相连接，对操作杆B7进

行驱动。

[0032] 具体操作时，调节角度调节装置将支撑板A1与支撑板B2之间的角度调节至适当的

角度，并旋紧固定螺栓进行固定。将线缆需要弯曲部分的一段放置于棘轮3及线缆弯曲轮9

外侧的凹槽中，旋紧棘轮3及线缆弯曲轮9外侧的线缆固定装置6对线缆进行固定，转动操作

杆A12，驱动轮11旋转，带动其头部的圆柱头进行旋转，卡入异形轮10的导槽中，并在导槽中

滑动，带动异形轮10转动，从而带动线缆弯曲轮9旋转，将固定在线缆弯曲轮9上的线缆弯曲

一定角度，之后停止转动操作杆A12，将异形轮旋转的角度进行固定。同时转动操作杆B7，带

动棘爪固定轮4进行旋转，棘爪5与棘轮3内侧的棘齿配合，推动棘轮3进行旋转，对线缆进行

弯曲，弯曲后打开线缆固定装置6将弯曲后的线缆取出。

[0033] 当弯曲截面较大的线缆时，调整支撑板A1与支撑板B2之间的角度后，可将支撑板

A1与支撑板B2固定在支撑架上，将需弯曲的线缆放入棘轮3及线缆弯曲轮9外侧的凹槽中，

并用线缆固定装置6对线缆进行固定后，使用操作杆A12调整线缆弯曲轮9的旋转角度，将线

缆弯曲一定角度后，将操作杆A12固定在支撑架上的固定装置中；然后将支撑架附带的连接

杆的一端连接在电机上，另一端与操作杆B7相连接，由电机带动操作杆B7旋转，完成线缆的

弯曲，之后停机取出线缆。

说　明　书 4/4 页

7

CN 108213265 B

7



图 1
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