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(57)摘要

本实用新型旨在提供一种旋转式传输铣头

并且其结构简单、占据空间小、能有效降低维护

成本的全自动交换铣头头库。本实用新型包括基

座、设于基座上方的滑轨、与滑轨滑动连接的工

作台、分别固定于基座两侧的第一立柱及第二立

柱、分别与第一立柱和第二立柱顶端连接的铣头

装置及设于第一立柱上的搬运装置，搬运装置包

括动力组件、固定臂、第一转动臂、第二转动臂及

与第二转动臂固定连接的铣头库，动力组件藏于

第一立柱的内部，固定臂的一端固定在第一立柱

上，固定臂的另一端通过第一转动轴与第一转动

臂铰接，第一转动轴的一端通过第二转动轴与第

二转动臂铰接，第一转动轴及第二转动轴分别与

动力组件传动连接。本实用新型应用于铣头设备

的技术领域。
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1.一种全自动交换铣头头库，其特征在于：它包括基座（1）、设于所述基座（1）上方的滑

轨（2）、与所述滑轨（2）滑动连接的工作台（3）、分别固定于所述基座（1）两侧的第一立柱（4）

及第二立柱（5）、分别与所述第一立柱（4）和所述第二立柱（5）顶端连接的铣头装置（6）及设

于所述第一立柱（4）上的搬运装置（7），所述搬运装置（7）包括动力组件、固定臂（8）、第一转

动臂（9）、第二转动臂（10）及与所述第二转动臂（10）固定连接的铣头库（11），所述动力组件

藏于所述第一立柱（4）的内部，所述固定臂（8）的一端固定在所述第一立柱（4）上，所述固定

臂（8）的另一端通过第一转动轴（12）与所述第一转动臂（9）铰接，所述第一转动轴（12）的一

端通过第二转动轴（13）与所述第二转动臂（10）铰接，所述第一转动轴（12）及所述第二转动

轴（13）分别与所述动力组件传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种全自动交换铣头头库，其特征在于：所述工作台（3）通过

第一丝杆（14）电机及所述第一丝杆（14）电机的第一丝杆（14）在所述滑轨（2）上滑动。

3.根据权利要求1所述的一种全自动交换铣头头库，其特征在于：所述铣头装置（6）包

括与所述第一立柱（4）和所述第二立柱（5）顶端固定连接的滑动轨（15）、通过第二丝杆（16）

电机及所述第二丝杆（16）电机的第二丝杆（16）在所述滑动轨（15）上滑动的拖板（17）、与所

述拖板（17）固定连接的箱体（18）、固定在所述箱体（18）内的铣头电机（19）、固定在所述箱

体（18）内的下压电机（20）及适配安装在所述箱体（18）一端的活动臂（21），所述活动臂（21）

与所述下压电机（20）传动连接。

4.根据权利要求1所述的一种全自动交换铣头头库，其特征在于：所述铣头库（11）设有

于所述铣头库（11）固定连接的定位条（22），所述第一立柱（4）上固装有第一定位块（23）和

第二定位块（24），所述第一定位块（23）及所述第二定位块（24）均与所述定位条（22）相配合

设置。

5.根据权利要求1所述的一种全自动交换铣头头库，其特征在于：所述滑轨（2）的两端

均设有若干个首尾配合伸缩的防护盖（25）。
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一种全自动交换铣头头库

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种铣头设备，特别涉及一种全自动交换铣头头库。

背景技术

[0002] 随着制造业的发展，高速度、高效率、高精度和高刚度已经成为当今机床发展的主

要方向。为了满足当前机床市场的需要，铣床已经成为了当今机械行业一个重要的发展趋

势，特别是在工业制造，加工过程中有着举足轻重的地位。在各式各样的机床中，立式铣床

有着独特的加工对象。主要是对大型的平面、沟槽等进行铣削。在对铣床的研究中达到了一

定的水平，从而铣床的主要配件立铣头的研究在一定程度上也达到了空前的规模。大型复

杂工件(如大型柴油机缸体的加工，要求机床配有多个不同功能附件头。而为了提高换头效

率，机床上也相应配备有自动头库。

[0003] 目前，比较常见的自动头库主要为直线式传输，其结构一般较为复杂并且占据大

量空间，在其设备维护时，往往需要对整个结构进行拆装，繁琐而耗时，并且其更换零部件

成本高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供了一种旋转式传输

铣头并且其结构简单、占据空间小、能有效降低维护成本的全自动交换铣头头库。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案是：本实用新型包括基座、设于所述基座上方的滑

轨、与所述滑轨滑动连接的工作台、分别固定于所述基座两侧的第一立柱及第二立柱、分别

与所述第一立柱和所述第二立柱顶端连接的铣头装置及设于所述第一立柱上的搬运装置，

所述搬运装置包括动力组件、固定臂、第一转动臂、第二转动臂及与所述第二转动臂固定连

接的铣头库，所述动力组件藏于所述第一立柱的内部，所述固定臂的一端固定在所述第一

立柱上，所述固定臂的另一端通过第一转动轴与所述第一转动臂铰接，所述第一转动轴的

一端通过第二转动轴与所述第二转动臂铰接，所述第一转动轴及所述第二转动轴分别与所

述动力组件传动连接。

[0006] 由上述方案可见，待加工产品放置在所述工作台上；所述铣头装置实现对产品进

行加工；所述动力组件由两个常规的电机组成，其一电机与所述第一转动轴传动连接，另一

电机与所述第二转动轴传动连接；所述铣头库为可拆卸式设计且与铣头相配套设置；所述

动力组件上的其一电机驱动所述第一转动轴转动，同时配合另一电机驱动所述第二转动轴

转动，使得所述第一转动臂与所述第二转动臂转动配合将所述铣头库上的铣头输送到所述

铣头装置的下方，所述铣头装置下移并自动装上铣头，所以本实用新型通过设计两个电机

分别对两个转动轴进行传动，其结构简单、效率高并且大大节省占据的空间，并所述第一转

动轴及所述第二转动轴单独运动，其各轴轴向力小，使用寿命更长。

[0007] 一个优选方案是，所述工作台通过第一丝杆电机及所述第一丝杆电机的第一丝杆

在所述滑轨上滑动。
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[0008] 由上述方案可见，所述工作台在所述滑轨上滑动，滑动过程中，所述铣头装置对产

品进行加工。

[0009] 一个优选方案是，所述铣头装置包括与所述第一立柱和所述第二立柱顶端固定连

接的滑动轨、通过第二丝杆电机及所述第二丝杆电机的第二丝杆在所述滑动轨上滑动的拖

板、与所述拖板固定连接的箱体、固定在所述箱体内的铣头电机、固定在所述箱体内的下压

电机及适配安装在所述箱体一端的活动臂，所述活动臂与所述下压电机传动连接。

[0010] 由上述方案可见，所述第二丝杆电机驱动所述第二丝杆，所述第二丝杆带动所述

拖板运动，从而实现所述箱体在水平方向的位移；所述下压电机驱动所述活动臂下移完成

对来自所述洗头库上的铣头的安装；所述铣头电机驱动铣头转动，从而实现对产品的加工。

[0011] 一个优选方案是，所述铣头库设有于所述铣头库固定连接的定位条，所述第一立

柱上固装有第一定位块和第二定位块，所述第一定位块及所述第二定位块均与所述定位条

相配合设置。

[0012] 由上述方案可见，通过所述第一定位块、所述第二定位块及所述定位条来对所述

搬运装置旋转始末状态的位置进行限定，实现所述搬运装置能准确位移到所设计的始末位

置。

[0013] 一个优选方案是，所述滑轨的两端均设有若干个首尾配合伸缩的防护盖。

[0014] 由上述方案可见，若干个所述防护盖能在所述滑轨滑动方向上进行伸缩，防止所

述铣头装置对产品进行加工时铁渣掉落到所述滑轨，对所述滑轨起到保护作用。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型的另一结构示意图。

具体实施方式

[0017] 如图1和图2所示，在本实施例中，本实用新型包括基座1、设于所述基座1上方的滑

轨2、与所述滑轨2滑动连接的工作台3、分别固定于所述基座1两侧的第一立柱4及第二立柱

5、分别与所述第一立柱4和所述第二立柱5顶端连接的铣头装置6及设于所述第一立柱4上

的搬运装置7，所述搬运装置7包括动力组件、固定臂8、第一转动臂9、第二转动臂10及与所

述第二转动臂10固定连接的铣头库11，所述动力组件藏于所述第一立柱4的内部，所述固定

臂8的一端固定在所述第一立柱4上，所述固定臂8的另一端通过第一转动轴12与所述第一

转动臂9铰接，所述第一转动轴12的一端通过第二转动轴13与所述第二转动臂10铰接，所述

第一转动轴12及所述第二转动轴13分别与所述动力组件传动连接，此设计中，所述固定臂8

为弧形设计。

[0018] 所述工作台3通过第一丝杆14电机及所述第一丝杆14电机的第一丝杆14在所述滑

轨2上滑动，此设计中，所述第一丝杠电机藏于所述基座1的底部，所述工作台3在所述滑轨2

上滑动动作亦可通过同步轮、同步带及同步电机配合实现；所述工作台3在所述滑轨2上滑

动动作亦可通过链条及链条电机配合来实现。

[0019] 所述铣头装置6包括与所述第一立柱4和所述第二立柱5顶端固定连接的滑动轨

15、通过第二丝杆16电机及所述第二丝杆16电机的第二丝杆16在所述滑动轨15上滑动的拖
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板17、与所述拖板17固定连接的箱体18、固定在所述箱体18内的铣头电机19、固定在所述箱

体18内的下压电机20及适配安装在所述箱体18一端的活动臂21，所述活动臂21与所述下压

电机20传动连接，此设计中，所述第二丝杆16电机藏于所述第二立柱5内部。

[0020] 所述铣头库11设有于所述铣头库11固定连接的定位条22，所述第一立柱4上固装

有第一定位块23和第二定位块24，所述第一定位块23及所述第二定位块24均与所述定位条

22相配合设置。

[0021] 所述滑轨2的两端均设有若干个首尾配合伸缩的防护盖25。

[0022] 本实用新型应用于铣头设备的技术领域。
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图1

图2
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