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Dispositif de radio communication a multiplexage dans le temps.

Le dispositif selon I'invention est destiné a recevoir et
a emettre des signaux radio séparés par des intervalles de
temps et comporte a cet effet une antenne (1), un organe
émetteur-récepteur (2), un organe de sélection de canal
(3), un convertisseur analogique/numérique (5), un organe
de commande de temps (4) pour commander une vitesse
de fonctionnement d’horloges, et des moyens (8) pour ré-
duire l'activité de l'unité de traitement numeérique, par
exemple en abaissant la vitesse de fonctionnement d’au
moins une horloge (7) associée a l'unité de traitement nu-
g}érique, pendant I'émission de la réception de signaux ra-
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La présente invention concerne un dispositif
de radio communication & multiplexage dans le temps, et
pPlus particuliérement un dispositif destiné & &tre utilisé
comme terminal radio dans un réseau de radio communication
& multiplexage dans le temps. Ce terminal radio étant mobile,
fixe ou portatif, sera appelé station mobile dans la suite
de la description pour le distinguer de la base de transmis-
sion reliée a un réseau cablé.

On sait que dans un réseau de radio communi-
cation a multiplexage dans le temps, les stations mobiles
sont équipées d'un dispositif de radio communication permet-—-
tant une émission et une réception de signaux radio séparés
par des intervalles de temps. Ces intervalles de temps
entre 1'émission et la réception assocides & une station
mobile sont mis & profit par le réseau pour procéder 2
une émission ou une réception associde & une autre station
mobile.

A cet effet on connait des dispositifs de
radio communication comportant une antenne, un organe émet-
teur-récepteur couplé & 1'antenne, un organe de sélection
de canal associé & 1l'organe émetteur-récepteur, un convertis-
seur analogique/numérique associé & 1'organe de sélection
de canal, une unité de traitement numérique associde au
convertisseur analogique/numérique et un organe de commande
de temps pour commander une vitesse de fonctionnement d4'hor-
loges associées & 1'unité de traitement numérique et au
convertisseur analogique/numérique. Avec l'amélioration
de la technologie, la vitesse de fonctionnement des horloges
s'est accrue considérablement, ce qui a permis d'augmenter
la rapidité de traitement de 1l'unité de traitement numérique.
On arrive ainsi & des vitesses de fonctionnement des horloges
qui sont telles que des harmoniques d'ordre faible, par
exemple des harmoniques d'ordre deux ou trois, de la fré-
quence de fonctionnement des horloges les plus rapides

sont voisines de la fréquence de communication radio de
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la station mobile avec une base de transmission fixe. Par
exemple, pour un réseau de radio communication fonctionnant
& des fréquences porteuses dans la bande 68 - 88 MHz, on
utilise actuellement des horloges fonctionnant 3 40 MHz
dont 1'harmonique d'ordre deux est voisine de la fréquence
porteuse a laquelle est effectuée la transmission.

Une telle similitude de fréquence crée des
perturbations de fonctionnement du dispositif de radio
communication. En particulier, les signaux radio regus
par une station mobile sont généralement de faible niveau
et leur réception est perturbée par le fonctionnement des
horloges de 1'unité de traitement numérique, tandis que
l'émission de signaux de radio communication par la station
mobile est au contraire de niveau trés élevé et risque
de perturber 1le fonctionnement de 1'unité de traitement
numérique. Afin d'éviter de telles perturbations, on sépare
généralement par des blindages 1'unité de traitement numé-
rique des organes servant a l'émission et i la réception.
De tels blindages sont cofiteux et nuisent & la souplesse
d'implantation des dJdifférents organes a 1'intérieur de
la station mobile.

Un but de la présente invention est de proposer
un dispositif de radio communication ne présentant pas
les inconvénients des dispositifs antérieurs.

En vue de la réalisation de ce but, on prévoit
selon 1l'invention un dispositif de radio communication
a multiplexage dans le temps pour une émission et une récep-
tion de signaux radio séparés par des intervalles de temps,
ce dispositif comportant une antenne, un organe émetteur-—
récepteur couplé & 1l'antenne, un organe de sélection de
canal associé a 1l'organe émetteur-récepteur, un organe
de conversion analogique/numérique associé a 1l'organe de
sélection de canal, une unité de traitement numérique asso-
ciée a 1l'organe de conversion analogique/numérique, et

un organe de commande de temps pour commander une vitesse
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de fonctionnement d'horloges assocides 3 l'unité de traite-
ment numérique et & l'organe de conversion analogigpe/
numerlque et des moyens pour réduire l'activité —————-- Ea
de l'unité de traitement numérique pendant 1l'émission et/ou
la réception de signaux radio. Ainsi, pendant les instant
ol l'activité de 1l'unité de traitement numérique est réduite
on diminue les perturbations électromagnétiques qui pour-
raient influencer 1'émission ou la réception.

Selon une version avantageuse de 1l'invention,
la réduction d'activité de 1l'unité de traitement numérique
est obtenue par abaissement de la vitesse de fonctionnement
d'au moins une horloge associée a cette unité de traitement
numérique.

Ainsi, pendant les instants ol le fonctionne-
ment des organes associés aux horloges rapides pourrait
perturber la réception des signaux radio ou &tre perturbé
par 1l'émission des signaux radio, 1'écart de fréquence
entre les horloges et la fréquence porteuse des signaux
radio est augmenté et on minimise donc les perturbations
correspondantes.

D'autres caractéristiques et avantages de
l'invention apparaitront & 1la lecture de la description
qui suit d'un mode de réalisation particulier non limitatif
de l'invention en liaison avec la figure unique ci-jointe
qui représente un schéma par blocs du dispositif de communi-
cation selon l'invention.

En référence & la figure, le dispositif de
radio communication & multiplexage dans le temps selon
l'invention comporte une antenne 1, un organe émetteur-
récepteur 2 couplé & 1'antenne, un organe de sélection
de canal 3 associé a 1l'organe émetteur-récepteur 2. Un
organe de conversion analogique/numérique 5 associé 3 1'or-
gane de sélection de canal 3 est relié également & un organe
de commande de temps 4 contenant une horloge pilote reliée
a une ou plusieurs horloges de 1l'organe de sélection de

canal pour assurer une vitesse de fonctionnement de ces
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horloges en fonction des besoins habituels de cet organe.
Une unité de traitement numérique 6 destinée & assurer
le décodage des informations regues sous leur forme numérique
ou l'encodage des informations a transmettre est reliée
a l'organe de conversion analogique/numérique 5 ainsi qu'a
1'organe de commande de temps 4. Alors que les horloges
associées a 1l'organe de conversion analogique/numérique
5 sont habituellement des horloges relativement lentes
ne créant pas une perturbation sur les signaux regus et
qui ne sont pas perturbées par les signaux émis, 1'unité
de traitement numérique 6 contient généralement au moins
une horloge 7 trés rapide et dont la fréquence propre,
ou des harmoniques d'ordre faible de cette fréquence, est
voisine de 1la fréquence porteuse des signaux radio. Pour
éviter les perturbations décrites ci-dessus qui résultent
de la similitude de ces fréquences, on prévoit selon le
mode de réalisation illustré des moyens de détection 8
des instants correspondant a une émission ou & une réception
de signaux radio afin de commander un abaissement de la
vitesse de fonctionnement de 1l'horloge 7, ou des horloges
rapides associées a l'unité de traitement numérique pendant
ces instants ou une partie de ces instants. Dans le cas
ol les instants d'émission et de réception de signaux radio
ne sont pas déterminés a priori, par exemple dans le cas
d'une station mobile qui n'est pas en contact permanent
avec une base de transmission fixe et/ou qui est susceptible
d'étre & des distances trés variables de la base de transmis-
sion fixe, les moyens de détection des instants d'émission
et de réception sont de préférence mis en oeuvre pendant
la phase d'apprentissage pendant laquelle la station mobile
se synchronise avec la base de transmission fixe et est
ainsi informée des instants de réception et d‘émission.
Une partie des informations nécessaires pour déterminer
ces instants, par exemple l'écart entre les instants d'émis-—

sion et les instants de réception et la durée de 1l'émission
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et de la réception peuvent éventuellement &tre introduites
de fagon permatente dans 1'unité de traitement numérique
6 ou dans l'organe de commande de temps 4 au moment de
la fabrication du dispositif de radio communication ou
au moment de sa mise en oeuvre initiale.

On sait que les données numériques traitées
par 1l'unité de traitement numérique 6 sont des données
qui sont mises en mémoire a la sortie de l'organe de conver-
sion analogique/numérique 5. Le degré dJd'abaissement de
la vitesse de fonctionnement des horloges de 1l'unité de
traitement numérique 6 dépendra donc essentiellement de
la nature des composants permettant la mise en mémoire
de ces données. Dans le cas de composants de mémoire stati-
ques, on pourra aller jusqu'a un arrét complet des horloges
de 1'unité de traitement numérique, tandis que pour des
composants de mémoire dynamiques il sera nécessaire de
maintenir une vitesse de fonctionnement minimum afin d'éviter
la perte des données mémorisées.

Bien entendu 1l'invention n'est pas limitée
au mode de réalisation décrit ci-dessus et on peut y apporter
des variantes de réalisation sans sortir du cadre de 1'inven-
tion. En particulier, bien que l'invention ait été décrite
en liaison avec un dispositif comportant un organe de conver-

sion analogique/numérique séparé de 1l'organe .

de sélection de canal, l'invention s'applique également
par un dispositif de radio communication dans lequel 1'organe
de conversion analogique/numérique est intégré & 1'organe
de sélection de canal en particulier lorsque 1l'organe de
conversion analogique/numérique est intégré & une boucle
de commande automatique de gain.

De méme, l'invention a été décrite de fagon
schématique avec une seule ligne assurant 1'émission et
la réception mais elle peut &tre mise en oeuvre avec un
dispositif de radio communication comportant une ligne

d'émission et une 1ligne de réception sépardes, ces deux
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lignes étant alors assocides & un organe de gestion commun
qui sert également & déterminer les moments ol la vitesse
de fonctionnement de certaines horloges doit &tre abaissde.

Bien que l'invention ait été décrite en liaison
avec un dispositif dans lequel 1la baisse d'activité de
1'unité de traitement numérique est obtenue par un abais-
sement de la vitesse de fonctionnement de certaines horloges,
cette baisse d'activité peut &tre obtenue par d'autres
moyens, par exemple en effectuant les tiches de calcul
rapide par un microprocesseur interne ou un circuit externe
dont le fonctionnement est réduit, voire interrompu pendant
les périodes critiques sans agir sur la vitesse de fonction-

nement des horloges.
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7
REVENDICATIONS

1. Dispositif de radio communication a multi-
plexage dans le temps pour une émission et une réception
de signaux radio séparés par des intervalles de temps,
ce dispositif comportant une antenne (1), un organe émetteur-

récepteur (2) couplé & 1l'antenne, un organe de sélection
de canal (3) associé & 1l'organe émetteur-récepteur, un
organe de conversion analogique/numérique (5) associé a
l'organe de sélection de canal, une unité de traitement
numérique (6) associée & l'organe de conversion analogique/
numérique, et un organe de commande de temps (4) pour comman-
der une vitesse de fonctionnement d'horloges associées
& l'unité de traitement numérique et & l'organe de conversion
analogique/numérique, caractérisé en ce qu'il comporte
des moyens pour réduire l'activité de 1'unité de traite-
ment numérique pendant 1'émission et/ou la réception de
signaux radio.

2. Dispositif de radio communication selon
la revendication 1, caractérisé en ce que 1la réduction
d'activité de 1'unité de traitement numérique est obtenue
par abaissement de la vitesse de fonctionnement d'au moins
une horloge (7) associée a cette unité de traitement numé-

rigue.
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