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Denne oppfinnelse.angér elektriske kontakthus av isolerende

materiale og er spesielt rettet mot slike kontakthus som har
anordninger for montering av huset i en 3pning i en plate,

f.eks. monteringsplaten pd en kontormaskin eller betjenings-
panelet i et kijgretgy.

Fra US-patent 3.573.716 er det kjent et elektrisk kontakthus som
omfatter en blokk av elektrisk isolerende materiale med en gjen-
nomgaende apning som strekker seg fra en fremre flate til en mot-
satt bakre flate pa blokken, for a oppta en elektrisk kontakt.
Blokken har en fijzrende deformerbar monteringsanordning pd to mot-
satte sider av blokken, hver av hvilke monteringsanordninger er
utformet i ett stykke med blokken og har i det minste tre bjelke-
lignende fingre som strekker seg utad fra sidene av blokken.

Dette kjente elektriske kontakthus kan monteres i eller fjernes fra
en plate eller et panel fra hver side av dette. Det er imidlertid
fﬁnnet at det kjente kontakthus ikke lett kan demonteres fra beg-
ge sider av panelet.

Kontakthuset ifglge foreliggende oppfinnelse er karakterisert ved

at fingrene har form av krag-bjelker og er anordnet slik at de
stikker inn mellom hverandre, hver av hvilke fingre har et avskranet
parti som strekker seg bakover fra den frie ende til en utad-
vendende avtrapning, hvor avtrapningene p& fingrene er innrettet

i forhold til hverandre slik at de danner en kanal som strekker seg
pa tvers av blokken parallelt med den fremre og bakre flate pad den-
ne, for & oppta en kant ved en apning i et panel nar blokken er
montert i denne apning.

En fordel med kontakthuset if@glge denne oppfinnelse er at eftersom
fingrene har form av kragbjelker, blir de lettere nedbgyet slik at
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det blir mulig & montere huset lettere i apningen fra den ene eller

den annen side av panelet.

I en foretrukken utfgrelsesform har overflaten pa hver avtrapning:
et flertall parallelle rifler som strekker seg i lengderetningen
av kanalen.

Fordelen med riflene er at den kanal som dannes av avtrapningene
pd fingrene, vil kunne tilpasses paneler av forskjellige tykkel-

ser og likeledes paneler som har variasjoner i tykkelsen.

En utf¢relsésform av oppfinnelsen skal na beskrives som eksempel
under henvisning til den skijematiske tegning, hvor:

Figur 1 er et perspektivriss av et elektrisk kontakthus i ferd
med & monteres 1 en apning i et panel, ‘

figur 2 er et vertikalsnitt gjennom panelet pa figur 1 og viser
viktige deler av et elektrisk kontakthus montert i
dpningen, og . '

figur 3 er et delvisé riss i likhet med figur 2, som viser kon-

takthuset i ferd med & bli fjernet fra Apningen.

Pa figurene er det vist et elektrisk kontakthus 10 omfattende en
elektrisk plugg 12 sammensatt med en sokkel 14. Bade pluggen 12
og sokkelen 14 omfatter et hus med en blokk av elektrisk isole-
rende materiale, f.eks. glassfiberforsterket termoplastmateriale,
som har gjennomgdende passasjer som hver strekker seg fra en frem-
re flate til en motsatt bakre flate pd blokken, for & oppta en
(ikke vist) elektrisk kontakt som avslutter en ledning 4.

Hver blokk er forsynt med en eftergivende deformerbar monterings-
anordning 16 pa motstaende sider 6, 8 av blokken, for montering
av denne i en apning 30 i et bzrende panel 32.

Hver monteringsanordning 16 er utformet i ett stykke med sin til-
hgrende blokk og har i det minste tre utadragende fingre 18, 20,
22 som strekker ség utad fra sidene 6 eller 8 pd blokken. Disse
fingre 18, 20, 22 er stukket inn mellom hverandre, dvs. at den
midtre finger 20 forlgper i motsatt retning av de gvrige fingre
18, 22 og disse fingre overlapper hverandre i lengderetningen.
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Hver finger har et avskranet parti 24 som strekker seg bakover

fra den frie ende mot en utadvendende avtrapning 26. Overflaten
pa avtrapningen 26 har et flertall parallelle rifler 34. Avtrap-
ningene 26 pa fingrene 18, 20, 22 er innbyrdes innrettet slik at

de danner en kanal som strekker seg pa tvers av blokken parallelt
med den fremre og bakre flate. Riflene 34 strekker seg i lengde-
retningen av denne kanal. Hver finger 18, 20, 22 er forbundet med,
men anordnet i avstand fra blokkens sider 6 eller 8 gjennom et rot-
parti 28.

Kontakthuset eller -enheten 10 er pa figur 1 vist klar for innset-
ting i apningen 30 i panelet 32. Innfgringen i denne &pning 30

_ kan skje ganske enkelt ved & fgre sokkelen 14 vinkelrett mot
panelet 32 og a skyve den inn pa plass. Det avskrdnende parti

24 p& hver finger 18, 22 vil bli presset nedad av veggene rundt
apningen 30 inntil avtrapningene 26 gar klar av panelet 32 og

blir frigjort til 3 sneppe opp pd den motsatte side av panelet.

Med andre ord vil den kanal som dannes av de innbyrdes innrettede
avtrapninger 26, oppta en kant ved dpningen 30 i panelet 32 nar
blokken blir montert i &pningen 30. Kontaktenheten kan ogsa set-
tes inn i eller fjernes fra panelet 32 ved A presse inn alle fingre
18, 20, 22 samtidig ved & utgve en kraft mot den frie ende og de
bakre partier av n®rliggende fingre i den retning som er angitt

med pilen 34 pd figur 3, og & fgre enheten i den ene eller den an-
nen retning slik det er angitt med dobbeltpil 36. Det vil inn-
sees at fordi den elektriske kontaktplugg 12 og den elektriske kon-
taktsokkel 14 begge har hus omfattende en blokk med en efter-
givende deformerbar monteringsanordning 16, kan den ene og/eller
den annen monteres i apningen 30.

Det kan sees av figur 2 at fordi overflatene pa avtrapningene 26
har rifler 34, vil fingrene tilpasse seg efter paneler av forskjel-
lige tykkelser og/eller paneler med variasjoner i tykkelsen. Det
skal ogsa bemerkes at fordi monteringsanordningene 16 er arrangert
pa motstdende sider av blokken, vil huset bli stabilisert i en

hovedsakelig sentral stilling i apningen 30.
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Patentkrauv:

1. Elektrisk kontakthus omfattende en blokk av elektrisk iso-
lerende materiale som har en gjennomgdende passasje som strek-
ker seg fra en fremre flate til en motstdende bakre flate pa
blokken, for & oppta en elektrisk kontakt, og en eftergivende
deformerbar monteringsanordning pa to motstaende sider av blok-
ken, hver av hvilke monteringsanordninger er utformet i ett styk-
ke med blokken og har i1 det minste tre fingre som strekker seg ut-
ad fra siden av blokken, k ar ak terisert ved at fingrene
(18, 20, 22) har form av kragbjelker og stikker inn mellom hver-
andre, at hver finger har et avskranet parti (24) som strekker

seg bakover fra den frie ende mot en utadvendende avtrapning (26),
hvor avtrapningene (26) pd fingrene (18, 20, 22) er innrettet i
forhold til hverandre for a danne en kanal som strekker seqg pa
tvers av blokken parallelt med den fremre og bakre flate pa blok-
ken, for & oppta en kant ved en apning (30) i et panel (32) nar
blokken er montert i apningen (30).

2. Elektrisk kontakthus ifglge kravl, karakterisert
ved at overflaten pa hver avtrapning (26) har et flertall paral-

lelle riflexr (34) som strekkerseg i lengderetningen av kanalen.
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