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명 세 서

청구범위

청구항 1 

탄소수 2 내지 13의 디아민을 우레아와 반응시켜 디우레이도를 제조하는 방법에 있어서, 탄소수 3 내지 12의 알

코올을 반응용매로 사용하고, 하기 화학식 1로 표시되는 테트라알킬암모늄 하이드록사이드를 촉매로 사용하는

것을 특징으로 하는 제조방법:

[화학식 1]

상기 화학식에서,

R1은 탄소수 1 내지 8의 알킬기, 탄소수 3 내지 8의 시클로알킬기, 탄소수 1 내지 8의 히드록시알킬기 또는 벤

질기를 나타내고, 

R2는 탄소수 1 내지 4의 알킬기를 나타낸다. 

청구항 2 

제1항에 있어서, 탄소수 2 내지 13의 디아민이 1,2-에탄디아민(EDA), 1,3-프로판디아민(PDA), 1,4-부탄디아민

(BDA), 1,6-헥산디아민(HDA), 1,8-옥탄디아민(ODA), 1,2-시클로헥산 디아민(1,2-CHDA), 1,3-시클로헥산 디아민

(1,3-CHDA),  1,4-시클로헥산 디아민(1,4-CHDA),  1,2-시클로헥산 비스메틸아민(1,2-CHBMA),  1,3-시클로헥산 비

스메틸아민(1,3-CHBMA), 1,4-시클로헥산 비스메틸아민(1,4-CHBMA), 이소포론디아민(IPDA), 4,4'-메틸렌비스시클

로헥실아민(H12MDA), m-자일렌디아민(MXDA), o-자일렌디아민(OXDA) 또는 p-자일렌디아민(PXDA)인 것을 특징으로

하는 제조방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 탄소수 3 내지 12의 알코올이 n-프로판올, n-부탄올, 이소부탄올, n-펜탄올, n-헥산올, 2-에틸

헥산올, n-옥탄올, 시클로헥산올, 메틸시클로헥산올, 벤질알코올, 2-메톡시에탄올(MEG), 2-에톡시에탄올(EEG),

2-프로폭시에탄올(PEG), 2-이소프로폭시에탄올, 2-부톡시에탄올(BEG), 3-메톡시프로판올(MPG), 2-(2-메톡시에톡

시)에탄올(MEEG), 2-(2-에톡시에톡시)에탄올(EEEG), 2-(2-부톡시에톡시)에탄올(BEEG), 디에틸렌글리콜 모노메틸

에테르(MDEG), 디에틸렌글리콜 모노에틸에테르(EDEG), 디에틸렌글리콜 모노부틸에테르(BDEG), 트리에틸렌글리콜

모노메틸에테르(MTEG), 트리에틸렌글리콜 모노에틸에테르(ETEG), 트리에틸렌글리콜 모노부틸에테르(BTEG), 테트

라에틸렌글리콜 모노메틸에테르(MTTEG) 또는 테트라에틸렌글리콜 모노에틸에테르(ETTEG)인 것을 특징으로 하는

제조방법. 

청구항 4 

제1항에 있어서, 우레아의 사용량이 디아민 1몰에 대하여 2 내지 10 몰인 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 5 

제1항에 있어서, 알코올의 사용량이 디아민 1 몰에 대하여 2 내지 20 몰인 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 6 

제1항에 있어서, 촉매의 사용량이 디아민 1 몰에 대하여 0.0001 내지 0.1 몰인 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 7 
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제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 반응온도가 50 내지 150℃인 것을 특징으로 하는 제조방법.

청구항 8 

제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 반응시간이 1 내지 10 시간인 것을 특징으로 하는 제조방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 디우레이도 화합물의 제조방법에 관한 것이다.  보다 구체적으로, 본 발명은 알코올 상에서 디아민과[0001]

우레아를 반응시켜 디우레이도를 제조하는데 있어 테트라알킬암모늄 하이드록사이드를 촉매로 사용함으로써 디

우레이도를 단시간에 고수율로 제조하는 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

폴리우레탄, 접착제 및 살충제의 제조를 위한 중간체로 이용되고 있는 이소시아네이트는 아민과 포스젠으로부터[0002]

합성되어 왔으나, 이러한 방법은 맹독성의 포스젠을 사용해야 할 뿐 아니라 공해 물질인 염화수소(HCl)가 다량

으로 부생된다는 단점이 있어 포스젠을 사용하지 않는 새로운 환경친화성 방법이 요구되어 왔다.  이러한 방법

의 일환으로서 카바메이트를 먼저 합성하고 이것을 열분해시켜 이소시아네이트를 제조하는 방법이 주로 연구되

고 있다. 

카바메이트의 제조방법으로는 니트로 화합물 또는 아민과 일산화탄소 및 알코올을 촉매 존재 하에서 고온 고압[0003]

에서 반응시키는 방법, 아민과 디알킬카보네이트의 반응으로부터 카바메이트를 합성하는 방법, 아민과 에틸렌

또는 프로필렌 카보네이트를 반응시키는 방법, 아민과 우레아를 반응시켜 알킬우레아를 합성하고 이를 다시 알

코올과 반응시켜 2단계로 카바메이트를 제조하는 방법 등이 있다.

미국특허 제3,461,149호 및 제3,979,427호에서는 니트로 또는 아민 화합물을 이용하여 카바메이트를 제조할 때[0004]

팔라듐 또는 로듐계 촉매와 반응속도의 증가를 위해 염화철과 같은 금속 할로겐염을 조촉매로 사용하였는데, 이

때 사용된 과량의 조촉매는 반응 후 분리가 어려울 뿐만 아니라 장치의 부식 문제를 야기한다.

미국특허 제4,178,455호에서는 백금 등의 촉매를 이용하여 방향족 니트로 화합물로부터 카바메이트를 제조할 때[0005]

1차 아민을 첨가함으로써 반응 속도와 선택성을 증가시킬 수 있다고 기재되어 있으나, 역시 산화환원에 활성이

큰 금속 할라이드(redox active metal halide)로서 염화철을 사용하기 때문에 이 방법 역시 분리와 부식과 관련

한 문제를 갖고 있다. 

이러한 부식 문제를 해결하기 위해 미국특허 제4,169,269호, 제4,219,661호, 제4,262,130호 및 제4,339,592호[0006]

등에서는 산화환원 활성 금속 할라이드를 사용하지 않고 피리딘과 같은 3차 아민을 반응에 첨가하여 방향족 니

트로 화합물로부터 카바메이트를 제조하였다.  촉매로는 팔라듐, 백금 등의 Ⅷ족 원소들이 사용될 수 있고, 같

은 조건에서 미국특허 제3,338,956호, 제3,993,685호 및 제4,705,883호 등에서는 로듐이나 루테늄의 카보닐 화

합물을 촉매로 사용하였다.  이때 사용되는 피리딘은 사용되는 촉매에 비하여 과량이 필요하고 때에 따라서는

반응 용매로 사용되기도 하였다.  그러나 이 방법은 역한 냄새를 지닌 피리딘 사용에 따른 공정상의 어려움과

더불어 귀금속 촉매의 회수 문제 등으로 경제성이 떨어진다. 

미국특허 제4,297,502호, 제4,304,992호 및 제4,474,978호에는 PdCl2 및 포스핀 리간드가 배위되어 있는 팔라듐[0007]

을 촉매로 사용하여 1차 아민이나 우레아를 CO와 알코올의 존재 하에 방향족 니트로 화합물과 반응시켜 카바메

이트를 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 촉매가 지나치게 고가이고 유독성 가스인 일산화탄소의 사용 및 반응

후 촉매 회수가 용이하지 않은 등의 문제가 있다. 

일본 공개특허공보 소54-145601호에는 팔라듐, 팔라듐 화합물 등의 전이금속 화합물을 촉매로 이용하는 방법과[0008]

팔라듐, 루테늄, 로듐과 루이스산 및 3차 아민을 촉매로 사용하는 방법 등이 알려져 있으나, 이러한 방법들은

촉매 활성이 낮고 고가의 귀금속 촉매를 사용해야 할 뿐만 아니라 요소 화합물과 N-알킬화 아민류를 다량으로

부생시킨다는 문제가 있다.

문헌[Chemistry Letters (1972) 373-374]에는 셀레늄 촉매상에서 아민을 카보닐화시켜 카바메이트를 합성하는[0009]

방법이 기재되어 있으나, 당량의 셀레늄을 사용하기 때문에 촉매의 손실이 많을 뿐 아니라 방향족 아민을 원료

로 사용하는 경우에는 반응이 거의 진행되지 않는 결점이 있다.
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이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로서 디알킬카보네이트와 아민을 비교적 온화한 조건 하에서 반응시키는 방[0010]

법이 제안되었다.  예컨대, 일본 특허공보 소51-33095호에는 초산우라닐, 삼염화안티몬 등의 루이스산을 촉매로

사용하는 방법이 기재되어 있다.  그러나 이들 촉매는 카바메이트 생성 반응 외에 탄산디에스테르에 의한 아민

의 알킬화 반응을 촉진시키기 때문에 N-알킬화 아민의 부생이 많아진다.  또 우라늄 화합물은 비교적 양호한 결

과를 주지만, 방사성 원소의 취급이 어려워 실용성이 없다.

일본 공개특허공보 소57-82361호에는 아연, 티탄 또는 지르코늄의 중성 또는 염기성 화합물을 촉매로 사용하는[0011]

방법이 개시되어 있다.  이 방법은 카바메이트의 수율은 높지만 고온과 장시간 반응을 필요로 하며, 또 반응 후

촉매 분리에 어려움이 있어 공업적으로 바람직하지 못하다. 

염화알루미늄,  염화주석,  염화철,  염화아연,  염화로듐  등과  같은  루이스산을  촉매로  사용하는  방법도  문헌[0012]

[Gazz. Ital 115,275]에 기재되어 있다.  이 문헌에 따르면 이들 촉매를 사용한 반응이 양호한 결과를 주기는

하나, 디알킬카보네이트에 대해 과량의 아민 존재 하에 반응이 행해지고 있어 아민의 회수 및 카바메이트 정제

에 많은 에너지를 필요로 하게 된다는 문제가 있다.

한편 촉매로서 염기를 이용하는 방법으로서 일본 공개특허공보 평2-311452호에는 알칼리 금속 및 알칼리 토금속[0013]

의 알코올을 이용하는 방법이 제시되어 있으나, 이 방법에서 얻어지는 카바메이트에는 염기가 잔류할 수 있다.

잔류 염기는 카바메이트를 열분해시켜 이소시아네이트로 전환시킬 때 중합이나 착색을 일으킬 수 있으므로 반드

시 열분해 공정 전에 산으로 중화하여 제거하여야 한다.

일본 공개특허공보 평5-85854호에는 디알킬카보네이트에 대해 과잉의 아민을 사용하면 무촉매에서도 반응이 빠[0014]

르게 진행되고 카바메이트를 높은 수율에서 높은 선택성으로 제조할 수 있음을 보여주고 있다.  이 방법은 반응

계에 반응원료 이외의 물질을 첨가할 필요가 없고 카바메이트를 단시간에 고수율로 얻을 수 있다는 장점을 갖고

있으나, 과량으로 사용된 아민의 회수 및 카바메이트의 정제에 많은 에너지가 필요한 단점이 있으며, 또 디아민

을 원료로 하여 디카바메이트를 제조하는 경우에는 디카바메이트의 수율이 지나치게 낮은 문제가 있다.

한국 특허공개 제1999-0079326호에는 셀레늄 촉매계의 존재 하에서 아민을 알코올 및 CO/O2 혼합가스와 반응시켜[0015]

높은 수율로 카바메이트를 제조하는 방법이 개시되어 있으나, 일산화탄소 및 셀레늄의 독성문제와 더불어 반응

후 셀레늄 촉매를 회수해야 하는 문제가 있다.

국제특허공보 WO 2007/082818호에서는 디아민과 우레아를 반응시켜 디우레이도를 제조하고 이를 알코올과 고온[0016]

에서 반응시켜 2단계 공정으로 디카바메이트를 제조하는 방법이 개시되어 있으나, 1단계인 디우레이도 제조 반

응에서 휘발성 유기용매인 톨루엔 등이 사용되고 반응온도도 170~220℃로 비교적 높은 편이어서 경제적, 환경적

으로 바람직하지 못하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명자들은 디우레이도 합성 시 종래기술이 갖고 있는 상기한 여러 문제점을 해결하기 위해 예의 연구 검토[0017]

한 결과, 테트라알킬암모늄 하이드록사이드 촉매의 존재 하에서 디아민과 우레아의 반응을 알코올 상에서 진행

시키는 경우 단시간내에 디우레이도를 고수율로 얻을 수 있음을 알아내고 본 발명을 완성하게 되었다.

따라서, 본 발명의 목적은 디아민과 우레아로부터 단시간내에 고수율로 디우레이도를 제조할 수 있는 경제적이[0018]

면서 환경친화적인 제조방법을 제공하는 것이다. 

과제의 해결 수단

본 발명은 탄소수 2 내지 13의 디아민을 우레아와 반응시켜 디우레이도를 제조하는 방법에 있어서, 탄소수 3 내[0019]

지 12의 알코올을 용매로 사용하고, 하기 화학식 1로 표시되는 테트라알킬암모늄 하이드록사이드를 촉매로 사용

하는 것을 특징으로 하는 제조방법에 관한 것이다.
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[화학식 1][0020]

[0021]

상기 화학식에서,[0022]

R1은 탄소수 1 내지 8의 알킬기, 탄소수 3 내지 8의 시클로알킬기, 탄소수 1 내지 8의 히드록시알킬기 또는 벤[0023]

질기를 나타내고, 

R2는 탄소수 1 내지 4의 알킬기를 나타낸다. [0024]

본 발명의 제조방법에서 사용되는 탄소수 2 내지 13의 디아민은 탄소수 2 내지 13의 지방족 디아민, 탄소수 3[0025]

내지 13의 시클로지방족 디아민 및 탄소수 5 내지 13의 방향족 디아민을 포함하며, 예를 들어 1,2-에탄디아민

(EDA), 1,3-프로판디아민(PDA), 1,4-부탄디아민(BDA), 1,6-헥산디아민(HDA), 1,8-옥탄디아민(ODA), 1,2-시클로

헥산 디아민(1,2-CHDA), 1,3-시클로헥산 디아민(1,3-CHDA), 1,4-시클로헥산 디아민(1,4-CHDA), 1,2-시클로헥산

비스메틸아민(1,2-CHBMA),  1,3-시클로헥산  비스메틸아민(1,3-CHBMA),  1,4-시클로헥산  비스메틸아민(1,4-

CHBMA), 이소포론디아민(IPDA),  4,4'-메틸렌비스시클로헥실아민(H12MDA),  m-자일렌디아민(MXDA), o-자일렌디아

민(OXDA), p-자일렌디아민(PXDA) 등을 포함하나 이에 한정되는 것은 아니다. 

또한, 본 발명의 제조방법에서 사용되는 탄소수 3 내지 12의 알코올은, 예를 들어 n-프로판올, n-부탄올, 이소[0026]

부탄올, n-펜탄올, n-헥산올, 2-에틸헥산올, n-옥탄올, 시클로헥산올, 메틸시클로헥산올, 벤질알코올, 2-메톡시

에탄올(MEG), 2-에톡시에탄올(EEG), 2-프로폭시에탄올(PEG), 2-이소프로폭시에탄올, 2-부톡시에탄올(BEG), 3-메

톡시프로판올(MPG),  2-(2-메톡시에톡시)에탄올(MEEG),  2-(2-에톡시에톡시)에탄올(EEEG),  2-(2-부톡시에톡시)에

탄올(BEEG), 디에틸렌글리콜 모노메틸에테르(MDEG), 디에틸렌글리콜 모노에틸에테르(EDEG), 디에틸렌글리콜 모

노부틸에테르(BDEG), 트리에틸렌글리콜 모노메틸에테르(MTEG), 트리에틸렌글리콜 모노에틸에테르(ETEG), 트리에

틸렌글리콜 모노부틸에테르(BTEG), 테트라에틸렌글리콜 모노메틸에테르(MTTEG), 테트라에틸렌글리콜 모노에틸에

테르(ETTEG) 등을 포함하나 이에 한정되는 것은 아니다. 

본 발명의 일 실시형태에 따른 제조방법에서, 상기 우레아의 사용량은 출발물질인 디아민 1 몰에 대하여 2 내지[0027]

10 몰이 바람직하며, 2.2 내지 6.6 몰이 보다 바람직하다.  우레아의 사용량이 2 몰 미만일 경우 디우레이도의

수율이 현저히 떨어지게 되며, 10 몰을 초과할 경우에는 필요 이상의 우레아를 사용하게 되는 결과를 초래하여

반응 후 회수해야 하는 우레아 및 우레아 유도체의 양이 많아지게 된다. 

상기 알코올의 사용량은 출발물질인 디아민 1몰에 대하여 2 내지 20 몰이 바람직하며, 4 내지 10 몰이 보다 바[0028]

람직하다.  알코올의 사용량이 2 몰 미만일 경우 반응이 너무 느리게 진행되어 디아민의 전환율과 디우레이도

화합물의 수율이 떨어지고 알킬화 아민 부산물의 생성이 증가하게 되며, 20 몰을 초과할 경우 필요 이상의 알코

올을 사용하게 되는 결과를 초래하여 결과적으로 회수해야 하는 알코올의 양이 많게 되어 비경제적이다.

본 발명의 일 실시형태에 따른 제조방법에 있어서, 촉매로 사용되는 상기 화학식 1의 테트라알킬암모늄 하이드[0029]

록사이드는 히드록시 이온(OH
-
) 또는 히드록시 이온과 알코올의 반응으로부터 생성된 알콕사이드 이온(RO

-
)이 원

료인 디아민과 상호작용하여 디아민의 친핵도를 증가시킴으로써 디아민과 우레아의 반응을 촉진시킬 수 있다.

상기 테트라알킬암모늄 하이드록사이드의 사용량은 출발물질인 디아민 1 몰에 대하여 0.0001 내지 0.1 몰이 바[0030]

람직하며, 0.001 내지 0.01 몰이 보다 바람직하다.  촉매의 사용량이 0.0001 몰 미만일 경우 테트라알킬암모늄

하이드록사이드의 촉매 역할이 미미하여 반응속도 증진 효과가 거의 없으며, 0.1 몰을 초과할 경우 필요 이상의

촉매를 사용하는 결과를 초래하게 될 뿐만 아니라 다음 단계인 디카바메이트 제조 공정에 나쁜 영향을 줄 가능
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성이 커진다. 

본 발명의 일 실시형태에 따른 제조방법에 있어서, 촉매로 사용된 테트라알킬암모늄 하이드록사이드는 극히 소[0031]

량이기 때문에 반응 후 별도의 분리 및 제거 공정이 필요 없다.  또한 반응 후 소량의 촉매가 포함된 알코올 용

액은 디우레이도를 원료로 사용하는 카바메이트 합성 반응에 그대로 사용할 수 있는 장점을 제공한다.

반응온도는 50 내지 150℃의 범위에서 선택할 수 있으나, 반응속도와 디우레이도의 수율 및 선택성을 고려할 때[0032]

80 내지 130℃의 범위에서 선택하는 것이 바람직하다.  반응온도가 50℃ 미만일 경우에는 디우레이도의 생성속

도 및 수율이 현저히 낮아지고 150 ℃를 초과할 경우 부산물 생성 및 불필요한 에너지가 과다하게 소모되어 비

경제적이다. 

또한, 반응시간은 1 내지 10 시간의 범위에서 선택할 수 있으나, 디우레이도의 수율 및 반응의 경제성을 고려할[0033]

때 2 내지 6 시간의 범위에서 선택하는 것이 바람직하다.

발명의 효과

본 발명의 디우레이도의 제조방법에 따르면, 디아민과 우레아의 반응으로부터 디우레이도 제조 시 반응 용매로[0034]

알코올을, 촉매로 테트라알킬암모늄 하이드록사이드를 사용함으로써 기존공정에 비해 단시간내에 고수율로 디우

레이도를 제조할 수 있다.  또한 본 발명에 따라 얻어진 디우레이도의 알코올 용액은 별도의 분리, 정제과정 없

이 디카바메이트 제조공정의 원료로 바로 사용될 수 있어 본 발명을 디카바메이트 제조 공정과 연계 시 디카바

메이트 제조 공정의 경제성을 크게 향상시킬 수 있다.  아울러, 촉매로 사용된 테트라알킬암모늄 하이드록사이

드는 극히 소량이기 때문에 반응 후 별도의 분리 및 제거 공정이 필요 없다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 실시예에 의해 본 발명을 보다 구체적으로 설명하고자 한다.  이들 실시예는 오직 본 발명을 설명하기 위[0035]

한 것으로, 본 발명의 범위가 이들 실시예에 국한되지 않는다는 것은 당업자에게 있어서 자명하다. 

실시예 1: [0036]

환류 장치 및 온도계가 부착된 500 mL 3구 플라스크에 1,6-헥산디아민(HDA; 58 g, 0.5 mol), 우레아(66.0 g,[0037]

1.1 mol), 2-메톡시에탄올(152 g, 2.0 mol), 벤질트라이메틸암모늄 하이드록사이드(0.167 g, 0.001 mol)를 채

우고, 100℃에서 3 시간 동안 반응시켰다.  반응 혼합물을 실온으로 냉각시켜 얻어진 침전물을 여과, 건조하여

무게를 재고, 
1
H NMR로 조성을 분석한 결과, 1,6-헥산디아민의 전환율은 98%이고, 1,6-헥산디우레이도가 97.2%

의 수율로 얻어진 것을 확인할 수 있었다. 

디아민의 전환율과 디우레이도의 수율은 다음과 같이 산출하였다.[0038]

디아민의 전환율(%) = (디아민의 반응량/디아민의 사용량) × 100[0039]

디우레이도의 수율(%) = (디우레이도의 생성량/디아민의 사용량) × 100[0040]

실시예 2~6: [0041]

촉매의 영향을 알아보기 위하여 실시예 1과 동일한 조건에서 우레아와 HDA의 몰비를 2.2로 고정하고 촉매와 HDA[0042]

의 몰비를 변화시키면서 반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

표 1

실시예[0043] 몰비(촉매/HDA) HDA 전환율(%) 디우레이도 수율(%)

2 0.0001 75.1 74.4

3 0.001 96.8 95.9

4 0.005 99.4 98.7

5 0.05 99.9 99.9

6 0.1 97.4 99.9
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실시예 7~12:[0044]

알코올의 영향을 알아보기 위하여 실시예 1과 동일한 조건에서 우레아와 HDA의 몰비를 2.2로 고정하고 MEG와[0045]

HDA의 몰비를 변화시키면서 반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 2에 나타내었다. 

표 2

실시예[0046] 몰비(MEG/HDA) HDA 전환율(%) 디우레이도 수율(%)

7 2 90.2 89.1

8 3 94.4 93.2

9 5 99.9 98.9

10 6 100 99.3

11 15 100 99.4

12 20 100 99.7

실시예 13∼17:[0047]

실시예 1과 동일한 조건에서 2-메톡시에탄올과 HDA의 몰비를 4로 고정하고 우레아와 HDA의 몰비를 변화시키면서[0048]

반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 3에 나타내었다. 

표 3

실시예[0049] 몰비(우레아/HDA) HDA전환율(%) 디우레이도 수율(%)

13 2 94.3 94.8

14 3 99.9 98.9

15 4 100 99.7

16 6 100 99.9

17 10 100 99.9

실시예 18∼22:[0050]

실시예 1과 동일한 조건에서 반응온도를 변화시키면서 반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 4에 나타내었다. [0051]

표 4

실시예[0052] 반응온도(℃) HDA전환율(%) 디우레이도 수율(%)

18 50 54.2 53.7

19 80 85.7 85.2

20 120 99.7 99.9

21 130 100 98.1

22 150 100 97.3

실시예 23∼26:[0053]

실시예 1과 동일한 조건에서 반응시간을 변화시키면서 반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 5에 나타내었다. [0054]

표 5

실시예[0055] 반응시간(h) HDA전환율(%) 디우레이도 수율 (%)

23 1 66.8 66.2

24 2 89.7 89.1

25 6 99.9 99.7

26 10 100 99.9

실시예 27∼35:[0056]
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실시예 1과 동일한 조건에서 디아민의 종류를 달리하면서 반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 6에 나타내었다. [0057]

표 6

실시예[0058] 디아민 디아민 전환율 (%) 디우레이도 수율 (%)

27 EDA 99.7 98.9

28 BDA 98.5 97.8

29 ODA 94.8 93.7

30 1,2-CHDA 93.8 92.7

31 IPDA 94.2 93.7

32 H12MDA 93.2 92.2

33 MXDA 90.2 89.1

34 PXDA 89.9 88.9

35 1,3-CHBMA 93.3 92.1

실시예 36∼48:[0059]

실시예 1과 동일한 조건에서 알코올의 종류를 달리하면서 반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 7에 나타내었다. [0060]

표 7

실시예[0061] 알코올 디아민 전환율 (%) 디우레이도 수율 (%)

36 n-프로판올 97.4 96.8

37 n-펜탄올 95.4 94.1

38 n-헥산올 91.8 90.8

39 시클로헥산올 91.7 90.1

40 벤질알코올 94.2 93.2

41 n-부탄올 96.2 95.8

42 EEG 95.1 94.6

43 MPG 95.8 95.1

44 BEG 93.2 92.3

45 MEEG 94.4 92.5

46 EEEG 92.6 91.5

47 MTEG 89.4 88.2

48 MTTEG 86.3 85.8

실시예 49∼53:[0062]

실시예 1과 동일한 조건에서 촉매의 종류를 달리하면서 반응을 수행하고, 그 결과를 하기 표 8에 나타내었다. [0063]

표 8

실시예[0064] 촉매 디아민 전환율 (%) 디우레이도 수율 (%)

R1 R2

49 벤질 에틸 96.7 96.1

50 하이드록시에틸 메틸 98.5 97.8

51 하이드록시에틸 부틸 97.8 97.3

52 시클로헥실 메틸 93.8 92.7

53 부틸 부틸 94.2 93.7
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