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prévus entre bec (2) verseur et levier pour accroitre la force de pression du ressort (5), ledit couvercle (1) étant manipulé par
l'intermédiaire d'une poignée (9) de préhension. Ce couvercle est caractérisé en ce qu'au moins une partie de la poignée (9) de
préhension, les moyens de fixation du couvercle (1) au récipient (3) et les moyens de mise en pression permanente du ressort (5)
sont formés d'une seule piece avec ledit couvercle (1) pour I'obtention d'un couvercle (1) de précision a construction simplifiée.
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Couvercle de précision a bec verseur pour la fermeture de récipient de liguide

La présente invention concerne un couvercle de précision a bec verseur pour la

fermeture de récipient de liquide, notamment pour la fermeture de pot de
peinture

Dans l'application considérée ci-dessus, le bec verseur doit étre lui-méme
fermé par un obturateur pouvant étre commandé par un levier afin de découvrir
le bec verseur au moment ol la peinture doit étre versée. Ce bec verseur doit
permettre un réglage précis du débit et ensuite pouvoir étre refermé

immédiatement pour éviter toute évaporation ou séchage de la peinture.

Ce probléme des couvercles de fermeture qui doivent a la fois, remplir la
fonction de couvercle doseur de précision et de couvercle parfaitement
obturateur, a d'ores et déja été envisagé par le passé comme lillustre en
particulier le brevet FR 2.555.141. Ce document décrit un couvercle de
précision a bec verseur pour la fermeture de récipient de liquide du type dans
lequel le dessus du couvercle forme un bec verseur a obturateur coulissant
sollicitt par un ressort du type a épingle a cheveux et commandé en
déplacement par un levier d'ouverture pivotant. Des moyens complémentaires
sont prévus entre bec verseur et levier pour accroitre la force de pression du
ressort ainsi sollicitt en flexion et en torsion, en vue d'assurer, par
lintermédiaire d'un méme ressort, une double action de pression et de
refermeture automatique de [l'obturateur coulissant, ledit couvercle étant

manipulé par l'intermédiaire d'une poignée de préhension.

La combinaison des poussées en torsion et en flexion d'un ressort unique
résultant de l'action manuelle sur un levier assure a la fois une résistance
progressive a l'ouverture du couvercle coulissant pour un contréle de précision
optimal de la section d'ouverture et une fermeture rapide automatique par
relachement total du levier, tout en exercant une pression permanente

minimale sur le couvercle coulissant pour garantir la meilleure étanchéite. Ce
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couvercle a donné, jusqu'a présent, entiére satisfaction. Toutefois, sa

fabrication s'avére complexe et le nombre de pieces intervenant dans sa
conception multiplie, pour les utilisateurs, le risque de perte de ces pieces et

I'obligation de procéder au remplacement de ces derniéres.

Tel est le cas, notamment, de I'axe qui assure une poussée permanente sur les
brins du ressort et permet un travail en flexion dudit ressort. Cet axe, qui
exerce, lorsqu'il est en place, une pression sur les brins du ressort, ce qui a
pour effet d'appliquer l'obturateur coulissant sur le bec verseur et d'appliquer
I'extrémité d'une branche du levier dans le fond d'une cavité qui sera décrite ci-
aprés, est engagé dans des boutonniéres ouvertes ménagées dans le
couvercle. De ce fait, le démontage, par exemple pour son nettoyage, du
couvercle, est excessivement simple puisqu'il suffit d'exercer une poussée sur
I'axe pour faire sortir les extrémités de I'axe des boutonniéres ouvertes, ce qui
libére le ressort. Cette procédure, extrémement simple, ameéne parfois a la
perte de l'axe.

Par ailleurs, la liaison de ce couvercle a un réceptacle est jusqu'a présent
obtenue par l'intermédiaire de cames pivotantes, ce qui, a nouveau, augmente

Jle nombre de pieces d'un tel couvercle.

D'autres couvercles moins performants sont également décrits dans les brevets
DE-704.203 et US-6.290.110.

Un but de la présente invention est donc de proposer un couvercle du type
précité dont la conception permet, tout en conservant les qualités de dosage et

de précision de ce couvercle, de simplifier la construction d'un tel couvercle.

A cet effet, l'invention a pour objet un couvercle de précision a bec verseur pour
la fermeture de récipient de liquide du type dans lequel le dessus du couvercle
forme un bec verseur a obturateur coulissant sollicité par un ressort du type a
épingle a cheveux et commandé en déplacement par un levier d'ouverture

pivotant, des moyens complémentaires étant prévus entre bec verseur et levier
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3
pour accroitre la force de pression du ressort ainsi sollicité en flexion et en

torsion, en vue d'assurer par lintermédiaire d'un méme ressort une double
action de pression et de refermeture automatique de l'obturateur coulissant,
ledit couvercle étant manipulé par l'intermédiaire d'une poignée de préhension,
caractérisé en ce gqu'au moins une partie de la poignée de préhension, les
moyens de fixation du ¢ouvercle au récipient et les moyens de mise en
pression permanente du ressort sont formés d'une seule piéce, en particulier
venus de moulage, avec ledit couvercle pour l'obtention d'un couvercle de

précision a construction simplifiée.

Le fait de réaliser les moyens de mise en pression permanente du ressort, les
moyens de fixation du couvercle au récipient, et au moins une partie de la
poignée de préhension sous forme d'éléments venus de moulage avec le
couvercle, permet de simplifier grandement la fabrication d'un tel couvercle et
de réduire le risque de perte de piéces sans nuire a la simplicité de démontage
du ressort.

L'invention sera bien comprise a la lecture de la description suivante

d'exemples de réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 représente une vue en perspective d'un ensemble couvercle-

récipient a 'état fixé du couvercle au récipient ;

la figure 2 représente une vue 3/4 de dessous d'un couvercle conforme a
l'invention ;

la figure 3 représente une vue partielle de dessus d'un couvercle
conforme & linvention, 'ensemble des éléments rapportés ayant ete
enlevés ;

la figure 4 représente une vue partielle d'un rail et d'un ensemble pot-

couvercle a I'état suspendu a l'intérieur du rail ;
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les figures 5A & 5C représentent des vues schématiques simplifiées en

coupe des moyens de mise en pression permanente du ressort et

les figures 6A et 6B représentent des vues en coupe transversale du
couvercle de récipient respectivement en position fermée et ouverte de

['obturateur du bec verseur.

Comme mentionné ci-dessus, le couvercle 1 de linvention est destiné a la
fermeture d'un pot ou autre récipient 3 de liquide. Ce couvercle 1 de précision
présente un bec 2 verseur a obturateur 4 coulissant sollicité par un ressort 5 du
type a épingle a cheveux. Cet obturateur 4 est commandé en déplacement par
un levier 6A, 6B d'ouverture pivotant. Des moyens 7, 8 complémentaires sont
prévus entre bec 2 verseur et levier 6A, 6B pour accroitre la force de pression
du ressort 5, permettant ainsi de solliciter en flexion et en torsion ledit ressort 5.
Ainsi, on obtient par l'intermédiaire d'un méme ressort 5, une double action de
pression et de refermeture automatique de ['obturateur 4 coulissant. Cette
combinaison des poussées en torsion et en flexion d'un ressort unique résultant
de l'action manuelle sur un levier assure a la fois une résistance progressive a
l'ouverture de I'obturateur coulissant pour un controle de précision optimale de
la section d'ouverture, une fermeture rapide par relachement total du levier tout
en exercant une pression permanente minimale sur l'obturateur coulissant pour

garantir une bonne étanchéité de I'ensemble.

De maniére caractéristique a l'invention, les moyens 12 de fixation du couvercle
1 au récipient 3, les moyens 7, 8 de mise en pression permanente du ressort 5
et au moins une partie de la poignée 9 de préhension sont formés d'une seule
piece, en particulier venus de moulage, avec le couvercle 1, pour l'obtention
d'un couvercle 1 de précision a construction simplifiée.

Dans les exemples représentés, les moyens de mise en pression permanente
du ressort 5, assurant par l'intermédiaire du ressort 5 une pression permanente
minimale sur l'obturateur 4 garantissant ainsi une meilleure étanchéité, sont
constitués soit d'une double équerre 7, comme lillustrent les figures 5B et 5C,
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soit d'un profilé 8 en T, comme lillustre la figure 5A. Dans les deux premiers
cas, ces moyens 7, 8 s'étendent entre les branches sensiblement paralléles du
ressort 5 en épingle a cheveux constitué par un ressort a deux branches ou
brins. La branche du T ou de I'équerre, horizontale par rapport au couvercle 1,
prend appui sur une branche du ressort 5. Ainsi, le ressort 5 exerce un appui
par le dessus sur l'obturateur 4 coulissant. Indépendamment de la conception
retenue, la branche verticale des moyens de mise en pression est venue de
moulage avec le couvercle et s'étend depuis le dessus du couvercle, en faisant
saillie de ce dernier, pour ensuite étre prolongée d'une branche horizontale
destinée a venir exercer par le dessus, sur les brins ou branches du ressort 5,

une pression tendant a pousser le ressort 5 en direction du couvercle 2.

Dans les exemples représentés, le levier 6A, 6B de commande en
déplacement de I'obturateur 4 coulissant, qui coopére avec le ressort 5, prend
appui dans une cavité 13 en forme de V ménagée dans le couvercle 1. Ce
levier affecte la forme d'une gachette dont la branche 6A s'insérant dans la
cavité constitue une butée d'appui d'une extrémité du ressort 5 en épingle a
deux brins. L'autre extrémité de ce ressort 5 est couplée a l'obturateur 4
coulissant. Les brins dudit ressort 5 sont enroulés sur des axes formés a la
jonction des deux branches que forme la gachette. Lors d'un actionnement du
levier dans le sens d'une ouverture de l'obturateur 4 coulissant, les brins du
ressort coulissent sous les moyens 7, 8 de mise en pression permanente du
ressort, entrainant en déplacement l'obturateur 4 dans le sens d'une ouverture
du bec verseur. Ce déplacement de l'obturateur 4 pourrait éventuellement étre
guidé de maniére supplémentaire par lintermédiaire de glissiéres ménagées
sur la face du dessus du couvercle. Dés que la branche 6B du levier est
libérée, le ressort amene l'obturateur 4 coulissant dans une position fermée du
verseur. Le fonctionnement de ce levier est analogue dans celui décrit dans le
brevet FR 2.555.141.

Le couvercle 1 est fixé au récipient 3 par vissage. En effet, les moyens 12 de
fixation du couvercle 1 au récipient 3 sont constitués par un filetage dudit
couvercle 1 autorisant un vissage du couvercle 1 sur le récipient 3. A nouveau,
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il en résulte une simplicité de fabrication de I'ensemble.

De la méme maniére, au moins une partie de la poignée 9 de préhension est
formée d'une seule piéce avec le couvercle. Dans I'exemple représenté, seule
la partie supérieure de la poignée, correspondant au départ de poignée, est
realisée d'une seule piece avec le couvercle. Le reste de la poignée est réalisé
sous forme d'une piéce rapportée collée ou couplée mécaniquement au départ
de poignée associé au couvercle.

Enfin, le couvercle 1 présente, de part et d'autre de la poignée 9, des ailettes
10 pour la suspension du récipient 3 dans un rail 11 comme cela est illustré a la
figure 4. A nouveau, bien évidemment, les ailettes 10 sont réalisées d'une
seule piéce avec le couvercle 1. Ces ailettes permettent ainsi, lorsque le rail est
pourvu d'une pluralité d'échancrures, d'amener en appui lesdites ailettes contre
le bord de I'échancrure assurant ainsi un maintien a I'état suspendu du
récipient 3 associé au couvercle 1.



10

15

20

25

30

WO 2006/027450 PCT/FR2005/002063

REVENDICATIONS

1. Couvercle (1) de précision a bec (2) verseur, pour la fermeture de récipient
(3) de liquide, du type dans lequel le dessus du couvercle (1) forme un bec (2)
verseur a obturateur (4) coulissant, sollicité par un ressort (5) du type a épingle
a cheveux, et commandé en déplacement par un levier (6A, 6B) d'ouverture
pivotant, des moyens (7, 8) complémentaires étant prévus entre bec (2) verseur
et levier (BA, 6B) pour accroftre la force de pression du ressort (5) ainsi sollicité
en flexion et en torsion, en vue d'assurer par l'intermédiaire d'un méme ressort
(5) une double action de pression et de refermeture automatique de I'obturateur
(4) coulissant, ledit couvercle (1) étant manipulé par lintermédiaire d'une
poignée (9) de préhension,

caractérisé en ce qu'au moins une partie de la poignée (9) de préhension, les
moyens (12) de fixation du couvercle (1) au récipient (3) et les moyens (7, 8) de
mise en pression permanente du ressort (5) sont formés d'une seule piéce, en
particulier venus de moulage, avec ledit couvercle (1) pour l'obtention d'un

couvercle (1) de précision a construction simplifiée.

2. Couvercle (1) de précision a bec (2) verseur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les moyens (7, 8) de mise en pression permanente du
ressort (5), assurant, par lintermédiaire du ressort (5), une pression
permanente minimale sur 'obturateur (4) garantissant une meilleure étanchéité,
sont constitués d'une double équerre (7) ou d'un profilé (8) en T s'étendant
entre les branches sensiblement paralleles du ressort (5) en épingle, la branche
du T ou de I'équerre horizontale, par rapport au couvercle (1), prenant appui
sur une branche du ressort (5).

3. Couvercle (1) de précision a bec (2) verseur selon les revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que les moyens (12) de fixation du couvercle (1) au récipient
(3) sont constitués par un filetage dudit couvercle (1) autorisant un vissage du
couvercle (1) sur le récipient (3).

4. Couvercle (1) de précision a bec (2) verseur selon l'une des revendications 1
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as,

caractérisé en ce que le levier (6A, 6B) de commande en déplacement de
l'obturateur (4) coulissant prend appui dans une cavité (13) en forme de V
ménagé dans le couvercle (1), ce levier affectant la forme d'une gachette dont
la branche (6A) s'insérant dans la cavité constitue une butée d'appui d'une
extrémité du ressort (5) en épingle a deux brins dont l'autre extrémité est
couplée a l'obturateur (4) coulissant, les brins dudit ressort (5) étant enroulés

sur des axes formés a la jonction des deux branches que forme la gachette.

5. Couvercle (1) de précision a bec (2) verseur selon 'une des revendications 1
a4,
caractérisé en ce que le couvercle (1) présente, de part et d'autre de la poignée

(9), des ailettes (10) pour la suspension du récipient (3), en particulier dans un
rail (11).
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