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(54) Vorrichtung zum Auftragen einer abrasiven Beschichtungsmasse auf eine durchlaufende
Papierbahn

(57) Es ist bekannt, auf eine durchlaufende Papier-
bahn eine Beschichtungsmasse, die abrasive Partikel
enthält, mit einer Schlitzdüse im Überschuß aufzutra-
gen, mit einer Dosierwalze zu dosieren und mittels eines
einseitig befestigten Lappens aus flexiblem Material,
der schlaff auf der durchlaufenden Papierbahn aufliegt,
zu egalisieren. Es hat sich aber gezeigt, daß es je nach
der Konsistenz der Beschichtungsmasse nicht immer
gelingt, ein durch Oberflächenspannung bedingtes un-

gleichmäßiges Beschichtungsprofil so zu glätten, daß
ein unerwünschtes Streifenmuster nicht mehr sichtbar
ist.

Bei der neuen Vorrichtung umfaßt die Egalisierein-
richtung (8) eine Strukturwalze (9), deren Hüllfläche ei-
ne gewindeartige Struktur hat. Dadurch werden die
durch ein ungleichmäßiges Beschichtungsprofil beding-
ten Längsstreifen seitlich verwischt, so daß sie am fer-
tigen Produkt nicht mehr erkennbar sind.
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