
(57)【要約】

【課題】　電磁気誘導を用いてバイオ結合前後の物性の

変化を電気的な信号に変換することにより、バイオ結合

の有無を検出する電磁気誘導を用いたバイオ結合検出装

置及びこれによる検出方法を提供する。

【解決手段】　一端が固定され、他端は揺動自在に設け

られた片持ち梁と、片持ち梁の板面上に形成され、周波

数成分を有する信号が加えられる第１の金属と、第１の

金属の上部に形成され、分析しようとする試料に関する

特定の情報を探索できるプローブ生分子が形成されたバ

イオチップと、第１の金属に加えられる信号の方向と同

じ平面上に、信号が加えられる方向と直交する方向に磁

場を形成する磁場ソースと、第１の金属に周波数成分を

有する信号を加えるように配置される信号ソース部と、

プローブ生分子と試料間のバイオ結合前後のそれぞれの

第１の金属の信号値を測定するように配置される検出部

とを備える電磁気誘導を用いたバイオ結合検出装置。

【選択図】　　　図３Ａ
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 一 端 が 固 定 さ れ 、 他 端 は 揺 動 自 在 に 設 け ら れ た 片 持 ち 梁 と 、
　 前 記 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 形 成 さ れ 、 周 波 数 成 分 を 有 す る 信 号 が 加 え ら れ る 第 １ の 金 属 と
、
　 前 記 第 １ の 金 属 の 上 部 に 形 成 さ れ 、 分 析 し よ う と す る 試 料 に 関 す る 特 定 の 情 報 を 探 索 で
き る プ ロ ー ブ 生 分 子 が 形 成 さ れ た バ イ オ チ ッ プ と 、
　 前 記 第 １ の 金 属 に 加 え ら れ る 信 号 の 方 向 と 同 じ 平 面 上 に 、 前 記 信 号 が 加 え ら れ る 方 向 と
直 交 す る 方 向 に 磁 場 を 形 成 す る 磁 場 ソ ー ス と 、
　 前 記 第 １ の 金 属 に 前 記 周 波 数 成 分 を 有 す る 信 号 を 加 え る よ う に 配 置 さ れ る 信 号 ソ ー ス 部
と 、
　 前 記 プ ロ ー ブ 生 分 子 と 前 記 試 料 間 の バ イ オ 結 合 前 後 の そ れ ぞ れ の 前 記 第 １ の 金 属 の 信 号
値 を 測 定 す る よ う に 配 置 さ れ る 検 出 部 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 片 持 ち 梁 は 、 実 質 的 に 前 記 バ イ オ チ ッ プ の 板 面 と 直 交 す る 方 向 に 揺 動 す る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 磁 場 ソ ー ス は 、 永 久 磁 石 及 び 誘 導 磁 石 の う ち ど ち ら か 一 方 で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 磁 場 ソ ー ス は 、 誘 導 磁 石 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の バ イ オ 結 合 検
出 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 検 出 部 は 、 電 流 計 及 び 電 圧 計 の う ち ど ち ら か 一 方 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 バ イ オ チ ッ プ の 下 部 の 前 記 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 前 記 第 １ の 金 属 と 別 体 に 形 成 さ れ 、
前 記 検 出 部 と 接 続 さ れ て 前 記 バ イ オ 結 合 前 後 の 信 号 値 を 前 記 検 出 部 に よ っ て 測 定 さ れ る 第
２ の 金 属 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結
合 検 出 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 バ イ オ 結 合 後 に 、 前 記 片 持 ち 梁 の 揺 動 周 波 数 が 変 化 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 用 い て 化 学 ガ ス を 検 出 す る
方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 一 端 は 固 定 さ れ 、 他 端 は 揺 動 自 在 に 設 け ら れ た 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 形 成 さ れ た 第 １ の 金
属 に 周 波 数 成 分 を 有 す る 信 号 を 加 え 、 前 記 第 １ の 金 属 に 加 え ら れ る 信 号 の 方 向 と 同 じ 平 面
上 に 、 前 記 加 え ら れ る 信 号 の 方 向 と 直 交 す る 方 向 に 磁 場 を 形 成 す る 段 階 と 、
　 前 記 片 持 ち 梁 が 前 記 バ イ オ チ ッ プ の 板 面 と 直 交 す る 方 向 に 運 動 し つ つ 、 前 記 片 持 ち 梁 の
運 動 後 で あ る と 共 に 、 バ イ オ 結 合 前 で あ る 前 記 第 １ の 金 属 の 信 号 値 を 検 出 す る 段 階 と 、
　 前 記 片 持 ち 梁 の 上 部 に 形 成 さ れ た バ イ オ チ ッ プ の プ ロ ー ブ 生 分 子 と 分 析 し よ う と す る 試
料 を バ イ オ 結 合 す る 段 階 と 、
　 前 記 バ イ オ 結 合 後 の 前 記 第 １ の 金 属 の 信 号 値 を 検 出 し て 前 記 バ イ オ 結 合 前 に 検 出 さ れ た
前 記 第 １ の 金 属 の 信 号 値 と 比 較 す る こ と に よ り 、 前 記 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 判 断 す る 段 階 と
、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 に よ る 検 出 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
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　 前 記 第 １ の 金 属 の 信 号 値 は 、 前 記 第 １ の 金 属 の 電 圧 値 及 び 電 流 値 の う ち ど ち ら か 一 方 で
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 に よ る 検
出 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 バ イ オ チ ッ プ の 下 部 の 前 記 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 、 前 記 第 １ の 金 属 と は 別 体 に 第 ２ の
金 属 が 形 成 さ れ 、 前 記 バ イ オ 結 合 前 後 の 前 記 第 ２ の 金 属 の 信 号 値 を 検 出 し 、 前 記 第 ２ の 金
属 の 信 号 値 の 変 化 に 基 づ い て 前 記 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 判 断 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９
に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 に よ る 検 出 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 ２ の 金 属 の 電 流 値 及 び 電 圧 値 の う ち ど ち ら か 一 方 を 検 出 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ １ に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 に よ る 検 出 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 バ イ オ 結 合 後 に 前 記 片 持 ち 梁 の 質 量 及 び 弾 性 係 数 が 変 化 す る こ と に よ り 、 前 記 片 持
ち 梁 の 運 動 周 波 数 が 変 わ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ
結 合 検 出 装 置 に よ る 検 出 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 ａ ） 一 端 が 固 定 さ れ 、 他 端 は 揺 動 自 在 に 設 け ら れ た 片 持 ち 梁 の 上 部 に 形 成 さ れ た 第 １ の
金 属 に 周 波 数 成 分 を 有 す る 信 号 を 加 え る 段 階 と 、
　 ｂ ） 前 記 信 号 が 加 え ら れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向 で あ り 、 且 つ 、 前 記 第 １ の 金 属 に 加 え ら
れ る 周 波 数 成 分 を 有 す る 信 号 と 同 じ 平 面 上 に 磁 場 を 形 成 す る 段 階 と 、
　 ｃ ） 前 記 第 １ の 金 属 の 上 部 に 形 成 さ れ る と 共 に プ ロ ー ブ 生 分 子 を 有 す る バ イ オ チ ッ プ を
用 い る 段 階 と 、
　 ｄ ） 前 記 片 持 ち 梁 の 持 続 的 な 運 動 後 に 前 記 第 １ の 金 属 の 信 号 値 を 測 定 す る 段 階 と 、
　 ｅ ） 試 料 を 分 析 す る 段 階 と 、
　 ｆ ） バ イ オ 結 合 後 の 前 記 第 １ の 金 属 の 信 号 値 を 検 出 し 、 前 記 バ イ オ 結 合 前 後 の 第 １ の 金
属 の 信 号 値 を 比 較 す る こ と に よ り 、 前 記 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 判 断 す る 段 階 と 、
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 及 び こ れ に よ る 検 出 方 法 に 係 り 、 詳 し
く は 、 電 磁 気 誘 導 を 用 い て バ イ オ 結 合 前 後 の 物 性 の 変 化 を 電 気 的 な 信 号 に 変 換 す る こ と に
よ り 、 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 検 出 す る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 及 び こ れ に よ
る 検 出 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 バ イ オ チ ッ プ と は 、 ガ ラ ス 、 シ リ コ ン ま た は ナ イ ロ ン 製 の 小 さ な 固 形 基 板 上 に そ の 配 列
が 知 ら れ て い る Ｄ Ｎ Ａ 、 Ｄ Ｎ Ａ 断 片 、 Ｒ Ｎ Ａ な ど の 生 分 子 （ ｂ ｉ ｏ ｍ ｏ ｌ ｅ ｃ ｕ ｌ ｅ ｓ ）
を 数 百 個 か ら 数 十 万 個 ま で 一 定 の 間 隔 を あ け て 配 列 す る こ と に よ り 、 遺 伝 子 の 発 現 方 式 、
分 布 の 様 相 及 び 突 然 変 異 な ど を 分 析 で き る 生 物 学 的 な マ イ ク ロ チ ッ プ を 言 う 。 バ イ オ チ ッ
プ の 表 面 上 に は 、 試 料 に 含 ま れ て い る 特 定 の 遺 伝 情 報 を 探 索 で き る プ ロ ー ブ （ 探 針 ） と し
て 働 け る 物 質 を 固 定 す る 。 バ イ オ チ ッ プ に 分 析 し よ う と す る 試 料 を 反 応 さ せ れ ば 、 試 料 に
含 ま れ て い る 物 質 と バ イ オ チ ッ プ の 表 面 に 取 り 付 け ら れ た プ ロ ー ブ は 互 い に 結 合 し て 混 成
化 状 態 と な り 、 こ れ を 検 出 し て 解 析 す る こ と に よ り 、 試 料 が 含 ん で い る 物 質 に 関 す る 情 報
を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 バ イ オ チ ッ プ に 係 わ る 技 術 と し て は 、 プ ロ ー ブ の 取 り 付 け 技 術 、 信 号 検 出 技 術 及 び 情 報
処 理 技 術 な ど が 挙 げ ら れ る 。 現 在 汎 用 さ れ て い る 信 号 の 検 出 方 法 と し て は 、 レ ー ザ 誘 発 蛍
光 検 出 法 、 電 気 化 学 的 な 検 出 法 、 質 量 検 出 法 及 び 機 械 的 な 検 出 法 な ど が あ る 。
　 図 １ Ａ な い し 図 １ Ｄ は 、 従 来 の バ イ オ 結 合 の 検 出 方 式 を 示 す 図 で あ る 。
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　 図 １ Ａ は 、 従 来 の レ ー ザ 誘 発 蛍 光 検 出 法 を 説 明 す る た め の 図 で あ る 。 レ ー ザ 誘 発 蛍 光 検
出 法 は 、 試 料 に 蛍 光 物 質 を 結 合 さ せ 、 試 料 と プ ロ ー ブ 間 の 結 合 反 応 後 に 蛍 光 検 出 機 器 に よ
り そ の 結 果 を 読 み 取 る こ と に よ り 、 光 学 的 に プ ロ ー ブ の 結 合 有 無 を 区 別 す る 方 法 で あ っ て
、 現 在 最 も 汎 用 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 こ の 方 法 は 、 プ ロ ー ブ と 試 料 間 の 結 合 反 応 前
に 試 料 に 蛍 光 物 質 を 結 合 す る 前 処 理 反 応 を 行 う 必 要 が あ り 、 試 料 に 損 失 や 汚 れ な ど を 引 き
起 こ す 可 能 性 が あ る 。 ま た 、 プ ロ ー ブ と 試 料 間 の 結 合 反 応 後 に こ れ を 読 み 取 る た め の 光 学
読 取 系 が 複 雑 で あ り 、 高 価 な 計 測 装 備 が 必 要 と な る と い う 不 都 合 が あ る だ け で は な く 、 光
学 的 な 検 出 法 は 小 型 化 が 困 難 で あ り 、 デ ジ タ ル 化 さ れ た 出 力 結 果 が 見 ら れ な い と い う 不 都
合 も あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 図 １ Ｂ は 、 従 来 の 機 械 的 な 検 出 装 置 を 示 す 図 で あ る 。 機 械 的 な 検 出 法 は 、 プ ロ ー ブ と 試
料 間 の 結 合 前 後 の 分 子 間 結 合 力 の 測 定 に 、 微 細 に 組 み 立 て ら れ た 片 持 ち 梁 （ カ ン チ レ バ ー
） を 用 い る 方 法 で あ る 。 し か し 、 こ の 場 合 、 片 持 ち 梁 の 屈 折 を 極 め て 精 度 よ く 測 定 す る 必
要 が あ る が 、 こ の た め に は レ ー ザ な ど の さ ら な る 装 備 が 必 要 と な る 。
　 図 １ Ｃ 及 び 図 １ Ｄ は 、 従 来 の キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示 す 図
で あ る 。 図 １ Ｃ は 、 ト レ ン チ 状 の キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示 す
図 で あ り 、 図 １ Ｄ は 、 フ ラ ッ ト 状 の キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示
す 図 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 の 特 性 の 変 化 を 用 い る 場 合 、 小 型 の キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 を 形 成 し 難
い と い う 問 題 が あ る 。 な ぜ な ら ば 、 キ ャ パ シ タ ン ス は 、 断 面 積 に 比 例 し て 厚 さ に 反 比 例 す
る た め 、 断 面 積 を 広 げ ろ と と も に 、 バ イ オ 処 理 が 容 易 に な る よ う に 設 計 す る こ と は 極 め て
困 難 で あ る か ら で あ る 。 図 １ Ｃ に 示 す よ う な ト レ ン チ 状 の キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 を 用 い た バ
イ オ 結 合 検 出 装 置 は 、 ト レ ン チ を 深 く 形 成 し て 薄 肉 化 を 図 る と 共 に 、 断 面 積 を 広 げ る 方 法
を 用 い た も の で あ っ て 、 実 質 的 に ギ ャ ッ プ が 極 め て 狭 く て バ イ オ 処 理 が 極 め て 困 難 に な る
と い う 不 具 合 が あ る 。 図 １ Ｄ は 、 平 面 上 に く し 状 に 形 成 さ れ た キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 を 用 い
た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 で あ っ て 、 金 属 膜 が 極 め て 薄 い た め に 少 量 の キ ャ パ シ タ ン ス 素 子 が
形 成 さ れ 、 実 質 的 に バ イ オ 結 合 の 検 出 感 度 が 良 好 で は な い と い う 不 具 合 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 そ し て 、 従 来 の Ｓ Ｐ Ｍ （ 走 査 プ ロ ー ブ 顕 微 鏡 ） を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 方 式 は 、 レ ー ザ
装 備 と フ ォ ト ダ イ オ ー ド な ど さ ら な る 装 備 が 必 要 と な る と い う 欠 点 が あ る 。
　 さ ら に 、 従 来 の 圧 電 セ ン サ ー を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 方 法 は 、 圧 電 セ ン サ ー が 基 本 的 な
物 理 量 の 一 種 で あ る 圧 力 を 感 知 し て 電 気 信 号 に 変 換 す る こ と に よ り 、 バ イ オ 結 合 の 有 無 を
検 出 す る 方 法 で あ る 。 し か し 、 こ の 検 出 方 法 は 温 度 な ど の 周 辺 環 境 に 敏 感 で あ り 、 し か も
工 程 誤 差 に 敏 感 で あ る と い う 欠 点 が あ る 。 そ し て 、 従 来 の Ｌ Ｄ ／ Ｐ Ｄ （ レ ー ザ ダ イ オ ー ド
／ フ ォ ト ダ イ オ ー ド ） を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 方 法 は 、 多 数 の 工 数 が 必 要 と な り 、 し か も
高 コ ス ト が か か る と い う 欠 点 が あ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 そ こ で 、 本 発 明 の 目 的 は 、 電 磁 気 誘 導 を 用 い 、 バ イ オ 結 合 前 後 の 物 性 の 変 化 を 電 気 的 な
信 号 に 変 換 す る こ と に よ り 、 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 検 出 す る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合
検 出 装 置 及 び こ れ に よ る 検 出 方 法 を 提 供 す る と こ ろ に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 前 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 に 係 る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 は 、
 一 端 が 固 定 さ れ 、 他 端 は 揺 動 自 在 に 設 け ら れ た 片 持 ち 梁 と 、 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 形 成 さ
れ 、 周 波 数 成 分 を 有 す る 信 号 が 加 え ら れ る 第 １ の 金 属 と 、 第 １ の 金 属 の 上 部 に 形 成 さ れ 、
分 析 し よ う と す る 試 料 に 関 す る 特 定 の 情 報 が 探 索 で き る プ ロ ー ブ 生 分 子 が 形 成 さ れ た バ イ
オ チ ッ プ と 、 第 １ の 金 属 に 加 え ら れ る 信 号 の 方 向 と 同 じ 平 面 上 に 、 信 号 が 加 え ら れ る 方 向
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と 直 交 す る 方 向 に 磁 場 を 形 成 す る 磁 場 ソ ー ス と 、 第 １ の 金 属 に 周 波 数 成 分 を 有 す る 信 号 を
加 え る 信 号 ソ ー ス 部 と 、 プ ロ ー ブ 生 分 子 と 試 料 間 の バ イ オ 結 合 前 後 の そ れ ぞ れ の 第 １ の 金
属 の 信 号 値 を 測 定 す る 検 出 部 と を 備 え る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の と き 、 片 持 ち 梁 は 、 磁 場 及 び 第 １ の 金 属 に 加 え ら れ る 信 号 に 基 づ き 、 磁 場 が 形 成 さ
れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向 を 軸 と し て 、 バ イ オ チ ッ プ の 板 面 と 直 交 す る 方 向 に 揺 動 す る 。 そ
し て 、 バ イ オ 結 合 後 に 、 片 持 ち 梁 の 揺 動 周 波 数 は 変 わ る 。
　 好 ま し く は 、 磁 場 ソ ー ス は 、 永 久 磁 石 及 び 誘 導 磁 石 の う ち ど ち ら か 一 方 で あ り 、 検 出 部
は 、 電 流 計 及 び 電 圧 計 の う ち ど ち ら か 一 方 で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 そ し て 、 好 ま し く は 、 バ イ オ チ ッ プ の 下 部 の 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 第 １ の 金 属 と 別 体 に 形
成 さ れ 、 検 出 部 と 接 続 さ れ て 検 出 部 に バ イ オ 結 合 前 後 の 信 号 値 を 測 定 さ せ る 第 ２ の 金 属 を
さ ら に 備 え る 。
　 そ し て 、 上 記 の バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 用 い て 化 学 ガ ス を 検 出 す る こ と が で き る 。
　 一 方 、 本 発 明 に 係 る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 方 法 は 、 一 端 が 固 定 さ れ 、 他 端
は 揺 動 自 在 に 設 け ら れ た 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 に 周 波 数 成 分 を 有 す る
信 号 を 加 え 、 第 １ の 金 属 に 加 え ら れ る 信 号 の 方 向 と 同 じ 平 面 上 に 、 加 え ら れ る 信 号 の 方 向
と 直 交 す る 方 向 に 磁 場 を 形 成 す る 段 階 と 、 磁 場 及 び 第 １ の 金 属 に 加 え ら れ る 信 号 に 基 づ き
、 磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向 を 軸 と し て 、 片 持 ち 梁 が バ イ オ チ ッ プ の 板 面 と 直
交 す る 方 向 に 運 動 し 、 片 持 ち 梁 の 運 動 後 の 第 １ の 金 属 の 信 号 値 を 検 出 す る 段 階 と 、 片 持 ち
梁 の 上 部 に 形 成 さ れ た バ イ オ チ ッ プ の プ ロ ー ブ 生 分 子 と 分 析 し よ う と す る 試 料 を バ イ オ 結
合 す る 段 階 と 、 バ イ オ 結 合 後 の 第 １ の 金 属 の 信 号 値 を 検 出 し て バ イ オ 結 合 前 に 検 出 さ れ た
第 １ の 金 属 の 信 号 値 と 比 較 す る こ と に よ り 、 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 判 断 す る 段 階 と を 含 む 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ こ で 、 第 １ の 金 属 の 信 号 値 は 、 第 １ の 金 属 の 電 圧 値 及 び 電 流 値 の う ち ど ち ら か 一 方 で
あ る 。
　 好 ま し く は 、 バ イ オ チ ッ プ の 下 部 の 片 持 ち 梁 の 板 面 上 に 第 １ の 金 属 と は 別 体 に 第 ２ の 金
属 が 形 成 さ れ 、 バ イ オ 結 合 前 後 の 第 ２ の 金 属 の 信 号 値 を 検 出 し て 第 ２ の 金 属 の 信 号 値 の 変
化 に よ り バ イ オ 結 合 の 有 無 を 判 断 す る 。 こ の と き 、 第 ２ の 金 属 の 電 流 値 及 び 電 圧 値 の う ち
ど ち ら か 一 方 を 検 出 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 こ こ で 、 バ イ オ 結 合 後 に 片 持 ち 梁 の 質 量 及 び 弾 性 係 数 が 変 わ る こ と に よ り 、 片 持 ち 梁 の
運 動 周 波 数 が 変 わ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 電 磁 気 誘 導 を 用 い て バ イ オ 結 合 前 後 の 物 性 の 変 化 を 電 気 的 な 信 号 に 変
換 す る こ と に よ り バ イ オ 結 合 の 有 無 を 検 出 す る こ と か ら 、 バ イ オ 結 合 検 出 能 が 高 ま り 、 且
つ 、 バ イ オ 結 合 検 出 時 間 を 短 縮 で き る 。
　 ま た 、 バ イ オ 結 合 検 出 が 電 気 的 な 信 号 の 変 化 の み に 基 づ い て 行 わ れ る こ と か ら 、 別 途 の
計 測 装 備 が 不 要 に な る と 共 に 、 検 出 装 置 の 構 造 が 単 純 化 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 以 下 、 添 付 し た 図 面 に 基 づ き 、 本 発 明 の 好 適 な 一 実 施 の 形 態 を 詳 述 す る 。
　 図 ２ は 、 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示 す ブ
ロ ッ ク 図 で あ る 。
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 本 発 明 に 係 る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 は 、 電 磁 気 誘
導 部 ５ ０ 、 信 号 ソ ー ス 部 ６ ０ 、 検 出 部 ７ ０ 及 び 変 換 部 ８ ０ を 備 え る 。 こ の と き 、 変 換 部 ８
０ は 、 片 持 ち 梁 １ ０ 、 第 １ の 金 属 ２ ０ 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ 及 び バ イ オ チ ッ プ ４ ０ を 備 え る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 先 ず 、 変 換 部 ８ ０ は 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 上 部 に 第 １ の 金 属 ２ ０ 及 び 第 ２ の 金 属 ３ ０ が そ れ
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ぞ れ 形 成 さ れ 、 第 １ の 金 属 ２ ０ 及 び 第 ２ の 金 属 ３ ０ の 上 部 に バ イ オ チ ッ プ ４ ０ が 形 成 さ れ
て い る 。 第 １ の 金 属 ２ ０ 及 び 第 ２ の 金 属 ３ ０ は 線 形 で あ り 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 上 部 に そ れ ぞ
れ 別 々 に 形 成 さ れ る 。 第 １ の 金 属 ２ ０ に は 交 流 電 流 が 加 え ら れ 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ に は 片 持
ち 梁 １ ０ の 運 動 に よ り 誘 導 電 流 が 生 じ る 。 そ し て 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ が 片 持 ち 梁 １ ０ 上 に
形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 ２ ０ 及 び 第 ２ の 金 属 ３ ０ 上 に 位 置 す る 。 こ の バ イ オ チ ッ プ ４ ０ に は
、 分 析 し よ う と す る 試 料 か ら 特 定 の 情 報 を 探 索 で き る プ ロ ー ブ 生 分 子 が 取 り 付 け ら れ て い
る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 そ し て 、 電 磁 気 誘 導 部 ５ ０ は 、 磁 場 を 形 成 す る こ と に よ り 、 片 持 ち 梁 １ ０ を 運 動 自 在 に
す る 。 こ こ で 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 方 向 は 、 電 磁 気 誘 導 部 ５ ０ に よ り 形 成 さ れ る 磁 場 の 形
成 方 向 に よ る 。 こ の と き 、 電 磁 気 誘 導 部 ５ ０ は 、 永 久 磁 石 ま た は 誘 導 磁 石 で 構 成 す る こ と
が で き る 。
　 信 号 ソ ー ス 部 ６ ０ は 、 周 波 数 成 分 を 有 す る 交 流 電 流 を 第 １ の 金 属 ２ ０ に 加 え る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 検 出 部 ７ ０ は 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ に 取 り 付 け ら れ て い る プ ロ ー ブ 生 分 子 と Ｄ Ｎ Ａ 、 Ｒ Ｎ
Ａ 、 タ ン パ ク 質 、 生 分 子 な ど の 試 料 が バ イ オ 結 合 す る 前 と 、 プ ロ ー ブ 生 分 子 と 試 料 が バ イ
オ 結 合 し た 後 に お け る 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ に 生 じ る 誘 導 電 流 の 変 化 を 検 出 す る 。 こ こ で 、 第
２ の 金 属 ３ ０ を 形 成 し な い こ と も で き る 。 こ の 場 合 に は 、 検 出 部 ７ ０ は 、 バ イ オ 結 合 前 後
に お け る 第 １ の 金 属 ２ ０ に 生 じ る 逆 起 電 力 の 変 化 ま た は 逆 起 電 力 の 変 化 に よ る 電 流 の 変 化
を 検 出 す る 。 検 出 部 ７ ０ に お い て 検 出 さ れ た 第 １ の 金 属 ２ ０ 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ の 値 が 変 わ
っ て い る 場 合 に は 、 バ イ オ 結 合 が 起 こ っ た こ と が 検 出 可 能 で あ る 。 こ の と き 、 検 出 部 ７ ０
は 、 電 流 を 測 定 す る 電 流 計 ま た は 電 圧 を 測 定 す る 電 圧 計 で あ り う る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 ３ Ａ は 、 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を
示 す 斜 視 図 で あ る 。
　 図 ３ Ａ に 示 す よ う に 、 信 号 ソ ー ス 部 ６ ０ が 片 持 ち 梁 １ ０ 上 に 形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 ２ ０
に 交 流 電 流 を 加 え 、 永 久 磁 石 な ど の 電 磁 気 誘 導 部 ５ ０ が 第 １ の 金 属 ２ ０ の 回 り に あ れ ば 、
磁 場 が 形 成 さ れ る 。 第 １ の 金 属 ２ ０ の よ う に 電 流 が 流 れ る 導 体 が 磁 場 中 に 置 か れ る と 、 導
体 に は ロ ー レ ン ツ の 力 が 働 き 、 第 １ の 金 属 ２ ０ が 形 成 さ れ た 片 持 ち 梁 １ ０ は 運 動 を す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 こ の と き 、 片 持 ち 梁 １ ０ が 運 動 す る 方 向 は 、 第 １ の 金 属 ２ ０ に 加 え ら れ る 交 流 電 流 Ｉ と
同 じ 平 面 に お い て 交 流 電 流 と 直 交 す る 方 向 で あ っ て 、 磁 場 Ｂ が 形 成 さ れ た 場 合 、 フ レ ミ ン
グ の 左 手 の 法 則 に 基 づ き 、 図 ３ Ａ に 示 す よ う に 、 磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向 を
軸 と し て 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 板 面 に 垂 直 な 下 方 向 と な る 。 交 流 電 流 の 方 向 が こ れ と 逆 方
向 で あ る 場 合 に は 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 方 向 は 、 磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向 を
軸 と し て 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 板 面 に 垂 直 な 上 方 向 と な る 。 す な わ ち 、 片 持 ち 梁 １ ０ は 、
磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向 を 軸 と し て 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 板 面 に 垂 直 な 方 向
と な る 上 下 方 向 に 運 動 を す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 片 持 ち 梁 １ ０ が バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 板 面 と 直 交 す る 方 向 に 運 動 す る こ と に よ り 、 交 流 電
流 が 流 れ る 導 体 で あ る 第 １ の 金 属 ２ ０ が 動 き 、 そ の 結 果 、 逆 起 電 力 が 生 じ る 。 そ し て 、 第
１ の 金 属 ２ ０ の 電 流 に よ り 第 ２ の 金 属 ３ ０ に は 誘 導 電 流 が 生 じ る 。 第 ２ の 金 属 ３ ０ に 誘 導
電 流 が 生 じ た 場 合 、 検 出 部 ７ ０ は 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ に お け る 誘 導 電 流 値 ま た は 電 圧 値 を 測
定 す る 。 こ の と き 、 検 出 部 ７ ０ に お い て 測 定 さ れ た 電 流 値 ま た は 電 圧 値 は 、 バ イ オ チ ッ プ
に 形 成 さ れ た プ ロ ー ブ 生 分 子 と 試 料 が バ イ オ 結 合 す る 前 の 検 出 値 で あ っ て 、 バ イ オ 結 合 後
の 検 出 値 と の 比 較 の 目 安 と な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ に 形 成 さ れ た プ ロ ー ブ 生 分 子 と 試 料 を 結 合 し た 結 果 、 バ イ オ 結 合 が 起
こ っ た 場 合 に は 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 質 量 が 増 え て 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 周 波 数 に 変 化 が も
た ら さ れ る 。 す な わ ち 、 バ イ オ 結 合 が 行 わ れ 、 試 料 の 質 量 に よ り バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 質 量
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が 増 え る こ と に よ り 、 ロ ー レ ン ツ の 力 に よ る 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 周 波 数 は 下 が る 。 こ れ は
、 周 波 数 ｗ は 質 量 ｍ の 平 方 根 に 反 比 例 し 、 弾 性 係 数 ｋ の 平 方 根 に 比 例 す る か ら で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
【 数 １ 】
　
　
　
　
　 こ の よ う な バ イ オ 結 合 に よ り 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 周 波 数 が 変 わ り 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ の
誘 導 電 流 値 ま た は 電 圧 値 も 変 わ る 。 こ と に よ り 、 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 検 出 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 一 方 、 バ イ オ 結 合 が 行 わ れ る こ と に よ り 、 す な わ ち 、 プ ロ ー ブ 生 分 子 に 試 料 が 結 合 す る
こ と に よ り 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 表 面 張 力 が 変 わ り 、 そ の 結 果 、 機 械 的 な 変 動 が 起 こ る 。
こ れ に よ り 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 の 弾 性 係 数 ｋ が 変 わ る 。 す な わ ち 、 周 波 数 は 弾 性 係 数 の
平 方 根 に 比 例 す る た め 、 バ イ オ 結 合 に よ り 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 周 波 数 も 変 わ り 、 検 出 部 ７
０ に お い て 検 出 さ れ る 第 ２ の 金 属 ３ ０ の 誘 導 電 流 値 ま た は 電 圧 値 が 変 わ る 。 こ の た め 、 検
出 部 ７ ０ に お い て 検 出 さ れ る 電 流 値 ま た は 電 圧 値 の 変 化 を 測 定 す る こ と に よ り 、 バ イ オ 結
合 の 有 無 を 検 出 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ３ Ｂ は 、 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を
示 す 斜 視 図 で あ る 。 図 ３ Ｂ に 示 す よ う に 、 第 １ の 金 属 ２ ０ 及 び 第 ２ の 金 属 ３ ０ が 形 成 さ れ
て い る 点 が 図 ３ Ａ と 異 な る が 、 図 ３ Ａ の 場 合 と 同 じ 動 作 原 理 に 基 づ い て 片 持 ち 梁 １ ０ が 動
作 す る た め 、 バ イ オ 結 合 の 有 無 を 検 出 す る こ と が で き る 。
　 図 ３ Ｃ は 、 本 発 明 の 第 ３ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を
示 す 斜 視 図 で あ る 。 図 ３ Ｃ は 、 図 ３ Ａ 及 び 図 ３ Ｂ と は 異 な り 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ が 形 成 さ れ
ず 、 第 １ の 金 属 ２ ０ だ け が 形 成 さ れ て い る 。 こ の た め 、 検 出 部 ７ ０ が バ イ オ 結 合 前 後 の 第
２ の 金 属 ３ ０ で は な く 、 第 １ の 金 属 ２ ０ に 生 成 さ れ る 電 流 値 ま た は 電 圧 値 を 測 定 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ３ Ｃ に 示 す よ う に 、 バ イ オ 結 合 前 に 第 １ の 金 属 ２ ０ に 交 流 電 流 を 加 え 、 磁 場 が 図 ３ Ｃ
に 示 す よ う に 、 交 流 電 流 が 流 れ る 方 向 の 平 面 と 同 じ 平 面 上 に 電 流 方 向 と 直 交 す る 方 向 に 形
成 さ れ る と 、 図 ３ Ａ 及 び 図 ３ Ｂ に 基 づ い て 述 べ た よ う に 、 片 持 ち 梁 １ ０ が ロ ー レ ン ツ の 力
に よ り 図 ３ Ｃ の よ う に 運 動 す る 。 す な わ ち 、 片 持 ち 梁 １ ０ が 磁 場 の 形 成 方 向 と 直 交 す る 方
向 を 軸 と し て 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 板 面 と 直 交 す る 方 向 に 運 動 す る 。 こ れ に よ り 、 第 １ の
金 属 ２ ０ に 逆 起 電 力 が 生 じ て 、 第 １ の 金 属 ２ ０ に 流 れ る 電 流 は こ の 逆 起 電 力 に よ り 下 が る
た め 、 こ の 電 流 値 を 電 流 計 に よ り 測 定 す る 。 こ の よ う に し て 測 定 さ れ た 電 流 値 は 、 バ イ オ
結 合 前 の 電 流 値 で あ っ て 、 バ イ オ 結 合 後 の 電 流 値 と の 比 較 の 目 安 と な る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 バ イ オ 結 合 後 に は 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ に 形 成 さ れ た プ ロ ー ブ 生 分 子 に 結 合 さ れ た 試 料 の
質 量 に よ り 片 持 ち 梁 １ ０ の 上 部 に 形 成 さ れ た バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 質 量 が 増 え 、 且 つ 、 片 持
ち 梁 １ ０ の 質 量 が 増 え て 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 周 波 数 が 下 が る 。 逆 起 電 力 は 周 波 数 に 比 例 す
る た め 、 こ の 周 波 数 の 減 少 に よ り 第 １ の 金 属 ２ ０ に 生 じ る 逆 起 電 力 も 弱 ま る 。 逆 起 電 力 の
減 少 に よ り 第 １ の 金 属 ２ ０ に 加 え ら れ る 全 体 的 な 電 圧 は 高 く な る た め 、 第 １ の 金 属 ２ ０ に
流 れ る 電 流 値 は 大 き く な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 例 え ば 、 信 号 ソ ー ス 部 ６ ０ に よ り 第 １ の 金 属 ２ ０ に 加 え ら れ る 電 流 Ｉ が Ａ ｓ ｉ ｎ ｗ ｔ （
Ｉ ＝ Ａ ｓ ｉ ｎ ｗ ｔ ） で あ り 、 磁 場 Ｂ が 形 成 さ れ た と き 、 片 持 ち 梁 １ ０ に 働 く ロ ー レ ン ツ の
力 は Ｂ Ｌ Ａ ｓ ｉ ｎ ｗ ｔ （ Ｆ ＝ Ｂ Ｌ Ａ ｓ ｉ ｎ ｗ ｔ ） と な る 。 こ こ で 、 Ｌ は ロ ー レ ン ツ の 力 が
働 く 導 線 の 長 さ 、 ｗ は 各 振 動 数 と な る 。 そ し て 、 バ イ オ 結 合 前 に 逆 起 電 力 の 発 生 に よ り 第
１ の 金 属 ２ ０ に 流 れ る 電 流 を Ｉ ’ と し 、 バ イ オ 結 合 後 に 逆 起 電 力 の 減 少 に よ り 第 １ の 金 属
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２ ０ に 流 れ る 電 流 を Ｉ ” と し た と き 、 バ イ オ 結 合 前 に お け る 第 １ の 金 属 ２ ０ に 流 れ る 電 流
Ｉ ’ ＝ （ Ｖ － ｅ ） ／ Ｒ で あ り 、 バ イ オ 結 合 後 に お け る 逆 起 電 力 の 減 少 に よ り 第 １ の 金 属 ２
０ に 流 れ る 電 流 Ｉ ” ＝ （ Ｖ － ｅ ’ ） ／ Ｒ と な る 。 こ の と き 、 Ｖ は 信 号 ソ ー ス 部 ６ ０ に よ り
第 １ の 金 属 ２ ０ に 加 え ら れ る 電 圧 、 ｅ は バ イ オ 結 合 前 の 逆 起 電 力 、 ｅ ’ は バ イ オ 結 合 後 の
逆 起 電 力 で あ る 。 ｅ ’ が ｅ よ り も 小 さ な 値 を 有 す る た め 、 Ｉ ” が Ｉ ’ よ り も 大 き な 値 を 有
す る 。 こ れ に よ り 、 バ イ オ 結 合 後 に お け る 第 １ の 金 属 ２ ０ に 流 れ る 電 流 Ｉ ” が バ イ オ 結 合
前 に お け る 第 １ の 金 属 ２ ０ に 流 れ る 電 流 Ｉ ’ よ り も 大 き な 値 を 有 す る こ と を 電 流 計 に よ り
検 出 し た た め 、 バ イ オ 結 合 が 起 こ っ た こ と が 分 か る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ３ Ｄ は 、 本 発 明 の 第 ４ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を
示 す 斜 視 図 で あ る 。 図 ３ Ｄ は 、 図 ３ Ｃ に お い て 、 磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 と は 異 な る 方 向 に
磁 場 が 形 成 さ れ る 場 合 を 示 す 図 で あ る 。 図 ３ Ｄ は 、 図 ３ Ｃ の 場 合 と は 磁 場 が 形 成 さ れ る 方
向 の み 異 な る た め 、 そ の 動 作 原 理 は 図 ３ Ｃ の 場 合 と 同 様 で あ り 、 片 持 ち 梁 １ ０ が 運 動 す る
方 向 の み 異 な る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 図 ３ Ｄ に 示 す よ う に 、 片 持 ち 梁 １ ０ は 、 磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向 を 軸 と し
て 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 板 面 と 直 交 す る 方 向 に 運 動 す る 。 磁 場 が 図 ３ Ｄ の よ う に 形 成 さ れ
、 第 １ の 金 属 ２ ０ に  (1)方 向 か ら (2)方 向 へ と 電 流 が 流 れ る 場 合 、 (1)方 向 に 電 流 が 流 れ る
側 に お け る ロ ー レ ン ツ の 力 は (1)'方 向 に 働 く 。 こ れ に 対 し 、 第 １ の 金 属 ２ ０ の う ち (2)方
向 に 電 流 が 流 れ る 側 に お け る ロ ー レ ン ツ の 力 は (2)'方 向 に 働 く 。 こ の た め 、 片 持 ち 梁 １ ０
は ｘ － ｘ ’ 軸 を 目 安 と し て (1)'方 向 及 び (2)'方 向 に 周 波 数 運 動 を す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 ３ Ｃ 及 び 図 ３ Ｄ に 基 づ き 、 第 １ の 金 属 ２ ０ の み を 備 え る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結
合 検 出 装 置 の 場 合 、 磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 を 変 え る こ と に よ り 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 方 向
が 変 わ っ て く る こ と に つ い て 説 明 し た 。 し か し 、 図 ３ Ａ 及 び 図 ３ Ｂ の よ う に 、 第 １ の 金 属
２ ０ 及 び 第 ２ の 金 属 ３ ０ を 備 え る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 の 場 合 に も 、 図
３ Ｄ の よ う に 磁 場 方 向 を 形 成 し て 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 方 向 を 変 え る こ と が で き る 。 こ の と
き 、 そ の 動 作 原 理 は 図 ３ Ｄ の 場 合 と 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ４ は 、 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 方 法 を 示 す フ
ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
　 図 ４ に 示 す よ う に 、 先 ず 、 図 ３ Ａ な い し 図 ３ Ｄ に 示 す 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検
出 装 置 に お い て 、 片 持 ち 梁 １ ０ 上 に 形 成 さ れ た 第 １ の 金 属 ２ ０ に 信 号 ソ ー ス 部 ６ ０ か ら 供
給 さ れ る 交 流 電 流 が 加 え ら れ 、 永 久 磁 石 ま た は 誘 導 磁 石 よ り な る 電 磁 気 誘 導 部 ５ ０ に よ り
片 持 ち 梁 １ ０ の 回 り に 磁 場 が 形 成 さ れ る （ Ｓ ４ ０ １ ） 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 第 １ の 金 属 ２ ０ に 電 流 が 流 れ て 磁 場 が 形 成 さ れ れ ば 、 ロ ー レ ン ツ の 力 に よ り 片 持 ち 梁 １
０ は 運 動 し 、 第 １ の 金 属 ２ ０ に 逆 起 電 力 が 起 こ り 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ に は 誘 導 電 流 が 生 じ る
（ Ｓ ４ ０ ３ ） 。
　 磁 場 が 片 持 ち 梁 １ ０ の 第 １ の 金 属 ２ ０ に 流 れ る 電 流 の 方 向 と 同 じ 平 面 上 に 、 電 流 の 方 向
と 直 交 す る 方 向 に 形 成 さ れ た 場 合 、 片 持 ち 梁 １ ０ は 磁 場 が 形 成 さ れ る 方 向 と 直 交 す る 方 向
を 軸 と し て 、 片 持 ち 梁 １ ０ は バ イ オ チ ッ プ ４ ０ の 板 面 と 直 交 す る 方 向 に 、 す な わ ち 、 昇 降
運 動 を す る 。 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 に よ る 磁 場 の 変 化 に よ り 第 １ の 金 属 ２ ０ に は 逆 起 電 力 が
起 こ り 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ に は 誘 導 電 流 が 生 じ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 そ し て 、 検 出 部 ７ ０ は 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ に 生 じ た 誘 導 電 流 を 検 出 す る 。 こ の と き 、 検 出
部 ７ ０ は 、 電 流 を 測 定 す る 電 流 計 ま た は 電 圧 を 測 定 す る 電 圧 計 を 採 用 す る こ と が で き る 。
検 出 部 ７ ０ に お い て 測 定 さ れ た 誘 導 電 流 値 は 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ に 形 成 さ れ た プ ロ ー ブ 生
分 子 と 試 料 が 結 合 す る 前 、 す な わ ち 、 バ イ オ 結 合 前 の 誘 導 電 流 値 で あ っ て 、 バ イ オ 結 合 後
の 誘 導 電 流 値 と の 比 較 の 目 安 と な る 。 こ の と き 、 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置
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は 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ を 備 え な い 構 成 と す る こ と も で き る 。 こ の 場 合 に は 、 第 １ の 金 属 ２ ０
に 起 こ る 逆 起 電 力 に よ り 変 わ る 電 圧 値 ま た は 電 流 値 を 測 定 す る こ と に よ り 、 バ イ オ 結 合 の
有 無 を 判 断 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 次 い で 、 バ イ オ チ ッ プ ４ ０ に 形 成 さ れ た プ ロ ー ブ 生 分 子 と Ｄ Ｎ Ａ 、 Ｒ Ｎ Ａ 、 タ ン パ ク 質
な ど の 試 料 を 結 合 す る （ Ｓ ４ ０ ５ ） 。
　 次 い で 、 バ イ オ 結 合 後 の 第 ２ の 金 属 ３ ０ に 生 じ た 誘 導 電 流 を 検 出 し て 誘 導 電 流 の 変 化 を
検 出 す る （ Ｓ ４ ０ ７ ） 。 バ イ オ 結 合 が 起 こ っ た 場 合 、 図 ３ Ａ 及 び 図 ３ Ｂ に 基 づ い て 述 べ た
よ う に 、 バ イ オ チ ッ プ の 質 量 が 増 え た り 、 周 波 数 運 動 を す る 片 持 ち 梁 １ ０ の 弾 性 係 数 が 変
わ っ た り す る 。 片 持 ち 梁 １ ０ の 質 量 ま た は 弾 性 係 数 の 変 化 に よ り 、 片 持 ち 梁 １ ０ の 運 動 周
波 数 が 変 わ り 、 そ の 結 果 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ に 生 じ る 誘 導 電 流 の 値 も 変 わ る 。 検 出 部 ７ ０ は
、 こ の 変 わ っ た 誘 導 電 流 値 を 検 出 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 し か し な が ら 、 第 ２ の 金 属 ３ ０ が 形 成 さ れ な い 場 合 に は 、 検 出 部 ７ ０ は 、 第 １ の 金 属 ２
０ に 起 こ っ た 逆 起 電 力 の 変 化 に よ る 第 １ の 金 属 ２ ０ の 電 圧 値 ま た は 電 流 値 の 変 化 を 検 出 す
る 。
　 そ し て 、 バ イ オ 結 合 前 後 の 第 ２ の 金 属 ３ ０ に 生 じ た 誘 導 電 流 の 値 を 比 較 す る か 、 バ イ オ
結 合 前 後 の 第 １ の 金 属 ２ ０ の 電 圧 値 ま た は 電 流 値 を 比 較 す る 。 比 較 の 結 果 、 バ イ オ 結 合 前
後 の 電 圧 値 ま た は 電 流 値 が 変 わ っ て い る 場 合 に は 、 バ イ オ 結 合 が 起 こ っ た こ と を 示 す 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 以 上 、 本 発 明 の 好 適 な 実 施 の 形 態 に つ い て 述 べ た が 、 本 発 明 は こ れ ら の 実 施 の 形 態 に 何
ら 限 定 さ れ る こ と な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 の 本 発 明 の 要 旨 を 逸 脱 す る こ と な く 、 当 該
発 明 が 属 す る 技 術 分 野 に お い て 通 常 の 知 識 を 有 す る 者 で あ れ ば 、 だ れ で も 各 種 の 変 形 が 実
施 可 能 で あ る こ と は 言 う ま で も な い 。 ま た 、 こ れ ら の 変 形 は 請 求 範 囲 の 範 囲 内 に あ る と い
え る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 電 磁 気 誘 導 を 用 い 、 バ イ オ 結 合 前 後 の 物 性 の 変 化 を 電 気 的 な 信 号 に 変 換 し て バ イ オ 結 合
の 有 無 を 検 出 す る こ と に よ り 、 バ イ オ 結 合 の 検 出 能 が 向 上 さ れ 、 し か も 検 出 時 間 が 短 縮 さ
れ た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 に 利 用 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
【 図 １ Ａ 】 従 来 の バ イ オ 結 合 検 出 方 式 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ Ｂ 】 従 来 の バ イ オ 結 合 検 出 方 式 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ Ｃ 】 従 来 の バ イ オ 結 合 検 出 方 式 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 １ Ｄ 】 従 来 の バ イ オ 結 合 検 出 方 式 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示 す ブ ロ
ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ３ Ａ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示
す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ Ｂ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示
す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ Ｃ 】 本 発 明 の 第 ３ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示
す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ Ｄ 】 本 発 明 の 第 ４ の 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 装 置 を 示
す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に よ る 電 磁 気 誘 導 を 用 い た バ イ オ 結 合 検 出 方 法 を 示 す フ ロ
ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ９ 】
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１ ０ ： 片 持 ち 梁
２ ０ ： 第 １ の 金 属
３ ０ ： 第 ２ の 金 属
４ ０ ： バ イ オ チ ッ プ
５ ０ ： 電 磁 気 誘 導 部
６ ０ ： 信 号 ソ ー ス 部
７ ０ ： 検 出 部
８ ０ ： 変 換 部

【 図 １ Ａ 】

【 図 １ Ｂ 】

【 図 １ Ｃ 】

【 図 １ Ｄ 】
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【 図 ２ 】

【 図 ３ Ａ 】

【 図 ３ Ｂ 】

【 図 ３ Ｃ 】

【 図 ３ Ｄ 】

【 図 ４ 】
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