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(57) Abstract: The present invention relates to a method for administering the authorization of at least one mobile telephone (5)
relative to a mobile communications network (8), wherein the mobile telephone (5) is design for near-field communication (7) and in
case a mobile radio card (6) is not present in the mobile telephone (5), the authorization thereof takes place by an external device (1)
having one or more mobile radio card(s) (10) and a device (3) for near-field communication (7) with said mobile telephone (5), and
o wherein near-field communication (7) takes place between the external device (1) and the mobile telephone (5) for authorizing, and
a connection is permitted to be established to the mobile communications network (8) after successful authorization by the external

device (5).

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verwaltung der Autorisierung mindestens eines Mo-
biltelefons (5) gegeniiber einem Mobilfunknetz (8), wobei das Mobiltelefon (5) fiir eine Nahfeldkommunikation (7) eingerichtet ist
und im Falle des Fehlens einer Mobilfunkkarte (6) in dem Mobiltelefon (5) dessen Autorisierung durch ein externes Gerit (1) er-
folgt, in welchem eine/mehrere Mobilfunkkarte(n) (10) und eine Einrichtung (3) zur Nahfeldkommunikation (7) mit diesem/diesen
Mobiltelefon(en) (5) vorgesehen ist, und wobei zur Autorisierung eine Nahfeldkommunikation (7) zwischen externem Gerét (1) und
Mobiltelefon (5) erfolgt und ein Verbindungsaufbau zum Mobilfunknetz (8) nach erfolgreicher Autorisierung vom externen Gerét
(5) zugelassen wird.
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Verfahren zur Verwaltung der Autorisierung von Mobiltelefonen ohne SIM-Karte

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verwaltung der Autorisierung
eines Mobiltelefons oder mehrerer Mobiltelefone gegeniiber einem Mobilfunknetz,
wobei das bzw. die Mobiltelefon(e) fur die Nahfeldkommunikation eingerichtet ist
bzw. sind. Weiterhin betrifft die Erfindung ein System zur Anwendung des
Verfahrens.

Zur Authentifizierung von Mobiltelefonen gegeniiber dem Mobilfunknetz sowie zu
deren Autorisierung zum Erhalt eines Zugangs zum Mobilfunknetz, werden bei
Mobiltelefonen Identifikationsmodule in Form von Mobilfunkkarten verwendet.
Derartige Identifikationsmodule sind beispielsweise SIM-Karte (Subscriber
Identification Module) oder USIM-Karte (Universal Subscriber Identification Module).
Haufig kommt es vor, dass ein Mobilfunkteilnehmer mehrere mobile Endgerate fur
den Mobilfunk zur selben Zeit verwenden méchte. Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn der Mobilfunkteilnehmer ein autarkes Mobiltelefon sowie ein in seinem
Kraftfahrzeug integriertes Mobiltelefon besitzt, wobei der Teilnehmer zu jeder Zeit die
volle Funktionalitéat beider Mobiltelefone nutzen méchte. In diesem Fall ist es
notwendig, dass in jedes Gerat ein Identifikationsmodul eingesetzt wird, welchem
dieselbe Mobilfunkteilnehmernummer (MSISDN, Mobile Subscriber Integrated
Services Digital Network Number) zugeordnet ist.

Darlber hinaus kommt es nicht selten vor, dass Personen mehr als ein Mobiltelefon
mit unterschiedlichen Identifikationsmodulen mit sich fuhren, beispielsweise ein
privates und berufliches Mobiltelefon, die unter verschiedenen Rufnummern
erreichbar sind. Fur diesen Fall sind Mobilfunkendgerate bekannt, die eine
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sogenannte Dual-SIM-Kartenlésung aufweisen und die zumindest die Verwendung
von zwei SIM-Karten gleichzeitig in einem Mobiltelefon erméglichen. Diese
Endgerate sind jedoch selten und unverhaltnismaRig teuer.

In der Praxis kommt es auch haufig vor, dass eine SIM-Karte zwischen zwei oder
sogar mehreren Endgeraten gewechselt wird. Dies ist jedoch auRerst umstzndlich,
da hierzu in der Regel ein Entfernen der Gehsuseabdeckung und des Akkumulators
des Mobiltelefons notwendig ist. Da die Halterung der SIM-Karte fiir einen haufigen
Austausch nicht konzipiert ist, kommt es zu mechanischen Schaden und

Kontaktproblemen am Identifikationsmodul oder der SIM-Kartenhalterung.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung eine einfache und komfortable Alternative fiir das
manuelle Wechseln der Mobilfunkkarte bereitzustellen, um durch das Wechseln
bedingten Schiaden an der Mobilfunkkarte oder am Mobiltelefon vorzubeugen, und
gleichzeitig mehrere Mobilfunkendgerate unter Verwendung lediglich einer
Mobilfunkkarte nutzbar zu machen, so dass auf die Verwendung einzelner
Mobilfunkkarten in jedem Mobilfunkendgerét verzichtet werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR durch das Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 sowie mit dem System zur Durchfithrung des Verfahrens nach
Anspruch 13 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindungen sind in den
Unteranspriichen enthalten sowie in der nachfolgenden Beschreibung erlautert.

Besonders vorteilhaft ist dabei, dass bei dem Verfahren zur Verwaltung der
Autorisierung eines Mobiltelefons oder mehrerer Mobiltelefone gegentiber einem
Mobilfunknetz das/ die Mobiltelefon(e) fur die Nahfeldkommunikation eingerichtet
ist/sind und im Falle des Fehlens einer Mobilfunkkarte in dem Mobiltelefon oder in
einem der Mobiltelefone dessen Autorisierung durch ein externes Gert erfolgt, in
welchem eine Mobilfunkkarte oder mehrere Mobilfunkkarten und eine Einrichtung zur
Nahfeldkommunikation mit diesem/diesen Mobiltelefon(en) vorgesehen wird, wobei
zur Autorisierung eine Nahfeldkommunikation zwischen externem Gerat und
Mobiltelefon erfolgt und ein Verbindungsaufbau nach erfolgreicher Autorisierung vom
externen Gerét zugelassen wird. ErfindungsgemaR wird damit der
Autorisierungsprozess eines oder mehrerer Mobiltelefone gegeniiber dem
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Mobilfunknetz von dem externen Gerét verwaltet, welches als handliches kleines

Geréat ausgebildet ist und vom Anwender mitgefiihrt werden kann.

Die vorgeschlagene Lésung bietet damit die Méglichkeit, mittels eines zusétzlichen
externen Gerates, welches das fir die Autorisation des oder der Mobiltelefone
gegeniiber dem Mobilfunknetz notwendige Identifikationsmodul insbesondere eine
Mobilfunkkarte in Gestalt einer SIM- oder USIM-Karte enthilt, dieses eine oder eines
der mehrerén Mobilfunkgeréate gegeniiber dem Mobilfunknetz zu verwalten,
insbesondere deren Autorisierung einschlieflich Authentifikation gegeniiber dem
Mobilfunknetz zu Gbernehmen. Zu diesem Zweck weisen sowohl| das externe Gerat
als auch das/ die Mobiltelefon(e) Einrichtungen fur die drahtlose
Nahfeldkommunikation auf, mittels welcher Autorisationsdaten zwischen den Geraten

ausgetauscht werden kénnen.

Vorzugsweise erfolgt die Nahfeldkommunikation zwischen Mobiltelefon und externem
Geréat mittels RFID (Radio Frequency Identification). Diese
Kommunikationstechnologie hat den Vorteil, dass sie besonders preiswert zu
realisieren ist, da RFID-Elemente und RFID-Lesegerite bereits
Massenmarktprodukte auf niedrigem Preisniveau sind. Weiterhin hat diese
Technologie den Vorteil, dass sie leicht auf bzw. zusammen mit einer Mobilfunkkarte
in einem Chip integriert werden kann. Alternativ oder in Kombination kann auch eine
Nahfeldkommunikation Uber Bluetooth oder Infrarot erfolgen, wobei Mobiltelefon und
externes Gerét in diesem Fall Gber entsprechende Kommunikationseinrichtungen
verfligen.

Existierende RFID Technologien basieren derzeit auf Standards wie z.B. ISO
14443A, 1ISO 14443B oder ISO 14443C, welche zur Authentifizierung fur z.B.
elektronische Zutrittssysteme, Verkaufsautomaten, etc. verwendet werden. Bei
RFIDs wird zwischen aktiven und passiven Einheiten unterschieden. Aktive RFIDs
benétigen gegeniuber passiven RFIDs eine eigene Energieversorgung.
Erfindungsgeman ist es daher besonders vorteilhaft, das externe Gerat mit einer
passiven RFID-Einheit auszuriisten und in dem Mobiltelefon eine aktive RFID-Einheit
vorzusehen. Das externe Gerat kann in diesem Fall vollstandig ohne
Energieversorgung auskommen, da dessen passive RFID-Einheit ihre notwendige
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Energie aus dem elektromagnetischen Kommunikationsnahfeld bezieht. Die Gefahr
eines Ausfalls des externen Geriats in Folge zu geringer Batteriekapazitat kann somit

vermieden werden.

In einer vorteilhaften Ausfiihrung der Erfindung kénnen das externe Gerit und das
Mobiltelefon bei der Nahfeldkommunikation als Server-Client kommunizieren, wobei
das externe Gerat einen Server und das Mobiltelefon einen Client darstellt.

Vorzugsweise kann den Mobiltelefonen und dem externen Gerat jeweils eine
Kennung zugeordnet werden, mit welcher sie von dem externen Gerit identifiziert
werden. Auf diese Weise ist eine Unterscheidbarkeit der Mobiltelefone und direktes
Adressieren eines Autorisationsdatenaustauschs an ein bestimmtes Mobiltelefon
mdglich, wobei zusétzlich ein fremder Zugriff unberechtigter Gerate vermieden wird.

Eine Kennung kann dabei vorzugsweise einer RFID-Einheit zugeordnet sein.

Besonders vorteilhatft ist es, wenn das eine Mobiltelefon bzw. die Mobiltelefone vor
dessen/deren Autorisierung in dem externen Gerat registriert wird/werden. Auf diese
Weise kann die Autorisierung des entsprechenden Mobiltelefons im Falle eines
Kommunikationswunsches desselben oder im Falles eines eingehenden
Kommunikationsereignisses wie ein Anruf oder eine elektronische Kurznachricht
ohne Verzégerung erfolgen, wobei beispielsweise im Falle eines
Kommunikationswunsches eines Mobiltelefons dessen Kennung tiber das RFID-
Nahfeld zu dem externen Gerat tibertragen und dort mit dem/den registrierten
Eintrag/ Eintragen verglichen wird und eine Autorisierung des Mobiltelefons dann
erfolgt, wenn dessen Kennung mit einer registrierten Kennung tibereinstimmt.

Besonders vorteilhaft ist weiterhin, dass die Autorisierung auch dann durch das
externe Gerét erfolgen kann, wenn das zu autorisierende Mobiltelefon oder die zu
autorisierenden Mobiltelefone eine bzw. jeweils eine Mobilfunkkarte, insbesondere
eine SIM oder USIM-Karte aufweist/ aufweisen. Existierende Mobiltelefone am Markt
kénnen daher auch zukinftig verwendet werden. Das Mobiltelefon kann bzw. die
Mobiltelefone kénnen dann derart konfiguriert werden, dass es/ sie im Falle eines
Kommunikationsereignisses eine Autorisierung durch das externe Gerat erwartet
bzw. erwarten. D.h., dass in dem Mobiltelefon voreingestellt ist, dass die in das
externe Gerat eingelegte Mobilfunkkarte gegeniiber dem Identifikationsmodul des

Mobiltelefons priorisiert ist und das Mobiltelefon im Falle eines
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Kommunikationsereignisses in Form eines Kommunikationswunsches oder in Form
eines eingehenden Anrufs die Autorisierung durch das externe Gerat abwartet.
Alternativ kann auch vorgesehen werden, dass die Voreinstellung des priorisierten
externen Gerates durch eine manuelle Einstellung in dem Mobiltelefon vom
Mobilfunknutzers zu Beginn oder nachtraglich vorgenommen und im Bedarfsfall
geéandert wird.

Weiterhin kann die Nahfeldkommunikation vorzugsweise verschlusselt und/ oder
passwortgeschitzt erfolgen. Damit wird ein hohes MaR an Sicherheit beim

Datenaustausch Gber das Nahfeld gewahrleistet.

Bevorzugt kann bei einem Kommunikationswunsch eines registrierten Mobiltelefons
oder bei einem eingehenden Kommunikationsereignis eine Uberpriifung der
Autorisierung des Mobiltelefons und eine Uberpriifung auf zumindest eine
bestehende aktive Verbindung der registrierten Mobiltelefone erfolgen. Die
Uberprifung der Autorisierung kann dabei die Uberpriffung umfassen, ob das
Mobiltelefon bei dem externen Gerét registriert und daher berechtigt ist, mit diesem
zu kommunizieren, sowie ob eine Einbuchung des Mobiltelefons im
Mobilfunknetzwerk erfolgreich erfoigte.

Zur Vermeidung von Kollisionen beim Datenaustausch uber die
Kommunikationsverbindung mit dem Mobilfunknetz ist es weiterhin vorteilhaft, wenn
der Aufbau einer Kommunikationsverbindung nur dann erfolgt, wenn kein
registriertes Mobiltelefon eine aktive Verbindung unterhilt. D.h., dass eine
Verbindung Gber das Mobilfunknetz nur dann aufgebaut werden soll, wenn keines
der registrierten Mobiltelefone in ein Telefonat involviert ist. Alternativ kann eine
Kommunikationsverbindung jedoch auch dann neben einer bereits bestehenden
aktiven Verbindung eines anderen Mobiltelefons aufgebaut werden, wenn das
externe Geréat zumindest eine zweite Mobilfunkkarte aufweist, iiber welche ein
weiteres Mobiltelefon gegentiber dem Mobilfunknetz autorisiert werden kann.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfilhrungsbeispielen und den
beigefugten Figuren beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Darstellung der Verwaltung der Autorisierung von
Mobilfunkendgeraten im Mobilfunknetzwerk nach dem Stand der Technik.
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Figur 2: eine schematische Darstellung der erfindungsgeméRen Verwaltung der
Autorisierung von Mobilfunkendgeraten im Mobilfunknetzwerk mittels externem
Gerat.

Figur 3: Autorisierungsprozess der Mobilfunkendgeréte

Figur 4: Rufaufbau bzw. Rufentgegennahme eines Mobilfunkendgerates mittels

externem Geréat
Figur 5: Mehrfach-SIM-Karten Lésung im externen Gerét

Im Folgenden wird beispielhaft eine Ausfilhrung der erfindungsgeméRen Lésung der
Verwaltung der Autorisation eines oder mehrerer Mobilfunkendgerate gleichzeitig,
nachfolgend Anwendergerate (AG) genannt, gegeniiber einem Mobilfunknetz mittels
drahtloser Verbindung zu einem externen Gerat (EG) anhand der Figuren 1 bis 5
beschrieben. Als Anwendergerate werden nachfolgend insbesondere Mobiltelefone
verstanden. Das externe Geréat (EG) weist einen Dual-Interface-Chip auf, welcher
eine kombinierte RFID/SIM-Einheit oder RFID/USIM-Einheit darstellt, d.h. eine SIM
oder USIM-Mobilfunkkarte und eine Radio Frequency Identification (RFID)-Einheit,

die mit einem gemeinsamen Interface auf einer Smart Card untergebracht sind.

Figur 1 zeigt den derzeitigen Zustand bei der Autorisierung von Anwendergeraten 5
gegenuber einem Mobilfunknetz 8. Die Anwendergerite 5 (AG1, AG2) besitzen
jeweils eine SIM oder USIM-Karte 6, auf der jeweils eine eindeutige MSISDN
enthalten ist, die die Anwendergerate 5 gegeniiber dem Mobilfunknetz 8
authentifizieren. Zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung 9 tber das
Mobilfunknetz 8 mussen sich die Anwendergeréte 5 in das Mobilfunknetz 8
einbuchen, wobei sie sich authentifizieren. Weiterhin erfolgt nach dem Einbuchen
eine Autorisierung der Anwendergerate 5 zur Annahme oder Aufbau einer
Kommunikationsverbindung 9, wobei das entsprechende Anwendergerit 5 selbst
eine Autorisierungsanfrage an das Mobilfunknetz 8 auf der Grundiage der auf ihren
Mobilfunkkarten 6 gespeicherten Daten vornimmt.

Die vorgeschlagene Lésung gemaR Figur 2 bietet, entgegen der derzeit am Markt
erhéltlichen Lésungen der eingangs genannten Nachteile, die herausragende
MGéglichkeit, durch ein zusatzliches externes Gerétes 1 ein oder mehrere mobile
Anwendergerate 5 mittels einer oder mehreren kombinierten RFID/SIM — oder RFID-
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USIM-Einheit(en) 2 fur Mobilfunknetze 8 zu authentifizieren und zu autorisieren. Die
kombinierte RFID/Mobilfunkkarte-Einheit 2 weist eine RFID-Einheit 3 und eine
Mobilfunkkarte 10, beispielsweise eine SIM oder USIM-Karte auf.

Die erfindungsgemafRe Lésung verwendet hierbei nicht die Funktion des
Mobilfunkbetreibers durch einfaches Weiterleiten eines Gesprichs, sondern nutz
sogenannte Server (EG) - Client (AG) Verbindungen 1:n, d.h. eine Mobilfunkkarte 3
im externen Gerét 1 gegenuber Anwendergeraten der Anzahl n. Ferner kénnen
sogar Verbindungen m:n verwaltet werden, d.h. ein oder mehrere Mobilfunkkarten 10
im externen Gerét 1 gegentiber einem oder mehreren Anwendergeraten 5. Als
Verbindungsschnittstelle fungiert RFID zwischen dem Server und den Clients, wobei
die Autorisierungsdaten oder auch andere Daten bei Bedarf durch die drahtlose
Ubertragung 7 mittels RFID ausgetauscht werden kénnen. Abhangig vom
verwendeten RFID-System (z.B. aktiv/passiv), benétigt das externe Gerat 1 bzw.
dessen RFID/Mobilfunkkarte-Einheit(en) 2 im Falle deren Ausfiihrung mir einem
passiven RFID-Medium 3 nicht einmal eine eigene Stromversorgung, weil die
RFID/Mobilfunkkarte-Einheit(en) 2 aus dem Kommunikationsnahfeld 7 der aktiven
RFID Leseeinheit 4 des mobilen Gerates 5 oder im Falle mehrerer Anwendergerate 5
aus deren aktiven Leseeinheiten gemeinsam mit Energie versorgt wird bzw. werden.

Die Ubertragungsreichweite bei der RFID-Technologie betragt durchschnittlich unter
0.5 m. Weitere Reichweiten kénnen zwar bei einigen RFID-Technologien durch
Unterstitzung von Verstarkern erreicht werden, wodurch jedoch der
Energieverbrauch dramatisch zunimmt. Wenn anstatt der passiven RFID-Einheit 3 im
externen Gerat 1 eine aktive Einheit verwendet wird, steigt die Reichweite
wesentlich, durchschnittlich bis auf ca. 10 m, allerdings benétigt das externe Gerét in
diesem Fall eine eigene Energieversorgung. Die GréRe eines kombinierten
SIM/RFID-Elementes 2 oder USIM/RFID-Elementes 2 ist vergleichbar mit der einer
bestehenden SIM bzw. USIM Karte (wie z.B. kombinierte RFID-(U)SIM).
Demgegeniber benétigen die RFID-Leseeinheiten 4 mehr Platz, kénnen jedoch auch
in die relativ kompakten derzeit bestehenden Anwendergerate 5 integriert werden.

Wahlweise kann ein Anwendergerat 5 auch auf herkémmliche Weise mittels

SIM/USIM 6 benutzt werden, d.h. auch ohne externes Gerit 1. Falls das externe
Gerat 1 verwendet wird und sich eine SIM/USIM Karte 6 im Endgerat 5 befindet,
muss eine eindeutige Authentifizierungsprozedur bzw. ein Autorisierungsprozess
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definiert werden, welcher in Figur 3 dargestelit ist. Hierbei sind zwei Méglichkeiten

realisierbar:

Mdglichkeit 1: Die eingelegte SIM/USIM Karte 6 besitzt TOP-Prioritat und das

externe Geréat 1 eine niedrige.

Moglichkeit 2: Der Autorisierungspfad, der bestimmt, ob externes Gerat 1 oder
eingelegte SIM/USIM 6 Vorrang bei der Durchfiihrung der Autorisierung haben, wird
manuell durch den Anwender im Anwendergerat 5 konfiguriert, wobei optional durch

den Mobilfunkbetreiber Grundeinstellungen méglich sind.

Bezuglich der Autorisierung mittels externem Gerat 1 fir mehrere Anwendergerate 5,
mit welchem Gerat 5 der Anwender telefonieren kann, waren folgende Szenarien
denkbar:

Anwendungsfall 1: Rufaufbau. Der Rufaufbau erfolgt mit beliebigen
Anwendergeréten 5, allerdings immer nur ein Anwendergerét 5 gleichzeitig, siehe

Figur 4.

Anwendungsfall 2: Rufentgegennahme. Die Entgegennahme eines Anrufs erfolgt mit
beliebigen Anwendergeraten 5, allerdings immer nur ein Anwendergerit 5
gleichzeitig, siehe Figur 4.

Anwendungsfall 3: Mehrere Verbindungen 9 bzw. mehrere SIMs/USIMs gleichzeitig.
Dies kann z.B. durch zwei SIMs 10 im externen Gerat 1 erfolgen. Hierbei sind zwei
Verbindungen 9 mit dem Anwendergerat 5 zum Mobilfunknetz 8 gleichzeitig maglich.
Das verwendete RFID-Medium muss dann allerdings anti-kollisionsfahig sein. Ein

Verfahrensablauf zu diesem Szenario ist in Figur 5 dargestellt.

Die Kommunikationsverbindung 7 zwischen dem externen Gerat 1 und den
Anwendergeraten 5 erfolgt aus Sicherheitsgriinden verschlisselt oder zumindest
passwortgeschitzt. Fir die Kommunikation sind den einzelnen Geraten 1, 5
eindeutige Kennungen zugeordnet, um ihre Eindeutigkeit sicherzustellen (ebenso
wichtig fur Anti-Kollision) und um fremde Zugriffe nicht berechtigter Gerate

auszuschlieBen.

Anstatt oder zusétzlich zu der RFID-Verbindung kann auch ein Datenaustausch tiber
Bluetooth oder Infrarot erfolgen, wodurch das Einsatzgebiet der erfindungsgemafen
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Autorisierungsverwaltung erhoht wird. Weiterhin kann am Markt existierenden
Geraten, die Uberwiegend Bluetooth- und/ oder Infrarotkommunikation unterstitzen,
durch eine Nahfeldkommunikation mit Bluetooth oder Infrarot die Funktionalitat des
erfindungsgeméaRen Verfahrens zur Verfiigung gestelit werden, indem auch des
externe Gerat 1 eine Einrichtung zur Kommunikation via Bluetooth und/ oder Infrarot
aufweist.

Der Vorteil fir den Anwender ist bei dem erfindungsgeméaRen Verfahren, dass seine
mobilen Geréte 5, insbesondere Mobiltelefone, auf einfache Weise autorisiert und
letztlich zu seinem Mobilfunkbetreiber verbunden werden mit dem weiteren Vorteil,
gleichzeitig zusatzliche Funktionen durch Verwendung des RFID-Teils nutzen zu
kénnen beispielsweise zur Authentifizierung und Durchfithrung von bargeldlosem
Bezahlen bei Getréankeautomaten, oder Verwendung der RFID-Einheit als
Zutrittsmedium bei elektronischen SchlieBsystemen.

Das externe Geréat kann optional verwendet werden, um so standiges SIM/USIM-
Kartenwechseln zu vermeiden, wobei die Halterung der SIM/USIM fiir einen
standigen Austausch auch nicht konzipiert wurde, denn die SIM-Halterung liegt meist
unter dem Akkumulator und ist mechanisch nicht entsprechend konstruiert.

Der Vorteil fir den Mobilfunkbetreiber ist die Verwendung derselben
Kontrollprozeduren und Autorisierungsprozessen wie bei bestehenden SIM/USIM-
Karten.
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Anspriiche

1. Verfahren zur Verwaltung der Autorisierung mindestens eines Mobiltelefons
(5) gegentiber einem Mobilfunknetz (8), wobei das Mobiltelefon (5) firr eine
Nahfeldkommunikation (7) eingerichtet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Falle des Fehlens einer Mobilfunkkarte (6) in dem Mobiltelefon (5) dessen
Autorisierung durch ein externes Gerét (1) erfolgt, in welchem eine oder
mehrere Mobilfunkkarte(n) (10) und eine Einrichtung (3) zur
Nahfeldkommunikation (7) mit diesem/diesen Mobiltelefon(en) (5) vorgesehen
ist, wobei zur Autorisierung eine Nahfeldkommunikation (7) zwischen
externem Gerét (1) und Mobiltelefon (5) erfolgt und ein Verbindungsaufbau
zum Mobilfunknetz (8) nach erfolgreicher Autorisierung vom externen Gerit
(5) zugelassen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nahfeldkommunikation (7) Uber RFID erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
externen Gerat (1) eine passive RFID-Einheit (3) und in dem Mobiltelefon (5)
eine aktive RFID-Einheit (4) fur die Nahfeldkommunikation (7) vorgesehen ist.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Nahfeldkommunikation (7) das externe Gerét (1) ein Server und
das Mobiltelefon (5) ein Client bildet.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass dem Mobiltelefon (5) eine Kennung zugeordnet wird, mit welcher es von
dem externen Gerat (1) identifiziert wird.
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6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Mobiltelefon (5) vor dessen Autorisierung in dem externen Gerat (1)

registriert wird.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Autorisierung auch dann durch das externe Gerét (1) erfolgt, wenn
das zu autorisierende Mobiltelefon (5) eine Mobilfunkkarte (6) aufweist, wobei
das Mobiltelefon (5) derart konfiguriert wird, dass es im Falle eines
Kommunikationsereignisses eine Autorisierung durch das externe Gert (1)
erwartet. |

8. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Nahfeldkommunikation (7) verschltsselt und/ oder
passwortgeschutzt erfolgt.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche 6 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Autorisierung die Uberpriifung umfasst, ob das
Mobiltelefon (5) bei dem externen Gerét (1) registriert und daher berechtigt ist,
mit diesem zu kommunizieren, und ob eine Einbuchung des Mobiltelefons (5)
im Mobilfunknetzwerk (8) erfolgreich erfolgte.

10.Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das externe Gerat (1) die Autorisierung zumindest zweier Mobiltelefone
(5) verwaltet, welche bei dem externen Gerét (1) registriert werden.

11.Verfahren nach Anspruch 10 , dadurch gekennzeichnet, dass bei einem
Kommunikationswunsch eines Mobiltelefons (5) oder bei einem eingehenden
Kommunikationsereignis eine Uberpriifung der Autorisierung des
entsprechenden Mobiltelefons (5) und eine Uberprifung auf bestehende
aktive Verbindungen der registrierten Mobiltelefone (5) erfolgt.

12.Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufbau

einer Kommunikationsverbindung (9) nur dann erfolgt, wenn kein registriertes
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Mobiltelefon (5) bei Verwendung von nur einer Mobilfunkkarte (10) im
externen Gerat (1) eine aktive Verbindung unterhalt oder wenn bei mehreren
registrierten Mobiltelefonen (5) bei Verwendung von mehreren
Mobilfunkkarten (10) eine weitere aktive Verbindung méglich ist.

13. System zur Durchfuihrung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
zumindest umfassend ein Mobiltelefon (5) fur die Kommunikation tiber ein
Mobilfunknetz (8) mit einer Nahfeldkommunikationseinheit (4), und ein
externes Gerat (1) mit einer Nahfeldkommunikationseinheit (3) und einer oder
mehrerer Mobilfunkkarte(n) (10), wobei die Nahfeldkommunikationseinheiten
(3, 4) von Mobiltelefon (5) und externem Gerét (1) zur Ubertragung und
Empfang von Autorisierungsdaten eingerichtet sind.

14. System nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Nahfeldkommunikationseinheit (3) in dem externen Gerét (1) eine passive
RFID-Einheit und die Nahfeldkommunikationseinheit (4) in dem Mobiltelefon
(5) eine aktive RFID-Einheit ist.
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