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厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置

(57)摘要

本发明涉及机械技术领域，公开一种厨余食

物鲜存环保压缩分离处理装置，包括入料斗、破

碎装置、压榨装置、油水分离器、净水滤芯、水箱

和油箱；破碎装置在入料斗下方，用于粉碎从入

料斗进入的厨余食物；破碎装置包括一对反向旋

转的破碎刀轴和电机；两个破碎刀轴上分别设有

互相啮合的长方体形齿；压榨装置设置在破碎装

置下方，压榨装置设有固体稞粒。出料口和液体

出料口，用于将破碎后的厨余食物压榨成固体和

液体并分别从固体进入干燥保鲜箱。和液体出料

口输出；液体出料口连接油水分离器，油水分离

器分别连接水箱与油箱，油水分离器与水箱之间

设有净水滤芯。本发明能将厨余食物即时处理成

生鲜稞粒和净水、油等生鲜、保质储存物品。
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1.一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，其特征在于，包括入料斗、破碎装置、压

榨装置、油水分离器、净水滤芯、水箱和油箱；

所述破碎装置设置在入料斗下方，用于粉碎从入料斗进入的厨余食物；所述破碎装置

包括一对反向旋转的破碎刀轴和用于驱动破碎刀轴旋转的电机；两个破碎刀轴上分别设有

互相啮合的长方体形齿；

所述压榨装置设置在破碎装置下方，所述压榨装置设有固体出料口和液体出料口，用

于将破碎后的厨余食物压榨成固体和液体并分别从固体出料口和液体出料口输出；

所述液体出料口连接油水分离器，所述油水分离器分别连接水箱与油箱，所述油水分

离器与水箱之间设有净水滤芯。

2.根据权利要求1所述的一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，其特征在于，所述

两个破碎刀轴分别设有一个齿轮，两个齿轮互相啮合；所述电机输出轴设有传动齿轮，所述

传动齿轮与其中一个齿轮啮合。

3.根据权利要求1所述的一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，其特征在于，所述

压榨装置包括设置在破碎装置下方的出料斗、设置在出料斗下端的出料装置、与出料装置

相配合的压料杆、用于驱动压料杆的驱动机构；所述出料装置设有固体出料口和液体出料

口。

4.根据权利要求3所述的一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，其特征在于，所述

驱动机构包括与电机输出轴同轴固定的驱动轴、用于连接驱动轴与压料杆的曲轴。

5.根据权利要求3所述的一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，其特征在于，所述

出料装置设有废水滤网。

6.根据权利要求3所述的一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，其特征在于，所述

出料装置下端设有支承杆。

7.根据权利要求3所述的一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，其特征在于，所述

出料装置下端设有出料通道，所述出料通道连通烘干箱，用于将固体出料口输出的固体垃

圾烘干。
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厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及机械技术领域，具体地说是一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装

置。

背景技术

[0002] 厨余食物鲜存环保压缩分离在中占有很大的比重。目前厨余食物一般是定期让人

拉走用于养殖，或填埋。厨余食物的主要特点是：有机物含量丰富、水分含量高、易腐烂，容

易滋生病原微生物、霉菌毒素等有害物质，其性状和气味对环境卫生有巨大影响。用于养殖

的话，运输不便、容易变质、不易保存；而填埋则容易对环境造成恶劣影响，且不利于资源的

再生利用。

[0003] 因此，我们需开发一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，将厨余食物用机即

刻鲜存处理成鲜稞粒和油脂和净水、容易运输和生鲜保存、不让变质的物品。

发明内容

[0004] 针对上述存在的问题，本发明的目的在于提供了一种厨余食物鲜存环保压缩分离

处理装置，将厨余食物鲜存环保压缩分离处理成为鲜稞粒和油脂和净水和容易运输和保

存、不让其变质的物品。用于再生利用。

[0005] 本发明为实现上述目的，采取以下技术方案予以实现：

[0006] 一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，包括入料斗、破碎装置、压榨装置、油

水分离器、净水滤芯、水箱和油箱；所述破碎装置设置在入料斗下方，用于粉碎从入料斗进

入的厨余生活垃圾；所述破碎装置包括一对反向旋转的破碎刀轴和用于驱动破碎刀轴旋转

的电机；两个破碎刀轴上分别设有互相啮合的长方体形齿；所述压榨装置设置在破碎装置

下方，所述压榨装置设有固体出料口和液体出料口，用于将破碎后的厨余食物鲜存环保压

缩分离压榨成固体和液体并分别从固体出料口和液体出料口输出；所述液体出料口连接油

水分离器，所述油水分离器分别连接水箱与油箱，所述油水分离器与水箱之间设有净水滤

芯。

[0007] 优选地，所述两个破碎刀轴分别设有一个齿轮，两个齿轮互相啮合；所述电机输出

轴设有传动齿轮，所述传动齿轮与其中一个齿轮啮合。

[0008] 优选地，所述压榨装置包括设置在破碎装置下方的出料斗、设置在出料斗下端的

出料装置、与出料装置相配合的压料杆、用于驱动压料杆的驱动机构；所述出料装置设有固

体出料口和液体出料口。

[0009] 优选地，所述驱动机构包括与电机输出轴同轴固定的驱动轴、用于连接驱动轴与

压料杆的曲轴。

[0010] 优选地，所述出料装置设有废水滤网。

[0011] 优选地，所述出料装置下端设有支承杆。

[0012] 优选地，所述出料装置下端设有出料通道，所述出料通道连通烘干箱，用于将固体
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出料口输出的固体垃圾烘干。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果如下：

[0014] 本发明的厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置中两个破碎刀轴上分别设有互相

啮合的长方体形齿，能够有效粉碎食物中的硬物(如骨头等)，粉碎效率高，颗粒粒度细。粉

碎后的厨余生活垃圾通过压榨处理分离为固体和液体，固体挤压成颗粒输出，烘干后成为

容易运输和保存的饲料，可用于养殖业；液体通过水、油分离，净化并回收利用，实现了资源

的可再生利用。

附图说明

[0015] 图1为本发明一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置的结构示意图；

[0016] 图2为图1沿着A-A的剖面图；

[0017] 图3为图1沿着B-B的剖面图；

[0018] 图4为本发明一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置的另一结构示意图；

[0019] 图5为图4沿着C-C的剖面图。

具体实施方式

[0020] 以下结合具体实施例来对本发明作进一步的说明。

[0021] 参见图1～5：一种厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置，包括入料斗1、破碎装置

2、压榨装置3、油水分离器4、净水滤芯5、水箱6和油箱7，以上部件固定在机架8上。

[0022] 破碎装置2设置在入料斗1下方，用于粉碎从入料斗1进入的厨余食物。破碎装置2

包括一对反向旋转的破碎刀轴21和用于驱动破碎刀轴21旋转的电机22。两个破碎刀轴21上

分别设有互相啮合的长方体形齿23。

[0023] 压榨装置3设置在破碎装置2下方。压榨装置3设有固体出料口31和液体出料口32，

用于将破碎后的厨余食物鲜存环保压缩分离压榨成固体和液体并分别从固体出料口31和

液体出料口32输出。液体出料口32连接油水分离器4，油水分离器4分别连接水箱6与油箱7，

油水分离器4与水箱6之间设有净水滤芯5。

[0024] 两个破碎刀轴21分别设有一个齿轮24，两个齿轮互相啮合。电机22的输出轴设有

传动齿轮25，传动齿轮25与其中一个齿轮24啮合。

[0025] 压榨装置3包括设置在破碎装置2下方的出料斗33、设置在出料斗33下端的出料装

置34、与出料装置34相配合的压料杆35、用于驱动压料杆35的驱动机构。出料装置34设有固

体出料口31和液体出料口32。

[0026] 驱动机构包括与电机22输出轴同轴固定的驱动轴36、用于连接驱动轴36与压料杆

35的曲轴37。

[0027] 出料装置34设有废水滤网38。

[0028] 出料装置34下端设有支承杆39。

[0029] 出料装置34下端设有出料通道9，出料通道9连通烘干箱91，用于将固体出料口31

输出的固体垃圾烘干。

[0030] 本发明的厨余食物鲜存环保压缩分离处理装置中两个破碎刀轴上分别设有互相

啮合的长方体形齿，能够有效粉碎垃圾中的硬物(如骨头等)，粉碎效率高，颗粒粒度细。粉
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碎后的厨余食物通过压榨处理分离为固体和液体，固体挤压成颗粒输出，烘干后成为容易

运输和生鲜保存的饲料，可用于养殖业；液体通过水、油分离，净化并回收利用，实现了资源

的可再生利用。

[0031] 以上对本发明实施例所提供的技术方案进行了详细介绍，本文中应用了具体个例

对本发明实施例的原理以及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只适用于帮助理解本

发明实施例的原理；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明实施例，在具体实施方

式以及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
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图2
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图3

图4

说　明　书　附　图 3/4 页

8

CN 109513727 A

8



图5
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