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(57) Формула полезной модели
Автоматизированная система отключения нагрузки, содержащая автоматику

ограничения снижения напряжения, по меньшей мере один вход которой служит для
подсоединения к шинам высшего напряжения подстанции и по меньшей мере другой
вход которой служит для подсоединения к секциям шин низшего напряжения
подстанции для измерения на них напряжения, первый выход автоматики ограничения
снижения напряжения подсоединен к входу системы автоматики отключения нагрузок
при снижении напряжений ниже заданного уровня, а второй выход - к входу системы
автоматики повторного включения нагрузок при увеличении напряжения до
заданного уровня, отличающаяся тем, что введена автоматика ограничения
перегрузки трансформатора, по меньшей мере один вход которой служит для
подсоединения к обмотке высшего напряжения трансформатора для измерения тока
обмотки высшего напряжения трансформатора, и по меньшей мере другой вход
которой служит для подсоединения к датчику температуры трансформатора и
измерения температуры наиболее нагретой точки трансформатора соответственно,
первый выход автоматики ограничения перегрузки трансформатора подсоединен к
входу системы автоматики отключения нагрузок при увеличении тока обмотки
высшего напряжения трансформатора выше заданного уровня и/или при увеличении
температуры наиболее нагретой точки трансформатора выше заданной, а второй
выход автоматики ограничения перегрузки трансформатора - к входу системы
автоматики повторного включения нагрузок при восстановлении тока обмотки
высшего напряжения трансформатора и температуры до заданного уровня, при этом
автоматика ограничения снижения напряжения, автоматика ограничения перегрузки
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трансформатора, система автоматики отключения нагрузок и автоматика повторного
включения нагрузок установлены в едином шкафу.
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