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(54) АВТОМАТИЧЕСКАЯПОДГОТОВКАКЭКСПЛУАТАЦИИУСТРОЙСТВСЕТЕВОЙСИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ для автоматической подготовки к эксплуатации устройств сетевой системы

управления, которая содержит одно или несколько первых устройств (S1-S3) и одно
или несколько вторых устройств (RC1-RC3), имеющих возможность осуществлять связь
беспроводным образом, причем беспроводные сигналы от первых устройств (S1-S3)
принимаются одним или несколькими вторыми устройствами (RC1-RC3), и для каждого
принятого беспроводного сигнала определяется интенсивность сигнала, и причем
подготовка к эксплуатации содержит этапы, на которых:

- обрабатывают определенные интенсивности сигналов с учетом ограничений,
найденных из установки сетевой системы управления, для подготовки к эксплуатации,
и

- назначают первые устройства (S1-S3) одному или нескольким из вторых устройств
(RC1-RC3) в зависимости от результата обработки,

причем этап обработки дополнительно содержит взвешивание интенсивности сигнала
каждого принятого беспроводного сигнала в зависимости от установки.

2. Способ по п. 1, в котором установка сетевой системы управления содержит одну
или несколько комнат (R1-R3), и ограничения, найденные из планировки установки,
являются одним или несколькими из следующих:

- количество первых устройств в каждой комнате;
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- количество вторых устройств в каждой комнате;
- количество комнат, которым назначено первое устройство.
3. Способ по п. 2, в котором этап обработки содержит следующие этапы, на которых:
- определяют полнуюинтенсивность сигнала для нескольких различных возможных

назначений первых устройств и вторых устройств, которые удовлетворяют
ограничениям, найденным из установки сетевой системы управления, и

- выбирают назначение первых устройств и вторых устройств с наибольшей полной
интенсивностью сигнала из определенных полных интенсивностей сигналов.

4. Способ по п. 3, в котором этап определения полной интенсивности сигнала
содержит способперебора над всеми возможнымикомбинациямираспределенийпервых
устройств и вторых устройств или эвристический способ.

5. Способ по п. 1, в котором значения для взвешивания интенсивностей сигналов
оцениваются на основе действительных измерений интенсивностей сигналов
беспроводных сигналов.

6.Компьютернаяпрограмма, обеспечивающаявозможностьпроцессоруосуществлять
способ по любому из предыдущих пунктов.

7. Носитель записи, хранящий компьютерную программу по п. 6.
8. Компьютер, запрограммированный для выполнения способа по любому из п.п.

1-5.
9. Инструментарий для подготовки к эксплуатации (SC) для сетевой системы

управления, содержащий
- модуль (10) связи для связи с устройствами (RC1-RC3) сетевой системы управления

и для приема от одного или нескольких вторых устройств (RC1-RC3) интенсивностей
сигналов беспроводных сигналов от первых устройств (S1-S3), принятыхиопределенных

одним или несколькими из вторых устройств, и
- процессор (12), выполненный с возможностью выполнения способа подготовки к

эксплуатации для того, чтобы назначить первые устройства (S1-S3) одному или
нескольким из вторых устройств (RC1-RC3), путем выполнения этапов, на которых:

- обрабатывают определенные интенсивности сигналов с учетом ограничений,
найденных из установки сетевой системы управления, для подготовки к эксплуатации,
и

- назначают первые устройства (S1-S3) одному или нескольким из вторых устройств
(RC1-RC3) в зависимости от результата обработки,

причем обработка дополнительно содержит взвешивание интенсивности сигнала
каждого принятого беспроводного сигнала в зависимости от установки.

10. Сетевая система управления, содержащая
- одно или несколько первых устройств (S1-S3),
- одно или несколько вторых устройств (RC1-RC3), выполненных с возможностью

приема беспроводных сигналов от первых устройств (S1-S3) и для определения для
каждого принятого беспроводного сигнала интенсивности сигнала,

- контроллер (SC) системы, выполненный с возможностью
- принимать определенные интенсивности сигналов,
- обрабатывать определенные интенсивности сигналов с учетом ограничений,

найденных из установки сетевой системы управления, для подготовки к эксплуатации,
причем обработка содержит взвешивание интенсивности сигнала каждого принятого
беспроводного сигнала в зависимости от установки, и

- назначение первых устройств (S1-S3) одному или нескольким из вторых устройств
(RC1-RC3) в зависимости от результата обработки.

11. Система по п. 10, являющаяся системой управления освещением, в которой
- одно или несколько первых устройств (S1-S3) являются беспроводными
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переключателями и/или компьютерами, выполненными с возможностьюбеспроводной
связи со вторыми устройствами,

- несколько вторых устройств являются беспроводными контроллерами (RC1-RC3)
комнаты и/или беспроводными светильниками (L1-L18).

12. Система по п. 10, являющаяся системой управления освещением, причем первые
устройства и вторые устройства являются беспроводными светильниками (L1-L18).

13. Система по пп. 10, 11 или 12, в которой контроллер (SC) системы интегрирован
во второе устройство.

14. Система по любому из пп. 10-12, в которой контроллер системы выполнен с
возможностью выполнения способа по любому из пп. 1-5.
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