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특허청구의 범위

청구항 1 

압축 부호화된 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 단계;

상기 수신된 모바일 서비스 데이터 패킷을 복조하는 단계;

상기 복조된 모바일 서비스 데이터 패킷에서 전자 프로그램 정보를 추출하는 단계;

상기 추출된 전자 프로그램 정보를 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보를 제어하

는 방법.

청구항 2 

제 1항에 있어서,

상기 압축 부호화된 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 단계는,

다중화된 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷으로부터 선택적으로 수신하는 단계인 것을 특

징으로 하는 전자 프로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 3 

제 2항에 있어서,

상기 선택적으로 수신하는 단계는,

버스트 온 구간과 버스트 오프 구간을 포함하는 버스트 구조로 다중화된 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서

비스 데이터 패킷으로부터, 상기 버스트 온 구간에서 상기 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 것을 특징으

로 하는 전자 프로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 4 

제 1항에 있어서,

상기 압축 부호화된 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 단계는,

적어도 하나의 모바일 서비스 데이터 패킷으로 구성되는 데이터 그룹을 수신하는 것을 특징으로 하는 전자 프로

그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 5 

제 4항에 있어서,

상기 데이터 그룹은 소정의 데이터 영역에 기지 데이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 특징으로 하는 전자 프

로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 6 

제 1항에 있어서,

압축 부호화된 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 단계는,

버스트 온 구간에 메인 서비스 데이터 패킷 및 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하며,

상기 모바일 서비스 데이터 패킷은 상기 메인 서비스 데이터 패킷보다 추가의 부호화가 더 수행된 것을 특징으

로 하는 전자 프로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 7 

제 1항에 있어서,
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상기 수신된 모바일 서비스 데이터 패킷을 복조하는 단계는,

유효 데이터에 삽입되어 전송되는 기지 데이터 정보를 이용하여 반송파 복구, 타이밍 복구 중 적어도 하나를 수

행하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 8 

제 1항에 있어서,

상기 수신된 모바일 서비스 데이터 패킷을 복조하는 단계는,

유효 데이터에 삽입되어 전송되는 기지 데이터 정보를 이용하여 데이터에 포함된 채널 왜곡을 보상하는 것을 포

함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 9 

제 1항에 있어서,

상기 수신된 모바일 서비스 데이터 패킷을 복조하는 단계는,

모바일 서비스 데이터 패킷에 대해 블록 단위로 복호를 수행하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로

그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 10 

제 1항에 있어서,

상기 추출된 전자 프로그램 정보를 저장하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보를 제

어하는 방법.

청구항 11 

제 1항에 있어서,

상기 추출된 전자 프로그램 정보를 출력 포맷으로 구성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로

그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 12 

제 1항에 있어서,

사용자 제어 신호를 수신하는 단계;

상기 수신한 사용자 제어 신호에 의하여, 상기 전자 프로그램 정보의 출력을 제어하는 단계를 더 포함하는 것을

특징으로 하는 전자 프로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 13 

제 1항에 있어서,

사용자 제어 신호를 수신하는 단계;

상기 수신한 사용자 제어 신호에 의하여, 방송 신호의 처리를 제어하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는

전자 프로그램 정보를 제어하는 방법.

청구항 14 

압축 부호화된 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 신호 수신부;

상기 수신된 모바일 서비스 데이터 패킷을 복조하는 복조부;

상기 복조된 모바일 서비스 데이터 패킷에서 전자 프로그램 정보를 추출하는 데이터 추출부;

상기 추출된 전자 프로그램 정보의 출력을 제어하는 어플리케이션 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자

프로그램 정보 수신 장치.
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청구항 15 

제 14항에 있어서,

상기 신호 수신부는 버스트 온 구간과 버스트 오프 구간을 포함하는 버스트 구조로 다중화된 메인 서비스 데이

터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷으로부터, 상기 버스트 온 구간에서 상기 모바일 서비스 데이터 패킷을 수

신하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보 수신 장치.

청구항 16 

제 14항에 있어서,

상기 복조부는 유효 데이터에 삽입되어 전송되는 기지 데이터 정보를 검출하는 기지 데이터 검출기를 포함하는

것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보 수신 장치.

청구항 17 

제 14항에 있어서,

상기 복조부는 유효 데이터에 삽입되어 전송되는 기지 데이터 정보를 이용하여 반송파 복구, 타이밍 복구 중 적

어도 하나를 수행하는 모바일 서비스 데이터 패킷 복조기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보

수신 장치.

청구항 18 

제 14항에 있어서,

상기 복조부는 유효 데이터에 삽입되어 전송되는 기지 데이터 정보를 이용하여 모바일 서비스 데이터 패킷에 포

함된 채널 왜곡을 보상하는 채널 등화기를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보 수신 장치.

청구항 19 

제 14항에 있어서,

상기 복조부는 모바일 서비스 데이터에 대해 블록 단위로 복호를 수행하는 블록 복호기를 포함하는 것을 특징으

로 하는 전자 프로그램 정보 수신 장치.

청구항 20 

제 14항에 있어서,

상기 데이터 추출부는,

상기 수신되는 모바일 서비스 데이터 패킷에서 PSI/PSIP 데이터에서 전자 프로그램 정보를 추출하는 PSI/PSIP

디코더; 및

상기 전자 프로그램 정보가 저장되는 PSI/PSIP 데이터 베이스를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램

정보 수신 장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전자 프로그램 정보를 포함한 디지털 데이터를 송신하고 수신하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. <66>

디지털 방송 중 북미 및 국내에서 디지털 방송 표준으로 채택된 VSB(Vestigial Sideband) 전송 방식은 싱글 캐<67>

리어 방식이므로 열악한 채널 환경에서는 수신 시스템의 수신 성능이 떨어질 수 있다. 

더욱이 휴대용이나 이동형 방송 수신기의 경우에는 채널 변화 및 노이즈에 대한 강건성이 더욱 요구되므로, 상<68>
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기 VSB 전송 방식으로 모바일 서비스 데이터를 전송하는 경우 수신 성능을 더욱 떨어지게 된다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 모바일 환경에서 채널 변화 및 노이즈에 강한 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법을 제공함에<69>

있다.

본 발명은 전자 프로그램 정보에 대해 추가의 부호화를 수행하여 모바일 수신 시스템으로 전송함으로써, 모바일<70>

수신 시스템의 수신 성능을 향상시키도록 하는 디지털 방송 시스템 및 데이터 처리 방법을 제공함에 있다.

본 발명은 송/수신측의 약속에 의해 알고 있는 기지 데이터를 데이터 영역의 소정 영역에 삽입하여 전자 프로그<71>

램 정보를 전송함으로써, 모바일 수신 시스템의 수신 성능을 향상시키도록 하는 디지털 방송 시스템 및 데이터

처리 방법을 제공함에 있다. 

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 압축 부호화된 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 단계, 상기 수<72>

신된 모바일 서비스 데이터 패킷을 복조하는 단계, 상기 복조된 모바일 서비스 데이터 패킷에서 전자 프로그램

정보를 추출하는 단, 상기 추출된 전자 프로그램 정보를 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프

로그램 정보를 제어하는 방법을 제공한다.

본 발명의 다른 실시 형태에 의하면, 본 발명은 압축 부호화된 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하는 신호 수<73>

신부, 상기 수신된 모바일 서비스 데이터 패킷을 복조하는 복조부, 상기 복조된 모바일 서비스 데이터 패킷에서

전자 프로그램 정보를 추출하는 데이터 추출부, 상기 추출된 전자 프로그램 정보의 출력을 제어하는 어플리케이

션 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전자 프로그램 정보 수신 장치를 제공한다.

본  발명의  다른  목적,  특징  및  잇점들은  첨부한  도면을  참조한  실시예들의  상세한  설명을  통해  명백해질<74>

것이다.

이하  상기의  목적을  구체적으로  실현할  수  있는  본  발명의  바람직한  실시예를  첨부한  도면을  참조하여<75>

설명한다. 이때 도면에 도시되고 또 이것에 의해서 설명되는 본 발명의 구성과 작용은 적어도 하나의 실시예로

서 설명되는 것이며, 이것에 의해서 본 발명의 기술적 사상과 그 핵심 구성 및 작용이 제한되지는 않는다.

본 발명에서 사용되는 용어의 정의<76>

본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선<77>

택하였으나, 이는 당분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수

있다. 또한 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상

세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가

지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 함을 밝혀두고자 한다. 

본 발명에서 사용되는 용어 중 메인 서비스 데이터는 고정형 수신 시스템에서 수신할 수 있는 데이터로서, 오디<78>

오/비디오(A/V)  데이터를  포함할  수  있다.  즉,  상기  메인  서비스  데이터에는  HD(High  Definition)  또는

SD(Standard Definition)급의 A/V 데이터가 포함될 수 있으며, 데이터 방송을 위한 각종 데이터가 포함될 수도

있다. 그리고 기지(Known) 데이터는 송/수신측의 약속에 의해 미리 알고 있는 데이터이다. 

또한 본 발명에서 모바일(mobile) 서비스 데이터는 모바일(Mobile) 서비스 데이터, 퍼데스트리언(Pedestrian)<79>

서비스 데이터, 핸드헬드(Handheld) 서비스 데이터 중 적어도 하나를 포함하며, 설명의 편의를 위해 본 발명에

서는 모바일 서비스 데이터라 한다. 이때 상기 모바일 서비스 데이터는 M/P/H(Mobile/Pedestrian/Handheld) 서

비스 데이터뿐만 아니라, 이동이나 휴대를 의미하는 서비스 데이터는 어느 것이나 포함될 수 있으며, 따라서 상

기 모바일 서비스 데이터는 상기 M/P/H 서비스 데이터로 제한되지 않을 것이다. 

상기와 같이 정의된 모바일 서비스 데이터는 프로그램 실행 파일, 주식 정보 등과 같이 정보를 갖는 데이터일<80>

수도 있고, A/V 데이터일 수도 있다. 특히 상기 모바일 서비스 데이터는 휴대용이나 이동형 단말기(또는 방송

수신기)를 위한 서비스 데이터로서 메인 서비스 데이터에 비해서 작은 해상도와 작은 데이터 율을 가지는 A/V

데이터가 될 수도 있다. 예를 들어, 기존 메인 서비스를 위해 사용하는 A/V 코덱(Codec)이 MPEG-2 코덱(Codec)

이라면, 모바일 서비스를 위한 A/V 코덱(Codec)으로는 보다 영상 압축 효율이 좋은 MPEG-4 AVC(Advanced Video

Coding), SVC(Scalable Video Coding) 등의 방식이 사용될 수 있다. 또한 상기 모바일 서비스 데이터로는 어떠
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한 종류의 데이터라도 전송될 수 있다. 일례로 실시간으로 교통 정보를 방송하기 위한 TPEG(Transport Protocol

Expert Group) 데이터가 서비스 될 수도 있다. 

또한 상기 모바일 서비스 데이터를 이용한 데이터 서비스로는 날씨 서비스, 교통 서비스, 증권 서비스, 시청자<81>

참여  퀴즈  프로그램,  실시간  여론  조사,  대화형  교육  방송,  게임  서비스,  드라마의  줄거리,  등장인물,

배경음악, 촬영장소 등에 대한 정보 제공 서비스, 스포츠의 과거 경기 전적, 선수의 프로필 및 성적에 대한 정

보 제공 서비스, 상품 정보 및 이에 대한 주문 등이 가능하도록 하는 서비스별, 매체별, 시간별, 또는 주제별로

프로그램에 대한 정보 제공 서비스 등이 될 수 있으며, 본 발명은 이에 한정하지는 않는다. 

전자 프로그램 정보는 상기 모바일 서비스 데이터에 대한 정보를 나타낸다. 이때, 전자 프로그램 정보는 모바일<82>

서비스 데이터에 포함된 A/V 데이터의 채널 및 시각과 관련한 프로그램 정보일 수도 있고, 데이터 방송, 소프트

웨어 업데이트 등과 관련한 채널 및 시각(time) 정보일 수도 있다. 이는 실시예에 불과하며, 본 발명에서의 전

자 프로그램 정보는 상기 모바일 서비스 데이터에 대한 설명을 포함하는 모든 정보를 의미한다. 

전자 프로그램 정보는 상기 PSI/PSIP  데이터에 포함되어 전송된다. 이하의 전송 시스템 및 수신 시스템에서<83>

PSIP/PSI 데이터를 전송 및 수신하는 것은 상기 전자 프로그램 정보를 전송 및 수신하는 것을 포함한다. 전송측

에서는 PSIP/PSI 테이블 중 프로그램 정보를 포함하는 테이블이라면 어떤 테이블 상에도 전자 프로그램 정보를

포함하여 전송할 수 있으며, 수신측에서는 어떤 테이블에서든 프로그램 정보를 추출하여, 사용자에게 프로그램

정보를 제공할 수  있다.  실시예로 수신측에서는 전자 프로그램 정보는 EIT(Event  Information  Table)  또는

VCT(Virtual Channel Table)에서 프로그램 정보를 추출하여 사용자에게 제공할 수 있다.

전송측에서 수신측으로 전자 프로그램 정보를 전송할 때 데이터 상에 에러가 발생하면, 수신측은 프로그램 정보<84>

를 사용자에게 제공할 수 없거나, 잘못된 정보를 사용자에게 제공하게 된다. 따라서 모바일 수신환경에서 전송

측에서 수신측으로 에러없이 전자 프로그램 정보를 전송할 수 있는 시스템이 필요하다.

본 발명의 전송 시스템은 기존 수신 시스템에서 메인 서비스 데이터를 수신하는데 전혀 영향을 주지 않으면서<85>

(backward compatible), 동일한 물리적 채널에 메인 서비스 데이터와 모바일 서비스 데이터를 다중화하여 전송

할 수 있도록 한다. 

본 발명의 전송 시스템은 모바일 서비스 데이터 및 전자 프로그램 정보에 대해 추가적인 부호화를 수행하고, 송<86>

/수신측 모두가 미리 알고 있는 데이터 즉, 기지(known) 데이터를 삽입하여 전송할 수 있도록 한다. 

이러한 본 발명에 따른 전송 시스템을 사용하면 수신 시스템에서는 모바일 서비스 데이터의 이동 수신이 가능하<87>

며, 또한 채널에서 발생하는 각종 왜곡과 노이즈에도 모바일 서비스 데이터의 안정적인 수신이 가능하다. 

전송 시스템의 개략적인 설명<88>

도 1은 이러한 본 발명을 적용하기 위한 전송 시스템의 일 실시예를 보인 개략도로서, 서비스 다중화기(Service<89>

Multiplexer)(100)와 송신기(Transmitter)(200)를 포함할 수 있다.

여기서 상기 서비스 다중화기(100)는 각 방송국의 스튜디오에 위치하고, 송신기(200)는 스튜디오로부터 거리가<90>

떨어진 지역(site)에 위치한다. 이때 상기 송신기(200)는 복수개의 서로 다른 지역에 위치할 수도 있다. 그리고

일 실시예로 상기 복수개의 송신기는 동일한 주파수를 공유할 수 있으며, 이 경우 복수개의 송신기는 모두 동일

한 신호를 송신한다. 그러면 수신 시스템에서는 채널 등화기가 반사파로 인한 신호 왜곡을 보상하여 원 신호를

복원할 수가 있다. 다른 실시예로, 상기 복수개의 송신기는 동일 채널에 대해 서로 다른 주파수를 가질 수도 있

다.

상기 서비스 다중화기와 원격지에 위치한 각 송신기간의 데이터 통신은 여러 가지 방법이 이용될 수 있으며, 일<91>

실시예로 SMPTE-310M(Synchronous Serial Interface for transport of MPEG-2 data)과 같은 인터페이스 규격이

사용될 수도 있다. 상기 SMPTE-310M 인터페이스 규격에서는 서비스 다중화기의 출력 데이터 율이 일정한 데이터

율로 정해져 있다. 예를 들어, 8VSB의 경우 19.39 Mbps로 정해져 있고, 16VSB의 경우 38.78 Mbps로 정해져 있

다. 또한 기존 8VSB 방식의 전송 시스템에서는 한 개의 물리적인 채널에 데이터 율이 약 19.39 Mbps인 트랜스포

트 스트림(Transport Stream ; TS) 패킷을 전송할 수 있다. 기존 전송 시스템과 역방향 호환성을 가지는 본 발

명에 따른 송신기에서도, 상기 모바일 서비스 데이터에 대하여 추가의 부호화를 수행한 후 이를 메인 서비스 데

이터와 TS 패킷 형태로 다중화하여 전송하는데, 이때에도 다중화된 TS 패킷의 데이터 율은 약 19.39 Mbps가 된

다. 

이때  상기  서비스  다중화기(100)는  적어도  한  종류의   모바일  서비스  데이터와  각  모바일  서비스를  위한<92>
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PSI(Program Specific Information)/PSIP(Program and System Information Protocol) 테이블 데이터를 입력받

아 각각 트랜스포트 스트림(TS) 패킷으로 인캡슐레이션(encapsulation)한다. 또한 상기 서비스 다중화기(100)는

적어도 한 종류의 메인 서비스 데이터와 각 메인 서비스를 위한 PSI/PSIP 테이블 데이터를 입력받아 TS 패킷으

로 인캡슐레이션(encapsulation)한다. 이어 상기 TS 패킷들을 기 설정된 다중화 규칙에 따라 다중화하여 송신기

(200)로 출력한다. 

서비스 다중화기<93>

도 2는 상기 서비스 다중화기의 일 실시예를 보인 상세 블록도로서, 상기 서비스 다중화기의 전반적인 동작을<94>

제어하는  제어기(Controller)(110),  메인  서비스를  위한  PSI/PSIP  발생기(120),  모바일  서비스를  위한

PSI/PSIP 발생기(130), 널 패킷 발생기(140), 모바일 서비스 다중화기(150), 및 트랜스포트 다중화기(160)를 포

함할 수 있다. 

상기 트랜스포트 다중화기(160)는 메인 서비스 다중화기(161), 및 트랜스포트 스트림(Transport Stream ; TS)<95>

패킷 다중화기(162)를 포함할 수 있다.

도 2를 보면, 적어도 한 종류의 압축 부호화된 메인 서비스 데이터와 상기 메인 서비스를 위해 PSI/PSIP 발생기<96>

(120)에서 발생된 PSI/PSIP 테이블 데이터는  트랜스포트 다중화기(160)의 메인 서비스 다중화기(161)로 입력된

다. 상기 메인 서비스 다중화기(161)는 입력되는 메인 서비스 데이터와 PSI/PSIP 테이블 데이터를  각각 MPEG-2

TS 패킷 형태로 인캡슐레이션(encapsulation)하고, 이러한 TS 패킷들을 다중화하여 TS 패킷 다중화기(162)로 출

력한다. 상기 메인 서비스 다중화기(161)에서 출력되는 데이터 패킷을 설명의 편의를 위해 메인 서비스 데이터

패킷이라 하기로 한다.

또한 적어도 한 종류의 압축 부호화된 모바일 서비스 데이터와 상기 모바일 서비스를 위해 PSI/PSIP  발생기<97>

(130)에서 발생된 PSI/PSIP 테이블 데이터는 모바일 서비스 다중화기(150)로 입력된다. 

상기 모바일 서비스 다중화기(150)는 입력되는 모바일 서비스 데이터와 PSI/PSIP 테이블 데이터를 각각 MPEG-2<98>

TS 패킷 형태로 인캡슐레이션(encapsulation)하고, 이러한 TS 패킷들을 다중화하여 TS 패킷 다중화기(162)로 출

력한다. 상기 모바일 서비스 다중화기(150)에서 출력되는 데이터 패킷을 설명의 편의를 위해 모바일 서비스 데

이터 패킷이라 하기로 한다.

이때, 상기 송신기(200)에서 상기 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷을 구분하여 처리하기<99>

위해서는 식별 정보가 필요하다. 상기 식별 정보는 송/수신측의 약속에 의해 미리 정해진 값을 이용할 수도 있

고, 별도의 데이터로 구성할 수도 있으며, 해당 데이터 패킷 내 기 설정된 위치의 값을 변형시켜 이용할 수도

있다.

본  발명에서는  일  실시예로,  메인  서비스  데이터  패킷과  모바일  서비스  데이터  패킷에  각기  서로  다른<100>

PID(Packet Identifier)를 할당하여 구분할 수 있다.

다른 실시예로, 모바일 서비스 데이터 패킷의 헤더 내 동기 바이트를 변형함에 의해, 해당 서비스 데이터 패킷<101>

의  동기  바이트  값을  이용하여  구분할  수도  있다.  예를  들어,  메인  서비스  데이터  패킷의  동기  바이트는

ISO/IEC13818-1에서 규정한 값(예를 들어, 0x47)을 변형없이 그대로 출력하고, 모바일 서비스 데이터 패킷의 동

기 바이트는 변형시켜 출력함에 의해 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷을 구분할 수 있다.

반대로 메인 서비스 데이터 패킷의 동기 바이트를 변형하고, 모바일 서비스 데이터 패킷의 동기 바이트를 변형

없이 그대로 출력함에 의해 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷을 구분할 수 있다. 

상기 동기 바이트를 변형하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있다. 예를 들어, 동기 바이트를 비트별로 반전시키<102>

거나, 일부 비트만을 반전시킬 수도 있다. 

이와 같이 상기 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷을 구분할 수 있는 식별 정보는 어느 것<103>

이나 가능하므로, 본 발명은 상기된 실시예들로 한정되지 않을 것이다.

한편 상기 트랜스포트 다중화기(160)는 기존 디지털 방송 시스템에서 사용하는 트랜스포트 다중화기를 그대로<104>

사용할 수 있다. 즉, 모바일 서비스 데이터를 메인 서비스 데이터와 다중화하여 전송하기 위하여 메인 서비스의

데이터 율을  (19.39-K) Mbps의 데이터 율로 제한하고, 나머지 데이터 율에 해당하는 K Mbps를 모바일 서비스에

할당하는 것이다. 이렇게 하면, 이미 사용되고 있는 트랜스포트 다중화기를 변경하지 않고 그대로 사용할 수 있

다. 
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상기 트랜스포트 다중화기(160)는 메인 서비스 다중화기(161)에서 출력되는 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일<105>

서비스 다중화기(150)에서 출력되는 모바일 서비스 데이터 패킷을 다중화하여 송신기(200)로 전송한다. 

그런데 상기 모바일 서비스 다중화기(150)의 출력 데이터 율이 K Mbps가 안되는 경우가 발생할 수 있다. 이 경<106>

우 상기 모바일 서비스 다중화기(150)는 출력 데이터 율이 K Mbps가 되도록 널 패킷 발생기(140)에서 발생된 널

데이터 패킷을 다중화하여 출력한다. 즉, 상기 널 패킷 발생기(140)는 모바일 서비스 다중화기(150)의 출력 데

이터 율을 일정하게 맞추기 위하여 널 데이터 패킷을 발생하여 모바일 서비스 다중화기(150)로 출력한다.

예를 들어, 상기 서비스 다중화기(100)에서 19.39 Mbps 중 K Mbps를 모바일 서비스 데이터에 할당하고, 그 나머<107>

지인 (19.39-K) Mbps를 메인 서비스 데이터에 할당한다고 하면, 실제로 상기 서비스 다중화기(100)에서 다중화

되는 모바일 서비스 데이터의 데이터 율은 K Mbps보다 작아진다. 이는 상기 모바일 서비스 데이터의 경우, 송신

기의 전 처리기(pre-processor)에서 추가의 부호화를 수행하여 데이터 량이 늘리기 때문이다. 이로 인해 서비스

다중화기(100)에서 전송할 수 있는 모바일 서비스 데이터의 데이터 율(data rate)이 K Mbps보다 작아지게 된다.

일 예로, 상기 송신기의 전처리기에서는 모바일 서비스 데이터에 대해 적어도 1/2 부호율 이하의 부호화를 수행<108>

하므로, 전처리기의 출력 데이터의 양은 입력 데이터의 양보다 2배 이상 많게 된다. 따라서 서비스 다중화기

(100)에서 다중화되는 메인 서비스 데이터의 데이터 율과 모바일 서비스 데이터의 데이터 율의 합은 항상 19.39

Mbps 보다 작거나 같게 된다.

따라서 상기 서비스 다중화기(100)에서 출력되는 최종 출력 데이터 율을 일정한 데이터 율(예를 들어, 19.39<109>

Mbps)로 맞추기 위해, 상기 널 패킷 발생기(140)에서는 모자라는 데이터 율만큼 널 데이터 패킷을 생성하여 모

바일 서비스 다중화기(150)로 출력한다.  

그러면 상기 모바일 서비스 다중화기(150)에서는 입력되는 모바일 서비스 데이터와 PSI/PSIP 테이블 데이터를<110>

각각 MPEG-2 TS 패킷 형태로 인캡슐레이션(encapsulation)하고, 이러한 TS 패킷들과 널 데이터 패킷을 다중화하

여 TS 패킷 다중화기(162)로 출력한다.

상기 TS 패킷 다중화기(162)는 메인 서비스 다중화기(161)에서 출력되는 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서<111>

비스 다중화기(150)에서 출력되는 모바일 서비스 데이터 패킷을 다중화하여 19.39  Mbps  데이터 율로 송신기

(200)로 전송한다. 

본 발명에서는 상기 모바일 서비스 다중화기(150)에서 널 데이터 패킷을 입력받는 것을 일 실시예로 한다. 이는<112>

일 실시예일 뿐이며, 다른 실시예로 상기 TS 패킷 다중화기(162)에서 널 데이터 패킷을 입력받아 최종 데이터

율을 일정한 데이터 율로 맞출 수도 있다. 상기 널 데이터 패킷의 출력 경로 및 다중화 규칙은 제어부(110)의

제어에 의해 이루어진다. 상기 제어부(110)는 상기 모바일 서비스 다중화기(150), 트랜스포트 다중화기(160)의

메인 서비스 다중화기(161), TS 패킷 다중화기(162)에서의 다중화 및 널 패킷 발생기(140)에서의 널 데이터 패

킷의 발생을 제어한다. 

이때 상기 송신기(200)에서는 상기 서비스 다중화기(100)에서 전송하는 널 데이터 패킷을 수신 시스템으로 전송<113>

하지 않고 버린다. 

그리고 상기 송신기(200)에서 상기 널 데이터 패킷을 전송하지 않고 버리기 위해서는 상기 널 데이터 패킷을 구<114>

분할 수 있는 식별 정보가 필요하다. 상기 널 데이터 패킷을 구분하기 위한 식별 정보는 송/수신측의 약속에 의

해 미리 정해진 값을 이용할 수도 있고, 별도의 데이터로 구성할 수도 있다. 예를 들어, 상기 널 데이터 패킷의

헤더 내 동기 바이트 값을 변형시켜 식별 정보로 이용할 수도 있고, transport_error_indicator 플래그(flag)를

식별 정보로 이용할 수도 있다. 

본 발명에서는 널 데이터 패킷 내 헤더의 transport_error_indicator 플래그를 널 데이터 패킷을 구분할 수 있<115>

는  식별  정보로  이용하는  것을  일  실시예로  설명한다.  이  경우,  상기  널  데이터  패킷의

transport_error_indicator  플래그는  1로  셋팅하고,  상기  널  데이터  패킷  이외의  모든  데이터  패킷들의

transport_error_indicator 플래그는 0으로 리셋시켜 상기 널 데이터 패킷을 구분하는 것을 일 실시예로 한다.

즉,  상기  널  패킷  발생기(140)에서  널  데이터  패킷을  발생시킬  때  널  데이터  패킷의  헤더의  필드  중에서

transport_error_indicator 플래그를 '1'로 세팅하여 전송한다면 송신기(200)에서 이를 구분하여 버릴 수 있다.

상기 널 데이터 패킷을 구분하기 위한 식별 정보는 널 데이터 패킷을 구분할 수 있는 것은 어느 것이나 가능하<116>

므로 본 발명은 상기된 실시예들로 한정되지 않을 것이다. 

또한 본 발명은 다른 실시예로서, 상기 널 데이터 패킷의 적어도 일부, 또는 모바일 서비스를 위한 PSI/PSIP 테<117>
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이블 중 적어도 하나의 테이블 또는 OM(Operations and Maintenance) 패킷(또는 OMP라 하기도 함.)에 전송 파

라미터가 포함되어 있을 수 있다. 이 경우 송신기(200)에서는 상기 전송 파라미터를 추출하여 해당 블록으로 출

력하며, 필요한 경우 수신 시스템으로도 전송한다. 

즉, 전송 시스템의 동작 및 관리를 위한 목적으로 OMP(Operations and Maintenance Packet) 라는 패킷이 정의<118>

되어 있다. 일 예로, 상기 OMP는 MPEG-2 TS 패킷의 형식을 따르며 해당 PID는 0x1FFA의 값을 가진다. 상기 OMP

은 4바이트의 헤더와 184바이트의 페이로드로 구성된다. 상기 184 바이트 중 첫번째 바이트는 OM_type 필드로서

OM 패킷의 유형을 의미한다. 

본 발명에서는 상기 전송 파라미터를 OMP의 형식으로 전송할 수 있으며, 이 경우 OM_type 필드의 미사용 필드<119>

값들 중에서 미리 약속된 값을 사용하여, 송신기(200)에 전송 파라미터가 OMP으로 전송됨을 알릴 수 있다. 즉,

송신기(200)에서는 PID를  보고  OMP를  찾을  수  있으며,  상기  OMP  내  OM_type  필드를 파싱하여 해당 패킷의

OM_type 필드 다음에 전송 파라미터가 포함되어 있는지 여부를 알 수 있다.

상기 전송 파라미터는 송/수신 시스템에서 모바일 서비스 데이터를 처리하는데 필요한 부가 정보들로서, 예를<120>

들면 상기 전송 파라미터에는 데이터 그룹 정보, 데이터 그룹 내 영역(region) 정보, RS 프레임 정보, 수퍼 프

레임 정보, 버스트 정보, 터보 코드 정보, RS 코드 정보 등이 포함될 수 있다. 또한 상기 버스트 정보에는 버스

트 사이즈(size)  정보, 버스트 주기 정보, 다음 버스트까지의 시간 등이 포함될 수 있다. 상기 버스트 주기

(period)는 동일한 종류의 모바일 서비스를 전송하는 버스트가 반복되는 주기(period)를 의미하고, 버스트 사이

즈(size)는 하나의 버스트에 포함되는 데이터 그룹의 개수를 의미한다. 상기 데이터 그룹은 다수개의 모바일 서

비스 데이터 패킷들을 포함하며, 이러한 데이터 그룹이 다수개 모여서 하나의 버스트를 형성한다. 그리고 버스

트 구간(section)은 현재 버스트의 시작에서 다음 버스트의 시작까지를 의미하며, 데이터 그룹이 포함되는 구간

(또는 버스트 온 구간이라 하기도 함)과 데이터 그룹이 포함되지 않는 구간(또는 버스트 오프 구간이라 하기도

함)으로 구분된다. 하나의 버스트 구간은 다수개의 필드들로 구성되는데, 하나의 필드는 하나의 데이터 그룹을

포함한다.

또한 상기 전송 파라미터에는 모바일 서비스 데이터를 전송하기 위해서 심볼 영역의 신호들이 어떤 방법으로 부<121>

호화되는지에 대한 정보, 메인 서비스 데이터와 모바일 서비스 데이터 또는 여러 종류의 모바일 서비스 데이터

간에 어떻게 다중화되는지에 대한 다중화 정보 등이 포함될 수도 있다.

상기 전송 파라미터에 포함되는 정보들은 본 발명의 이해를 돕기 위한 일 실시예일 뿐이며, 상기 전송 파라미터<122>

에 포함되는 정보들의 추가 및 삭제는 당업자에 의해 용이하게 변경될 수 있으므로 본 발명은 상기 실시예로 한

정되지 않을 것이다. 

또한 상기 전송 파라미터들은 서비스 다중화기(100)에서 송신기(200)로 제공할 수도 있고, 송신기(200) 자체적<123>

으로 제어부(도시되지 않음)에서 설정하거나 외부에서 입력받을 수 있다. 

송신기<124>

도  3은  본  발명의  일  실시예에  따른  송신기(200)의  구성  블록도로서,  역다중화기(210),  패킷  지터  경감기<125>

(Packet  jitter  mitigator)(220),  전  처리기(Pre-Processor)(230),  패킷  다중화기(240),  후처리기(Post-

Processor)(250), 동기(Sync) 다중화기(260), 및 송신부(transmission unit)(270)를 포함할 수 있다. 

상기 역다중화기(210)는 서비스 다중화기(100)로부터 데이터 패킷이 수신되면, 수신된 데이터 패킷이 메인 서비<126>

스 데이터 패킷인지, 모바일 서비스 데이터 패킷인지, 아니면 널 데이터 패킷인지를 구분하여야 한다. 

일 실시예로, 상기 역다중화기(210)는 수신된 데이터 패킷 내 PID를 이용하여 모바일 서비스 데이터 패킷과 메<127>

인 서비스 데이터 패킷을 구분하고, transport_error_indicator 필드를 이용하여 널 데이터 패킷을 구분할 수

있다.

상기 역다중화기(210)에서 분리된 메인 서비스 데이터 패킷은 패킷 지터 경감기(220)로 출력되고, 모바일 서비<128>

스 데이터 패킷은 전처리기(230)로 출력되며, 널 데이터 패킷은 버려진다. 만일 상기 널 데이터 패킷에 전송 파

라미터가 포함되어 있다면 전송 파라미터가 추출되어 해당 블록으로 출력된 후 널 데이터 패킷은 버려진다.

상기 전처리기(230)는 역다중화기(210)에서 역다중화되어 출력되는 모바일 서비스 데이터 패킷 내 모바일 서비<129>

스 데이터에 대해 추가의 부호화 및 전송 프레임 상에 전송하고자 하는 데이터들의 용도에 따라 어느 특정 위치

에 위치할 수 있도록 하는 데이터 그룹 형성 과정을 수행한다. 이는 상기 모바일 서비스 데이터가 노이즈 및 채

널 변화에 빠르고 강력하게 대응하도록 하기 위해서이다. 상기 전처리기(230)는 추가의 부호화시에 상기 전송
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파라미터를 참조할 수도 있다. 또한 상기 전처리기(230)는 모바일 서비스 데이터 패킷을 다수개 모아 데이터 그

룹을 형성하고, 상기 데이터 그룹 내 기 설정된 영역에 기지 데이터, 모바일 서비스 데이터, RS 패리티 데이터,

MPEG 헤더 등을 할당한다. 

송신기 내의 전처리기<130>

도 4는 본 발명에 따른 전처리기(230)의 일 실시예를 보인 구성 블록도로서, 데이터 랜더마이저(301), RS 프레<131>

임 부호기(302), 블록 처리기(303), 그룹 포맷터(304), 데이터 디인터리버(305), 및 패킷 포맷터(306)를 포함할

수 있다. 

이와 같이 구성된 전처리기(230) 내 데이터 랜더마이저(301)는 역다중화기(210)를 통해 입력되는 모바일 서비스<132>

데이터를 포함하는 모바일 서비스 데이터 패킷을 랜더마이징시켜 RS 프레임 부호기(302)로 출력한다. 이때 상기

데이터 랜더마이저(301)에서 모바일 서비스 데이터에 대해 랜더마이징을 수행함으로써, 후처리기(250)의 데이터

랜더마이저(251)에서는 모바일 서비스 데이터에 대한 랜더마이징 과정을 생략할 수 있다. 

상기 RS 프레임 부호기(302)는 랜더마이즈되어 입력되는 모바일 서비스 데이터 패킷을 복수개 모아 RS 프레임을<133>

구성하고, RS 프레임 단위로 에러 정정 부호화(encoding) 과정, 에러 검출 부호화 과정 중 적어도 하나의 과정

을 수행한다. 이렇게 하면 모바일 서비스 데이터에 강건성을 부여하면서 전파 환경 변화에 의해서 발생할 수 있

는 군집 에러를 흐트림으로써 극심하게 열악하고 빠르게 변하는 전파 환경에도 대응할 수 있게 된다. 또한 복수

개의 RS 프레임을 모아 수퍼 프레임(Super Frame)을 구성하고, 수퍼 프레임 단위로 인터리빙(interleaving or

permutation)을 수행할 수도 있다. 즉, 상기 RS 프레임 부호기(302)에서 수퍼 프레임의 각 열을 기 설정된 규칙

으로 섞는 인터리빙을 수행하면, 수퍼 프레임 내에서 인터리빙 전후의 로우의 위치가 달라진다. 상기 수퍼 프레

임 단위의 인터리빙을 수행하면, 다량의 에러가 발생한 구간이 매우 길어 복호하려는 한 개의 RS 프레임 내에

정정 불가능할 만큼의 에러가 포함되더라도 수퍼 프레임 전체에서는 이 에러들이 분산되므로 단일 RS 프레임과

비교하여 복호 능력이 향상된다.

상기 RS 프레임 부호기(302)에서 에러 정정 부호화는 RS 부호화를 적용하고, 에러 검출 부호화는 CRC(Cyclic<134>

Redundancy Check) 부호화를 적용하는 것을 일 실시예로 한다. 상기 RS 부호화를 수행하면 에러 정정을 위해 사

용될 패리티 데이터가 생성되고, CRC 부호화를 수행하면 에러 검출을 위해 사용될 CRC 데이터가 생성된다. 

상기 RS 부호화는 FEC(Forward Error Correction) 중 하나이다. 상기 FEC는 전송 과정에서 발생하는 에러를 보<135>

정하기 위한 기술을 말한다. 상기 CRC 부호화에 의해 생성된 CRC 데이터는 모바일 서비스 데이터가 채널을 통해

전송되면서 에러에 의해서 손상되었는지 여부를 알려주기 위해 사용될 수 있다. 본 발명은 CRC 부호화 이외에

다른 에러 검출 부호화 방법들을 사용할 수도 있고, 또는 에러 정정 부호화 방법을 사용하여 수신측에서의 전체

적인 에러 정정 능력을 높일 수도 있다.

여기서, 상기 RS 프레임 부호기(302)는 미리 설정된 전송 파라미터 및/또는 상기 서비스 다중화기(100)에서 제<136>

공하는 전송 파라미터를 참조하여 RS 프레임 구성, RS 부호화, CRC 부호화, 수퍼 프레임 구성, 수퍼 프레임 단

위의 인터리빙 등을 수행할 수 있다.

전처리기 내 RS 프레임 부호기<137>

도 5의 (a) 내지 (e)는 본 발명에 따른 RS 프레임 부호기(302)의 부호화 과정의 일 실시예를 보인 도면이다. <138>

즉, 상기 RS 프레임 부호기(302)는 먼저, 입력되는 모바일 서비스 데이터를 일정 길이(A) 단위로 구분한다. 상<139>

기 일정 길이(A)는 시스템 설계자에 의해 결정되는 값으로서, 본 발명에서는 187을 일 실시예로 설명하며, 설명

의 편의를 위해 상기 일정 길이(A)를 패킷이라 하기로 한다. 

예를 들어, 도 5의 (a)와 같이 입력되는 모바일 서비스 데이터가 188바이트 단위로 구성된 MPEG 트랜스포트 스<140>

트림(TS)  패킷이라면  도  5의  (b)와  같이  첫  번째  MPEG  동기  바이트를  제거하여  187바이트로  한  패킷을

구성한다. 여기서 MPEG 동기 바이트를 제거하는 이유는 모든 모바일 서비스 패킷이 동일한 값을 갖기 때문이다.

여기서 상기 MPEG 동기 바이트 제거는 데이터 랜더마이저(301)에서 랜더마이징시 수행할 수도 있다. 이 경우 RS

프레임 부호기(302)에서 MPEG 동기 바이트 제거 과정은 생략되며, 수신 시스템에서 MPEG 동기 바이트를 부가할

때에 RS 프레임 복호기 대신 데이터 디랜더마이저에서 부가한다.

따라서 입력된 모바일 서비스 데이터에 제거 가능한 고정된 한 바이트가 존재하지 않거나 입력된 패킷의 길이가<141>

187 바이트가 아닌 경우에는, 입력되는 모바일 서비스 데이터를 187 바이트 단위로 나누고, 나누어진 187 바이
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트 단위로 하나의 패킷을 구성한다. 

이어, 도 5의 (c)와 같이 187바이트로 구성된 패킷을 N개 모아서 하나의 RS 프레임을 구성한다. 이때 하나의 RS<142>

프레임의 구성은 187 * N 바이트의 크기를 갖는 RS 프레임에 187 바이트의 패킷을 차례대로 넣음으로써 이루어

진다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 이렇게 생성된 RS 프레임을 제1 RS 프레임이라 하기도 한다. 즉, 제1

RS  프레임에는 순수한 모바일 서비스 데이터만 포함되어 있으며,  N  바이트로 된 로우가 187개 구성된 것과

같다.

그리고, 상기 RS 프레임 내 모바일 서비스 데이터를 일정 크기로 나눈 후, RS 프레임을 구성하기 위해 입력되는<143>

순서와 동일한 순서로 전송을 하게 되면, 송/수신간에 특정 시점에서 에러가 발생했을 경우 RS 프레임 상에서도

에러가 모여있게 된다. 이러한 경우 수신 시스템에서 에러 정정 디코딩시에 RS 이레이저(erasure) 디코딩을 사

용함으로써, 에러 정정 능력을 향상시킬 수 있게 된다. 

상기 RS 프레임의 N개의 모든 컬럼(column)은 도 5의 (c)와 같이 187바이트를 포함하고 있다. <144>

이때 각 컬럼에 대해서 (Nc,Kc)-RS 부호화를 수행하여 Nc-Kc개의 패리티 바이트를 생성하고, 해당 컬럼의 맨 마<145>

지막 바이트 다음에 추가하여 Nc 바이트의 한 컬럼을 만들 수가 있다. 여기서 Nc는 Kc보다 큰 수이며, 일 실시

예로 Nc 값은 235, Kc 값은 187로 설정한다. 

그러면 각 컬럼에 대해 (235,187)-RS 부호화가 수행되어 48개의 패리티 바이트가 생성된다. <146>

그리고 도 5의 (c)의 N개의 모든 컬럼에 대해서 도 5의 (d)와 같이 (235,187)-RS 부호화를 수행하면, 235 * N<147>

바이트의 크기를 갖는 RS 프레임을 만들 수가 있다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 RS 패리티가 부가된 RS

프레임을 제2 RS 프레임이라 하기도 한다. 즉, 제2 RS 프레임은 N 바이트로 된 로우가 235개 구성된 것과 같다.

도 5의 (c) 또는 (d)에서와 같이 RS 프레임의 각 로우(row)는 N 바이트로 이루어져 있다. 그런데 송/수신간의<148>

채널 상황에 따라서 상기 RS 프레임에 에러가 포함될 수가 있다. 이렇게 에러가 발생하는 경우에 각 로우 단위

로 에러 여부를 검사하기 위하여 CRC 데이터(또는 CRC 코드 또는 CRC 체크섬이라고도 함)를 사용하는 것이 가능

하다. 

상기 RS 프레임 부호기(302)는 상기 CRC 코드를 생성하기 위하여 RS 부호화된 모바일 서비스 데이터에 대해 CRC<149>

부호화를 수행한다. 상기 CRC 부호화에 의해 생성된 CRC 코드는 모바일 서비스 데이터가 채널을 통해 전송되면

서 에러에 의해서 손상되었는지 여부를 알려주기 위해 사용될 수 있다. 

본 발명은 CRC 부호화 이외에 다른 에러 검출 부호화 방법들을 사용할 수도 있고, 또는 에러 정정 부호화 방법<150>

을 사용하여 수신측에서의 전체적인 에러 정정 능력을 높일 수도 있다.

도 5의 (e)는 CRC 데이터로 2 바이트(즉, 16비트) CRC 체크섬(checksum)을 사용하는 예를 보인 것으로서, 각 로<151>

우의 N 바이트에 대한 2바이트 CRC 체크섬을 생성한 후 N 바이트 후단에 부가하고 있다. 이렇게 함으로써, 각

로우는 N+2 바이트로 확장이 된다. 

하기의 수학식 1은 N 바이트로 된 각 로우에 대해 2바이트 CRC 체크섬을 생성하는 다항식의 예를 보이고 있다.<152>

수학식 1

g(x) = x
16
 + x

12
 + x

5
 + 1<153>

상기 각 로우마다 2바이트 CRC 체크섬을 부가하는 것은 하나의 실시예이므로, 본 발명은 상기된 예로 제한되지<154>

않을 것이다. 

본 발명에서는 설명의 편의를 위해 RS 패리티 및 CRC 체크섬이 부가된 RS 프레임을 제3 RS 프레임이라 하기도<155>

한다. 즉, 제3 RS 프레임은 N+2 바이트로 된 로우가 235개 구성된 것과 같다.

지금까지 설명한 RS 부호화 및 CRC 부호화 과정을 모두 거치게 되면, 187  *  N  바이트의 RS 프레임은 235 *<156>

(N+2) 바이트의 RS 프레임으로 확장하게 된다. 

그리고 도 5의 (e)와 같이 확장된 RS 프레임은 블록 처리기(303)로 입력된다. <157>

상기와 같이 RS 프레임 부호기(302)에서 부호화된 모바일 서비스 데이터는 블록 처리기(303)로 입력된다. <158>

상기 블록 처리기(303)는 입력되는 모바일 서비스 데이터를 다시 G/H(여기서 G<H 임) 부호율로 부호화하여 그룹<159>
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포맷터(304)로 출력한다. 

즉, 상기 블록 처리기(303)는 바이트 단위로 입력되는 모바일 서비스 데이터를 비트로 구분하고, 구분된 G 비트<160>

를 H 비트로 부호화한 후 바이트 단위로 변환하여 출력한다. 일 예로 입력 데이터 1비트를 2비트로 부호화하여

출력한다면 G=1, H=2가 되고, 입력 데이터 1비트를 4비트로 부호화하여 출력한다면 G=1, H=4가 된다. 본 발명에

서는 설명의 편의를 위해 전자를 1/2 부호율의 부호화(또는 1/2 부호화라 하기도 함)라 하고, 후자를 1/4 부호

율의 부호화(또는 1/4 부호화라 하기도 함)라 한다. 

여기서 1/4 부호화를 사용하는 경우는 1/2 부호화에 비해서 높은 부호율 때문에 높은 에러 정정 능력을 가질 수<161>

가 있다. 이런 이유 때문에 후단의 그룹 포맷터(304)에서 1/4 부호율로 부호화된 데이터는 수신 성능이 떨어질

수 있는 영역에 할당하고, 1/2 부호율로 부호화된 데이터는 더 우수한 성능을 가질 수 있는 영역에 할당한다고

가정하면, 그 성능의 차이를 줄이는 효과를 얻을 수가 있게 된다. 

이때, 상기 블록 처리기(303)는 전송 파라미터를 담고 있는 시그널링(signaling) 정보도 입력받을 수 있는데,<162>

이 시그널링 정보도 모바일 서비스 데이터 처리 과정과 동일하게 1/2 부호화 또는 1/4 부호화를 수행한다. 이후

상기 시그널링 정보도 모바일 서비스 데이터로 간주되어 처리된다. 

한편 상기 그룹 포맷터(304)는 상기 블록 처리기(303)에서 출력되는 모바일 서비스 데이터를 기 정의된 규칙에<163>

따라 형성되는 데이터 그룹 내 해당 영역에 삽입하고, 또한 데이터 디인터리빙과 관련하여 각종 위치 홀더나 기

지 데이터(또는 기지 데이터 위치 홀더)도 상기 데이터 그룹 내 해당 영역에 삽입한다.

이때 상기 데이터 그룹은 적어도 하나 이상의 계층화된 영역으로 구분할 수 있고, 계층화된 각 영역의 특성에<164>

따라 각 영역에 삽입되는 모바일 서비스 데이터 종류가 달라질 수 있다. 그리고 각 영역은 일 예로 데이터 그룹

내에서 수신 성능을 기준으로 분류할 수 있다. 또한 하나의 데이터 그룹은 필드 동기를 포함하도록 구성할 수

있다.

본 발명에서는 데이터 디인터리빙 전의 데이터 구성에서 하나의 데이터 그룹을 A,B,C 영역(Region)으로 구분하<165>

는 것을 일 실시예로 한다. 이때 상기 그룹 포맷터(304)는 RS 부호화 및 블록 부호화되어 입력되는 모바일 서비

스 데이터를 상기 전송 파라미터를 참조하여 해당 영역에 할당할 수 있다.

도 6a는 데이터 인터리빙 후의 데이터들이 구분되어 나열된 형태이고, 도 6b는 데이터 인터리빙 전의 데이터들<166>

이 구분되어 나열된 형태를 보여준다. 즉, 도 6a와 같은 데이터 구조가 수신 시스템으로 전송된다.

그리고 도 6a와 같은 구조로 형성된 데이터 그룹이 데이터 디인터리버(305)로 입력된다.  <167>

도 6a는 데이터 디인터리빙 전의 데이터 구성에서 데이터 그룹을 크게 세 개의 영역(region) 예를 들어, A 영역<168>

(Region A), B 영역(Region B), C 영역(Region C)으로 구분하는 예를 보이고 있다. 

또한 본 발명은 상기 A 내지 C 영역을 각각 복수개의 하위 영역으로 다시 구분하는 것을 일 실시예로 한다.<169>

도 6a는 상기 A 영역이 5개의 하위 영역(A1~A5)으로 구분되고, B 영역이 2개의 하위 영역(B1,B2)으로 구분되며,<170>

C 영역이 3개의 하위 영역(C1~C3)으로 구분되는 예를 보이고 있다.

상기 A 내지 C 영역은 데이터 그룹 내에서 비슷한 수신 성능을 갖는 영역을 기준으로 분류하고 있다. 이때 각<171>

영역의 특성에 따라 삽입되는 모바일 서비스 데이터 종류가 달라질 수 있다.

본  발명에서는  메인  서비스  데이터의  간섭  정도를  기준으로  A  내지  C  영역을  나누는  것을  일  실시예로<172>

설명한다. 

여기서, 상기 데이터 그룹을 다수개의 영역으로 구분하여 사용하는 이유는 각각의 용도를 달리하기 위해서이다.<173>

즉, 메인 서비스 데이터의 간섭이 없거나 적은 영역은 그렇지 않은 영역보다 강인한 수신 성능을 보일 수 있기

때문이다. 또한, 기지 데이터를 데이터 그룹에 삽입하여 전송하는 시스템을 적용하는 경우, 모바일 서비스 데이

터에 연속적으로 긴 기지 데이터를 주기적으로 삽입하고자 할 때, 메인 서비스 데이터의 간섭이 없는 영역(예를

들어, A 영역)에는 일정 길이의 기지 데이터를 주기적으로 삽입하는 것이 가능하다. 그러나 메인 서비스 데이터

의 간섭이 있는 영역(예를 들어, B,C 영역)에는 서비스 메인 서비스 데이터의 간섭으로 기지 데이터를 주기적으

로 삽입하는 것이 곤란하고 연속적으로 긴 기지 데이터를 삽입하는 것도 곤란하다. 

다음은 도 6a를 참조하여 데이터 그룹 내에서 A(A1~A5), B(B1,B2), C(C1~C3) 영역이 할당되는 구체적인 예를 설<174>

명한다. 도 6a의 데이터 그룹의 크기, 데이터 그룹 내 계층화된 영역의 수와 각 영역의 크기, 계층화된 각 영역
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에 삽입 가능한 모바일 서비스 데이터 바이트 수 등은 본 발명을 기술하기 위한 하나의 실시예이다. 

이때 상기 그룹 포맷터(304)에서는 필드 동기가 삽입될 위치를 포함하여 데이터 그룹을 형성함으로써, 아래에<175>

설명하는 것과 같이 데이터 그룹을 구성할 수가 있다. 

즉,  상기  A  영역은  상기  데이터  그룹  내  긴  기지  데이터  열(sequence)이  주기적으로  삽입될  수  있는<176>

영역이면서, 메인 서비스 데이터가 섞이지 않는 영역을 포함한다(예, A2~A5). 또한 상기 A 영역은 상기 데이터

그룹에 삽입될 필드 동기 영역과 첫 기지 데이터 열이 삽입될 영역 사이에 있는 영역(예, A1)을 포함한다. 상기

필드 동기 영역은 ATSC에 존재하는 한 세그먼트 길이(즉, 832 심볼)를 갖는다. 

일 실시예로 도 6a에서 A1 영역에는 2428 바이트, A2 영역에는 2580 바이트, A3 영역에는 2772 바이트, A4 영역<177>

에는 2472 바이트, A5 영역에는 2772 바이트의 모바일 서비스 데이터를 삽입할 수 있다. 상기 모바일 서비스 데

이터에서 트렐리스 초기화나 기지 데이터, MPEG 헤더, RS 패리티 등은 제외된다. 

상기와 같이 앞뒤로 기지 데이터 열을 갖는 A 영역의 경우, 수신 시스템에서는 기지 데이터나 필드 동기로부터<178>

얻을 수 있는 채널 정보를 이용하여 등화를 수행할 수 있으므로, 강인한 등화 성능을 얻을 수가 있다. 

상기 B 영역은 상기 데이터 그룹 내 필드 동기 영역의 앞쪽 8 세그먼트 이내에 위치하는 영역(시간적으로 A1 영<179>

역의 앞에 위치함)(예, B1 영역)과, 상기 데이터 그룹에 삽입되는 가장 마지막 기지 데이터 열 다음 8 세그먼트

내에 위치하는 영역(시간적으로 A 영역의 뒤에 위치함)(예, B2 영역)을 포함한다. 예를 들어, 상기 B1 영역에는

930 바이트, B2 영역에는 1350 바이트의 모바일 서비스 데이터를 삽입할 수 있다. 마찬가지로, 상기 모바일 서

비스 데이터에서 트렐리스 초기화나 기지 데이터, MPEG 헤더, RS 패리티 등은 제외된다. 

상기 B 영역의 경우, 수신 시스템에서는 필드 동기 구간에서 얻어진 채널 정보를 사용하여 등화를 수행할 수 있<180>

고, 또한 상기 마지막 기지 데이터 열로부터 얻을 수 있는 채널 정보를 사용하여 등화를 수행할 수 있으므로,

채널의 변화에 대응할 수가 있다. 

상기 C 영역은 필드 동기 영역의 앞쪽 9번째 세그먼트를 포함하여 그 앞쪽으로 30 세그먼트 내에 위치하는 영역<181>

(시간적으로 A 영역의 앞에 위치함)(예, C1 영역), 상기 데이터 그룹 내 마지막 기지 데이터 열 다음 9번째 세

그먼트를 포함한 12 세그먼트 내에 위치하는 영역(시간적으로 A 영역의 뒤에 위치함)(예, C2 영역), 및 상기 C2

영역 다음에 오는 32 세그먼트 내에 위치하는 영역(예, C3 영역)을 포함한다. 

예를 들어, 상기 C1 영역에는 1272 바이트, C22 영역에는 1560 바이트, C3 영역에는 1312 바이트의 모바일 서비<182>

스 데이터를 삽입할 수 있다.  마찬가지로,  상기 모바일 서비스 데이터에서 트렐리스 초기화나 기지 데이터,

MPEG 헤더, RS 패리티 등은 제외된다. 

이때 상기 A 영역보다 시간적으로 앞에 위치한 C 영역(예, C1 영역)은 제일 가까운 기지 데이터인 필드 동기에<183>

서도 꽤 멀리 떨어져 있기 때문에, 수신 시스템에서 채널 등화시에 필드 동기로부터 얻은 채널 정보를 사용할

수도 있고, 또는 이전 데이터 그룹의 가장 최근의 채널 정보를 사용할 수도 있다. 그리고 상기 A 영역보다 시간

적으로 뒤에 위치한 C 영역(예, C2,C3 영역)은 수신 시스템에서 채널 등화시에 상기 마지막 기지 데이터 열에서

얻은 채널 정보를 사용하여 등화를 하더라도 채널이 빠르게 변하는 경우에는 등화가 완벽하게 되지 않을 수가

있다. 그러므로 상기 C 영역은 B 영역보다 등화 성능이 떨어질 수가 있다.

상기와 같이 데이터 그룹을 다수개의 계층화된 영역으로 할당한다고 가정하면, 전술한 블록 처리기(303)에서는<184>

계층화된 영역의 특성에 따라 각 영역에 삽입될 모바일 서비스 데이터를 다른 부호율로 부호화할 수도 있다.

예를 들어, 상기 A 영역 내 A1~A5 영역에 삽입될 모바일 서비스 데이터는 블록 처리기(303)에서 1/2 부호율로<185>

부호화를 수행하도록 하고, 이렇게 부호화된 모바일 서비스 데이터를 상기 그룹 포맷터(304)에서 상기 A1~A5 영

역에 삽입하도록 할 수 있다.

상기 B 영역 내 B1,B2 영역에 삽입될 모바일 서비스 데이터는 블록 처리기(303)에서 1/2 부호율보다 에러 정정<186>

능력이 높은 1/4 부호율로 부호화를 수행하도록 하고, 이렇게 부호화된 모바일 서비스 데이터를 상기 그룹 포맷

터(304)에서 상기 B1,B2 영역에 삽입하도록 할 수 있다.

상기 C 영역 내 C1~C3 영역에 삽입될 모바일 서비스 데이터는 블록 처리기(303)에서 1/4 부호율이나 또는 1/4<187>

부호율보다 더 강력한 에러 정정 능력을 갖는 부호율로 부호화를 수행하도록 하고, 이렇게 부호화된 데이터를

상기  그룹  포맷터(304)에서  상기  C1~C3  영역에  삽입하도록  할  수도  있고,  추후의  사용을  위해서  미사용

(reserve) 영역으로 남겨둘 수도 있다. 
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또한 상기 그룹 포맷터(304)에서는 모바일 서비스 데이터와는 별도로 전체적인 송신 정보를 알려주는 시그널링<188>

(signaling)과 같은 부가 정보 데이터도 상기 데이터 그룹 내에 삽입한다.

그리고 상기 그룹 포맷터(304)에서는 블록 처리기(303)에서 출력된 부호화된 모바일 서비스 데이터들 외에도 도<189>

6a에서 보이는 것과 같이 후단의 데이터 디인터리빙과 관련하여 MPEG 헤더 위치 홀더, 비체계적 RS 패리티 위치

홀더, 메인 서비스 데이터 위치 홀더를 삽입한다. 여기서 메인 서비스 데이터 위치 홀더를 삽입하는 이유는 도

6a와 같이 데이터 디인터리버의 입력을 기준으로 B,C 영역에서는 모바일 서비스 데이터와 메인 서비스 데이터가

사이사이에 섞이게 되기 때문이다. 일 예로 상기 MPEG 헤더를 위한 위치 홀더는 상기 데이터 디인터리빙 후의

출력 데이터를 기준으로 볼 때, 각 패킷의 제일 앞에 할당될 수 있다.

또한 상기 그룹 포맷터(304)에서는 기 정해진 방법에 의해서 발생된 기지 데이터를 삽입하거나 기지 데이터를<190>

추후에  삽입하기  위한  기지  데이터  위치  홀더를  삽입한다.  더불어서  트렐리스  부호화부(Trellis  Encoding

Module)(256)의 초기화를 위한 위치 홀더를 해당 영역에 삽입한다. 일 실시예로, 상기 초기화 데이터 위치 홀더

는 상기 기지 데이터 열의 앞에 삽입할 수 있다.

이때 하나의 데이터 그룹에 삽입 가능한 모바일 서비스 데이터 사이즈는 해당 데이터 그룹에 삽입되는 트렐리스<191>

초기화 위치 홀더나 기지 데이터(또는 기지 데이터 위치 홀더), MPEG 헤더 위치 홀더, RS 패리티 위치 홀더등의

사이즈에 의해 달라질 수 있다.

상기 그룹 포맷터(304)의 출력은 데이터 인터리버(305)로 입력되고, 상기 데이터 디인터리버(305)는 상기 그룹<192>

포맷터(304)에서 출력되는 데이터 그룹 내 데이터 및 위치 홀더를 데이터 인터리빙의 역과정으로 디인터리빙하

여 패킷 포맷터(306)로 출력한다. 즉, 도 6a와 같은 형태로 구성된 데이터 그룹 내 데이터 및 위치 홀더가 상기

데이터 디인터리버(305)에서 디인터리빙되면 패킷 포맷터(306)로 출력되는 데이터 그룹은 도 6b와 같은 구조를

갖게 된다. 

상기 패킷 포맷터(306)는 디인터리빙되어 입력된 데이터 중에서 디인터리빙을 위해 할당되었던 메인 서비스 데<193>

이터 위치 홀더와 RS 패리티 위치 홀더를 제거하고, 나머지 부분들을 모은 후, 4바이트의 MPEG 헤더 위치 홀더

에 널 패킷 PID(또는 메인 서비스 데이터 패킷에서 사용하지 않는 PID)를 갖는 MPEG 헤더를 대체하여 삽입한다. 

또한 상기 패킷 포맷터(306)는 상기 그룹 포맷터(304)에서 기지 데이터 위치 홀더를 삽입한 경우 상기 기지 데<194>

이터 위치 홀더에 실제 기지 데이터를 삽입할 수도 있고, 또는 나중에 대체 삽입하기 위하여 상기 기지 데이터

위치 홀더를 조정없이 그대로 출력할 수도 있다. 

그리고 나서 상기 패킷 포맷터(306)는 상기와 같이 패킷 포맷팅된 데이터 그룹 내 데이터들을 188바이트 단위의<195>

모바일 서비스 데이터 패킷(즉, MPEG TS 패킷)으로 구분하여 패킷 다중화기(240)에 제공한다.

상기 패킷 다중화기(240)는 상기 전처리기(230)에서 출력되는 모바일 서비스 데이터 패킷과 패킷 지터 경감기<196>

(220)에서  출력되는  메인  서비스  데이터  패킷을  기  정의된  다중화 방법에 따라 다중화하여 후처리기(Post-

Processor)(250)의 데이터 랜더마이저(251)로 출력한다. 상기 다중화 방법은 시스템 설계의 여러 변수들에 의해

서 조정이 가능하다. 

상기 패킷 다중화기(240)의 다중화 방법 중 하나로서, 시간축 상으로 버스트(burst) 구간을 두고, 버스트 구간<197>

내 버스트 온 구간에서는 다수개의 데이터 그룹을 전송하고 버스트 오프 구간에서는 메인 서비스 데이터만을 전

송하도록 할 수 있다. 여기서 버스트 구간은 현재 버스트의 시작에서 다음 버스트의 시작까지를 의미한다. 

이때 상기 버스트 온 구간에서는 메인 서비스 데이터를 전송할 수도 있다. 상기 패킷 다중화기(240)는 상기 전<198>

송 파라미터 예를 들어, 버스트 사이즈나 버스트 주기 등의 정보를 참조하여 하나의 버스트에 포함되는 데이터

그룹의 개수, 주기 등을 알 수 있다. 

이때 버스트 온 구간에서는 모바일 서비스 데이터 및 메인 서비스 데이터가 혼재할 수 있으며, 버스트 오프 구<199>

간에서는 메인 서비스 데이터만 존재한다. 따라서 메인 서비스 데이터를 전송하는 메인 서비스 데이터 구간은

버스트 온 구간과 버스트 오프 구간에 모두 존재할 수 있다. 이때 버스트 온 구간 내 메인 서비스 데이터 구간

과 버스트 오프 구간에 포함되는 메인 서비스 데이터 패킷 수는 서로 다를 수도 있고, 같을 수도 있다.

상기와 같이 모바일 서비스 데이터를 버스트 구조로 전송하게 되면 모바일 서비스 데이터만을 수신하는 수신 시<200>

스템에서는 버스트 구간에서만 전원을 온시켜 데이터를 수신하고 그 외 메인 서비스 데이터만 전송되는 구간에

서는 전원을 오프시켜 메인 서비스 데이터를 수신하지 않도록 함으로써, 수신 시스템의 소모 전력을 줄일 수가
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있다.

RS 프레임 구성 및 패킷 다중화에 관련된 구체적인 실시예<201>

다음은 전처리기(230)와 패킷 다중화기(240)의 구체적인 실시예에 대해서 설명한다. <202>

본 발명에서는 일 실시예로, RS 프레임 부호기(302)에서 구성되는 RS 프레임의 한 로우의 길이인 N 값을 538로<203>

설정한다. 

그러면 상기 RS 프레임 부호기(302)는 538개의 트랜스포트 스트림(TS) 패킷을 입력받아 187 * 538 바이트 크기<204>

의 제1 RS 프레임을 구성할 수 있다. 이후 전술한 바와 같이 (235,187)-RS 부호화를 거쳐 235 * 538 바이트 크

기의 제2 RS 프레임을 형성하고, 다시 16-비트 CRC 체크섬 생성 과정을 거쳐서 235 * 540 바이트 크기의 제3 RS

프레임을 형성하게 된다. 

한편 도 6a에서와 같이 데이터 그룹 내 다수개의 영역들 중에서 1/2 부호화를 거친 모바일 서비스 데이터를 삽<205>

입하게 될 A 영역 내 A1-A5 영역의 바이트 수를 합치면 13024 바이트(=2428+2580+2772+2472+2772 바이트)이다.

이 경우 1/2 부호화 전의 바이트 수는 6512(=13024/2) 바이트이다. 

그리고 1/4 부호화를 거친 모바일 서비스 데이터를 삽입하게 될 B 영역 내 B1,B2 영역의 바이트 수를 합치면<206>

2280(=930+1350) 바이트가 된다. 이 경우 1/4 부호화 전의 바이트 수는 570(=2280/4) 바이트이다. 

정리하면, 상기 블록 처리기(303)로 7082 바이트의 모바일 서비스 데이터가 입력되면, 이 중 6512 바이트는 1/2<207>

부호화를 통해서 13024 바이트로 확장되고, 570 바이트는 1/4 부호화를 통해서 2280 바이트로 확장되게 한다.

그리고 상기 그룹 포맷터(304)는 13024 바이트로 확장된 모바일 서비스 데이터는 A 영역 내 A1~A5 영역에 삽입

하고, 2280 바이트로 확장된 모바일 서비스 데이터는 B 영역 내 B1,B2 영역에 삽입한다. 

이때 상기 블록 처리기(303)로 입력되는 7082 바이트의 모바일 서비스 데이터는 RS 프레임 부호기(302)의 출력<208>

과 시그널링 정보로 구분할 수가 있다. 본 발명에서는 7082 바이트 중 7050 바이트는 RS 프레임 부호기(302)의

출력에서 받아들이고, 나머지 32 바이트는 시그널링 정보 데이터를 입력받아 1/2 부호화 또는 1/4 부호화를 수

행하는 것을 일 실시예로 한다. 

한편 RS 프레임 부호기(302)에서 RS 부호화 및 CRC 부호화를 거친 한 개의 RS 프레임은 235 * 540 바이트 즉,<209>

126900 바이트로 구성이 되어 있다. 이것을 시간축에 대해 7050 바이트 단위로 나누면, 18개의 7050 바이트로

구분된다. 

그리고 상기 RS 프레임 부호기(302)에서 출력되는 7050 바이트 단위의 모바일 서비스 데이터는 32 바이트 단위<210>

의 부가 정보 데이터와 합쳐진 후 블록 처리기(303)에서 1/2 부호화 또는 1/4 부호화되어 그룹 포맷터(304)로

출력된다. 상기 그룹 포맷터(304)는 1/2 부호화된 데이터는 A 영역에 삽입하고, 1/4 부호화된 데이터는 B 영역

에 삽입한다. 

다음은 RS 프레임 부호기(302)에서 RS 프레임을 형성하는데 필요한 N 값을 결정하는 과정을 설명한다. <211>

즉, 상기 RS 프레임 부호기(302)에서 RS 부호화 및 CRC 부호화된 최종 RS 프레임(즉, 제3 RS 프레임) 크기인<212>

235 * (N+2) 바이트는 정수개의 그룹에 할당이 되어야 한다. 이때 단일 데이터 그룹에는 부호화 전을 기준으로

7050 바이트가 할당이 되기 때문에, 235 * (N+2)바이트를 7050(=235*30)으로 나누어 떨어지도록 하면, RS 프레

임 부호기(302)의 출력 데이터를 효율적으로 데이터 그룹에 할당하게 할 수가 있다. 본 발명에서는 N+2가 30의

배수가 되도록 N 값을 결정하는 것을 일 실시예로 한다. 본 발명에서는 N 값으로 538을 결정하고, N+2(=540)를

30으로 나누면 18이 된다. 이것은 하나의 RS 프레임 내 모바일 서비스 데이터는 1/2 부호화 또는 1/4 부호화 과

정을 거쳐 18개의 데이터 그룹에 나누어 할당됨을 의미한다. 

도 7은 본 발명에 따른 RS 프레임의 분할 과정을 도시한 것이다. 즉, 235 * (N+2) 크기를 갖는 RS 프레임을<213>

30*235 바이트 블록으로 나눈다. 그리고 나누어진  각 블록은 하나의 그룹에 매핑된다. 즉, 30*235 바이트 크기

를 갖는 하나의 블록의 데이터는 1/2 부호화 또는 1/4 부호화 과정을 거쳐 하나의 데이터 그룹에 삽입된다. 

그리고 상기와 같이 그룹 포맷터(304)에서 계층화된 각 영역에 해당 데이터 및 위치 홀더가 삽입된 데이터 그룹<214>

은 데이터 디인터리버(305)와 패킷 포맷터(306)를 거쳐 패킷 다중화기(240)로 입력된다. 

도 8은 본 발명의 구체적인 실시예에 따른 패킷 다중화기(240)의 동작 예를 보인 것이다. 즉, 상기 패킷 다중화<215>

기(240)에서는 모바일 서비스 데이터와 메인 서비스 데이터가 섞여 있는 데이터 그룹이 포함된 필드와 메인 서
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비스 데이터만 있는 필드를 다중화하여 데이터 랜더마이저(251)로 출력한다. 

이때, 235 * 540 바이트 크기를 갖는 한 개의 RS 프레임을 전송하기 위해서는 18개의 데이터 그룹을 전송해야<216>

한다. 여기서 각 데이터 그룹은 도 6a와 같이 필드 동기를 포함한다. 그러므로 18개의 데이터 그룹은 18 필드

구간 동안 전송되며, 상기 18개의 데이터 그룹이 전송되는 구간을 버스트 온 구간이라 하기로 한다.

상기 버스트 온 구간 내 각 필드에서는 필드 동기를 포함하는 하나의 데이터 그룹과 메인 서비스 데이터가 다중<217>

화되어 출력된다. 일 실시예로 상기 버스트 온 구간 내 각 필드에서는 118 세그먼트 크기의 데이터 그룹과 194

세그먼트 크기의 메인 서비스 데이터가 다중화되어 출력된다.

도 8을 보면, 버스트(burst)  온 구간 동안 즉, 18 필드 구간 동안은 18개의 데이터 그룹이 포함된 필드를 전송<218>

하고, 그 다음 버스트 오프 구간 즉, 12 필드 구간 동안은 메인 서비스 데이터만으로 구성된 필드를 전송하게

된다. 이후 다시 버스트 온 구간에서는 18개의 데이터 그룹이 포함된 18 필드를 전송하고, 다음 버스트 오프 구

간에서는 메인 서비스 데이터만으로 구성된 12 필드를 전송한다. 

그리고 본 발명은 첫번째 18개의 데이터 그룹을 포함한 버스트 온 구간과 두 번째 18개의 데이터 그룹을 포함한<219>

버스트 온 구간에서 같은 종류의 데이터 서비스를 제공할 수도 있고, 서로 다른 데이터 서비스를 전송할 수도

있다. 

예를  들어,  도  8의  첫  번째  버스트  온  구간과  두  번째  버스트  온  구간에서  서로  다른  데이터  서비스를<220>

전송하고, 수신 시스템에서는 하나의 데이터 서비스만 수신하기를 원한다고 가정하자. 이러한 경우 수신 시스템

에서는 원하는 데이터 서비스를 포함하는 해당 버스트 온 구간에서만 전원을 온시켜 18개의 필드를 수신하고,

나머지 42개의 필드 구간 동안에는 전원을 오프시켜 수신하지 않도록 함으로써, 수신 시스템의 소모 전력을 줄

일 수 있게 된다. 또한  수신 시스템에서는 하나의 버스트 온 구간에서 수신된 18개의 데이터 그룹으로부터 하

나의 RS 프레임을 구성할 수 있으므로 디코딩이 용이해지는 잇점이 있다. 

본 발명에서 하나의 버스트 온 구간에 포함되는 데이터 그룹의 수는 RS 프레임의 크기에 따라 달라지며, 상기<221>

RS 프레임의 크기는 N 값에 따라 달라진다. 즉, N 값을 조정하여 버스트 내 데이터 그룹 수를 조정할 수 있다.

이때 (235,187)-RS 부호화는 고정된 상태에서 상기 N 값을 조정하는 것을 일 실시예로 한다. 

또한 데이터 그룹 내 삽입 가능한 모바일 서비스 데이터 크기는 해당 데이터 그룹에 삽입되는  트렐리스 초기화<222>

나 기지 데이터, MPEG 헤더, RS 패리티 등의 크기에 의해 달라질 수 있다.

한편 상기 패킷 다중화 과정에서 메인 서비스 데이터 사이사이에 모바일 서비스 데이터를 포함하는 데이터 그룹<223>

이 다중화되기 때문에 메인 서비스 데이터 패킷의 시간적인 위치가 상대적으로 이동하게 된다. 그리고 수신 시

스템의 메인 서비스 데이터 처리를 위한 시스템 목표 디코더(즉, MPEG 디코더)에서는 메인 서비스 데이터만을

수신하여 복호하고 모바일 서비스 데이터 패킷은 널 데이터 패킷으로 인식하여 버리게 된다. 

따라서 수신 시스템의 시스템 목표 디코더가 데이터 그룹과 다중화된 메인 서비스 데이터 패킷을 수신할 경우<224>

패킷 지터가 발생하게 된다.

이때 상기 시스템 목표 디코더에서는 비디오 데이터를 위한 여러 단계의 버퍼가 존재하고 그 사이즈가 상당히<225>

크기 때문에 상기 패킷 다중화기(240)에서 발생시키는 패킷 지터는 비디오 데이터의 경우, 큰 문제가 되지 않는

다. 그러나 시스템 목표 디코더가 가지는, 오디오 데이터를 위한 버퍼의 사이즈는 작기 때문에 문제가 될 수 있

다.

즉, 상기 패킷 지터로 인해 수신 시스템의 메인 서비스 데이터를 위한 버퍼, 예를 들면 오디오 데이터를 위한<226>

버퍼에서 오버플로우(overflow)나 언더플로우(underflow)가 발생할 수 있다.

따라서 패킷 지터 경감기(220)에서는 상기 시스템 목표 디코더의 버퍼에서 오버플로우 또는 언더플로우가 발생<227>

하지 않도록 메인 서비스 데이터 패킷의 상대적인 위치를 재조정한다.

본 발명에서는 오디오 버퍼의 동작에 주는 영향을 최소화하기 위하여 메인 서비스 데이터의 오디오 데이터 패킷<228>

의 위치를 재배치하는 실시예들을 설명한다. 상기 패킷 지터 경감기(220)는 메인 서비스의 오디오 데이터 패킷

이 최대한 균일하게 위치할 수 있도록  메인 서비스 데이터 구간에서 오디오 데이터 패킷을 재배치한다. 

상기 패킷 지터 경감기(220)에서 메인 서비스의 오디오 데이터 패킷을 재배치하는 기준은 다음과 같다. 이때 상<229>

기 패킷 지터 경감기(220)는 후단의 패킷 다중화기(240)의 다중화 정보를 알고 있다고 가정한다.
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첫번째, 버스트 온 구간 내 메인 서비스 데이터 구간, 예를 들어 두개의 데이터 그룹 사이에 위치하는 메인 서<230>

비스 데이터 구간에서 오디오 데이터 패킷이 한 개 존재하는 경우에는 오디오 데이터 패킷을 메인 서비스 데이

터 구간의 제일 앞에 배치하고, 2개 존재하는 경우에는 제일 앞과 제일 뒤에 배치하며, 3개 이상 존재하는 경우

에는 제일 앞과 제일 뒤에 배치하고 나머지를 그 사이에 균등한 간격으로 배치한다.

두번째, 버스트 온 구간 시작 전의 메인 서비스 데이터 구간 즉, 버스트 오프 구간에서는 제일 마지막 위치에<231>

오디오 데이터 패킷을 배치한다.

세번째, 버스트 온 구간이 끝난 후 버스트 오프 구간의 메인 서비스 데이터 구간에서는 제일 앞에 오디오 데이<232>

터 패킷을 배치한다.

그리고 오디오 데이터가 아닌 패킷들은 입력되는 순서대로 오디오 데이터 패킷의 위치를 제외한 공간에 배치한<233>

다.

한편 상기와 같이 메인 서비스 데이터 패킷의 위치를 상대적으로 재조정하게 되면 그에 따른 PCR(Program Clock<234>

Reference) 값을 수정해 주어야 한다. PCR 값은 MPEG 디코더의 시간을 맞주기 위한 시간 기준값으로 TS 패킷의

특정 영역에 삽입되어 전송되어진다. 상기 패킷 지터 경감기(220)에서 PCR 값 수정의 기능도 수행하는 것을 일

실시예로 한다. 

상기 패킷 지터 경감기(220)의 출력은 패킷 다중화기(240)로 입력된다. 상기 패킷 다중화기(240)는 전술한 바와<235>

같이 패킷 지터 경감기(220)에서 출력되는 메인 서비스 데이터 패킷과 전처리기(230)에서 출력되는 모바일 서비

스 데이터 패킷을 기 설정된 다중화 규칙에 따라 버스트 구조로 다중화하여 후 처리기(250)의 데이터 랜더마이

저(251)로 출력한다. 

상기 데이터 랜더마이저(251)는 입력된 데이터가 메인 서비스 데이터 패킷이면 기존의 랜더마이저와 동일하게<236>

랜더마이징을 수행한다. 즉, 메인 서비스 데이터 패킷 내 동기 바이트를 버리고 나머지 187 바이트를 내부에서

발생시킨 의사랜덤(pseudo random) 바이트를 사용하여 랜덤하게 만든 후 RS 부호기/비체계적 RS 부호기(252)로

출력한다.

그러나 입력된 데이터가 모바일 서비스 데이터 패킷이면, 패킷의 일부만을 랜더마이징할 수도 있다. 예를 들어,<237>

상기 전처리기(230)에서 모바일 서비스 데이터에 대해 미리 랜더마이징을 수행하였다고 가정하면, 상기 데이터

랜더마이저(251)는 상기 모바일 서비스 데이터 패킷에 포함된 4바이트의 MPEG 헤더 중 동기 바이트를 버리고 나

머지 3바이트에 대해서만 랜더마이징을 수행하여 상기 RS 부호기/비체계적 RS 부호기(252)로 출력한다. 즉, 상

기 MPEG 헤더를 제외한 나머지 모바일 서비스 데이터에 대해서는 랜더마이징을 수행하지 않고 상기 RS 부호기/

비체계적 RS 부호기(252)로 출력한다. 상기 데이터 랜더마이저(251)는 모바일 서비스 데이터 패킷에 포함된 기

지 데이터(또는 기지 데이터 위치 홀더)와 초기화 데이터 위치 홀더에 대해서는 랜더마이징을 수행할 수도 있고

수행하지 않을 수도 있다.

상기 RS 부호기/비체계적 RS 부호기(252)는 상기 데이터 랜더마이저(251)에서 랜더마이징되는 데이터 또는 바이<238>

패스되는 데이터에 대해 RS 부호화를 수행하여 20바이트의 RS 패리티를 부가한 후 데이터 인터리버(253)로 출력

한다. 이때 상기 RS 부호기/비체계적 RS 부호기(252)는 입력된 데이터가 메인 서비스 데이터 패킷인 경우 기존

방송 시스템과 동일하게 체계적 RS 부호화를 수행하여 20바이트의 RS 패리티를 187바이트의 데이터 뒤에 부가한

다. 그리고  모바일 서비스 데이터 패킷이면 비체계적 RS 부호화를 수행하고, 이때 얻은 20바이트의 RS 패리티

를 패킷 내 미리 정해진 패리티 바이트 위치에 삽입한다. 

상기 데이터 인터리버(253)는 바이트 단위의 길쌈(convolutional) 인터리버이다.<239>

상기 데이터 인터리버(253)의 출력은 패리티 치환기(254)와 비체계적 RS 부호기(255)로 입력된다. <240>

한편 상기 패리티 치환기(254)의 후단에 위치한 트렐리스 부호화부(256)의 출력 데이터를 송/수신측에서 약속에<241>

의해 정의한 기지 데이터로 하기 위해 먼저 트렐리스 부호화부(256) 내의 메모리의 초기화가 필요하다. 즉 입력

되는 기지 데이터 열이 트렐리스 부호화되기 전에 먼저 트렐리스 부호화부(256)의 메모리를 초기화시켜야 한다. 

이때 입력되는 기지 데이터 열의 시작 부분은 실제 기지 데이터가 아니라 전처리기(230) 내 그룹 포맷터에서 삽<242>

입된 초기화 데이터 위치 홀더이다. 따라서 입력되는 기지 데이터 열이 트렐리스 부호화되기 직전에 초기화 데

이터를 생성하여 해당 트렐리스 메모리 초기화 데이터 위치 홀더와 치환하는 과정이 필요하다.

그리고 상기 트렐리스 메모리 초기화 데이터는 상기 트렐리스 부호화부(256)의 메모리 상태에 따라 그 값이 결<243>
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정되어 생성된다. 또한 치환된 초기화 데이터에 의한 영향으로 RS 패리티를 다시 계산하여 상기 데이터 인터리

버(253)에서 출력되는 RS 패리티와 치환하는 과정이 필요하다.

따라서 상기 비체계적 RS 부호기(255)에서는 상기 데이터 인터리버(253)로부터 초기화 데이터로 치환될 초기화<244>

데이터 위치 홀더가 포함된 모바일 서비스 데이터 패킷을 입력받고, 트렐리스 부호화부(256)로부터 초기화 데이

터를 입력받는다. 그리고 입력된 모바일 서비스 데이터 패킷 중 초기화 데이터 위치 홀더를 초기화 데이터로

치환하고 상기 모바일 서비스 데이터 패킷에 부가된 RS 패리티 데이터를 제거한 후 비체계적인 RS 부호화를 수

행한다. 그리고 상기 비체계적 RS 부호화하여 얻은 RS 패리티를 상기 패리티 치환기(255)로 출력한다. 그러면

상기 패리티 치환기(255)는 모바일 서비스 데이터 패킷 내 데이터는 상기 데이터 인터리버(253)의 출력을 선택

하고, RS 패리티는 비체계적 RS 부호기(255)의 출력을 선택하여 트렐리스 부호화부(256)로 출력한다. 

한편 상기 패리티 치환기(254)는 메인 서비스 데이터 패킷이 입력되거나 또는 치환될 초기화 데이터 위치 홀더<245>

가 포함되지 않은 모바일 서비스 데이터 패킷이 입력되면 상기 데이터 인터리버(253)에서 출력되는 데이터와 RS

패리티를 선택하여 그대로 트렐리스 부호화부(256)로 출력한다. 

상기 트렐리스 부호화부(256)는 바이트 단위의 데이터를 심볼 단위로 바꾸고 12-way 인터리빙하여 트렐리스 부<246>

호화한 후 동기 다중화기(260)로 출력한다. 

상기 동기 다중화기(260)는 트렐리스 부호화부(256)의 출력에 필드 동기와 세그먼트 동기를 삽입하여 송신부<247>

(270)의 파일롯 삽입기(271)로 출력한다. 

상기 파일롯 삽입기(271)에서 파일롯이 삽입된 데이터는 변조기(272)에서 기 설정된 변조 방식 예를 들어, VSB<248>

방식으로 변조된 후 RF 업 컨버터(273)를 통해 각 수신 시스템으로 전송된다. 

블록 처리기<249>

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 블록 처리기의 상세 블록도로서, 바이트-비트 변환기(401), 심볼 부호기<250>

(402), 심볼 인터리버(403), 및 심볼-바이트 변환기(404)를 포함할 수 있다.

상기 바이트-비트 변환기(401)는 상기 RS 프레임 부호기(112)에서 입력되는 모바일 서비스 데이터 바이트를 비<251>

트로 구분하여 심볼 부호기(402)로 출력한다.

상기  바이트-심볼  변환기(401)는  전송  파라미터  등을  담고있는  시그널링(signaling)  정보도  입력받을  수<252>

있으며, 이 시그널링 정보 바이트들도 비트로 구분하여 심볼 부호기(402)로 출력한다. 여기서 상기 전송 파라미

터를 담고 있는 시그널링 정보는 모바일 서비스 데이터 처리 과정과 동일하게 데이터 랜더마이저(301)와 RS 프

레임 부호기(302)를 거쳐 블록 처리기(303)로 입력될 수도 있고, 또는 상기 데이터 랜더마이저(301)와 RS 프레

임 부호기(302)를 거치지 않고 바로 블록 처리기(303)로 입력될 수도 있다.

상기 심볼 부호기(402)는 입력되는 데이터 G비트를 H비트로 부호화하여 출력하는 G/H 부호기이다. <253>

본 발명에서는 일 실시예로, 상기 심볼 부호기(402)는 1/2 부호율의 부호화(또는 1/2 부호화라 하기도 함) 또는<254>

1/4 부호율의 부호화(또는 1/4 부호화라 하기도 함)를 수행한다고 가정한다. 상기 심볼 부호기(402)는 입력받은

모바일 서비스 데이터들과 시그널링 정보에 대해 1/2 부호화 또는 1/4 부호화를 수행한다. 이후 상기 시그널링

정보도 모바일 서비스 데이터로 간주되어 처리된다. 

상기 심볼 부호기(402)에서는 1/2 부호화인 경우에는 1비트를 입력받아 2비트(즉, 1개의 심볼)로 부호화하여 출<255>

력하고, 1/4 부호화인 경우에는 1비트를 입력받아 4비트(즉, 2개의 심볼)로 부호화하여 출력한다.

도 10은 상기 심볼 부호기(402)의 일 실시예를 보인 상세 블록도로서, 2개의 지연기(501,503)와 3개의 가산기<256>

(502,504,505)로 구성되어, 입력 데이터 비트 U를 부호화하여 4비트(u0~u3)로 출력한다. 이때 상기 데이터 비트

U는 최상위 비트 u0로 그대로 출력됨과 동시에 부호화되어 하위 비트 u1u2u3로 출력된다. 

즉, 입력 데이터 비트 U는 그대로 최상위 비트 u0로 출력됨과 동시에 제1,제3 가산기(502,505)로 출력된다. 상<257>

기 제1 가산기(502)는 입력 데이터 비트 U와 제1 지연기(501)의 출력을 더하여 제2 지연기(503)로 출력하며, 상

기 제2 지연기(502)에서 일정 시간(예를 들어 1 클럭) 지연된 데이터는 하위 비트 u1로 출력됨과 동시에 제1 지

연기(501)로 피드백된다. 상기 제1 지연기(501)는 상기 제2 지연기(502)에서 피드백되는 데이터를 일정 시간(예

를 들어, 1 클럭) 지연시켜 제1 가산기(502)와 제 2 가산기(504)로 출력한다. 상기 제2 가산기(504)는 제1,제2

지연기(501,503)의 출력을 더하여 하위 비트 u2로 출력한다. 상기 제3 가산기(505)는 입력 데이터 비트 U와 제2

가산기(504)의 출력을 더하여 하위 비트 u3으로 출력한다. 
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이때  상기  심볼  부호기(402)는  입력  데이터  비트  U가  1/2  부호율로  부호화될 데이터라면 4개의  출력 비트<258>

u0u1u2u3 중 u0u1 비트로 한 심볼을 구성하여 출력하면 된다. 또한 1/4 부호율로 부호화될 데이터라면 u0u1 비

트로 구성된 심볼을 출력하고, 이어 u2u3 비트로 된 또 다른 심볼을 출력하면 된다. 다른 실시예로, 1/4 부호율

로 부호화될 데이터라면 u0u1 비트로 구성된 심볼을 두 번 반복하여 출력할 수도 있다.

또 다른 실시예로, 상기 심볼 부호기(402)에서는 4개의 출력 비트 u0u1u2u3을 모두 출력하고, 후단의 심볼 인터<259>

리버(403)에서 1/2 부호율인 경우에는 4개의 출력 비트 u0u1u2u3 중 u0u1 비트로 구성된 심볼만을 선택하고,

1/4 부호율인 경우에는 u0u1 비트로 구성된 심볼과 u2u3 비트로 구성된 또 다른 심볼을 모두 선택하도록 설계할

수도 있다. 또 다른 실시예로, 1/4 부호율인 경우에는 u0u1 비트로 구성된 심볼을 반복하여 선택하도록 할 수도

있다.

상기 심볼 부호기(402)의 출력은 심볼 인터리버(403)로 입력되고, 상기 심볼 인터리버(403)는 상기 심볼 부호기<260>

(402)의 출력 데이터에 대해 심볼 단위로 블록 인터리빙을 수행한다. 

상기 심볼 인터리버(403)는 구조적으로 어떤 순서 재배열을 하는 인터리버이면 어느 인터리버라도 적용될 수 있<261>

다. 하지만, 본 발명에서는 순서를 재배열하려는 심볼의 길이가 다양한 경우에도 적용 가능한 가변 길이 심볼

인터리버를 사용하는 것을 일 실시예로 설명한다.

도 11은 본 발명에 따른 심볼 인터리버의 일 실시예를 보인 도면으로서, 순서를 재배열하려는 심볼의 길이가 다<262>

양한 경우에도 적용 가능한 가변 길이 심볼 인터리버이다. 

특히 도 11은 K=6, L=8인 경우의 심볼 인터리버의 예를 보이고 있다. 상기 K는 심볼 부호기(402)에서 심볼 인터<263>

리빙을 위해 출력되는 심볼들의 개수이고, L은 심볼 인터리버(403)에서 실제로 인터리빙이 되는 심볼들의 개수

이다. 

본 발명의 심볼 인터리버(403)는 L = 2n(여기서 n은 자연수)이면서 L ≥ K 조건을 만족하여야 한다. 만일 K와 L<264>

의 값이 차이가 나게 되면, 차이나는 개수(=L-K)만큼 널(null 또는 dummy) 심볼이 추가되어 인터리빙 패턴이 만

들어진다.

그러므로 상기 K는 인터리빙을 위해 상기 심볼 인터리버(403)로 입력되는 실제 심볼들의 블록 크기가 되고, L은<265>

상기 심볼 인터리버(403)에서 생성된 인터리빙 패턴에 의해 인터리빙이 이루어지는 인터리빙 단위가 된다.

도 11은 그 예를 보인 것으로서, 인터리빙하기 위해 심볼 부호기(402)에서 출력되는 심볼의 수(=K)는 6 심볼이<266>

고, 실제 인터리빙 단위(L)는 8 심볼이 된다. 따라서 도 11의 (a)와 같이 2 심볼이 널 심볼로 추가되어 인터리

빙 패턴이 만들어진다. 

하기의 수학식 2는 상기 심볼 인터리버(403)에서 순서를 재배열하고자 하는 심볼 K개를 순서대로 입력받은 후,<267>

L = 2n이면서 L ≥ K 조건을 만족하는 L을 찾아 인터리빙 패턴을 만들어 재배열하는 과정을 수학식으로 표현한

것이다. 

수학식 2

모든 위치 0 ≤ i ≤ L-1  에 대해서,<268>

P(i) = { S x i x (i+1) / 2 } mod L<269>

여기서 L ≥ K , L = 2n이고, n, S는 자연수이다. 도 11에서 S는 89, L은 8로 가정하고, 구현한 인터리빙 패턴<270>

및 인터리빙 예이다.

상기 수학식 2, 도 11의 (b)와 같이 L 심볼 단위로 K개의 입력 심볼과 (L-K)개의 널 심볼의 순서를 재배열한 후<271>

하기의 수학식 3, 도 11의 (c)와 같이 널 심볼의 위치를 제거하고 다시 정렬하며, 정렬된 순서대로 인터리빙된

심볼을 심볼-바이트 변환기(404)로 출력된다.

수학식 3

if P(i) > K-1, then P(i) 위치는 제거하고 정렬<272>

상기 심볼-바이트 변환기(404)는 상기 심볼 인터리버(403)에서 순서 재배열이 완료되어 출력되는 모바일 서비스<273>

데이터 심볼들을 바이트로 변환하여 그룹 포맷터(304)로 출력한다.
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도 12a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 블록 처리기의 상세 블록도로서, 인터리빙부(Interleaving nit)(610),<274>

및 블록 포맷터(block formatter)(620)를 포함할 수 있다.

상기 인터리빙부(610)는 바이트-심볼 변환기(converter)(611), 심볼-바이트 변환기(612), 심볼 인터리버(613),<275>

및 심볼-바이트 변환기(614)를 포함할 수 있다. 상기 심볼 인터리버는 블록 인터리버라 하기도 한다. 

상기 인터리빙부(610)의 바이트- 심볼 변환기(611)는 상기 RS 프레임 부호기(302)에서 바이트 단위로 출력되는<276>

모바일 서비스 데이터(X)를 심볼 단위로 변환하여 심볼-바이트 변환기(612)와 심볼 인터리버(613)로 출력한다.

즉, 상기 바이트- 심볼 변환기(611)는 입력되는 모바일 서비스 데이터 바이트(=8비트)의 2비트를 1개의 심볼로

하여 출력한다. 이는 트렐리스 부호화부(256)의 입력이 2비트로 된 심볼 단위이기 때문이다. 상기 블록 처리기

(303)와 트렐리스 부호화부(256)와의 관계는 뒤에서 설명한다. 

이때 상기 바이트-심볼 변환기(611)는 전송 파라미터 등을 담고 있는 시그널링(signaling) 정보도 입력받을 수<277>

있으며, 이 시그널링 정보 바이트들도 심볼 단위로 구분하여 심볼-바이트 변환기(612)와 심볼 인터리버(613)로

출력한다.

상기 심볼-바이트 변환기(612)는 상기 바이트-심볼 변환기(611)에서 출력되는 4개의 심볼을 모아 바이트를 구성<278>

한 후 블록 포맷터(620)로 출력한다. 이때 상기 심볼-바이트 변환기(612)와 상기 바이트-심볼 변환기(611)는 서

로 역의 과정이기 때문에 두 블록의 결과는 상쇄되어 도 12b에서와 같이 입력 데이터 X가 그대로 블록 포맷터

(620)로 바이패스되는 효과가 있다. 즉, 도 12b의 인터리빙부(610)는  도 12a의 인터리빙부(610)와 등가적인 구

조를 가지므로, 동일한 부호를 사용한다.

상기 심볼 인터리버(613)는 상기 바이트-심볼 변환기(611)에서 출력되는 데이터에 대해 심볼 단위로 블록 인터<279>

리빙을 수행하여 심볼-바이트 변환기(614)로 출력한다. 

상기 심볼 인터리버(613)는 구조적으로 순서 재배열을 하는 인터리버이면 어떠한 인터리버라도 적용될 수 있다.<280>

본 발명에서는 순서를 재배열하려는 심볼의 길이가 다양한 경우에도 적용 가능한 가변 길이 인터리버를 사용하

는 것을 일 실시예로 한다. 예를 들면, 도 12a, 도 12b에서도 도 11의 심볼 인터리버를 적용할 수 있다. 

상기 심볼-바이트 변환기(614)는 상기 심볼 인터리버(613)에서 순서 재배열이 완료되어 출력되는 모바일 서비스<281>

데이터 심볼들을 모아 바이트를 구성한 후 블록 포맷터(620)로 출력한다. 즉, 상기 심볼-바이트 변환기(614)는

상기 심볼 인터리버(613)에서 출력되는 4개의 심볼을 모아 바이트를 구성한다.

상기 블록 포맷터(620)는 도 13과 같이 각 심볼-바이트 변환기(612,614)의 출력을 블록 내에서 일정 기준에 따<282>

라 배열하는 역할을 수행한다. 이때 상기 블록 포맷터(620)는 트렐리스 부호화부(256)와 관계되어 동작한다.

즉, 상기 블록 포맷터(620)는 상기 트렐리스 부호화부(256)로 입력되는 메인 서비스 데이터, 기지 데이터, RS<283>

패리티 데이터, MPEG 헤더 데이터 등 모바일 서비스 데이터를 제외한 나머지 데이터들의 위치(또는 순서)를 고

려하여 각 심볼-바이트 변환기(612,614)의 모바일 서비스 데이터 출력 순서를 결정한다. 

상기 트렐리스 부호화부(256)는 일 실시예로서, 내부에 12개의 트렐리스 부호기를 구비하고 있다. <284>

도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 트렐리스 부호화부(256)의 상세 블록도로서, 12개의 동일한 트렐리스 부호<285>

기가 노이즈 분산을 위해 인터리버로 결합되는 예를 보이고 있다.  상기 각 트렐리스 부호기는 프리코더(Pre

coder)를 포함할 수 있다. 

도 15a는 상기 블록 처리기(303)와 트렐리스 부호화부(256)가 연접(concatenation)된 모습을 도시하고 있다. 실<286>

제로 송신 시스템에서는 도 3과 같이 블록 처리기(303)를 포함하는 전처리기(230)와 트렐리스 부호화부(256) 사

이에 다수의 블록이 존재하지만, 수신 시스템에서는 두 블록이 연접된 것으로 간주하여 복호를 수행하게 된다. 

그런데 상기 트렐리스 부호화부(256)로 입력되는 메인 서비스 데이터, 기지 데이터, RS 패리티 데이터, MPEG 헤<287>

더 데이터 등 모바일 서비스 데이터를 제외한 데이터들은 상기 블록 처리기(303)와 트렐리스 부호화부(256) 사

이에 존재하는 블록들에서 부가되는 데이터들이다. 도 15b는 이러한 상황을 고려하여 상기 블록 처리기(303)와

트렐리스 부호화부(256) 사이에 데이터 처리부(650)가 배치되는 예를 보이고 있다.

여기서 상기 블록 처리기(303)의 인터리빙부(610)는 1/2  부호율로 부호화를 수행하는 경우,  도 12a(또는 도<288>

12b)와 같이 구성할 수 있다. 상기 데이터 처리부(650)는 도 3을 예로 들 경우, 그룹 포맷터(304), 데이터 인터

리버(305), 패킷 포맷터(306), 패킷 다중화기(240), 후 처리기(250)의 데이터 랜더마이저(251), RS 부호기/비체
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계적 RS 부호기(252), 데이터 인터리버(253), 패리티 치환기(254), 비체계적 RS 부호기(255)를 포함할 수 있다. 

이때 상기 트렐리스 부호화부(256)는 입력되는 데이터를 심볼화하여 기 정의된 방식에 따라 각각의 트렐리스 부<289>

호기로 나누어 보낸다. 이때, 한 바이트는 2비트로 구성된 4개의 심볼로 변환되고, 하나의 바이트로부터 만들어

진 심볼들은 모두 같은 트렐리스 부호기로 전송된다. 그러면 각 트렐리스 부호기는 입력 심볼 중 상위 비트는

프리코딩시켜 최상위 출력 비트 C2로 출력하고, 하위 비트는 트렐리스 부호화하여 두 개의 출력 비트 C1,C0으로

출력한다.

상기 블록 포맷터(620)는 각 심볼-바이트 변환기의 출력 바이트가 서로 다른 트렐리스 부호기로 전송될 수 있도<290>

록 제어한다.

다음은 도 9 내지 도 12를 참조하여 상기 블록 포맷터(620)의 상세 동작을 설명하기로 한다.<291>

도 12a를 예로 들 경우, 심볼-바이트 변환기(612)의 출력 바이트와 심볼-바이트 변환기(614)의 출력 바이트는<292>

상기 블록 포맷터(620)의 제어에 의해 트렐리스 부호화부(256)의 서로 다른 트렐리스 부호기로 입력된다.

본 발명에서는 설명의 편의를 위해, 상기 심볼-바이트 변환기(612)의 출력 바이트를 X라 하고, 상기 심볼-바이<293>

트 변환기(614)의 출력 바이트를 Y라 하기로 한다. 도 13의 (a)에서 각 숫자(0~11)는 트렐리스 부호화부(256)의

1번째부터 12번째까지의 트렐리스 부호기를 각각 지시한다. 

그리고 상기 블록 포맷터(620)는 상기 심볼-바이트 변환기(612)의 출력 바이트들이 트렐리스 부호화부(256)의 0<294>

번부터 5번까지의 트렐리스 부호기(0~5)로 입력되고, 상기 심볼-바이트 변환기(614)의 출력 바이트들이 6번부터

11번까지의 트렐리스 부호기(6~11)로 입력되도록, 각 심볼-바이트 변환기(612,614)의 출력 순서를 배열하는 것

을 일 실시예로 한다. 여기서 상기 심볼-바이트 변환기(612)의 출력 바이트들이 할당되는 트렐리스 부호기들 및

상기 심볼-바이트 변환기(614)의 출력 바이트들이 할당되는 트렐리스 부호기들은 본 발명의 이해를 돕기 위한

일 실시예일 뿐이다. 

또한 상기 블록 처리기(303)의 입력이 12바이트로 구성된 블록이라고 가정할 때, 상기 심볼-바이트 변환기(61<295>

2)에서는 X0~X11까지 12바이트가 출력되고, 상기 심볼-바이트 변환기(614)에서도 Y0~Y11까지 12바이트가 출력되

는 것을 일 실시예로 한다. 

도 13의 (b)는 트렐리스 부호화부(256)로 입력되는 데이터의 일 실시예를 보인 것으로서, 모바일 서비스 데이터<296>

뿐만 아니라 메인 서비스 데이터 및 RS 패리티 데이터가 트렐리스 부호화부(256)로 입력되어 각 트렐리스 부호

기로 분배되는 예를 보이고 있다. 즉, 상기 블록 처리기(303)로부터 출력된 모바일 서비스 데이터가 그룹 포맷

터(304)를 거치면서, 상기 모바일 서비스 데이터에 도 13의 (a)와 같이 메인 서비스 데이터, 그리고 RS 패리티

데이터가 섞인 형태로 출력된다고 할 때, 각 바이트들은 데이터 인터리빙 후의 데이터 그룹 내 위치에 따라 12

개의 트렐리스 부호기로 입력된다. 

여기에 앞서 언급한 원칙에 따라 심볼-바이트 변환기(612,614)의 출력 바이트들(X,Y)을 해당 트렐리스 부호기에<297>

할당하면, 각 트렐리스 부호기의 입력은 도 13의 (b)와 같은 형태가 될 수 있다. 

즉,  도  13의  (b)를  보면,  상기 심볼-바이트 변환기(612)에서 출력되는 6개의 모바일 서비스 데이터 바이트<298>

(X0~X5)는  상기  트렐리스  부호화부(256)의  1번째부터  6번째  트렐리스  부호기(0~5)에  순차적으로  할당(또는

분배)되고, 상기 심볼-바이트 변환기(614)에서 출력되는 2개의 모바일 서비스 데이터 바이트(Y0,Y1)는 7번째,8

번째 트렐리스 부호기(6,7)에 순차적으로 할당된다. 그리고 5개의 메인 서비스 데이터 바이트 중 4개의 메인 서

비스 데이터 바이트가 9번째부터 12번째 트렐리스 부호기(8~11)에 순차적으로 할당되고, 다음 1개의 메인 서비

스 데이터 바이트가 다시 첫 번째 트렐리스 부호기(0)에 할당되는 예를 보이고 있다. 

상기 도 13의 (b)와 같이 모바일 서비스 데이터, 메인 서비스 데이터, RS 패리티 데이터 등이 각 트렐리스 부호<299>

기에 할당된다고 가정하자. 그리고 전술한 바와 같이 상기 블록 처리기(303)의 입력이 12바이트로 구성된 블록

이고, 상기 심볼-바이트 변환기(612)에서는 X0~X11까지 12바이트가 출력되고, 상기 심볼-바이트 변환기(614)에

서도  Y0~Y11까지  12바이트가  출력된다고  가정하자.  이  경우  상기  블록  포맷터(620)는  도  13의  (c)와  같이

X0~X5,Y0,Y1,X6~X10,Y2~Y7,X11,Y8~Y11 순으로 상기 심볼-바이트 변환기(612,614)의 출력을 배열하여 출력한다.

즉, 각 데이터 바이트들이 전송 프레임 내의 어느 위치에 삽입되는가에 따라 각각 어떠한 트렐리스 부호기에서<300>

부호화되는지가 결정된다. 이때 모바일 서비스 데이터뿐만 아니라 메인 서비스 데이터와 MPEG 헤더 데이터, RS

패리티 데이터 등도 트렐리스 부호화부(256)에 입력되므로, 상기와 같은 동작을 하기 위해서 블록 포맷터(620)
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는 데이터 인터리빙 이후의 데이터 그룹 포맷에 대한 정보를 알고 있다고 가정한다. 

도 16은 본 발명에 따른 1/N 부호율로 부호화를 수행하는 블록 처리기의 일 실시예를 보인 구성 블록도로서, 병<301>

렬로 구성된 (N-1)개의 심볼 인터리버(741~74N-1)를 포함한다. 즉, 1/N 부호율을 갖는 블록 처리기는 원래의 입

력 데이터가 그대로 블록 포맷터(730)로 전달되는 가지(branch or path)를 포함하여 총 N개의 가지를 갖는다.

그리고 각 가지의 심볼 인터리버(741~74N-1)는 서로 다른 형태의 심볼 인터리버로 구성될 수 있다. 상기 (N-

1)개의 심볼 인터리버(741~74N-1)의 출력단에는 대응되는 (N-1)개의 심볼-바이트 변환기(751~75N-1)가 구성될

수 있다. 상기 (N-1)개의 심볼-바이트 변환기(751~75N-1)의 출력도 블록 포맷터(730)로 입력된다.

본 발명에서 N은 12보다 같거나 작은 것을 일 실시예로 한다. <302>

만일 N이 12라면 상기 블록 포맷터(730)는 12번째 심볼-바이트 변환기(75N-1)의 출력 바이트는 12번째 트렐리스<303>

부호기로 입력되도록 출력 데이터를 배열할 수 있다. 만일 N이 3이라면 상기 블록 포맷터(730)는 심볼-바이트

변환기(720)의 출력 바이트들은 트렐리스 부호화부(256)의 첫 번째부터 4번째 트렐리스 부호기로 입력되고, 심

볼-바이트 변환기(751)의 출력 바이트들은 5번째부터 8번째 트렐리스 부호기로 입력되며, 심볼-바이트 변환기

(752)의 출력 바이트들은 9번째부터 12번째 트렐리스 부호기로 입력되도록 제어할 수 있다. 

이때 각 심볼-바이트 변환기의 출력 데이터 순서는 각 심볼-바이트 변환기에서 출력되는 모바일 서비스 데이터<304>

와 섞이게 되는 모바일 서비스 데이터 외의 데이터들의 데이터 그룹 내 위치에 따라 달라질 수 있다.

도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 블록 처리기의 상세 블록도를 보인 것으로서, 블록 포맷터를 제거하고 블<305>

록 포맷터의 역할을 그룹 포맷터에서 수행하도록 하는 것이다. 즉, 도 17의 블록 처리기는 바이트-심볼 변환기

(810), 심볼-바이트 변환기(820,840), 및 심볼 인터리버(830)를 포함할 수 있다. 이 경우 각 심볼-바이트 변환

기(820,840)의 출력은 그룹 포맷터(850)로 입력된다. 

또한 상기 블록 처리기는 심볼 인터리버와 심볼-바이트 변환기를 더 추가하여 원하는 부호율을 얻을 수 있다.<306>

만일 1/N 부호율로 부호화를 원하면 원래의 입력 데이터가 그대로 그룹 포맷터(850)로 전달되는 가지(branch or

path)를 포함하여 총 N개의 가지와, N-1개의 가지에 병렬로 구성되는 (N-1)개의 심볼 인터리버, 심볼-바이트 변

환기를 구비하면 된다. 이때 상기 그룹 포맷터(850)는 MPEG 헤더, 비체계적 RS 패리티, 메인 서비스 데이터를

위한 위치를 확보하는 위치 홀더를 삽입하는 동시에 블록 처리기의 각 가지로부터 출력되는 바이트들을 정해진

위치에 배치한다.

본 발명에서 제시하는 트렐리스 부호기의 개수, 심볼-바이트 변환기의 개수, 심볼 인터리버의 개수들은 바람직<307>

한 실시예이거나 단순한 예시인 바, 상기 수치들에 본 발명의 권리범위가 제한되지는 않는다. 또한 트렐리스 부

호화부(256)의 각 트렐리스 부호기로 할당되는 바이트 종류 및 위치는 데이터 그룹 포맷에 따라 다양하게 변화

될 수 있음은 본 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백한 것이다. 따라서 본 발명은 상기

된 실시예로 한정되지 않는 것으로 이해되어야 한다.

상기와 같이 블록 처리기(303)에서 1/N  부호율로 부호화되어 출력되는 모바일 서비스 데이터는 그룹 포맷터<308>

(304)로 입력된다. 여기서는 상기 블록 처리기(303)의 블록 포맷터에서 출력 데이터 순서가 데이터 그룹 내 바

이트 위치에 따라 배열되어 출력되는 것을 일 실시예로 설명한다.

시그널링 정보 처리<309>

본 발명에 따른 송신기(200)에서는 전송 파라미터를 여러 가지 방법, 및 위치에서 삽입하여 수신 시스템으로 전<310>

송할 수 있다. 

 본 발명의 이해를 돕기 위해 송신기에서 수신 시스템으로 전송해야 할 전송 파라미터에 대해 정의하기로 한다.<311>

상기 전송 파라미터는 데이터 그룹 정보, 데이터 그룹 내 영역 정보, 수퍼 프레임을 구성하는 RS 프레임의 개수

(Super frame size :SFS), RS 프레임에서 한 개 컬럼당 RS 패리티 개수(P), RS 프레임의 로우 방향으로 에러

유무를 판단하기 위해 추가되는 체크섬의 사용유무, 사용되는 경우 그 종류와 크기(현재는 CRC로 2바이트 추

가), 한 개의 RS 프레임을 구성하는 데이터 그룹의 개수- RS 프레임은 한 개의 버스트 구간에 전송되므로 한 버

스트내의 데이터 그룹 개수(Burst size : BS)와 동일하다 - 그리고 터보 코드 모드, RS 코드 모드 등이 있다.

또한 버스트 수신시 필요한 전송 파라미터로는 버스트 주기(Burst Period :BP) - 한 버스트 주기는 한 버스트의

시작부터 다음 버스트의 시작까지를 필드 개수로 카운트한 값이다.- 그리고 현재 전송되는 RS 프레임이 한 개의

수퍼 프레임 내에서 차지하는 순서(Permuted Frame Index : PFI)나 한 개의 RS 프레임(버스트) 내에서 현재 전

송되고 있는 그룹의 순서(Group Index :GI), 버스트 사이즈 등이 있다. 버스트 운용방법에 따라서는 다음 버스
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트 시작까지 남아있는 필드 개수(Time to Next Burst :TNB)가 있으며, 이러한 정보들을 전송 파라미터로서 전송

함에 의해, 수신 시스템에 전송되는 각 데이터 그룹마다 다음 버스트 시작까지의 상대적인 거리(필드 개수)를

알려줄 수도 있다.

상기 전송 파라미터에 포함되는 정보들은 본 발명의 이해를 돕기 위한 일 실시예일 뿐이며, 상기 전송 파라미터<312>

에 포함되는 정보들의 추가 및 삭제는 당업자에 의해 용이하게 변경될 수 있으므로 본 발명은 상기 실시예로 한

정되지 않을 것이다. 

제1 실시예로서, 전송 파라미터는 모바일 서비스 데이터 패킷 또는 데이터 그룹의 일정 영역을 할당하여 삽입할<313>

수 있다. 이 경우, 수신 시스템에서는 일단 수신 신호에 대해 동기와 등화가 이루어지고 심볼 단위의 복호가 이

루어지고 난 후, 패킷 디포맷터에서 모바일 서비스 데이터와 전송 파라미터를 분리해 검출할 수 있다. 상기 제1

실시예의 경우, 상기 전송 파라미터는 그룹 포맷터(304)에서 삽입하여 전송할 수 있다.

제2 실시예로서, 전송 파라미터를 다른 데이터와 다중화하여 삽입할 수도 있다. 예를 들면, 기지 데이터를 모바<314>

일 서비스 데이터와 다중화할 때, 기지 데이터를 삽입할 수 있는 위치에 기지 데이터 대신 전송 파라미터를 삽

입할 수 있으며 또는 기지 데이터와 혼합하여 삽입할 수도 있다. 상기 제2 실시예의 경우, 상기 전송 파라미터

는 그룹 포맷터(304) 또는 패킷 포맷터(306)에서 삽입하여 전송할 수 있다. 

제3 실시예로서, 전송 파라미터는 전송 프레임의 필드 동기 세그먼트 내에 미사용 영역의 일부를 할당하여 삽입<315>

할 수도 있다. 이 경우, 수신 시스템에서는 수신 신호에 대한 심볼 단위의 복호가 이루어지기 전에 상기 전송

파라미터를 검출할 수 있기 때문에, 상기 블록 처리기(303), 그룹 포맷터(304)의 처리 방법에 대한 정보를 갖는

전송 파라미터를 상기 필드 동기 신호의 미사용 영역에 삽입할 수 있다. 즉, 상기 수신 시스템에서는 필드 동기

세그먼트를 이용하여 필드 동기를 획득한 후 약속된 위치에서 전송 파라미터를 검출할 수 있다. 상기 제3 실시

예의 경우, 상기 전송 파라미터는 동기 다중화기(260)에서 삽입하여 전송할 수 있다.

제4 실시예로서, 상기 전송 파라미터는 트랜스포트 스트림(Transport Stream) 패킷보다 높은 계층(layer)에서<316>

삽입하여 전송할 수도 있다. 이 경우, 수신 시스템에서는 신호를 수신하여 TS 패킷 계층 이상으로 이미 만들 수

있어야 하고, 이때 전송 파라미터의 용도는 현재 수신한 신호의 전송 파라미터에 대한 검증 역할과 이 후에 수

신될 신호의 전송 파라미터를 주는 역할을 수행할 수 있다.

본 발명에서는 전송 신호에 관련된 여러 가지의 전송 파라미터들을 상기된 실시예들의 방법을 통해 삽입하여 전<317>

송하는데, 이때 상기 전송 파라미터는 어느 한 실시예를 통해서만 삽입하여 전송할 수도 있고, 일부 실시예를

통해서 삽입하여 전송할 수도 있으며, 모든 실시예를 통해 삽입하여 전송할 수도 있다. 또한 전송 파라미터 내

정보는 각 실시예에서 중복되어 삽입될 수도 있고, 필요한 정보만 해당 실시예의 해당 위치에서 삽입되어 전송

될 수도 있다. 

그리고 상기 전송 파라미터는 강인성을 확보하기 위하여 짧은 주기의 블록 부호화를 수행한 후 해당 영역에 삽<318>

입될 수 있다. 상기 짧은 주기의 블록 부호화 방법으로는 예를 들면, 커독(Kerdock) 부호화, BCH 부호화, RS 부

호화, 전송 파라미터의 반복 부호화 등이 있다. 또한, 여러 개의 블록 부호화의 조합도 가능하다. 

상기 전송 파라미터들을 모아 작은 크기의 블록 부호를 만들어 데이터 그룹 내에 signaling용으로 할당해둔 바<319>

이트에 삽입하여 전송할 수 있다. 하지만 이 경우 수신 측면에서 블록 복호기를 통과하여 전송 파라미터 값이

얻어지므로 블록 복호시 필요한 터보 코드 모드, RS 코드 모드 등의 전송 파라미터는 먼저 얻어져야 한다. 이

때문에 모드에 관련된 전송 파라미터는 기지 데이터 영역의 일부 구간에 전송 파라미터를 삽입할 수 있으며, 이

경우 빠른 복호를 위해 심볼의 상관관계를 이용할 수 있다. 다시 말해 직교성이 우수한 시퀀스 8개(예, 표2의 8

가지 모드를 나타냄)중에 한 개를 현재 모드에 맞춰 각 데이터 그룹마다 이 구간에 삽입한다. 수신 시스템은 각

시퀀스들과 현재 수신된 시퀀스간에 상관 관계를 보고 부호 모드와 조합 모드를 판단하게 된다.

한편 상기 전송 파라미터가 필드 동기 세그먼트 영역 또는 기지 데이터 영역에 삽입되어 전송되는 경우, 상기<320>

전송 파라미터가 전송 채널을 거쳤을 때 그 신뢰도가 떨어지므로, 전송 파라미터에 따라 기 정의된 패턴들 중

하나를 삽입하는 것도 가능하다. 이때 수신 시스템에서는 수신된 신호와 기 정의된 패턴들과의 상관 연산을 수

행하여 전송 파라미터를 인식할 수 있다. 

예를 들어, 버스트 내의 그룹의 개수가 5개인 경우를 A 패턴으로 송/수신측의 약속에 의해 미리 정하였다고 가<321>

정하자. 그러면 송신측에서는 버스트 내의 그룹의 개수가 5개일 때는 A 패턴을 삽입하여 전송한다. 그리고 수신

측에서는 수신 데이터와 미리 생성한 A 패턴을 포함하는 여러 기준 패턴들과의 상관 연산을 수행한다. 이때 수

신 데이터와 A 패턴과의 상관값이 제일 크면 상기 수신 데이터는 전송 파라미터 특히, 버스트 내의 그룹의 개수
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를 나타내며 이때 그 개수는 5개라고 인식할 수 있게 된다. 

다음은 전송 파라미터 삽입 및 전송하는 과정을 제1 내지 제3 실시예로 나누어 설명한다.<322>

제1 실시예<323>

도 18은 그룹 포맷터(304)에서 전송 파라미터를 입력받아 데이터 그룹 내 A  영역에 삽입하기 위한 본 발명의<324>

개략도이다. 

이때, 상기 그룹 포맷터(304)는 블록 처리기(303)로부터 모바일 서비스 데이터를 입력받는다. 이에 반해 전송<325>

파라미터는 데이터 랜더마이징 과정, RS 프레임 부호화 과정, 블록 처리 과정 중 적어도 하나의 과정을 거친 후

그룹 포맷터(304)로 입력될 수도 있고, 세 과정 모두를 거치지 않고 그룹 포맷터(304)로 입력될 수도 있다. 또

한 상기 전송 파라미터는 서비스 다중화기(100)에서 제공될 수도 있고, 송신기(200) 내부에서 발생하여 제공될

수도 있다. 

상기 전송 파라미터는 수신 시스템에서 상기 데이터 그룹에 포함되는 데이터를 수신하여 처리하는데 필요한 정<326>

보들을 포함할 수 있다.  예를 들면,  상기 전송 파라미터는 데이터 그룹 정보, 다중화 정보 등을 포함할 수

있다. 

상기 그룹 포맷터(304)에서는 데이터 그룹을 형성하는 규칙에 따라 데이터 그룹 내 해당 영역에 입력되는 모바<327>

일 서비스 데이터와 전송 파라미터를 삽입한다. 

일 실시예로, 상기 전송 파라미터는 짧은 주기의 블록 부호화를 거친 후 상기 데이터 그룹 내 A 영역에 삽입될<328>

수 있다. 특히 상기 전송 파라미터는 A 영역 중 약속된 임의의 위치에 삽입될 수 있다.

 만일 상기 전송 파라미터가 블록 처리기(303)에서 블록 처리 과정을 거쳤다고 가정하면, 상기 블록 처리기<329>

(303)에서는 전송 파라미터를 담고있는 시그널링 정보도 모바일 서비스 데이터 처리 과정과 동일하게 1/2 부호

화 또는 1/4 부호화를 수행한 후 그룹 포맷터(304)로 출력한다. 이후 상기 시그널링 정보도 모바일 서비스 데이

터로 간주되어 처리된다.

도 19는 전송 파라미터를 입력받아 모바일 서비스 데이터와 동일한 과정으로 처리하는 블록 처리기의 일 예를<330>

나타낸 블록도로서, 도 9의 구성 요소에 시그널링 정보 제공부(411)와 다중화기(412)가 더 추가된 예를 보이고

있다. 

즉, 시그널링 정보 제공부(411)에서는 전송 파라미터를 담고있는 시그널링 정보를 다중화기(412)로 출력한다.<331>

상기 다중화기(412)는 시그널링 정보와 RS 프레임 부호기(302)의 출력을 다중화하여 바이트-비트 변환기(401)로

출력한다.

상기 바이트-비트 변환기(401)는 다중화기(412)에서 출력되는 모바일 서비스 데이터 바이트 또는 시그널링 정보<332>

바이트를 비트로 구분하여 심볼 부호기(402)로 출력한다.

이후의 동작은 상기된 도 9를 참조하면 되므로, 상세 설명을 생략한다.<333>

만일, 상기 블록 처리기(303)의 상세 구성이 도 12, 도 15 내지 도 17 중 적어도 하나를 적용한다면 상기 시그<334>

널링 정보 제공부(411)와 다중화기(412)는 바이드-심볼 변환기 전단에 구비될 수 있다.

또한 상기 시그널링 정보 제공부(411)에서 제공되는 전송 파라미터가 심볼 단위라면 상기 시그널링 정보 제공부<335>

(411)와 다중화기(412)는 바이트-심볼 변환기 후단에 구비될 수 있다.

제2 실시예<336>

한편 상기 그룹 포맷터(304)에서 기 정해진 방법에 의해서 발생된 기지 데이터를 데이터 그룹 내 해당 영역에<337>

삽입할 경우, 기지 데이터를 삽입할 수 있는 영역의 적어도 일부에 기지 데이터 대신 전송 파라미터를 삽입할

수도 있다. 

예를 들어, 데이터 그룹 내 A 영역의 시작 부분에 긴 기지 데이터 열을 삽입하는 경우, 이 중 일부에는 기지 데<338>

이터 대신 전송 파라미터를 삽입할 수도 있다. 이때 상기 전송 파라미터가 삽입되는 영역을 제외한 나머지 영역

에 삽입되는 기지 데이터 열 중 일부는 수신 시스템에서 데이터 그룹의 시작점을 포착하는데 사용할 수 있고,

다른 일부는 수신 시스템에서 채널 등화를 위해 사용할 수 있다. 

그리고 상기 기지 데이터 영역에 기지 데이터 대신 전송 파라미터를 삽입하는 경우, 전송 파라미터는 짧은 주기<339>
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로 블록 부호화하여 삽입할 수도 있고, 전술한 바와 같이 전송 파라미터에 따라 기 정의된 패턴을 삽입할 수도

있다. 

만일 상기 그룹 포맷터(304)에서 데이터 그룹 내 기지 데이터를 삽입할 수 있는 영역에 기지 데이터 대신 기지<340>

데이터 위치 홀더를 삽입하는 경우, 상기 전송 파라미터는 패킷 포맷터(306)에서 삽입할 수도 있다. 

즉, 상기 패킷 포맷터(306)는 상기 그룹 포맷터(304)에서 기지 데이터 위치 홀더를 삽입한 경우 상기 기지 데이<341>

터 위치 홀더에 기지 데이터를 대체하여 삽입할 수도 있고, 상기 그룹 포맷터(304)에서 기지 데이터를 삽입한

경우에는 그대로 출력할 수도 있다. 

도 20은 상기 패킷 포맷터(306)에서 전송 파라미터를 삽입하기 위하여 패킷 포맷터를 확장한 실시예를 보인 구<342>

성 블록도로서, 상기 패킷 포맷터(306)에 기지 데이터 발생부(351)와 시그널링 다중화기(352)가 더 포함된 구조

이다. 상기 시그널링 다중화기(352)로 입력되는 전송 파라미터는 현재 버스트의 길이에 대한 정보, 다음 버스트

의 시점을 알려주는 정보, 버스트 내 그룹들이 존재하는 위치와 길이, 버스트 내에서 현재 그룹에서 다음 그룹

까지의 시간, 기지 데이터에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.

상기 시그널링 다중화기(352)는 전송 파라미터와 기지 데이터 발생부(351)에서 발생된 기지 데이터 중 하나를<343>

선택하여 패킷 포맷터(306)로 출력한다. 상기 패킷 포맷터(306)는 상기 데이터 디인터리버(305)에서 출력되는

기지 데이터 위치 홀더에 상기 시그널링 다중화기(352)에서 출력되는 기지 데이터 또는 전송 파라미터를 삽입하

여 출력한다. 즉 상기 패킷 포맷터(306)는 기지 데이터 영역의 적어도 일부에 기지 데이터 대신 전송 파라미터

를 삽입하여 출력한다. 

예를 들어, 데이터 그룹 내 A 영역의 시작 부분에 기지 데이터 위치 홀더를 삽입한 경우, 상기 기지 데이터 위<344>

치 홀더 중 일부에 기지 데이터 대신 전송 파라미터를 삽입할 수 있다. 

그리고 상기 기지 데이터 위치 홀더에 기지 데이터 대신 전송 파라미터를 삽입하는 경우, 상기 전송 파라미터는<345>

짧은 주기로 블록 부호화하여 삽입할 수도 있고, 전송 파라미터에 따라 기 정의된 패턴을 삽입할 수도 있다. 

즉,  상기  시그널링  다중화기(352)에서는  기지  데이터와  전송  파라미터(또는   전송  파라미터에  따라  정의된<346>

패턴)를 다중화하여 새로운 기지 데이터 열을 구성한 후 패킷 포맷터(306)로 출력한다. 상기 패킷 포맷터(306)

는 데이터 디인터리버(305)의 출력으로부터 메인 서비스 데이터 위치 홀더, RS 패리티 위치 홀더를 제거하고,

모바일 서비스 데이터와 MPEG 헤더, 시그널링 다중화기(352)의 출력으로 188 바이트의 모바일 서비스 데이터 패

킷을 생성하여 패킷 다중화기(240)로 출력한다. 

이 경우 각 데이터 그룹 내 A 영역은 각기 다른 기지 데이터 패턴을 갖게 된다. 따라서 수신 시스템에서는 기지<347>

데이터열 중에서 약속된 구간의 심볼만을 떼어 전송 파라미터로 인식하게 된다. 

이때 상기 기지 데이터는 송신 시스템의 설계 방식에 따라 패킷 포맷터(306)나 그룹 포맷터(304) 또는 블록 처<348>

리기(303)등 다른 위치에서 삽입될 수 있으므로, 기지 데이터를 삽입하는 블록에서 상기 기지 데이터 대신 전송

파라미터를 삽입할 수 있다. 

상기 제2 실시예에서는 기지 데이터 영역 중 일부에 블록 처리기(303)의 처리 방법을 포함하는 전송 파라미터를<349>

삽입하여  전송할  수  있다.  이  경우  전송  파라미터  심볼  자체를  위한  심볼  처리  방법과  그  위치가  정해져

있으며, 복호할 다른 데이터 심볼보다 시간적으로 먼저 송수신하도록 위치시켜야 한다. 그러면 수신 시스템에서

상기 전송 파라미터 심볼을 데이터 심볼 복호 전에 검출하여 데이터 심볼을 위한 복호에 사용할 수 있다. 

제3 실시예<350>

한편 전송 파라미터는 상기 필드 동기 세그먼트 영역에 삽입하여 전송할 수도 있다. <351>

도 21은 전송 파라미터를 필드 동기 세그먼트 영역에 삽입하기 위해 동기 다중화기를 확장한 실시예를 보인 구<352>

성 블록도로서, 상기 동기 다중화기(260)에 시그널링 다중화기(261)가 더 포함된 구조이다. 

통상 VSB 방식의 전송 프레임은 2개의 필드로 구성되고, 각 필드는 하나의 필드 동기 세그먼트와 312개의 데이<353>

터 세그먼트로 이루어진다. 각 데이터 세그먼트는 총 832 심볼로 구성된다. 이때, 한 데이터 세그먼트에서 첫

번째 4 심볼은 세그먼트 동기 부분이고, 한 필드에서 첫 번째 데이터 세그먼트는 필드 동기 부분이 된다. 

하나의 필드 동기 신호는 하나의 데이터 세그먼트 길이로 이루어지며, 처음 4개의 심볼(symbol)에 데이터 세그<354>

먼트 동기 패턴이 존재하고, 그 다음에 유사 랜덤 시퀀스(Pseudo Random Sequence)인 PN 511, PN 63, PN 63,
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PN 63이 존재하며 그 다음 24 심볼에는 VSB 모드 관련 정보가 존재한다. 그리고 상기 VSB 모드 관련 정보가 존

재하는 24 심볼 다음의 나머지 104 심볼은 미사용(Reserved)인데, 상기 미사용 영역 중 마지막 12 심볼에는 이

전 세그먼트의 마지막 12 심볼 데이터를 복사하여 놓는다. 그러면 상기 필드 동기 세그먼트에서 92개 심볼이 실

제적인 미사용 영역이 된다. 

따라서 상기 시그널링 다중화기(261)는 전송 파라미터가 필드 동기 세그먼트의 미사용 영역에 삽입되도록 기존<355>

의 필드 동기 세그먼트 심볼과 다중화하여 동기 다중화기(260)로 출력한다. 상기 동기 다중화기(260)는 세그먼

트 동기 심볼, 데이터 심볼들, 그리고 상기 시그널링 다중화기(261)에서 출력되는 새로운 필드 동기 세그먼트를

다중화하여 새로운 전송 프레임을 구성한다. 상기 전송 파라미터가 삽입된 필드 동기 세그먼트를 포함하는 전송

프레임은 송신부(270)로 입력된다. 

이때, 상기 전송 파라미터를 삽입하기 위한 필드 동기 세그먼트 내의 미사용 영역은 92 심볼의 미사용 영역의<356>

일부 또는 전체가 될 수도 있다. 

상기 미사용 영역에 삽입하는 전송 파라미터는 일 예로, 메인 서비스 데이터인지 모바일 서비스 데이터인지 또<357>

는 다른 종류의 모바일 서비스 데이터인지 등을 구별하는 정보를 포함할 수 있다.

만일, 상기 블록 처리기(303)의 처리 방법에 대한 정보가 전송 파라미터의 일부로서 전송되는 경우, 수신 시스<358>

템에서 블록 처리기(303)에 해당하는 복호가 수행될 때 이 블록 처리 방법에 대한 정보를 알아야 복호가 가능하

다. 그러므로 블록 처리기(303)의 처리 방법에 대한 정보는 블록 디코딩 전에 알 수 있어야 한다. 

따라서 상기 제3 실시예에서와 같이 블록 처리기(303)(및/또는 그룹 포맷터(304))의 처리 방법에 대한 정보를<359>

갖는 전송 파라미터를 상기 필드 동기 신호의 미사용 영역에 삽입하여 전송하면, 수신 시스템에서는 수신 신호

에 대한 블록 디코딩이 이루어지기 전에 상기 전송 파라미터를 검출할 수 있게 된다.

수신 시스템<360>

도 22는 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신하여, 모바일 서비스 데이터 및 전자 프로그램 정보를 처리하는 모바<361>

일 서비스 데이터 수신 장치의 구성의 실시예를 도시한 도면(블록도)이다.

도 22를 참조하면, 일실시예에 따른 모바일 서비스 데이터 수신 장치(900)는 신호 수신부(910), 복조부(920),<362>

역다중화부(940), 데이터 추출부(950), PSI/PSIP 데이터 베이스(960), A/V 디코더(970), 어플리케이션 제어부

(980), 채널 매니저(982), 채널 맵(984), 그리고 플래쉬 메모리(986), 유저 인터페이스부(988), 디스플레이부

(990)등을 포함하여 이루어 진다. 이때, 데이터 추출부(950)의 일실시예는 PSI/PSIP 디코더가 있고, 이하에서는

데이터 추출부는 PSI/PSIP 디코더를 이용하여 설명하기로 한다.

상기 모바일 서비스 데이터 수신 장치(900)는, 예를 들어 디지털 방송 수신이 가능한 디지털 텔레비젼(DTV), 모<363>

바일 디지털 방송 수신 장치등이 될 수 있다.

상기 신호 수신부(910)는 특정 채널의 주파수를 수신하여 출력한다.<364>

신호 수신부(910)는 모바일 서비스 데이터 패킷과 메인 서비스 데이터 패킷을 수신할 수 있다. 즉, 신호 수신부<365>

(910)는 다중화된 메인 서비스 데이터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷으로부터 선택적으로 수신한다. 이때,

선택적으로 수신한다는 것은 버스트 온 구간과 버스트 오프 구간을 포함하는 버스트 구조로 다중화된 메인 서비

스 데이터 패킷과 모바일 서비스 데이터 패킷으로부터, 버스트 온 구간에서 모바일 서비스 데이터 패킷을 수신

하는 것이다. 이때, 버스트 온 구간은 모바일 서비스 데이터 패킷과 함께 메인 서비스 데이터 패킷의 일부를 포

함할 수 있다. 

다시 말하면, 버스트 오프 구간은 메인 서비스 데이터 패킷으로 형성되고, 버스트 온 구간은 모바일 서비스 데<366>

이터 패킷과 메인 서비스 데이터 패킷이 형성될 수 있다. 이후 단계에서 버스트 온 구간에서 수신된 모바일 서

비스 데이터 패킷과 메인 서비스 데이터 패킷을 분리한다. 

이때,  수신하는  방송  신호는  PSI/PSIP(Program  and  System  Information/Program  and  System  Information<367>

Protocol) 테이블을 포함한다.

특히, 상기 PSI/PSIP 테이블에는, 전자 프로그램 정보를 제공하는 EIT(Event Information Table), VCT(Virtual<368>

Channel Table)등이 포함되어 있다.

한편, 상기 신호 수신부(910)의 동작은 상기 채널 매니저(982)에 의해 제어될 수 있다.<369>
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그리고, 상기 신호 수신부(910)는, 상기 전송 받은 디지털 방송 신호의 결과를, 다시 상기 채널 매니저(982)에<370>

기록해 둔다.

상기 복조부(920)는, 상기 신호 수신부(910)에서 수신된 신호를 복조하고, 또한 모바일 서비스 데이터 패킷 및<371>

메인 서비스 데이터 패킷으로 분리하는 기능을 담당한다. 본 복조부(920)는 전송측에서 모바일 서비스 데이터의

수신 성능을 향상시키기 위한 처리에 대한 역과정을 수행한다. 복조부(920)에서의 신호의 처리에 대해서는 도

23을 참조하여 아래에서 상세하게 설명하기로 한다.

상기 역다중화부(940)는, 상기 복조부(920)에 의해 복조된 신호로부터 메인 서비스 데이터와 메인 서비스 관련<372>

PSI/PSIP 테이블 데이터 그리고 모바일 서비스 데이터와 모바일 서비스 관련 PSI/PSIP 테이블 데이터로 디멀티

플렉싱(demultiplexing)하는 역할을 한다. 이하에서는 모바일 방송 수신기를 실시예로 하여, 모바일 서비스 데

이터 및 그에 대한 PSI/PSIP 테이블 데이터를 대상으로 하여 설명하기로 한다.

상기 모바일 오디오 데이터, 모바일 비디오 데이터의 디멀티플렉싱은, 상기 채널 매니저(982)에 의해 제어될 수<373>

있으며, 상기 PSI/PSIP 데이터의 디멀티플렉싱은, 상기 PSI/PSIP 디코더(950)에 의해 제어될 수 있다.

상기 디멀티플렉싱된 PSI/PSIP 테이블은, 상기 PSI/PSIP 디코더(950)로 전송되고, 상기 디멀티플렉싱된 오디오<374>

데이터, 비디오 데이터는, 상기 A/V 디코더(970)로 전송되고, 그리고 상기 A/V 디코더(970)는, 전송 받은 데이

터를 디코딩한다.

상기 PSI/PSIP 디코더(950)는 PSI/PSIP 섹션(section)을 파싱하여, 상기 PSI/PSIP 데이터 베이스(960)에 전자<375>

프로그램 정보를 기록한다. 이때, PSI/PSIP 디코더는 데이터 추출부의 일 예이다.

상기 채널 매니저(982)는, 상기 채널 맵(984)을 참조하여, 채널 관련 정보 테이블에 대한 수신을 요청하고, 그<376>

결과를 전송받는다.

이 때, 상기 PSI/PSIP 디코더(950)는, 상기 채널 관련 정보 테이블을 디먹싱(demuxing) 제어하여, A/V 및 데이<377>

터PID 리스트를 상기 채널 매니저(982)에 전송한다.

상기 채널 매니저(982)는, 상기 전송된 A/V PID를 이용하여, 상기 역다중화부(940)를 직접 제어함으로써, 상기<378>

A/V 디코더(970)를 제어한다.

그리고, 상기 어플리케이션 제어부(980)는, 상기 방송 수신기 시스템의 상태를 OSD(On Screen Display)로 디스<379>

플레이 시키는 GUI(Graphical User Interface)를 제어한다.

특히, 본 발명과 관련하여, 상기 역다중화부(940)는, EIT(Event Information Table) 등을 역다중화시켜, 상기<380>

PSI/PSIP 디코더(950)로 전송한다.

프로그램 정보를 포함하는 테이블을 통해 전자 프로그램 정보를 추출하는 것은 실시예를 통해 용이하게 이해할<381>

수 있으며, 이는 도 25를 참조하여, 아래에서 상세히 설명하기로 한다. 이때, 상기 프로그램 정보를 포함하는

테이블은 EIT(Event Information Table)을 실시예로 하여 설명하기로 한다.

상기 PSI/PSIP 디코더(950)는 EIT를 검출하여, 모바일 서비스 데이터에 대한 정보뿐만 아니라, 본 발명에서 정<382>

의하는 모바일 서비스 데이터의 프로그램   정보를 얻을 수 있다.

따라서, 예를 들어 방송 수신기(900)가 EPG  서비스 요청을 사용자를 통해 요청받은 경우, 상기 채널 매니저<383>

(982)는 상기 PSI/PSIP 디코더(950)에 접근(access)하여, 관련 정보를 전송 받는다.

그리고, 상기 어플리케이션 제어부(980)는 상기 디스플레이부(990)를 제어하여, 사용자에게 모바일 서비스 데이<384>

터  및  모바일  서비스  데이터에  대한  전자  프로그램  정보를  제공한다.  예를  들어,  전자  프로그램  정보는

EPG(Electronic  Program  Guide)가  될  수  있다.  즉,  상기  어플리케이션  제어부는  전자  프로그램  정보를

수집하여, 디스플레이부로 EPG 정보 출력을 제어할 수 있다. 즉, 어플리케이션 제어부(980)는 이하에서 설명하

는 전자 프로그램 정보를 수집하여, 출력하도록 하는 제어를 담당한다.

상기  유저  인터페이스부(988)는  사용자의  선택  신호를  입력받는다.  예를들면,  EPG  기능  호출  신호가<385>

입력되거나, EPG 디스플레이 중에 상세 기능에 대한 선택 신호등이 입력된다. 

상기 디스플레이부(990)는 모바일 서비스 데이터뿐만 아니라, 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보<386>

를 출력한다. 이때, 상기 모바일 서비스 데이터와 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보는 개별적으

로 디스플레이될 수도 있고, 동시에 디스플레이될 수도 있다.
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도 23은 디지털 방송 수신 시스템의 복조부에 대한 일 실시예를 보인 구성 블록도이다. 도 23의 디지털 방송 수<387>

신 시스템에서는 송신 시스템에서 모바일 서비스 데이터 구간에 삽입하여 전송하는 기지 데이터 정보를 이용하

여 반송파 동기 복원, 프레임 동기 복원 및 채널 등화 등을 수행함으로써, 수신 성능을 향상시킬 수 있다. 

이를 위한 본 발명에 따른 디지털 방송 수신 시스템에서의 복조부(920)는 모바일 서비스 데이터 패킷 복조기<388>

(921),  등화기(922),  기지 데이터 검출기(923),  블록 복호기(924),  데이터 디포맷터(925), RS 프레임 복호기

(926), 디랜더마이저(927), 데이터 디인터리버(928), RS 복호기(929), 및 데이터 디랜더마이저(930)를 포함하여

구성된다. 

본 발명은 설명의 편의를 위해 데이터 디포맷터(925), RS 프레임 복호기(926), 및 디랜더마이저(927)를 모바일<389>

서비스 데이터 처리부라 하고, 데이터 디인터리버(928), RS 복호기(929) 및 데이터 디랜더마이저(930)를 메인

서비스 데이터 처리부라 하기로 한다. 

디지털 방송 수신 시스템이 모바일 서비스 데이터만 출력하고, 메인 서비스 데이터는 출력하지 아니하는 이동<390>

방송 수신 시스템에 해당하는 경우에는 상기 메인 서비스 데이터 처리부인 데이터 디인터리버(928), RS 복호기

(929)  및  데이터 디랜더마이저(930)를  포함하지 아니하고,  모바일 서비스 데이터 처리부인 데이터 디포맷터

(925), RS 프레임 복호기(926), 및 디랜더마이저(927)만을 포함할 수 있다. 

또한 디지털 방송 수신 시스템이 메인 및 모바일 서비스 데이터를 모두 출력하는 경우에는 상기 모바일 서비스<391>

데이터 처리부 및 메인 서비스 데이터 처리부를 모두 포함할 수 있다. 또한 출력 형태에 관계없이 상기 메인 및

모바일 서비스 데이터 처리부를 모두 포함할 수도 있다. 

이때, 모바일 서비스 데이터 및 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보는 도22의 복조부(920)에서 함<392>

께 처리된다.

신호 수신부(910)는 특정 채널의 주파수를 수신하여 중간 주파수(IF) 신호로 다운 컨버전한 후 모바일 서비스<393>

데이터 패킷 복조기(921)와 기지 데이터 검출기(923)로 출력한다. 

상기 모바일 서비스 데이터 패킷 복조기(921)는 입력되는 IF 신호에 대해 자동 이득 제어, 반송파 복구 및 타이<394>

밍 복구 등을 수행하여 기저대역 신호로 만든 후 등화기(922)와 기지 데이터 검출기(923)로 출력한다. 

상기 등화기(922)는 상기 복조된 신호에 포함된 채널 상의 왜곡을 보상한 후　 블록 복호기(924)로 출력한다. <395>

이때 상기 기지 데이터 검출기(923)는 상기 모바일 서비스 데이터 패킷 복조기(921)의 입/출력 데이터 즉, 복조<396>

가 이루어지기 전의 데이터 또는 복조가 이루어진 후의 데이터로부터 송신측에서 삽입한 기지 데이터 위치를 검

출하고 위치 정보와 함께 그 위치에서 발생시킨 기지 데이터의 심볼 열(sequence)을 모바일 서비스 데이터 패킷

복조기(921)와 등화기(922)로 출력한다. 또한 상기 기지 데이터 검출기(923)는 송신측에서 추가적인 부호화를

거친 모바일 서비스 데이터와 추가적인 부호화를 거치지 않은 메인 서비스 데이터를 상기 블록 복호기(924)에

의해서 구분할 수 있도록 하기 위한 정보를 상기 블록 복호기(924)로 출력한다. 그리고 도 23의 도면에서 연결

상태를 도시하지는 않았지만 상기 기지 데이터 검출기(923)에서 검출된 정보는 수신 시스템에 전반적으로 사용

이 가능하며, 데이터 디포맷터(925)와 RS 프레임 복호기(926) 등에서 사용할 수도 있다. 

상기 모바일 서비스 데이터 패킷 복조기(921)는 타이밍 복원이나 반송파 복구시에 상기 기지 데이터 심볼열을<397>

이용함으로써, 복조 성능을 향상시킬 수 있고, 등화기(922)에서도 마찬가지로 상기 기지 데이터를 사용하여 등

화 성능을 향상시킬 수 있다. 또한 상기 블록 복호기(924)의 복호 결과를 상기 등화기(922)로 피드백하여 등화

성능을 향상시킬 수도 있다. 

상기 등화기(922)는 다양한 방법으로 채널 등화를 수행할 수 있는데, 본 발명에서는 채널 임펄스 응답(Channel<398>

Impulse Response; CIR)을 추정하여 채널 등화를 수행하는 것을 일 실시예로 설명한다. 

특히 본 발명에서는 송신 시스템에서 계층화되어 전송된 데이터 그룹 내 각 영역에 따라 채널 임펄스 응답(CI<399>

R)의 추정 및 적용을 다르게 하는 것을 일 실시예로 설명한다. 또한 본 발명은 송/수신측의 약속에 의해 위치와

내용을 알고 있는 기지 데이터와 필드 동기를 이용하여 CIR을 추정함으로써, 채널 등화를 더욱 안정적으로 수행

하도록 하는데 있다.

이때 등화를 위해 입력된 하나의 데이터 그룹은 도 6a와 같이, A 내지 C 영역으로 구분되고, 다시 A 영역은<400>

A1~A5 영역으로, B 영역은 B1,B2 영역으로, C1 영역은 C1~C3 영역으로 구분되어 있는 것을 일 실시예로 한다. 

도 6a와 같은 데이터 구조에서 필드 동기로부터 추정되는 CIR을 CIR_FS 라고 하고, A 영역에 존재하는 다섯 개<401>
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의 기지 데이터 열(sequence)로부터 추정되는 CIR을 순서대로 CIR_N0, CIR_N1, CIR_N2, CIR_N3, CIR_N4 라고

하자. 

본 발명은 상기 필드 동기와 기지 데이터 열로부터 추정된 CIR을 이용하여 데이터 그룹 내 데이터에 대해 채널<402>

등화를 수행하는데, 이때 데이터 그룹의 각 영역의 특징에 따라 상기 추정된 CIR들 중 하나를 그대로 사용하기

도 하고, 적어도 복수개 이상의 CIR을 보간(interpolation)하거나, 외삽(extrapolation)하여 생성된 CIR을 사

용하기도 한다. 

여기서 보간(interpolation)은 어떤 함수 F(x)에 대해 시점 A에서의 함수값 F(A)와 시점 B에서의 함수값 F(B)를<403>

알고 있을 때 A와 B 사이의 어떤 시점에서의 함수값을 추정하는 것을 의미하며, 상기 보간의 가장 간단한 예로

선형 보간(Linear Interpolation)이 있다. 상기 선형 보간 기법은 수많은 보간 기법 중 가장 간단한 예이며 상

기한 방법 외에 여러 가지 다양한 보간 기법을 사용할 수 있으므로 본 발명은 상기된 예로 제한되지 않을 것이

다. 

또한 외삽(extrapolation)은 어떤 함수 F(x)에 대해 시점 A에서의 함수값 F(A)와 시점 B에서의 함수값 F(B)를<404>

알고 있을 때 A와 B 사이의 구간이 아닌 바깥쪽의 시점에서의 함수값을 추정하는 것을 의미한다. 상기 외삽의

가장 간단한 예로 선형 외삽(Linear Extrapolation)이 있다. 상기 선형 외삽 기법은 수많은 외삽 기법 중 가장

간단한 예이며 상기한 방법 외에 여러 가지 다양한 외삽 기법을 사용할 수 있으므로 본 발명은 상기된 예로 제

한되지 않을 것이다. 

즉, 상기 C1 영역의 경우, 이전 데이터 그룹에서 추정한 CIR_N4, 채널 등화를 수행할 현재 데이터 그룹에서 추<405>

정한 CIR_FS, 또는 현재 데이터 그룹의 CIR_FS와 CIR_N0를 외삽하여 생성한 CIR 중 하나를 사용하여 채널 등화

를 수행할 수 있다. 

상기 B1 영역의 경우, C1 영역과 같이 여러 가지 방법이 적용 가능하다. 일 실시예로, 현재 데이터 그룹에서 추<406>

정한 CIR_FS와 CIR_N0를 선형 외삽(extrapolation)하여 생성한 CIR을 사용하여 채널 등화를 수행할 수 있다. 또

는 현재 데이터 그룹에서 추정한 CIR_FS를 사용하여 채널 등화를 수행할 수도 있다.

상기 A1 영역의 경우, 현재 데이터 그룹에서 추정한 CIR_FS와 CIR_N0를 보간하여 생성한 CIR를 사용하여 채널<407>

등화를 수행할 수 있다. 또는 현재 데이터 그룹에서 추정한 CIR_FS와 CIR_N0 중 어느 하나를 이용하여 채널 등

화를 수행할 수도 있다.

상기 A2~A5 영역의 경우, 현재 데이터 그룹에서 추정한 CIR_N(i-1)과 CIR_N(i)를 보간하여 생성한 CIR을 사용하<408>

여 채널 등화를 수행할 수 있다. 또는 현재 데이터 그룹에서 추정한 CIR_N(i-1)과 CIR_N(i) 중 어느 하나를 이

용하여 채널 등화를 수행할 수도 있다. 

상기 B2,C2,C3 영역의 경우, 현재 데이터 그룹에서 추정한 CIR_N3와 CIR_N4를 외삽하여 생성한 CIR을 사용하여<409>

채널 등화를 수행할 수 있다. 또는 현재 데이터 그룹에서 추정한 CIR_N4를 사용하여 채널 등화를 수행할 수도

있다.

이렇게 함으로써, 상기 데이터 그룹에 삽입된 데이터에 대해 채널 등화시에 최적의 성능을 얻을 수가 있다. <410>

지금까지 본 발명에서 설명한 데이터 그룹 내 각 영역에서 채널 등화를 위해 CIR을 구하는 방법들은 본 발명의<411>

이해를 돕기 위한 실시예들이며, 이러한 방법들은 보다 넓고 다양하게 응용될 수 있으므로 본 발명은 상기 실시

예로 제시한 것에 제한되지 않을 것이다.

한편 상기 등화기(922)에서 채널 등화된 후 블록 복호기(924)로 입력되는 데이터가 송신측에서 추가적인 부호화<412>

와 트렐리스 부호화가 모두 수행된 모바일 서비스 데이터이면 송신측의 역으로 트렐리스 복호화 및 추가적 복호

화가 수행되고, 추가적인 부호화는 수행되지 않고 트렐리스 부호화만 수행된 메인 서비스 데이터이면 트렐리스

복호화만 수행된다. 상기 블록 복호기(924)에서 복호화된 데이터 그룹은 데이터 디포맷터(925)로 입력되고, 메

인 서비스 데이터 패킷은 데이터 디인터리버(928)로 입력된다. 

즉 상기 블록 복호기(924)는 입력된 데이터가 메인 서비스 데이터이면 입력 데이터에 대해 비터비 복호를 수행<413>

하여 하드 판정값을 출력하거나 또는 소프트 판정값을 하드 판정하고 그 결과를 출력할 수도 있다. 

한편 입력된 데이터가 모바일 서비스 데이터이면 상기 블록 복호기(924)는　입력된 모바일 서비스 데이터에 대<414>

하여 하드 판정값 또는 소프트 판정값을 출력한다. 

즉, 상기 블록 복호기(924)는 입력된 데이터가 모바일 서비스 데이터이면 송신 시스템의 블록 처리기와 트렐리<415>
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스 부호화부에서 부호화된 데이터에 대해서 복호를 수행한다. 이때 송신측의 전처리기의 RS 프레임 부호기는 외

부 부호가 되고, 블록 처리기와 트렐리스 부호기는 하나의 내부 부호로 볼 수 있다. 

이러한 연접 부호의 복호시에 외부 부호의 성능을 최대한 발휘하기 위해서는 내부 부호의 복호기에서 소프트 판<416>

정값을 출력해 주어야 한다. 

따라서 상기 블록 복호기(924)는 모바일 서비스 데이터에 대해 하드 판정(hard decision) 값을 출력할 수도 있<417>

으나, 필요한 경우 소프트 판정값을 출력하는 것이 더 좋을 수 있다. 

한편 상기 데이터 디인터리버(928), RS 복호기(929), 및 디랜더마이저(930)는 메인 서비스 데이터를 수신하기<418>

위해 필요한 블록들로서, 오직 모바일 서비스 데이터만을 수신하기 위한 수신 시스템 구조에서는 필요하지 않을

수도 있다. 

상기 데이터 디인터리버(928)는 송신측의 데이터 인터리버의 역과정으로 상기 블록 복호기(924)에서 출력되는<419>

메인 서비스 데이터를 디인터리빙하여 RS 복호기(929)로 출력한다. 

상기 RS 복호기(929)는 디인터리빙된 데이터에 대해 체계적 RS 복호를 수행하여 디랜더마이저(930)로 출력한다. <420>

상기  디랜더마이저(930)는  RS  복호기(929)의  출력을  입력받아서  송신기의  랜더마이저와  동일한  의사  랜덤<421>

(pseudo random) 바이트를 발생시켜 이를 bitwise XOR(exclusive OR)한 후 MPEG 동기 바이트를 매 패킷의 앞에

삽입하여 188 바이트 메인 서비스 데이터 패킷 단위로 출력한다. 

한편 상기 블록 복호기(924)에서 데이터 디포맷터(925)로 출력되는 데이터의 형태는 데이터 그룹 형태이다. 이<422>

때 상기 데이터 디포맷터(925)에서는 입력 데이터 그룹의 구성을 이미 알고 있기 때문에 데이터 그룹 내에서 시

스템 정보를 갖는 시그널링 정보와 모바일 서비스 데이터를 구분한다. 그리고 구분된 시그널링 정보는 시스템

정보를 위한 곳으로 전달하고, 모바일 서비스 데이터는 RS 프레임 복호기(926)로 출력한다. 이때 상기 데이터

디포맷터(925)에서는 메인 서비스 데이터 및 데이터 그룹에 삽입되었던 기지 데이터, 트렐리스 초기화 데이터,

MPEG 헤더 그리고 송신 시스템의 RS 부호기/비체계적 RS 부호기 또는 비체계적 RS 부호기에서 부가된 RS 패리티

를 제거하여 RS 프레임 복호기(926)로 출력한다. 

즉, 상기 RS 프레임 복호기(926)는 상기 데이터 디포맷터(925)로부터 RS 부호화 및 CRC 부호화된 모바일 서비스<423>

데이터만을 입력받는다. 

상기 RS 프레임 복호기(926)에서는 송신 시스템의 RS 프레임 부호기에서의 역과정을 수행하여 RS 프레임 내 에<424>

러들을 정정한 후, 에러 정정된 모바일 서비스 데이터 패킷에 RS 프레임 부호화 과정에서 제거되었던 1 바이트

의 MPEG 동기 바이트를 부가하여 디랜더마이저(927)로 출력한다. 상기 RS 프레임 복호기(926)의 상세한 동작은

뒤에서 설명한다. 

상기 디랜더마이저(927)는 입력받은 모바일 서비스 데이터에 대해서 송신 시스템의 랜더마이저의 역과정에 해당<425>

하는 디랜더마이징을 수행하여 출력함으로써, 송신 시스템에서 송신한 모바일 서비스 데이터를 얻을 수가 있게

된다. 

다음은 상기 RS 프레임 복호기(926)의 상세한 동작 설명이다. <426>

도 24는 상기 RS 프레임 복호기(926)의 에러 정정 복호화 과정의 일 실시예를 순차적으로 보인 도면이다. <427>

즉, 상기 RS 프레임 복호기(926)는 데이터 디포맷터(925)로부터 입력받은 모바일 서비스 데이터들을 모아서 RS<428>

프레임을 구성한다. 상기 모바일 서비스 데이터는 송신 시스템에서 RS 부호화 및 CRC 부호화된 데이터이다. 

도 24의 (a)는 RS 프레임을 구성하는 예를 보이고 있다. 즉, 송신 시스템에서 235 * (N+2) 크기의 RS 프레임을<429>

30*235 바이트 블록으로 구분하고, 구분된 각 블록의 모바일 서비스 데이터를 각 데이터 그룹에 삽입시켜 전송

하였다고 가정하면, 수신 시스템에서도 각 데이터 그룹에 삽입된 30*235 바이트 블록의 모바일 서비스 데이터를

모아 235 * (N+2) 크기의 RS 프레임을 구성한다. 예를 들어, RS 프레임이 18개의 30*235 바이트 블록으로 구분

되어 하나의 버스트 구간에서 전송되었다고 가정하면, 수신 시스템에서도 해당 버스트 구간 내 18개의 데이터

그룹의 모바일 서비스 데이터를 모아 RS 프레임을 구성한다. 또한 N이 538이라고 가정하면, 상기 RS 프레임 복

호기(907)는 하나의 버스트 안에 있는 18개의 데이터 그룹 내 모바일 서비스 데이터들을 모아서 235 * 540 바이

트 크기의 RS 프레임을 구성할 수가 있다.

이때 상기 블록 복호기(905)에서 복호 결과를 소프트 판정값으로 출력한다고 가정하면, 상기 RS 프레임 복호기<430>
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(907)는 상기 소프트 판정값의 부호로 해당 비트의 0과 1을 결정할 수 있으며, 이렇게 결정된 비트를 8개 모아

서 한 바이트를 구성하게 된다. 이러한 과정을 하나의 버스트 안에 있는 18개의 데이터 그룹의 소프트 판정값에

대해 모두 수행하면 235 * 540 바이트 크기의 RS 프레임을 구성할 수가 있게 된다. 

또한 본 발명은 소프트 판정값을 RS 프레임을 구성하는데 이용할 뿐만 아니라, 신용 맵(Reliability Map)을 구<431>

성하는데 이용한다.

상기 신용 맵은 상기 소프트 판정값의 부호로 결정된 비트를 8개 모아 구성한 해당 바이트가 믿을만하지 여부를<432>

나타낸다. 

일 실시예로, 소프트 판정값의 절대값이 기 설정된 문턱값을 넘을 경우에는 해당 소프트 판정값의 부호로 판단<433>

한 해당 비트 값은 믿을만하다고 판단하고, 넘지 못할 경우에는 믿을만하지 못하다고 판단한다. 그리고 나서,

소프트 판정값의 부호로 판단한 비트를 8개 모아 구성한 한 바이트 내 한 비트라도 믿을만하지 못하다고 판단된

경우에는 신용 맵에 해당 바이트를 믿을 수 없다고 표시한다. 여기서 한 비트는 하나의 실시예이며, 복수개 예

를 들어, 4개의 이상의 비트가 믿을만하지 못하다고 판단된 경우에 신용 맵에 해당 바이트를 믿을 수 없다고 표

시할 수도 있다.

반대로 한 바이트 내 모든 비트가 믿을만하다고 판단된 경우 즉, 한 바이트의 모든 비트의 소프트 판정값의 절<434>

대값이 기 설정된 문턱값을 넘는 경우에는 신용 맵에 해당 바이트를 믿을만하다고 표시한다. 마찬가지로, 한 바

이트 내 복수개 예를 들어, 4개 이상의 비트가 믿을만하다고 판단된 경우에는 신용 맵에 해당 바이트를 믿을만

하다고 표시한다. 

상기 예시한 수치는 일 예에 불과하며, 상기 수치로 본 발명의 권리범위가 제한되는 것은 아니다. <435>

상기 소프트 판정값을 이용한 RS 프레임의 구성과 신용 맵의 구성은 동시에 이루어질 수 있다. 이때 상기 신용<436>

맵 내 신용 정보는 상기 RS 프레임 내 각 바이트에 1:1로 대응한다. 예를 들어, 하나의 RS 프레임이 235 * 540

바이트 크기를 가진다면, 상기 신용 맵은 235 * 540 비트 크기를 가진다. 도 24의 (a')는 본 발명에 따른 신용

맵 형성 과정을 보이고 있다. 

한편 상기 RS 프레임 복호기(907)는 235 * (N+2) 바이트 크기의 RS 프레임이 구성되면, 이 RS 프레임에 대해<437>

CRC 신드롬 체크를 수행하여 각 로우의 에러 발생여부를 검사한다. 이어 도 24의 (b)와 같이 2 바이트 CRC 체크

섬을 제거하여 235 * N 바이트 크기의 RS 프레임을 구성하고, 각 로우에 대응하는 에러 플래그에 에러 여부를

표시한다. 마찬가지로 신용 맵 중 CRC 체크섬에 해당하는 부분은 활용도가 없으므로, 이 부분을 제거하여 도 24

의 (b')와 같이 235 * N 개의 신용 정보만을 남긴다. 

상기 RS 프레임 복호기(907)는 CRC 신드롬 체크가 수행되고 나면, 컬럼 방향으로 RS 복호화(decoding)를 수행한<438>

다. 이때 상기 CRC 에러 플래그의 수에 따라 RS 이레이저(erasure) 정정을 수행할 수도 있다. 즉, 도 24의 (c)

와 같이 상기 RS 프레임 내 각 로우에 대응하는 CRC 에러 플래그를 검사하여, 에러를 가진 로우의 개수가 컬럼

방향 RS 복호화를 할 때 RS 이레이저 정정을 수행할 수 있는 최대 에러 개수보다 같거나 작은지를 판단한다. 상

기 최대 에러 개수는 RS 부호화시 삽입된 패리티 개수로서, 본 발명에서는 일 실시예로 각 컬럼마다 48개의 패

리티 바이트가 부가되어 있다고 가정한다. 

만일 CRC 에러를 가진 로우의 개수가 RS 이레이저 복호화(decoding)로 수정 가능한 최대 에러 개수(실시예에 따<439>

르면 48)보다 작거나 같다면 도 24의 (d)와 같이 235개의 N 바이트 로우를 갖는 RS 프레임에 대해서 컬럼 방향

으로 (235,187)-RS 이레이저 복호화를 수행하고, 도 24의 (f)와 같이 각 컬럼의 마지막에 부가되었던 48바이트

의 패리티 데이터를 제거한다. 

그런데, CRC 에러를 가진 로우의 개수가 RS 이레이저 복호화로 수정 가능한 최대 에러 개수(즉, 48)보다 크다면<440>

RS 이레이저 복호화를 수행할 수가 없다. 

이러한 경우 일반적인 RS 복호화를 통해서 에러 정정을 수행할 수 있다. 또한 본 발명은 소프트 판정값으로부터<441>

RS 프레임을 구성할 때 함께 생성한 신용 맵을 이용하여 에러 정정 능력을 더욱 높일 수 있다. 

즉, 상기 RS 프레임 복호기(907)에서는 블록 복호기(905)의 소프트 판정값의 절대값을 기 설정된 임계값과 비교<442>

하여 해당 소프트 판정값의 부호로 결정되는 비트 값의 신용을 판단하였다. 그리고 소프트 판정값의 부호로 판

단한 비트를 8개 모아 구성한 해당 바이트에 대한 신용 정보를 신용 맵에 표시하였다. 

따라서 본 발명은 도 24의 (e)와 같이 특정 로우의 CRC 신드롬 체크 결과 그 로우에 CRC 에러가 있다고 판단되<443>
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더라도 그 로우의 모든 바이트가 에러가 있는 것이라고 가정하는 것이 아니라, 신용 맵의 신용 정보를 참조하여

믿을만하지 못하다고 판단된 바이트에 대해서만 에러로 설정한다. 즉, 해당 로우의 CRC 에러 여부에 상관없이

신용 맵의 신용 정보에서 믿을만하지 못하다고 판단되는 바이트만을 이레이저 포인트(erasure point)로 설정한

다. 

또 다른 방법으로 CRC 신드롬 체크 결과 해당 로우에 CRC 에러가 있다고 판단되면서 신용 맵의 신용 정보가 믿<444>

을만 하지 못한다고 판단된 바이트에 대해서만 에러로 설정한다. 즉, 해당 로우에 CRC 에러가 있으면서 신용 맵

의 신용 정보에서 믿을만 하지 못하다고 판단이 되는 바이트만을 이레이저 포인트(erasure point)로 설정한다.

그리고 나서, 각 컬럼별로 에러 포인트의 수가 RS 이레이저 복호화로 수정 가능한 최대 에러 개수(즉, 48)보다<445>

작거나 같다면 그 컬럼에 대해서는 RS 이레이저 복호화를 수행한다. 반대로 에러 포인트의 수가 RS 이레이저 복

호화로 수정 가능한 최대 개수(즉, 48)보다 크다면 그 컬럼에 대해서는 일반적인 RS 복호화를 수행한다. 

즉, CRC 에러를 가진 로우의 개수가 RS 이레이저 복호화로 수정 가능한 최대 에러 개수(예를 들면, 48)보다 크<446>

면, 신용 맵의 신용 정보에 의해 결정된 해당 컬럼 내 이레이저 포인트 수에 따라 그 컬럼에 대해서 RS 이레이

저 복호화를 수행하거나, 일반적인 RS 복호화를 수행한다. 

예를 들어, 상기 RS 프레임 내에서 CRC 에러를 가진 로우의 개수가 48보다 크고, 신용 맵의 신용 정보에 의해<447>

결정된 이레이저 포인트 수가 첫 번째 컬럼에서는 40개가 표시되고, 두 번째 컬럼에서는 50개가 표시되었다고

가정하자. 그러면, 상기 첫 번째 컬럼에 대해서는 (235,187)-RS 이레이저 복호화를 수행하고, 두 번째 컬럼에

대해서는 (235,187)-RS 복호화를 수행한다. 

상기와 같은 과정을 수행하여 RS 프레임 내 모든 컬럼 방향으로 에러 정정 복호화가 수행되면 도 24의 (f)와 같<448>

이 각 컬럼의 마지막에 부가되었던 48바이트의 패리티 데이터를 제거한다. 

이와 같이 본 발명은 RS 프레임 내 각 로우에 대응되는 전체 CRC 에러의 개수는 RS 이레이저 복호화로 정정 가<449>

능한 최대 에러 개수보다 크더라도, 특정 컬럼의 에러 정정 복호화시에 해당 컬럼의 신용 맵의 신용 정보에 의

해 신용이 낮은 바이트의 수가 RS 이레이저 복호화로 정정 가능한 최대 에러 개수보다 같거나 작으면 그 컬럼에

대해서는 RS 이레이저 복호화를 수행할 수 있다. 

여기서 일반적인 RS 복호화와 RS 이레이저 복호화의 차이는 정정 가능한 에러의 개수이다. 즉, 일반적인 RS 복<450>

호화를 수행하면 RS 부호화 과정에서 삽입된 (패리티의 개수)/2에 해당하는 개수(예를 들면, 24)만큼 에러를 정

정할 수 있고, RS 이레이저 복호화를 수행하면 RS 부호화 과정에서 삽입된 패리티의 개수(예를 들면, 48)만큼

에러를 정정할 수 있다. 

상기와 같이 에러 정정 복호화가 수행되고 나면, 도 24의 (f)와 같이 187개의 N 바이트 로우(즉, 패킷)로 된 RS<451>

프레임을 얻을 수 있다. 그리고 187 * N 바이트 크기의 RS 프레임은 순서대로 N개의 187 바이트의 크기로 출력

이 되는데, 이때 도 24의 (g)와 같이 각 187 바이트의 패킷에 송신 시스템에서 삭제한 1 바이트의 MPEG 동기 바

이트를 부가하여 188 바이트 단위의 모바일 서비스 데이터 패킷을 출력한다. 

이하에서는 상기 수신 시스템에서 처리되어 출력된 모바일 서비스 데이터 패킷을 이용하여 실행하는 구체적인<452>

실시예를 살펴본다. 본 발명은 상기 모바일 서비스 패킷을 디멀티플렉싱하여 출력되는 모바일 서비스 데이터에

대한 PSI/PSIP 정보 중에서 전자 프로그램 정보를 추출하여 이용하는 방법을 살펴보기로 한다.

도 25는 전자 프로그램 정보를 포함하는 테이블의 일실시예인EIT(Event Information Table)에 대한 비<453>

트 스트림 신택스(Bit Stream Syntax)의 일예를 도시한다.

도 25를 참조하여, 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 EIT(Event Information Table)를 이용하<454>

여 정의하는 방법의 일예를 설명하면 다음과 같다. EIT는 버추얼 채널(virtual channel) 내에 포함되는 이벤트

에 대한 상세한 정보를 제공한다. 버추얼 채널은 소스 아이디 필드를 이용하여 식별하고, 각각의 이벤트 역시

식별자를 통해 식별하여 상세 정보를 제공한다.

EIT(Event Information Table)는, 가상 채널(virtual channel)의 이벤트에 대한 제목(title), 시작 시각(start<455>

time),  지속 시간(duration)  등에 대한 정보를 포함하는 PSIP의 테이블 중 하나이다.  도 25에 도시된 바와

같이, EIT는 다수개의 필드(field)들로 구성된다.

테이블 아이디(table_id) 필드는 8비트로 구성되며, '0xCB' 값을 가지며, 이 경우 당해 섹션(section)은 EIT에<456>

속한다는 것을 의미한다.
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섹션 신택스 인디케이터(section_syntax_indicator) 필드는 1비트로 구성되며, '1' 값을 가지며, 이 경우 당해<457>

섹션은  "section_length"  필드를  지나  제너릭  섹션  신택스(generic  section  syntax)를  따른다는  것을

의미한다.

프라이빗 인디케이터(private_indicator) 필드는 1비트로 구성되며, '1' 값을 가질 수 있다.<458>

소스 아이디(source_ID)는 본 테이블에서 나타내는 이벤트를 운반하는 버추얼 채널(Virtual Channel)을 식별하<459>

는 아이디이다. 

버젼 넘버(version_number) 필드는 이벤트 정보 테이블의 개체의 버젼을 나타낸다. 본 발명에서는 종래의 버젼<460>

넘버에 대해 새로운 버젼 넘버를 갖는 이벤트 정보 테이블에 포함되는 이벤트 변경 정보를 최신의 변경 정보로

인식한다.

커런트 넥스트 인디케이터(current_next_indicator) 필드는 해당 EIT가 포함하는 이벤트 정보가 현재의 정보인<461>

지, 미래의 정보인지를 나타낸다. 

넘버 이벤트(num_event) 필드는 상기 소스 아이디를 가지는 채널 내에 속하는 이벤트의 수를 나타낸다. 즉, 하<462>

부의 이벤트 루프(loop)는 상기 이벤트의 수만큼 반복하는 것이다.

이상에서 설명한 EIT의 필드는 하나의 EIT 신택스에 포함되는 적어도 하나 이상의 이벤트에 대해 공통으로 적용<463>

되는 필드이다. 

"for(j=0;j<num_events_in_section;j++){}" 로 포함되는 루프는 이벤트들 각각의 특성을 설명해 주고 있다. 이<464>

하의 필드는 개별의 이벤트에 대한 상세 정보를 나타내는 필드이다. 따라서 이하에서 설명하는 필드는 EIT 신택

스가 설명하는 해당 이벤트에 개별적으로 적용되는 필드이다.

이벤트 루프 내에서 있는 이벤트 아이디(event_ID)는 각각의 개별적인 이벤트를 식별하는 식별자이다. 이벤트<465>

아이디의 숫자는 이벤트 ETM_ID(identifier for event Extended Text Message)의 일부이다.

스타트 타임(start_time) 필드는 이벤트의 시작 시각을 나타내는 필드이다. 따라서 전자 프로그램 정보에서 제<466>

공하는 프로그램의 시작 시간 정보를 본 필드에서 수집한다.

렝스 인 세컨즈(lenth_in_seconds) 필드는 이벤트의 지속 시간(duration)을 알려준다. 따라서 전자 프로그램 정<467>

보에서 제공하는 프로그램의 끝나는 시각인 엔드 타임 정보(end time) 정보를 본 필드에서 수집한다. 즉, 상기

스타트 타임 필드의 값과 상기 렝스 인 세컨즈 필드의 값을 더하여 엔드 타임 정보를 수집하는 것이다.

타이틀 텍스트(title_text()) 필드는, 방송 프로그램의 제목을 표시하는 용도로 사용될 수 있다.<468>

도 26a은 현재 시각 정보를 알려주는 테이블의 신택스의 실시예를 도시한다. 현재의 시간 정보를 나타내는 테이<469>

블은 모두 가능하나, 이하에서는 STT 신택스를 실시예로 하여 설명하기로 한다. 현재 시각 정보는 전자 프로그

램 정보의 일부로 상기에서 설명한 전송 및 수신 방식으로 모바일 서비스 데이터 패킷으로 수신된다.

현재 시각에 대한 정보는 STT(System Time Table)와 같은 현재 시각 정보를 포함하는 테이블을 수신하여 추출할<470>

수 있다. 또한 현재 시각은 사용자로부터 입력될 수 있다. 즉, OSD등을 통해 사용자가 입력하거나, 수신기에서

현재 시각 정보를 포함하는 테이블에서 현재 시각을 추출하여 설정할 수 있다.

이때,  현재  시각  정보를  포함하는  테이블에서  알려주는  UTC(Universal  Time  Coordinated),  GST(Greenwich<471>

Sidereal Time)등과 같은 절대 시각과 지역별 시각 사이에 차이가 발생할 수 있는데, 이 경우 지역 시각(local

time)으로 보정이 필요하다. 지역 타입은 사용자에 의해 방송 수신기에 세팅될 수 있다. 

모바일 방송 수신기의 경우에는 지역이 자주 변경될 수 있는데, 그 경우마다 사용자가 지역을 새롭게 설정해야<472>

하는 불편함이 있다. 따라서 본 발명에서는 지역 정보를 전자 프로그램 정보를 나타내는 테이블에 포함하여 전

송하는 방법을 제안한다.

이때, 상기 지역 정보는 전자 프로그램 정보를 포함하는 어느 테이블에나 삽입될 수 있으나, 본 발명에서는<473>

STT(System Time Table)에 상기 지역 정보를 포함하여 수신기로 송신하고, 수신기에서는 이 정보를 수신하여 지

역 시각을 설정하는 것을 제안한다. 이때, 절대 시각 정보와 지역 정보는 하나의 테이블 상에서 전송될 수도 있

고(도26a 및 도26b 참조), 지역 정보만을 포함하는 별도의 테이블(도27 참조)을 이용하여 전송될 수도 있다.

테이블 아이디(table_id) 필드는 8비트로 구성되며, '0xCD' 값을 가지며, 이 경우 당해 섹션(section)은 시스템<474>
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타임 테이블(System Time Table)에 속한다는 것을 의미한다.

섹션 신택스 인디케이터(section_syntax_indicator) 필드는 1비트로 구성되며, '1' 값을 가지며, 이 경우 당해<475>

섹션은  "section_length"  필드를  지나  제너릭  섹션  신택스(generic  section  syntax)를  따른다는  것을

의미한다.

프라이빗 인디케이터(private_indicator) 필드는 1비트로 구성되며, '1' 값을 가질 수 있다.<476>

커런트 넥스트 인디케이터(current_next_indicator) 필드는 해당 STT가 포함하는 시간 정보가 현재의 정보인지,<477>

미래의 정보인지를 나타낸다. 

시스템  타임(system_time)  필드는  32비트로  구성되며,  현재  시간을  일정  기준  시점의  UTC(Universal  Time<478>

Coordinated)로부터 초(second) 단위로 환산한 시간을 말한다.

GPS_UTC_offset 필드는 8 비트로 구성되며, GPS 시간과 UTC 시간의 차이를 보정하는 값을 제공한다. <479>

Daylight_saving 필드는 16 비트로 구성되며, 데이 라이트 세이빙 타임 컨트롤이 적용되는지 여부를 나타낸다.<480>

또한 본 필드는 데이 라이트 세이빙 타임이 적용되는 날짜와 시각 정보를 나타낸다.

본 발명에 따른 로컬 타임 오프셋 정보는 STT의 리저브드 필드(reserved field)에 포함될 수도 있고, 리저브드<481>

디스크립터에 새로운 디스크립터로 추가될 수도 있다. 

도 26b은 로컬 타임 오프셋 디스크립터 신택스의 일실시예를 도시한다.<482>

도 26b을 참조하면, 로컬 타임 오프셋 디스크립터는 절대 시각과의 오프셋을 보정하여, 수신 지역에 따른 지역<483>

시각을 설정하기 위한 지역 정보를 알려준다.

로컬 타임 디스크립터는 상기 STT내에서의 디스크립터를 식별하기 위한 디스크립터 태그(descriptor_tag) 필드<484>

와 로컬 타임 디스크립터의 길이를 나타내는 디스크립터 렝스(descriptor_length) 필드를 포함한다.

"for(i=0, i<N; i++){}" 로 포함되는 루프는 지역 정보를 상세히 알려준다.<485>

컨트리 코드(country_code) 필드는 24비트로 구성되고, 컨트리 코드 값에 따라 방송을 수신하는 국가를 식별한<486>

다.

컨트리 리전 아이디(country_region_id) 필드는 6비트로 구성되며, 하나의 국가 내에서도 지역에 따라 상대적으<487>

로 시각이 다르게 적용될 수 있으므로, 컨트리 리전 아이디 필드 값에 따라 방송을 수신하는 지역을 식별한다.

리저브드(reserved) 필드는 예비로 남겨둔 필드로 1비트로 구성되며, 미래의 사용을 위하여 남겨둔 필드이다.<488>

즉, 장래에 시각을 식별할 값을 추가할 필요가 있는 경우, 본 리저브드 필드에 해당 값을 삽입할 수 있다.

로컬 타임 오프셋(local_time_offset) 필드는 40비트로 구성되며, 수신된 컨트리 코드와 컨트리 리전 아이디 값<489>

을 이용하여 UTC로부터의 타임 오프셋 값을 결정한다. 

로컬 타임 오프셋 포래러티(local_time_offset_polarity) 필드는 1비트로 구성되며, 상기 로컬 타임 오프셋의<490>

부호를 결정한다. 즉, UTC를 기준으로 오프셋 보정이 (+)인지, (-)인지를 알려준다.

타임 오브 체인지(time_of_change)  필드는 4비트로 구성되며, 타임 체인지가 일어났을 경우의 날짜와 시간을<491>

MJT와 UTC로 표시해준다.

넥스트 타임 오프셋(next_time_offset) 필드는 16비트로 구성되며, UTC로부터 타임 체인지가 일어났을 경우에,<492>

넥스트 오프셋 타임을 의미한다.

이때, 상기 로컬 타임 오프셋 디스크립터에서는 위에서 설명한 모든 필드를 포함하여 전송할 수도 있고, 지역<493>

시간 정보 보정을 위해 필요한 최소한의 값만을 포함하도록 하여 전송할 수도 있다. 예를들어, 컨트리 코드 필

드 및 컨트리 리전 아이디 필드만 포함하여 전송하면, 수신기에서 지역 코드에 대한 오프셋 보정 값을 알고 있

으면,  지역 시간 오프셋 보정이 가능하다.  또한 컨트리 코드 필드 및 컨트리 리전 아이디 필드를 전송하지

않고, 로컬 타임 오프셋 필드 및 로컬 타임 오프셋 포래러티 필드만 포함하여 전송하면, 수신기에서는 구체적인

지역이 어디인지를 알지 못하더라도 오프셋 값을 적용하여 지역 시간 보정이 가능하다.

도 27은 로컬 타임 오프셋 테이블의 신택스(syntax)의 실시예를 나타낸다. <494>

도 27을 참조하면, 상기 도 26의 컨트리 코드(country_code) 필드, 컨트리 리전 아이디(country_region_id) 필<495>
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드, 로컬 타임 오프셋(local_time_offset) 필드, 로컬 타임 오프셋 포래러티(local_time_offset_polarity) 필

드를 선택적으로 포함하고, 리즈브드(reserved) 필드를 포함할 수 있다. 

도 27이 포함하는 필드는 도 25 및 도 26의 필드에 대한 설명이 적용된다.<496>

상기 PSIP 정보를 추출하여, EPG 상에서 현재 시각 정보를 보여주는 방법은 표준 시각 정보와 방송 수신기 세트<497>

에 세팅된 지역 정보를 조합하여, EPG 상에 현재 시각 정보를 표시해줄 수 있다. 또는 표준 시각 정보 및 지역

시각 정보를 함께 수신하여, 자동으로 수신 지역의 지역 타임으로 현재 시각을 조합하여 설정할 수 있다. 

수신기는 상기의 프로그램 정보를 포함하는 테이블에서 수집한 정보를 다양한 EPG로 출력할 수 있다. 이하에서<498>

는 상기 EPG의 다양한 출력 형태의 실시예에 대해서 도면과 함께 살펴본다. 또한 이하에서는 모바일 서비스 데

이터를 프로그램으로 칭하기로 한다. 

도 28은 EPG(Electronic Program Guide) 가 디스플레이되는 일 실시예를 도시한 도면이다.<499>

도 28을 참조하면, EPG는 가상 채널(virtual channel)에서 방송되는 모바일 서비스 데이터 즉 이벤트(event)의<500>

시간흐름에 따른 정보를 보여 주고 있다. EPG 상에서 보여지는 정보는 상기 전자 프로그램 정보를 포함하는 테

이블에서 추출한 것이다. 

예를 들어, 구체적으로 도 28은 하나의 물리 채널(physical channel)(도 28에서, 메이저(major) 채널 넘버는<501>

'51'임)에 4개의 가상 채널(virtual channel)(도 28에서, 마이너(minor) 채널 넘버는 '1', '2', '3', 그리고

'100'임)들로 방송되는 프로그램에 대한 17:00 부터 04:00 까지의 프로그램 일정 안내도 이다.

상기 프로그램 일정 안내도를 EPG(Electronic Program Guide)라 지칭하기도 한다.<502>

'1-A', '1-B',.....,'1-E' 는 '51-1' 채널에서 방송될 프로그램들의 제목(title)을 의미한다.<503>

나머지 '2-A',.....,'3-D' 역시 해당 가상 채널(virtual channel)에 대한 프로그램들의 제목(title)을 의미한<504>

다.

도 28의 좌측 상단에 도시된 바와 같이, 동그란 끝 모양의 화살표는 현재의 시각(current time)을 표시한다. 현<505>

재의 시각은 상기에서 설명한 바와 같이, 현재 시각 정보가 수집되어, 제어된다.

도 28의 상단에 도시된 바와 같이, 뾰족한 끝 모양의 화살표는 EIT-k(k=0 to 127)중 하나의 EIT-k가 포함하는<506>

이벤트의 시간 영역이다.

예를 들어, 하루 24시간 중, '0:00', '3:00', '6:00', '9:00', '12:00', '15:00', '18:00', '21:00', 즉 8번의<507>

절대 시각이 있다고 할 수 있다.

현재 시각 '17:19'를 기준으로 하였을 경우, 방송을 하고 있는 채널은 '51-1' 와 '51-2' 이다.<508>

이와 같은 채널을 액티브 가상 채널(active virtual channel)이라고 하며, 상기 '51-1'번 채널은 새벽 1시가 되<509>

면, 방송이 없으므로, 인액티브(inactive) 채널 상태로 변경된다.

'51-3'번 채널은, '19:00'부터 '3-A'가 방송될 예정인 인액티브 채널이라고 볼 수 있다.<510>

한편, '3-A', '3-B', '3-C', 그리고 '3-D' 방송 프로그램 사이의 빈 공간은 광고 방송 프로그램 등을 의미한다.<511>

'51-100'번 채널은 A/V 데이터가 없는 데이터 방송 전용 채널을 보여 주고 있다. 모바일 서비스 데이터는 A/V<512>

데이터뿐 아니라 기타 서비스 데이터도 포함하므로, EPG 상에는 A/V데이터 정보 외의 정보도 함께 디스플레이할

수 있다. 

상기 EPG상의 데이터는 PSIP의 EIT등에 포함되는 이벤트로, 이벤트 타이틀(event title)(방송 프로그램 제목),<513>

이벤트 스타트 타임(event start time(방송 프로그램 시작시각), 이벤트 듀레이션(event duration)(방송 프로그

램 지속 시간), 기타 캡션(caption), 등급(rating) 등의 디스크립터(descriptor) 정보를 가질 수 있다.

이상의 설명과 같이, 가로축과 세로축의 2-영역으로 구성되어, 한 축에는 채널 정보, 다른 한 축에는 타임 정보<514>

를 포함하며, 채널 정보 축과 타임 정보 축이 교차하는 지점에는 프로그램 정보를 포함하는 것으로 구성될 수

있다.

EPG는 여러 가지 형태로 출력될 수 있는데, 출력 형태의 실시예로 크게 그리드 타입(grid type), 8-days 타입<515>

(8-days type), 나우 앤 넥스트(now and next type), 싱글 타입(single type)으로 나누어 설명하기로 한다. 또
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한 상기 출력 형태의 모드는 서로 변경 가능하도록 한다.

이때, 프로그램 가이드에 포함되는 모든 창의 출력시에는 기설정된 정도의 투명도를 적용할 수 있도록 한다.<516>

즉, 프로그램 시청 중에 프로그램 가이드를 출력하는 경우에, 프로그램 출력 화면에 프로그램 가이드를 동일 영

역에 출력하는 경우, 반투명한 창으로 출력하여, 배경 화면을 볼 수 있도록 한다. 이때, 창의 투명한 정도는 사

용자에 의해 조절될 수도 있다. 

도 29는 EPG의 출력 형태의 일 실시예를 도시한다.<517>

도 29를 참조하면, EPG는 가로축과 세로축의 2-차원(dimension)으로 구성되고, 한 축에는 채널 정보, 다른 한<518>

축에는 타임 정보가 포함된다. 이때, 채널 정보는 세로축, 타임 정보는 가로축에 위치하거나, 그 반대의 실시예

도 가능하다. 또한 상기 가로축과 세로축이 만나는 교차점에, 해당 채널의 해당 시간에 수신되는 프로그램 타이

틀이 디스플레이된다. 

즉, 복수의 전자 프로그램 정보를 수신하여, 메모리에 저장하고, 복수의 채널에 대하여 시간에 따른 프로그램의<519>

스케줄을  나타내는  정보를  리스트화하여  디스플레이부에  출력한다.  이를  본  명세서에서는  그리드  타입(grid

type) EPG로  칭하기로 한다.

이때, 상기 프로그램의 타이틀이 위치하는 셀의 길이는 시간에 비례하여 구성될 수 있다. 즉, 프로그램의 시작<520>

시각 정보와 종료 시각 정보를 수집하고, 이를 시간 축에 시각에 맞추어 표시하도록 제어한다. 이러한 실시예에

의하면, 프로그램 타이틀이 위치하는 각각의 셀의 길이는 프로그램에 따라 달라지게 된다. 한편, 프로그램의 지

속 시간이 짧아서, 셀의 길이가 프로그램 타이틀을 표시하기에 충분하지 않은 경우가 있다. 이러한 경우에는 프

로그램 타이틀을 폰트 크기를 줄여서 프로그램 타이틀을 나타내거나, 말줄임표(...)를 사용하여 타이틀 중 일부

만을 나타내거나, 스크롤 또는 방향키를 제공하여 보여지않는 텍스트를 표시하도록 제어할 수 있다. 또한 텍스

트 슬라이딩 기능을 제공할 수도 있다. 

그리드 타입(grid type) EPG에서 사용하는 기능의 실시예에 대하여 살펴보기로 한다. 또한 이하에서 설명하는<521>

기능 중 EPG 타입의 실시예와 관계없이 적용가능한 기능은 다른 출력 타입의 EPG에서도 적용가능하다.

입력 타입 표시 셀은 현재 선택된 입력 신호가 TV신호, 오디오(AUDIO) 신호, 데이터(Data) 방송 신호 또는 소프<522>

트웨어 업데이트 등 여러가지 입력 타입을 알려준다.  

채널 리스트 셀은 채널 네임, 채널 넘버 또는 채널 로고 중 적어도 하나를 표시하여, 프로그램 타이틀이 실려오<523>

는 채널에 대한 정보를 나타낸다. 채널은 적어도 하나 이상으로 구성될 수 있다. 이때 실시예로 하나의 디스플

레이 창에 7개의 채널이 동시에 OSD로 디스플레이될 수 있다. 또한 수신되는 채널이 7개가 넘으면 스크롤을 이

용하거나 페이지 전환을 이용하여 다음 채널 정보를 보여주도록 구현할 수 있다.

데이트 셀은 프로그램이 수신되는 날짜를 나타낸다. 이때 EPG는 복수의 날짜로 구성될 수 있다.  실시예로 8일<524>

동안의 프로그램 정보를 출력할 수 있다. 

프로그램 타이틀 셀은 소정 채널에 대해 소정 시간 동안 수신되는 프로그램의 타이틀을 표시한다. 예를들어 프<525>

로그램의 제목 정보가 표시될 수 있다. 

타임 리스트는 프로그램이 수신되는 시각을 나타내는 기준 시각 정보를 제시한다. 예를들어, 타임 리스트는 초,<526>

분, 시간 단위로 구성될 수 있다. 또한 하나의 화면으로(하나의 OSD 상에)나타내는 EPG는 소정의 시간 동안의

프로그램 정보를 출력할 수 있다.

현재 시각(current time) 셀은 현재의 시점을 나타내는 셀로, 현재의 날짜 및 시각 정보를 표시한다.<527>

현재 시각 인디케이터는 상기 타임 리스트 상에, 현재의 시각을 표시하는 지시자이다. 현재 시각 인디케이터<528>

(current time indicator)가 알려주는 시간 영역에 위치하는 셀의 프로그램이 현재 출력가능한 프로그램이다.

현재 시간 인디케이터 이후의 타임 리스트 영역에 위치하는 셀의 프로그램은 예약 시청 또는 예약 녹화가 가능

하다. 이때, 녹화 또는 시청이 예약된 시간에 앞서, 사용자에게 기능 설정을 알려주거나, 설정된 기능을 실행할

것인지를 물어볼 수 있다.

이하에서는 제공 가능한 기능을 선택하는 사용자의 신호를 입력받기 위한 기능 키에 대하여 설명한다. 해당 기<529>

능 키는 유저 인터페이스부라 할 것이며, 사용자의 선택 신호가 입력되면, 제어부에서 이를 제어한다. 

입력 타입 선택 메뉴는 TV 방송 신호, 오디오(AUDIO) 방송 신호, 데이터(Data) 방송 신호 또는 소프트웨어 업데<530>
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이트 등 여러가지 입력 타입을 선택할 수 있다. 이때, 상기 TV 방송 신호는 위성, 케이블, 지상파 방송 신호를

각각 구별하여 식별하도록 표시하거나, 방송 형태에 관계없이 TV 방송 신호라고 표시할 수 있다. 즉, 사용자가

TV 방송 신호를 입력 타입으로 선택하면, EPG는 TV 방송 신호로 수신되는 프로그램 정보를 출력하고, 사용자가

데이터 방송 신호를 입력 타입으로 선택하면, EPG는 데이터 방송 신호로 수신되는 프로그램 정보를 출력한다.

모드 선택 메뉴는 EPG 출력 형태에 따른 복수개의 실시예 모드를 변경하도록 선택할 수 있다. 즉, 그리드 타입<531>

(grid type), 8-days 타입(8-days type), 나우 앤 넥스트(now and next type), 싱글 타입(single type) 등의

여러 실시예 모드를 서로 변환할 수 있다. 예를 들면, 그리드 타입으로 EPG를 출력하다가, 모드 선택 메뉴에서

싱글 타입 EPG로 모드 변환을 선택하면, 싱글 타입 EPG 형태로 출력된다.

또한 EPG  출력창 내 또는 프로그램 타이틀이 위치하는 셀 내에 프로그램 타이틀과 동시에 시각적인 아이콘<532>

(visual indicator)을 표시하도록 하여, 소정의 기능이 설정되어 있는지를 시각적으로 알려줄 수 있다.

상기 설정된 기능, 또는 프로그램의 특징 및 성격 등을 나타내는 시각적인 아이콘은 어떠한 형태로도 가능하며,<533>

사용자가 이를 인식할 수 있을 정도로 다른 아이콘과 구별될 수 있으면 가능하다. 즉, 동일한 형태라도 색깔로

구별할 수 있다면, 각기 다른 기능 설정 아이콘으로 사용 가능하고, 형태를 달리하여 구현도 가능하다.

이때 표시할 수 있는 설정된 기능으로 표시 가능한 실시예로는, 예약 시청 아이콘(도면상에는 Reminder icon으<534>

로 표시되어 있다), 예약 녹화 아이콘(도면상에는 Record icon 으로 표시되어 있다), 녹화중 아이콘 등의 기능

설정 표시가 있다. 

또한 프로그램의 성격으로 표시 가능한 실시예로는, 페이 TV(Pay TV) 여부를 나타내는 유료 방송 인디케이터,<535>

시리즈물인지 여부를 나타내는 시리즈물 인디케이터, 프로그램의 시청 가능 연령을 나타내는 인디케이터, 선호

채널 여부를 나타내는 선호 채널 인디케이터 등이 있다. 이는 실시예에 불과하며, 프로그램의 성격을 의미하고,

이를 EPG상에 시각적인 아이콘으로 도시하는 것을 포함한다.

또한 입력 타입을 시각적으로 나타내는 입력 타입 아이콘도 가능하며, 채널 리스트 상에 채널을 시각적으로 식<536>

별하는 채널 로고도 표시 가능하다.

이상에서 설명한 내용은 아래의 다른 형태의 EPG 출력에서도 적용 가능하다. <537>

도 30은 EPG의 출력 형태의 다른 실시예를 도시한다.<538>

EPG는 하루동안의 프로그램 정보뿐 아니라, 복수일 동안의 프로그램 정보를 제공할 수 있다. 이때, 사용자는 상<539>

기 도 29의 타임 리스트를 순차적으로 이동시키면, 복수일 동안의 프로그램 정보를 모두 볼 수 있지만, 이 경우

타임 리스트를 직접 원하는 날짜의 시간 영역이 출력될 때까지 이동하여야 한다. 따라서 이를 효과적으로 제어

하기 위하여, 8-데이즈 타입(8-days type) 의 EPG 출력 형태의 실시예가 있다. 즉, 수신기가 프로그램 정보를

수신하여 저장하여, 이를 EPG로 구성하여, 화면에 디스플레이할 때, 복수일 동안의 프로그램 정보를 하나의 EPG

로 구성할 수 있는데, 이때 8일 동안의 프로그램 정보를 출력하는 것을 실시예로 한다. 이때, EPG가 하나의 EPG

로 출력할 수 있는 날들(days)은 8일에 한정되는 것은 아니며, 1일 이상의 복수 날들(days)이면 된다. 이하에서

는 상기 복수 일을 8일의 실시예로 하여 설명하기로 한다.

8-데이즈 타입은 채널 정보, 시각 정보 또는 프로그램 타이틀 정보뿐 아니라, EPG에서 제공하는 복수의 날들을<540>

선택 가능하도록 표시한다. 즉, 도 30과 같이, 8일 동안의 날짜 탭을 상기 그리드 타입의 EPG 상에 표기하여,

사용자가 원하는 날짜를 선택하면, 해당 날짜의 프로그램 정보로 시각 영역으로 이동된다.

상기 날짜 탭은 EPG가 제공하는 복수의 날들을 식별하여 선택할 수 있으면 모두 가능하며, 날짜 탭 내의 식별<541>

내용에 제한되지 아니한다. 예를들어, 도 30과 같이 Today 10 Apr, wed 11 Apr, Thur 12 Apr, Fri 13 Apr, Sat

14 Apr, Sun 15 Apr, Mon 16 Apr, Tues 17 Apr 로 날짜 탭을 식별하도록 할 수 있다. 이때 사용자가 원하는 프

로그램 정보가 내일의 프로그램 정보라면, wed 11 Apr 날짜 탭을 선택하면 된다. 또한 상기의 예시와 같이, 직

접 날짜를 표시하지 아니하고, 오늘, 내일, 모레 등 또는 1,2,3...같이 사용자가 날짜를 구별가능하도록 나타낼

수 있다. 

이러한 EPG 출력 형태를 구현하는 방법을 살펴보면, 전자 프로그램 정보를 수신하여 저장하고, 프로그램 정보를<542>

채널  정보  및  시각  정보와  함께  화면에  디스플레이하며,  커서를  움직이며  현재와  다른  날짜  영역  탭을

선택하면, 선택된 날짜 영역의 프로그램 정보가 출력된다. 

도 31은 EPG의 출력 형태의 또 다른 실시예를 도시한다. <543>
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도 31은 상기 도 30의 EPG 출력 형태처럼, 사용자가 원하는 날짜의 시간 영역을 쉽게 검색하도록 하기 위한 EPG<544>

출력 형태의 또 다른 실시예이다. 

도 31을 참조하면, 도 29의 데이트 셀에 날짜를 이동시키는 스크롤 키 또는 좌우, 상하 키 중 적어도 하나의 제<545>

어 키를 포함한다. 이 경우에 사용자는 스크롤 키 등을 커서를 이동하여, 날짜 영역을 이동시킬 수 있다. 

이러한 EPG 출력 형태를 구현하는 방법을 살펴보면, 전자 프로그램 정보를 수신하여 저장하고, 프로그램 정보를<546>

채널 정보 및 시각 정보와 함께 화면에 디스플레이하며, 커서를 움직이며 날짜 영역을 변경하면, 변경된 날짜

영역의 프로그램 정보가 출력된다. 

도 32는 EPG의 출력 형태의 또 다른 실시예를 도시한다. <547>

도 32는 채널 정보 및 타임 정보를 2-차원(2-dimension)으로 구성하여, 프로그램 정보를 포함하되, 타임 축은<548>

현재 수신되는 프로그램(now)과, 현재 수신되는 프로그램의 다음에 수신되는 프로그램(next)에 대한 정보만을

표시한다. 따라서 본 EPG 출력 형태를 나우 앤 넥스트(now and next) 타입으로 칭하기로 한다.

나우 앤 넥스트 타입은 현재와 다음 시간 역역에 포함되는 프로그램에 대한 타이틀 정보를 표시하고, 프로그램<549>

타이틀을 표시하는 셀의 길이는 시간에 비례하지 아니한다. 즉, 프로그램의 지속 시간과 관계없이, 현재(now)와

다음(next)영역으로만 표시된다. 

이러한 EPG 출력 형태를 구현하는 방법을 살펴보면, 전자 프로그램 정보를 수신하여 저장하고, 프로그램 정보를<550>

채널 정보 및 시각 정보와 함께 화면에 디스플레이한다. 이때, 시각 정보는 구체적인 시각이 아니라 현재이냐,

현재 수신되는 프로그램 다음이냐만을 구별하여 표시한다. 

도 33은 EPG의 출력 형태의 또 다른 실시예를 도시한다. <551>

도 33은 채널 정보 및 타임 정보를 2-차원(2-dimension)으로 구성하여, 프로그램 정보를 포함하되, 하나의 채널<552>

에 대한 정보만을 출력한다. 즉, 복수의 채널에 대한 프로그램 정보를 출력하는 그리드 타입 형태와 달리, 하나

의  채널에  대한  정보만을  표시하는  것이  그리드  타입과의  차이점이다.  이러한  EPG  출력  형태를  싱글  타입

(single type)으로 칭하기로 한다.

이때, 복수의 채널을 선택할 수 있도록 채널 탭을 표시하되, 하나의 채널을 선택하면 전체 시간 영역이 하나의<553>

채널에 대한 정보만을 표시하도록 할 수 있다. 예를 들면, 도 33과 같이, 1 채널을 선택하면 전체 시간 영역에

서 1 채널에 대한 프로그램 정보만을 디스플레이하고, 커서를 7 채널로 이동시키면, 전체 시간 영역에서 7 채널

에 대한 프로그램 정보만을 디스플레이하도록 할 수 있다.

또한 이 경우, 도 29와 같은 그리드 타입의 EPG 출력 형태에서, 커서를 이동하여 특정의 프로그램 타이틀을 선<554>

택하면, 선택된 프로그램이 포함되는 채널에 대한 싱글 타입 EPG로 출력할 수 있다.

이러한 EPG 출력 형태를 구현하는 방법을 살펴보면, 전자 프로그램 정보를 수신하여 저장하고, 프로그램 정보를<555>

채널 정보, 시각 정보 및 프로그램 타이틀 정보와 함께 화면에 디스플레이한다. 이때, 커서를 디스플레이된 프

로그램 타이틀 중 하나를 선택하면, 선택된 타이틀이 포함되는 채널에 대한 순차적인 프로그램 리스트의 열 또

는 행을 포함하는 싱글 채널 포맷의 EPG를 출력한다.

이때, 2-차원(2-dimension)을 구성하는 가로축 세로축은 각각 시각 영역 또는 채널 영역이 될 수 있다. 이때,<556>

화면 비율에 따라 가로축과 세로축의 구성을 달리 할 수 있다. 예를들면, 가로보다 세로가 더 긴 디스플레이부

를 가지는 방송 수신기에서는 가로축을 채널 영역, 세로축을 시간 영역으로 할 수 있고, 세로보다 가로가 더 긴

디스플레이부를 가지는 방송 수신기에서는 세로축을 채널 영역, 가로축을 시간 영역으로 할 수 있다. 이러한 실

시예에서는 보다 넓은 시간 영역의 디스플레이를 하나의 화면으로 출력할 수 있다. 

이러한 구성은 실시예에 불과하며, 이와 반대되는 경우의 실시예도 가능하다. 즉, 이러한 실시예에서는 하나의<557>

채널 영역이 더 길어지므로, 소정 시간 영역에 해당하는 프로그램에 대하여, 보다 더 상세한 프로그램 타이틀

정보를 하나의 화면으로 출력할 수 있다.

또한 상기 2-차원 구성은 피봇 기능이 실행되면, 도 34a 및 도34b와 같이 행과 열을 달리하여, 가로 세로 영역<558>

을 구성할 수 있다. 

도 34a를 참조하면, 가로축을 싱글 채널 영역, 세로축을 시간 영역으로 구성하여, 긴 시간 영역의 프로그램 정<559>

보를 하나의 화면으로 출력하였다. 이 경우 프로그램에 대한 타이틀 정보가 길어지는 경우, 하나의 화면에 출력
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하지 못하고, 스크롤 또는 방향키 등을 이용하여 화면을 이동하여야하는 경우가 있다. 이때, 짧은 시간 영역을

출력하더라도, 프로그램 타이틀 정보를 하나의 화면으로 출력하고자 하는 경우가 있다. 이 경우, 가로와 세로의

구성을 소정의 축을 중심으로 회전하여, 가로 및 세로 화면의 구성을 변경시켜주는 피봇(pivot)기능을 실행할

수 있다. 즉, 도 34a을 참조하면, 제1변 및 제2변은 채널 영역 또는 시간 영역으로 각각 구성할 수 있는데, 이

를 소정의 축을 중심으로 회전하여, 제1변 및 제2변의 영역의 구성을 달리하여, EPG 화면 출력을 제어할 수 있

다. 이때, 제1변 및 제2변에 대한 피봇 기능이 실행되면, 제1변 및 제2변의 영역은 유지하되, 길이 비율을 달리

하여 구성할 수도 있고, 길이 비율과 함께 제1변 및 제2변의 영역도 함께 변경시키는 실시예도 가능하다.

도 34b를 참조하여, 도 34a의 EPG 출력의 제1변 및 제2변의 화면 구성을 변경하여, 제1변 및 제2변의 영역 구성<560>

을 변경하는 실시예를 살펴본다.

도 34a의 제1변은 채널 영역, 제2변은 시간 영역으로 구성하여, 프로그램 정보를 출력하였고, 피봇 기능이 실행<561>

된 도34b에서는 제2변이 채널 영역, 제1변이 시간 영역으로 구성되어, 보다 긴 영역에서 프로그램 타이틀 정보

를 하나의 화면으로 출력한다. 

이하에서는 상기 다양한 포맷으로 출력가능한 EPG 정보를 구현하는 방법의 실시예에 대해 살펴본다.<562>

도 35는 EPG 구현의 일실시예를 도시한다.<563>

도 35를 참조하면, EPG 정보를 제어하는 방법의 일실시예는 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를<564>

수신하여 출력하는 단계, 출력된 전자 프로그램 정보에서 소정의 프로그램이 선택되는 단계, 선택된 프로그램에

상응하는 모바일 서비스 데이터를 수신하여 출력하는 단계를 포함한다.

이를 상세히 살펴본다.<565>

상기 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 수신하여 출력하는 단계는 제 1 프로그램을 디스플레<566>

이하는 중(S351)  또는 모바일 서비스 데이터의 신호 입력이 없는 상태에서 EPG  출력 선택 신호가 입력되면

(S352) EPG를 출력한다(S353). 이때, EPG는 제 1 프로그램의 출력과 동시에 EPG를 출력할 수도 있고, 제 1 프로

그램의 출력을 멈추고 EPG를 출력할 수도 있다.

상기 출력된 EPG상에서 소정의 프로그램 타이틀이 선택되지 아니하고(S354), EPG 출력 오프(off) 신호가 입력되<567>

거나, 소정 시간이 경과하면(S355), EPG 출력을 오프(off)한다(S356).

상기 출력된 EPG 상에서 소정의 프로그램 타이틀을 선택하면(S354), 선택된 프로그램을 제 1 프로그램으로 세팅<568>

한다(S357). 즉, 수신하여 출력할 프로그램으로 설정하는 것이다.

이후 EPG 출력을 오프(off)하고, 상기 설정된 새로운 프로그램을 제 1 프로그램으로 출력한다.<569>

도 36a 내지 도 36c는 EPG 구현의 일실시예를 도시한다.<570>

도 36a 내지 도 36c를 참조하면, EPG를 출력하면서 동시에 미리보기 화면을 출력하는 실시예를 나타낸다. <571>

EPG 화면에서 사용자가 프로그램 타이틀 셀로 커서를 움직이면, EPG의 출력과 동시에 해당하는 프로그램을 수신<572>

하여, 디스플레이할 수 있다. 이때, EPG 화면에서 사용자가 프로그램 타이틀 셀을 선택하는 경우에만 미리보기

화면을 디스플레이하도록 할 수도 있고, 프로그램 타이틀 셀로 방향키를 이용하여 커서를 이동(move)시키면 사

용자가 프로그램 타이틀 셀을 선택하지 않는 경우에도 미리보기 화면을 디스플레이하도록 할 수도 있다. 즉,

EPG 상에서 사용자가 프로그램 가이드 서칭(searching) 중에 현재 서칭(searching) 중인 프로그램을 미리보기

화면을 통해 디스플레이할 수 있다. 

또한 상기 미리보기 화면은 EPG 출력 화면 영역과 별도의 영역에서 EPG 출력과 동시에 출력할 수도 있고, EPG<573>

출력 화면과 동일한 영역에서 전체 화면 또는 일부 화면 비율로 EPG 출력과 동시에 출력할 수도 있다.

도 36a는 EPG 출력 화면 영역과 별도의 영역에서 미리보기 화면을 디스플레이하는 실시예를 도시하며, 도 36b는<574>

EPG 출력 화면 영역과 동일한 영역에서 미리보기 화면을 출력하는 실시예를 도시한다. 이때, 미리보기 화면은

전체 화면(full screen) 비율로 디스플레이할 수도 있고, 일부 화면(portion screen) 비율로 디스플레이할 수도

있다. 

도 36c는 EPG 출력 화면 영역과 별도의 영역에서 미리보기 화면을 디스플레이하면서, 배경 화면(back screen)에<575>

서 원 시청 중이었던 모바일 데이터 화면을 동시에 출력하는 실시예를 도시한다.

도 36a 내지 도 36c에서 제 1 프로그램은 원 시청 프로그램, 제 2 프로그램은 미리보기되는 프로그램을 실시예<576>
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로 하여 나타내었다. 

도 37은 상기 도 36a 내지 도 36c의 EPG 미리보기 기능을 구현하는 실시예를 도시한다.<577>

도 37을 참조하면, EPG 정보를 제어하는 방법의 일실시예는 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를<578>

수신하여 프로그램 가이드를 출력하는 단계, 상기 프로그램 가이드 상에서 프로그램 타이틀에 대한 선택 신호가

입력되는 단계, 상기 선택된 프로그램을 상기 프로그램 가이드와 동시에 출력하는 단계를 포함한다. 

상기 단계를 상세히 살펴본다.<579>

상기 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 수신하여 출력하는 단계는 제 1 프로그램을 디스플레<580>

이하는 중(S371)  또는 모바일 서비스 데이터의 신호 입력이 없는 상태에서 EPG  출력 선택 신호가 입력되면

(S372) EPG를 출력한다(S373). 이때, EPG는 제 1 프로그램의 출력과 동시에 EPG를 출력할 수도 있고, 제 1 프로

그램의 출력을 멈추고 EPG를 출력할 수도 있다. 

상기 프로그램 가이드 상에서 프로그램 타이틀에 대한 선택 신호가 입력되는 단계는 프로그램 가이드 상에서 사<581>

용자에 의해 소정의 프로그램 타이틀이 선택되는 것이다(S374). 이때, 선택 신호는 여러가지 방법으로 입력될

수 있다. 예를 들어, EPG 상의 프로그램 타이틀 셀로 커서가 이동하여 하이라이트(highlight)되는 경우를 선택

된 것으로 인지할 수 있고, 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택 키가 입력되는 경우를 선택된 것으로 인

지할 수도 있다. 또한 터치 스크린 상에서 프로그램 타이틀 셀을 하이라이트(highlight)시키는 경우도 선택 신

호가 입력된 것으로 인지할 수 있다. 상기 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택은 옵션창으로 출력되고,

출력된 옵션창에서 현재 구현 가능한 기능을 선택할 수 있다. 상기 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택은

옵션창으로 출력되고, 출력된 옵션창에서 현재 구현 가능한 기능을 선택할 수 있다.

상기 선택된 프로그램을 상기 프로그램 가이드와 동시에 출력하는 단계는 EPG 출력과 동시에 미리보기 화면으로<582>

상기 선택된 프로그램을 출력하는 것이다(S375). 본 단계에서 출력되는 것은 프로그램의 비디오 또는 오디오 정

보이다. 이때, 비디오 정보는 동영상 또는 정지 영상 모두 가능하다. 또한 정지 영상을 슬라이드 쇼 방식으로

출력하는 것도 가능하다. 또한 선택된 후 소정 시간 동안에는 정지 영상 또는 슬라이드 쇼 방식의 정지 영상을

출력하다가, 소정 시간 경과 후에는 동영상을 출력하도록 구현하는 것도 가능하다. 미리보기 화면의 출력 형태

는 도 36a 내지 도 36c에서 살펴본 바 있다.

상기 선택된 프로그램에 대하여 미리보기 출력 중에 해당 프로그램에 대한 메인 화면으로의 출력 선택 신호가<583>

입력되면(S375), 선택된 프로그램을 제 1 프로그램으로 세팅한다(S376). 즉, 수신하여 출력할 프로그램으로 설

정하는 것이다.

이후 EPG 출력을 오프(off)하고, 상기 설정된 새로운 프로그램을 제 1 프로그램으로 출력한다.<584>

미리보기 화면 출력 후 소정의 프로그램 타이틀이 선택되지 아니하고(S376), EPG 출력 오프(off) 신호가 입력되<585>

거나, 소정 시간이 경과하면(S376), EPG 출력을 오프(off)한다(S380).

도 38은 상기 도 36a 내지 도 36c의 EPG 미리보기 기능을 구현하는 또 다른 실시예를 도시한다.<586>

도 38을 참조하면, EPG 정보를 제어하는 방법의 일실시예는 시청 모드에서 모바일 서비스 데이터를 출력하는 단<587>

계, 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 수신하여 프로그램 가이드를 출력하는 단계, 시청 모드

에서의 모바일 서비스 데이터의 채널 정보를 저장하는 단계, 상기 프로그램 가이드 상에서 프로그램 타이틀에

대한 선택 신호가 입력되는 단계, 상기 선택된 프로그램을 상기 프로그램 가이드와 동시에 출력하는 단계를 포

함한다. 또한 이 경우 상기 프로그램 가이드 상에서 메인 화면 출력으로 프로그램 타이틀이 선택되면 선택된 프

로그램을 출력하며, 메인 화면 출력 선택 없이 다시 시청 모드로 돌아가는 경우, 저장된 채널 정보를 이용하여

원 시청 모드에서 시청하던 채널을 수신하여 출력한다. 

상기 단계를 상세히 살펴본다.<588>

시청 모드에서 모바일 서비스 데이터가 출력되고 있다(S381). 이를 제 1 프로그램이라 한다. <589>

모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 수신하여 출력하는 단계는 제 1 프로그램을 출력하던 중<590>

(S381), EPG 출력 선택 신호가 입력되면(S372), 제 1 프로그램의 채널 정보를 저장한 후(S383), EPG를 출력한다

(S384). 

상기 프로그램 가이드 상에서 프로그램 타이틀에 대한 선택 신호가 입력되는 단계는 프로그램 가이드 상에서 사<591>
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용자에 의해 소정의 프로그램 타이틀이 선택되는 것이다(S385). 이때, 선택 신호는 여러가지 방법으로 입력될

수 있다. 예를 들어, EPG 상의 프로그램 타이틀 셀로 커서가 이동하여 하이라이트(highlight)되는 경우를 선택

된 것으로 인지할 수 있고, 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택 키가 입력되는 경우를 선택된 것으로 인

지할 수도 있다. 또한 터치 스크린 상에서 프로그램 타이틀 셀을 하이라이트(highlight)시키는 경우도 선택 신

호가 입력된 것으로 인지할 수 있다. 상기 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택은 옵션창으로 출력되고,

출력된 옵션창에서 현재 구현 가능한 기능을 선택할 수 있다.

상기 선택된 프로그램을 상기 프로그램 가이드와 동시에 출력하는 단계는 EPG 출력과 동시에 미리보기 화면으로<592>

상기 선택된 프로그램을 출력하는 것이다(S386). 이를 제 2 프로그램이라 한다. 본 단계에서 출력되는 것은 제

2 프로그램의 비디오 또는 오디오 정보이다. 이때, 비디오 정보는 동영상 또는 정지 영상 모두 가능하다. 또한

정지 영상을 슬라이드 쇼 방식으로 출력하는 것도 가능하다. 또한 선택된 후 소정 시간 동안에는 정지 영상 또

는 슬라이드 쇼 방식의 정지 영상을 출력하다가, 소정 시간 경과 후에는 동영상을 출력하도록 구현하는 것도 가

능하다. 미리보기 화면의 출력 형태는 도 36a 내지 도 36c에서 살펴본 바 있다.

상기의 제 1 프로그램의 채널 정보를 저장하는 단계는 EPG 출력 선택 신호가 입력된 직후부터 EPG 출력과 동시<593>

에 미리보기 화면으로 상기 선택된 프로그램을 출력하는 단계이전까지 어느 단계에서나 가능하며, 그 사이의 과

정 중에서는 순서에 구애받지 아니한다.

상기 선택된 프로그램에 대하여 미리보기 출력 중에 해당 프로그램에 대한 메인 화면으로의 출력 선택 신호가<594>

입력되면(S387), 선택된 프로그램을 제 1 프로그램으로 세팅한다(S388). 즉, 수신하여 출력할 프로그램으로 설

정하는 것이다.

이후 EPG 출력을 오프(off)하고(S389), 상기 설정된 새로운 프로그램을 제 1 프로그램으로 출력한다.<595>

미리보기 화면 출력 후 소정의 프로그램 타이틀이 선택되지 아니하고(S387), EPG 출력 오프(off) 신호가 입력되<596>

거나, 소정 시간이 경과하면(S390), EPG 출력을 오프(off)한다(S391). 

상기 프로그램 가이드 출력 모드에서 시청 모드로 돌아가는 경우, 저장되어 있는 시청 모드에서 마지막으로 출<597>

력하던 제 1 프로그램의 채널 정보를 이용하여, 원래 시청하던 채널을 수신하여 출력한다. 

도 39a 내지 도 39c는 EPG 구현의 일실시예를 도시한다. 도 39a 내지 도 39c는 프로그램 리스트에 대한 상세 정<598>

보를 출력하는 실시예를 나타낸다.

프로그램 리스트에 대한 상세 정보를 출력하도록 EPG를 제어하는 방법의 실시예는 모바일 서비스 데이터에 대한<599>

전자 프로그램 정보를 수신하여 프로그램 리스트 및 프로그램 리스트에 상응하는 프로그램 상세 정보를 저장하

여, 프로그램 가이드를 출력하는 단계, 상기 프로그램 가이드 상에서 프로그램 리스트에 대한 선택 신호가 입력

되는 단계, 상기 선택된 프로그램에 대한 상세 정보를 출력하는 단계를 포함한다. 

또한 프로그램 리스트에 대한 상세 정보를 출력하도록 EPG를 제어하는 방법의 또다른 실시예는 모바일 서비스<600>

데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 수신하여, 프로그램에 대한 상세 정보를 저장하는 단계, 시청 모드에서 시

청 중인 채널의 프로그램에 대한 상세 정보가 요청되는 단계, 요청된 프로그램 상세 정보를 출력하는 단계를 포

함할 수 있다.

상기 단계를 상세히 살펴본다.<601>

모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 수신하여 프로그램 리스트 및 프로그램 리스트에 상응하는<602>

프로그램 상세 정보를 저장하는 단계는 모바일 서비스 데이터에 대한 전자 프로그램 정보를 포함하는 테이블을

수신하여, 프로그램 리스트를 구성할 정보를 저장하며, 프로그램에 대한 상세 정보를 저장하는 단계이다. 

제 1 프로그램을 디스플레이하는 중 또는 모바일 서비스 데이터의 신호 입력이 없는 상태에서 EPG 출력 선택 신<603>

호가 입력되면 EPG를 출력한다. 이때, EPG는 제 1 프로그램의 출력과 동시에 EPG를 출력할 수도 있고, 제 1 프

로그램의 출력을 멈추고 EPG를 출력할 수도 있다. 

상기 프로그램 가이드 상에서 프로그램 리스트에 대한 선택 신호가 입력되는 단계는 프로그램 가이드 상에서 사<604>

용자에 의해 소정의 프로그램 타이틀이 선택되는 것이다.  이때,  선택  신호는 여러가지 방법으로 입력될 수

있다. 예를 들어, EPG 상의 프로그램 타이틀 셀로 커서가 이동하여 하이라이트(highlight)되는 경우를 선택된

것으로 인지할 수 있고, 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택 키가 입력되는 경우를 선택된 것으로 인지할

수도 있다. 또한 터치 스크린 상에서 프로그램 타이틀 셀을 하이라이트(highlight)시키는 경우도 선택 신호가
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입력된 것으로 인지할 수 있다. 상기 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택은 옵션창으로 출력되고, 출력된

옵션창에서 현재 구현 가능한 기능을 선택할 수 있다.

상기 선택된 프로그램에 대한 상세 정보를 출력하는 단계는 상기 선택된 프로그램에 대한 상세 정보가 프로그램<605>

가이드와 동시에 또는 별도로 출력되는 것이다. 이때, 프로그램 가이드와 겹치는 영역에서 프로그램에 대한 상

세 정보가 출력되는 오버레이(overay)식으로 출력되는 실시예도 가능하다. 이때, 겹치는 영역에 있는 정보도 사

용자가 알수 있도록, 오버레이되는 창은 투명창으로 출력할 수 있다.

도 39a는 프로그램 가이드와 별도로 프로그램 상세 정보가 출력되는 실시예를 도시하고, 도 39b는 프로그램 상<606>

세 정보와 프로그램 가이드가 동시에 출력되는 실시예를 도시하며, 도 39c는 프로그램 상세 정보가 복수의 단계

로 분류되어 출력되는 실시예를 도시한다. 

도 39a를 참조하면, 프로그램 리스트에 대한 상세 정보가 프로그램 가이드와는 별도의 영역에서 출력된다. <607>

프로그램 리스트에 대한 상세 정보가 프로그램 가이드와는 별도의 영역에서 출력되는 것은 프로그램 리스트에<608>

대한 상세 정보가 요청되면, 프로그램 가이드의 출력이 오프(off)되고, 새로운 영역에 프로그램 리스트에 대한

상세 정보가 출력되는 것을 의미한다. 또는 시청 중에 시청 중인 프로그램에 대한 프로그램 상세 정보가 요청되

면, 프로그램에 대한 상세 정보가 출력될 수 있다.

이하에서는 프로그램에 대한 상세 정보를 포함하는 영역을 프로그램 정보 박스(program information box)라고<609>

칭하기로 한다. 프로그램에 대한 상세 정보의 출력 형태에 관계없이, 즉 프로그램 가이드의 출력과 별도 또는

동시에 출력되는지 여부에 관계없이, 상세 정보가 출력되는 영역을 프로그램 정보 박스라 하기로 한다.

상기 프로그램 정보 박스의 구성에 대해 살펴본다.<610>

프로그램 정보 박스는 프로그램 리스트에서 선택된 프로그램에 대한 기본 정보 및 상세 설명 정보를 포함할 수<611>

있다. 본 명세서에서는 프로그램 정보 박스에 포함될 수 있는 정보의 실시예를 나타내는 것이다. 즉, 이하에서

설명하는 정보 셀은 프로그램 정보 박스에 선택적으로(optionally) 포함될 수 있다. 선택된 프로그램은 프로그

램 리스트 상에서 사용자의 선택에 의해 또는 디폴트(default)로 하이라이트된 프로그램을 의미한다. 사용자의

선택은 커서의 이동, 터치 스크린에 의한 선택 등의 실시예가 있다. 또한 프로그램 가이드가 출력되기 전 시청

모드에서 시청 중이었던 프로그램 타이틀이 디폴트로 하이라이트되는 실시예가 있다. 

프로그램이 프로그램 정보 박스는 선택된 프로그램에 대한 채널 정보 셀을 포함한다. 채널 정보 셀은 채널 번호<612>

(number) 또는 채널 이름(name) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있고, 입력 타입을 표시할 수 있다. 입력 타

입은 텍스트(text)로 표기할 수도 있고, 시각적 도형인 아이콘으로 표기할 수도 있다. 

프로그램 정보 박스는 선택된 프로그램에 대한 프로그램 타이틀 정보 셀을 포함한다. 프로그램 타이틀 정보 셀<613>

은 선택된 프로그램에 대한 타이틀을 표시한다.

프로그램 정보 박스는 선택된 프로그램에 대한 프로그램 시각 정보 셀을 포함한다. 프로그램 시각 정보 셀은 프<614>

로그램의 시작시간, 종료시간, 지속 시간(duration), 시간 진행 상황 바(time progress bar), 날짜 중 적어도

하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 

프로그램 정보 박스는 현재 시각 정보 셀을 포함한다. 현재 시각 정보 셀은 현재의 날짜 및 시각을 표시한다.<615>

프로그램 정보 박스는 선택된 프로그램에 대한 이미지 정보 셀을 포함한다. 이미지 정보 셀은 선택된 프로그램<616>

에 대한 동영상, 정지 영상 또는 슬라이드쇼 방식의 정지 영상 중 적어도 하나 이상의 이미지 정보를 출력할 수

있다. 이때, 출력되는 이미지 정보는 수신된 전자 프로그램 정보에서 추출할 수도 있고, 수신기 내에서 수신한

비디오 신호를 사용하여 생성할 수도 있다. 

프로그램 정보 박스는 선택된 프로그램에 대한 프로그램 상태 정보 셀을 포함한다. 프로그램 상태 정보 셀은 선<617>

택된 프로그램에 대한 설정된 기능, 프로그램의 성격 또는 특성 중 적어도 하나 이상의 정보를 나타낸다. 이때,

상태 정보는 텍스트(text)로 나타내거나, 시각적 도형인 아이콘(icon)으로 표시할 수 있다. 

예를들어, 예약 녹화, 예약 시청, 녹화중, 녹화 완료, 수신 감도, 화질 정보(예를들어 HD, SD 등), 음성 정보<618>

(예를들어 SRS, Dolby 등), 분리되어 수신되지만, 하나의 이벤트라는 것을 알려주는 멀티 이벤트 정보, 다른 프

로그램과 시리즈 물이라는 것을 알려주는 시리즈 정보, 장르 정보, 시청률 정보, 페이 TV(pay TV) 정보, 시청

등급, 카피 프로텍션(copy protection) 정보, 캡션(caption) 유무 정보, 캡션 언어 정보, 오디오 언어 정보 중

적어도 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 
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프로그램 정보 박스는 선택된 프로그램에 대한 프로그램 상세 설명 셀을 포함한다. 프로그램 상세 설명 셀은 프<619>

로그램에 대한 상세 설명, 부가 정보, 관련 정보 등을 포함하고 있다. 예를들어, 프로그램의 줄거리, 등장 인물

정보, 기획 의도, 배경 지식 또는 상품 정보 등을 포함하고 있을 수 있다. 이때, 상품 정보를 표시하고, 쌍방향

통신을 통한 상품 구매도 가능할 수 있다. 

이러한 프로그램 정보 박스는 프로그램 가이드가 요청되고, 그 후 출력된 프로그램 리스트 상에서 선택된 프로<620>

그램에 대한 프로그램 정보 박스가 출력되는 것이 가능하고, 프로그램 시청 중에 시청 중인 프로그램에 대한 프

로그램 상세 정보가 요청 될 때, 시청 중인 프로그램에 대한 프로그램 정보 박스가 출력되는 것도 가능하다. 

상기 실시예에서, 시청 중에 프로그램에 대한 상세 정보가 요청되어, 프로그램 정보 박스가 출력된 후 프로그램<621>

채널 체인지가 발생하면, 프로그램 정보 박스의 내용이 변경된 채널에 상응하는 상세 정보로 변경될 수 있다. 

위에서 설명한 프로그램 정보 박스는 프로그램 리스트에 대한 상세 정보의 다른 형태의 출력의 실시예에도 동일<622>

하게 적용될 수 있다. 

도 39b를 참조하면, 프로그램 상세 정보와 프로그램 가이드가 동시에 출력된다. <623>

프로그램 리스트에 대한 상세 정보가 프로그램 가이드와 동시에 출력되는 것은 프로그램 리스트에 대한 상세 정<624>

보가 요청되면, 프로그램 가이드와 겹치지 않은 영역에 프로그램 정보 박스를 출력하거나, 팝업(pop up) 형식으

로 프로그램 정보 박스를 출력할 수 있다. 이때, 팝업(pop up) 창은 프로그램 가이드와 출력 영역이 겹쳐지는

오버레이(overay)형식으로 출력될 수 있다. 이때, 오버레이 되는 팝업 창은 투명도를 조절하여 출력하도록 할

수 있다. 

이때, 상기 프로그램 리스트에 대한 상세 정보 요청 신호는 여러가지 방법으로 입력될 수 있다. 예를 들어, EPG<625>

상의 프로그램 타이틀 셀로 커서가 이동하여 하이라이트(highlight)되는 경우를 선택된 것으로 인지할 수 있고,

소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택 키가 입력되는 경우를 선택된 것으로 인지할 수도 있다. 또한 터치

스크린 상에서 프로그램 타이틀 셀을 하이라이트(highlight)시키는 경우도 선택 신호가 입력된 것으로 인지할

수 있다. 상기 소정의 프로그램 타이틀에 대한 기능 선택은 옵션창으로 출력되고, 출력된 옵션창에서 현재 구현

가능한 기능을 선택할 수 있다.

프로그램 정보 박스의 구체적인 포함 내용은 도 39a에서 설명한 내용이 적용된다.<626>

도 39c를 참조하면, 프로그램 상세 정보가 복수의 단계로 분류되어 출력된다. <627>

모바일 서비스 데이터에 대한 프로그램 정보를 수신하여, 복수의 단계로 정보 출력 창을 분류한다. 그 후 프로<628>

그램 상세 정보 요청 신호를 순차적으로 구성하여, 상세 정보 요청 신호가 입력될 때, 그에 해당하는 단계의 프

로그램 상세 정보를 출력한다.

예를 들어, 프로그램 상세 정보를 두 단계로 구성하였을 때, 프로그램에 대한 기본 정보를 제 1 상세 정보 창,<629>

프로그램에 대한 부가 정보를 제 2 상세 정보 창으로 분류할 수 있다. 그 후 프로그램에 대한 상세 정보가 요청

되면 제 1 상세 정보 창을 출력하고, 순차적으로 상세 정보가 다시 요청되면, 제 2 상세 정보 창을 출력할 수

있다.

도 40은 프로그램 리스트에 대한 상세 정보를 출력하는 기능을 구현하는 방법의 실시예를 도시한다. <630>

도 40을 참조하면, 프로그램 가이드를 출력할 때, 하이라이트되는 즉, 서칭이 시작되는 프로그램을 표시하는 방<631>

법을 알수 있다. 이하에서는 프로그램 가이드 출력 당시, 프로그램 리스트 중에서 하이라이트되어 시작되는 프

로그램을 시작 프로그램이라 하기로 한다. 

프로그램 가이드 출력신호가 입력되면(S4001), 시작 프로그램은 현재 시청 중인 프로그램으로 설정하고(S4002),<632>

설정된 시작 프로그램을 하이라이트하여 프로그램 리스트를 출력한다(S4003). 

상기 시작 프로그램에서 서칭을 시작하여, 프로그램 리스트를 서칭한다(S4004). 프로그램 리스트 서칭 중에 소<633>

정 프로그램에 대한 상세 정보가 요청되면(S4005), 현재 서칭 중에 선택된 프로그램을 시작 프로그램으로 설정

하고(S4006), 프로그램 리스트 출력을 오프(off)하고(S4007), 프로그램 리스트 출력과 별도로 프로그램 정보 박

스를 표시한다(S4008).

프로그램 정보 박스를 출력하다가, 프로그램 정보 박스 출력 오프 신호가 입력되거나, 소정 시간이 경과하면<634>

(S4009), 프로그램 정보 박스 출력을 오프한다(S4010). 프로그램 정보 박스 출력을 오프한 후, S4006 단계에서
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설정된 시작프로그램을 프로그램 리스트상에서 하이라이트하여 프로그램 리스트를 출력한다(S4011).  프로그램

리스트를 출력하다가, 프로그램 가이드 오프 신호가 입력되거나, 소정 시간이 경과하면(S4012), 프로그램 가이

드를 오프한다(S4013). 

도 41은 EPG 구현의 일실시예를 도시한다. 도 41은 모바일 서비스 데이터 수신기에서 수신되는 멀티 소스의 전<635>

자 프로그램 정보를 병합하여(merging) 하나의 프로그램 가이드로 출력하는 것을 나타낸다. 

모바일 복합 소스 신호 수신기는 방송망을 통한 모바일 서비스 데이터뿐 아니라, 위성망, 모바일 인터넷 망, 모<636>

바일 통신 망등 복수의 입력 소스를 통하여 프로그램 신호를 수신할 수 있다. 또한 모바일 서비스 데이터에 대

한 프로그램 정보를 상기 복수의 입력 소스를 통하여 수신할 수 있다. 이때, 사용자에게 상기 복수의 소스를 통

해 수신하는 프로그램에 대한 정보를 병합하여, 하나의 프로그램 가이드 상에서 제공하면, 사용자는 보다 편리

하게 프로그램을 선택할 수 있다.

도 41을 참조하면, 본 발명에 따른 복합 소스 신호 수신기는 적어도 둘 이상의 소스 입력 모듈, 상기 적어도 둘<637>

이상의 소스 입력 모듈에서 수신하는 프로그램 정보를 병합하여, 통합된 소스 프로그램 정보를 출력하는 소스

통합 프로그램 정보 생성부를 포함한다.

상기 소스 입력 모듈은 모바일 통신 모듈, 모바일 서비스 데이터 수신 모듈, 무선 인터넷 모듈, 위성 수신 모듈<638>

등이 될 수 있다. 이는 실시예에 불과하며, 본 발명의 범위는 본 실시예에 의하여 제한되지 아니한다. 상기 복

합 소스 신호 수신기는 제 1 소스 입력 모듈~ 제n 소스 입력 모듈을 포함한다.

상기 소스 통합 프로그램 정보 생성부(4120)는 상기 소스 입력 모듈(4110)에서 수신한 프로그램 정보를 통합하<639>

여, 통합된 소스 프로그램 정보를 출력한다. 

이때, 상기 소스 통합 프로그램 정보 생성부(4120)는 수신 시, 소스 타입을 식별하는 식별자를 해당 프로그램<640>

정보에 부여하여 입력을 구분할 수 있다. 또한 프로그램 정보 내의 정보를 추출하여 소스 타입을 식별할 수 있

다. 

도 42a 및 도42b는 상기 통합 소스 프로그램 정보의 출력의 실시예를 도시한다. <641>

도 42a를 참조하면, 현재 수신되는 프로그램 정보에 대해서, 소스 타입을 식별하는 정보 및 프로그램 리스트 정<642>

보를 출력한다. 이때, 출력하는 형식은 위에서 설명한 일반적인 프로그램 가이드의 출력 형식을 따를 수 있다. 

도 42b를 참조하면, 복합 소스로 입력되는 프로그램에 대한 정보를 병합하여, 하나의 프로그램 가이드 상에서<643>

표시하되, 하나의 입력 소스에 대한 프로그램 리스트 정보만을 활성화할 수 있도록 프로그램 정보를 출력할 수

있다. 즉, 싱글 소스에 대한 프로그램 정보를 출력하고, 사용자에 의해 다른 소스 입력이 선택되면, 선택된 소

스에 대한 프로그램 정보를 출력한다. 

도 43은 EPG 구현의 일실시예를 도시한다. 도 43은 프로그램 정보 이외의 기타 정보를 프로그램 정보와 함께 하<644>

나의 프로그램 가이드 상에 출력하는 것을 나타낸다.

도 43을 참조하면, 전자 프로그램 가이드(4300)는 프로그램 정보 영역(4310) 및 프로그램 리스트 정보 이외의<645>

기타 정보 영역(4320)을 포함한다. 

상기 프로그램 정보 영역(4310)은 프로그램 스케줄 또는 프로그램 리스트와 관련된 설명등을 포함한다. 상기 프<646>

로그램 정보 영역(4310)을 구현하는 방법은 본 명세서 상에서 설명한 실시예가 적용된다.

상기 프로그램 스케줄 또는 프로그램 리스트 정보 이외의 기타 정보 영역(4320)은 광고 영상 또는 광고 텍스트<647>

가 출력될 수 있고, 프로그램 광고, 뉴스, 스포츠, 기상, 증권 등의 정보가 출력될 수도 있다. 

상기 기타 정보 영역(4320)는 복수로 구성될 수 있고, 색깔로 코딩(color coded)되거나 또는 시각적으로 구별될<648>

수 있다. 또한 기타 정보 영역(4320)은 효과적으로 사용자의 주의를 끌기 위해 프로그램 가이드(4300) 내의 전

략적 위치(strategic positions)에 위치될 수 있다. 

이하에서는 상기 기타 정보 영역(4320)에서 출력되는 정보에 대하여 살펴본다.<649>

상기 광고 영상은 동영상 또는 정지 영상을 모두 포함하며, 정지 영상은 기타 출력 방식, 예를 들면 소정 시간<650>

간격으로 정지 영상을 출력하는 슬라이드쇼 방식으로 출력할 수 있다. 광고 영상은 상업적 광고, 공익적 광고,

미아 광고, 영화 광고 등 공중에게 알리고자 하는 모든 내용을 포함한다. 
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상기 광고 텍스트는 텍스트 형식의 광고 문구를 의미한다. 광고의 내용은 어떠한 내용이든 가능하다.<651>

상기 프로그램 광고는 현재 수신 중인 프로그램 광고 또는 미래 수신 예정인 프로그램 예고 광고가 가능하다.<652>

프로그램이 현재 방송중인 경우 광고 중인 프로그램으로 동조하도록 하거나, 녹화하도록 할 수 있다. 그리고 프

로그램이 현재 방송중이 아닌 경우, 사용자는 프로그램이 방송될 때 그 프로그램에 자동 동조 즉, 예약 시청하

도록 하거나, 미래 프로그램의 녹화를 예약할 수 있다. 이는 기타 정보 영역을 활성화하거나, 기타 정보 영역을

활성화하여 구현할 수 있다.

상기 뉴스, 스포츠, 기상, 증권 등의 정보는 프로그램 가이드에 출력될 전용 정보로 수신할 수도 있고, 데이터<653>

방송으로 수신되는 데이터 방송 이미지 또는 텍스트를 상기 기타 정보 영역(4320)에서 출력할 수 있다. 이때,

사용자가 관심 분야로 설정해둔 정보만을 우선적으로 출력할 수 있다.

이하에서는 상기 광고 등의 정보를 출력하는 형식을 실시예와 함께 살펴본다. 이하에서는 상기 기타 정보 영역<654>

에 출력되는 정보는 광고를 실시예로 하여 설명한다.

도 44a 및 도44b는 기타 정보에 대한 상세 정보를 출력하는 실시예를 나타낸다.<655>

도 44a를 참조하면, 프로그램 가이드 상에 프로그램 리스트 정보와 함께 별도의 기타 정보 영역에 광고 등의 정<656>

보가 출력된다. 이때, 광고 등의 정보는 복수의 단계로 분류되어, 간단 정보를 출력한 후, 확장 정보가 요청되

는 경우에는 보다 더 상세한 정보를 출력할 수 있다. 

도 44b는 도 44a의 간단 광고 정보에 대하여, 확장 광고 정보가 요청된 경우의 실시예이다. <657>

즉, 프로그램 가이드 상에 간단한 광고를 하고, 사용자의 요청이 있는 경우에는 확장 광고를 하는 경우, 프로그<658>

램 가이드의 영역 사이즈를 효과적으로 이용할 수 있다. 

이때, 확장 광고는 동영상, 정지 영상 또는 텍스트로 구성될 수 있다. <659>

이 경우에는 광고 등에 대한 정보를 모두 수신하고, 수신기에서는 이를 복수의 정보 단계로 분류하여, 이를 출<660>

력하도록 구현할 수 있다. 

또한 광고 등에 대한 간단 정보만을 수신하여, 이를 기타 정보 영역에 출력하고, 사용자의 요청이 있으면, 선택<661>

된 광고 등에 대한 확장 정보를 수신하여, 출력하도록 구현할 수 있다. 이 경우 수신기는 양방향 통신 모듈이

필요하다.

도 45a 및 도 45b는 광고 등에 대한 정보에 대해, 확장 정보가 요청되면, 양방향 통신으로 외부 서버와 연결되<662>

는 실시예를 나타낸다.

도 45a및 도45b를 참조하면, 프로그램 가이드 상에 프로그램 리스트 정보와 함께 별도의 기타 정보 영역에 광고<663>

등의 정보가 출력된다(도45a). 이때, 광고 등의 정보에 대해 확장 정보가 요청되면, 양방향 통신으로 외부 서버

와 연결된다(도 45b). 

상기 양방향 통신은 무선 인터넷등을 이용하여 이루어 질 수 있다.<664>

상기 외부 서버는 광고를 제공하는 자의 서버 또는 광고의 객체 서버 등 광고 정보나 광고와 관련된 부가 서비<665>

스를 제공하는 서버가 될 수 있다.

즉, 상기 광고를 제공하는 자의 서버에 접속하여, 보다 더 상세한 확장 정보를 수신하거나, 검색할 수 있다.<666>

또한 광고주의 홈페이지나 쇼핑몰 인터넷 페이지, 기타 부가 서비스 제공 인터넷 페이지 등으로 연결하여, 기타<667>

기능을 수행할 수 있다. 예를 들면, 제품에 대한 광고를 보고, 양방향 통신으로 해당 제품을 판매하는 쇼핑몰

인터넷 페이지로 연결하여, 제품을 직접 구매할 수도 있고, 영화 광고를 보고, 양방향 통신으로 영화 예약 인터

넷 페이지로 연결하여 영화 예매를 할 수도 있다. 

또한 사용자의 의사를 양방향 통신으로 외부 서버에 제공할 수 있다. 즉, 광고가 출력되면, 대상에 대한 구매<668>

의사를 송신하거나, 판매자 등에 대하여 질문을 송신하고, 답변을 수신할 수 있고, 수신을 원하는 광고의 종류

에 대해서도 요청할 수 있다.

도 46은 EPG 구현의 일실시예를 도시한다. 도 46프로그램 리스트 검색과 관련한 기능 호출키의 실시예를 나타낸<669>

다.

도 46을 참조하면, 프로그램 리스트를 전체적으로 검색하지 아니하고, 일부만을 검색하거나, 소정의 기준에 의<670>
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하여 프로그램 리스트를 재정렬하고자 하는 경우의 기능 호출키를 프로그램 가이드 상에 출력한다. 

프로그램 가이드(4600)는 프로그램 리스트(4610)와 함께 서칭(searching)(4620), 필터링(filtering)(4630), 재<671>

정렬(sorting)(4640) 등의 기능 호츨 키를 출력한다. 기능 호출 키는 실시예에 불과하며, 프로그램 리스트의 검

색과 관련한 다른 기능 호출키도 출력할 수 있다.

상기 서칭 셀(4620)는 전체 프로그램 정보 중에서 소정의 기준을 제시하고, 제시한 기준을 포함하는 프로그램<672>

정보를 출력하는 기능을 수행한다. 예를 들어, ‘1’을 입력하면, ‘1’로 시작되는 채널 넘버, 채널 네임, 프

로그램 타이틀 등의 프로그램 정보를 출력한다.  또한 ‘하늘’을 입력하면, ‘하늘’로 시작되거나, ‘하늘’

을 포함하는 프로그램 정보를 출력한다. 

이때, 상기 서칭의 기준이 되는 데이터는 리모컨으로 입력하거나, 수신기 내의 문자 입력판, 터치 스크린, 화상<673>

키보드등으로 입력할 수 있다. 그 외에 수신기로 신호를 입력할 수 있는 방법은 모두 가능하다. 

상기  필터링  셀(4630)은  전체  프로그램  정보  중에서  소정의  분류  기준에  따라  분류된  프로그램  정보를<674>

출력한다. 

예를들면,  장르별,  방송  시청  날짜별,  등급별  등의  적어도  하나  이상의  카테고리별로  프로그램  정보를<675>

분류하고, 그에 따른 분류 기준이 입력되면, 그 분류 결과를 출력한다. 

상기 재정렬 셀(4630)은 프로그램 리스트 상의 프로그램 정보를 소정 기준에 따라 재정렬한다. <676>

예를들면, 알파벳순, 용량순, 지속 시간순, 인기도 순 등의 기준을 입력하면, 입력된 기준에 따른 순서대로, 프<677>

로그램 정보를 재정렬하여 출력한다. 

도 47은 EPG 구현의 일실시예를 도시한다. 도 47은 시청 제한 프로그램 또는 시청 제한 채널을 설정하고, 이를<678>

이용하여 프로그램 가이드를 제어하는 것을 나타낸다.

도 47을 참조하면, 본 발명에 따른 EPG 정보를 제어하는 방법의 일실시예는 시청 제한 기능이 설정되는 단계,<679>

상기 설정된 시청 제한 정보를 이용하여, 프로그램 가이드 정보의 출력을 제어하는 단계를 포함한다.

예를 들어, 도 47의 프로그램 리스트(4700) 상에서 채널 5-1(4710)이 채널 블록 대상에 해당하고, 채널 10-3의<680>

프로그램 3(4720)이 시청 제한되는 프로그램에 해당하면

상기 시청 제한 기능이 설정되는 단계는 시청 제한 설정으로 진입하는 단계(도 48a)와 시청 제한 등급을 설정하<681>

는 단계(도 48b)로 나눌 수 있다. 

상기 시청 제한 설정으로 진입하는 단계에서는 비밀 번호 입력 등의 보안 단계를 포함할 수 있다.<682>

상기 시청 제한 등급을 설정하는 단계는 시청 제한 연령을 설정하는 단계 또는 시청 제한 채널을 설정하는 단계<683>

를 포함한다. 

이때, 시청 제한 연령을 설정하는 단계는 수신기에 설정된 연령 범위 중에서 선택할 수 있고, 사용자가 연령을<684>

입력할 수도 있다. 이때 수신기에 설정된 연령 범위는 수신기의 제품 출하시에 기 설정되어 있을 수도 있고, 연

령 범위를 분류하는 기준이 방송 송신측에 따라 다를 수도 있으므로, 연령 범위 분류 기준 정보를 수신하여, 수

신기에 설정할 수도 있다. 

상기 설정된 시청 제한 정보를 이용하여, 프로그램 가이드 정보의 출력을 제어하는 단계는 설정된 시청 제한 정<685>

보와 프로그램의 시청 제한 연령과 비교하는 단계 및 비교 결과에 따른 프로그램 가이드 출력을 제어하는 단계

를 포함한다. 

상기 설정된 시청 제한 정보와 프로그램의 시청 제한 연령과 비교하는 단계를 위해서는 설정된 시청 제한 정보<686>

와 비교할 프로그램의 시청 가능 연령을 수신하여야 한다. 

상기  프로그램에  대한  시청  제한  연령은  모바일  전송  처리된  PSI/PSIP정보를  통해  수신할  수  있다.  상기<687>

PSI/PSIP 정보 중에서, 시청 제한 연령 정보를 포함하는 테이블에서 프로그램에 대한 시청 제한 연령 정보를 추

출할 수 있는데, 실시예로는 RRT(Rating Region Table)에서 추출할 수 있다.

또한 시청 제한 설정된 연령과의 비교 대상이 되는 시청 가능 연령 정보는 PSI/PSIP를 통하여 수신되는 정보 외<688>

에 사용자에 의해 별도로 설정될 수 있다. 이 경우 수신되는 연령 정보와 사용자가 설정한 시청 연령 정보가 다

른 경우에는 어떤 연령 정보를 우선 순위로 하라는 명령을 입력할 수도 있다. 예를 들면, 사용자가 설정한 시청
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가능 연령이 수신한 시청 가능 연령보다 우선하는 경우, 설정한 시청 가능 연령과 기 설정한 시청 제한 연령과

비교한다. 

상기 비교 결과에 따른 프로그램 가이드 출력을 제어하는 단계는 설정된 시청 제한 연령과 수신되거나 또는 설<689>

정된 시청 가능 연령과 비교하여, 시청을 제한하여야하는 프로그램의 경우에는 프로그램 리스트 상에서 표시하

지 아니하거나, 표시는 하되, 커서가 해당 셀로 이동할 수 없거나, 비활성화되어 출력되도록 제어할 수 있다.

또한 프로그램 리스트 상에서 선택은 가능하되, 출력이 제한되도록 할 수도 있다. 

이상에서 설정한 시청 제한 대상이 되는 등급 정보는 해당 프로그램을 녹화시에, 녹화된 프로그램에 부여할 수<690>

있다. 따라서 해당 녹화 프로그램을 재생하는 경우에, 시청 제한 기능이 동일하게 적용될 수 있다.

본 발명에 따른 EPG 정보를 제어하는 방법의 일실시예는 프로그램 가이드 상에서 선호 채널을 등록하는 단계,<691>

프로그램 가이드에서 상기 등록된 선호채널 리스트 출력모드로 전환하는 단계를 포함한다. 

또한 본 발명에 따른 EPG 정보를 제어하는 방법의 또다른 일실시예는 프로그램 가이드 상에서 선호 채널을 등록<692>

하는 단계, 상기 등록된 선호채널로 프로그램 가이드를 구성하는 단계를 포함한다.

도 49는 프로그램 정보 갱신과 관련한 EPG 구현의 일실시예를 도시한다. <693>

도 49를 참조하면, 프로그램 정보가 모바일 서비스 데이터와는 별도의 경로, 예를들면 별도의 채널을 통해 수신<694>

되는 경우, 해당 경로를 연결하여 프로그램 정보를 갱신한다.

본 발명에 따른 EPG 정보를 제어하는 방법은 프로그램 정보 갱신이 요청되는 단계, 상기 프로그램 정보가 수신<695>

되는 경로를 연결하여, 프로그램 정보를 갱신하는 단계를 포함한다. 이때, 프로그램 시청 모드에서 프로그램 정

보 갱신이 요청되는 경우에는 시청 중인 라스트 채널(last channel) 정보를 저장하는 단계, 상기 프로그램 정보

갱신 후, 상기 저장된 라스트 채널로 복귀하는 단계를 더 포함한다.

상기 프로그램 정보 갱신이 요청되는 단계는(S4901), 프로그램 가이드 출력 요청이 되는 경우, 모바일 서비스<696>

데이터의 파워 온이 되는 경우 또는 특정 시간이나 주기적으로 갱신이 요청될 수 있다. 

프로그램 시청 중에 상기 프로그램 정보 갱신이 요청되는 경우, 여분의 튜너가 없는 경우에는 최종 튜닝 중이었<697>

던 채널 정보를 저장한다(S4902).

상기 프로그램 정보가 수신되는 경로를 연결하여, 프로그램 정보를 갱신하는 단계는 프로그램 정보가 수신되는<698>

경로인 전용 채널을 수신하여 EPG 데이터를 수신하여(S4903), 종래의 EPG 데이터를 갱신한다(S4904).

이때, 상기 종래의 EPG 데이터를 갱신하는 단계는(S4904) 수신된 EPG 데이터와 종래의 EPG 데이터를 비교하여,<699>

새로운 버전의 EPG인 경우에 EPG 데이터를 갱신하도록 할 수 있고, EPG 데이터를 수신하면 무조건 종래의 EPG

데이터의 갱신을 수행하도록 할 수도 있다.

또한 종래의 EPG 데이터를 갱신할 때, 변경된 내용의 프로그램 정보만을 갱신하도록 할 수 있고, 모든 프로그램<700>

정보를 갱신하도록 할 수도 있다. 상기 프로그램 정보의 변경이라 하면, 새로운 데이터의 추가, 종래 데이터의

수정, 종래 데이터의 삭제 등 모든 경우를 포함한다. 변경된 내용의 프로그램 정보만을 갱신하는 경우에 만료

(expire)된 프로그램 정보는 삭제하도록 할 수 있다.

EPG 데이터를 갱신한 후, 시청 모드로 돌아갈 때, 상기 S4902단계에서 저장된 채널 정보를 이용하여, 시청 중이<701>

었던 채널을 수신할 수 있다. 또한 상기 S4903단계에서 여분의 튜너를 이용하여, EPG 갱신 데이터를 수신한 경

우에는, 사용 중이던 튜너에서 튜닝하던 채널을 수신할 수 있다(S4905).

도 50 프로그램 정보 갱신과 관련한 EPG 구현의 또 다른 일실시예를 도시한다. <702>

도 50을 참조하면, 모바일 서비스 데이터와 함께 수신되는 프로그램 정보를 갱신할 수 있다.<703>

본 발명에 따른 EPG 정보를 제어하는 방법은 프로그램 정보 갱신이 요청되는 단계, 적어도 하나 이상의 채널을<704>

검색하여 EPG 데이터를 수집하는 단계, 상기 수집된 EPG데이터를 이용하여, 종래의 EPG 데이터를 갱신하는 단계

를 포함한다. 이때, 프로그램 시청 모드에서 프로그램 정보 갱신이 요청되는 경우에는 시청 중인 라스트 채널

(last channel) 정보를 저장하는 단계, 상기 프로그램 정보 갱신 후, 상기 저장된 라스트 채널로 복귀하는 단계

를 더 포함한다.

상기 프로그램 정보 갱신이 요청되는 단계는(S5001), 프로그램 가이드 출력 요청이 되는 경우, 모바일 서비스<705>

- 48 -

공개특허 10-2008-0090784



데이터의 파워 온이 되는 경우 또는 특정 시간이나 주기적으로 갱신이 요청될 수 있다. 

프로그램 시청 중에 상기 프로그램 정보 갱신이 요청되는 경우, 여분의 튜너가 없는 경우에는 최종 튜닝 중이었<706>

던 채널 정보를 저장한다(S5002).

적어도 하나 이상의 채널을 검색하여 EPG 데이터를 검색하고, 적어도 하나 이상의 채널에 대한 프로그램 정보를<707>

수집하여, 종래의 EPG 데이터를 갱신한다(S5003).

이때, 상기 적어도 하나 이상의 채널을 검색하는 단계는 선택된 하나의 채널을 검색하거나, 수신되는 전체 채널<708>

을 검색할 수 있다. 또한 선호 채널등의 일정한 기준을 부여하여, 기준에 부합하는 채널만을 부분적으로 검색할

수도 있다. 

이때, 상기 종래의 EPG 데이터를 갱신하는 단계는(S4904) 수신된 EPG 데이터와 종래의 EPG 데이터를 비교하여,<709>

새로운 버전의 EPG인 경우에 EPG 데이터를 갱신하도록 할 수 있고, EPG 데이터를 수신하면 무조건 종래의 EPG

데이터의 갱신을 수행하도록 할 수도 있다.

또한 종래의 EPG 데이터를 갱신할 때, 변경된 내용의 프로그램 정보만을 갱신하도록 할 수 있고, 모든 프로그램<710>

정보를 갱신하도록 할 수도 있다. 상기 프로그램 정보의 변경이라 하면, 새로운 데이터의 추가, 종래 데이터의

수정, 종래 데이터의 삭제 등 모든 경우를 포함한다. 변경된 내용의 프로그램 정보만을 갱신하는 경우에 만료

(expire)된 프로그램 정보는 삭제하도록 할 수 있다.

EPG 데이터를 갱신한 후, 시청 모드로 돌아갈 때, 상기 S5002단계에서 저장된 채널 정보를 이용하여, 시청 중이<711>

었던 채널을 수신할 수 있다. 또한 상기 S5003단계에서 여분의 튜너를 이용하여, EPG 갱신 데이터를 수신한 경

우에는, 사용 중이던 튜너에서 튜닝하던 채널로 복귀할 수 있다(S5004).

이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술분야에<712>

서 통상의 지식을 가지는 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이

가능할 것이다.  따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명

하기 위한 것에 불과하고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.  본 발

명의 보호범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술사상은 본

발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

    발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 디지털 방송 시스템, 및 데이터 처리 방법은 채널을 통하여 모바일<713>

서비스 데이터 및 PSI/PSIP 정보를 포함한 모바일 서비스 데이터 패킷을 송신할 때 에러에 강하고 또한 기존의

수신기와도 호환성이 가능한 이점이 있다. 

본 발명은 고스트와 잡음이 심한 채널에서도 모바일 서비스 데이터 패킷을 에러없이 수신할 수 있는 이점이 있<714>

다. 

본 발명은 데이터 영역의 특정 위치에 기지 데이터를 삽입하여 전송함으로써, 채널 변화가 심한 환경에서 수신<715>

시스템의 수신 성능을 향상시킬 수 있다. 

본 발명은 모바일 서비스 데이터 패킷을 메인 서비스 데이터와 다중화할 때 버스트 구조로 다중화함으로써, 수<716>

신 시스템의 전력을 절감할 수 있다.

본 발명은 채널 변화가 심하고 노이즈에 대한 강건성이 요구되는 휴대용 및 이동 수신기에 적용하면 더욱 효과<717>

적이다. 

특히 본 발명은 향상된 수신성능으로 수신한 PSI/PSIP 정보를 사용하여 사용자에게 프로그램과 관련된 정보를<718>

효율적으로 전달할 수 있는 편리성이 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 방송 시스템의 개략적인 구성 블록도<1>

도 2는 도 1의 서비스 다중화기의 일 실시예를 보인 구성 블록도<2>

도 3은 도 1의 송신기의 일 실시예를 보인 구성 블록도<3>
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도 4는 도 3의 전처리기의 일 실시예를 보인 구성 블록도<4>

도 5의 (a) 내지 (e)는 본 발명의 일 실시예에 따른 에러 정정 부호화 및 에러 검출 부호화 과정을 보인 도면<5>

도 6a, 도 6b는 본 발명에 따른 디지털 방송 송신 시스템에서 데이터 디인터리버 전후단의 데이터 구성 예를 보<6>

인 도면

도 7은 본 발명에 따른 데이터 그룹을 구성하기 위해 RS 프레임을 분할하는 과정의 일 실시예를 보인 도면 <7>

도 8은 본 발명에 따른 데이터 그룹을 전송하기 위한 패킷 다중화기의 동작 예를 보인 도면 <8>

도 9는 본 발명에 따른 블록 처리기의 일 실시예를 보인 구성 블록도<9>

도 10은 도 9의 심볼 부호기의 일 실시예를 보인 상세 블록도<10>

도 11의 (a) 내지 (c)는 도 9의 심볼 인터리버의 가변 길이 인터리빙 과정의 일 실시예를 보인 도면<11>

도 12a, 도 12b는 본 발명에 따른 블록 처리기의 다른 실시예를 보인 구성 블록도<12>

도 13의 (a) 내지 (c)는 본 발명에 따른 블록 부호화 및 트렐리스 부호화 과정의 예를 보인 도면<13>

도 14는 본 발명에 따른 트렐리스 부호화부의 일 실시예를 보인 블록도<14>

도 15a, 도 15b는 본 발명에 따른 블록 처리기와 트렐리스 부호화부가 연접된 모습을 보인 도면<15>

도 16은 본 발명에 따른 블록 처리기의 또 다른 실시예를 보인 도면<16>

도 17은 본 발명에 다른 블록 처리기의 또 다른 실시예를 보인 도면<17>

도 18은 본 발명에 따른 전송 파라미터를 그룹 포맷터에서 삽입하여 전송하기 위한 일 실시예를 보인 도면<18>

도 19는 본 발명에 따른 전송 파라미터를 블록 처리기에서 삽입하여 전송하기 위한 일 실시예를 보인 도면<19>

도 20은 본 발명에 따른 전송 파라미터를 패킷 포맷터에서 삽입하여 전송하기 위한 일 실시예를 보인 도면<20>

도 21은 본 발명에 따른 전송 파라미터를 필드 동기 세그먼트 영역에 삽입하여 전송하기 위한 일 실시예를 보인<21>

도면

도 22는 모바일 서비스 데이터 수신 장치의 구성의 실시예를 도시한 도면(블록도)<22>

도 23은 본 발명에 따른 수신 시스템의 일 실시예를 보인 구성 블록도<23>

도 24는 본 발명에 따른 에러 정정 복호화 과정의 예를 보인 도면<24>

도 25는 전자 프로그램 정보를 포함하는 테이블의 일실시예인EIT(Event Information Table)에 대한 비트 스트림<25>

신택스(Bit Stream Syntax)의 일예도

도 26a은 현재 시각 정보를 알려주는 테이블의 신택스의 실시예도<26>

도 26b은 로컬 타임 오프셋 디스크립터 신택스의 일실시예도<27>

도 27은 로컬 타임 오프셋 테이블의 신택스(syntax)의 실시예도<28>

도 28은 EPG(Electronic Program Guide) 가 디스플레이되는 일 실시예도<29>

도 29는 EPG의 출력 형태의 일 실시예도<30>

도 30은 EPG의 출력 형태의 다른 실시예도<31>

도 31은 EPG 출력 형태의 또 다른 실시예도<32>

도 32는 EPG의 출력 형태의 또 다른 실시예도<33>

도 33은 EPG의 출력 형태의 또 다른 실시예도<34>

도 34a 및 도34b은 2-차원 구성은 피봇 기능의 실시예도 <35>

도 35는 EPG 구현의 일실시예도<36>
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도 36a 내지 도 36c는 EPG 구현의 일실시예도<37>

도 37은 상기 도 36a 내지 도 36c의 EPG 미리보기 기능을 구현하는 실시예도<38>

도 38은 상기 도 36a 내지 도 36c의 EPG 미리보기 기능을 구현하는 또 다른 실시예도<39>

도 39a 내지 도 39c는 EPG 구현의 일실시예도<40>

도 40은 프로그램 리스트에 대한 상세 정보를 출력하는 기능을 구현하는 방법의 실시예도<41>

도 41은 EPG 구현의 일실시예도<42>

도 42a 및 도42b는 상기 통합 소스 프로그램 정보의 출력의 실시예도<43>

도 43은 EPG 구현의 일실시예도<44>

도 44a 및 도44b는 기타 정보에 대한 상세 정보를 출력하는 실시예도<45>

도 45a 및 도 45b는 광고 등에 대한 정보에 대해, 확장 정보가 요청되면, 양방향 통신으로 외부 서버와 연결되<46>

는 실시예도

도 46은 EPG 구현의 일실시예도<47>

도 47은 EPG 구현의 일실시예도<48>

도 48a 및 도 48b는 시청 제한 기능이 설정되는 단계의 실시예도<49>

도 49는 프로그램 정보 갱신과 관련한 EPG 구현의 일실시예도<50>

도 50 프로그램 정보 갱신과 관련한 EPG 구현의 또 다른 일실시예도<51>

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*<52>

100 : 서비스 다중화기             110 : 제어기<53>

120,130 : PSI/PSIP 발생기         140 : 널 패킷 발생기<54>

150 : 모바일 서비스 다중화기      160 : 트랜스포트 다중화기<55>

161 : 메인 서비스 다중화기<56>

162 : 트랜스포트 스트림(TS) 패킷 다중화기<57>

210 : 역다중화기                  220 : 패킷 지터 경감기<58>

230 : 전처리기                    240 : 패킷 다중화기<59>

250 : 후처리기                    260 : 동기 다중화기<60>

270 : 송신부<61>

910 : 방송 수신부                 920 : 복조부<62>

940 : 역다중화부                  950 : 데이터 추출부<63>

960 : PSI/PSIP 데이터 베이스      970 : 오디오/비디오 디코더<64>

980 : 제어부                      990 : 디스플레이부<65>
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