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DISPOSITIF PHOTONIQUE ET/OU QUANTIQUE DE TYPE PROCESSEUR/MICROPROCESSEUR POUR LE
TRAITEMENT DES DONNEES AVEC DES PARTICULES ALLANT PLUS VITE QUE LA LUMIERE ET/OU
PHOTONIQUE HYBRIDE OU NON.

@ Dispositif de traitements de données photonique/
quantique figure 1.
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Les processeurs/microprocesseurs et circuits intégrés sont
geénéralement €lectroniques et influengables par le magnétisme en plus d’une
certaine lenteur de fonctionnement.

La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients.

| Elle a, en effet, pour objet un dispositif photonique et/ou quantique
avec des photons et/ou des particules allant plus vite que la lumiére pour
processeur/microprocesseur alors dits photoniques et/ou quantiques et cela
est valable également pour les circuits intégrés de maniére hybride avec
I’électronique ou non.

L’invention sera mieux comprise grice a la description ci-apres se
rapportant a un mode de réalisation préféré, donné a titre d’exemple non
limitatif et expliqué avec référence au dessin schématique annexé dans
lequel :

La figure 1 est une vue plan du fonctionnement du dispositif en
mode photonique et/ou quantique.

Conformément 4 I’invention et comme le montre plus
particulicrement la figure 1 du dessin annexé, le dispositif objet de la
présente invention est caractérisé en qu’il est essentiellement constitué par
un, au minimum, processeur/microprocesseur 3 photonique et/ou quantique
présentant plusieurs variantes de réalisation, hybride avec 1’électronique ou
non, sont concernes les circuits intégrés étant de simples déclinaisons du
fonctionnement du ou des processeurs/microprocesseurs photoniques et/ou
quantiques, d’un, au moins, faisceau(x) entrant 2 de photons et/ou de
particules allant plus vite que la lumiére présentés sous forme
pulsée/impulsionnelle, ou suivant une variante en flux continus, et se
présentant a ’entrée 2 sous forme binaire, sans étre limitatif quant aux genre
de codification retenus, donc une tranche longue et une tranche courte
suivant le traitement de données a réaliser et entrant dans le
processeur/microprocesseur voire circuit intégré 3 de maniére a ce que
certaines tranches soient ralenties et/ou routées de maniére combinatoires
dans le voire les processeurs/microprocesseurs soient au moyen de miroirs
réfléchissant et/ou semi-réfléchissant 6 et/ou grice a des champs
magnétiques 7 de puissances variables puis I’ensemble recombiné va
former les résultats formant le faisceau 5 sortant 4, autrement dit le(s)
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faisceau(x) sortant(s) est/sont « logiqué(s) ». Le dispositif fonctionne
également en combinant I’impulsionnel avec ou non le flux continu, un au
minimum. Les beitiers sont de dimensions variables pour des réalisations
simplifiées. Les miroirs sont notés 6 et les champs magnétiques 7. 11 est
possible d’utiliser les nano technologies pour le fonctionnement et la
réalisation des boitiers. Il ne faut pas oublier que le faisceau 5 sortant 4 va
aller « s’écraser » sur une, au moins, barrette de collecteurs ayant pour
mission de transformer les pulses en données exploitables ceci pour la
variante hybride avec 1’électronique alors que la variante dite quantique
avec faisceau 5 sortant 4 va aller au moyen du dispositif générateur
d’hologrammes « pulsé » dans un espace définit de maniére a faire

apparaitre les données et hologrammes existant alors sous forme de spots car

les photons, pour la variante photonique, vont formés des spots lumineux
cohérents et/ou les particules allant plus vite que la lumiére vont faire de
méme car se désintégrant en émettant de I’énergie d’ou spots lumineux.

En plus, pour une variante dite évoluée fonctionnant avec 1’anti matieére,
c’est le « fritage » des particules entres elles qui vont créer les spots
lumineux, la création d’énergie apparait comme secondaire mais peut servir
au fonctionnement du dispositif objet de la présente invention.

Bien entendu, I’invention n’est pas limitée au mode de réalisation décrit et
représenté au dessin annexé. Des modifications restent possibles,
notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par
substitution d’équivalents techniques, sans pour autant sortir du domaine de
protection de I’invention.
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REVENDICATIONS:
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Dispositif caractérisé en qu’il est essentiellement constitué par
un au minimum processeur/microprocesseur 3 photonique
et/ou quantique car travaillant avec des photons et/ou avec des
particules allant plus vite que la lumiére, et présentant plusieurs

 variantes de réalisations, en particulier pour les circuits intégrés

¢tant une simple déclinaison du fonctionnement du
processeur/microprocesseur photonique et/ou quantique, d’un
au minimum faisceau entrant 2 soit en mode pulsé et/ou en flux
continu de maniére codée donc une tranche longue et une

tranche courte ou dans I’ordre voulut de genre binaire, sans étre

limitatif quant aux genres de codifications retenues, sans
oublier le fonctionnement en mode hybride avec I’électronique
ou non, des miroirs 6 et/ou champs magnétiques 7 de
puissances variables et d’architectures variables suivant les
circuits intégrés et le, ou les processeur(s)/microprocesseur(s),
d’un au moins faisceau 5 sortant 4 recombiné en tranches

« logiquées » sans oublier qu’il est possible d’utiliser les nano
technologies pour le fonctionnement et la réalisation des

boitiers, tout en sachant que les particules issues du traitement

20 donc faisceau 5 sortant 4 va aller sur une, au moins, barrette de

collecteurs pour former des spots lumineux aussi bien pour la
variante photonique que pour la variante dite quantique pour
les particules allant plus vite que la lumiére, n’oublions pas la
variante fonctionnant avec de I’anti matiére.

25 Dispositif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu’il est

3)

essentiellement constitué par des boitiers de dimensions
variables pour plusieurs variantes.

Dispositif, suivant la revendication 1, caractérisé en qu’il est
essentiellement constitué par des boitiers présentant les

30 capacités de traiter aussi les photons/lumiére que des particules

4)

allant plus vite que la lumiére grice aux miroirs 6 et champs
magnétiques de puissances variables 7.

Dispositif, suivant la revendication premiére, caractérisé en ce
qu’il est essentiellement constitué par une, au moins barrette de

35 collecteurs ayant pour mission(s) de transformer les pulses

photoniques en données exploitables au moyen du dispositif
générateur d’hologrammes et de méme pour la variante
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quantique lors de la désintégration des particules allant plus
vite que la lumiére formant également des spots lumineux car
dégagements d’énergie.

Dispositif, suivant la revendication une, caractérisé en ce qu’il

est essentiellement constitué par des particules d’anti matiére

allant former des spots dans un espace définit par « fritage »
avec des données de type photons et/ou quantiques pour les
particules allant plus vite que la lumiére et pour le cas
particulier de I’anti matiére.
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