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(57)摘要

本发明涉及搅拌装置技术领域，特别涉及一

种集成除尘器的过渡仓及搅拌站主楼，该种集成

除尘器的过渡仓，包括仓体，仓体位于搅拌主机

上方且与搅拌主机通过连接口连接，其特征在

于：所述仓体内设有料仓区和除尘区，所述料仓

区和除尘区间相互分隔，所述除尘区内设有除尘

器，除尘区一端形成有进风口，仓料区一端形成

有出料口，所述进风口和出料口位于连接口处。

除尘器与过渡仓一体化，减少了检修平台，减少

了搅拌站占地面积；过渡仓出料口和进风口形成

过渡仓的连接口，除尘区直接也搅拌主机连接，

省去了除尘器连接管，风量大、风力损耗小；粉称

卸料门内外气压平衡，称量准确度高。
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1.一种集成除尘器的过渡仓，包括仓体，仓体位于搅拌主机上方且与搅拌主机通过连

接口连接，其特征在于：所述仓体内设有料仓区和除尘区，所述料仓区和除尘区间相互分

隔，所述除尘区内设有除尘器，除尘区一端形成有进风口，仓料区一端形成有出料口，所述

进风口和出料口位于连接口处。

2.根据权利要求1所述一种集成除尘器的过渡仓，其特征在于：所述除尘区竖向布置在

仓体内，除尘区与进风口相对的另一侧设有出风口，除尘器位于除尘区中部且将除尘区分

隔，进风口和出风口分别位于除尘器上下两侧。

3.根据权利要求1所述一种集成除尘器的过渡仓，其特征在于：所述料仓区的出料口设

有过渡仓卸料门、料仓区的上端设有过渡仓进料口。

4.根据权利要求1所述一种集成除尘器的过渡仓，其特征在于：还设有第一通气管，所

述第一通气管一端与料仓区上方连接，另一端与搅拌主机上方连接。

5.根据权利要求1所述一种集成除尘器的过渡仓，其特征在于：所述仓体的连接口与搅

拌主机密闭连接。

6.根据权利要求1所述一种集成除尘器的过渡仓，其特征在于：所述除尘器为脉冲除尘

器。

7.一种搅拌站主楼，包括搅拌主机、粉称，所述粉称设于搅拌主机上方并与搅拌主机连

接，其特征在于：还包括权利要求1-6任意一项所述一种集成除尘器的过渡仓。

8.根据权利要求7所述一种搅拌站主楼，其特征在于：所述粉称包括称量仓、第二通气

管，称量仓与搅拌主机连接，所述第二通气管连通称量仓上部与搅拌主机上部以平衡称量

仓与搅拌主机间的气压。

9.根据权利要求8所述一种搅拌站主楼，其特征在于：粉称还包括粉称进料口、卸料管、

粉称卸料门，所述粉称进料口位于称量仓上部，称量仓通过卸料管与搅拌主机连接，所述第

二通气管一端与称量仓上部连接，另一端与卸料管连接，粉称卸料门位于称量仓与卸料管

之间以开闭称量仓与卸料管的连通状态。

10.根据权利要求7所述一种搅拌站主楼，其特征在于：所述第一通气管与搅拌主机连

接部、卸料管与搅拌主机连接处分别位于仓体与搅拌主机连接口的两侧。
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一种集成除尘器的过渡仓及搅拌站主楼

技术领域

[0001] 本发明涉及搅拌装置技术领域，特别涉及一种集成除尘器的过渡仓及搅拌站主

楼。

背景技术

[0002] 混凝土搅拌站生产时，会产生粉尘，为了防止粉尘对环境的影响，混凝土搅拌站通

过设置除尘装置来对粉尘进行处理。如授权公告号为CN  203460319U的中国专利公开了一

种混凝土搅拌站主楼的除尘系统，包括搅拌主机、中途仓、粉料计量斗、螺旋输送机和斜皮

带输送机，其特征在于：所述的混凝土搅拌站主楼除尘系统还包括中途仓除尘器和搅拌主

机除尘器；所述的中途仓除尘器为强制除尘器、安装在中途仓内部，最大限度的提高了强制

除尘器进风口面积，专门负责处理斜皮带机输送机投料和中途仓卸料时产生的粉尘；所述

的搅拌主机除尘器也为强制除尘器，安装固定在搅拌主机上方，专门负责处理中途仓往搅

拌主机内卸骨料时、螺旋输送机往粉料计量斗内投送粉料时和粉料计量斗往搅拌主机卸粉

料时产生的粉尘；在所述搅拌主机的顶盖设有透气口，所述粉料计量斗的顶部也设有透气

口，所述的透气口上均设有过滤空气的针刺毡。现有的搅拌主楼除尘系统，除尘器为独立部

件，需要占据一定空间，为保证除尘器稳定工作还需要对其独立设置一个检修平台，使得整

个搅拌站主楼占地面积较大；搅拌主机需要开设与中途仓、粉料计量斗、除尘器的独立连接

口，搅拌主机可设开口的位置空间有限，进而连接除尘器的开口大小较小，搅拌主机与除尘

器通常需要连接管连接，使用连接管会有一定的风力损耗且连接管易堵塞，除尘器的工作

效率较低。

发明内容

[0003] 为克服现有技术中的不足，本发明提供一种集成除尘器的过渡仓及搅拌站主楼。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：一种集成除尘器的过渡仓，包括仓

体，仓体位于搅拌主机上方且与搅拌主机通过连接口连接，其特征在于：所述仓体内设有料

仓区和除尘区，所述料仓区和除尘区间相互分隔，所述除尘区内设有除尘器，除尘区一端形

成有进风口，仓料区一端形成有出料口，所述进风口和出料口位于连接口处。

[0005] 进一步的，除尘区竖向布置在仓体内，除尘区与进风口相对的另一侧设有出风口，

除尘器位于除尘区中部且将除尘区分隔，进风口和出风口分别位于除尘器上下两侧。

[0006] 进一步的，料仓区的出料口设有过渡仓卸料门、料仓区的上端设有过渡仓进料口。

[0007] 进一步的，还设有第一通气管，所述第一通气管一端与料仓区上方连接，另一端与

搅拌主机上方连接。

[0008] 进一步的，仓体的连接口与搅拌主机密闭连接。

[0009] 进一步的，除尘器为脉冲除尘器。

[0010] 一种搅拌站主楼，包括搅拌主机、粉称，所述粉称设于搅拌主机上方并与搅拌主机

连接，其特征在于：还包括上述任意一项所述一种集成除尘器的过渡仓。
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[0011] 进一步的，粉称包括称量仓、第二通气管，称量仓与搅拌主机连接，所述第二通气

管连通称量仓上部与搅拌主机上部以平衡称量仓与搅拌主机间的气压。

[0012] 进一步的，粉称还包括粉称进料口、卸料管、粉称卸料门，所述粉称进料口位于称

量仓上部，称量仓通过卸料管与搅拌主机连接，所述第二通气管一端与称量仓上部连接，另

一端与卸料管连接，粉称卸料门位于称量仓与卸料管之间以开闭称量仓与卸料管的连通状

态。

[0013] 进一步的，第一通气管与搅拌主机连接部、卸料管与搅拌主机连接处分别位于仓

体与搅拌主机连接口的两侧。

[0014] 由上述对本发明的描述可知，与现有技术相比，本发明提供的一种集成除尘器的

过渡仓及搅拌站，除尘器与过渡仓一体化，减少了检修平台，设备结构更为紧凑，减少了搅

拌站占地面积；过渡仓出料口和进风口形成过渡仓的连接口，对搅拌主机开孔的利用率更

高，除尘区直接也搅拌主机连接，省去了除尘器连接管，风量大、风力损耗小，除尘效果好；

工作过程中，粉称卸料门内外气压平衡，避免了拉称和托称的情况，称量准确度高。

附图说明

[0015] 图1为本发明一种搅拌站主楼结构示意图。

[0016] 图2为本发明一种集成除尘器的过渡仓结构示意图。

[0017] 图3为本发明粉称结构示意图。

[0018] 图中标示对应如下：搅拌主机1、过渡仓2、仓体21、料仓区211、过渡仓进料口2111、

过渡仓出料口2112、过渡仓卸料门2113、除尘区212、出风口2121、进风口2122、除尘器22、第

一通气管23、连接口24、粉称3、称量仓31、粉尘进料口32、卸料管33、粉称卸料门34、第二通

气管35。

具体实施方式

[0019] 以下通过具体实施方式对本发明作进一步的描述。

[0020] 参照图1至图3所示，一种搅拌站主楼，包括搅拌主机1、过渡仓2、粉称3，过渡仓2、

粉称3设于搅拌主机1上方并与搅拌主机1连接。

[0021] 过渡仓2包括仓体21、除尘器22、第一通气管23，仓体21底部设有连接口24，通过该

连接口24与搅拌主机1密闭连接；仓体21包括料仓区211和除尘区212，料仓区211和除尘区

212相互分隔，料仓区211上部设有过渡仓进料口2111、下部设有过渡仓出料口2112，过渡仓

出料口2112设有过渡仓卸料门2113，第一通气管23一端与料仓区211上部密闭连接，另一端

与搅拌主机1上部密闭连接；除尘区212竖向布置在仓体21内，除尘区212上部设有出风口

2121、下部设有进风口2122，除尘器22设于除尘区212中部，并将除尘区212分隔，进风口

2122和出风口2121分别位于除尘器22上下两侧，进风口2122和过渡仓出料口2112组成仓体

的连接口24，除尘器22优选脉冲布袋除尘器。

[0022] 粉称3包括称量仓31、粉称进料口32、卸料管33、粉称卸料门34、第二通气管35，粉

称进料口32位于称量仓31上部，称量仓31通过卸料管33与搅拌主机1密闭连接，粉称卸料门

34位于称量仓31与卸料管33之间以开闭称量仓31与卸料管33的连通状态，第二通气管35一

端与称量仓31上部连接，另一端与卸料管33连接，进而第二通气管35可平衡称量仓31与搅
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拌主机1间的压力。

[0023] 第一通气管23与搅拌主机1连接部、卸料管33与搅拌主机1连接处分别位于仓体21

与搅拌主机1连接口24的两侧，粉料扬尘若要到达第一通气管23与搅拌主机1的连接部，则

需先经过过渡仓2的连接口24，粉料扬尘会先被连接口24内的进风口2122吸收，进而避免粉

料扬尘进入第一通气管23。

[0024] 该种搅拌站主楼工作原理如下：

[0025] 进料过程：骨料通过过渡仓进料口2111送入料仓区211内暂存、粉料通过粉料进料

口32进入称量仓31并由称量仓31计量，进料过程中，过渡仓卸料门2113和粉称卸料门34为

关闭状态；

[0026] 投料过程：过渡仓卸料门2113打开，骨料由过渡仓出料口2112进入搅拌主机1内，

于此同时，粉称卸料门34打开，粉料通过卸料管33进入到搅拌主机1内，称量仓31计量粉料

的投料量并在完成粉料投料后关闭；由于骨料和粉料加进搅拌主机1内，使得搅拌主机1内

产生粉尘扬料且压力升高，除尘区212内的脉冲布袋除尘器22工作，进风口2121吸收搅拌主

机1内的含有扬尘的气体，经过过滤后从出风口2121排出，处理了搅拌主机1内的扬尘且减

少了搅拌主机1内过高的压力；第一通气管23的作用为是当搅拌主机1的压力上升过高，除

尘区212吸入的气体不足以抵消搅拌主机1内上升压力，则第一通气23向外排出部分气体以

保持搅拌主机1内与外界气压平衡；同理，若除尘区212吸入气体速率大于搅拌主机1压力上

升速率，则第一通气管23向搅拌主机1内通入空气以保持搅拌主机1内与外界气压平衡；粉

称3设置有第二通气管35，搅拌主机1与称量仓31间由第二通气管35连通，进而搅拌主机1与

称量仓31内的压力实时保持平衡，进而可避免称量仓31产生拉称或托称的现象导致计量不

准确；由于第一通气管23与搅拌主机1连接部、卸料管33与搅拌主机1连接处分别位于仓体

21与搅拌主机1连接口的两侧，粉料扬尘若要到达第一通气管23与搅拌主机1的连接部，则

需先经过过渡仓2的连接口，粉料扬尘会先被连接口24内的进风口2122吸收，进而避免粉料

扬尘进入第一通气管23。

[0027] 搅拌过程：过渡仓卸料门2113、粉称卸料门34关闭，搅拌主机1工作，搅拌主机1工

作时产生的粉尘由除尘区212吸收并通过脉冲布袋除尘器22过滤排出，第一通气管3搅拌主

机内通入空气，以抵消由于除尘区212吸入气体对搅拌主机1内压力的影响，保持搅拌主机1

与外界气压一致。

[0028] 卸料过程：搅拌主机1卸料，第一通气管23向搅拌主机1内通入气体，保持搅拌主机

1内部与外界气压一致，保证卸料过程稳定。

[0029] 除尘器22集成在过渡仓2内，搅拌主楼的结构更紧凑，节约了占地空间，并且可减

少一个检修平台，降低了维护成本；过渡仓出料口2112和进风口2122形成过渡仓2的连接口

24，对搅拌主机1开孔的利用率更高，除尘区212直接也搅拌主机1连接，省去了除尘器连接

管，具有风量大、风力损耗小，除尘效果好的优点。

[0030] 上述仅为本发明的一种具体实施方式，但本发明的设计构思并不局限于此，凡利

用此构思对本发明进行非实质性的改动，均应属于侵犯本发明保护范围的行为。
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图2
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图3
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