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本发明涉及一种带烹饪装置的集成灶，包括

具有烹饪室的烹饪装置和设置在该烹饪装置上

部的灶具，上述灶具包括有灶壳，所述的灶壳中

设置有排气腔，该排气腔具有与外界相通的排气

口，且该排气腔上具有第一进气口并与所述烹饪

室上的出气口相流体连通；所述的灶壳中还设置

有散热系统，该散热系统包括有散热通道和设置

在该散热通道中的风机，所述散热通道的出风端

口与所述灶壳的排气腔相流体连通。与现有技术

相比，本发明提高了排气效率和效果，并且能降

低排气口中排出的废气中的水蒸气含量，进而能

避免橱柜潮湿而霉变。
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1.一种带烹饪装置的集成灶，包括具有烹饪室(11)的烹饪装置和设置在该烹饪装置上

部的灶具，上述灶具包括有灶壳(2)，其特征在于：

所述的灶壳(2)中设置有排气腔，该排气腔具有与外界相通的排气口(24)，且该排气腔

上具有第一进气口  (61)并与所述烹饪室(11)上的出气口(110)相流体连通；

所述的灶壳(2)中还设置有散热系统(4)，该散热系统(4)包括有散热通道(430)和设置

在该散热通道(430)中的风机(42)，所述散热通道(430)的出风端口(430a)与所述灶壳(2)

的排气腔相流体连通；

所述排气腔中设置有凝水盒(7)，上述散热通道(430)的出风吹向该凝水盒(7)，且该凝

水盒(7)的底壁上开设有与第一进气口(61)相对的第二进气口(71)，凝水盒(7)的内底面上

设置有导气管(73)，上述第二进气口(71)位于该导气管(73)中，且导气管(73)的高度低于

凝水盒(7)的高度；

所述灶壳(2)中设置有排气盒(6)，面板(20)盖设在该排气盒(6)的开口上而围成上述

排气腔，且面板(20)的相应处开孔而形成上述排气口(24)，该排气口(24)中设置有排气栅

栏(25)；

所述风机(42)为离心风机，上述散热系统(4)还包括导风罩(43)，该导风罩(43)包括头

部(431)和身部(432)，其中，该头部(431)的顶面上偏心地开设有圆形的进风口(4310)，上

述身部(432)罩设在底盘(22)的内底面上而形成上述散热通道(430)，且该身部(432)的后

端开口而形成上述出风端口(430a)，前端的一侧具有进风端口，上述头部(431)连接在该进

风端口上；

上述灶壳(2)包括底盘(22)和盖合在该底盘(22)的面板(20)。

2.如权利要求1所述的带烹饪装置的集成灶，其特征在于，所述凝水盒(7)的前壁的上

端向下凹陷而形成缺口(74)，而排气盒(6)的对应侧壁上开设有进风孔(63)，上述散热通道

(430)通过出风端口(430a)向凝水盒(7)出风，且该出风端口(430a)与该进风孔(63)相对，

而上述导气管(73)的高度低于上述进风孔(63)。

3.如权利要求1或2所述的带烹饪装置的集成灶，其特征在于，所述散热系统(4)还包括

电机(41)，该电机(41)安装在底盘(22)的底部，风机(42)设置在底盘(22)的内底面上并安

装在电机(41)的输出轴上。

4.如权利要求3所述的带烹饪装置的集成灶，其特征在于，所述头部(431)的外形呈蜗

壳状，该头部(431)罩设在上述风机(42)上，而风机(42)与上述进风口(4310)同心设置，

而上述身部(432)的横截面整体呈方形。

5.如权利要求4所述的带烹饪装置的集成灶，其特征在于，所述身部(432)的前侧壁与

头部(431)的前侧壁对齐连接并呈平直状，而身部(432)的前侧壁与和上述进风端口相对的

侧壁呈圆滑过渡。

6.如权利要求4所述的带烹饪装置的集成灶，其特征在于，所述底盘(22)的底部向下凹

陷而形成沉台(220)，该沉台(220)的大小与上述头部(431)相匹配，风机(42)安装在该沉台

(220)中，电机(41)安装在该沉台(220)的底部。

7.如权利要求1或2所述的带烹饪装置的集成灶，其特征在于，还包括排气管(3)，上述

第一进气口(61)开设在排气盒(6)的底壁上，该第一进气口(61)的口沿竖向向下延伸而形

成外露于底盘(22)的第一进气接口(62)，排气管(3)的上管口套接在该第一进气接口(62)
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上，而排气管(3)的下管口与上述烹饪室(11)  的出气口(110)连通，上述第二进气口(71)的

口沿向下延伸而形成第二进气接口(72)，该第二进气接口(72)伸入上述第一进气接口(62)

中。

8.如权利要求7所述的带烹饪装置的集成灶，其特征在于，所述第二进气接口(72)外套

设有密封圈(8)，该密封圈(8)夹设在第二进气接口(72)的外周壁与第一进气接口(62)的内

周壁之间。
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一种带有烹饪装置的集成灶

技术领域

[0001] 本发明涉及烹饪装置领域，尤其涉及一种带烹饪装置的集成灶。

背景技术

[0002] 集成化是未来烹饪设备的发展方向，集成化的烹饪设备具有占用厨房空间小，使

用方便等优点。现有的集成灶一般将灶具和蒸箱或烤箱或洗碗机或消毒柜等集成在一起。

排油烟是集成灶需要解决的重要问题之一，现有的集成灶一般利用厨房现有的吸油烟机来

处理集成灶工作时产生的油烟，这种方式能较好地解决集成灶的灶具部分产生的油烟问

题，但是对集成灶的其他部分（如蒸箱、烤箱等）产生的油烟或蒸汽的处理效果较差。

[0003] 申请号为201610647070.5（申请公布号为CN106123070A）的中国发明专利公开了

一种侧吸下排下置风机集成灶，包括机体、灶具总成、除油烟装置、该除油烟装置包括风机，

置于机体内的进烟通道，机体后部上方具有与进烟通道相通的集烟罩，机体内底部且位于

蒸箱或烤箱或洗碗机或消毒柜内胆的下方具有一空腔，在空腔内横向放置有一所述风机，

所述风机置于空腔内后能使油烟从蜗壳一侧的通风口进风嘴进入所述蜗壳内，所述进烟通

道与所述空腔相通，所述蜗壳的出气口连接有一排风管。该专利中将灶具和内胆产生的油

烟统一引至内胆下方的除油烟装置中，油烟具有向上运动的趋势，该专利采用向下排烟的

方式，不仅增加了排烟通道的长度，增加排油烟的难度，降低了排油烟效率，并且存在着灶

具产生的油烟倒灌至蒸箱或烤箱中的风险。此外，蒸箱、蒸烤一体机等具有蒸制功能的烹饪

设备的出气中含有大量水蒸气，含水蒸气的废气外排冷凝后，会使橱柜潮湿而霉变。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的第一技术问题是针对现有技术而提供一种排气效率高且效果

好的带烹饪装置的集成灶。

[0005] 本发明所要解决的第一技术问题是针对现有技术而提供一种能有效减少外排废

气中的水蒸气的带烹饪装置的集成灶。

[0006] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种带烹饪装置的集成灶，包括

具有烹饪室的烹饪装置和设置在该烹饪装置上部的灶具，上述灶具包括有灶壳，其特征在

于：所述的灶壳中设置有排气腔，该排气腔具有与外界相通的排气口，且该排气腔上具有第

一进气口并与所述烹饪室上的出气口相流体连通；所述的灶壳中还设置有散热系统，该散

热系统包括有散热通道和设置在该散热通道中的风机，所述散热通道的出风端口与所述灶

壳的排气腔相流体连通。

[0007] 为能更好地容纳冷凝水，所述排气腔中设置有凝水盒，上述散热通道的出风吹向

该凝水盒，且该凝水盒的底壁上开设有与第一进气口相对的第二进气口，凝水盒的内底面

上设置有导气管，上述第二进气口位于该导气管中，导气管的高度低于凝水盒的高度。这样

能避免冷凝水漫出凝水盒而进入灶壳内部。

[0008] 作为优选，所述灶壳中设置有排气盒，面板盖设在该排气盒的开口上而围成上述
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排气腔，且面板的相应处开孔而形成上述排气口，该排气口中设置有排气栅栏。这样废气通

过排气栅栏时，废气中的部分水蒸气遇排气栅栏会冷凝而回流至凝水盒中。

[0009] 为进一步提升散热系统对排入凝水盒中的废气的冷凝效果，所述凝水盒的前壁的

上端向下凹陷而形成缺口，而排气盒的对应侧壁上开设有进风孔，上述散热通道通过出风

端口向凝水盒出风，且该出风端口与该进风孔相对，而上述导气管的高度低于上述进风孔。

[0010] 作为优选，所述散热系统还包括电机，电机安装在底盘的底部，风机设置在底盘的

内底面上并安装在电机的输出轴上。

[0011] 作为优选，所述散热系统还包括导风罩，该导风罩包括头部和身部，其中该头部的

外形呈蜗壳状，其顶面上偏心地开设有圆形的通风口进风嘴，该头部罩设在上述风机上，而

风机与上述通风口进风嘴同心设置，上述身部罩设在底盘的内底面上而形成上述散热通

道，且该身部的横截面整体呈方形，其后端开口而形成上述出风端口，前端的一侧具有上述

进风端口，上述头部连接在该进风端口上。

[0012] 为提高气流在散热通道中的流动速度，从而提高散热效率，所述身部的前侧壁与

头部的前侧壁对齐连接并呈平直状，而身部的前侧壁与其相邻的侧壁呈圆滑过渡。

[0013] 作为优选，所述底盘的底部向下凹陷而形成沉台，该沉台的大小与上述头部相匹

配，风机安装在该沉台中，电机安装在该沉台的底部，通过设置沉台结构能增加风机轴向的

空间，增大风机的扇叶高度，进而增加风机的风量。

[0014] 第一进气口与出气口的流体连通可有多种实现方式，例如第一进气口与出气口相

邻设时，第一进气口与出气口直接连接，优选地，上述带烹饪装置的集成灶还包括排气管，

所述排气盒的底壁上开设有第一进气口，该第一进气口的口沿竖向向下延伸而形成外露于

底盘的第一进气接口，排气管的上管口套接在该第一进气接口上，而排气管的下管口与上

述烹饪室连通，上述第二进气口的口沿向下延伸而形成第二进气接口，该第二进气接口伸

入上述第一进气接口中。

[0015] 作为优选，所述第二进气接口外套设有密封圈，该密封圈夹设在第二进气接口的

外周壁与第一进气接口的内周壁之间。通过密封圈能防止废气由第一进气接口与第二进气

接口之间的间隙进入排气盒与凝水盒的间隙中。

[0016] 与现有技术相比，本发明的优点在于：本发明将烹饪室中的废气由下至上排至灶

具中并随灶具产生的油烟一起外排，实现了带烹饪装置的集成灶产生的烟气的整体外排，

提高了排气效率，并且能避免灶具产生的高度浓度油烟窜至蒸烤一体机而影响蒸烤一体机

中食物烹饪品质，从而提升了排气效果。此外，通过散热通道中的出风对排入排气腔的烹饪

室废气进行冷却，能使废气中的水蒸气冷凝，这样一方面能降低排气口中排出的废气中的

水蒸气含量，进而能避免橱柜潮湿而霉变，另一方面能降低第一进气口出的气压，进而能引

导排气管中的废气通过第一进气口进入排气腔，进而通过排气口外排，进一步提高排气效

率。

附图说明

[0017] 图1为本发明实施例中带烹饪装置的集成灶的结构示意图；

[0018] 图2为图1的另一方向的结构示意图；

[0019] 图3为图1的再另一方向的结构示意图；

说　明　书 2/5 页

5

CN 111503669 B

5



[0020] 图4为本发明实施例中带烹饪装置的集成灶的俯视图；

[0021] 图5为图4沿A‑A方向的剖视图；

[0022] 图6为图5中C部分的放大图；

[0023] 图7为本发明实施例中带烹饪装置的集成灶的局部结构示意图；

[0024] 图8为图7的另一方向的结构示意图；

[0025] 图9为本发明实施例中带烹饪装置的集成灶的局部结构分解图；

[0026] 图10为本发明实施例中带烹饪装置的集成灶的另一局部结构示意图；

[0027] 图11为本发明实施例中排气盒的结构示意图；

[0028] 图12为图11的另一方向的结构示意图；

[0029] 图13为本发明实施例中凝水盒的结构示意图；

[0030] 图14为图13地另一方向的结构示意图。

具体实施方式

[0031] 以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

[0032] 如图1~14所示，一种带烹饪装置的集成灶，包括灶具和具有烹饪室11的烹饪装置，

上述灶具包括灶壳2，本实施例中，上述具有烹饪室11的烹饪装置为蒸烤一体机，该蒸烤一

体机包括机壳1和设置在该机壳1中的上述烹饪室11。该烹饪室11与上述灶壳2的内腔通过

排气管3连通，且该灶壳2上开设有排气口24。这样烹饪室11中的膨胀热空气、烧烤烟气以及

水蒸汽等废气能通过排气管3进入灶壳2中，接着再通过排气口24排出，而排出的烟气通过

吸油烟机抽向公共烟道。将烹饪室11中的废气由下至上排至灶具中并随灶具产生的油烟一

起外排，实现了带烹饪装置的集成灶产生的烟气的整体外排，提高了排气效率，并且能避免

灶具产生的高度浓度油烟窜至蒸烤一体机而影响蒸烤一体机中食物烹饪品质。

[0033] 上述灶壳2包括底盘22和盖合在该底盘22的面板20，烹饪室11的背面开设有出气

口110，底盘22的底壁上开设有进气口224，上述排气管3的一端与烹饪室11的出气口110连

通，另一端与底盘22的进气口224连通，而上述排气口24开设在上述面板20的后侧端。这样

烹饪室11中的废气能通过排气管3后排，进入灶壳2中再从排气口24在吸油烟机的抽吸作用

下竖向向上外排，进而能进一步提高排气效率。

[0034] 为避免由排气管3进入灶壳2的废气在灶壳2乱窜而影响灶具中燃烧器的燃烧以及

排气的效率，上述灶壳2中设置有排气腔，排气管3与排气口24分别与该排气腔连通，排气管

3中外排的废气进入排气腔后再通过排气口24外排。具体地，灶壳2中设置有排气盒6，面板

20盖设在该排气盒6的开口上而围成上述排气腔，且面板20的相应处开孔而形成上述排气

口24。为方便排气盒6的拆装，上述面板20包括主板21和辅板23，主板21上开设有炉头孔并

设置在底盘22的前中部，辅板23盖设在底盘22的后侧并盖设上述排气盒6的开口上，上述排

气口24开设在该辅板23上。上述排气口24中嵌装有排气栅栏25，这样废气通过排气栅栏25

时，废气中的部分水蒸气遇排气栅栏25会冷凝而回流至排气腔中，避免过多水汽从排气口

24中排出而使安装该带烹饪装置的集成灶的橱柜潮湿而霉变。上述排气盒6的底壁上开设

有第一进气口61，该第一进气口61的口沿竖向向下延伸而形成第一进气接口62，该第一进

气接口62穿过上述进气口224而外露于底盘22的底部，排气管3的上管口套接在该第一进气

接口62上。
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[0035] 上述灶壳2中设置有散热系统4，该散热系统4包括电机41、风机42以及散热通道

430，本实施例中，上述风机42为离心风机，电机41安装在底盘22的底部，风机42设置在底盘

22的内底面上并安装在电机41的输出轴上，且该风机42设置在上述散热通道430的进风端

口，而该散热通道430的出风端口430a通向上述排气盒6，而底盘22的侧壁上开设有第一通

风口221。这样电机41驱动风机42转动，风机42中心形成负压，冷空气由第一通风口221进入

灶壳2内，经风机42作用后进入散热通道430，通过出风端口430a对排气盒6进行散热，废气

排至排气盒6，使得第一进气口61的气压减小，从而可对排气管3中的气流进行引流，使得废

气能更加顺畅地从排气口24中吹出，此外，散热通道430吹出的混合气体与排气管3中排出

的废气混合，从而能降低废气温度，避免排气口24中吹出的气流温度过高而烫伤用户。

[0036] 排气盒6经散热通道430散热作用后，由烹饪室11排入排气盒6的水蒸汽被冷凝，冷

凝后的冷凝水流入排气管3中会造成排气管3不畅而影响排气，因此上述排气盒6中嵌装有

凝水盒7，该凝水盒7的底壁上开设有第二进气口71，该第二进气口71的口沿向下延伸而形

成第二进气接口72，该第二进气接口72伸入上述第一进气接口62中，且该第二进气接口72

外套设有密封圈8，该密封圈8夹设在第二进气接口72的外周壁与第一进气接口62的内周壁

之间，通过密封圈8能防止废气由第一进气接口62与第二进气接口72之间的间隙进入排气

盒6与凝水盒7的间隙中。

[0037] 上述凝水盒7的内底面上以上述第二进气口71为中心竖向设置有导气管73，通过

导气管73不仅能更好地将废气导入凝水盒7中，而且凝水盒7中能容纳一定的冷凝水，避免

冷凝水直接通过第二进气口71进入排气管3中而堵塞排气管3。优选地，导气管73的高度低

于凝水盒7的高度，这样能避免冷凝水漫出凝水盒7而进入灶壳2内部或者上述散热通道

430。为使散热通道430中的出风能更好地冷却排入凝水盒7的废气，凝水盒7的前壁的上端

向下凹陷而形成缺口74，而排气盒6的对应侧壁上开设有进风孔63，上述散热通道430的出

风端口430a与该进风孔63相对，而上述导气管73的高度低于上述进风孔63。本实施例中，该

进风孔63为沿排气盒6长度方向延伸的长孔，并为多个沿排气盒6长度方向间隔均设。

[0038] 本实施例中，上述散热系统4还包括导风罩43，该导风罩43包括头部431和身部

432，该头部431和身部432的连接处即为上述进风端口，其中该头部431的外形呈蜗壳状，其

顶面上偏心地开设有圆形的进风口4310，且该头部431罩设在上述风机42上，而风机42与上

述进风口4310同心设置。通过风机42的偏心设置能提高风机42的出风量。上述身部432罩设

在底盘22的内底面上而形成上述散热通道430，且该身部432的横截面整体呈方形，其后侧

端开口而形成上述出风端口430a，右前侧具有上述进风端口，上述头部431连接在该进风端

口上，且上述进风口4310的中心靠近身部432的右后侧。本实施例中，上述头部431和身部

432为一体件。身部432的前侧壁与头部431的前侧壁对齐连接并呈平直状，而身部432的前

侧壁与其左侧壁呈圆滑过渡，且身部432的前端的高度一致并与头部431的高度相等，而后

端的高度由前向后增加。这样风机42的出风能沿散热通道430的前端由右向左迅速地吹入

散热通道430，接着通过身部432前侧壁与左侧壁之间的圆滑过渡而导向出风端口430a，由

于身部432后端的高度由前向后增加，因此能大大提高出风的效率。为使出风端口430a的出

风能更加集中地吹至凝水盒7，导风罩43的后侧端部的顶面与水平面平行，并且散热通道

430后端的纵截面逐渐增大后又减少最后形成水平通道，该水平通道的端口即为上述出风

端口430a，该出风端口430a与上述进风孔63正对设置，且出风端口430a的高度和长度分别
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与上述缺口74相匹配。为实现上述散热通道430后端的纵截面逐渐增大后又减少最后形成

水平通道，上述导风罩43后端下方的底盘22的内底面上设置有垫台45，该垫台45的顶面与

导风罩43后端的顶面围成上述散热通道430的后端。为保证散热通道430足够大的风量，上

述进风口4310的面积是出风端口430a面积的1.2倍。

[0039] 进一步，上述底盘22的底部向下凹陷而形成沉台220，该沉台220的大小与上述头

部431相匹配，风机42安装在该沉台220中，电机41安装在该沉台220的底部，通过设置沉台

220结构能增加风机42轴向的空间，增大风机42的扇叶高度，进而增加风机42的风量。

[0040] 上述面板20的底部安装有控制器等工作时会发热的电子元件5，且该电子元件5位

于底盘22的前中部，上述风机42设置在该电子元件5的一侧，而上述第一通风口221开设在

另一侧。电机41驱动风机42转动时，风机42中心形成负压，引导冷空气从第一通风口221进

入灶壳2中并掠过电子元件5与底盘22中的热空气混合进气风机42的进风口4310中，这样从

第一通风口221进入的冷空气能带走电子元件5产生的热量而对其进行散热，从而提高电子

元件5的使用寿命。本实施例中，上述第一通风口221开设在底盘22的左侧壁的前侧，而上述

风机42设置在底盘22的右后侧，这样能增加从第一通风口221进入的冷空气在电子元件5处

的停留时间，进而进一步提升冷空气对电子元件5的散热效果。
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