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Ceinture de sécurité réfléchissant la lumiére.

L'invention concerne une ceinture de sécurité réfléchis-
sant la lumiére. '

Elle comprend deux parties coopérantes 2, 3 formant un
dispositif de fixation & contact et fermeture. Une face de la
ceinture 1 comporte au moins une partie 5 en forme de ruban,
réfléchissant la lumiére, qui s'étend sur toute la longueur mais
seulement sur une partie de la largeur de la ceinture.

Domaine d'application : ceintures de sécurité pour piétons,
cyclistes, etc.
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L'invention concerne une ceinture de sécurité
réfléchissant la lumiére.

On connait déja des ceintures de sécurité réflé-
chissant la lumiére, portées par des piétons et des cyclistes
autour d'un bras ou d'une autre partie du corps afin de
les rendre nettement visibles dans la circulation, le soir
et la nuit, pour lutter contre les accidents de la circu-
lation.

Les ceintures de sécurité connues, réfléchissant
la lumiére, comprennent un trongon non élastique et un
trongon élastique afin qu'il soit possible de faire varier
quelque peu leur longueur pour permettre 3 une telle cein-
ture de sécurité d'étre posée autour d'un bras ou d'une
autre partie du corps, d'une manidre relativement serrée
pour empécher la perte de la ceinture. Cependant, ces
ceintures de sécurité connues ont pour inconvénient que
la variation possible de longueur n'est pas suffisante pour

‘permettre toujours la pose de la ceinture autour>du bras

ou d'une autre partie du corps d'une fagon suffisamment
serrée. C'est la raison pour lagquelle il est nécessaire,
dans les formes de réalisation connues des ceintures de
sécurité, de fabriquer ces derniéres i des longueuis diffé-
rentes et de comserver un stock de ces différentes longueurs
de ceintures. En outre, en général, il n'est pas possible
avec ces ceintures de sécurité connues, de les réaliser de
facon qu'elles réfléchissent la lumiére sur toute leur
longueur.

L'invention a pour objet une ceinture de sécurité
réfléchissant la lumidre, congue pour éliminer d'une manidre
simple, mais néanmoins efficace, ces inconvénients.

A cet effet, la ceinture de sécurité réfléchis-
sant la lumiére selon l'invention est caractérisée par le
fait qu'elle comprend deux parties coopérantes. d'un dispo-
sitif de fixation & contact et fermeture, lesquelles par-
ties sont relides l'une & l'autre, & l'une de leurs extré-
mités, la face de travail d'une partie de fixation s'éten-
dant sur une premiére face de la ceinture de sécurité,
tandis que la face de travail de 1l'autre partie de fixation
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s'étend sur l'autre face de la ceinture de sécurité dont
1'une des faces comporte au moins une partie en forme de
ruban, réfléchissant la lumidre, qui s'étend sur toute la
longueur de la ceinture de sécurité, mais qui n'en recouvre
gu'une partie de la largeuza..

La ceinture de sécurité peut toujours'étre
posée d'une manidre serrée autour du bras ou d'une autre
partie du corps, par application l'une contre l'autre des
deux parties du dispositif de fixatiom & contact et ferme-
ture. En outre, la partie en forme de ruban, réfléchissant
la lumidre, s'étend sur toute la face extérieure de la
ceinture de sécurité, ce qui est trés important du point
de vue de la sécurité.

L'invention sexa décrite plus en détail en
regard du dessin annexé a titre d°exemple nullement limi-
tatif et sur leguel : ' )

- la figure 1 est une vue en perspective d'une
forme de rdéalisation de la ceinture de sécurité réfléchis-
sant la lumigre selon l'invention ; et

- la figure 2 est une vue de cbté d'une partie
de la ceinture de sécurité de la figure 1.

La ceinture de sécurité 1, réfléchissant la
lumidre, selon l'invention, représentée sur le dessin,
est composée de deux parties 2, 3 de fixation par contact
et fermeture, relides l'une & l'autre par l'une de leurs
extrémités.

La liaison des deux parties 2 et 3 de fixation
peut &tre réalisée par une couture, comme indiqué schéma-
tiquement en traits pointillés 4 sur le dessin. Cependant,
d'autres procédés d'assemblage sont également possibles,
en particulier un assemblage par scellage aux ultrasons,
qui donne d'excellents résultats.

Dans la forme de réalisation de la ceinture
de sécurité telle gue montrée sur le dessin & titre d'exem-
ple, la partie 2 de fixation comporte des boucles, tandis
qgue la partie 3 de fixation comporte des crochets, des
organes en forme de champignon ou d'autres moyens qui

coopérent avec les boucles de la partie 2.
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La face de travail de la partie 2 de fixation
s'étend sur le c6té avant de la figure 2, tandis que la
face de travail de la %artie 3 de fixation est visible sur
la figure 1. Les faces de travail des parties 2 et 3
de fixation sont situées sur des faces opposées de la cein-
ture 1 de sécurité.’

Une premiére face de la ceinture 1 de sécurité
comporte au moins une partie 3 réfléchissant la luimidre,
en forme de ruban, qui ne s'étend que sur une partie de
la largeur, mais sur toute la longueurrde la ceinture 1
de sécurité et qui, dans -la forme de réalisation représen—
tée sur le dessin} est appliquée sur la face de travail
de la partie 2 de fixation comportant des boucles et sur
la face non travaillante de la partie 3 de fixation.

Dans cette forme de réalisationp'ies parties
2 et 3 de fixation comportent'deux parties paralléles 5
en forme de ruban, réfléchissant la lumiére; qui s'éten~
dent 2 une certaine distance des bords supérieurs et des
bords inférieurs des parties 2 et 3 de fixation. De cette
maniére, une configuration én ruban est obtenue et est
clairement visible la nuit, dans la circulation. Il est
évident que la ceinture 1 de sécurité peut également pré-
senter une seule partie 5 en forme de ruban ou trois par-
ties 5 ou plus, en forme de ruban, réfléchissant la lumiére,
suivant la largeur de cette ceinture 1 et suivant la lar-
geur des parties 5 en forme de ruban. _

Comme montré sur le dessin, les parties 2 et 3
de fixation ont des longueuré notablement différentes
l'une de l'autre. La longueur de la partie 2 de fixation,
qui comporte des boucles, est beaucoup plus grande que
celle de la partie 3. Cette dernidre n'est plutdt que
d'une courte longueur. Ainsi qu'on peut le voir sur le
dessin, les largeurs des deux parties 2 et 3 de fixation
sont au moins sensiblement égales.'

En raison du fait que les pérties's en forme
dé ruban, réfléchissant la lumiére, ne s'étendent que
sur une partie de la largeur de la ceinture 1 de sécuritsé,

les parties 2 et 3 de fixation peuvent é&tre accouplées
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l'une & l'autre dans toute position souhaitée, un troncon
extréme libre de la partie 2 de fixation venant s'appliquer
le cas échéant, contre la face intérieure de la ceinture 1,
de sorte qu'aucun troncon extréme libre n'apparait.

I1 va de soi que de nombreuses modifications

peuvent étre apportées i la ceinture décrite et représentée

sans sortir du cadre de 1l'invention.
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REVENDICATIONS

1. Ceinture de sécurité réfléchissant la

lumiére, caractérisée en ce qu'elle comprend deux parties
coopérantes (2,3) d'un dispositif de fixation 3 contact et fer—
meture, lesguelles parties sont reliées entre elles par

une de leurs extrémités, la face de travail d'une partie

de fixation s'étendant sur une premiére face de la ceinture
de sécurité tandis gue la face de travail de l'autre partie
de fixation s'étend sur l'autre face de la ceinture de
sécurité, une face de cette ceinture de sécurité comportant
au moins une partie (5) en forme de ruban, réfléchissant

la lumiére, qui s'étend sur toute la longueur mais seule-
ment sur une partie de la largeur de la ceinture.

2. Ceinture de sécurité selon la revendication
1, caractérisée en ce que la partie en forme de ruban,
réfléchissant la lumidre, est située sur la face de travail
de la partie (2) de fixation comportant des boucles et
sur la face ndn travaillante de l'autre partie (3) de
fixation.

3. Ceinture de sécurité selon l'une des reven-
dications 1 et 2, caractérisée en ce que l'une des deux
parties de fixation n'est que d'une longueur relativement
courte. '

4. Ceinture de sécurité selon la revendication
3, caractérisée en ce gue la longueur de la partie de
fixation comportant des boucles est beaucoup plus grande
que celle de l'autre partie de fixation.

5. Ceinture de sécurité selon l'une gquelconque
des revendications précédentes, caractérisée en ce que
les largeurs des deux parties de fixation sont au moins
sensiblement égales.

6. Ceinture de sécurité selon 1l'une quelcongue
des revendications précédentes, caractérisée en ce que
les deux parties de fixation sont relides l'une a l'autre

par soudage aux ultrasons.



2547943

1/1




