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本发明提供一种海洋生态养殖组合网箱，属

于水产养殖设备的技术领域，包括至少两个通过

固接组件组合的养殖网箱，养殖网箱包括多边体

状的主浮台，主浮台底面固接竖直布设的密封浮

柱，密封浮柱底部同轴连接进排浮柱，各进排浮

柱底面连接与主浮台形状对应的底架，底架、密

封浮柱和进排浮柱上均设网衣，进排浮柱侧面和

底面均设交叉布设的透水孔，进排浮柱上的进水

孔数大于出水孔数，进排浮柱内置半悬浮球。采

用组合方式连接养殖网箱，抗风浪性能强，具有

降低波浪导致的上下浮动作用和自清洁功能，水

中稳定性高。
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1.海洋生态养殖组合网箱，包括至少两个通过固接组件（30）组合的养殖网箱（10），所

述养殖网箱（10）包括多边体状的主浮台（13），所述主浮台（13）底面固接竖直布设的密封浮

柱（14），所述密封浮柱（14）底部同轴连接进排浮柱（15），所述各进排浮柱（15）底面连接与

主浮台（13）形状对应的底架（16），所述底架（16）、密封浮柱（14）和进排浮柱（15）上均设网

衣（40），其特征在于：所述进排浮柱（15）侧面和底面均设交叉布设的透水孔（152），所述进

排浮柱（15）上的进水孔数大于出水孔数，所述进排浮柱（15）内置半悬浮球（151）。

2.根据权利要求1所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述固接组件（30）包括

至少两块固接板（32），所述固接板（32）前后端开与密封浮柱（14）柱径配合的装配孔（31），

各固接板（32）上均设位置对应的贯通孔内插接定位柱（33）。

3.根据权利要求2所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述定位柱（33）插接端

部滚花处理，另一端折弯处理。

4.根据权利要求1所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述底架（16）各折角处

对向连接条状体，交接处底部垂直连接配重组件（20）。

5.根据权利要求4所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述配重组件（20）包括

与底架（16）条状体连接的连接件（23），所述连接件（23）由上至下依次连接荡板（21）和配重

块（24），所述荡板（21）表面环绕布设条状过流孔（22）。

6.根据权利要求1所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述主浮台（13）中部开

设通孔，孔边处竖直设置内挡板（11）。

7.根据权利要求1-6任一权利要求所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述主

浮台（13）各边侧面固接外凸的副浮台（12），所述副浮台（12）中部开设通孔。

8.根据权利要求1-6任一权利要求所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述固

接组件（30）与养殖网箱（10）的密封浮柱（14）配合连接。

9.根据权利要求1-6任一权利要求所述的海洋生态养殖组合网箱，其特征在于：所述养

殖网箱（10）内设有用于分层养殖的分层网。
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海洋生态养殖组合网箱

技术领域

[0001] 本发明属于水产养殖设备的技术领域，具体涉及一种海洋生态养殖组合网箱。

背景技术

[0002] 深海养殖网箱是指可以在相对较深海域（通常海区水深>20m）使用的养殖网箱，它

是近十几年发展起来的全新养殖设施，世界上深海网箱养鱼发展较快的国家有挪威、美国、

智利、苏格兰、加拿大、希腊、土耳其、西班牙、澳大利亚等国家。

[0003] 深海网箱可分为浮式网箱和升降式网箱，升降式网箱在风平浪静时浮于水面，当

台风来临时则沉降到水下，以避免风浪的冲击，海上网箱养殖目前已是成熟的传统产业，网

箱的浮体骨架材料一般选择机械性能和经济性比较好的工程塑料管材，目前的网箱结构当

遇到风暴潮时，不容易收放躲避，容易造成较大损失。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种海洋生态养殖组合网箱，采用组合方式连接养殖网

箱，抗风浪性能强，具有降低波浪导致的上下浮动作用和自清洁功能，水中稳定性高。

[0005] 本发明为实现上述目的所采取的技术方案为：海洋生态养殖组合网箱，包括至少

两个通过固接组件组合的养殖网箱，养殖网箱包括多边体状的主浮台，主浮台底面固接竖

直布设的密封浮柱，密封浮柱底部同轴连接进排浮柱，各进排浮柱底面连接与主浮台形状

对应的底架，底架、密封浮柱和进排浮柱上均设网衣，进排浮柱侧面和底面均设交叉布设的

透水孔，进排浮柱上的进水孔数大于出水孔数，进排浮柱内置半悬浮球。

[0006] 本发明利用固接组件将养殖网箱之间进行固接使养殖网箱之间存在关联性，组成

一组合式养殖网箱以提高养殖网箱在海面的抗风浪性能，设计密封浮柱和进排浮柱用于实

现保持养殖网箱浮于水面，在没有波浪是依靠浮力保持平衡，静置于海面，在有波浪时，进

排浮柱受波浪作用产生动力响应，波浪水体通过进排浮柱上的进水孔大量进入对内部半悬

浮球产生驱动挤压力使其上下运动，其运动导致内部水体外排对波浪产生反作用力和约束

力，对进排浮柱以及密封浮柱周围波浪绕射所产生的绕射力相抵，降低波浪对养殖网箱的

冲击作用，增强养殖网箱组在水中的稳定性，特别是在深海环境对抗风浪的稳定能力。

[0007] 进一步的，固接组件包括至少两块固接板，固接板前后端开与密封浮柱柱径配合

的装配孔，各固接板上均设位置对应的贯通孔内插接定位柱，本发明利用固接板对两养殖

网箱的密封浮柱进行固接，相对于对进排浮柱进行固接，密封浮柱处于养殖网箱上部，多个

固接板的固接可实现养殖网箱上部的稳定性，同时养殖网箱底部设置配重组件即可解决养

殖网箱在水中的重心稳定性，在各固接板上设定位柱可实现个固接板定位，防止固接组件

在风浪中折弯，上述结构的固接组件在水面上层的风浪中对水面因波浪产生的水面波动，

可水面波动产生阻力，起到对水质点的运动沿深度方向衰减加速作用，实现降低波在水面

的传播距离，减小养殖网箱的上下浮动幅度以及区域内养殖网箱的浮动频率，降低网箱内

水产养殖物的应激反应。
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[0008] 进一步的，定位柱插接端部滚花处理，用于增大定位柱与固接板上的孔内表面的

摩擦力，防止定位柱脱落也便于人工操作定位柱，另一端折弯处理，对定位柱起到限位作

用，防止定位柱脱落。

[0009] 进一步的，底架各折角处对向连接条状体，用于提高养殖网箱底部的支撑强度，交

接处底部垂直连接配重组件，用于保证养殖网箱在水中的稳定性和悬浮状态。

[0010] 进一步的，配重组件包括与底架条状体连接的连接件，连接件由上至下依次连接

荡板和配重块，荡板表面环绕布设条状过流孔。连接件为连接绳或链条或柱体连接部件，通

过配重块的数量增减来控制养殖网箱相对水面的悬浮高度，并且配重块随着养殖物的重量

增长逐步减少配重块的数量实现通过减少的配重片数量来预估水产物产量，而荡板的设计

用于实现对荡板附近流体改变其运动影响流场，具体的水体经过过流孔与荡板上部水体分

层，对水体的载荷的分布和大小分化，从而使养殖网箱下部的水流流场稳定，减小配重块和

养殖网箱的晃动。

[0011] 进一步的，主浮台中部开设通孔，孔边处竖直设置内挡板。主浮台采用多边形形状

可获得较大的养殖空间，在波浪冲击时影响较小，在波浪中可略微旋转来分化波浪冲击同

时起到自清洁的作用，并且主浮台可供人员使用，例如在在主浮台上投喂饲料等操作，内挡

板的设计用于防止养殖物从主浮台内部的通孔跳出。

[0012] 进一步的，主浮台各边侧面固接外凸的副浮台，副浮台中部开设通孔。副浮台的设

计一则可扩大主浮台的面积，二则副浮台上的通孔可提供连接孔，供其他操作，例如两养殖

浮箱之间的副浮台之间通过铁链连接增强养殖网箱的稳定性，三则副浮台可在冲击中提供

缓冲作用。

[0013] 进一步的，固接组件与养殖网箱的密封浮柱配合连接，相对于对进排浮柱进行固

接，密封浮柱处于养殖网箱上部，多个固接板的固接可实现养殖网箱上部的稳定性。

[0014] 进一步的，养殖网箱内设有用于分层养殖的分层网，分层网的设计可实现分层养

鱼或分类养殖水产物，扩大养殖品种和效益。

[0015] 与现有技术相比，本发明的有益效果为：

1）本发明利用固接组件将养殖网箱之间进行固接使养殖网箱之间存在关联性，组成一

组合式养殖网箱以提高养殖网箱在海面的抗风浪性能；

2）本发明利用固接板对两养殖网箱的密封浮柱进行固接，相对于对进排浮柱进行固

接，密封浮柱处于养殖网箱上部，多个固接板的固接可实现养殖网箱上部的稳定性，同时养

殖网箱底部设置配重组件，解决了养殖网箱在水中的重心稳定性；

3）本发明的组合网箱的重心稳定性高，浮动频率较低，网箱内水产养殖物不易产生应

激反应；

4）本发明可实现通过减少的配重片24数量来预估水产物产量。

[0016] 本发明通过提供上述技术方案，弥补现有技术的不足，设计合理，易操作和管理。

附图说明

[0017] 图1为本发明海洋生态养殖组合网箱的结构示意图；

图2为本发明的养殖网箱结构示意图；

图3为本发明的固接组件结构示意图；
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图4为本发明的进排浮柱的剖视图；

图5为本发明的配重组件结构示意图。

[0018] 附图标记说明：10.养殖网箱；11.内挡板；12.副浮台；13.主浮台；14.密封浮柱；

15.进排浮柱；151.半悬浮球；152.透水孔；16.底架；20配重组件；21.荡板；22.过流孔；23.

连接件；24.配重块；30.固接组件；31.装配孔；32.固接板；33.定位柱；40.网衣。

具体实施方式

[0019] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述

中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些

实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些

附图获得其他的附图。

[0020] 实施例1：

如图1-5所示，海洋生态养殖组合网箱，包括至少两个通过固接组件30组合的养殖网箱

10，养殖网箱10包括多边体状的主浮台13，主浮台13底面固接竖直布设的密封浮柱14，密封

浮柱14底部同轴连接进排浮柱15，各进排浮柱15底面连接与主浮台13形状对应的底架16，

底架16、密封浮柱14和进排浮柱15上均设网衣40，进排浮柱15侧面和底面均设交叉布设的

透水孔152，进排浮柱15上的进水孔数大于出水孔数，进排浮柱15内置半悬浮球151。

[0021] 本发明利用固接组件30将养殖网箱10之间进行固接使养殖网箱10之间存在关联

性，组成一组合式养殖网箱以提高养殖网箱10在海面的抗风浪性能，设计密封浮柱14和进

排浮柱15用于实现保持养殖网箱10浮于水面，在没有波浪是依靠浮力保持平衡，静置于海

面，在有波浪时，进排浮柱15受波浪作用产生动力响应，波浪水体通过进排浮柱15上的进水

孔大量进入对内部半悬浮球15产生驱动挤压力使其上下运动，其运动导致内部水体外排对

波浪产生反作用力和约束力，对进排浮柱15以及密封浮柱14周围波浪绕射所产生的绕射力

相抵，降低波浪对养殖网箱10的冲击作用，增强养殖网箱组在水中的稳定性，特别是在深海

环境对抗风浪的稳定能力。

[0022] 固接组件30包括至少两块固接板32，固接板32前后端开与密封浮柱14柱径配合的

装配孔31，各固接板32上均设位置对应的贯通孔内插接定位柱33，本发明利用固接板32对

两养殖网箱10的密封浮柱14进行固接，相对于对进排浮柱15进行固接，密封浮柱14处于养

殖网箱10上部，多个固接板32的固接可实现养殖网箱10上部的稳定性，同时养殖网箱10底

部设置配重组件20即可解决养殖网箱10在水中的重心稳定性，在各固接板32上设定位柱33

可实现个固接板32定位，防止固接组件30在风浪中折弯，上述结构的固接组件30在水面上

层的风浪中对水面因波浪产生的水面波动，可水面波动产生阻力，起到对水质点的运动沿

深度方向衰减加速作用，实现降低波在水面的传播距离，减小养殖网箱10的上下浮动幅度

以及区域内养殖网箱10的浮动频率，降低网箱内水产养殖物的应激反应。

[0023] 定位柱33插接端部滚花处理，用于增大定位柱33与固接板32上的孔内表面的摩擦

力，防止定位柱33脱落也便于人工操作定位柱33，另一端折弯处理，对定位柱33起到限位作

用，防止定位柱33脱落。

[0024] 底架16各折角处对向连接条状体，用于提高养殖网箱10底部的支撑强度，交接处

底部垂直连接配重组件20，用于保证养殖网箱10在水中的稳定性和悬浮状态。
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[0025] 配重组件20包括与底架16条状体连接的连接件23，连接件23由上至下依次连接荡

板21和配重块24，荡板21表面环绕布设条状过流孔22。连接件23为连接绳或链条或柱体连

接部件，通过配重块24的数量增减来控制养殖网箱10相对水面的悬浮高度，并且配重块24

随着养殖物的重量增长逐步减少配重块24的数量实现通过减少的配重片24数量来预估水

产物产量，而荡板21的设计用于实现对荡板21附近流体改变其运动影响流场，具体的水体

经过过流孔22与荡板21上部水体分层，对水体的载荷的分布和大小分化，从而使养殖网箱

10下部的水流流场稳定，减小配重块24和养殖网箱10的晃动。

[0026] 主浮台13中部开设通孔，孔边处竖直设置内挡板11。主浮台13采用多边形形状可

获得较大的养殖空间，在波浪冲击时影响较小，在波浪中可略微旋转来分化波浪冲击同时

起到自清洁的作用，并且主浮台13可供人员使用，例如在在主浮台13上投喂饲料等操作，内

挡板11的设计用于防止养殖物从主浮台13内部的通孔跳出。

[0027] 主浮台13各边侧面固接外凸的副浮台12，副浮台12中部开设通孔。副浮台12的设

计一则可扩大主浮台13的面积，二则副浮台12上的通孔可提供连接孔，供其他操作，例如两

养殖浮箱10之间的副浮台12之间通过铁链连接增强养殖网箱10的稳定性，三则副浮台12可

在冲击中提供缓冲作用。

[0028] 固接组件30与养殖网箱10的密封浮柱14配合连接，相对于对进排浮柱15进行固

接，密封浮柱14处于养殖网箱10上部，多个固接板32的固接可实现养殖网箱10上部的稳定

性。

[0029] 养殖网箱10内设有用于分层养殖的分层网，图中未示出，分层网的设计可实现分

层养鱼或分类养殖水产物，扩大养殖品种和效益。

[0030] 实施例2：

本发明中所使用的网衣40由如下方法制备：

1）按重量份计将上述聚乙烯95份、氧化锌5份、二氧化钛6份放入搅拌机中搅拌均匀，搅

拌时间为50分钟；

2）将搅拌均匀的混合物放入反应器中，加入轻质碳酸钙10份、连二亚硫酸钠3份和氧化

亚铜6份、苯乙烯3份，温度控制为  95℃～105℃，反应时间为10-12分钟；

3）将反应后混合物加入挤出机，挤出成型，得到网衣40。

[0031] 本发明所制备的网衣40具有高强度、耐磨性高，抗氧化性能强，韧性强的特点，在

制备过程中利用连二亚硫酸钠来阻止混合物中产生羰基化合物，解决网衣经过光照之后，

羰基化合物会分解成羰基自由基，一步分解为易挥发的CO和  CO2，从而引起羰基峰强度的

降低，分子链断裂，网衣老化速度加快的问题。

[0032] 实施例3：

本发明的海洋生态养殖组合网箱水中使用步骤：

1）组装单只养殖网箱10：主浮台13、副浮台12、内挡板11为一体化构件，根据需求可在

主浮台13或副浮台12涂覆荧光涂料，依次在主浮体13底面固定安装密封浮柱14、进排浮柱

15，再以底架16封底，再安装配组件20，根据实际需求选用配重块24，并且记录配重块24数

量，以便于在养殖期间根据移除的配重块24数量和重量来估算水产养殖物产量。

[0033] 2）组装：将固接板32装配至密封浮柱14，此处装配可选择将固接板32开口处理与

密封浮柱14装配完成后再焊接固接板32上的开口，依次安装需求数量的固接板32，分别将
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定位柱33安装至固接板32上，安装上网衣40，完成组合网箱的组装，根据养殖需求可选择是

否在养殖网箱10内安装分层网。

[0034] 本发明中现有部件应为本领域技术人员所知晓的现有部件，根据实际需求可在市

场购买，在此不再详细一一列举。

[0035] 本发明的实施方式不限于上例，还有很多等功能代换结构，只要采用本发明的技

术思路的所有技术方案均属本发明的保护范围。
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