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(57) Abstract

The invention relates to a method for utilizing services offered by a
control center (1) via a terminal, and a terminal which enable an activation
of a user configured service on a terminal whose input possibility is limited.
Activation data (30) is transmitted from a first terminal (5) to the control
center (1) via a first data network (10). A service identification (15) and
a terminal identification (20) are transmitted to the control center (1) by
means of the activation data (30). A service is selected in the control center
(1) according to the service identification (15). Service data corresponding
to the selected service is sent according to the terminal identification (20) by
the control center (1) such that the data is recognized by the first terminal
(5) when received and functions are initiated in order to realize the selected
service on the first terminal (5).

(57) Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zur Nutzung von einer Zentrale (1) ange-
botener Dienste durch ein Endgerit und ein Endgerit vorgeschlagen, die
eine Aktivierung eines nutzerkonfigurierten Dienstes an einem in seiner
Eingabemdglichkeit eingeschrnkten Endgerit ermdglichen. Dabei werden
von einem ersten Endgerit (5) Aktivierungsdaten (30) iiber ein erstes Daten-
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netz (10) an die Zentrale (1) iibertragen. Mittels der Aktivierungsdaten (30) wird eine Dienstekennung (15) und eine Endgeritekennung (20)
an die Zentrale (1) iibertragen. In Abhiingigkeit der Dienstekennung (15) wird ein Dienst in der Zentrale (1) ausgewihlt. In Abhingigkeit
der Endgeritekennung (20) werden von der Zentrale (1) dem ausgewdhlten Dienst entsprechende Dienstedaten gesendet, so dass sie bei
Empfang durch das erste Endgerit (5) erkannt werden und Funktionen zur Realisierung des ausgewihiten Dienstes am ersten Endgerit (5)

auslésen.
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VERFAHREN ZUR NUTZUNG VON EINER ZENTRALE ANGEBOTENER DIENSTE DURCH EIN ENDGERAT

UND ENDGERAT DAFUR

Stand der Technik

Die Erfindung geht von einem Verfahren zur Nutzung von einer
Zentrale angebotener Dienste durch ein Endgerat nach der
Gattung des unabhdngigen Anspruchs 1 und von einem Endgerdat

nach der Gattung des unabhangigen Anspruchs 11 aus.

Ein Verfahren zur Nutzung von einer Zentrale angebotener
Dienste durch ein Endgeridt ist beispielsweise in Form von

Telephonbanking bereits bekannt.

Es sind auch bereits als Mobilfunkgerdte ausgebildete
Endgeréte bekannt, die eine Bedieneinheit und eine Sende-
/Empfangseinrichtung zum Senden und Empfangen von Daten uber

ein Datennetz umfassen.

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemdaf’e Verfahren mit den Merkmalen des
unabhi&ngigen Anspruchs 1 und das Endgerdt mit den Merkmalen
des unabhé&ngigen Anspruchs 11 haben demgegeniiber den
Vorteil, daf?R die Nutzung sehr komplexer Dienste mit
Endgeriten mdglich ist, die nur Uber eingeschrénkte
Eingabemdglichkeiten verflgen. Flr die Nutzung eines solchen

komplexen Dienstes ist dabei lediglich die Eingabe einer dem
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auszuwdhlenden Dienst zugeordneten Dienstekennung an der
Bedieneinheit des Endgeréates erforderlich. Eine solche
Eingabe einer Dienstekennung kann dabei in einfachster Weise

mittels einer Zehnertastatur des Endgerdtes erfolgen.

Ein weiterer Vorteil besteht bei Verwendung eines
erfindungsgemafen Endgerdtes in einem Fahrzeug, da der
Fahrer nur die Dienstekennung zur Aktivierung des von ihm
gewlnschten Dienstes an der Bedieneinheit des Endgerédtes
eingeben muR und dadurch in seiner Aufmerksamkeit flr den
StraRenverkehr nicht wesentlich beeintrdchtigt wird, so daf3
die Verkehrssicherheit bei der Bedienung eines solchen

Endgerates erhdht wird.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daf durch die bloRe
Eingabe der Dienstekennung an der Bedieneinheit des
Endgerdtes zur Aktivierung des zugehdrigen gewlnschten
Dienstes im Endgerdt keine Informationen und Parameter Uber
den zu aktivierenden Dienst gespeichert sein mlissen, so dafs
Speicherplatz im Endgerdt eingespart wird. Das Endgerdt kann
unabhdngig von den von der Zentrale angebotenen Dienste
realisiert werden, da die von der Zentrale erzeugten
Dienstedaten an die Moglichkeiten und den Leistungsumfang
des den entsprechenden Dienst anfordernden Endgerétes
angepaRt werden. Auf diese Weise ist im Endgerdt zur
Realisierung des erfindungsgemédfen Verfahrens kein
Mehraufwand erforderlich, so daf? herkdmmliche Endgerate
eingesetzt werden koénnen und kein zusdtzlicher
Herstellungs-, Material- und Platzaufwand flr das Endgerdt

besteht.

Durch die in den Unteransprlchen aufgefihrten Mafifnahmen sind

vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des im
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unabhé&ngigen Anspruch 1 angegebenen Verfahrens und des im

unabhingigen Anspruch 11 angegebenen Endgerdtes moéglich.

Vorteilhaft ist es, daR mittels der Aktivierungsdaten eine
Nutzerkennung an die Zentrale Ubertragen wird und daf die
Dienstedaten nur dann von der Zentrale an das erste Endgerat
{ilbertragen werden, wenn die Nutzerkennung mit in der
Zentrale abgespeicherten Nutzerdaten Ubereinstimmt. Somit
wird auf einfache Weise eine Uberprifung der
Zugangsberechtigung flir die von der Zentrale angebotenen
Dienste ermdglicht. Die Zugangsberechtigung kann dabei auch
besonders schnell Uberprift werden, da die Nutzerkennung
bereits mit den Aktivierungsdaten an die Zentrale uUbertragen

wird.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daf? vom ersten Endgerat
ein Aufforderungssignal mit der Endgeratekennung und/oder
Nutzerkennung Uiber das erste Datennetz an die Zentrale
Ubertragen wird und daft von der Zentrale in Abhdngigkeit des
empfangenen Aufforderungssignals ein Dienstekennungssignal
{iber das erste Datennetz an das erste Endgerat Ubertragen
wird, wobei das Dienstekennungssignal Dienstekennungen von
durch das erste Endgerdt nutzbaren Diensten der Zentrale
umfaRt. Auf diese Weise erhilt der Benutzer des Endgerdites
einen Uberblick tiber die nutzbaren Dienste der Zentrale und
deren Dienstekennungen, die er fur spatere Auswahlvorgange
gegebenenfalls auch im Endgerdt abspeichern kann, so daf die
Ubersichtlichkeit und der Bedienkomfort des Endgerdates
erhéht werden. Aufgrund der ihm von der Zentrale zur
verfiigung gestellten Dienstekennungen der durch das Endgerat
nutzbaren Dienste und gegebenenfalls deren Abspeicherung im
Endgeradt muR der Benutzer sich nicht mehr die von seinem

Endgerdt nutzbaren Dienste selbst merken.
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Ein weiterer Vorteil besteht darin, daf? mittels der
Aktivierungsdaten Zusatzdaten Uber einen Zustand und/oder
Ort des ersten Endgeridtes an die Zentrale Ubertragen werden
und daR die Dienstedaten in Abhangigkeit der Zusatzdaten von
der Zentrale erzeugt werden, so dafd der Zustand und/oder der
Ort des ersten Endgerdtes bei der Realisierung des
ausgewdhlten Dienstes am ersten Endgerdt berltcksichtigt
wird. Auf diese Weise kann ein Teil der fdr die
Konfiguration eines Dienstes notwendigen Daten automatisch
durch das Endgerdt erzeugt und an die Zentrale
weitergeleitet werden. Dadurch kénnen zustands- und/oder
ortsabhdngige Daten des Endgerédtes bei der Aktivierung eines

entsprechend gewlnschten Dienstes berltcksichtigt werden.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daR die Dienstekennung,
die Endgerdtekennung und/oder die Nutzerkennung zu einer
einzigen gemeinsamen Kennung zusammengefafRt werden. Auf
diese Weise 14Rt sich die Auswahl eines gewlnschten Dienstes
und die Erstellung der an die Mdglichkeiten und den
Leistungsumfang des Endgerdtes angepaften Dienstedaten
vereinfachen und zeitsparend in einen einzigen Vorgang in

der Zentrale zusammenfassen.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daf? von einem zweiten
Endgerit Dienstekonfigurationsdaten mit Parametern zur
Einstellung eines vom ersten Endgerdt nutzbaren und von der
Zentrale angebotenen Dienstes Uber ein zweites Datennetz an
die Zentrale Ubertragen werden, daf mit den
Dienstekonfigurationsdaten die Endger&dtekennung und/oder die
Nutzerkennung des ersten Endgerdtes an die Zentrale
lbertragen wird, dafl von den Dienstekonfigurationsdaten

Dienstedaten abgeleitet und mit der Endgeratekennung
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und/oder mit der Nutzerkennung in der Zentrale gespeichert
werden und daf? eine Dienstekennung den Dienstedaten
zugeordnet, mit ihnen in der Zentrale abgespeichert und Uber
das zweite Datennetz an das zweite Endgerdt Ubertragen wird.
Auf diese Weise kénnen an einem ersten Endgerdt mit
eingeschrinkter Eingabemdglichkeit nutzerkonfigurierte
Dienste durch einfache Eingabe der zugehdrigen
Dienstekennung an der Bedieneinheit aktiviert werden, ohne
daR zuvor eine Konfiguration dieser Dienste am ersten
Endgerdt durchgefihrt werden mu. Vielmehr laRt sich zur
Konfiguration solcher Dienste ein in seiner
Eingabemdglichkeit nicht eingeschranktes zweites Endgerat
verwenden, der Dienst selbst jedoch trotzdem an dem in
seiner Eingabemdglichkeit eingeschrénkten ersten Endgerat
nutzen. Auf diese Weise wird die Funktionalit&t des ersten
Endgerédtes erhdht, ohne daf ein Mehraufwand bei der

Herstellung des ersten Endgerates erforderlich ware.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich wiederum bei Verwendung des
ersten Endgerdtes in einem Fahrzeug. Dabei kann der Fahrer
vor Antritt der Fahrt Uber das zweite Endgerdt einen Dienst
in der Zentrale konfigurieren und diesen Dienst wahrend der
Fahrt lediglich durch Eingabe der Dienstekennung am ersten
Endgerat aktivieren. Eine aufwendige Nutzerkonfiguration
wihrend der Fahrt entf&llt und ein in seiner
Eingabemdglichkeit eingeschranktes, erstes Endgerat kann zur
Aktivierung und Nutzung dieses Dienstes im Fahrzeug
mitgefiihrt werden. Die Aufmerksamkeit des Fahrers wird somit
wiahrend der Fahrt nicht durch die Konfiguration des Dienstes
in Anspruch genommen und den eingeschrankten
Platzverhdltnissen im Fahrzeug wird durch Verwendung des
durch Einschréankung seiner Eingabemdglichkeiten

platzsparenden ersten Endgerdtes Rechnung getragen.
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Ein weiterer Vorteil besteht darin, daf? mit den
Dienstekonfigurationsdaten Angaben Uber Ausgabemoglichkeiten
des ersten Endgeridtes und/oder Uber vorgebbare Ausgabeformen
Ubertragen werden. Auf diese Weise lassen sich die
Dienstedaten bei Auswahl eines entsprechenden Dienstes durch
das erste Endgerdt an die Ausgabemdglichkeiten und/oder an
Ausgabevorlieben des Benutzers in Form von verschiedenen
vorgebbaren Ausgabeformen von beispielsweise Sprachausgabe
bzw. Datenanzeige an einem Display des ersten Endgerdates

anpassen.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daR fir das erste und
das zweite Datennetz ein gemeinsames Datennetz verwendet
wird. Auf diese Weise wird eine hohe Flexibilitdt bei der
Verwendung von Datennetzen zur Ubertragung der
Dienstekonfigurationsdaten, der Dienstedaten, der
Aktivierungsdaten und des Aufforderungssignals ermdglicht.
AuRerdem 1&Rt sich das erfindungsgemidfe Verfahren auch mit

geringstmdéglichem Bedarf an Datennetzen realisieren.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daf® mit den an das erste
Endgerat Ubertragenen Dienstedaten in Abhdngigkeit eines am
zweiten Endger&dt vorgegebenen und mit den
Dienstekonfigurationsdaten an die Zentrale Ubertragenen
Zielortes und eines vom ersten Endgerdt mit den Zusatzdaten
an die Zentrale Ubertragenen aktuellen Ortes des ersten
Endgerdtes eine Uberwachung der Verkehrslage vom aktuellen
Oort des ersten Endgerdtes bis zum Zielort am ersten Endgerat
realisiert wird. Auf diese Weise 1&Rt sich besonders bei
Einsatz des ersten Endgerdtes in einem Fahrzeug auf einfache
Weise eine Uberwachung der Verkehrslage realisieren, die vom

Benutzer bzw. Fahrer ein Minimum an Aufmerksamkeit bei einem
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Maximum an vom ersten Endgerat empfangenen

Verkehrsinformationen erfordert.

Vorteilhaft ist auch ein Endgerdt, an dessen Bedieneinheit
mindestens ein Text, vorzugsweise Uber eine alphanumerische
Tastatur, eingebbar ist, bei dem der mindestens eine Text
einer Dienstekennung zuordenbar ist und bei dem der
mindestens eine Text im Speicher ablegbar und nach
Einstellung eines Betriebsmodus, in dem eine Dienstekennung
an der Bedieneinheit eingebbar ist, an der Ausgabeeinheit
ausgebbar ist. Auf diese Weise lassen sich die
Dienstekennungen vom Benutzer besser identifizieren, so dafs
eine schnellere und weniger Aufmerksamkeit erfordernde
Auswahl und Aktivierung eines Dienstes am Endgerdt durch den
Benutzer mdglich ist, was insbesondere bei Anordnung des
Endgerdtes in einem Fahrzeug wdhrend der Fahrt zu keiner
wesentlichen Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit
aufgrund der vernachldssigbaren Ablenkung des Fahrers bei
der entsprechenden Bedienung des Endgerdtes zur Aktivierung

des gewlnschten Dienstes fuhrt.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daR samtliche im
Speicher gespeicherten Texte in dem Betriebsmodus an der
Ausgabeeinheit ausgebbar sind, daR einer der ausgebbaren
Texte an der Bedieneinheit auswdhlbar ist und daf nach
Auswahl eines Textes die Sende-/Empfangseinheit
Aktivierungsdaten mit einer dem ausgewahlten Text
zugeordneten Dienstekennung absendet. Auf diese Weise wird
die Ubersichtlichkeit fir den Benutzer bei der Auswahl eines
Dienstes am Endgeradt erh®ht, so daf eine schnellere Auswahl
mdglich ist und eine geringere Ablenkung des Benutzers
erfordert wird, was sich besonders im Strafenverkehr positiv

auf die Verkehrssicherheit auswirkt.
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Ein weiterer Vorteil besteht darin, daR an der Bedieneinheit
mindestens eine Taste vorgesehen ist, der eine
Dienstekennung zuordenbar ist, und daf nach Betdtigung der
mindestens einen Taste die Sende-/Empfangseinheit
Aktivierungsdaten mit der zugeordneten Dienstekennung
absendet. Auf diese Weise kann eine Zuordnung der
Dienstekennungen zu Tasten des Endgerétes, beispielsweise zu
Stationstasten eines Autoradios mit integriertem Telephon,
erfolgen. Die Zuordnung von bestimmten Dienstekennungen auf
solche Tasten erleichtert die Auswahl vor allem von sehr

hadufig genutzten Diensten.

Zeichnung

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung
dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung ndher
erldutert. Es zeigen Figur 1 ein Blockschaltbild einer
Zentrale, eines ersten und eines zweiten Endgerédtes, Figur
2a), 2b) und 2c) jeweils ein Beispiel flr die Ausbildung von
Aktivierungsdaten, Figur 3 einen Ablaufplan fir eine
Steuerung des zweiten Endgerédtes, Figur 4 einen Ablaufplan
flir eine Steuerung des ersten Endgerdtes und Figur 5 einen

Ablaufplan flUr eine Steuerung der Zentrale.

Beschreibung des Ausfihrungsbeispiels

In Figur 1 kennzeichnet 1 eine Zentrale, die von einem
Diensteanbieter betrieben werden kann. Die Zentrale 1 umfafst
eine Steuerung 95, an die ein Speicher 110 und eine Sende-
/Empfangseinrichtung 105 angeschlossen sind. Mit der Sende-

/Empfangseinrichtung 105 ist eine Sende-/Empfangsantenne 106
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verbunden. Die Zentrale 1 kann zusdtzlich mit weiteren

Dienste- oder Datenanbietern verbunden sein.

In Figur 1 kennzeichnet 5 ein beispielsweise als Autoradio
mit integriertem Funktelephon ausgebildetes erstes Endgerat.
Das erste Endgerdt 5 kann jedoch beispielsweise auch als
Mobilfunkgerdt, Mobiltelephon, als Schnurlostelephon, als
Betriebsfunkgerit, als Handfunkgerdt, als Notebook mit
Funkmodul oder dergleichen ausgebildet sein. Auch eine
Ausbildung als drahtgebundenes Telephonendgerdt ist mdglich.
Das erste Endgerdt 5 umfaRt eine Steuerung 85, an die eine
Bedieneinheit 55 mit Tasten 75, eine Sende-
/Empfangseinrichtung 60, eine Ausgabeeinheit 65, ein
Speicher 70 und ein beispielsweise als GPS-Empfanger (Global
Positioning System) ausgebildeter Empfanger 80 fur
ortungsdaten angeschlossen sind. Die Bedieneinheit 55 kann
auch eine Spracheingabe anstelle oder zusdtzlich zu den
Tasten 75 umfassen. Die Sende-/Empfangseinrichtung 60 des
ersten Endger&tes 5 ist zudem mit einer Sende-
/Empfangsantenne 61 verbunden. Ein Datenaustausch zwischen
der Zentrale 1 und dem ersten Endgerdt 5 ist {ber ein erstes
Datennetz 10 mdglich, das beispielsweise als
Funktelephonnetz ausgebildet sein kann, so daf? zwischen der
Zentrale 1 und dem ersten Endger&t 5 Daten Uber die Sende-
/Empfangsantenne 61 des ersten Endgerdtes 5 und die Sende-
/Empfangsantenne 106 der Zentrale 1 ausgetauscht werden
kénnen. Bei dem ersten Datennetz 10 kann es sich jedoch auch
um ein herkdémmliches drahtgebundenes Telephonnetz oder ein

beliebiges Datennetz handeln.

In Figur 1 kennzeichnet 45 ein beispielsweise als Personal
Computer ausgebildetes zweites Endgerdt, das jedoch auch als

Laptop, als Komforttelephonendgerat oder dergleichen
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ausgebildet sein kann. Das zweite Endgefét 45 umfaRt eine
Steuerung 90, an die eine Sende-/Empfangseinrichtung 100,
ein Speicher 115 und eine Eingabe-/Ausgabeeinheit 120
angeschlossen sind. Die Sende-/Empfangseinrichtung 100 des
zweiten Endgerdtes 45 kann zudem mit einer Sende-
/Empfangsantenne 101 verbunden sein. Zwischen der Sende-
/Empfangseinrichtung 105 der Zentrale 1 und der Sende-
/Empfangseinrichtung 100 des zweiten Endgerdtes 45 ist ein
Datenaustausch tliber ein zweites Datennetz 50 mdglich, das
ebenfalls als Funktelephonnetz, als drahtgebundenes
Telephonnetz oder als beliebiges Datennetz ausgebildet sein
kann. Bei Ausbildung des zweiten Datennetzes 50 als
Funktelephonnetz kann zwischen der Zentrale 1 und dem
zweiten Endgerdt 45 Uber die Sende-/Empfangsantenne 106 der
Zentrale 1 und die Sende-/Empfangsantenne 101 des zweiten
Endgerdtes 45 ein Datenaustausch erfolgen. In dem gemaf
Figur 1 dargestellten Ausfihrungsbeispiel ist das zweite
Datennetz 50 jedoch als drahtgebundenes Telephonnetz
ausgebildet, an das sowohl die Sende-/Empfangseinrichtung
105 der Zentrale 1 als auch die Sende-/Empfangseinrichtung
100 des zweiten Endgerdtes 45 angeschlossen sind. Es kann
auch vorgesehen sein, den Datenaustausch zwischen der
Zentrale 1 und dem ersten Endgerat 5 und den Datenaustausch
zwischen dem zweiten Endgerat 45 und der Zentrale 1 mittels

eines einzigen Datennetzes zu realisieren.

Der Speicher 70 des ersten Endgerdtes 5, der Speicher 110
der Zentrale 1 und der Speicher 115 des zweiten Endgerdtes
45 koénnen als nichtfliichtige Schreib-/Lesespeicher
ausgebildet sein. Flr die Steuerung 85 des ersten Endgerdates
5, die Steuerung 90 des zweiten Endgeradtes 45 und die
Steuerung 95 der Zentrale 1 kann jeweils ein Mikroprozessor

Verwendung finden. Die Ausgabeeinheit 65 des ersten
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Endgerdtes 5 und die Eingabe—/Ausgabeeiﬁheit 120 des zweiten
Endgerdtes 45 kénnen jeweils eine als Display ausgebildete
Anzeigevorrichtung und/oder mindestens einen Lautsprecher
zur akustischen Wiedergabe von Daten umfassen. In dem
gewdhlten Ausfihrungsbeispiel nach Figur 1 umfaft die
Bedieneinheit 55 des ersten Endgerdtes 5 funf Tasten 75 und
gegebenenfalls weitere Bedienelemente, wie zum Beispiel eine
vorzugsweise alphanumerische Zehnertastatur und/oder

Cursortasten.

Portable und mobile Endgerdte haben hdufig eingeschrankte
Eingabemdglichkeiten. AuRerdem sind geringe
Datenlbertragungsraten vorhanden und/oder die
Kommunkikationszeiten sind sehr teuer. Trotzdem soll die
Nutzung von der Zentrale 1 angebotener Dienste mit solchen
Endgerdten mdglich sein. Das Konfigurieren bzw. das Starten
vor allem von komplexen Diensten erfordert vielfach die
Vorgabe von nutzerabhingigen Parametern, wie beispielsweise
Nutzerprdferenzen. Viele Nutzer verfiigen neben einem
Endgerdt mit eingeschrankten Eingabemdglichkeiten uber ein
weiteres Endgerdt mit besserer Eingabemdglichkeit,
beispielsweise Uber einen Personal Computer. Dennoch soll
die Aktivierung von gegebenenfalls komplexen
nutzerkonfigurierten Diensten durch ein in der
Eingabemdglichkeit eingeschrénktes Endgerat erfolgen. Zur
Konfiguration eines solchen Dienstes durch den Nutzer kann
dabei das weitere Endgerdt mit besserer Eingabemdglichkeit

herangezogen werden.

Im Ausfiihrungsbeispiel gemdff Figur 1 stellt das erste
Endgerdt 5 ein Endgerdt mit eingeschrankter
Eingabemdglichkeit dar. Das zweite Endgerdt 45, das gemafs

dem Ausfihrungsbeispiel als Personal Computer ausgebildet
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sein kann, stellt dahingegen ein weiteres Endgerat mit
besserer Eingabemdglichkeit dar. Die Aktivierung von
nutzerkonfigurierten Diensten soll also am ersten Endgerat 5
mit eingeschrankter Eingabemdglichkeit erfolgen. Flr eine
solche Aktivierung ist die Eingabe einer Dienstekennung 15
am ersten Endgerdt 5 vorgesehen. Die Konfiguration eines
Dienstes erfolgt hingegen mit Hilfe des zweiten Endgerates
45, welches die dafiir erforderlichen Eingabeméglichkeiten an
der Eingabe-/Ausgabeeinheit 120 aufweist. Die Bedieneinheit
55 des ersten Endgerdtes 5 hingegen weist nur eingeschrankte

Eingabemdglichkeit auf.

In Figur 3 ist ein Ablaufplan fur die Funktionsweise der
Steuerung 90 des zweiten Endgerdtes 45 dargestellt. Bei
einem Programmpunkt 200 wird Uber das beispielsweise als
ISDN-Netz (Integrated Services Data Network) ausgebildete
zweite Datennetz 50 von der Steuerung 90 des zweiten
Endgerites 45 Uber dessen Sende-/Empfangseinheit 100 ein
Verbindungsaufbau mit der Sende-/Empfangseinheit 105 der
Zentrale 1 angefordert. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau
veranlaRt die Steuerung 90 des zweiten Endgerates 45
aufgrund eines an der Eingabe-/Ausgabeeinheit 120
eingegebenen Befehls seitens eines Benutzers die Sende-
/Empfangseinheit 100 des zweiten Endgerdtes 45 zur Absendung
eines Dinestekonfigurationsaufforderungssignals an die
Zentrale 1, mittels dem von der Zentrale 1 ein Angebot Uber
die verfigbaren Dienste und die zugehdérigen Diensteoptionen

angefordert wird.

Bei Programmpunkt 205 wird geprift, ob innerhalb einer
vorgegebenen Zeit von der Zentrale 1 in der Sende-
/Empfangseinheit 100 des zweiten Endgerdtes 45 ein

Bestatigungssignal mit dem angeforderten Diensteangebot und
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den zugehdrigen Diensteoptionen empfangén wurde. Ist dies
der Fall, so wird zu Programmpunkt 215 verzweigt,

andernfalls wird zu Programmpunkt 210 verzweigt.

Bei Programmpunkt 210 veranlaRt die Steuerung 90 des zweiten
Endgerdtes 45 dessen Sende-/Empfangseinheit 100 zum Abbruch
der Verbindung mit der Zentrale 1. Anschliefend wird zu
Programmpunkt 200 zurlUckverzweigt. Es kann jedoch auch
vorgesehen sein, nach Programmpunkt 210 den Programmteil zu

verlassen.

Bei Programmpunkt 215 erfolgt an der Eingabe-/Ausgabeeinheit
120 eine Anzeige und/oder akustische Wiedergabe des von der
Zentrale 1 empfangenen Diensteangebots mit den zugehbrigen
Diensteoptionen. Der Benutzer kann an der Eingabe-
/Ausgabeeinheit 120 einen der Dienste auswahlen und durch
Eingabe von Parametern die zugehdrigen Diensteoptionen nach
seinen Winschen einstellen. So kann beispielsweise als
Dienst eine Uberwachung der Verkehrslage gewd&hlt werden und
als Parameter kann ein Start- und ein Zielort an der
Eingabe-/Ausgabeeinheit 120 eingegeben werden. Weiterhin
kénnen Selektionsparameter eingestellt werden, so z. B.
wieviel Kilometer im voraus Verkehrsmeldungen bertcksichtigt
werden sollen. Weiterhin kd&énnen vom Benutzer an der Eingabe-
/Ausgabeeinheit 120 Angaben Uber die Ausgabemdglichkeiten
des ersten Endger&tes 5 und/oder Ausgabeformen eingegeben
bzw. vorgegeben werden, wobei die Ausgabeformen gemafs den
Ausgabevorlieben des Benutzers eingestellt werden kdnnen. So
kann z. B. die Sprache fir eine Meldungsausgabe am ersten
Endgerdt 5 gewdhlt werden. Die Auswahl des Dienstes und die
Einstellung der Diensteoptionen wird dann von der Sende-
/Empfangseinheit 100 des zweiten Endgerdtes 45 in Form eines

Dienstekonfigurationsdaten enthaltenden
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Dienstekonfigurationssignals an die Zentrale 1 abgesendet.
Dabei werden mit den Dienstekonfigurationsdaten auch eine
Endgerdtekennung 20 des ersten Endgerdtes 5 und/oder eine
Nutzerkennung 25 des Benutzers an die Zentrale 1 Ubertragen.
Die Endger&dtekennung 20 und/oder die Nutzerkennung 25 ist
dabei vom Benutzer ebenfalls an der Eingabe-/Ausgabeeinheit
120 zusammen mit der Auswahl des Dienstes und den Parametern
fiir die Diensteoptionen einzugeben. Die Endgeratekennung 20
kennzeichnet dabei den Typ bzw. den Leistungsumfang des
ersten Endgerites 5 und die Nutzerkennung 25 stellt eine
Nutzeridentifikation dar, mittels der eine
Zugangsberechtigung eines Nutzers zu einem oder mehreren von
der Zentrale 1 angebotenen Diensten geprift werden kann und
die beispielsweise der Telephonnummer des ersten Endgerdtes
5 bei Ausbildung des ersten Endgerdtes 5 als Telephon,
beispielsweise in einem Autoradio, als Mobiltelephon, als
Schnurlostelephon oder dergleichen entsprechen kann. In
einem weiteren, in Figur 3 nicht dargestellten Schritt kann
von der Zentrale 1 in der Sende-/Empfangseinheit 100 des
zweiten Endgerdtes 45 ein Bestatigungsaufforderungssignal
empfangen werden, wobei der Benutzer an der Eingabe-
/Ausgabeeinheit 120 die von der Zentrale 1 in Abhangigkeit
des empfangenen Dienstekonfigurationssignals vorgenommene
Diensteauswahl und Einstellung der Diensteoptionen
bestdtigen kann. Bei dem gewdhlten Beispiel des Dienstes der
Uberwachung der Verkehrslage kann der Benutzer an der
Eingabe-/Ausgabeeinheit 120 beispielsweise eine von der
Zentrale 1 vorgeschlagene Fahrtroute und gegebenenfalls
weltere von der Zentrale 1 vorgeschlagene
Alternativfahrtrouten bestitigen. Weiterhin koénnte die
Zentrale 1 an das zweite Endgerdt 45 ein
Korrekturaufforderungssignal absenden, durch das der

Benutzer veranlaRt wird, an der Eingabe-/Ausgabeeinheit 120
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zuvor getdtigte fehlerhafte Eingaben zu.korrigieren. So kann
beim Beispiel des gewdhlten Dienstes der Uberwachung der
Verkehrslage bei Schreibfehlern oder nicht eindeutigen
Zielorten von der Zentrale 1 eine erneute Abfrage an das
zwelte Endgerdt 45 mit Vorschldgen zu den womdglich
gemeinten Zielorten unterbreitet werden. Weiterhin kann auch
vorgesehen sein, daR die Sende-/Empfangseinheit 100 des
zweiten Endgerédtes 45 von der Zentrale 1 ein
Abrechnungssignal empfangt, durch das der Benutzer des
zweiten Endgerétes 45 veranlaft wird, Uber die Eingabe-
/Ausgabeeinheit 120 flr einen vom ersten Endgerat 5
genutzten Dienst der Zentrale 1 einen Zahlungsvorgang,
beispielsweise in Form eines Abbuchungsauftrages,

einzuleiten, der dann an die Zentrale 1 Ubertragen wird.

Bei Programmpunkt 220 pruft die Steuerung 90 des zweiten
Endgerdtes 45, ob die Sende-/Empfangseinheit 100 des zweiten
Endgeridtes 45 ein Bestdtigungssignal mit einer
Dienstekennung 15 innerhalb einer weiteren vorgegebenen Zeit
empfangen hat. Ist dies der Fall, so wird zu Programmpunkt
225 verzweigt, andernfalls wird zu Programmpunkt 210

verzweigt.

Bei Programmpunkt 225 wird die Dienstekennung 15 an der
Eingabe-/Ausgabeeinheit 120 ausgegeben, d. h. angezeigt
und/oder akustisch wiedergegeben, und auflerdem kann die
Dienstekennung 15 im Speicher 115 des zweiten Endgerates 45
abgelegt werden. Die Dienstekennung 15 ist dabei dem vom
Benutzer am zweiten Endgerat 45 konfigurierten Dienst in der
Zentrale 1 zugeordnet, so daf der auf diese Weise
konfigurierte Dienst in der Zentrale 1 mittels der
Dinestekennung 15 aktiviert werden kann. Durch das

Abspeichern der Dienstekennung 15 im Speicher 115 des
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zweiten Endgerdtes 45 mufd sich der Benutzer die dem
konfigurierten Dienst zugeordnete Dienstekennung 15 nicht
merken, sondern kann sie bei Bedarf durch einen
Eingabebefehl an der Eingabe-/Ausgabeeinheit 120 zur
Darstellung und/oder akustischen Wiedergabe an der Eingabe-
/Ausgabeeinheit 120 bringen. Nach Programmpunkt 225 wird der

Programmteil verlassen.

In Figur 4 ist ein Ablaufplan fir die Funktionsweise der
Steuerung 85 des ersten Endgerdtes 5 dargestellt. Bei einem
Programmpunkt 300 veranlaRt die Steuerung 85 des ersten
Endgerdtes 5 aufgrund einer Eingabe des Benutzers an der
Bedieneinheit 55 die Sende-/Empfangseinheit 60 des ersten
Endgerdtes 5 zur Ubertragung eines Aufforderungssignals Uber
das erste Datennetz 10 an die Zentrale 1. Das erste
Datennetz 10 kann dabei beispielsweise als GSM-Netz (Global
System For Mobile Communications) ausgebildet sein. Mit dem
Aufforderungssignal kann zusédtzlich die Endgerdtekennung 20
und/oder die Nutzerkennung 25 an die Zentrale 1 Ubertragen
werden, wobei die Endgerdtekennung 20 und die Nutzerkennung
25 im Speicher 70 des ersten Endgerdtes 5 abgelegt sein
und/oder an der Bedieneinheit 55 eingegeben werden kdnnen
und von der Steuerung 85 des ersten Endgerdtes 5 an die
Sende-/Empfangseinheit 60 des ersten Endgerates 5 zur
Aussendung an die Zentrale 1 mittels des

Aufforderungssignals weitergeleitet werden kdnnen.

Bei einem Programmpunkt 305 pruft die Steuereinheit 85 des
ersten Endgerdtes 5, ob die Sende-/Empfangseinheit 60 des
ersten Endgerites 5 innerhalb einer vorgegebenen Zeit von
der Zentrale 1 ein Dienstekennungssignal empfangen hat,
wobei das Dienstekennungssignal Dienstekennungen 15 von

durch das erste Endger&dt 5 nutzbaren Diensten der Zentrale 1
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umfaRt. Ist dies der Fall, so wird zu Pfogrammpunkt 310
verzweigt, andernfalls wird zu Programmpunkt 300

zurlickverzweigt oder der Programmteil verlassen.

Bei Programmpunkt 310 kann die Steuerung 85 des ersten
Endgerdtes 5 eine Speicherung der empfangenen
Dienstekennungen 15 im Speicher 70 des ersten Endgerdtes 5
veranlassen. Die Steuerung 85 des ersten Endgerdtes 5 kann
weiterhin eine Anzeige und/oder akustische Wiedergabe der
Dienstekennungen 15 mittels der Ausgabeeinheit 65

veranlassen.

Unabhé&ngig vom bisherigen Programmablauf kann das Programm
auch bei Programmpunkt 310 dadurch gestartet werden, dafs der
Benutzer in einem Betriebsmodus des ersten Endgerdtes 5 an
der Bedieneinheit 55 eine Dienstekennung 15, beispielsweise
ein Codewort mittels der Zehnertastatur an der Bedieneinheit
55 eingibt. Weiterhin kann der Benutzer bei Programmpunkt
310 auch an der Bedieneinheit 55 einen Befehl zur Wiedergabe
eines Auswahlmeniis an der Ausgabeeinheit 65 eingeben, wobei
das Auswahlmenti aus dem Speicher 70 des ersten Endgerdtes 5
geladene Dienstekennungen 15 zur Auswahl anbietet. An der
Bedieneinheit 55 kann der Benutzer dann durch entsprechende
Eingabe zum Beispiel mittels der Cursortasten eine
Dienstekennung 15 aus dem Meni auswdhlen. Den Tasten 75 kann
auch jeweils eine Dienstekennung 15 vom Benutzer zugeordnet
werden. Durch Betatigung einer entsprechenden Taste 75 wird
der ihr zugeordnete Dienst ausgewdhlt. Die Steuerung 85 des
ersten Endgerdtes 5 veranlaft daraufhin die Sende-
/Empfangseinheit 60 des ersten Endgerates 5 zur Absendung
eines Aktivierungsdaten 30 enthaltenden Aktivierungssignals
an die Zentrale 1, wobeli gemdffs Figur 2a) die

Aktivierungsdaten 30 die gew&dhlte Dienstekennung 15, die
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Endgeradtekennung 20, die Nutzerkennung 25 und gegebenenfalls
weitere Zusatzdaten 35 umfassen. Gemd&f Figur 2b) kdnnen die
Dienstekennung 15 und die Endgerdtekennung 20 zu einer
gemeinsamen Kennung 40 zusammengefaft sein. Gemaf Figur 2c)
koénnen die Dienstekennung 15, die Endgerdtekennung 20 und
die Nutzerkennung 25 zu einer gemeinsamen Kennung 40
zusammengefat sein. Auch beliebige andere Zusammenfassungen
zweier Kennungen zu einer gemeinsamen Kennung 40 sind
méglich. Wie bereits beschrieben, kann die Nutzerkennung 25
der Telephonnummer des ersten Endgerdtes 5 entsprechen, die
Endgerdtekennung 20 kann den Typ und den Leistungsumfang des
ersten Endgerdtes 5 kennzeichnen und die gemeinsame Kennung
40 kann beispielsweise eine mit einem die Zentrale 1
betreibenden Diensteanbieter vereinbarte Kundennummer sein,
wobei der Diensteanbieter in der Zentrale 1 mittels der wvom
ersten Endgerdt 5 Ubertragenen Kundennummer erkennen kann,
welcher vom Nutzer konfigurierte Dienst aktiviert werden
soll und an welches Endger&t der Dienst Informationen
liefern soll. Die Zentrale 1 des Diensteanbieters wird durch
Empfang der Aktivierungsdaten 30 aufgrund der Dienstekennung
15, der Endger&tekennung 20 und der Nutzerkennung 25
aktiviert, den vom Benutzer gewdhlten Dienst zu starten, der
gegebenenfalls zuvor mittels des zweiten Endgerates 45 in
der Zentrale 1 konfiguriert wurde. Mittels der
Endgerdtekennung 20 erh&lt die Zentrale 1 Informationen
dariber, an welches Endgeridt der mittels der Dienstekennung
15 gewdhlte Dienst gesendet werden muf und welche
Randbedingungen durch den Typ und den Leistungsumfang dieses
Endgerdtes dabei beachtet werden missen. Mittels der
Nutzerkennung 25 identifiziert sich der Nutzer gegenuber dem
Diensteanbieter in der Zentrale 1, der die Berechtigung des

Nutzers auf diese Weise priufen kann.
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Bei Programmpunkt 315 wird gepruft, ob von der Zentrale 1
ber das erste Datennetz 10 in der Sende-/Empfangseinheit 60
des ersten Endgerdtes 5 Dienstedaten innerhalb einer
weiteren vorgegebenen Zeit empfangen wurden. Ist dies der
Fall, so wird zu Programmpunkt 320 verzweigt, andernfalls

wird der Programmteil verlassen.

Bei Programmpunkt 320 veranlaft die Steuerung 85 des ersten
Endgerites 5 eine Wiedergabe der mit den Dienstedaten von
der Zentrale 1 Ubertragenen Informationen an der
Ausgabeeinheit 65, die optisch und/oder akustisch sein kann.
Gegebenenfalls veranlaRt die Steuerung 85 des ersten
Endgerdtes 5 auch eine Speicherung der mit den Dienstedaten
bertragenen Informationen in dem Speicher 70 des ersten

Endgeradtes 5. Anschliefend wird der Programmteil verlassen.

Mittels der Aktivierungsdaten 30 kénnen auch Zusatzdaten 35
gemaR Figur 2a), Figur 2b) und Figur 2c) Uber einen
aktuellen Zustand und/oder Ort des ersten Endgerates 5 an
die Zentrale 1 Ubertragen werden. Bei der Erzeugung der
Dienstedaten in der Zentrale 1 kénnen dann die Zusatzdaten
35 berlicksichtigt werden, so daft der Zustand und/oder der
ort des ersten Endger&tes 5 bei der Realisierung des
ausgewdhlten Dienstes am ersten Endgerdt 5 berlcksichtigt
wird. Dadurch koénnen zeitlich verdnderliche Daten des ersten
Endgerdtes 5 bei der Aktivierung des gewlnschten Dienstes
bertcksichtigt werden. Dies kann bei dem gewdhlten Beispiel
des Dienstes der Uberwachung der Verkehrslage dadurch
realisiert sein, daR der beispielsweise als GPS-Empfanger
(Global Positioning System) ausgebildete Empfénger 80 fur
ortungsdaten die aktuelle Position des ersten Endgerates 5
anhand empfangener Ortssignale ermittelt und aus den

Ortssignalen abgeleitete Ortsdaten mittels der Zusatzdaten
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35 an die Zentrale 1 Ubertragen werden. Die Ortsdaten
kennzeichnen dabei den aktuellen Ort des ersten Endgerates
5. Dadurch koénnen zeitlich verdnderliche Zustdnde und/oder
Orte des ersten Endgerdtes 5 beil der Aktivierung des
gewlnschten Dienstes berlcksichtigt werden, so daf beim
gewdhlten Beispiel die bereits gefahrene Strecke bei der
Uberwachung der Verkehrslage nicht mehr berlcksichtigt wird,
wobei in diesem Beispiel das erste Endgerét 5 beispielsweise

in einem Fahrzeug mitgefihrt wird.

Mittels der Zusatzdaten 35 kann also ein Teil der fir die
Konfiguration eines Dienstes notwendigen Daten auch
automatisch durch das erste Endgerét 5 generiert und an die

Zentrale 1 Ubertragen werden.

In Figur 5 ist ein Ablaufplan fur die Funktionsweise der
Steuerung 95 der Zentrale 1 dargestellt. Bei einem
Programmpunkt 400 prift die Steuerung 95 der Zentrale 1, ob
innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein
Dienstekonfigurationsaufforderungssignal von der Sende-
/Empfangseinheit 105 der Zentrale 1 empfangen wurde. Ist
dies der Fall, so wird zu Programmpunkt 405 verzweigt,

andernfalls wird zu Programmpunkt 420 verzweilgt.

Bei Programmpunkt 405 werden an den Absender des
Dienstekonfigurationsaufforderungssignals, im beschriebenen
Beispiel das zweite Endgerdt 45, eine Auswahl der von der
Zentrale 1 angebotenen Dienste und zugehdrigen

Diensteoptionen Ubertragen.

Bei einem Programmpunkt 410 pruft die Steuerung 95 der
Zentrale 1, ob die Sende-/Empfangseinheit 105 der Zentrale 1

innerhalb einer weiteren vorgegebenen Zeit ein
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Dienstekonfigurationssignal empfangen hat. Ist dies der
Fall, so wird zu Programmpunkt 460 verzwelgt, andernfalls

wird der Programmteil verlassen.

Bei Programmpunkt 460 wird mittels der mit dem
Dienstekonfigurationssignal Ubertragenen Nutzerkennung 25
von der Steuerung 95 der Zentrale 1 gepruft, ob die
Nutzerkennung 25 mit im Speicher 110 der Zentrale 1
abgespeicherten Nutzerdaten Ubereinstimmt. Ist dies der
Fall, so wird zu Programmpunkt 465 verzweigt, andernfalls
wird der Programmteil verlassen. Durch Uberprifung der
Nutzerkennung 25 kann somit in der Zentrale 1 des
Diensteanbieters die Berechtigung des Nutzers gepruft
werden. Liegt keine Nutzerberechtigung vor, so wird der
Datenaustausch zwischen der Zentrale 1 und dem zweiten

Endgerdt 45 von der Zentrale 1 abgebrochen.

Bei Programmpunkt 465 veranlaBt die Steuerung 95 der
Zentrale 1 eine Speicherung des vom Nutzer in diesem
Beispiel am zweiten Endgerdt 45 konfigurierten Dienstes im
Speicher 110 der Zentrale 1, in dem auch die mit dem
Dienstekonfigurationssignal Ubertragenen Diensteoptionen
bzw. Parameter, die Endgerdtekennung 20 und/oder die
Nutzerkennung 25 in Zuordnung zu dem ausgewdhlten Dienst
abgelegt werden. Die Steuerung 95 der Zentrale 1 ordnet
diesem Dienst eine Dienstekennung 15 zu und speichert sie
ebenfalls in Zuordnung zu dem ausgewdhlten Dienst im
Speicher 110 der Zentrale 1 ab. Zur Abspeicherung der vom
Benutzer gewdhlten Diensteoptionen und Parameter werden aus
den von der Sende-/Empfangseinheit 105 der Zentrale 1
empfangenen Dienstekonfigurationsdaten Dienstedaten
abgeleitet, die diese Diensteoptionen und Parameter

umfassen. Bei der Ableitung der Dienstedaten aus den
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Dienstekonfigurationsdaten werden auch in den
Dienstekonfigurationsdaten enthaltene Angaben uber
Ausgabemdglichkeiten des ersten Endgerates 5 und/oder am
zweliten Endger&t 45 vorgegebene Ausgabeformen
bertcksichtigt. Die Diensteoptionen und die Parameter und
gegebenenfalls die Ausgabeméglichkeiten und/oder -formen
werden dann in Form der Dienstedaten im Speicher 110 der
Zentrale 1 abgespeichert. Anschliefend wird die von der
Steuerung 95 der Zentrale 1 dem ausgewdhlten Dienst
zugeordnete Dienstekennung 15 von der Sende- /Empfangseinheit
105 der Zentrale 1 an das zweite Endgerdt 45 abgesendet.

Nach Programmpunkt 465 wird der Programmteil verlassen.

Bei Programmpunkt 420 pruft die Steuerung 95 der Zentrale 1,
ob die Sende-/Empfangseinheit 105 der Zentrale 1 innerhalb
einer weiteren vorgegebenen Zeit ein Aufforderungssignal
empfangen hat. Ist dies der Fall, so wird zu Programmpunkt
430 verzweigt, andernfalls wird zu Programmpunkt 440

verzweigt.

Bei Programmpunkt 430 pruft die Steuerung 95 der Zentrale 1,
ob eine mit dem Aufforderungssignal lbertragene
Nutzerkennung 25 mit im Speicher 110 der Zentrale 1
gespeicherten Nutzerdaten Uibereinstimmt. Ist dies der Fall,
so wird zu Programmpunkt 435 verzweigt, andernfalls wird der

Programmteil verlassen.

Bei Programmpunkt 435 veranlaRt die Steuerung 95 der
Zentrale 1 die Sende-/Empfangseinheit 105 der Zentrale 1
dazu, ein Dienstekennungssignal an das das
Aufforderungssignal absendende erste Endgerat 5 uber das
erste Datennetz 10 zu Ubertragen, wobel das

Dienstekennungssignal Dienstekennungen 15 von durch das
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erste Endgerdt 5 nutzbaren Diensten der Zentrale 1 umfaRt.
Eine Auswertung, welche von der Zentrale 1 angebotenen
Dienste vom ersten Endgerdt 5 nutzbar sind, flihrt die
Steuerung 95 der Zentrale 1 anhand der ebenfalls mit dem
Aufforderungssignal an die Zentrale 1 Ubertragenen
Endgerdtekennung 20 des ersten Endgerates 5 durch, sofern
diese Endgerdtekennung 20 mit dem Aufforderungssignal an die
Zentrale 1 Ubertragen wurde. Andernfalls enthalt das
Dienstekennungssignal, das die Zentrale 1 an das erste
Endgerdt 5 absendet, die Dienstekennungen 15 aller oder
einer Auswahl der von der Zentrale 1 angebotenen Dienste.
Durch Auswertung der Endgerdtekennung 20 ist jedenfalls die
Steuerung 95 der Zentrale 1 in der Lage, dem ersten Endgerat
5 mittels des Dienstekennungssignals nur die Dienste mittels
der zugeordneten Dienstekennungen 15 anzubieten, die in
Abhédngigkeit des Typs und des Leistungsumfangs des durch die
Endgerdtekennung 20 gekennzeichneten ersten Endgerates 5
auch nutzbar sind. Nach Programmpunkt 435 wird der

Programmteil verlassen.

Bei Programmpunkt 440 wird gepruft, ob innerhalb einer
weiteren vorgegebenen Zeit Aktivierungsdaten 30 empfangen
wurden. Ist dies der Fall, so wird zu Programmpunkt 450

verzweigt, andernfalls wird der Programmteil verlassen.

Bei Programmpunkt 450 wird gepruft, ob die mit den
Aktivierungsdaten 30 an die Zentrale 1 Ubertragene
Nutzerkennung 25 des ersten Endgerdtes 5 mit im Speicher 110
der Zentrale 1 abgespeicherten Nutzerdaten Ubereinstimmt.
Ist dies der Fall, so wird zu Programmpunkt 455 verzweigt,

andernfalls wird der Programmteil verlassen.
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Bei Programmpunkt 455 wahlt die Steuerﬁng 95 der Zentrale 1
einen Dienst aus, der im Speicher 110 der Zentrale 1 der mit
den Aktivierungsdaten 30 Ubertragenen Dienstekennung 15
zugeordnet ist. Die entsprechenden Dienstedaten werden
aufgerufen und in Abhingigkeit der mit den Aktivierungsdaten
30 Ubertragenen Endgerdtekennung 20 so an den Typ und den
Leistungsumfang des ersten Endgerdtes 5 angepafit, daR sie
bei Empfang durch das erste Endgerdt 5 erkannt werden und
Funktionen zur Realisierung des ausgewdhlten Dienstes am
ersten Endgerdt 5 ausldsen. Fur den Fall, daR mit den
Aktivierungsdaten 30 Zusatzdaten 35 in der Sende-
/Empfangseinheit 105 der Zentrale 1 empfangen wurden, kann
die Steuerung 95 der Zentrale 1 die Dienstedaten zusdtzlich
mit Hilfe der Zusatzdaten 35 aufbereiten, so daR der Zustand
und/oder der Ort des ersten Endgerdtes 5 bei der
Realisierung des ausgewdhlten Dienstes berticksichtigt wird.
Die Steuerung 95 der Zentrale 1 veranlaRt dann die Sende-
/Empfangseinheit 105 der Zentrale 1 die auf diese Weise
aufbereiteten Dienstedaten Uber das erste Datennetz 10 an
das erste Endger&t 5 zu senden. Anschliefend wird der

Programmteil verlassen.

Es sind einige vorteilhafte Weiterbildungen des
erfindungsgemdRen Verfahrens und des erfindungsgemafien
Endgerdtes mdglich. Die Dienstekennung 15 kann fUr eine
wiederholte Nutzung des zugeordneten Dienstes im Speicher 70
des ersten Endgerdtes 5 gespeichert werden. Weiterhin kann
vorgesehen sein, daR der Benutzer an der Bedieneinheit 55
mittels beispielsweise einer alphanumerischen Tastatur einen
Text zur Erklarung der Dienstekennung 15 eingibt und eine
Speicherung des Textes im Speicher 70 des ersten Endgerdates
5 durch einen Eingabebefehl an der Bedieneinheit 55

veranlaRt. Der Text ist bei einer wiederholten Nutzung des
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vom Benutzer konfigurierten Dienstes fir die Zuordnung
dieses Dienstes zu der zugehdrigen Dienstekennung 15
hilfreich, da der Benutzer durch den Text leichter den
zugehdrigen Dienst assoziiert, als dies bei einer
vorzugsweise als Codewort oder Codenummer ausgebildeten
Dienstekennung 15 der Fall ist. Texte zur Erlauterung
zugeordneter Dienstekennungen 15 kénnen auch mit dem
Dienstekennungssignal von der Zentrale 1 an das erste
Endgerdt 5 als Reaktion auf das Aufforderungssignal des
ersten Endgerites 5 Ubertragen werden. Die Texte kdnnen dann
anschlieRend im Speicher 70 des ersten Endgerdtes 5
gespeichert werden. Bei einer Auswahl eines zuvor mittels
des zweiten Endger&tes 45 in der Zentrale 1 konfigurierten
Dienstes kénnen dann die Texte, beispielsweise mit Hilfe
einer Mentdarstellung an der Ausgabeeinheit 65 des ersten
Endgerites 5 dargestellt werden, so dafl dem Benutzer eine
besonders einfache und zeitsparende Mdglichkeit zur Auswahl
eines solchen Dienstes an der Bedieneinheit 55 mdéglich ist,
die dann das Absenden der zu dem Text gehdrigen
Dienstekennung 15 des ausgewdhlten Dienstes an die Zentrale
1 mittels der entsprechenden Aktivierungsdaten 30 zur Folge
hat. Bnstelle der Dienstekennung 15 kann auch direkt der
zugehdrige Text an die Zentrale 1 Ubertragen werden. Im
Speicher 110 der Zentrale 1 sind dann den einzelnen Uber das
zweite Endgerat 45 konfigurierten Dienste die entsprechend
zugeordneten Texte ebenfalls abzuspeichern und mit dem vom
ersten Endgerdt 5 an die Zentrale 1 Ubertragenen Text durch
die Steuerung 95 der Zentrale 1 zu vergleichen, so daf auf
diese Weise in der Zentrale 1 der am ersten Endgerat 5
gewdhlte Dienst ermittelt wird und die zugehdrigen
Dienstedaten aus dem Speicher 110 der Zentrale 1 fur eine
Ubertragung an das erste Endgerdt 5 aufgerufen werden

kénnen. Fur den Benutzer des ersten Endgerdtes 5 entfallt
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somit die Eingabe einer Dienstekennung.ls an der
Bedieneinheit 55, so daB er nur den dem ausgewdhlten Dienst
zugeordneten Text an der Bedieneinheit 55 eingeben oder
anhand der Menudarstellung an der Ausgabeeinheit 65
auswdhlen muR. Anstelle oder zusdtzlich zu einem Verzeichnis
mit stichwortartigen Beschreibungen der nutzerkonfigurierten
Dienste durch Texte kann eine Zuordnung dieser Dienste zu
den Tasten 75 des ersten Endgerdtes 5 erfolgen, von denen in
Figur 1 funf dargestellt sind und die beispielsweise als
Stationstasten eines Autoradios insbesondere mit
integriertem Telephon ausgebildet sein kénnen. Die Ablage
von bestimmten Diensten auf den Tasten 75 erleichtert die
Auswahl vor allem von sehr hdufig genutzten Diensten fir den

Benutzer.

Ein Vorteil bei der Konfiguration eines Dienstes durch das
zweite Endgerdt 45 besteht auch darin, daff unabhdngig vom
ersten Datennetz 10 die Konfiguration des Dienstes Uber ein
zweites Datennetz 50 erfolgen kann, wobei fur das zweite
Datennetz 50 ein Datennetz mit mdéglichst kostenglnstiger
Kommunikation gewdhlt werden kann, so dafl Kosten bei der
Konfiguration des Dienstes in der Zentrale 1 eingespart
werden kénnen, vor allem dann, wenn die Kommunikation Uber
das erste Datennetz 10 und damit eine Konfiguration eines
Dienstes in der Zentrale 1 durch das erste Endgerdt 5 teurer

ist.

In einer weiteren Ausflhrungsform kann die Funktionalitéat
des zweiten Endgerdtes 45 zusdtzlich oder alternativ auch in
die Zentrale 1 integriert sein, so daf eine
Dienstekonfiguration auch ohne Verwendung eines Datennetzes
flir den Datenaustausch zwischen dem zweiten Endgerdt 45 und

der Zentrale 1 mdglich ist. Die Dienstekonfigurationsdaten

PCT/DE98/03236
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mit Parametern zur Einstellung eines vom ersten Endgerat 5
nutzbaren und von der Zentrale 1 angebotenen Dienstes kénnen
dabei direkt an der Zentrale 1 mit der Endgeratekennung 20
und/oder der Nutzerkennung 25 des ersten Endgerates 5
eingegeben werden. Von den Dienstekonfigurationsdaten werden
dann in der Zentrale 1 Dienstedaten abgeleitet und mit der
Endgerdtekennung 20 und/oder mit der Nutzerkennung 25 in der
Zentrale 1 gespeichert. Eine Dienstekennung 15 wird den
Dienstedaten zugeordnet und mit ihnen in der Zentrale 1
abgespeichert. Die Zentrale 1 umfaft bei dieser
Ausfihrungsform die Funktionalitat eines Endgerates und

stellt somit ein Endgerdt mit erweiterter Funktionaltitdat

dar.
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Patentanspruche

1. Verfahren zur Nutzung von einer Zentrale (1) angebotener
Dienste durch ein erstes Endgerdt (5), dadurch
gekennzeichnet, daff vom ersten Endgerat (5)
Aktivierungsdaten (30) Uber ein erstes Datennetz (10) an die
Zentrale (1) Ubertragen werden, daf mittels der
Aktivierungsdaten (30) eine Dienstekennung (15) und eine
Endgerdtekennung (20) an die Zentrale (1) Ubertragen werden,
da® in Abh&ngigkeit der Dienstekennung (15) ein Dienst in
der Zentrale (1) ausgewdhlt wird, daf in Abhangigkeit der
Endgeritekennung (20) von der Zentrale (1) dem ausgewadhlten
Dienst entsprechende Dienstedaten gesendet werden, so daf
sie bei Empfang durch das erste Endgerat (5) erkannt werden
und Funktionen zur Realisierung des ausgewdhlten Dienstes am
ersten Endgeradt (5) ausldsen und daf® die Dienstedaten von
der Zentrale (1) an das erste Endgeréat (5) Uber das erste

Datennetz (10) Ubertragen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
mittels der Aktivierungsdaten (30) eine Nutzerkennung (25)
an die Zentrale (1) ubertragen wird und daR die Dienstedaten
nur dann von der Zentrale (1) an das erste Endgerat (5)
Ubertragen werden, wenn die Nutzerkennung (25) mit in der

Zentrale (1) abgespeicherten Nutzerdaten Ubereinstimmt.

PCT/DE98/03236
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
da vom ersten Endgerdt (5) ein Aufforderungssignal mit der
Endgeritekennung (20) und/oder Nutzerkennung (25) Uber das
erste Datennetz (10) an die Zentrale (1) Ubertragen wird und
daR von der Zentrale (1) in Abhé&ngigkeit des empfangenen
Aufforderungssignals ein Dienstekennungssignal Uber das
erste Datennetz (10) an das erste Endgerdt (5) ubertragen
wird, wobei das Dienstekennungssignal Dienstekennungen (15)
von durch das erste Endgerdt (5) nutzbaren Diensten der

Zentrale (1) umfafit.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daR mittels der Aktivierungsdaten (30)
Zusatzdaten (35) Uiber einen Zustand und/oder Ort des ersten
Endgerdtes (5) an die Zentrale (1) Ubertragen werden und daf
die Dienstedaten in Abhdngigkeit der Zusatzdaten (35) von
der Zentrale (1) erzeugt werden, so daR der Zustand und/oder
ort des ersten Endgerdtes (5) bei der Realisierung des

ausgewdhlten Dienstes bertcksichtigt wird.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daR die Dienstekennung (15), die
Endgerdtekennung (20) und/oder die Nutzerkennung (25) zu
einer einzigen gemeinsamen Kennung (40) zusammengefafit

werden.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, daR an der Zentrale (1)
Dienstekonfigurationsdaten mit Parametern zur Einstellung
eines vom ersten Endgerat (5) nutzbaren und von der Zentrale
(1) angebotenen Dienstes eingegeben werden, daff mit den
Dienstekonfigurationsdaten die Endgerdtekennung (20)

und/oder die Nutzerkennung (25) des ersten Endgerdtes (5) an
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der Zentrale (1) eingegeben wird, dafR von den
Dienstekonfigurationsdaten Dienstedaten abgeleitet und mit
der Endgerdtekennung (20) und/oder mit der Nutzerkennung
(25) in der Zentrale (1) gespeichert werden und dafl eine
Dienstekennung (15) den Dienstedaten zugeordnet und mit

ihnen in der Zentrale (1) abgespeichert wird.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, daR von einem zweiten Endgerdt (45)
Dienstekonfigurationsdaten mit Parametern zur Einstellung
eines vom ersten Endgerdt (5) nutzbaren und von der Zentrale
(1) angebotenen Dienstes Uber ein zweites Datennetz (50) an
die Zentrale (1) Ubertragen werden, daf mit den
Dienstekonfigurationsdaten die Endgerdtekennung (20)
und/oder die Nutzerkennung (25) des ersten Endgerdtes (5) an
die Zentrale (1) Ubertragen wird, daf3 von den
Dienstekonfigurationsdaten Dienstedaten abgeleitet und mit
der Endgerdtekennung (20) und/oder mit der Nutzerkennung
(25) in der Zentrale (1) gespeichert werden und daf eine
Dienstekennung (15) den Dienstedaten zugeordnet, mit ihnen
in der Zentrale (1) abgespeichert und tber das zweite

Datennetz (50) an das zweite Endgerdt (45) Ubertragen wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafs
mit den Dienstekonfigurationsdaten Angaben Uber
Ausgabemdglichkeiten des ersten Endgerdtes (5) und/oder uber

vorgebbare Ausgabeformen libertragen werden.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
daR fiir das erste und das zweite Datennetz (10, 50) ein

gemeinsames Datennetz verwendet wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 7, 8 oder é, dadurch
gekennzeichnet, daR mit den an das erste Endgerat (5)
Ubertragenen Dienstedaten in Abhdngigkeit eines am zweiten
Endgerdt (45) vorgegebenen und mit den
Dienstekonfigurationsdaten an die Zentrale (1) Ubertragenen
Zielortes und eines vom ersten Endgerat (5) mit den
zusatzdaten (35) an die Zentrale (1) UuUbertragenen aktuellen
Ortes des ersten Endgerdtes (5) eine Uberwachung der
Verkehrslage vom aktuellen Ort des ersten Endgerdtes (5) bis

zum Zielort am ersten Endger&dt (5) realisiert wird.

11. Endgerdt (5), insbesondere Telefonendgerat oder
Mobilfunkgerdt, mit einer Bedieneinheit (55) und einer
Sende- /Empfangseinrichtung (60) zum Senden und Empfangen von
Daten tiber ein Datennetz (10), dadurch gekennzeichnet, daf’
ein Betriebsmodus vorgesehen ist, in dem eine Dienstekennung
(15) an der Bedieneinheit (55) insbesondere lber eine
Zehnertastatur eingebbar ist und daf nach Eingabe der
Dienstekennung (15) die Sende-/Empfangseinrichtung (60)
Aktivierungsdaten (30) mit der Dienstekennung (15) und einer
das Endgeradt (5) identifizierenden Endgerdtekennung (20) an
eine Zentrale (1) zur Auswahl eines der Dienstekennung (15)

zugeordneten Dienstes absendet.

12. Endger&t (5) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
da? die Sende-/Empfangseinrichtung (60) mit den
Aktivierungsdaten (30) eine Nutzerkennung (25) an die
Zentrale (1) zur Uberprifung einer Nutzungsberechtigung fur

den ausgewdhlten Dienst absendet.

13. Endgeradt (5) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch

gekennzeichnet, daf nach Empfang eines Dienstesignals durch

PCT/DE98/03236
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die Sende-/Empfangseinrichtung (60) eine Ausgabe des

ausgewdhlten Dienstes an einer Ausgabeeinheit (65) erfolgt.

14. Endgerdt (5) nach Anspruch 11, 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, daf ein Speicher (70) vorgesehen ist, in dem

mindestens eine Dienstekennung (15) speicherbar ist.

15. Endger&dt (5) nach einem der Anspriiche 11 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, daR an der Bedieneinheit (55) mindestens ein
Text, vorzugsweise Uber eine alphanumerische Tastatur,
eingebbar ist, daR der mindestens eine Text einer
Dienstekennung (15) zuordenbar ist und daf der mindestens
eine Text im Speicher (70) ablegbar und nach Einstellung des

Betriebsmodus an der Ausgabeeinheit (65) ausgebbar ist.

16. Endger&t (5) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
daR sa&mtliche im Speicher (70) gespeicherten Texte in dem
Betriebsmodus an der Ausgabeeinheit (65) ausgebbar sind, daf
einer der ausgebbaren Texte an der Bedieneinheit (55)
auswahlbar ist und daR nach Auswahl eines Textes die Sende-
/Empfangseinrichtung (60) Aktivierungsdaten (30) mit einer
dem ausgewdhlten Text zugeordneten Dienstekennung (15)

absendet.

17. Endgerat (5) nach einem der Anspriche 11 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, daf an der Bedieneinheit (55) ein
Aufforderungsbefehl eingebbar ist und dafy die Sende-
/Empfangseinrichtung (60) nach Eingabe des
Aufforderungsbefehls ein Aufforderungssignal mit der
Endgeridtekennung (20) an die Zentrale (1) zur Anforderung
der Uber die Zentrale (1) verflgbaren Dienste flir das

Endgerat (5) absendet.
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18. Endgerédt (5) nach einem der Ansprﬁéhe 11 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, daff nach Empfang eines
Dienstekennungssignals durch die Sende-/Empfangseinrichtung
(60) eine Ausgabe von aus dem Dienstekennungssignal
abgeleiteten Dienstekennungen (15) an der Ausgabeeinheit

(65) und/oder eine Speicherung dieser Dienstekennungen (15)

im Speicher (70) erfolgt.

19. Endgerdt (5) nach einem der Anspruche 11 bis 18, dadurch
gekennzeichnet, daR die Dienstekennungen (15) in Textform

vorliegen.

20. Endgerdt (5) nach einem der Ansprtche 11 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, daf? im Speicher (70) abgelegte
Dienstekennungen (15) an der Ausgabeeinheit (65) ausgebbar
und Uber die Bedieneinheit (55) auswédhlbar sind und daf nach
Auswahl einer Dienstekennung (15) die Sende-
/Empfangseinrichtung (60) Aktivierungsdaten (30) mit der

Dienstekennung (15) absendet.

21. Endgerdt (5) nach einem der Ansprtche 11 bis 20, dadurch
gekennzeichnet, daR an der Bedieneinheit (55) mindestens
eine Taste (75) vorgesehen ist, der eine Dienstekennung (15)
zuordenbar ist, und daf® nach Betdtigung der mindestens einen
Taste (75) die Sende-/Empfangseinrichtung (60)
Aktivierungsdaten (30) mit der zugeordneten Dienstekennung

(15) absendet.

22. Endgerdt (5) nach einem der Anspriiche 11 bis 21, dadurch
gekennzeichnet, daR die Sende-/Empfangseinrichtung (60) mit
den Aktivierungsdaten (30) Zusatzdaten (35) absendet, die in
Abhangigkeit eines aktuellen Zustandes und/oder Ortes des

Endgerdtes (5) erzeugt werden.

PCT/DE98/03236
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23. Endgerdt (5) nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet,
daR ein Empfanger (80) flir Ortungsdaten, vorzugsweise ein
GPS-Empfanger (Global Positioning System) vorgesehen ist und
daf die Zusatzdaten (35) von von dem Empfanger (80) fir
ortungsdaten empfangenen Ortssignalen abgeleitete Ortsdaten
umfassen, die den aktuellen Ort des Endgerdtes (5)

kennzeichnen.
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Waitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentiichungen

“A" Veréffentlichung, die den aiigemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" Hlteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum veréftentlicht worden ist

" Verétientlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefiinrt)

"O" Versffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung,
aine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maf3nahmen bezieht

"p Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist

T Spétere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Versténdnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

ux" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf
ertindetischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"y Versffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tétigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
Versffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

"&" Verdftentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationaien Recherche

22. April 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/05/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde

Européisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevolimachtigter Bediensteter

Bernedo Azpiri, P
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C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie®

Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

A

US 5 046 082 A (ZICKER ROBERT G ET AL)
3. September 1991

siehe Spalte 16, Zeile 27 - Spalte 21,
Zeile 37

1,7-9
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Angaben zu Verdtfentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren

Intert

nales Aktenzeichen

PCT/DE 98/03236

im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Veréffentlichung
GB 2308039 A 11-06-1997 AU 7288896 A 03-07-1997
CA 2240021 A 19-06-1997
WO 9722217 A 19-06-1997
EP 0873661 A 28-10-1998
EP 0706295 A 10-04-1996 JP 8106598 A 23-04-1996
us 5648769 A 15-07-1997
US 5046082 A 03-09-1991 KEINE
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