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(57) Формула изобретения
1. Система для настройки уведомлений (114), доступных при помощи

устройства (108) отображения заблокированного мобильного вычислительного
устройства (402), при этом упомянутая система содержит:

область (110) памяти для хранения одного или более уведомлений (114), принятых
мобильным вычислительным устройством (402), в то время как мобильное
вычислительное устройство (402) заблокировано, причем упомянутая область (110)
памяти дополнительно хранит данные (116) конфигурации, причем упомянутые
данные (116) конфигурации описывают уведомления (114) для представления
пользователю (104) при помощи устройства (108) отображения заблокированного
мобильного вычислительного устройства (402);

процессор (106), запрограммированный для:
приема данных (116) конфигурации от пользователя (104) мобильного

вычислительного устройства (402);
получения доступа к одному или более из уведомлений (114), хранящихся в

области (110) памяти;
изменения одного или более из уведомлений (114), к которым получен доступ, на
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основе данных (116) конфигурации, хранящихся в области (110) памяти; и
представления измененных уведомлений (114) пользователю (104) при помощи

устройства (108) отображения заблокированного мобильного вычислительного
устройства (402).

2. Система по п.1, в которой данные конфигурации описывают характеристики
уведомлений.

3. Система по п.1, в которой уведомления относятся к одному или более из
следующего: сообщение электронной почты, сообщение голосовой почты, текстовое
сообщение и пропущенный телефонный вызов.

4. Система по п.1, в которой процессор запрограммирован для:
анализа каждого из уведомлений, к которым получен доступ, посредством

фильтрации уведомлений, к которым получен доступ, на основе данных
конфигурации; и

представления упомянутых одного или более из уведомлений, к которым получен
доступ, посредством представления только отфильтрованных уведомлений.

5. Система по п.1, в которой одно или более из представленных уведомлений
ассоциировано с прикладной программой, выполняемой на мобильном
вычислительном устройстве, причем данные конфигурации задают подмножество
функциональных возможностей прикладной программы, и причем процессор
дополнительно запрограммирован для задействования подмножества
функциональных возможностей при помощи устройства отображения, в то время как
мобильное вычислительное устройство заблокировано, посредством чего
пользователь взаимодействует с прикладной программой через упомянутые одно или
более из представленных уведомлений в соответствии с задействованным
подмножеством функциональных возможностей.

6. Система по п.1, дополнительно содержащая:
средство для выборочного представления содержимого пользователю при помощи

устройства отображения заблокированного мобильного вычислительного устройства;
и

средство для настройки по прикладной программе представления содержимого
пользователю при помощи устройства отображения заблокированного мобильного
вычислительного устройства.

7. Способ, содержащий этапы, на которых:
задают данные (116) конфигурации, описывающие содержимое для представления

пользователю (104) при помощи устройства (108) отображения заблокированного
вычислительного устройства (102);

принимают вычислительным устройством (102) одну или более единиц (112)
содержимого, в то время как вычислительное устройство (102) заблокировано;

преобразовывают одну или более из принятых единиц (112) содержимого на основе
заданных данных (116) конфигурации;

предоставляют преобразованные единицы содержимого для представления
пользователю (104) при помощи устройства (108) отображения заблокированного
вычислительного устройства (102).

8. Способ по п.7, в котором предоставленные единицы содержимого ассоциируют с
одной или более прикладными программами, и дополнительно содержащий этапы, на
которых:

принимают от пользователя выбор одной из предоставленных единиц
содержимого; и

разблокируют заблокированное вычислительное устройство и выполняют
прикладную программу, ассоциированную с выбранной одной из единиц содержимого.
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9. Способ по п.8, дополнительно содержащий этап, на котором принимают
команду от пользователя, чтобы разблокировать заблокированное вычислительное
устройство.

10. Способ по п.7, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют,
при помощи устройства отображения заблокированного вычислительного устройства,
представления одной или более прикладных программ, доступных на вычислительном
устройстве, причем представления предоставляют в виде панели инструментов.

11. Способ по п.10, дополнительно содержащий этапы, на которых:
принимают выбор от пользователя одного из предоставленных представлений; и
разблокируют заблокированное вычислительное устройство и выполняют

прикладную программу, ассоциированную с выбранной одной из единиц содержимого.
12. Способ по п.7, в котором задание данных конфигурации содержит

идентификацию одного или более из следующего: приложения, ассоциированного с
единицами содержимого, типа уведомления, ассоциированного с единицами
содержимого, категории уведомления, ассоциированного с единицами содержимого, и
ключевого слова, ассоциированного с единицами содержимого.

13. Способ по п.7, в котором упомянутое задание, упомянутый прием, упомянутую
фильтрацию и упомянутое предоставление выполняют службой глобальной сети, и
причем предоставление отфильтрованных единиц содержимого содержит передачу
отфильтрованных единиц содержимого из службы глобальной сети вычислительному
устройству для отображения пользователю.

14. Способ по п.7, в котором принятые единицы содержимого имеют одно или
более полей данных, ассоциированных с ними, и причем преобразование принятых
единиц содержимого содержит выбор одного или более из полей данных на основе
заданных данных конфигурации, и причем предоставление преобразованных единиц
содержимого содержит предоставление выбранных полей данных.

15. Способ по п.7, в котором один или более машиночитаемых носителей имеет
машиновыполняемые компоненты, причем упомянутые компоненты содержат:

профильный компонент для приема данных конфигурации, описывающих
содержимое и функциональные возможности для представления пользователю при
помощи устройства отображения заблокированного вычислительного устройства,
причем упомянутое содержимое и функциональные возможности ассоциированы с
прикладной программой, выполняемой на вычислительном устройстве, причем
профильный компонент сохраняет принятые данные конфигурации в структуре
данных, ассоциированной с прикладной программой;

интерфейсный компонент для приема одной или более единиц содержимого, в то
время как вычислительное устройство заблокировано; и

фильтрующий компонент для модифицирования единиц содержимого, принятых
интерфейсным компонентом, на основе данных конфигурации, принятых
профильным компонентом и сохраненных в структуре данных, причем интерфейсный
компонент предоставляет модифицированные единицы содержимого пользователю
при помощи устройства отображения заблокированного вычислительного устройства,
и причем фильтрующий компонент дает возможность пользователю
взаимодействовать с предоставленными единицами содержимого согласно
функциональным возможностям, описанным данными конфигурации.
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